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Vodni utvary povrchovych vod

Uvod

Pfiloha Il (1.1) Ramcové smérnice uvadi pro charakterizaci vodnich utvard povrchovych
vod Ctyfi mozné kategorie ,pfirodnich vod®: feka, jezero, brakicka voda, pobfezni voda, nebo
zafazeni jako vodni utvar umély nebo silné ovlivnény.

Pro CR pfipadaji v Gvahu pouze dvé "pfirodni" kategorie: ,feka“ a ,jezero“. Jezera
prirodniho ptivodu jsou v CR vzécna a jsou mala, &ili je neni tfeba vymezit jako samostatné
vodni Utvary. Jejich ochrana je navic zajidténa v ramci statutu Chranénych uzemi. Vodni
Utvary zafazené do kazdé z téchto kategorii pak musi byt rozdéleny do typt, definovanych
podle systému A nebo B. Pro umélé a silné ovlivnéné vodni utvary se zafazeni do kategorii
provede podle popisnych charakteristik té kategorie povrchovych vod, ktera je nejblizsi
pfislusnému silné ovlivnénému nebo umélému vodnimu utvaru (fj. opét moznost
feka / jezero).

Z toho vyplyva, Ze zafazeni vodniho Utvaru do kategorie (toto ov3em musi byt
zohlednéno jiz pfi vlastnim vymezovani) ,feka“ nebo ,jezero® je zasadni i pro vodni utvary
uvazované k vyhladeni jako umélé nebo silné ovlivnéné, pro které bude misto ekologického
stavu stanoven ekologicky potencial. Zasadni je tedy kritérium podle kterého bude vodni
utvar vymezen a zarazen jako ,feka“ nebo ,jezero®, resp. vodni utvar povrchové vody tekouci
nebo stojaté. V dalSim textu je pouzivana mezinarodni zkratka WFD (Water Framework
Directive) pro Ramcovou smérnici a WB pro vodni Utvar (water body).

Obecné zasady vymezovani vodnich utvart

Zasady odvozené piimo z textu Ramcové smérnice (WFD)

Pfedmétem Ramcové smérnice [1,2] je ochrana a zlepSovani stavu vSech vod. VSechny
vody tedy musi byt zahrnuty ve strukturach zfizenych k ucellim implementace WFD a plnéni
jejich environmentalnich cild.

Zakladni organizaéni jednotkou Ramcové smérnice (dale WFD) je Oblast povodi (RBD)
dle ¢l. 2.15, 3.1. DalSi jednotkou jsou vodni utvary, pro které maji byt definovany typové
referencni podminky a stanoven aktualni ekologicky stav/potencial, chemicky a kvantitativni
stav, stanoveny environmentalni cile, pfijata opatfeni k jejich dosazeni a kontrolovano jejich
pinéni. (Cl. 4.1 a dalSi).

Oblasti povodi se mohou nachazet na Uuzemi vice statl. V tom pfipadé Clenské staty
zajisti jejich pfifazeni pfislusnym mezinarodnim oblastem povodi, v€etné urCeni statné
prislusnych Kompetentnich ufadu (¢l. 3.2, 3.3 a dalSi). Je tfeba zduUraznit, Ze staty jsou
odpovédné za plnéni pozadavkl Ramcové smérnice na svém uUzemi, tj. na celé ploSe
narodnich ¢asti mezinarodnich oblasti povodi.

Zakladnimi dokumenty regulujicimi kroky implementace WFD jsou Pravodci Pracovnich
komisi Spole¢né implementacni strategie (CIS Guidances) [3 - 14], definované jako legalné
nezavazné dokumenty, které musi byt aplikovany podle moznosti jednotlivych statu,
a odvozené narodni dokumenty, pfedevSim zakon o vodach [15, 16], aktualni verze
Implementaéniho planu Ramcové smérnice pro CR [17], a dalsi podklady - zavazné [19, 20]
nebo instrukeni [21].




Praktické zasady, odvozené z WFD a CIS HGWB [5]

Na celém Gzemi CR je nutno vymezit vodni Utvary povrchovych vod tekoucich (,Feky*)
a povrchovych vod stojatych (,jezera“), dale samoziejmé& vodni utvary podzemnich vod
a Chranéna uzemi. Z praktickych diavodd budou do konce roku 2004 vodni utvary
povrchovych vod, vodni utvary podzemnich vod a Chranéna uzemi vymezovany nezavisle.
AZ po ustéleni vychoziho vymezeni budou uvazovany moznosti jejich datového propojeni.
Problémy ,hrani¢nich vod“ (malych tokd resp. povodi) jsou a budou feSeny postupné.

Vodni utvar je (vedle RBD) zakladni jednotkou WFD pro management a stanoveni
environmentalnich cili WFD. Zakladni podminkou uspéchu WFD je stav vodnich atvard,
tzn., Ze vodni utvary jsou jednotky pro stanoveni shody se zakladnimi environmentalnimi cili
WFD a pro ,reporting“. Vodni utvar musi byt/slouzit jako koherentni podjednotka v fi¢nim
povodi (Oblasti povodi/RBD), na kterou se vztahuji environmentalni cile WFD [5].

Vymezovani vodnich utvaru je staly iterativni proces, souvisejici s postupnym ziskavanim
informaci a znalosti. Tento proces vede k zpracovani a zahajeni prvniho Planu fizeni Oblasti
povodi (RBMP) podle ¢lanku 13 WFD, resp. Plan( povodi podle Zakona &. 254/2001 Sb.
[15,16]. To znamena ukondit proces vymezovani se zpracovanim RBMP a zachovat systém
vymezeni po celou dobu jeho platnosti s tim, Ze po ukonéeni RBMP bude opét pfehodnocen
pro dalSi Sestilety cyklus RBMP.

Systém vodnich Gtvard povrchovych vod musi pokryt celé uzemi CR, bude tedy obecné
zahrnovat "vSechny vody", v€etné mokfadu a chranénych uzemi, nezavisle na tom zda jsou
vedeny v rliznych typech registrd (napf. Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi ¢ 470/2001).
Zakladem systému vymezeni vodnich Gtvar( je strukturalni model fi¢ni sité CR a evidence
stojatych vod. Vodni atvar povrchovych vod tekoucich je vymezen na hydrologickém zakladé
[5] jako "vSechny vody v pfisludné plose dané hydrologickym povodnim resp. mezipovodim".
V systému je obsaZen hierarchicky prvek - zakladem vodniho utvaru je patefni tok tohoto
povodi a oblast jeho koncového profilu, kde se scitaji vSechny vlivy v povodi, a kde tedy
budou lokalizovany mérné objekty — profily a lokality pro ureni "stavu" vodniho utvaru.
Uvnitf tohoto plvodné spojitého systému tekoucich vod jsou vymezeny useky, pfislusejici
vodnim nadrzim, které splnily kritéria velikosti plochy a doby zdrzeni, tedy vodni utvary
stojatych vod ¢Ci "jezera" v duchu definice €l. 2 (7) WFD. Tyto useky jsou z pohledu vlastni
metodiky vymezovani automaticky oznaceny jako silné modifikované vodni utvary tekouci
vody, ve kterych doSlo ke zméné kategorie z .,feka“ na ,jezero* pro potieby uréeni
ekologického potencialu. Systém vychazi z principi danych HGIWB [5] a z toho, Zze zadny
tok nelze spravovat nebo chranit bez zahrnuti jeho pfitokd.

Vychozi vymezeni vodnich utvar( povrchovych vod zahrnuje také jejich charakterizaci
a typologii, ve shodé s Implementacnim planem [17]. V prvni fazi charakterizace podle
PFilohy I, €l. 1.1 i/ jsou rozliSeny kategorie feka, silné modifikovany vodni utvar a jezero.
V dalSich fazich implementace budou postupné urCovany dalSi silné modifikované vodni
utvary a vodni utvary umélé podle Pfilohy I, €l. 1.1. v/ a podle [7]. V dalSich fazich bude
vymezeni zpfesfiovano vyhodnocenim daldich charakteristik (napf. biologickych
a morfologickych) a podle analyzy tlakd a dopad.

Vymezovani vodnich Gtvard povrchovych vod v CR
Vodni utvary tekoucich povrchovych vod (,,feky“)

Predpoklady efektivnosti vymezeni

WFD pouziva pro ,utvar vnitrozemské povrchové vody tekouci pfevazné po zemském
povrchu...“ pojem ,feka“, nezavisle na jeho velikosti ¢i plvodu (¢l. 2.4). Management,
stanoveni typové referenénich podminek, ekologického stavu ¢&i potencidlu, chemického
stavu, ureni environmentalnich cild, jejich plnéni, a také pfislusny ,reporting®, se zasadné




vazi na vodni utvary jako jednotky. Pro vodni utvary tekoucich vod jako Casti viceméné
spojité fiéni sité je tedy nutno zvolit méfitko jejich velikosti resp. heterogenity, pfi zachovani
nutnosti zahrnout do nich "v8echny vody".

Zakladni otazkou tedy je, jak ma byt vodni utvar veliky a heterogenni. Pokud obecné
zvolime strategii vymezeni malého poctu velkych vodnich Utvard, budou velmi heterogenni
a nebude mozné charakterizovat jejich aktualni ekologicky a chemicky stav (jako odchylku
od cilového ,pfirodniho® stavu). Z hlediska ,vykaznictvi“ (,reporting“) muize byt spatfovana
problematicka vyhoda v ,malém poctu“ hlaseni za maly pocet (velkych) vodnich atvar(. To
ovSem neznamena, ze velky a heterogenni vodni uUtvar Ize charakterizovat ,,ekonomicky*
monitoringem v jediném profilu Ci lokalité apod. P¥ili§ velky pocet malych vodnich utvard (i
kdyz relativné homogennich) by na druhé strané vedl k ,atomizaci® systému [5],
k nepfehlednosti a k nemoznosti zpracovat vysledky pro uroven Oblasti povodi. Kde je tedy
obecna hranice ,malého a velkého" poctu vodnich utvard (dale WB) musi byt rozhodnuto
postupné, s pouzitim ,Horizontalniho privodce® CIS [5]. Tato pfiru¢ka urCuje postupna
kritéria vymezovani vodnich utvart povrchovych vod takto:

a. UrCeni WB bude pfedevsim zalozeno na geografickych a na hydrologickych Cinitelich
s tim, ze uréeni WB a jejich dalsi klasifikace musi zajistit dostateéné presny popis
tohoto vymezeného geografického prostoru, umozhujici jednoznaéné srovnani s cili
WFD. (Protoze environmentalni cile WFD a opatfeni k jejich dosazeni jsou
aplikovany vic&i vodnim utvariim jako jednotkam.)

b. Zakladnim deskriptorem je ,stav” vodnich Utvar( — pokud WB nejsou uréeny tak aby
to umoznovalo presny popis stavu akvatickych ekosystém, ¢lenské staty nebudou
schopny spravné pouzit cile WFD. Pfitom by mélo byt omezeno nekonecné déleni
WB, aby se snizila administrativa — pokud to neslouzi jinému ucelu nez spravna
implementace WFD. Na druhé strané Ize vodni utvary pro specifické ucely agregovat,
coz mlze za jistych okolnosti také snizit administrativu, zvlasté v pfipadé menSich
vodnich utvar(l. Tedy: WFD vyzaduje déleni povrchovych a podzemnich vod na vodni
utvary jen na uroven nezbytnou pro jasnou, dislednou a efektivni aplikaci jejich cild.
DalSi déleni na mensi jednotky je nezadouci.

c. UrCovani vodnich uatvarl je prabézny iterativni proces. Pokud je to nutné, ureni
vodnich utvard bude verifikovano a upfesfiovano v celém obdobi do publikace
kazdého Planu fizeni oblasti povodi (RBMP). Navic je k 22.12.2013 a pak vzdy po
Sesti letech pfedpokladana revize systému WB - pro kazdy dal8i Plan povodi, uréena
v podstaté uspésnosti pfedchoziho Planu.

d. Az v pfipadé, ze postup urCovani vodnich utvard povrchovych vod zalozeny na
principu postupného uréovani podle geografickych a hydromorfologickych
charakteristik (+ urCeni jako umély nebo silné ovlivnény vodni utvar) nevede
k smysluplnému vyty€eni vodnich utvard, Ize pouzit alternativni postupy zalozené na
uréeni/vymezeni WB podle:

e ekologického stavu (potencialu) — moznosti jeho stanoveni (oCekavaného
ES/EP, pozdéji upfesnéného monitoringem atd.),

e tlaku a dopadu (impakt(),

e vyuzivani (zvlasté pfi uziti pro odbér pitné vody),

e chranénych uzemi — existujicich nebo pfedpokladanych (napf. NATURA
2000).

Tyto postupy mohou byt aplikovany jako predbézné v prvni fazi implementace resp.
uréovani vodnich utvar(. Pokud nejsou dostupné informace o ,stavu®, Ize pouzit jako zaklad
informace o tlacich a dopadech. Jednotlivé pfistupy se prekryvaji a mohou byt pouzity pokud
jsou informace tohoto typu (impakty apod.) k dispozici jako jediné.

Tedy: Pro prvni RBMP musi byt vSechny vody zafazeny do vodnich utvarl a musi byt
popsan jejich stav (potencial). Postupna verifikace a zpfesnovani uréeni vodnich tvarl je




soudasti implementaéniho procesu. Pro vymezeni v CR je dostatek Udaji a znalosti
umoznujici pouZiti zakladniho postupu, tj. hydrologického a geografického vymezeni,
s pfedbé&Znou znalosti (odhadu) ekologického stavu. (Potud vyklad textu Horizontalniho
pravodce [5].)

Pouzity postup vymezeni

Vymezeni vodnich Gtvart povrchovych tekoucich vod na tzemi CR bylo pfipravovano
soucasné se zakladni typologii podle Pfilohy Il a vychazi z ¢lenéni hydrografické sité toku na
fady podle Strahlera [13, 40], tj. hierarchického systému se stoupajici Ciselnou hodnotou
"charakteristiky" od pramene po usti do mofe. Princip &lenéni hydrografické sité podle
Strahlera vychazi z pfedpokladu, zZe fad toku se zacne pocitat od pramene jako fad 1 a bude
se zvySovat vzdy pfi soutoku s tokem stejného fadu. Neni tedy dulezité ktery tok (fad) se
vleva do more, ale v tocich stejného Ffadu muzeme ve stejnych (antropogenné
neovlivnénych) geografickych, klimatickych a geologickych podminkach nalézt srovnatelna
spole¢enstva vodnich organismu, stejné fyzikalni podminky nebo stejné nebo velmi podobné
pozadové (neovlivnéné) koncentrace chemickych latek. Rad toku podle Strahlera je
v ekologické literatufe pouzivan jako zakladni souhrnna typologicka charakteristika. Obecné
korelace s fadem toku jsou pro vzdalenost od pramene, sklon, prutok atd. [12, 31, 40].
Princip stanoveni fadu tokd podle Strahlera je naznaéen na obr. 1.

V souladu s WFD a dokumenty CIS
(Guidances) je nutné pro vymezeni vodnich utvart
zvolit vhodnou podrobnost, ktera zajisti na jedné
strané pfiméfenou homogenitu (Ci heterogenitu)
vodniho utvaru s moznosti hodnotit ekologicky
a chemicky stav utvaru jako celku a na druhé
strané zajisti dostateCnou prehlednost a moznost
zpracovani vysledku na urovni celé oblasti povodi,
zejména pro Ucely Pland povodi.

Pfi volbé podrobnosti vymezeni hraje dulezitou
roli i typologie vodnich utvari, ktera je
prosttedkem pro posuzovani stavu utvar(
a hodnoceni jeho odchylky od stavu ,Velmi
dobry/High*, ktery ma byt stanoven jako referencni
pro kazdy typ vodniho utvaru. Typové referencni
podminky maji byt odvozeny na zakladé nalezeni
a urCeni referencnich lokalit, reprezentujicich
pfislusny vodni utvar [13]. Lze také pouZzit napf.
modelovani a expertni odhad, zejména tam, kde
takové lokality nalezeny nebudou (napf. pro velké
feky/Useky).

Obr. 1: Princip stanoveni fadu toku podle
Strahlera [9].

V pfipravném obdobi vymezovani vodnich utvard (2002-3) byly testovany dveé varianty -
se zakladni jednotkou povodi toku 5. fadu a povodi toku 4. fadu. Na zakladé postupného
projednani navrhu metodiky vymezovani vodnich utvart (ve dnech 28.2.2003, 30.4.2003,
4.6.2003) a samostatné schiizky s experty Ceského hydrometeorologického Ustavu byla
zvolena varianta zaloZena na déleni hydrografické sit& tokt na uzemi CR na vodni Gtvary
a jejich povodi, kde nejmensi samostatnou jednotkou je tok fadu 4 podle Strahlera a jemu
odpovidajici povodi. Z toho vyplyva, Ze toky fadu 1-3 budou zahrnuty v povodi toku 4. Fadu
a nebudou vymezeny jako samostatné vodni Utvary. Vodni utvary tok( 4. fadu podle
Strahlera oznacdujeme jako ,horni“, protoZe vySe uz nelezi Zadny samostatny vodni utvar
a jejich rozvodnice tvofi hranici s jinymi povodimi tokld 4. nebo vysSiho fadu.




Toky vysSich radu (5-8) jsou povazovany za samostatné (,pruto¢né®) vodni atvary véetné
jejich mezipovodi. Do celkové plochy povodi téchto Utvarl musi byt zapoc€itany i plochy
povodi utvarll lezicich vySe. Na rozdil od vodnich atvart ,hornich mohou byt ,pratoéné®
vodni utvary dale déleny. Samozfejmym ddvodem je zména fadu toku, dale soutok
s vyznamnym pfitokem niz§iho fadu, dale mohou byt ddvodem vyznamné zmény
pfirozeného charakteru toku (napf. vyznamné morfologické zmény — rozdéleni na usek
pfirozeny a silné modifikovany). U tokd vysSich fadua (> 6) bude nutno postupné (obecné
v horizontu roku 2006 a podle postupu rozpracovani Plant povodi) uvazit opravnénost Ci
Ucelnost zahrnuti mensich pfitokG (fad < 4) do vodniho utvaru, vzhledem k pfirozené
rozdilnym environmentalnim cildm. Jiz zminénym dlvodem déleni jsou vodni utvary
stojatych vod (nadrze, rybniky), pferusujici primarné geograficky vymezené vodni utvary
tekoucich vod.

Jakeé jsou hlavni rysy a vyhody/nevyhody zvoleného systému a jeho podrobnosti:

e Pouzitim fadu toku 4 podle Strahlera jako nejmenSi jednotky pro vodni utvary se
u ploch povodi dostdvame na minimalni uroveri cca 10 km? coZ je v systému
typologie "A" dolni hranice pro typ vodniho utvaru podle plochy povodi (PFiloha I, &l.
1.2.1). Pokud bychom zvolili fad 3 nebo niz8i, odpovidajici plochy povodi by se
zmenSily a dostali bychom se do Ffadové vétsi podrobnosti nez pozaduje WFD pro
typologii. A samoziejmé by doslo k nezadouci "atomizaci" systému [5]. Pokud
bychom naopak zvolili Fad vy$si (5-6), velikostni kategorie povodi 10-100 km? by byla
zastoupena jen minimalné, a obecné bychom dostali vodni dtvary velmi
nehomogenni, pro které bychom nedokazali stanovit environmentalni cile, ekologicky
a chemicky stav, atd.

e Rad toku 4 podle Strahlera odpovida v zavedeném hydrologickém ¢&lenéni tzemi CR
(podle Zakladni vodohospodaiské mapy 1:50 000) jednomu a vice povodim IV. Fadu.
Jen ve vyjimeénych pfipadech nema tok 4. fadu (podle Strahlera) adekvatni
hydrologické povodi.

e MenSi jednotky vodnich atvar(, zalozené na €lenéni jiz od Urovné Ffadu 4 umoznuji
stanovit mensi mnozstvi jednoznacné definovanych typua vodnich Utvard a posléze
i vybér vhodnych referenénich lokalit pro hodnoceni stavu vodniho utvaru (vodni
utvary jsou zakladni jednotky WFD pro stanoveni cill i opatfeni pro jejich pInéni,
reporting atd.).

e Sousedici vodni utvary, pFislusejici do stejného typu, Ize pro nékteré specifické ucely,
napf. pro charakterizaci a urceni rizikovych vodnich utvard, sloucit do skupin, které
mohou byt posuzovany spole¢né, vCetné ureni environmentalnich cill, systému
monitoringu apod.

e Pfi malém poctu vodnich utvar( hrozi riziko, Zze vSechny nebo jejich vétSina budou
oznaceny jako utvary, kde hrozi riziko nedosazeni environmentalnich cild do roku
2015. V pfipadé podrobnéjsiho ¢lenéni uzemi budou alespon nékteré vodni utvary
vyhodnoceny jako nerizikové. Z psychologického hlediska je tato varianta schidnéjsi
pro SirSi vefejnost (celé uzemi nebude hodnoceno negativné).

e Volba menSi uzemni jednotky (vodniho utvaru) je vyhodna pro pfimou komunikaci se
samospravou a s lidmi ¢i organizacemi, kterych se stav vodniho utvaru pfimo dotyka
[11]. Nehrozi tolik pFistup: "co je nam vzdaleno to se nas netyka". Je to vyhodné
i z pohledu rozhodovani na mistni Urovni a pro vefejné projednavani Planu Fizeni
oblasti povodi (¢l.14 WFD).

PFi vychozim vymezeni k 30.6.2003 [18] tak bylo na celém uzemi CR vymezeno celkem
1002 vodnich utvar( tekoucich povrchovych vod. Tento systém byl pfijat spravci povodi
s tim, ze bude dale revidovan nebo upfesfiovan. Dlvody zmén jsou v zasadé tfi (kromé
oprav pfipadnych chyb a nepfesnosti mapovych podkladu):




o Pevné vymezeni vodnich utvar(l stojatych vod ("jezera"), které prerusuji vodni Gtvary
"Feky" (na puvodnim CD byly jen "polozeny" na fi¢ni sit).

e Upravy vymezeni vodnich Gtvar(i v oblasti hranic CR. PGvodni vymezeni nebylo
uplIné kvili nedostupnosti mapovych podkladl z Uzemi sousednich statd.

e Pfipominky a pozadavky spravcl povodi na zmény, které obecné vedou k lepSimu
managementu vodnich utvard a povodi. Navrhy na zmény byly konsultovany

v nékolika kolech s jednotlivymi podniky Povodi.

Postup je patrny z kapitoly "Technicky postup".

Na zakladé téchto zmén bylo k 15.5.2004 vymezeno celkem 1100 vodnich uatvarQ
tekoucich povrchovych vod z nichz 72 bylo sou¢asné oznaceno za vodni utvary u kterych
doslo ke zméné kategorie na ,jezero“ a které budou dale posuzovany jako silné ovlivnéné
vodni utvary a ekologicky potencial v nich bude stanovovan podle pozadavkd na typ
prislusné kategorie stojatych vodnich atvaru.

Vodni utvary stojatych povrchovych vod (,,jezera®)

WEFD pouziva pro ,utvar stojaté vnitrozemské povrchové vody“ pojem ,jezero®, nezavisle
na jeho pavodu - &l. 2.5 pravi, ze "Jezero je Utvar stojaté vnitrozemské vody".V CR existuje
jen nékolik pfirodnich jezer, prakticky vSechny vétSi stojaté vody jsou antropogenniho
plvodu - musi tedy byt vymezeny jako vodni uUtvary umeélé nebo silné modifikované
(ovlivnéné) natolik, Ze pFeSly z kategorie "feka" do kategorie "jezero" [5,7]. Zakladni
podminkou pro vymezeni vodniho Utvaru v kategorii ,jezero“ je, ze se nachazi na toku fadu
4-8 podle Strahlera a preruSuje tak dfive vymezenou sit vodnich utvarl tekoucich vod.
Potfeba &i opravnénost vymezeni samostatného vodniho utvaru pro pfisludné stojaté vody
se fidi dvéma zakladnimi kritérii; plochou nadrze a dobou zdrzeni. Kritérium plochy nadrze
vychazi z ¢l. 1.2.2 Pfilohy Il (systém A), tj. minimalni velikostni kategorie > 0,5 km?. Kritérium
doby zdrZeni vychazi z obecnych charakteristik ,jezer®, tj. podminek pro tvorbu vertikalni
stratifikace a existence typickych spoleCenstev stojatych vod v sezdénnim cyklu. Pro
pfehradni nadrze je to kritérium doby zdrzeni 5 dnu, obdobné pro mélké nadrze rybni¢niho
typu (stratifikace neni stala). Ostatni stojaté vody budou posuzovany jako vliv (pressure) na
toku (jezova zdrz, mensi rybnik), tedy jako soucast pfislusného vodniho utvaru tekouci vody.
Toto kritérium muize byt v ramci iterativniho postupu po Uvaze zménéno - mohou byt
vyhlasSeny dalSi vodni utvary "jezera" nebo muze byt vodni utvar "feka" vyhlasen jako silné
ovlivnény z davodu vyznamného podilu vzduti, pficnych pfekazek atd. [44] Kvantifikace vlivl
(a dopadi) je pfedmétem dal§iho postupu implementace WFD. Zde je tfeba zminit, ze za
silné ovlivnény muze byt vodni utvar vyhlaSen z ddvodu antropogennich zmén
hydromorfologickych charakteristik [7], nikoliv z divodu ovlivnéni jakosti vody apod., kde je
tfeba uvazovat o riziku nedosazeni environmentalnich cild nebo stanoveni méné pfisnych
environmentalnich cill (El. 4).

Tedy: VSechny vymezené vodni utvary stojatych vod (kategorie WFD ,jezera®) budou
zarazeny do kategorie umélé nebo (v naprosté vétSing) silné ovlivnéné vodni utvary [7].
Z nepatrného poétu prirozenych jezer v CR Zadné nedosahuje plochy 0,5 km? (Cerné
a Certovo jezero kolem 0,1 km2) a pfedpoklada se, Ze budou souéasti Chranénych Gzemi.

V pfedchozim textu bylo konstatovano, Ze "jezera" ve smyslu &l. 2(5) RAmcové smérnice
v CR vznikla antropogenni zmé&nou ¢&i ovlivnénim/modifikaci "fek", vedouci az ke zméné
kategorie. V nékterych pfipady mazeme podle [5,7] "jezera" povazovat i za vodni Gtvary
umélé (pokud nevznikla zménou "feky"), to vSak neméni nic na tom, Ze pro né bude
stanoven ekologicky potencial misto "stavu" . Umélé a silné ovlivnéné vodni utvary budou
podle €l. 4 (3) vymezeny Clenskymi staty, "definitivné" tedy v ramci zpracovani prvniho Planu
povodi, existenci "jezer" tedy mizeme povazovat za realitu. Z uvedenych divodu pouzivame
pfednostné termin "vodni utvary stojatych vod"..

Zakladni vodohospodarska mapa 1:50 000 eviduje téméF 30 000 nadrzi a vodnich ploch.
Postup vybéru vodnich dtvard vedl k tomu, ze z celkového poctu 1103 vodnich utvar(




povrchovych vod bylo 75 klasifikovano jako vodni utvary stojatych vod (v pfehlednych
tabulkach jsou uvedeny dvakrat - v celkovém seznamu jako vodni utvary tekoucich vod
s fiktivnimi Useky toku v misté nadrzi a jako "vodni Utvary stojatych vod - jezera"). Pouze ve
tfech pfipadech nemaji vymezené vodni utvary stojatych vod vymezen odpovidajici utvar
tekouci vody a tvofi tak vyjimky systému.

Vybér nezahrnuje malé nadrze, rybniky a jezové zdrze s plochou mensi nez 50 ha,
objekty, které nelezi na hlavnim toku apod. Tyto objekty jsou soucasti pfislusnych utvart
tekoucich vod a jejich pfitomnost a vyznam mohou vést k vyhlaseni vodniho utvaru za silné
ovlivnény [7,44]. V dalsi fazi implementace Smérnice (pfipravy Plani povodi) muze byt
rozhodnuto o pfipadném vyjmuti nékteré nadrze nebo i zafazeni dalSich (které nesplnily
kriterium velikosti, ale jsou i pfesto z néjakého divodu vyznamné, vCetné napf. podnétl
vefejného projednavani Planl povodi).

Typologie vodnich utvart povrchovych vod

Typologie vodnich utvari tekoucich povrchovych vod

Druhym krokem, ktery probihal sou¢asné s vymezenim vodnich utvar(, byla jejich
charakterizace podle Pfilohy Il WFED, jejimz vysledkem je rozdéleni vymezenych vodnich
utvard do prislusnych typd, s pouzitim rozSifeného systému "A".

Uz vlastni vymezeni vodnich utvard zahrnuje aspekt typologie, protoze c¢lenéni toku
podle fadl je obecné pouzivana souhrnna charakteristika, ktera ma uzkou vazbu na
pfitomna bioticka spoleCenstva a zahrnuje &i odrazi fadu abiotickych (hydromorfologickych)
faktord. Tim je také naznaceno, Ze charakteristika ,fad toku podle Strahlera“ je i jednou
z charakteristik, ktera zafazuje vodni utvar do typu.

Pro vodni utvary a jejich povodi byla nasledné provedena geograficka analyza dalSich
charakteristik, které byly zvoleny podle Prilohy Il systému A Smérnice jako typologické.

Jsou to nasledujici charakteristiky:
1. Prislusnost k ekoregionu podle Prilohy XI (viz dale).
2. Nadmorska vyska uzavérového profilu toku.
3. Typ geologického podlozi (viz dale).
4. Plocha povodi k uzavérovému profilu toku.

Clenéni uzemi CR na Ekoregiony podle systétmu A Pfilohy Il bylo odvozeno
z biogeografického ¢lenéni CR podle [41, 42]. Vodnimu utvaru byla pfifazen ten ekoregion
ve kterém lezel uzavérovy profil hlavniho toku utvaru.

Dale byla kazdému utvaru pfifazena hodnota nadmofské vySky uzavérového profilu toku.

Zastoupeni kfemitého nebo vapnitého geologického typu v povodi (pro ,horni“) nebo
mezipovodi Utvaru (pro ,dolni“) bylo odvozeno z geografické vrstvy petrografickych typ(
hornin (GEOCR 50) a jejich skupin s pfifazenim prdmérného obsahu alkalickych prvk( (Na,
K, Mg a Ca) podle silikatovych analyz z databaze Ceského geologického Ustavu; viz [36].
Jako mezni hodnota pro rozdéleni na kfemity a vapnity typ horniny byl zvolen ekvivalentni
obsah alkalickych prvkd vétsi nez 5,2. Pomér zastoupeni vapnittho a kfemitého
geologického typu urcil vysledny typ utvaru — pokud zastoupeni vapnitého typu hornin bylo
nejméné 40 % plochy povodi/mezipovodi, byl vodni utvar oznacen typem ,vapnity“.

Posledni zvolenou typologickou charakteristikou byla celkova plocha povodi vodniho
Utvaru k uzavérovému profilu. Ta byla vypocitana ze strukturalniho modelu tokd
a odpovidajici databaze hydrologickych povodi v HEIS VUV. K témto &tyfem
charakteristikdm byla na zavér pfidana i posledni, pata, ktera vyjadfovala fad toku podle
Strahlera v uzavérovém profilu pfislusného vodniho utvaru.




VSech pét typologickych charakteristik bylo kategorizovano do 2-5 tfid (viz kapitola
Technicky postup vymezeni). Clenéni respektovalo systém A podle Pfilohy [ Smérnice
s jedinym rozdilem nadmofskych vySek, kde bylo rozmezi 200-800 metrd rozdéleno na dvé —
200-500 m a 500-800 m.

Kombinaci vsech péti typologickych charakteristik bylo 1100 vodnich dtvarl vymezenych na
celém tuzemi CR rozdéleno do 89 typu. Sousedici vodni utvary stejného typu byly poté, pro
usnadnéni dal$i charakterizace a urceni rizikovych vodnich Gtvar( na zakladé analyzy tlaki
a dopadu, sdruzeny do skupin vodnich dtvard. Takto bylo vytvofeno celkem 220 skupin
vodnich dtvari a 296 samostatnych vodnich utvaru, které netvori skupinu.

Typologie vodnich utvari stojatych povrchovych vod

Druhym krokem, probihajicim sou¢asné s vymezenim vodnich utvaru stojatych vod, byla
jejich vychozi charakterizace. Jejim vysledkem je rozdéleni vybranych nadrzi do pfislusnych
typu s pouzitim kombinace systému A a B z P¥ilohy Il Smérnice.

Jako typologické charakteristiky byly zvoleny:

1. Pfislusnost k ekoregionu
Nadmofska vySka maximalni hladiny nadrze
Typ geologického podloZi v misté nadrze

Plocha hladiny nadrze

o b~ 0N

Primérna hloubka nadrze
6. Teoreticka doba zdrzeni
Kromé polozky (6) jsou vSechny ostatni zahrnuty v systému A podle P¥ilohy Il Smérnice.

Rozclenéni jednotlivych typologickych charakteristik do kategorii bylo provedeno podle
systému A s vyjimkou nadmofiské vysky, kde bylo rozmezi 200-800 metr(i rozdéleno na dvé
—200-500 m a 500-800 m.

Specifické rozdéleni bylo pouzito v pfipadé Teoretické doby zdrzeni vytvofenim kategorii
5-10 dnu, 10-365 dnl a vice nez 365 dnu. Prvni kategorie reprezentuje nadrze s vysokou
obménou vody, kde se az na vyjimky nevytvafi stabilni teplotni zvrstveni. Druha kategorie
reprezentuje nadrze s primérnou a delSi dobou zdrzeni do jednoho roku a tvorbou stabilni
teplotni stratifikace. Posledni kategorie je vyhrazena pro nadrze s velmi dlouhou dobou
zdrzeni a viceletym cyklem hospodafeni a tvorbou stabilni teplotni stratifikace. Podrobné
¢lenéni typologickych charakteristik do kategorii je uvedeno v kapitole Technicky popis
vymezeni vodnich utvard.

Kombinaci vSech Sesti typologickych charakteristik bylo 75 vybranych nadrzi rozdéleno do
34 typu z nichz 10 typl je zastoupeno tfemi a vice nadrzemi.

Vyzkumny Ustav vodohospodarsky Hydroekologicky informaéni systém VUV T.G.M.
= T.G. Masaryka, http:/www.vuv.cz http://heis.vuv.cz




