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1. UvoD

Ramcova smérnice o vodach (RSV) [1] vyZaduje mj. od clenskych statl EU zpracovani planu
oblasti povodi a jejich nasledny reporting Evropské komisi (EK). V roce 2015 bylo dokonceno
zpracovani plan povodi pro 2. pldnovaci cyklus na obdobi let 2016 az 2021 a v roce 2016
podle poZadavki Ramcové smérnice o vodach a vroce nasledné 2016 formou
elektronického reportingu Evropské komisi odeslana Siroka skala udaja. Pri analyze zpétné
postupl pfi zpracovani pland povodi a jejich reportingu vyplynula potfeba vytvoreni
pfislusného datového modelu na narodni Urovni.

Material popisujici datovy model pro uklddani dat pofizovanych pro 3. cyklus planovani pro
potrebu reportingu EK byl v gesci Ministerstva Zivotniho prostfedi zpracovan Vyzkumnym
ustavem vodohospodaiskym T. G. Masaryka, vefejnou vyzkumnou instituci, v ramci zajisténi
podpory vykonu statni spravy v oblasti voda.

1.1  Uéel datového modelu

Pfiprava a zpracovani plant povodi a jejich ndsledny reporting predstavuji nékolikalety
postupny proces, na kterém se v jeho pribéhu podili fada instituci a organizaci. Pfi analyze
problém0 pfi zpracovani reportingu plan povodi pro 2. planovaci cyklus bylo jako jeden
z hlavnich problémi identifikovano nedostatecné zaclenéni problematiky reportingu a
souvisejictho ,managementu” dat do procesu planovani. Datovy model ma ve 3. cyklu
procesu planovani zajistit nasledujici:

e Urcit obsah a jednotnou strukturu dat (vCetné pozadavkl na jejich kvalitu)
potfebnych pro elektronicky reporting plan@ povodi CR Evropské komisi a predavani
souvisejicich Udaji do informacnich systém(O a databdazi vedenych na Urovni
mezindrodnich oblasti povodi Labe, Odry a Dunaje a zefektivnit tak postupy potrebné
pro zajisténi a zpracovani téchto dat.

e Zajistit soulad udajl pofizovanych na jednotlivych Udrovnich planovani (udaje v
planech dil¢ich povodi a narodnich planech povodi, idaje poskytované mezindrodnim
komisim pro ochranu Labe, Odry a Dunaje pro potfeby zpracovani planud
mezinarodnich oblasti povodi, elektronicky reporting plant povodi Evropské komisi) a
souladu dat reportovanych Evropské komisi (EK) s udaji poskytovanymi v ramci jinych
reportingovych povinnosti vici EK a Evropské agenture pro Zivotni prostifedi (EEA).

e Poskytnout jednotné datové rozhrani pro predavani dat mezi organizacemi
podilejicimi se na zpracovani planG povodi vCR a jejich nasledném reportingu
Evropské komisi a umoznit v této oblasti efektivnéjsi ,management”.

e Usnadnit kontrolu jakosti dat (Uplnosti, logické konsistence, topologické spravnosti a
presnosti).

e Usnadnit zpracovani souhrnnych Udaja (statistik) a Ucelovych datovych analyz pro
potfebu vyhodnoceni pokroku v dosaZeni cilG RSV a identifikaci problémovych oblasti
(napf. pro navrh Uprav metodickych postupl uplatnénych pfi planovani).

o Zefektivnit postupy zpfistupnéni dat (odborné i laické) verejnosti ve vhodném
uzivatelském prostredi (v€etné poskytnuti odpovidajicich datovych sluzeb).
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1.2 Datovy model v systému planovani

Misto datového modelu v systému planovani a reportingu ilustruje obr. 1:

Udaje tykajici se planovani a reportingu podle RSV jsou pofizovdny na nékolika Grovnich
planovani pocinaje pfipravnymi pracemi, pfes zpracovani plant dil¢ich povodi a narodnich
plant povodi. Udaje za ¢eské ¢asti oblasti povodi Labe, Odry a Dunaje jsou zkompletovany a
naplnény a zkontrolovdny v pfislusné geodatabazi datového modelu. Vybrané tdaje formou
datovych Sablon predany do informacnich systém mezinarodnich komisi (MKOx) jako
podklad pro zpracovani pland mezindrodnich oblasti povodi. Jako soucdst plnéni
reportingovych povinnosti jsou Udaje dale zapracovany do pfislusnych datovych schémat a
reportovany Evropské komisi. Na celoevropské urovni jsou Udaje reportované podle RSV ale i
dalSich smérnic v oblasti ,,voda“ zpfistupnény ve WISE.

Udaje pofizované na nérodni Grovni pldnovani Uzce souviseji s evidencemi ¢&i registry
vedenymi podle vodniho zdkona [2] jako soucast informacniho systému verejné spravy (ISVS-
VODA). Udaje nékterych evidenci ISVS-VODA jsou vyuZivany jako podklad pro planovani,
v ramci pofizovani plant na druhé strané vznikaji Udaje, které jsou do ISVS-VODA zafazeny
(napf. stav vodnich utvar(). Nezbytnym podkladem pro planovani jsou rovnéz evidence
chranénych oblasti podle zdkona o ochrané pfirody a krajiny [3]. Geografické udaje
souvisejici s planovanim podle RSV rovnéz podléhaji poZzadavkim INSPIRE [4, 5].
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Obr. 1 Schéma zapojeni datového modelu do systému planovani podle RSV



1.3 Struktura dokumentu

Dokument je rozdélen do nasledujicich casti: Kapitola 2 popisuje obsah a strukturu dat
poZzadovanych pro reporting plani povodi a poZadavky na jejich kvalitu, véetné dalSich
souvislosti (ndvaznost na udaje poskytované vramci plnéni dalSich reportingovych
povinnosti, ISVS-VODA). Kapitola 3 popisuje samotny datovy model: entity a atributy
datového modelu, vztahy mezi nimi a integritni omezeni urcend k zajisténi logické
konsistence dat.

2. OBSAH A STRUKTURA DAT A POZADAVKY NA JEJICH KVALITU

Tematicky rozsah a struktura dat, kterou datovy model pokryvd, vychazi predevsim
z pozadavkd na reporting plan povodi specifikovanych pfislusSnymi smérnymi dokumenty
spole¢né implementacni strategie (CIS), tj. smérnym dokumentem pro reporting RSV v roce
2016 [6] a smérnym dokumentem pro reporting prostorovych dat do WISE [7]. Tento rdmec
byl v datovém modelu doplnén o dalsi podrobnéjsi udaje (napf. na Urovni vodnich utvart Ci
jednotlivych opatfeni ke zlepsSeni stavu vodnich Utvar(), které jsou potfeba pro zpracovani
udaji vyZzadovanych pro reporting pouze agregované podobé (za oblasti povodi ¢i dilci
povodi). Formalné Ize Udaje pro reporting rozdélit na datovou Cast, ktera ma charakter
strukturované databaze, vCetné poZzadavkl na odpovidajici kvalitu dat, a obsahuje prevaziné
podrobné informace tykajici se jednotlivych vodnich utvar, chranénych uzemi a
monitorovacich objektl, a ¢ast textovou, popisujici zejména pfi planovani uplatnéné
metodické postupy. Datovy model je zaméfen na datovou C¢ast: neobsahuje tak udaje a
informace, které jsou za celé Cesko nebo oblast povodi jednotné a vychdzeji prevéiné
z celostatnich metodik ¢i postupl (naptiklad environmentalni cile pro dosazeni dobrého
ekologického stavu pro typové specifické ukazatele, harmonogram zpracovani plant povodi
a zptisob komunikace as vefejnosti apod.).!

Nezbytny je soulad a transparentnost mezi Udaji reportovanymi EK a udaji uvadénymi na
rdznych urovnich plant povodi (ndrodni plany povodi, plany dil¢ich povodi, plany
mezinarodnich oblasti povodi) a ndvaznost na predchozi reporting podle RSV. Naroky na
kvalitu dat rovnéZ urcuji pozadavky INSPIRE, na ndrodni drovni potom poZadavky na
informacni systémy verejné spravy (ISVS-VODA).

2.1 Tematicky rozsah datového modelu

Datovy model pokryva nasledujici udaje:
e Vymezeni oblasti povodi a dil¢ich povodi (na Gzemi Ceska);
e Vymezeni GtvarQ povrchovych vod a podzemnich vod a Udaje:
o identifikace stfedovych os vodnich tok( tvofrici Utvar povrchové vody;

o kategorie a typ Utvaru povrchové vody;

'V ramci reportingu pland povodi EK jsou tyto Udaje prevaziné predmétem ,cilenych otdzek”.



o pozice (horizont) utvaru podzemni vody;

o povaha fyzické modifikace a souvisejici ucely uzivani, pro které byl utvar
povrchové vody urcen jako silné ovlivnény;

o vztah Utvaru podzemni vody k Gtvarim povrchovych vod;
o vztah Utvaru podzemni vody na terestrické ekosystémy;
o vyznamné antropogenni vlivy a dopady na stav vodniho Utvaru;

o kvantitativni a chemicky stav Utvar( podzemnich vod a ekologicky a chemicky
stav/potencidlu Gtvarl povrchovych vod;

o riziko nedosazeni dobrého kvantitativniho a chemického stavu utvaru
podzemni vody;

o hodnoceni jednotlivych ukazatell (latek) chemického a ekologického stavu a
sloZek kvality ekologického stavu;

o predpokladany termin (planovaci cyklus) dosazeni kvantitativniho,
ekologického a chemického stavu, pokud tyto cile na konci planovaciho cyklu
nebudou dosazeny;

o stanoveni vyjimek zdosazeni dobrého kvantitativniho, ekologického a
chemického stavu pokud tyto cile nebyly dosazeny na konci 1. planovaciho
cyklu (v roce 2015).

Urceni profilG a objektl monitoringu stavu Utvar( povrchovych a podzemnich vod a
chranénych oblasti s vazbou na vodu, véetné Udajd o poloze profilu/objektu, a déle
udaje:
o zafazeni profilu/objektu do monitorovacich siti pro dalsi Ucely monitoringu
(implementace jinych smérnic, mezinarodni sité);
o Cetnost a frekvence monitoringu jednotlivych ukazateld a sloZek kvality.
Urceni chranénych oblasti s vazbou na vodu, a ddle Gdaje:

o vztah chranéné oblasti k vodnim utvariim;

o udaj, zda byl pro chranénou oblast ve vodnim Utvaru stanoven
environmentalni cil a zda byl tento cil jiZ spInén.

Pfehled opatieni k dosaZzeni environmentalnich cild, konkrétné Gdaje:
o typ opatreni (zakladni, doplrikové, dodatecné);
o typ zakladniho opatreni;
o typ listu opatreni;
o pfifazeni opatreni ke ,klicovému typu“;
o vodni Utvary, ke kterym se opatreni vztahuje;
o ukazatele a slozky kvality stavu/potencidlu, k jejichZ zlepSeni pfispiva;

o nositel a spolunositel realizace opatreni;
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o zafazeni do programu opatteni;

o stav realizace a predpokladany termin dokonceni;
o investi¢ni a provozni naklady;

o zdroj financovani, véetné fondl EU.

e Postup implementace programl opatfeni na Urovni oblasti povodi pro podzemni
vody a dil¢ich povodi pro povrchové vody, konkrétné:

o ukazatele miry eliminace jednotlivych typl vyznamnych vlivi ke konci 2. a 3.
planovaciho cyklu (v letech 2021 a 2027);

o ukazatele rozsahu potfebnych opatfeni podle jejich klicovych typl k dosazeni
dobrého stavu/potencialu u vsech Gtvard ke konci 2. a 3. planovaciho cyklu (v
letech 2021 a 2027).

e Vstup znedistujicich latek — ukazateld chemického stavu Utvar( povrchovych vod,
celkového fosforu, celkového dusiku a BSK5 — do povrchovych vod na urovni diléich
povodi, konkrétné

o latkovy odtok v zavérnych profilech dil¢ich povodi;

o kvantifikace vstupu vybranych latek do povrchovych vod v dil¢éim povodi
véetné ¢lenéni vstupll podle zdroja/cest znecistujicich latek.

e Odbéry vody a vyuZivani vodnich zdroju, konkrétné na trovni oblasti povodi:
o WEI+ podle nejméné priznivého kalendarniho mésice;

o Celkové nevratné odbéry (spotreba) v ¢lenéni podle druh( (sektort) uzivani
vod.

2.2 Struktura dat a pozadavky na jejich logickou konsistenci

Struktura dat v datovém modelu vychazi z datovych schémat pro reporting pland povodi
v roce 2016 [7]. Struktura dat zdroven urcuje pozadavky na jejich logickou konsistenci, které
se promitaji do integritnich omezeni databaze. Strukturu dat ilustruji schémata na obr. 2.2.1
az 2.2.7 a popisuje ndsledujici text.

Komentdar k barevnému schématu na obr.: Zluté a modre jsou vybarveny podle RSV
reportované geografické objekty; zelené geografické objekty reportované podle jinych
smérnic, Cervené geografické objekty definované pouze pro vyuZiti na ndrodni trovni.

Oblasti povodi, dil¢i povodi a vodni ttvary

Oblasti povodi (RiverBasinDistrict) pokryvaji celé Gizemi CR a jsou (beze zbytku) rozdéleny do
10ti dil¢ich povodi (SubUnit). V dil¢ich povodich jsou vymezeny vodni Utvary (WaterBody)
povrchovych (SurfaceWaterBody) a podzemnich (GroundwaterBody) vod. K Utvarim
povrchovych vod jsou identifikovany pfislusnd mezipovodi (SurfaceWaterBodyBasin; nejsou
predmétem reportingu EK) a stfedové linie vodnich tokd, které je tvori
(SurfaceWaterBodyCentreline). Utvary povrchovych vod jsou rozdéleny do kategorii ,feka”
(RiverWaterBody) a ,jezero” (LakeWaterBody) pfipadné urceny jako silné ovlivnéné
(HeavilyModifiedWB) nebo umélé (ArtifitialWB). U kazdého silné ovlivnéného uUtvarli musi
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byt uréen alespon jeden druh fyzické modifikace (HMWBPhysicalAlteration) kvuli které byl
utvar urcen jako silné ovlivnény a alespon jedno uZivani vody s modifikaci souvisejici
(HWMBWaterUse). Ekologicky potencial silné ovlivnénych a umélych utvarl je potom
urcovan podobné jako utvary kategorie ,feka“ nebo ,jezero”, podle toho, ktera kategorie je

vy

zékladni vrstva pokryva beze zbytku celé Gzemi Ceska.
Chranéné oblasti s vazbou na vodu

V oblastech povodi jsou (ve vztahu k vodnim Gtvardm) déle uréeny chranéné oblasti s vazbou
na vodu (ProtectedArea). Jako druhy chranénych Gzemi uréené piimo RSV jsou v Cesku jako
relevantni urceny koupaci oblasti (Bathing), zranitelné oblasti (Nitrates), ptaci oblasti
svazbou na vodu (Birds) a evropsky vyznamné lokality svazbou na vodu (Habitats) a
chranéné oblasti odbérd vod pro lidskou spotrebu. Citlivé oblasti (UWWTDSensitiveArea)
nebyly v Cesku vymezeny, za citlivou oblast se povazuje jeho celé Gzemi. Na narodni Grovni
byly jako dalSi chranéné oblasti (OtherPA) vymezeny maloplosna zvlasté chranéna uzemi
s vazbou na vodu (MZCHU) a vSechny mokiady podle Ramsarské umluvy (RamsarWetland).

Stav a potencial vodnich ttvara

U utvarl povrchovych vod je hodnocen jejich chemicky a ekologicky stav (v pfipadé silné
ovlivnénych a umélych jejich ekologicky potencial). Hodnoceni chemického stavu vychazi
z hodnoceni jednotlivych ukazatell-latek (SWPrioritySubstance), hodnoceni ekologického
stavu/potencidlu zvychazi z hodnoceni jednotlivych slozek kvality (QualityElement), které se
¢leni na biologické (BiologicalQE), hydromorfologické (HydroMorphQE), vSseobecné fyzikalné
chemické ukazatele (PhysChemQE) a specifické znecistujici latky (RBSpecPollutant).

U utvarl podzemnich vod je hodnocen jejich kvantitativni (GWQuantitativeStatus) a
chemicky stav (GWChemicalStatus), vcéetné pripadného budouciho rizika nedosazeni
dobrého stavu. Uréeny jsou rovnéz dlvody (rizika) nedosazeni dobrého stavu
(GWQuantitativeReasonsForFailure, GWReasonsForRiskQuantitative a
GWChemicalReasonsForFailure) a ohroZené environmentalni cile (GWEORiskQuantitative a
GWEORIiskChemical). Hodnoceni chemického stavu vychazi zhodnoceni jednotlivych
znedistujicich latek (GWPollutant). Soucasti je rovnéZz hodnoceni trendd koncentraci
znecistujicich latek (GWPollutantTrend).

Monitoring

Hodnoceni stavu/potencidlu vodnich uUtvard a chranénych oblasti vychazi primarné
z podrobnych udaji z kvantitativniho (GWQuantitativeMonitoring; jen pro podzemni vody),
ekologického (SWEcologicalMonitoring; jen pro povrchové vody) a chemického
(ChemicalMonitoring) monitoringu v reprezentativnich profilech povrchovych vod a
objektech podzemnich vod (MonitoringSite).

Vlivy a dopady na stav vodnich utvara

U vodnich atvara jsou identifikovany vyznamné antropogenni vlivy (Pressure), které mohou
bréanit v dosaZeni dobrého stavu/potencialu vodnich Gtvard, a dopady (Impact), které vlivy ve
vodnim prostfedi zplsobuji. U Utvaru, ktery nedosahuje dobrého stavu, musi byt uveden
alespon jeden vliv a jeden dopad na stav (ptipadné neznamy vliv ¢i dopad). Antropogenni
vlivy jsou zplsobeny hnacimi silami (Driver).



Vyjimky z dosazeni dobrého stavu nebo potencialu

U vodnich utvard, kde nebyl ke konci 1. planovaciho cyklu (tj. ke konci roku 2015) dosazZen
dobry kvantitativni, ekologicky nebo chemicky stav, museji byt specifikovdny pfislusné
vyjimky (Exemption), a to ve vztahu kjednotlivym nevyhovujicim slozkam kvality
ekologického stavu ¢i ukazatelllm chemického stavu a ve vztahu k pFisluSnym vyznamnym
vliviim, které dosazeni dobrého stavu brani.

Opatieni, postup jejich implementace, naklady a sluzby

Z urceni stavu vodnich utvard a vyznamnych vlivQ, které na né plsobi, vychazeji navrhy
opatreni (Measure). Celkovy postup eliminace vyznamnych vlivi a implementace pfislusnych
opatreni na Urovni oblasti povodi (podzemni vody) nebo dil¢ich povodi (pro povrchové vody)
popisuji pfislusné indikatory: ukazatele miry eliminace jednotlivych typd vyznamnych vlivl ke
konci 2. a 3. planovaciho cyklu (IndicatorGap) a ukazatele rozsahu potfebnych opatreni podle
jejich klicovych typl k dosazeni dobrého stavu/potencidlu u vSech uUtvard ke konci 2. a 3.
planovaciho cyklu (KeyTypeMeasurelndicator). Na urovni oblasti povodi jsou zpracovany
Udaje o planovanych nakladech na opatieni (PoMCosts) a vodohospodarskych sluzbach
(Service).
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Obr.2.2.1 Legenda k popisu struktury dat
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Obr.2.2.2  Uzemni jednotky a objekty
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Obr.2.2.5 Silné ovlivnéné utvary povrchovych vod
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Kvantitativni, ekologicky a chemicky stav vodnich Gtvar
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Obr.2.2.10 Programy opatfeni
2.3 Identifikace objektu

Pro implementaci datového modelu zpracovani dat je nezbytné, aby vSechny popisované
objekty, at uZ sgeografickou reprezentaci ¢ bez ni (napf. opatfeni), mély celostatné
jedine¢ny identifikdtor. Stejné identifikatory by mély byt pouZivany na vSech urovnich
planovani a reportingu — tj. vramci DPP, NPP, reportingu do informacnich systém0 MKOx,
reportingu EK podle RSV i dalSich smérnic a reportingu EEA — aby umoznily transparentnost a
dohledatelnost informaci. Pokud je zavedena alternativni identifikace (nap¥. pro reporting
SoE WISE), je tfeba dbat na udrieni vazeb mezi rGznymi identifikatory téhoZ objektu. Pfi
reportingu 2016 se v datovych schématech EU uplatiiovala fada principl prevzatych ze
smérnice INSPIRE. Mezi hlavni zmény oproti dfivéjSimu reportingu patfi povinnost sledovat
zivotni cyklus objektu, tedy identifikovat zmény v ¢ase (vznik, zanik, rozdéleni, slouceni,
zména kodu, zacatek platnosti aj.). V datovych sadach reportovanych podle pozadavkd RSV
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jsou jednotlivé objekty identifikovany svou polohou, jedineénym identifikdtorem (v ramci
prislusného tématu jako jsou napf. Utvary povrchovych vod, monitorovaci mista apod.) a
nazvem.

Datovy model vyzaduje jedine¢nou identifikaci nasledujicich objektu:
e Oblast povodi
e Dil¢i povodi
e Mezipovodi Utvaru povrchové vody
e Utvar povrchové vody
e Utvar podzemni vody
e Profil monitoringu povrchovych vod
e Objekt monitoringu podzemnich vod
e Jednotlivé typy chranénych oblasti s vazbou na vodu:
e Zranitelna oblast
e Koupaci oblast
e Oblast urcena k odbériim vody pro lidskou spotfebu
e Ptadi oblast s vazbou na vodu
e Evropsky vyznamna lokalita s vazbou na vodu
e Maloplo3né zvlasté chranéné Uzemi s vazbou na vodu
e Ramsarsky mokrad
e Opatreni

Poznamka: Oblasti urcené k odbéru vody pro lidskou spotfebu je totoZny jsou vymezeny jako
vodni Utvary a prejimaji proto identifikator pfislusSného uUtvar povrchové nebo podzemni
vody. Podobné mezipovodi utvart povrchovych vod prejimaji identifikator vodniho utvaru.

U geografickych objekt( jedinecné identifikatory zaroven propojuji geografickou a popisnou
Cast reportovanych dat a musi byt v obou ¢astech totozné.

Spolec¢na identifikace objektli uvadénych v reportingu podle rdznych ohlasovacich
povinnosti

Tam, kde reporting podle RSV odkazuje na objekty ¢i Uzemi primarné vymezené ¢i uréené
vramci implementace jinych smérnic ¢i plnéni reportovacich povinnosti, musi byt
v reportingu podle RSV uveden stejny identifikdtor. Tento pozadavek je relevantni pro
objekty:

e Profil monitoringu povrchovych vod
e Objekt monitoringu podzemnich vod
e Zranitelnd oblast

e Koupaci oblast
18



e Ptaci oblast s vazbou na vodu
e Evropsky vyznamna lokalita s vazbou na vodu
e Ramsarsky mokiad

Opacné tento pozadavek plati pro jiné reportovaci povinnosti, kde jsou napfiklad uvadény
odkazy na dil¢i povodi ¢&i vodni utvary primdrné vymezené vrdmci implementace a
reportingu RSV.

V nékterych pfipadech datovy model umoznuje uvadét alternativni identifikator (kod)
objektu. Jedna se o:

e Moiznost odlisného kédovani totoznych monitorovacich objektd reportovanych podle
RSV i v ramci reportingu State of Environment (SoE) Evropské agentuie pro Zivotni
prostfedi (EEA): k zd&znamu o monitorovacim objektu vyuZivaném pro hodnoceni
stavu podle RSV je nutné pripojit kod, pod kterym je objekt reportovan pro SoE.

e Moznost udavani clenskymi staty dohodnutého spole¢ného kédu u preshranicnich
vodnich utvar(.

Zivotni cyklus objektl
Soucasti identifikace objektl je sledovani jeho Zivotniho cyklu:

e Uvadéno je datum vzniku a zaniku objektu a datum zmény jeho Udajl o jeho uzemni
identifikaci.

e V pripadé, Ze objekt nahrazuje jiny starSi objekt, je uvadén i identifikator (kod)
predchldce.

e V pripadé, Ze byl zménén identifikator (kod) objektu, je kromé nového kodu uvadeén i
predchozi kod.

e Uvedeny jsou ,vyvojové” zmény, napf. vytvoreni nového objektu sloucenim ¢
rozdélenim existujicich objekt(, zmény v kédovani apod.

Poznamka: V této souvislosti je tfeba rozliSovat aktualizaci geografickych dat (zpfesnéni ¢
opravu) v realité stale stejného objektu od objektl nové vznikajicich (byt napf. slou¢enim i
rozdélenim starsich objekt().

Pokud novy objekt vznikd spojenim, rozdéleni ¢i jinou vyznamnou upravou (nikoli pouze
zpresnénim Uzemni identifikace), nesmi byt oznacen kédem téchto starsich objektd.

V pripadé reportingu podle RSV se uvadéné zmény vztahuji k predchozimu reportingu (tj. pro
3. planovaci cyklus k reportingu 2. plan( povodi v roce 2010).

V datovém modelu je pro zaznamenani zmén v identifikaci objektl vSech objektl definovana
samostatnda tabulka OBJ_ZME. Pro aktualizaci geografickych dat je u vsech geografickych
vrstev definovana polozka DTM_AKTG.

Soulad identifikatort v reportingu a planech povodi

Pri reportingu plant povodi je poZadovana transparentnost poskytnutych udaji a
dohledatelnost dalSich podrobnéjsich dat. V souvislosti s identifikaci objektl je tedy ucelné,
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aby identifikatory (resp. v pfipadé dat reportovanych EK jejich narodni ¢ast za predponou
»,CZ") objektl v reportovanych datovych sadach odpovidaly identifikaci uvadéné na vsech
urovnich plant (narodni plany povodi, plany dil¢ich povodi, ceska ¢ast mezinarodnich plan(
resp. pfislusnych datovych sad).

Aplikace identifikatorti v datovém modelu

Identifikdtory objektll pro reporting jsou jedine¢né vramci celé EU. Skadaji se
z dvoumistného prefixu oznacujiciho ¢lensky stat (v pripadé Ceska ,CZ“) a &asti kédu, ktery je
jedine¢ny v ramci ¢lenského statu. Pro identifikatory plati nasledujici pozadavky:

e museji byt nezdvislé na rozliSovani malych/velkych pismen (nejsou ,case
sensitive”);

e na 1. pozici narodniho identifikatoru (tj. na 3. pozici mezindrodniho
identifikatoru), mohou byt pouze pismena nebo Cislice (nikoli specialni znaky jako
napF'll_”);

o identifikdtor zaniklého objektu nemuizZe byt pouZit pro novy objekt (viz c¢ast
»Zivotni cyklus objektd” vyse).

Identifikace reportovanych objekt( je v CR primdrné zajistovano na trovni spravy zdrojovych
datovych sad. Z hlediska pozadavkl na jedine¢nost kddu v ramci objektd daného tématu je
obecné (aby nemohlo dojit k duplicitim v kddovani objektl) nutnd dalsi Gprava kddu
v pfipadech, Ze zdrojové evidence jsou vedeny vice spravci (napf. na regiondlni Grovni).
V datovém modelu se konkrétné jedna o identifikatory profild monitoringu povrchovych vod,
které jsou primarné vedeny a identifikovany na v databdzich statnich podniki Povodi.
Jedinecnost identifikdtoru na celostatni Urovni je proto zajisténa predponou oznacujici
(regionalniho) spravce. (napf. profil identifikovany v databazi spravce jako ,0123“ je
v datovém modelu veden pod identifikatorem ,PVL_0123").

Splnéni poZadavkd na identifikaci objektl, tj. jedinecnost, soulad mezi geografickou a
popisnou ¢asti dat je soucasti kontrol integrity dat v datovém modelu.

2.4 Pozadavky na kvalitu geografickych dat

Uzemni identifikace je vyzadovana u nésledujicich témat (geografickych vrstev):
e Oblasti povodi na tzemi CR
e Dil¢i povodi CR
e Mezipovodi Utvard povrchovych vod
e Utvary povrchové vody kategorie , feka”
e Utvary povrchové vody kategorie ,jezero”
e Useky tokd tvorici Gtvary povrchovych vod
e Utvary podzemnich vod
e Profily sledovani stavu povrchovych vod
e Objekty sledovani stavu podzemnich vod
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e Chranéné oblasti s vazbou na vodu

2.4.1 Topologicka konsistence

PoZzadavky na kvalitu prostorovych dat vdatovém modelu vychazeji zpozadavki
specifikovanych ve smérném dokumentu pro reporting prostorovych dat do WISE [2].
Pozadavky na topologickou korektnost jsou specifikovany dat jak v rdmci jedné vrstvy, tak i
ve vrstvach mezi sebou.

Pro vSechny geografické vrstvy plati, Ze Uzemni identifikace nesmi prekracovat statni hranici.

Oblasti povodi a dil¢i povodi jsou definovany jako polygony. Oblasti povodi museji beze
zbytku pokryvat celé Uzemi statu (no gaps) a nesméji se vzajemné prekryvat (no overlaps) a
krizit samy sebe (no self-intersecting). Kazdé dil¢i povodi milZe byt obsaZeno pouze
v polygonu jedné oblasti povodi. Dil¢i povodi museji beze zbytku pokryt celé Gzemi oblasti
povodi na Gzemi Ceska (no gaps), nesméji se vzajemné piekryvat (no overlaps) a kfizit samy
sebe (no self-intersecting).

Mezipovodi utvard povrchovych vod jsou definovany jako polygony. Kazdé mezipovodi
vodniho Gtvaru mlze byt obsazeno pouze v polygonu jednoho dil¢iho povodi CR. Mezipovodi
Gtvard museji beze zbytku pokryt celé Gzemi diléiho povodi CR (no gaps), nesméji se
vzajemné prekryvat (no overlaps) a kfiZit samy sebe (no self-intersecting).

Pozndmka: Geografickd vrstva mezipovodi utvari povrchovych vod neni pro reporting pldnd
povodi EK ani poskytovdni dat do pldni mezindrodnich oblasti povodi vyZadovdna. VyuZivana
je pouze na ndrodni drovni, a to zejména v souvislosti s identifikaci vlivii na stav vod a
grafickou prezentaci udaji na urovni vodnich utvard (napr. jejich stavu). Mezipovodi jsou
uréena i pro utvary, které nejsou (vzhledem k nedostatecné velikosti) na tzemi Ceska
vymezeny a prindleZeji utvarim vymezenym v zahranici. Pokryvaji tak beze zbytku celé stdtni
uzemi.

Utvary povrchové vody kategorie ,,feka” jsou definovény jako (poly)linie. Utvary povrchové
vody kategorie ,jezero” jsou definovany jako polygony. Utvar povrchové vody miZe byt
obsazen pouze v jednom mezipovodi Utvaru a nesmi kiizit jeho hranici. Utvary se, bez ohledu
na kategorii, nesméji prekryvat. Sousedni Utvary se museji stykat v uzlech (nodes) nebo (v
pfipadé jezer) ve zlomovych bodech (vertices).

Useky vodnich toki tvofici Utvary povrchové vody jsou definovany jako linie (osy vodnich
tokd). Popisuji strukturu vodnich tok( tvoficich Utvary povrchovych vod a obsahuji proto i
virtudlni Useky (jako napf. Useky ve vodnich nadrzich). Kazdy usek miZe patfit pouze do
jednoho vodniho Utvaru. Useky jsou orientovdny ve sméru proudéni. Sousedni useky se
museji stykat v uzlech (nodes).

Utvary podzemni vody jsou definovany jako polygony. V Cesku vymezeny ve 3
horizontélnich vrstvach: svrchni, zakladni a hlubinné. Kazdy utvar mizZe byt pfifazen pouze
k jednomu dil¢éimu povodi, hranice uUtvarl prifazenych k diléimu povodi ale nemuseji byt
s hranici dil¢iho povodi totozné. Polygony ltvarl v jedné vrstvé se nesméji prekryvat (no
overlaps) a kfizit samy sebe (no self-intersecting). Zakladni vrstva pokryva beze zbytku celé
tzemi Ceska (no gaps). Zddna vrstva nesmi prekracovat statni hranici.
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Pozndmka: Pro reporting EK je vyZadovdno pfifazeni utvaru podzemni vody k oblasti povodi,
nikoli (podrobnéji) k diléimu povodi, v Cesku jsou utvary podzemnich vod pfifazeny k dil¢im
povodim.

Monitorovaci profily a objekty jsou definovany jako body. Pokud profil je situovan v Utvaru
kategorie "jezero", musi byt obsaZzen v pfislusSném polygonu. Pokud je profil situovdn v
utvaru kategorie "feka", musi byt ve vzdalenosti do 100 m od pfislusné linie Utvaru. Objekt
sledovani stavu podzemnich vod musi byt obsazen v polygonu utvar podzemni vody, ktery
monitoruje.

Pro vsechny geografické vrstvy plati, Ze Gzemni identifikace nesmi pFekracovat statni
hranici.

2.4.2 Souradnicovy systém a polohova presnost

Data o uzemni identifikaci jsou v datovém modelu ukladana v S-JTSK. Polohova presnost by
méla odpovidat poZadavkim na pouZiti ZABAGED jako podkladu pro vedeni evidenci pro
pottebu ISVS (viz kapitola 2.6).

2.4.3 Metadata

Reporting planl povodi podle RSV vyZaduje popsat geografické vrstvy metadaty, a to
v souladu s pfislusnymi specifikacemi INSPIRE (viz ddle). Pfi zpracovani metadat je proto
doporuteno vyuzivat prosttedky Narodniho geoportadlu INSPIRE.? (tj. napf. vyuZit
metadatového katalogu MICKA, ktery je za podpory MZP provozovan Fadou resortnich
organizaci a ktery pro evidence ISVS vyuzivd i VUV TGM, v.v.i.

2.4.4 PozZadavky INSPIRE

Geografickd data reportovand podle RSV a zafazend do datového modelu podléhaji
pozadavkim INSPIRE [4, 5]. PInd kompatibilita dotéenych datovych témat je podle INSPIRE
vyzadovana a7 od roku 2020. Rada princip@ INSPIRE se uplatriuje jiz v datovych schématech
pro reportring v roce 2016 (napt. sledovani Zivotniho cyklu geografickych objektd). Datovy
model vychazi predevsim z pozadavkd smérnych dokumenti pro reporting 2. cyklu pland
povodi v roce 2016. Pfedpokladany budouci vyvoj v oblasti podavani zprav v obecné roviné
shrnuje smérny dokument [6]:

»Nové poZadavky na poddvdni elektronickych zprdva prijal v ervnu 2014 Evropsky vybor
fediteli pro vodu. PoZadavky a pokyny poskytované na evropské urovni (napfr. stdvajici
Zddost o budouci zprdvy, ale i pracovni program INSPIRE s ndzvem Udrzba a provddéni)
zahrnuji poZadavky na zjednoduseni, zefektivnéni a normalizaci poskytovdni udaji v souladu
s infrastrukturou INSPIRE. Existuje celd rada environmentdlnich politik, u nichZ by mély byt
vyjasnény zavislosti a pouZivani udaji INSPIRE v souvislosti s povinnosti poddvat zpravy.“

Je tedy zfejmé, Ze jednim z poZadavku tykajicich se reportingu pland povodi podle RSV bude
v dalsSim planovacim cyklu implementace smérnice INSPIRE, pripadné dalSich poZadavki

2 Tj. napf. vyuzit metadatového katalogu MICKA, ktery je za podpory MZP provozovan fadou organizaci a ktery
pro evidence ISVS vyuzivaji i VUV TGM, v.v.i., CHMU a AOPK.
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spiSe technického charakteru (formaty pfedavani dat, moZnosti on-line propojeni nadrodnich
databazi do WISE apod.).

2.5 Soulad s dalSim reportingem EK a EEA

Reporting planl povodi podle WFD souvisi s podavanim zprav podle jinych smérnic a rovnéz
podavanim zprdv EEA tykajicich se stavu Zivotniho prostfedi v oblasti ,,voda“ (SoE WISE). Na
strané EU vsoucasnosti probiha streamlining jednotlivych datovych tokd. Cilem
,streamliningu” je identifikovat totoZné objekty v rlznych datovych sadach, tak aby
propojenim jednotlivych zprdv vnikl komplexni obraz reality vodniho hospodarstvi. Ze strany
Clenskych statl by nemély byt podavany rozporné nebo nekonsistentni informace.

Smérny dokument [1] v této souvislosti uvadi:

»Poddvdni zprdv podle rdmcové smérnice o vodé musi probihat v souladu s dalsimi
poZadavky na poddvdni zprdv podle jinych smérnic, napfiklad podle smérnice o cisténi
méstskych odpadnich vod, smérnice o dusicnanech, smérnice o pitné vode, smérnice o vodé
ke koupdni a rdmcové smérnice o strategii pro morské prostredi apod., a také v souladu
stoky udaji o stavu Zivotniho prostiedi v agenture EEA. Musi byt zajisténa vzdjemnd
doplrikovost téchto tok( udaju, bez zdvojovdni a s opétovnym pouZivanim co nejvétsiho
mnoZstvi udaji a informaci pro rizné ucely. /../ V poloviné 90. let 20. stoleti zavedla
agentura EEA podle svého narizeni systém predkldddni udaju o vodé, pricemZ udaje o kvalite
vody pochdzely z fady monitorovacich stanic v jejich clenskych zemich (v roce 2013 bylo
hldseno zhruba 15 000 Fi¢nich monitorovacich stanic) v rdmci sité EEA-EIONET. /.../ Informace
o emisich a mnozstvi vody hraji jakoZto informace o vlivech ve zprdvdch agentury EEA o stavu
Zivotniho prostredi dileZitou roli, jelikoZz umoZiiuji dokonceni posouzeni v rdamci DPSIR.
Informace o stavu Zivotniho prostiedi jsou ve vétsiné pfipadi podrobnéjsi neZ informace ve
zpravdch podle ramcové smérnice o vodé, nebot jsou poskytovdny pro ucely posouzeni stavu
Zivotniho prostredi a analyzy trendd, které jsou soucdsti zprdv o stavu Zivotniho prostredi, jeZ
agentura EEA vypracovadva jednou za pét let spolecné s clenskymi zemémi (viz napr. zprdvy o
stavu Zivotniho prostrfedi za roky 2010 a 2015). /.../ S cilem usnadnit poddvdni zprdv podle
rdmcové smérnice o vodé a vyvarovat se toho, Ze stejné informace budou zasilany nékolikrdt,
Ize vetsinu informaci poZadovanych v kapitolach 9.2 a 9.3 tohoto dokumentu ziskat primo
nebo vyvodit z informaci poskytnutych agentufe EEA v rdmci toku zprdv o stavu Zivotniho
prostredi, pokud se dany ¢lensky stdt podili na poddvani zprdv o stavu Zivotniho prostredi.”

Smérny dokument [6] uvadi vztah k nasledujicim reportovacim povinnostem:
e smérnice o pitné vodé (80/778/EHS, ve znéni smérnice 98/83/ES),
e smérnice o mékkysich (2006/113/ES),
e smérnice o sladkovodnich rybach (2006/44/ES),
e smérnice o vodé ke koupani (2006/7/ES),
e smérnice o dusi¢nanech (91/676/EHS),
e smérnice o ¢isténi méstskych odpadnich vod (91/271/EHS),
e smérnice o ptacich (2009/147/ES),
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e smérnice o pfirodnich stanovistich (92/43/EHS),

e stav zivotniho prostfedi (State of environment — SoE, European Environment
Information and Observation Network - EIONET) [8].

Reporting EEA pro potreby SoE je pro oblast ,voda“ v soucasnosti ¢lenén do casti:

e SoE Emissions (WISE-1)

e SoE Water Quantity (WISE-3)
e SoE Water Quality (WISE-4)
e SOE Spatial Data (WISE-5)

Pozndmka: Za Cesky reporting SoE Emissions odpovidd VUV TGM, v.v.i., za reporting
Water Quantity a Water Quality zodpovidd CHMU.

Reporting Water Quantity zahrnuje ¢asové rady kvantitativnich hodnot vztazené bud’
k monitorovacimu mistu, nadrzi definované utvarem povrchové vody nebo
prostorové jednotce, kterou mlze byt zemé&, RBD nebo sub-unit. Casové agregace
mohou byt bud mésicni, ¢tvrtletni nebo rocni. K prostorové jednotce se vazi udaje o
obnovitelnych  zdrojich  (RenewableFreshwaterResources), dalSich  zdrojich
(AdditionalResources), odbérech (WaterAbstraction), uzivani (WaterUse) a vraceni
vody (WaterReturns). K monitorovacimu mistu se vazi udaje o prdtoku nebo hladiné
podzemni vody (Streamflow and groundwater level observations). K nadrzi se vazi
udaje o pfitoku, odtoku, zasobnim objemu (Inflow, outflow and stock volume of
artificial or natural reservoirs). Reporting Water Quantity za CR podava CHMU.

Reporting Water Quality vyZaduje pro feky, jezera i podzemni vody bud primarni data
(monitorovaci stanice, latka, datum, mérend hodnota) nebo data agregovand za
jeden rok, prostorové vsak také vazana k monitorovaci stanici. Reporting Water
Quality za CR podava CHMU.

Reporting Emissions vyZaduje poskytovani ddajd o celkovych vstupech znecistujicich
latek do oblasti povodi (RBD) nebo dil¢ich povodi (sub-units) v ¢lenéni podle typa
zdrojli  znedisténi (bodové/plosné, komunalni/prdmyslové apod.). Reporting
Emissions za CR podava VUV TGM, v.v.i.

Cést Spatial Data zahrnuje geografické Udaje popisujici oblasti povodi, dil¢ich povodi,
vodni Utvary a monitorovaci mista a je primarné naplnéna daty z reportingu RSV.

Z dalsich reportovacich povinnosti presahujici oblast ,,voda“ je ve vztahu k RSV relevantni

Evropsky registr Gnik( a prenos( znecistujicich latek (European Pollutant Releases
and Transfer Register; E-PRTR) zalozen rozhodnutim (166/2006/ES). V Cesku jsou Udaje
pro reporting do E-PRTR zajistovany prostfednictvim Integrovaného registru
znedistovani zivotniho prostfedi (IRZ) provozovaného podle zdkona 25/2008 Sb., a
nafizeni vlady ¢&. 145/2008 Sb.

Souvislost implementace RSV simplementaci jinych smérnic a reportingem SoE se tyka

témat:

Vymezeni chranénych oblasti s vazbou na vodu; pro Cesko konkrétné
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o zranitelnych oblasti,
o koupacich oblasti,
o ptacich oblasti s vazbou na vodu,
o evropsky vyznamnych lokalit s vazbou na vodu.
e Monitoringu
e Vstupu znecistujicich latek do povrchovych vod
e Odbérl vody a vyuZivani vodnich zdroja
NepFimo rovnéz souvisi s
e hodnocenim stavu vodnich Gtvar(
e auréenim vyznamnych vlivli na stav.
Chranéné oblasti

Pokud chranéné oblasti jiz byly predmétem reportingu podle jiné smérnice, nevyzaduje RSV
opétovny reporting jejich geografického vymezeni ale vyZaduje soulad identifikator(
v mistech, kde je vreportingu podle RSV na tato chranénd uzemi odkazovano. V ramci
reportingu WFD 2016 za CR byl zkontrolovan soulad kédG chranénych oblasti s datovymi
sadami reportingli smérnic o dusicnanech, o vodé ke koupani, o ptacich a o pfirodnich
stanovistich.

Monitoring

U jednotlivych monitorovacich objektl vyuZitych pro hodnoceni stavu vodnich utvarll a
chranénych Uzemni reporting RSV vyzaduje uvést, zda je objekt vyuZivan i v souvislosti
s plnénim jinych smérnic a zda jsou podrobné namérené Udaje soucasti reportingu SoE.
Pokud je pro reporting SoE u objektu pouzivan jiny identifikator, je nutno tento identifikator
uvést.

Vstup zneéistujicich latek do povrchovych vod

Reporting RSV vyZzaduje uvadét vstupy relevantnich znecistujicich latek do vodniho prostredi
v podrobnosti dil¢ich povodi. Kromé celkovych vstupl latky do vodniho prostfedi dil¢iho
povodi je doporuceno uvést vstupy latek v clenéni podle typl zdroju a cest, kterymi se latka
do vodniho prostfedi dostava. Tento pozadavek na reporting Ize plnit i prostfednictvim
kazdorocniho reportingu SoE emise. PoZadavek na uvdadéni vstupl latek rovnéz nepfimo
souvisi s reportingem smérnice o ¢isténi méstskych odpadnich vod, kde jsou uvadény emise
vybranych latek za jednotlivé komunadlni zdroje znecisténi (mista vypousténi) a dale
s reportingem do E-PRTR za ¢ast prenosh znedistujicich latek v odpadnich vodéach. Udaje by
proto nemély byt rozporné.

Odbéry vody a vyuZivani vodnich zdrojt

Reporting pland povodi podle RSV vyZaduje uvadét hodnoty WEI+ (Water exploitation index)
a celkovych odbér( vody v diléim povodi v ¢lenéni podle Ucelu uZivani. V pripadé celkovych
odbérd lze odkdzat na udaje vramci reportingu SoE. Udaje jsou v reportingu RSV ale
vyzadovany pouze v pfipadé, Zze odbéry vody jsou v dil¢im povodi celkové identifikovany jako
vyznamny vliv na stav vodnich Gtvara.
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Stav vodnich utvart

U udajl o hodnoceni stavu vodnich utvar neni pfima vazba reportingu RSV na jiné smérnice
ani reporting SoE. V rdmci reportingu smérnice o nitratech a SoE jsou poskytovany udaje o
namérenych hodnotach vybranych ukazateld v monitorovacich objektech. Reportované
udaje by nicméné nemély byt s hodnocenim stavu utvarG povrchovych a podzemnich vod
rozporné.

Vyznamné vlivy na stav vodnich dtvara

U udaji o vyznamnych vlivech na stav vodnich Utvard v reportingu RSV neni pfima vazba na
jiné smérnice ani reporting SoE. Soucasti reportingu smérnice o ¢isténi méstskych odpadnich
vod jsou Udaje o vypousténi vybranych latek z komunalnich zdrojd znecisténi (napf. dusik a
fosfor) do vodniho prostiedi vedené v podrobnosti jednotlivych vyusti. V ramci reportingu
RSV uvadéné vyznamné vlivy na stav vodnich Utvar(l by proto nemély byt s reportingem
emisi z komunalnich zdroja znecisténi v rozporu.

Pfehled souvislosti mezi jednotlivymi reportingovymi povinnostmi je uveden v tabulce
2.5.1.

Souvislosti mezi jednotlivymi reportingovymi povinnostmi lze rozdélit do tii Urovni:

Udaje o jednotlivych objektech & Gzemnich jednotkéch jsou doplnény v jiném reportingu
doplnény — vyZzadovana je shoda v identifikdtoru objektu/dzemi. V tabulce je vztah oznacen
"lDll

Udaje poZadované pro reporting podle RSV mohou byt ddaji z jiného reportingu nahrazeny
(pokud jsou predmétem jiného reportingu, nejsou jiz pfi reportingu plant povodi
vyzadovany). V tabulce je vztah oznacen jako ,D“.

Udaje reportované podle RSV tematicky souvisi s idaji podle jiného reportingu (rozdilnd
muZe naptiklad byt Groven agregace). Mezi reportovanymi Udaji by proto nemél byt ziejmy
nesoulad. V tabulce je vztah oznacen jako ,S“.
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Tab.2.5.1
Vysvétlivky:

ID — nutny soulad v identifikaci Uzemi nebo objektl

Vztahy mezi reportingem planl povodi podle RSV a dalsim reportingem EK a EEA

D — data reportovana do SoE nemuseji byt reportovana v ramci reportingu plan( povodi (RSV)

S — reportované Udaje by nemély byt v rozporu

(X) — pro reporting v 2. pland povodi roce 2016 nebyl vztah relevantni

DWD BWD NiD UWWTD HAB SoE WISE- | SoE WISE- | SoE WISE- | SoE WISE- E-PRTR

pitna koupani dusi¢nany cCisténi (NATURA) 1 3 4 5

voda méstskych ptéci Emmisions | Quantity Quality Data

odpadnich a
vod stanovi§té

vymezeni oblasti povodi ID
vymezeni diléich povodi ID
vymezeni vodnich Utvart ID
urceni chranénych oblasti s vazbou S ID ID ID ID
na vodu
monitoring (ID) (ID) ID ID ID
antropogenni vlivy S
stav vodnich utvar( a chranénych S S S
oblasti
emise znecistujicich latek S S D S
odbéry vody a vyuZivani vodnich D

zdroja
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2.6 Souvislost s ISVS-VODA

Vyznamna Cast udajl, které jsou vyuzivany jako podklad pro planovani nebo jsou v ramci
pldnovani vytvoreny, jsou zafazeny mezi evidence spravované podle § 22 vodniho zakona [1]
jako soucast informacniho systému vefejné spravy. Jedna se o evidence:

e vodnich GtvarG véetné silné ovlivnénych vodnich utvar(i a umélych vodnich ttvard,

e mnoistvi a jakosti povrchovych a podzemnich vod, stavu vodnich dtvar( a
ekologického potenciélu silné ovlivnénych a umélych vodnich Gtvara,

e mezinarodnich oblasti povodi na tizemi Ceské republiky a dil&ich povodi,
e citlivych oblasti,

e zranitelnych oblasti,

e odbéri vody pro lidskou spotiebu,

e oblasti povrchovych vod vyuZivanych ke koupani.

Postup pfi spravé téchto evidenci uréuje vyhlaska 252/2013 Sb. Podkladem pro evidence
vedené podle této vyhladky jsou zejména: a) zakladni baze geografickych dat Ceské
republiky, b) zékladni vodohospodaiska mapa Ceské republiky 1 : 50 000 a c) data vedend v
informacnich systémech spravct povodi, Lesti CR, Ceského hydrometeorologického tstavu a
dalsich povérenych odbornych subjekt.

Jako soucast informacniho systému verejné spravy je dale veden registr chranénych oblasti
s vazbou na vodu.
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3. DATOVY MODEL

3.1 Popis datového modelu

Datovy model je navrien ve formé relaéni databaze® (Distribuce geografickych dat se
nicméné predpoklada ve formatu ,,shape file“).

Jednotlivé entity (tabulky a geografické vrstvy) jsou uvedeny v tabulce 3.2, jejich atributy
(pole tabulek) jsou popséany v tabulce 3.3. Seznamy kédU v tabulkach 3.4.1 a 3.4.2.

Atributy oznacené v tab. 3.3 jako ,SPOLECNE” (ve sloupci ,Entita“) jsou aplikovany ve viech
tabulkach (atribut VERZE_AKT) a geografickych vrstvach (atribut DTM_AKTG), pfipadné podle
potreby (atribut POZN).

Integrita databaze

Integrita databaze je zajiSténa pomoci definovanych relaci (vazeb) mezi tabulkami
prostfednictvim primérnich® a cizich® kli¢a, datovych typd — ,char” pro textové polozky
s uvedenim maximalniho poctu znakd, ,number” pro cCiselné polozky — atributl a seznaml
pfeddefinovanych hodnot, které mohou nékteré atributy nabyvat.

Primarni i cizi kli¢e jsou uvedeny v seznamu atribut( v tabulce 3.3. Primarni kli¢ je oznacen
,PK“. Cizi kli¢c je oznacen ,,FK“, v zavorce je uvedena pfislusna vazebni tabulka. Relace jsou
rovnéZ zobrazeny v diagramech v kapitole 3.7 (aplikovdn je zdpis pro RDBMS ORACLE:
polozky typu ,.char” jsou uvadény jako ,varchar2”; uvadény jsou pouze klicové polozky),
véetné jejich ndsobnosti. Vyznam popisu nasobnosti vazeb je nasledujici (tabulka A : tabulka
B):

1:0..1 jednomu zdznamu vtabulce A neodpovida Zadny nebo odpovida jeden
zdznam tabulky B

1:1 jednomu zaznamu v tabulce A odpovida pravé jeden zdznam v tabulce B

1:1.% jednomu zaznamu v tabulce A odpovida jeden az neomezeny pocet zdznamu
tabulky B

1:0..%* jednomu zaznamu v tabulce A neodpovida Zadny nebo odpovida neomezeny

pocet zaznam( tabulky B
Pozndmka: Vazebni pole jsou ve vsech pripadech v obou tabulkdch pojmenovdna stejné.

Povinnost naplnéni atributd je uvedena v tabulce 3.3:

% Volba ulozeni dat ve formé relagni databaze vychazi ze zkusenosti se zpracovanim reporting 2. pland povodi v
roce 2016 (zejména vzhledem k poZadavkdm na kontrolu logické konsistence dat) a také z vyuZivani relacnich
databazi RDBMS ORACLE na pracovistich VUV TGM, v.v.i., CHMU | statnich podnik{ Povodi. P¥i reportingu EK
jsou data predavana ve formatech XML a GML.

4 primarni kli¢ (,primary key“) predstavuje jedinecny identifikator zaznamu (fadku) tabulky. Primarnim klicem
muze byt jediné pole (sloupec) tabulky ¢i kombinace vice poli.

® Cizi (,foreign key”) kli¢ urcuje relaci mezi dvéma tabulkami. Cizi kli¢ mizZe byt urcen jedinym polem nebo
kombinaci vice poli.
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M povinny
C podminéné povinny
(0] nepovinny

Podminky, za kterych musi byt podminéné povinny atribut vyplnén, jsou uvedeny v popisu
atributu.

Datové typy atribut( a jejich délka jsou uvedeny v tabulce 3.3.

Nékteré atributy mohou nabyvat pouze hodnot kédl uvedenych v pfislusnych seznamech.
Seznamy kodu jsou uvedeny v tabulkach 3.4.1 a2 3.4.2.

Udaje typu datum jsou definovéany jako textova polozka ve formatu RRRR-MM-DD
Jmenné konvence

Jmenné konvence pro pojmenovani poli tabulek jsou prevaziné prevzaty z datovych struktur
HEIS CR.®

Atributy zakoncené na ,_ID“, ,_IDE“ a ,_IDU” predstavuji identifikatory objektG. ,_IDE” je
identifikdtorem pouzZivanym na mezinarodni Urovni prevainé pro potreby reportingu EK,
,_ID“ je identifikdtorem pouzivanym na narodni Urovni (je jedine¢ny v rdmci statu) a ,,_IDU“
je identifikdtorem pouzivanym jako jedinecny jen v rdmci regionalniho informacniho systému
Ci databaze (aplikovan je pouze u profill monitoringu povrchovych vod v souvislosti
s vedenim databazi statnimi podniky Povodi).

Atributy (pole tabulek) zakoncené ,_Z“ nebo ,,_S“ mohou nabyvat pouze preddefinovanych
hodnot kédU z prislusnych seznam. Atributy pocinajici ,,EX_“ mohou nabyvat pouze hodnot
,ANO“ nebo ,NE“ (seznam kodd EX_JEV). Seznamy kodl jsou uvedeny v tabulkidch 3.4.1 a
3.4.2 (jako ukazatele jakosti).

Délka ndazvu atributu (pole) je omezena na 10 znakd.
Kontrola kvality dat

Kontrola kvality dat je vobecné roviné zajisténa nastavenim prislusnych integritnich
omezeni: primarnich a cizich klicd (kontrola vazeb mezi tabulkami), specifikaci datovych typ(
a domén pfipustnych hodnot (seznam0 kédU) popsanych v tabulkach 3.2 az 3.4.2. Specifické
pozadavky na geografickd data a jedinecnou identifikaci objektl jsou popsany v kapitole 2.
Dalsi pozadavky na obsah (Uplnost, konsistenci) jednotlivych tabulek jsou uvedeny v tabulce
3.5.

® HEIS CR. Datové struktury / logicky datovy model. Svazky 1 a2 3. MZP CR, 1999.
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3.2 Entity (geografické vrstvy a tabulky)

Tab. 3.2 Pfehled datovych entit (geografickych vrstev a tabulek)

Uzemni

identifikace
Entita (geograficka
(tabulka) Popis vrstva)
POVODI Oblast povodi (na tizemi CR) polygon
OBLAST Dil&i povodi CR polygon
UPOV_HLGP Mezipovodi Utvaru povrchové vody polygon
UTV_POV Utvar povrchové vody -
UPOV_R Utvar povrchové vody kategorie "feka" polyline
UPOVv_J Utvar povrchové vody kategorie "jezero" polygon
TOK_UPOV Usek vodniho toku tvofici Gtvar povrchové vody (linie osy) line
UPOV_ITYP Mezikalibracni typ utvaru povrchové vody -
UPOVSO_Uzv UzZivani vod souvisejici s oznacenim utvaru povrchové vody jako silné ovlivnény -
UPOVSO_FZM Fyzickda zména souvisejici s oznacenim Utvaru povrchové vody jako silné ovlivnény -
UPOV_VLIV Vyznamny vliv na stav Utvaru povrchové vody -
UPOV_DOPAD Dopad vlivu na dtvar povrchové vody -
UPOV_STAV Stav/potencial Gtvaru povrchové vody -
UPOV_STEKO Ekologicky stav/potencidl Gtvaru povrchové vody podle slozky kvality -
UPOV_STUK Stav/potencidl Gtvaru povrchové vody podle chemického nebo fyzikalné chemického ukazatele -

UPOV_VIMEKO

Vyjimka z dosazeni dobrého ekologického stavu/potencialu Gtvaru povrchové vody uplatnénd pro slozku kvality
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Uzemni

identifikace

Entita (geograficka
(tabulka) Popis vrstva)

Vyjimka z dosaZeni dobrého chemického nebo ekologického stavu/potencialu Gtvaru povrchové vody uplatnéna pro
UPOV_VIMUK chemicky nebo fyzikdlné chemicky ukazatel -
PRF_JAK Profil sledovani stavu Utvaru povrchové vody point
PRFJAK_UPOV Ptifazeni Utvaru povrchové vody k reprezentativnimu profilu sledovani jeho stavu -
PRFJ_STAVUK Stav/potencial v profilu sledovani povrchovych vod podle chemického nebo fyzikalné chemického ukazatele -
PRFJ_STAVBS Ekologicky stav/potencidl biologické slozky kvality v profilu sledovani stavu Gvaru povrchové vody -

Vyhodnoceni plnéni pozadavku na stav/potencial pro chemicky nebo fyzikalné chemicky ukazatel v profilu sledovani
PRFJ_STAVPO stavu Utvaru povrchové vody -
PRFJAK_UCEL Ucel sledovani stavu povrchovych vod v monitorovaném profilu -
uTv_PzV Utvar podzemni vody polygon
UPZV_UPOV Vazba utvaru podzemni vody na Utvar povrchové vody -
UPZV_VLIV Vyznamny vliv na stav Utvaru podzemni vody -
UPZV_DOPAD Dopad vlivu na stav Utvaru podzemni vody -
UPZV_STAV Stav Utvaru podzemni vody -
UPZV_RCILMNO | Rizikovost z hlediska dosazeni dobrého kvantitativniho stavu Utvaru podzemni vody -
UPZV_DPMNO Davod nedosaZeni dobrého kvantitativniho stavu Utvaru podzemni vody -
UPZV_DRMNO |Duvod rizikovosti nedosazeni dobrého kvantitativniho stavu Gtvaru podzemni vody -

UPZV_VIMMNO

Vyjimka z dosazeni dobrého kvantitativniho stavu Utvaru podzemnich vod

UPZV_RCILCHE

Rizikovost z hlediska dosaZzeni dobrého chemického stavu Utvaru podzemni vody

UPZV_DPCHE

Davod nedosazeni dobrého chemického stavu Utvaru podzemni vody
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Uzemni

identifikace
Entita (geograficka
(tabulka) Popis vrstva)
UPZV_STUK Stav Utvaru podzemni vody podle chemického ukazatele -
UPZV_VIMCHE |Vyjimka z dosaZeni dobrého chemického stavu Utvaru podzemni vody uplatnéna pro ukazatel -
OBJ_PzZV Objekt sledovani stavu Utvaru podzemni vody point
OBJPZ_UCEL Ucel sledovani stavu podzemnich vod v monitorovaném objektu -
OBJPZ_UKIJAK Sledovany ukazatel chemického stavu v objektu sledovani stavu Utvaru podzemni vody -
CHR_UZ Chranéna oblast s vazbou na vodu -
KOUP_OBL Koupaci oblast point
ZRAN_OBL Zranitelnd oblast polygon
PTOBL_VODA Ptaci oblast s vazbou na vodu (souéast Natury 2000) polygon
EVL_VODA Evropsky vyznamna lokalita s vazbou na vodu (souédst Natury 2000) polygon
MZCHU_VODA | Malé zvlasté chranéné Gzemi (podle zakona 114/1992 Sb.) s vazbou na vody polygon
RAMSAR Moktad podle Ramsarské umluvy polygon
CHRUZ_UPOV Vazba chranéné oblasti na Utvar povrchové vody, stanoveni environmentalnich cild a hodnoceni stavu -
CHRUZ_VIMPOQV | Vyjimka z dosaZeni environmentalnich cilG v chrdanéné oblasti pro stav povrchovych vod -
CHRUZ_UPVZ Vazba chrdnéné oblasti na Utvar podzemni vody, stanoveni environmentalnich cilG a hodnoceni stavu -
CHRUZ_VIMPZV |Vyjimka z dosaZeni environmentalnich cild v chranéné oblasti pro stav podzemnich vod -
OPATRENI Opatteni k dosazeni environmentalnich cild -
OPA_ZAKLAD Typ zdkladniho opatteni -
OPA_KTM Klicovy typ charakterizujici opatteni -
OPA_VLIV Vliv, na ktery je opatfeni zaméteno -
OPA_SLEKO Slozka kvality ekologického stavu, na jejiz zlepSeni je opatfeni zaméreno -
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Uzemni

identifikace
Entita (geograficka
(tabulka) Popis vrstva)
OPA_STUK Chemicky nebo fyzikalné chemicky ukazatel, na ktery je opatfeni zaméreno -
OPA_UPOV Utvar povrchovych vod, ke kterému se opatfeni vztahuje -
OPA_UPZV Utvar podzemnich vod, ke kterému se opatieni vztahuje -
OPA_KATA KatastrdIni uzemi, ve kterém je opatieni realizovéano
POPOV_IVLIV Program opatteni: ukazatele pro stupen vlivi na stav povrchovych vod -
POPOV_IKTM Program opatreni: ukazatele postupu realizace opatteni pro zlepSeni stavu povrchovych vod podle jejich klicovych typd -
POPZV_IVLIV Program opatreni: ukazatele pro stupen vlivi na stav podzemnich vod -
POPZV_IKTM Program opatreni: ukazatele postupu realizace opatteni pro zlepSeni stavu podzemnich vod podle jejich klicovych typt -
EMISE Vstup znedistujici latky do povrchovych vod v diléim povodi -
EMISE_ZDROJ Vstup znedistujici latky do povrchovych vod v diléim povodi podle zdroje/cesty znecisténi -
PRFJ_LODT Latkovy odtok (odnos) v zavérném profilu dil¢iho povodi -
MNO_WEIP Index vyuZivani vody (WEI+) v dilé¢im povodi (za posledni referencni rok nebo priimér za 5ti leté obdobi) -
MNO_uUzv Spotreba vody v dil¢im povodi (za posledni referencni rok nebo priimér za 5ti leté obdobi) -
NAKLADY Odhady nakladd opatreni a financovani -
SLUZBY Vodohospodarské sluzby -
OBJ_ZME Zmény ve vymezeni a identifikaci objektl -
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3.3 Atributy (pole tabulek)

Tab. 3.3 Prehled atributd (poli tabulek)
Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy koda Povinnost
Verze datové sady, ve které byl zdznam
SPOLECNE VERZE_AKT naposledy aktualizovan char 10 M
Datum posledni aktualizace geografickych
Gdajtl (pouze u geografickych vrstev a tabulek format
SPOLECNE DTM_AKTG se souradnicemi) char 10 RRRR-MM-DD C
SPOLECNE POZN Poznamka (volné poufZiti) char 1000 0
Uzemni identifikace oblasti povodi na tzemi
POVODI POVODI CR polygon - M
POVODI POVODI_ID ID oblasti povodi char 40 |PK POVODI M
POVODI POVODI_IDE Mezinarodni ID oblasti povodi char 42 M
POVODI NAZK_POVODI |Zkraceny nazev oblasti povodi (ndzev povodi) char 100 M
POVODI NAZ_POVODI |Uplny nazev oblasti povodi char 250 M
POVODI NME_POVODI |N4&zev oblasti povodi v anglictiné char 100 M
POVODI PLO_POVODI |Plocha oblasti povodi na tzemi CR, km2 number - M
OBLAST OBLAST Uzemni identifikace diléiho povodi CR polygon - M
OBLAST OBLAST_ID ID dil¢iho povodi CR char 40 |PK OBLAST M
OBLAST OBLAST_IDE Mezinarodni ID diléiho povodi CR char 42 M
OBLAST POVODI_ID ID oblasti povodi char 1 |FK(POVODI) M
OBLAST NAZK_OBLAST | Nazev dil¢iho povodi char 100 M
OBLAST NAZ_OBLAST | Uplny nazev dil¢iho povodi char 250 M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
OBLAST NME_OBLAST |N4azev dil¢iho povodi v anglictiné char 100 M
OBLAST PLO_OBLAST |Plocha dil¢iho povodi, km2 number - M
Uzemni identifikace mezipovodi Gtvaru
UPOV_HLGP UPOV_HLGP povrchové vody polygon - M
UPOV_HLGP UPOV_IDE Mezinarodni ID Utvaru povrchové vody char 42 |PK M
UTVvV_POV UPOV_ID ID utvaru povrchové vody char 40 |PK M
UTV_POV UPOV_IDE Mezinarodni ID Utvaru povrchové vody char 42 |FK(UPOV_HLGP) M
UTV_POV OBLAST_ID ID dil¢iho povodi char 40 |FK (OBLAST) M
UTVvV_POV NAZ_UTVAR Nazev vodniho Gtvaru char 250 M
Kategorie Utvaru povrchové vody (feka,
UTV_POV KTGUPOV_Z |jezero) char 20 KTG_UPOV M
Hydromorfologicky charakter Utvaru
povrchové vody (ptirozeny, silné ovlivnény,
UTV_POV UPMU_Z umély) char 20 U_PMU M
Zména kategorie Utvaru (napfr. z "feky" na
"jezero") v dusledku vlivi na hydromorfologii
(ano/ne) (jen u silné ovlivnénych,
UTV_POV EX_ZMKTG UPMU_Z=M) char 20 EX_JEV C
UTV_POV TYP_UPOV Typ Utvaru povrchové vody (kdd typu) char 100 M
UTV_POV EX_UHRA Pfeshrani¢ni vodni utvar (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Spolecny mezistatni identifikator
pteshranic¢niho Utvaru povrchové vody (jen
pokud je Utvar urcen jako preshranicni,
UTvV_POV UPOVHRA_IDE |EX_UHRA=ANO) char 250 C
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:

Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Vztah k chranénému dzemi s vazbou na vodu

UTvV_POV EX_CHRUZ (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Utvar vyuZivan nebo uvazovan pro odbér vody

UTV_POV EX_UPIT pro lidskou spotfebu (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Uzemni identifikace Gtvaru povrchové vody

UPOV_R UPOV_R kategorie "feka" polyline - M

UPOV_R UPOV_ID ID Utvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
Uzemni identifikace Gtvaru povrchové vody

UPOVv_J UPOV_J kategorie "jezero" polygon - M

UPOV_J UPOV_ID ID Utvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
Uzemni identifikace tseku toku tvoficiho

TOK_UPOV TOK_UPOV Utvar povrchové vody tekouci line - M
ID Useku vodniho toku, tvoficiho vodni Utvar

TOK_UPOV TOKUPOV_ID |povrchové vody char 250 |PK M

TOK_UPOV UPOV_ID ID utvaru tekouci povrchové vody char 40 |FK(UTV_POV) M

TOK_UPOV TOK_ID Identifikdtor vodniho toku char 250 M

TOK_UPOV NAZ_TOK Nazev vodniho toku char 250 M
Povaha useku vodniho toku s ohledem na

TOK_UPOV CONTINUA_Z |ndavaznost Ficni sité (redlny/virtualni) char 20 CONTINUA M

UPOV_ITYP UPOV_ID ID Gtvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M

UPOV_ITYP TYPUPVIC_Z Mezikalibracni typ Utvaru povrchové vody char 20 TYP_UPVIC M

UPOVSO_Uzv UPOV_ID ID Utvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Druh uZivani vod souvisejici s uréenim Utvaru
UPOVSO_Uzv usouzv_z jako silné ovlivnény char 20 |PK uso_uzv M
Specifikace jiného uZivani (pro
UPOVSO_uzv OST_UzVSO USOUZV_Z=0THER) char 250 C
UPOVSO_FZM UPOV_ID ID Utvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV)
Druh fyzické zmény souvisejici s uréenim
UPOVSO_FZM USOFZM_Z Utvaru jako silné ovlivnény char 20 |PK USO_FzZMm M
Specifikace jiné fyzické zmény (pro
UPOVSO_FZM OST_FZMSO USOFZM=0THER) char 250 C
UPOV_VLIV UPOV_ID ID Gtvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
UPOV_VLIV TYPVLIV_Z Typ vlivu na stav Utvaru povrchové vody char 20 |PK TYP_VLIV M
Specifikace jiného vlivu na stav Utvaru (pro
UPOV_VLIV OST_VLIV TYPVLIV_Z=7) char | 1000 C
UPOV_DOPAD UPOV_ID ID Utvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
UPOV_DOPAD UDOPAD_Z Typ dopadu na stav Utvaru povrchové vody char 20 |PK UP_DOPAD M
Specifikace jiného dopadu na stav Utvaru (pro
UPOV_DOPAD |OST_DOPAD |UDOPAD_Z=OTHE) char | 1000 C
UPOV_STAV UPOV_ID ID Gtvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV)
Ekologicky stav/potencidl utvaru povrchové
UPOV_STAV STUPEKO_Z vody char 20 STUP_EKO M
Pocateéni rok/obdobi hodnoceni
UPOV_STAV ROKEKO_OD | ekologického stavu/potencialu number 4 M
Posledni rok/obdobi hodnoceni ekologického
UPOV_STAV ROKEKO_DO |stavu/potenciélu number 4 M
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Entita

Atribut
(pole tabulky)

Popis atributu

Datovy
typ

Délka

Omezeni:
klice

Omezeni:
seznamy kodu

Povinnost

UPOV_STAV

SPOLEKO_Z

Spolehlivost hodnoceni ekologického
stavu/potenciélu

char

20

SPOLEH

M

UPOV_STAV

PLAEKO_Z

Predpokladany termin dosazeni dobrého
ekologického stavu/potencialu (pfi horsim nez
dobrém nebo neznamém ekologickém
stavu/potencidlu, STUPEKO_Zin {3,4,5,U}).
Pokud je aplikovana vyjimka podle ¢l. 4 odst.
5, vztahuje se termin k dosazeni méné
ptisného cile.

char

20

PLA_STAV

UPOV_STAV

STUPCHE_Z

Chemicky stav Utvaru povrchové vody

char

20

STUP_CHE

UPOV_STAV

ROKCHE_OD

Pocateéni rok/obdobi hodnoceni chemického
stavu

number

UPOV_STAV

ROKCHE_DO

Posledni rok/obdobi hodnoceni chemického
stavu

number

UPOV_STAV

SPOLCHE_Z

Spolehlivost hodnoceni chemického stavu

char

20

SPOLEH

UPOV_STAV

ZPSTCHE_Z

Na zdkladé ¢eho byl chemicky stav
klasifikovan (monitoring Gtvaru, jiny Utvar,
expertni posouzeni)

char

20

ZP_STAV

UPOV_STAV

PLACHE_Z

Predpokladany termin dosazeni dobrého
chemického stavu (pti nedosazeni dobrého
chemického stavu nebo nezndmém stavu,
STUPCHE_Z in {3,U}). Pokud je aplikovana
vyjimka podle ¢l. 4 odst. 5, vztahuje se termin
k dosazeni méné prisného cile.

char

20

PLA_STAV

UPOV_STAV

EX_MISZONA

V Utvaru vymezeny misici zony (ano/ne)

char

20

EX_JEV
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Spolecné mezistatni hodnoceni chemického
nebo ekologického stavu/potencialu
preshrani¢niho Utvaru - popis zmén oproti
vyhodnoceni v CR (pro
UPOV_STAV STAV_UHRA UTV_POV.EX_UHRA=ANO) char 1000 C
UPOV_STEKO UPOV_ID ID Utvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
UPOV_STEKO SLOZEKO_Z Slozka kvality ekologického stavu char 20 |PK SLOZ_EKO M
UPOV_STEKO STUPEKO_Z Ekologicky stav/potencial slozky kvality char 20 STUP_EKO M
Na zakladé c¢eho byl stav klasifikovan
(monitoring Utvaru, jiny Utvar, expertni
UPOV_STEKO ZPSTEKO_Z posouzeni) char 20 ZP_STAV M
Pocatecni rok/obdobi hodnoceni slozky
UPOV_STEKO ROKEKS_OD ekologického stavu/potencialu number 4 M
Posledni rok/obdobi hodnoceni slozky
UPOV_STEKO ROKEKS_DO ekologického stavu/potencialu number 4 M
ID Utvaru povrchové vody, kde byla slozka
monitorovana (pokud stav hodnocen podle
UPOV_STEKO UPOVMON_ID | monitoringu v jiném Utvaru, ZPSTEKO_Z=S) char 40 |FK(UTV_POV) C
Zména slozky ekologického stavu/potencialu
oproti minulému planu povodi (pokud slozka
UPOV_STEKO ZMESTEKO_Z |byla v minulém planu hodnocena) char 20 ZME_STAV C
Porovnatelnost zmény ekologickému
stavu/potencidlu oproti minulému planu
povodi (pokud sloZka byla v minulém planu
UPOV_STEKO PORSTEKO_Z |hodnocena) char 20 POR_STAV C
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
UPOV_STUK UPOV_ID ID Utvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
UPOV_STUK UKJAK_S Ukazatel jakosti (Iatka) char 20 |PK UK_JAK M
UPOV_STUK STAVUK_Z Stav podle ukazatele char 20 STAV_UK M
Na zakladé ¢eho byl stav klasifikovan
(monitoring Utvaru, jiny Utvar, expertni
UPOV_STUK ZPSTUK_Z posouzeni) char 20 ZP_STAV M
Zména stavu oproti minulému planu povodi
(pokud ukazatel byl v minulém planu
UPOV_STUK ZMESTUK_Z hodnocen) char 20 ZME_STAV C
Porovnatelnost zmény stavu oproti minulému
planu povodi (pokud ukazatel byl v minulém
UPOV_STUK PORSTUK_Z planu hodnocen) char 20 POR_STAV C
ID Utvaru povrchové vody, kde byla slozka
monitorovana (pokud stav hodnocen podle
UPOV_STUK UPOVMON_ID | monitoringu v jiném Utvaru, ZPSTUK_Z=S) char 40 |FK(UTV_POV) C
PK,
FK(UPOV_STEKO),
UPOV_VIMEKO |UPOV_ID ID utvaru povrchové vody char 40 |FK(UPOV_VLIV) M
PK,
UPOV_VIJMEKO |SLOZEKO_Z Slozka kvality ekologického stavu/potencialu char 20 |FK(UPOV_STEKO) |SLOZ_EKO M
Druh vyjimky z dosazeni dobrého
ekologického stavu/potencialu Utvaru
UPOV_VIMEKO |VJMEKO_Z povrchové vody pro danou slozku kvality a vliv char 20 |PK VYJIMKA M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Typ vlivu na stav, ke kterému se vyjimka PK,
UPOV_VIMEKO |TYPVLIV_Z vztahuje char 20 |FK(UPOV_VLIV) TYP_VLIV M
PK,
FK(UPOV_STUK),
UPOV_VIMUK  |UPOV_ID ID Gtvaru povrchové vody char 40 |FK(UPOV_VLIV) M
PK,
UPOV_VIMUK  |UKIAK_S Ukazatel jakosti (latka) char 50 |FK(UPOV_STUK) |UK_JAK M
Druh vyjimky z dosaZzeni dobrého
ekologického nebo chemického
stavu/potencidlu Utvaru povrchové vody pro
UPOV_VIMUK VIMUK_Z dany ukazatel a vliv char 20 |PK VYJIMKA M
Typ vlivu na stav, ke kterému se vyjimka PK,
UPOV_VIMUK  |TYPVLIV_Z vztahuje char 20 [FK(UPOV_VLIV) [TYP_VLIV M
ID profilu sledovani stavu povrchové vody
PRF_JAK PRFJAK_ID (celostatné jedinecné) char 40 |PK M
ID profilu sledovani stavu povrchové vody v
rdmci databdze gestora dat (napft. statniho
PRF_JAK PRFJAK_IDU podniku Povodi) (pokud je jiny nez PRFJAK_ID) char 250 C
ID profilu v databazi CHMU (pokud je jiny nez
PRF_JAK CHMU_ID PRFJAK_ID) char 250 C
PRF_JAK NAZ_OBJ Nazev profilu char 250 M
PRF_JAK NAZ_TOK Nazev vodniho toku, na kterém profil leZi char 100 M
Hydrologické poradi (zakladni hydrologické format X-XX-XX-
PRF_JAK CHP povodi) char 17 XXXX-X-XX M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:

Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost

PRF_JAK JTSK_X souradnice X v JTSK - Kfovak number - M

PRF_JAK JTSK_Y soutadnice X v JTSK - Kfovak number - M
ID Utvaru povrchové vody, ve kterém se profil

PRF_JAK UPOV_ID nachazi char 40 |FK(UTV_POV) M

PRF_JAK TYP_UPOV Typ Utvaru povrchové vody v misté profilu char 20 M
Sledovani ukazatell ekologického stavu

PRF_JAK EX_EKO (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Sledovéni ukazateld chemického stavu

PRF_JAK EX_CHE (ano/ne) char 20 EX_JEV M

PRF_JAK ROK_OD Rok zahajeni monitoringu jakosti vody number 4 M
Rok ukonéeni monitoringu jakosti vody

PRF_JAK ROK_DO (pokud jiz byl ukoncen) number 4 C
Reprezentativni profil sledovani stavu Utvaru

PRFJAK_UPOV PRFJAK_ID povrchové vody char 40 | PK, FK(PRF_JAK) M
ID Utvaru povrchové vody, ktery profil

PRFJAK_UPOV UPOV_ID reprezentuje char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
ID profilu sledovani stavu povrchové vody

PRFJ_STAVUK | PRFJAK_ID (celostatné jedine¢né) char 40 |PK, FK(PRF_JAK) M

PRFJ_STAVUK | UKJAK_S Ukazatel jakosti (latka) char 20 |PK UK_JAK M

PRFJ_STAVUK STAVUK_Z Stav podle ukazatele char 20 STAV_UK M
ID profilu sledovani stavu povrchové vody

PRFJ_STAVBS PRFJAK_ID (celostatné jedine¢né) char 40 |PK, FK(PRF_JAK) M
Slozka ekologického stavu/potencialu (pouze

PRFJ_STAVBS SLOZEKO_Z biologické slozky) char 20 |PK SLOZ_EKO M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
PRFJ_STAVBS ROK Hodnoceny rok number 4 |PK M
PRFJ_STAVBS STSLEKO_Z Stav slozky ekologického stavu/potencialu char 20 STUP_EKO M
PRFJ_STAVBS POC_VZK Pocet hodnocenych vzork number 2 M
ID profilu sledovani stavu povrchové vody
PRFJ_STAVPO PRFJAK_ID (celostatné jedinecné) char 40 |PK, FK(PRF_JAK) M
PRFJ_STAVPO UKJAK_S Ukazatel jakosti (Iatka) char 20 |PK UK_JAK M
PRFJ_STAVPO DRVZK_Z Vzorek (matrice) char 20 |PK DR_VZK M
PRFJ_STAVPO ROK_OD Pocdatecni rok hodnoceného obdobi number 4 |PK M
PRFJ_STAVPO ROK_DO Posledni rok hodnoceného obdobi number 4 |PK M
Trida tvrdosti vody (1 aZ 5, pokud neni pro
PRFJ_STAVPO TR_TVRD hodnoceni relevantni = 0) number 1 |PK {0,1,2,3,4,5} M
PRFJ_STAVPO CILCHR_Z Cil ochrany vod char 20 |PK CIL_CHR M
Hodnoceni kovl (Cd, Ni, Pb, Hg) podle
PRFJ_STAVPO EX_NEFILTR nefiltrovaného vzorku (ano/ne) char 20 EX_JEV C
PRFJ_STAVPO TYPHODN_Z Statisticka charakteristika char 20 |PK TYP_HODN M
Nejvyssi pfipustna hodnota pfislusné
statistické charakteristiky ukazatele (pokud je
PRFJ_STAVPO JAKPOZ_MAX |stanovena) number - C
Nejnizsi pfipustna hodnota pfislusné
statistické charakteristiky ukazatele (pokud je
PRFJ_STAVPO JAKPOZ_MIN |stanovena) number - C
Soulad vyhodnoceni naméfenych hodnot s
PRFJ_STAVPO SOULAD_Z pfipustnymi hodnotami ukazatele char 20 SOULAD M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Namérenda hodnota pfislusné statistické
PRFJ_STAVPO UKJAK_DAT charakteristiky number - M
Index nesouladu: pomér namérené a
poZadované (pfipustné) hodnoty ukazatele v
PRFJ_STAVPO IDX_NSOULAD | profilu number - M
PRFJ_STAVPO POC_MER Pocet méreni (vstupujicich do hodnoceni) number 2 M
Pocet let méreni vstupujicich do hodnoceni
PRFJ_STAVPO POC_ROK (jen pokud ROK_OD neni roven ROK_DO) number C
PRFJ_STAVPO POC_PMST Pocet méreni pod mezi stanovitelnosti number M
PRFJ_STAVPO SPOLEH_Z Spolehlivost hodnoceni char 20 SPOLEH M
ID profilu sledovani stavu povrchové vody
PRFJAK_UCEL PRFJAK_ID (celostatné jedinecné) char 40 | PK, FK(PRF_JAK) M
PRFJAK_UCEL UCELMON_zZ | U¢el monitoringu char 20 |PK UCEL_MON M
Mezinarodni ID profilu, pod kterym je
reportovan do SoE EIONET (jen pfi
PRFJAK_UCEL EIONET_IDE UCELMON_Z=SOE) char 250 C
uTv_PzV uTv_PzV Uzemni identifikace Gtvaru podzemni vody polygon - M
UTv_PzZV UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |PK M
uTv_PzV UPZV_IDE Mezinarodni ID Utvaru podzemni vody char 42 M
uTv_PzVv OBLAST_ID ID dil¢iho povodi CR char 40 |FK (OBLAST) M
UTV_PZV NAZ_UTVAR Ndzev Utvaru char 250 M
uTv_PzV HORIZON_Z Pozice utvaru char 20 HORIZON M
UTv_PzZV PLO_UPZV Plocha utvaru podzemni vody, km2 number 5 M
UTVv_PzZV EX_UPOV Vztah k Utvardm povrchové vody (ano/ne) char 20 EX_JEV M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
uTv_PzZV EX_TEREKO Vztah k terestrickym ekosystémdm (ano/ne) char 20 EX_JEV M
UTv_PzZV GEOL_FORM | Geologicky typ ("geological formation") char 100 M
uTv_PzV EX_UHRA Pfeshrani¢ni vodni utvar (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Spolecny mezistatni identifikator
pteshrani¢niho Utvaru podzemni vody (jen
pokud je Utvar uréen jako preshraniéni,
uTvV_PzZV UPZVHRA_IDE |EX_UHRA=ANO) char 250 C
Vztah k chrdnénému Uzemi s vazbou na vodu
uTvV_PzZV EX_CHRUZ (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Utvar vyuZivan nebo uvaZovéan pro odbér vody
UTv_PzZV EX_UPIT pro lidskou spotfebu (ano/ne) char 20 EX_JEV M
UPZV_UPOV UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |PK, FK(UTV_PZV) M
UPZV_UPOV UPOV_ID ID Gtvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
UPZV_VLIV UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
UPZV_VLIV TYPVLIV_Z Typ vlivu char 20 |PK TYP_VLIV M
Specifikace jiného vlivu na stav Utvaru (pro
UPZV_VLIV OST_VLIV TYPVLIV_Z=7) char 1000 C
UPZV_DOPAD  |UPZV_ID ID Gtvaru podzemni vody char 40 |PK, FK(UTV_PZV) M
UPZV_DOPAD UDOPAD_Z Druh dopadu na stav Utvaru podzemni vody char 20 |PK UZ_DOPAD M
Specifikace jiného dopadu na stav Utvaru (pro
UPZV_DOPAD OST_DOPAD UDOPAD_Z=0THE) char 1000 C
UPZV_STAV UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |PK, FK(UTV_PZV)
Riziko nedosaZeni dobrého kvantitativniho
UPZV_STAV EX_RISKMNO |stavu (ano/ne) char 20 EX_JEV M

46



Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:

Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
UPZV_STAV STUZMNO_Z |Kvantitativni stav Gtvaru podzemni vody char 20 STUZ_MNO M
UPZV_STAV ROKMNO_OD |Pocatecni rok hodnoceni kvantitativniho stavu | number 4 M
UPZV_STAV ROKMNO_DO |Posledni rok hodnoceni kvantitativniho stavu number 4 M
UPZV_STAV SPOLMNO_Z |Spolehlivost hodnoceni kvantitativniho stavu char 20 SPOLEH M

Predpokladany termin dosazeni dobrého

kvantitativniho stavu (pfi nedosazeni dobrého

kvantitativniho stavu nebo neznamém stavu,

STUZMNO_Z in {3,U}). Pokud je aplikovana

vyjimka podle €l. 4 odst. 5, vztahuje se termin
UPZV_STAV PLAMNO_Z k dosaZzeni méné prisného cile. char 20 PLA_STAV C
UPZV_STAV EX_RISKCHE Riziko nedosazeni dobrého chemického stavu char 20 EX_JEV M
UPZV_STAV STUZCHE_Z Chemicky stav Utvaru podzemni vody char 20 STUZ_CHE M
UPZV_STAV ROKCHE_OD |Pocatecni rok hodnoceni chemického stavu number 4 M
UPZV_STAV ROKCHE_DO Posledni rok hodnoceni chemického stavu number 4 M
UPZV_STAV SPOLCHE_Z Spolehlivost hodnoceni chemického stavu char 20 SPOLEH M

Predpokladany termin dosazeni dobrého

chemického stavu (pti nedosazeni dobrého

chemického stavu nebo nezndmém stavu,

STUZCHE_Z in {3,U}). Pokud je aplikovana

vyjimka podle €l. 4 odst. 5, vztahuje se termin
UPZV_STAV PLACHE_Z k dosaZzeni méné prisného cile. char 20 PLA_STAV C
UPZV_RCILMNO |UPZV_ID \ID utvaru podzemni vod% char 40 |PK, FK(UTV_PZV) P [ Komenta¥ [PH1]: Pfedélat celou
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:

Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Ohrozeni skutecné nebo potencialniho
legitimniho vyuZiti nebo funkce Utvaru

UPZV_RCILMNO |EX_RISKFCE podzemni vody (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Ohrozeni souvisejicich povrchovych vod
a/nebo primo zavislych terestrickych

UPZV_RCILMNO |EX_RISKPOV ekosystému (ano/ne) char 20 EX_JEV M

UPZV_DPMNO |UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |PK, FK(UTV_PZV) M
Duavod rizika nedosazeni dobrého

UPZV_DPMNO |UZDPMNO_Z |kvantitativniho stavu Utvaru podzemni vody char 40 |PK UZDP_MNO M

UPZV_DRMNO |UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |PK, FK(UTV_PzV) M
Duavod rizika nedosazeni dobrého

UPZV_DRMNO |UZDRMNO_Z |kvantitativniho stavu Utvaru podzemni vody char 40 |PK UZDP_MNO M

PK, FK(UTV_PZV),

UPZV_VIMMNO |UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |FK(UPZV_VLIV) M
Druh vyjimky z dosaZzeni dobrého

UPZV_VIMMNO |VIMMNO_Z kvantitativniho stavu Utvaru podzemni vody char 20 |PK VYJIMKA M
Typ vlivu na stav, ke kterému se vyjimka PK,

UPZV_VIMMNO |TYPVLIV_Z vztahuje char 20 |FK(UPZV_VLIV)  |TYP_VLIV M

UPZV_RCILCHE |UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |PK, FK(UTV_PzV) M
OhroZeni skute¢ného nebo potencidlniho
legitimni vyuziti nebo funkce Utvaru podzemni

UPZV_RCILCHE | EX_RISKFCE vody (ano/ne) char 20 EX_JEV M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Ohrozeni vztahu mezi Utvarem podzemni
vody a souvisejicimi povrchovymi vodami
a/nebo primo zavislymi suchozemskymi
UPZV_RCILCHE |EX_RISKPOV ekosystémy (ano/ne) char 20 EX_JEV M
UPZV_DPCHE UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |PK, FK(UTV_PZV) M
Duvod rizika dosazeni nebo nedosazeni
dobrého kvantitativniho stavu utvaru
UPZV_DPCHE UZDPCHE_Z podzemni vody char 40 |PK UZDP_CHE M
UPZV_STUK UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |PK, FK(UTV_PZV) M
UPZV_STUK UKJAK_S Ukazatel jakosti (Iatka) char 20 |PK UK_JAK M
Rizikovost chemického stavu pro ukazatel
UPZV_STUK EX_RISKCHE (ano/ne) char 20 EX_JEV M
UPZV_STUK STAVUK_Z Stav podle ukazatele char 20 STAV_UK M
UPZV_STUK SOULPzZV_Z Soulad s pozadavky na stav podzemni vody char 20 SOULAD M
Soulad s poZadavky na stav povrchové vody
(pouze pro ukazatele relevantni pro
UPZV_STUK SOULPOV_Z hodnoceni stavu povrchovych vod) char 20 SOULAD C
Kontaminované misto (zatéz) s rizikem
UPZV_STUK EX_ZATKTM kontaminace podzemnich vod (ano/ne) char 20 EX_JEV M
UPZV_STUK TRENDZNE_Z |Trend znecisténi char 20 TREND_ZNE M
Prekroceni limit( koncentrace ukazatele,
které neni pokladano za nedosazeni dobrého
UPZV_STUK EX_EXLIMIT stavu (ano/ne) char 20 EX_JEV M
UPZV_STUK EX_PRIPOZ Stanovena Uroven pfirozeného pozadi char 20 EX_JEV M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Hodnota koncentrace pfirozeného pozadi v
jednotkach podle seznamu UK_JAK (pouze
pokud je Uroven prirozeného pozadi
UPZV_STUK PRIPOZ_DAT |stanovena, EX_PRIPOZ=ANO) number - C
PK,
FK(UPZV_STUK),
UPZV_VIMCHE |UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |FK(UPZV_VLIV) M
PK,
UPZV_VIJMCHE |UKIJAK_S Ukazatel jakosti (Iatka) char 20 |FK(UPZV_STUK) UK_JAK M
Druh vyjimky z dosaZzeni dobrého chemického
stavu Utvaru podzemni vody pro dany
UPZV_VIMCHE |VIJMCHE_Z ukazatel a vliv char 20 |PK VYJIMKA M
Typ vlivu na stav, ke kterému se vyjimka PK,
UPZV_VIMCHE |TYPVLIV_Z vztahuje char 20 |FK(UPZV_VLIV)  |TYP_VLIV M
OBJ_PzV OBJPZ_ID ID objektu char 40 |PK M
OBJ_PzVv NAZ_OBJPZ Nazev objektu char 250 M
OBJ_PzvVv JTSK_X souradnice X v JTSK - Kfovak number - M
OBJ_PzVv JTSK_Y souradnice Y v JTSK - Kfovak number - M
ID vodniho utvaru podzemni vody, ve kterém
OBJ_PzV UPZV_ID se objekt nachazi char 40 |FK(UTV_Pzv) M
Sledovani mnozstvi (hladin a vydatnosti)
OBJ_PzV EX_MNO podzemni vody (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Rok pocatku monitoringu mnozstvi (pokud
OBJ_PzV ROKMNO_OD |sledovano) number 4 C
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:

Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Rok konce monitoringu mnoZstvi (pokud

OBJ_PzVv ROKMNO_DO |sledovano a monitoring jiz byl ukoncen) number 4 C
Cyklus monitoringu mnozstvi v ramci 6ti
letého cyklu planovani: 1=kazdy rok, 2=jednou
za dva roky, O=jednou bez opakovani (pokud

OBJ_PzVv CYK_MNO mnoZstvi sledovano) number 1 C
Cetnost monitoringu mnoZstvi podzemni
vody: 1=jednou ro¢né, 12=mésicné, 52=tydné

OBJ_PzZV CET_MNO apod. (pokud mnoZstvi sledovano) number 3 C
Sledovani jakosti (chemickych ukazatell)

OBJ_PzZV EX_JAK podzemni vody (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Rok pocatku monitoringu chemickych

OBJ_PzZV ROKCHE_OD |ukazatell (pokud v objektu sledovany) number 4 C
Rok konce monitoringu chemickych ukazatel
(pokud chemické ukazatele sledovany a

OBJ_PzVv ROKCHE_DO | monitoring jiz byl ukoncen) number 4 C

OBJ_PzVv TYPOBJZ_Z Typ objektu podzemni vody (pramen, vrt) char 20 TYP_OBIJZ M
Vrstva podzemni vody, z niz se vzorky

OBJ_PZV KTGHLBZ_Z  |odebiraji char 20 KTG_HLBZ M
Prekroceni limitd koncentrace ukazatele

OBJ_PzVv EX_EXLIMIT v objektu (ano/ne) char 20 EX_JEV M

OBJ_PzVv EX_ODB Objekt vyuZivan pro odbér vody (ano/ne) char 20 EX_JEV M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Objekt vyuZivan pro odbér vody pro lidskou
spotrebu (ano/ne) (jen u objektd vyuZivanych
OBJ_PzV EX_PIT pro odbér vody, tj. EX_ODB=ANO) char 20 EX_JEV C
OBJPZ_UCEL OBJPZ_ID ID objektu char 40 |PK, FK(OBJ_PzV) M
OBJPZ_UCEL UCELMON_Z | U¢&el monitoringu char 20 |PK UCEL_MON M
Mezinarodni ID objektu, pod kterym je
reportovan do SoE EIONET (jen pfi
OBJPZ_UCEL EIONET_IDE  |UCELMON_Z=SOE) char 250 C
OBJPZ_UKJAK OBJPZ_ID ID objektu char 40 |PK, FK(OBJ_PZV) M
OBJPZ_UKJAK UKJIAK_S Ukazatel jakosti (latka) char 20 |PK UK_JAK M
Cetnost monitoringu ukazatele (1=jednou
OBJPZ_UKJAK CET_UKIJAK ro¢né, 12=mésicné, 52=tydné apod.) number 3 M
Cyklus monitoringu ukazatele ramci 6ti letého
cyklu planovani (1=kazdy rok, 2=jednou za dva
OBJPZ_UKIJAK CYK_UKIJAK roky, O=jednou bez opakovani) number 1 M
OBJPZ_UKJAK EX_STAV Sledovani pro posouzeni stavu (ano/ne) char 20 EX_JEV M
OBJPZ_UKIJAK EX_TREND Sledovani pro posouzeni trendu (ano/ne) char 20 EX_JEV M
OBJPZ_UKJAK ROK_DO Posledni rok sledovani ukazatele number 4 M
CHR_UZ DRCHRUZ_Z Druh chranéné oblasti s vazbou na vodu char 20 |PK DR_CHRUZ M
CHR_UZ CHRUZ_ID ID chranéné oblasti char 250 M
Mezinarodni ID chranéné oblasti (pro
CHR_UZ CHRUZ_IDE reporting) char 250 |PK M
CHR_UZ NAZ_CHRUZ Nazev chranéné oblasti char 250 M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Rok, od kterého je chranéna oblast
vyhlasena/stanovena (jen pro MZCHU a
CHR_UZ ROK_OD mokrady podle Ramsarské tmluvy) number 4 C
KOUP_OBL KOUP_OBL Uzemni identifikace koupaci oblasti point - M
KOUP_OBL KOBL_IDE Mezinarodni ID koupaci oblasti char 250 M
KOUP_OBL JTSK_X soutadnice X v JTSK - Kfovak number - M
KOUP_OBL JTSK_Y souradnice Y v JTSK - Kfovak number - M
ZRAN_OBL ZRAN_OBL Uzemni identifikace zranitelné oblasti polygon - M
ZRAN_OBL ZROBL_IDE Mezinarodni ID zranitelné oblasti char 250 M
PTOBL_VODA PTOBL_VODA |Uzemni identifikace ptaé&i oblasti polygon - M
PTOBL_VODA PTOBL_IDE Mezinarodni ID ptaci oblasti char 250 M
Uzemni identifikace evropsky vyznamné
EVL_VODA EVL_VODA lokality polygon | 250 M
EVL_VODA EVL_IDE Mezinarodni ID evropsky vyznamné lokality char 250 M
MZCHU_VODA |MZCHU_VODA | Uzemni identifikace MZCHU polygon - M
Mezinarodni ID MZCHU (pro potteby
MZCHU_VODA | MZCHU_IDE reportingu) char 250 M
MZCHU_VODA |PLO_MZCHU |Plocha MZCHU, km2 number M
Uzemni identifikace mokfadu podle
RAMSAR RAMSAR Ramsarské umluvy polygon - M
Mezinarodni ID mokfadu podle Ramsarské
RAMSAR RAMSAR_IDE |Umluvy char 250 M
CHRUZ_UPOV  |UPOV_ID ID Gtvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
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Entita

Atribut
(pole tabulky)

Popis atributu

Datovy
typ

Délka

Omezeni:
klice

Omezeni:
seznamy kodu

Povinnost

CHRUZ_UPOV

DRCHRUZ_Z

Druh chranéné oblasti

char

20

PK, FK(CHR_UZ)

DR_CHRUZ

M

CHRUZ_UPOV

CHRUZ_IDE

Mezinarodni ID chranéné oblasti

char

100

PK, FK(CHR_UZ)

M

CHRUZ_UPOV

UTVCHRUZ_Z

Druh spojeni mezi Gtvarem a chranénou
oblasti

char

20

UTV_CHRUZ

CHRUZ_UPOV

CILCHRUZ_Z

Stanoveni cilC ochrany chranéné oblasti pro
povrchové vody (jen pro ptaci oblast,
evropsky vyznamnou lokalitu, MZCHU,
mokiad podle Ramsarské Umluvy a utvar
povrchové nebo podzemni vody vyuzivany
nebo uvaZovan pro odbér vody pro lidskou
spotiebu)

char

20

CIL_CHRUZ

CHRUZ_UPOV

STCHRUZ_Z

Dosazeni cild ochrany chranéné oblasti pro
povrchové vody (jen pro ptaci oblast,
evropsky vyznamnou lokalitu, MZCHU,
mokiad podle Ramsarské Umluvy a utvar
povrchové nebo podzemni vody vyuzivany
nebo uvaZovany pro odbér vody pro lidskou
spotrebu)

char

20

ST_CHRUZ

CHRUZ_UPOV

DUVOD_NCIL

Davody, proc¢ nebyly stanoveny nebo
dosazZeny cile ochrany (jen pro ptaci oblast,
evropsky vyznamnou lokalitu, MZCHU,
mokiad podle Ramsarské umluvy a Utvar
povrchové nebo podzemni vody vyuZivany
nebo uvaZovany pro odbér vody pro lidskou
spotiebu pokud cil nebyl dosazen)

char

1000
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
CHRUZ_VJMPOV [UPOV_ID ID utvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
CHRUZ_VJMPOV |DRCHRUZ_Z Druh chranéné oblasti char 20 |PK, FK(CHR_UZ) DR_CHRUZ M
CHRUZ_VJMPOV | CHRUZ_IDE Mezinarodni ID chranéné oblasti char 100 |PK, FK(CHR_UZ) M
Druh vyjimky z dosazZeni environmentalnich
cild v chrdnéné oblasti na Urovni Utvaru
CHRUZ_VIJMPOV [VIMCHRUZ_Z |povrchové vody char 20 |PK VYJIMKA M
CHRUZ_UPZV UPZV_ID ID utvaru podzemnich vod char 40 | PK, FK(UTV_PzV) M
CHRUZ_UPZV DRCHRUZ_Z Druh chranéného Gzemi's vazbou na vodu char 20 |PK DR_CHRUZ M
Mezinarodni ID chrdnéného Uzemi s vazbou
CHRUZ_UPzV CHRUZ_IDE na vodu char 100 |PK M
Druh spojeni mezi Gtvarem a chranénou
CHRUZ_UPzV UTVCHRUZ_Z |oblasti char 20 UTV_CHRUZ M
Stanoveni cilt ochrany chranéné oblasti pro
podzemni vody (jen pro ptaci oblast, evropsky
vyznamnou lokalitu, MZCHU, mokiad podle
Ramsarské umluvy a Utvar povrchové nebo
podzemni vody vyuZivany nebo uvaZovany pro
CHRUZ_UPzV CILCHRUZ_Z odbér vody pro lidskou spotfebu) char 20 CIL_CHRUZ C
Dosazeni cili ochrany chranéné oblasti pro
podzemni vody (jen pro ptaci oblast, evropsky
vyznamnou lokalitu, MZCHU, mokiad podle
Ramsarské umluvy a Utvar povrchové nebo
podzemni vody vyuZivany nebo uvaZovany pro
CHRUZ_UPZV STCHRUZ_Z odbér vody pro lidskou spotiebu) char 20 ST_CHRUZ C
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Davody, pro¢ nebyly stanoveny nebo
dosazZeny cile ochrany (jen pro ptaci oblast,
evropsky vyznamnou lokalitu, MZCHU,
mokrad podle Ramsarské iumluvy a Utvar
povrchové nebo podzemni vody vyuZivany
nebo uvaZovany pro odbér vody pro lidskou
CHRUZ_UPZV DUVOD_NCIL |spotiebu pokud cil nebyl dosazen) char 1000 C
CHRUZ_VIMPZV |UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |PK, FK(UTV_PZV) M
CHRUZ_VIJMPZV |DRCHRUZ_Z  |Druh chranéné oblasti char 20 |PK, FK(CHR_UZ) |DR_CHRUZ M
CHRUZ_VIMPZV |CHRUZ_IDE Mezinarodni ID chranéné oblasti char 100 |PK, FK(CHR_UZ) M
Druh vyjimky z dosaZzeni environmentdlnich
cilG v chrdnéné oblasti na Urovni Utvaru
CHRUZ_VIMPZV |VIMCHRUZ_Z |podzemnivody char 20 |PK VYJIMKA M
OPATRENI OPA_ID ID opatieni char 50 |PK M
OPATRENI NAZ_OPA Nazev opatreni char 250 M
Typ opatteni (zakladni, dopliikové,
OPATRENI TYPOPA_Z dodatecné) char 20 TYP_OPA M
OPATRENI TYPZOPA Z Typ zékladniho opatieni char 20 TYP_ZOPA M
OPATRENI TYPLOPA Z | Typ listu opatieni (A, B, C) char 20 TYP_LOPA M
Planovaci cyklus, ve kterém bylo opatreni
OPATRENI CYKOPA_Z zafazeno do planu povodi char 20 PLA_CYKLUS M
Opatteni zafazeno do programu opatreni
OPATRENI EX_POPA (ano/ne) char 20 EX_JEV M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:

Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Planovaci cyklus, ve kterém bylo opatreni
zafazeno programu opatieni (pfi

OPATRENI CYKPOP_Z EX_POPA=ANO) char 20 PLA_CYKLUS C
Popis opatfeni véetné predpokladanych

OPATRENI POPIS_OPA prinosud char 1000 M
Predpokladané pfinosy opatieni k dosazeni

OPATRENI PRINOS_OPA |cilli RSV char 1000 M
Nositel opatteni (hlavni organizace nebo

OPATRENI SUBJ_OPA organ zodpovédny za provedeni opatieni) char 250 M
Partnefi odpovédni za pomoc pfi provadéni

OPATRENI SUBJPA_OPA |opatteni (pokud jsou) char 1000 (0]

OPATRENI FINA_ZDROJ Zdroje financovani char 1000 M

OPATRENI EX_FONDEU Predpokladané vyuziti fondl EU (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Planované investi¢ni naklady na opatfeni, mil.

OPATRENI INAK_PLA K¢ number M

OPATRENI POZN_NAK Poznamka k planovanym nakladim char 1000 M
Rozsah uzemi, ke kterému se opatreni

OPATRENI UZROZSAH_Z |vztahuje char 20 UZ_ROZSAH M
Opatreni ke zlepSeni ekologického
stavu/potenciélu Utvar( povrchovych vod

OPATRENI EX_POVEKO (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Opatreni ke zlepseni chemického stavu utvar(

OPATRENI EX_POVCHE povrchovych vod (ano/ne) char 20 EX_JEV M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:

Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Opatreni ke zlepSeni kvantitativniho stavu

OPATRENI EX_PZVMNO | utvarli podzemnich vod (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Opatreni ke zlepseni chemického stavu Utvarl

OPATRENI EX_PZVCHE podzemnich vod (ano/ne) char 20 EX_JEV M
Opatreni ke zlepSeni stavu chranénych oblasti

OPATRENI EX_CHRUZ s vazbou na vodu (ano/ne) char 20 EX_JEV M

OPATRENI STAVOPA_Z Stav realizace opatreni char 20 STAV_OPA M
BliZSi popis stavu opatreni (véetné zdGvodnéni

OPATRENI POPIS_STOPA |odkladu & zrugeni realizace) char 1000 M
Predpokladany nebo skuteény - pokud bylo
dokonceno - rok dokonceni realizace opatreni

OPATRENI ROK_DO (jen pokud nebylo zruseno) number 4 C
Mozné prekazky branici Uspésnému

OPATRENI PREKAZ_OPA | provedeni opatreni (pokud jsou) char 1000 (0]
Pocet ekvivalent obyvatel, kterych se opatreni
tyka (pro opatteni tykajicich se COV a

OPATRENI POC_EO kanalizaci, KTM_S=KTM1) number 8 C
Plocha, na které je opatreni aplikovano, km2

OPATRENI PLO_OPA (jen pro opatteni aplikovana plosné) number - C

OPA_ZAKLAD OPA_ID ID opatieni char 50 |PK, FK(OPATRENI) M

OPA_ZAKLAD TYPZOPA Z Typ zékladniho opatfeni char 20 |PK TYP_ZOPA M

OPA_KTM OPA_ID ID opatieni char 50 |PK, FK(OPATRENI) M

OPA_KTM KTM_S Klicovy typ opattreni (KTM) char 20 |PK KTM M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Popis klicového typu opatieni (jen pro
OPA_KTM POPIS_KTM "ostatni" KTM) char 250 C
OPA_VLIV OPA_ID ID opatieni char 50 |PK, FK(OPATRENI) M
OPA_VLIV TYPVLIV_Z Typ vlivu char 20 |PK TYP_VLIV M
OPA_SLEKO OPA_ID ID opatieni char 50 |PK, FK(OPATRENI) M
OPA_SLEKO SLOZEKO_Z Slozka kvality ekologického stavu/potencialu char 20 |PK SLOZ_EKO M
OPA_STUK OPA_ID ID opatieni char 50 |PK, FK(OPATRENI) M
OPA_STUK UKJAK_S Ukazatel (latka) char 20 |PK UK_JAK M
Vstup latky do vodniho prostfedi pred
realizaci opatreni (v jednotkach podle
OPA_STUK VSTLAT_STA seznamu UK_JAK) number - (0]
Predpokladany vstup latky do vodniho
prostfedi po realizaci opatteni (v jednotkach
OPA_STUK VSTLAT_PLA podle seznamu UK_JAK) number - 0
Koncentrace latky pfed realizaci opatreni (v
OPA_STUK KCTLAT_STA jednotkach podle seznamu UK_JAK) number - 0
Predpokladana koncentrace latky pred
realizaci opatteni (v jednotkach podle
OPA_STUK KCTLAT_PLA seznamu UK_JAK) number - 0
OPA_UPOV OPA_ID ID opatieni char 50 |PK, FK(OPATRENI) M
OPA_UPOV UPOV_ID ID Utvaru povrchové vody char 40 |PK, FK(UTV_POV) M
OPA_UPZV OPA_ID ID opatieni char 50 |PK, FK(OPATRENI) M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
OPA_UPZV UPZV_ID ID Utvaru podzemni vody char 40 |PK, FK(UTV_PZV) M
OPA_KATA OPA_ID ID opatieni char 50 |PK, FK(OPATRENI) M
OPA_KATA KATASTR_ID | Kdd katastralniho Gzemi (podle CSU) char 6 M
POPOV_IVLIV OBLAST_ID ID diléiho povodi CR char 40 |PK, FK(OBLAST) OBLAST M
POPOV_IVLIV TYPVLIV_Z Typ vlivu char 20 |PK TYP_VLIV M
POPOV_IVLIV INDVLIV_S Ukazatel stupné nebo miry vlivu char 50 |[PK IND_VLIV M
Predpokladana hodnota ukazatele ke konci 2.
POPOV_IVLIV IVLIV2_DAT planovaciho cyklu (k roku 2021) number - M
Predpokladand hodnota ukazatele ke konci 3.
POPOV_IVLIV IVLIV3_DAT planovaciho cyklu (k roku 2027) number - M
POPOV_IKTM OBLAST_ID ID dil¢iho povodi CR char 40 |PK, FK(OBLAST) OBLAST M
POPOV_IKTM | TYPVLIV_Z Typ vlivu char 20 |PK TYP_VLIV M
POPOV_IKTM KTM_S Klicovy typ opatteni char 20 |PK KTM M
Ukazatel aplikace klicového typu (KTM)
POPOV_IKTM  |INDKTM_S opatfeni char 50 |PK IND_VLIV M
Predpokladana hodnota ukazatele KTM ke
POPOV_IKTM IKTM2_DAT konci 2. planovaciho cyklu (k roku 2021) number - M
Predpokladana hodnota ukazatele KTM ke
POPQOV_IKTM IKTM3_DAT konci 3. planovaciho cyklu (k roku 2027) number - M
POPZV_IVLIV POVODI_ID ID oblasti povodi char 40 | PK, FK(POVODI) POVODI M
POPZV_IVLIV TYPVLIV_Z Typ vlivu char 20 |PK TYP_VLIV M
POPZV_IVLIV INDVLIV_S Ukazatel stupné nebo miry vlivu char 50 |[PK IND_VLIV M

60



Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Predpokladana hodnota ukazatele ke konci 2.
POPZV_IVLIV IVLIV2_DAT planovaciho cyklu (k roku 2021) number - M
Predpokladand hodnota ukazatele ke konci 3.
POPZV_IVLIV IVLIV3_DAT planovaciho cyklu (k roku 2027) number - M
POPZV_IKTM POVODI_ID ID oblasti povodi char 40 |PK, FK(POVODI) |POVODI M
POPZV_IKTM TYPVLIV_Z Druh vlivu char 20 |[PK TYP_VLIV M
POPZV_IKTM KTM_S Klicovy typ opatteni char 20 |PK KTM M
Ukazatel aplikace klicového typu (KTM)
POPZV_IKTM INDKTM_S opatreni char 50 |[PK IND_VLIV M
Predpokladana hodnota ukazatele KTM ke
POPZV_IKTM IKTM2_DAT konci 2. planovaciho cyklu (k roku 2021) number - M
Predpokladana hodnota ukazatele KTM ke
POPZV_IKTM IKTM3_DAT konci 3. planovaciho cyklu (k roku 2027) number - M
EMISE OBLAST_ID ID dil¢iho povodi CR char 40 |PK, FK(OBLAST) | OBLAST M
EMISE UKJAK_S Ukazatel (latka) char 20 |PK UK_JAK M
EMISE VSTLAT_DAT | Celkovy vstup latky do dil¢iho povodi number - M
EMISE EMISEMTD_Z |Metoda vyhodnoceni vstupu char 20 EMISE_MTD M
EMISE SPOLEH_Z Spolehlivost vyhodnoceni char 20 SPOLEH M
EMISE ROK_OD Pocdatecni rok hodnoceného obdobi number 4 M
EMISE ROK_DO Posledni rok hodnoceného obdobi number 4 M
EMISE_ZDR OBLAST_ID ID dil¢iho povodi CR char 40 |PK, FK(OBLAST) OBLAST M
EMISE_ZDR UKJAK_S Ukazatel (I4tka) char 20 |PK UK_JAK M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
Druh zdroje nebo cesty znedistuji latky do
EMISE_ZDR ZDREMIS_Z vodniho prostiedi char 20 ZDR_EMIS M
EMISE_ZDR ROK_OD Pocdatecni rok hodnoceného obdobi number 4 M
EMISE_ZDR VSTLAT_DAT | Vstup latky do dil¢iho povodi number - M
EMISE_ZDR ROK_DO Posledni rok hodnoceného obdobi number 4 M
EMISE_ZDR SPOLEH_Z Spolehlivost vyhodnoceni char 20 SPOLEH M
ID profilu sledovani stavu povrchové vody
PRFJ_LODT PRFJAK_ID (celostatné jedinecné) char 40 | PK, FK(PRF_JAK) M
PRFJ_LODT UKIAK_S Ukazatel jakosti (latka) char 20 |PK UK_JAK M
Pocatecni rok hodnoceného obdobi, ke
PRFJ_LODT ROK_OD kterému se latkovy odtok vztahuje number 4 |PK M
Posledni rok hodnoceného obdobi, ke
PRFJ_LODT ROK_DO kterému se latkovy odtok vztahuje number 4 |PK M
Hodnota latkového odtoku (v jednotkach
PRFJ_LODT LODT_DAT podle seznamu UK_JAK) number - M
PRFJ_LODT POC_MER Pocet méreni number 2 M
PRFJ_LODT POC_PMST Pocet méreni pod mezi stanovitelnosti number 2 M
MNO_WEIP OBLAST_ID ID dil¢iho povodi R char 40 |PK, FK(OBLAST) |OBLAST M
Poradové Cislo kalendarniho mésice (1-12) s
nejhorsim WEI+ (jen pokud ma index
MNO_WEIP MESIC vyznamné sezonni charakter) number 2 C
Hodnota ro¢niho indexu vyuzivani vody
MNO_WEIP WEIPR_DAT (WEI+) number - M
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:

Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost

Hodnota mési¢niho indexu vyuzivani vody

(WEI+) podle nejhorsiho mésice (jen pokud
MNO_WEIP WEIPM_DAT | ma index vyznamné sezonni charakter) number - C
MNO_WEIP ROK_OD Pocatecni rok hodnoceného obdobi number 4 M
MNO_WEIP ROK_DO Posledni rok hodnoceného obdobi number 4 M
MNO_Uzv OBLAST_ID ID dil¢iho povodi CR char 40 |PK, FK(OBLAST) OBLAST M
MNO_uUzv UZVMNO_Z Typ uZivani vody char 20 Uzv_MNO M
MNO_uUzv SPO_DAT Spotreba vody (odbéry - navraty), tis m3/rok number - M
MNO_uUzv ROK_OD Pocdatecni rok hodnoceného obdobi number 4 M
MNO_uzv ROK_DO Posledni rok hodnoceného obdobi number 4 M
NAKLADY POVODI_ID ID oblasti povodi char 40 | PK, FK(POVODI) POVODI M

Pocatecni rok, ke kterému se vztahuji naklady
NAKLADY ROKP2_0OD za 2. cyklus planovani number 4 M

Posledni rok, ke kterému se vztahuji naklady
NAKLADY ROKP2_DO za 2. cyklus planovani number 4 M

Celkové investi¢ni vydaje na opatreni podle ¢l.

11 odst. 3 pism. a), kterd byla ucinné

provedena béhem druhého planovaciho cyklu

(vydaje by nemély byt prepocteny na jeden

rok, celkové investi¢ni vydaje by mély

zahrnovat napf. vydaje na stavbu Cistiren
NAKLADY INV11A_P2 odpadnich vod), mil. EUR number - M
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Entita

Atribut
(pole tabulky)

Popis atributu

Datovy
typ

Délka

Omezeni:
klice

Omezeni:
seznamy kodu

Povinnost

NAKLADY

INV11B_P2

Celkové investi¢ni vydaje na opatfeni podle Cl.
11 odst. 3 pism. b)azl)a¢l. 11 odst. 4 a ¢l. 11
odst. 5, kterd byla ucinné provedena béhem
druhého planovaciho cyklu (vydaje by nemély
byt prepocteny na jeden rok, celkové
investi¢ni vydaje by mély zahrnovat napftiklad
vydaje na infrastrukturu k omezeni
nadmérnych odbérl vody), mil. EUR

number

NAKLADY

EUFOND_P2

Celkové investi¢ni vydaje na program opatreni
pro druhy planovaci cyklus, ktera byla
financovana z fond(l EU (jako odhad nakladu
nebo rozpéti), mil. EUR

char

25

NAKLADY

ROKP3_0OD

Pocatecni rok, ke kterému se vztahuji naklady
za 3. cyklus planovani

number

NAKLADY

ROKP3_DO

Posledni rok, ke kterému se vztahuji naklady
za 3. cyklus planovani

number

NAKLADY

INV11A_P3

Celkové investi¢ni vydaje na pldnovana
opatieni podle ¢l. 11 odst. 3 pism. a) béhem
tretiho planovaciho cyklu (vydaje by nemély
byt pfepocteny na jeden rok,

celkové investi¢ni vydaje by mély zahrnovat
napr. vydaje na stavbu Cistiren odpadnich
vod), mil. EUR

number
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Entita

Atribut
(pole tabulky)

Popis atributu

Datovy
typ

Délka

Omezeni:
klice

Omezeni:
seznamy kodu

Povinnost

NAKLADY

PRO11A_P3

Celkové rocni naklady na provoz a udrzbu a
veskeré dalsi naklady na pldnovana opatreni
podle ¢l. 11 odst. 3 pism. a) béhem ttretiho
planovaciho cyklu (celkové ro¢ni naklady by
nemély zahrnovat odpisy), mil. EUR/rok

number

NAKLADY

INV11B_P3

Celkové investi¢ni vydaje na pldnovana
opatieni podle ¢l. 11 odst. 3 pism. b) azl)a¢l.
11 odst. 4 a ¢l. 11 odst. 5 béhem tfetiho
planovaciho cyklu (vydaje by nemély byt
prepocteny na jeden rok, celkové investicni
vydaje by mély zahrnovat napfiklad vydaje na
infrastrukturu k omezeni nadmérnych odbért
vody), mil. EUR

number

NAKLADY

PRO11B_P3

Celkové rocni naklady na provoz a udrzbu a
veskeré dalsi naklady na pldnovana opatreni
podle ¢l. 11 odst. 3 pism. b) az ), ¢l. 11 odst. 4
a ¢l. 11 odst. 5 béhem tretiho planovaciho
cyklu (celkové rocni naklady by nemély
zahrnovat odpisy), mil. EUR

number

NAKLADY

EUFOND_P3

Odhad celkovych investi¢nich vydajl na
program opatfeni pro treti planovaci cyklus, u
nichZ se o¢ekava, Ze budou financovana z
fond( EU (jako odhad nakladd nebo rozpéti),
mil. EUR

char

25
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Entita

Atribut
(pole tabulky)

Popis atributu

Datovy
typ

Délka

Omezeni:
klice

Omezeni:
seznamy kodu

Povinnost

SLUZBY

POVODI_ID

ID oblasti povodi

char

40

PK, FK(POVODI)

POVODI

M

SLUZBY

SLUZBA_7Z

Vodohospodafska sluzba

char

20

PK

SLUZBA

M

SLUZBY

OST_SLUZBA

Jind sluzba nebo kombinace sluzeb - popis (pfi
SLUZBA_Z=0OTHER)

char

1000

SLUZBY

CENA_UROV

Pramér nebo cenové rozpéti cenovych Urovni
pro tuto vodohospodafskou sluzbu, EUR/m3

char

25

SLUZBY

NAVRATNOST

Celkova navratnost celkovych finanénich
nakladl (investice, provoz a Udrzba, jiné
finanéni naklady véetné kapitalovych nakladd)
vyjadrend jako procentni podil z celkovych
finan¢nich nakladd na tuto vodohospodafskou
sluzbu

number

SLUZBY

VYNOS

Celkovy vynos z poplatku nebo dané, mil.
EUR/rok

number

ZME_OBJ

PLA3_ID

(Mezinarodni) ID objektu v 3. planovacim
cyklu - pouzit ID, ktery je v tabulce
pfislusného druhu objektu oznacen jako
primarni kli¢ (PK) (jen pokud objekt nebyl v 3.
planovacim cyklu zrusen
DRZMEOBIJ_Z=deletion)

char

250

ZME_OBI

PLA2_ID

(Mezinarodni) ID objektu v 2. planovacim
cyklu - poutzit ID, ktery je v pfislusného druhu
tabulce objektu oznacen jako primarni kli¢
(PK) (jen pokud objekt nebyl v 3. planovacim
cyklu vytvofen DRZMEOBJ_Z=creation)

char

250
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Atribut Datovy Omezeni: Omezeni:
Entita (pole tabulky) | Popis atributu typ Délka | klice seznamy kodu Povinnost
ZME_OBJ DROBJ_Z Druh objektu char 20 DR_OBJ M
ZME_OBJ DRZMEOBJ_Z |Druh zmény ("evolution type") char 50 DR_ZMEOB) M

67



3.4 Seznamy kdédu

Tab. 3.4.1  Seznamy kodu (v abecednim poradi)

Seznam Kod Popis

CIL_CHR PIT Odbér vody pro lidskou spottebu

CIL_CHR KOB Koupaci oblast

CIL_CHR EKO_H Velmi dobry ekologicky stav podle typoveé specifickych referenénich podminek
CIL_CHR EKO_G dobry stav podle typové specifickych referencnich podminek

CIL_CHR EKOP_GA dobry a lepsi ekologicky potencidl

CIL_CHR EKO_NC nizsi cil ekologického stavu nebo potencidlu

CIL_CHR CHE_G dobry chemicky stav

CIL_CHR CHE_NC nizsi cil chemického stavu

CIL_CHR CHE_G dobry chemicky stav

CIL_CHR CHE_NC nizsi cil chemického stavu

CIL_CHR MNO_G dobry kvantitativni stav

CIL_CHR MNO_NC nizsi cil kvantitativniho stavu

CIL_CHRUZ S stanoveny specifické cile

CIL_CHRUZ SP stanoveny specifické cile Castec¢né, prace dosud probihaji

CIL_CHRUZ N nebyly stanoveny specifické cile - dosaZeni dobrého stavu Utvaru je dostacujici
CIL_CHRUZ NP nebyly stanoveny specifické cile - nejsou zndmy dodatecné potfeby ochrany
CONTINUA R realny Usek vodniho toku

CONTINUA VN virtudlni usek vodniho toku ve vodni nadrzi nebo jezeru

CONTINUA VP virtudlni usek vodniho toku pro navdzani pfitoku
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Seznam Kod Popis

DR_CHRUZ ZIV_ZROBL zranitelnd oblast

DR_CHRUZ PIT_UPOV Utvar povrchovych vod vyuzivan nebo uvazovan pro odbér vody pro lidskou spotfebu
DR_CHRUZ PIT_UPZV Utvar podzemnich vod vyuZivan nebo uvaZovan pro odbér vody pro lidskou spottebu
DR_CHRUZ DRUH_PTOBL ptaci oblast s vazbou na vodu

DR_CHRUZ DRUH_EVL evropsky vyznamna lokalita s vazbou na vodu
DR_CHRUZ DRUH_MZCHU maloplosné zvlasté chranéné uzemi s vazbou na vodu
DR_CHRUZ DRUH_RAMSAR Ramsarsky mokrad

DR_CHRUZ REKRE_KOBL koupaci oblast

DR_OBJ UTV_POV Utvar povrchové vody

DR_OBJ UTv_PzZV Utvar podzemni vody

DR_OBJ MZCHU_VODA Malé zvlasté chranéné uzemi s vazbou na vodu
DR_OBJ RAMSAR mokrad podle Ramsarské umluvy

DR_OBJ PRF_JAK profil sledovani povrchovych vod

DR_OBJ OBJ_PzV objekt sledovani podzemnich vod

DR_VZK VP voda povrchova

DR_VZK \/A voda podzemni

DR_VZK S sediment

DR_VZK B R P ryby - plidek

DR_VZK B_R_S ryby - svalovina

DR_ZMEOB) changeCode zména identifikatoru

DR_ZMEOBJ splitting rozdéleni

DR_ZMEOB) creation vytvoreni

DR_ZMEOBIJ | changeBothAggregationAndSplitting | slouceni i rozdéleni
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Seznam Kod Popis
DR_ZMEOB) aggregation slouceni
DR_ZMEOB) deletion zruseni
DR_ZMEOB) changeExtendedArea zvétseni plochy
DR_ZMEOB) changeReducedArea zmenseni plochy
EMISE_MTD LO podle latkového odnosu v povrchovych vodach
EMISE_MTD ZB podle evidence bodovych zdrojl znedisténi
EMISE_MTD ZP podle evidence plosnych zdrojl znecisténi
EMISE_MTD z podle evidence vSech zdrojli znedisténi
EMISE_MTD ZE C podle vyhodnoceni zdrojl a cest znecistujici latky
EX_JEV ANO ano
EX_JEV NE ne
HORIZON svrchni vrstva
HORIZON zakladni vrstva
HORIZON hlubinnd vrstva
KAO1 — Plocha (km2) zemédélské ptdy, kde musi byt poradenska sluzba, aby bylo dosazeno
IND_KTM KAO1 environmentalnich cilt
KAO03 — Plocha (km2) zemédélské pldy, kde musi byt opatreni na redukci pesticidd ze zemédélstvi, aby
IND_KTM KAO3 bylo dosazeno environmentalnich cil{
KA13 — Plocha (km2) Gzemi, kde musi byt vyhlasena ochranna pasma vodnich zdrojt, aby bylo
IND_KTM KA13 dosaZzeno environmentalnich cil{l
KA18 — Area (km?) of water bodies requiring buffer zones to intercept or reduce sediment loads to
IND_KTM KA18 water bodies to achieve objectives
KLO4 — Délka (km) fi¢ni sité, kde musi byt provedena opatfeni, aby bylo dosaZzeno environmentalnich
IND_KTM KLO4 cilt
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Seznam Kod Popis
KNO2 — Pocet mist Ci zafizeni s chovem ryb, kde musi byt provedena opatreni k dosazeni
IND_KTM KNO2 environmentalnich cilt
KNO3 - Pocet prekazek, na kterych musi byt provedena opatfeni, aby bylo dosazeno
IND_KTM KNO3 environmentalnich cilt
KNO04 — Pocet odlehcovacich komor v jednotné kanalizaci, které musi byt upraveny pro dosazeni
IND_KTM KNO4 environmentalnich cilt
KNO5 — Pocet starych kontaminovanych mist, které musi byt sanovany nebo v nich musi byt
IND_KTM KNO5 provedena jind opatreni k dosazeni environmentaélnich cilli
KNO6 — Pocet vypousténi, které musi byt napojeny na kanalizaci, aby bylo dosazeno
IND_KTM KNO6 environmentalnich cilt
IND_KTM KNO7 KNO7 — Pocet ochrannych pasem vodnich zdrojd k dosaZeni environmentalnich cilt
IND_KTM KN10 KN10 — Pocet prekazek, které musi byt zpridchodnény, aby bylo dosazeno environmentalnich cilG
KN11 - Pocet domacnosti, na které musi byt zamérena opatteni, aby bylo dosazeno
IND_KTM KN11 environmentalnich cill
KN13 — Pocet zafizeni s prioritnimi [dtkami, pro které je nutné udélat opatfeni k dosazeni
IND_KTM KN13 environmentalnich cill
KN16 — Pocet vypousténych dulnich vod, u nichZ musi byt provedena opatfeni k dosaZzeni
IND_KTM KN16 environmentalnich cilt
IND_KTM KN18 KN18 — Pocet studii, které musi byt zpracovany, aby bylo mozné dosdhnout environmentalnich cill
KN22 — Pocet destovych odlehéovacich komor, které musi byt upraveny pro dosazeni
IND_KTM KN22 environmentalnich cill
IND_KTM KN30 KN30 — Pocet Utvard, ve kterych musi byt aplikovédna opatreni k dosazeni environmentalnich cilli
KN34 — Pocet utvard, kde bude muset byt stanoven ekologicky pratok, aby bylo dosazeno
IND_KTM KN34 environmentalnich cilt
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Seznam Kod Popis

KN35 — Pocet Utvard, kde bude muset byt modifikovano $pickovani, aby bylo dosazeno

IND_KTM KN35 environmentalnich cill

KSO1 — Pocet ekvivalentnich obyvatel, pro které musi byt vybudovana nebo modernizovana COV k
IND_KTM KSO01 dosazeni environmentdlnich cill
IND_VLIV PAO1 PAO1 - Plocha (km2) zemédélské pldy s rizikem eroze
IND_VLIV PAO2 PAO2 - Plocha (km2) lesni pady s rizikem eroze

PAO6 — Plocha (km2) utvar(, kde odtok z urbanizovanych ploch zabrariuje dosaZzeni environmentalnich
IND_VLIV PAO6 cil

PAQ7 — Plocha (km2) utvard, kde hydromorfologické zmény pro zemédélstvi brani dosazeni
IND_VLIV PAO7 environmentalnich cilt

PAO8 — Plocha (km2) utvar(, kde hydromorfologické zmény pro chov ryb brani dosazeni
IND_VLIV PAOS8 environmentalnich cild

PAQ9 - Plocha (km2) utvar(, kde hydromorfologické zmény pro vodni elektrarny brani dosazeni
IND_VLIV PAQO9 environmentalnich cild

PA10 - Plocha (km2) utvard, kde hydromorfologické zmény pro jiné ucely brani dosazeni
IND_VLIV PA10 environmentalnich cild

PA11 - Plocha (km2) utvard, kde hydromorfologické zmény pro zasobovani pitnou vodou brani
IND_VLIV PA11 dosazeni environmentalnich cilli

PA12 — Plocha (km2) utvard, kde hydromorfologické zmény pro dopravu brani dosazeni

IND_VLIV PA12 environmentalnich cild

PA13 - Plocha (km2) utvar(, kde jiné antropogenni ¢innosti brani dosaZeni environmentalnich cild
IND_VLIV PA13
IND_VLIV PA16 PA16 — Plocha (km2) utvard, kde neznamé antropogenni vlivy brani dosaZzeni environmentalnich cil(
IND_VLIV PEO5 PEOS — Latkovy odtok (tuny za rok) prioritnich latek, které musi byt redukovany k dosazeni
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environmentalnich cilt

PLO2 — Délka (km) utvart, kde hydromorfologické zmény pro zemédélstvi brani dosazeni
IND_VLIV PLO2 environmentalnich cill

PLO3 — Délka (km) utvar(, kde hydromorfologické zmény pro chov ryb brani dosazeni
IND_VLIV PLO3 environmentalnich cill

PLO4 — Délka (km) utvard, kde hydromorfologické zmény pro ochranu pred povodnémi brani dosazeni
IND_VLIV PLO4 environmentalnich cilt

PLO5 — Délka (km) utvard, kde hydromorfologické zmény pro vodni elektrarny brani dosazeni
IND_VLIV PLO5 environmentalnich cilt

PLO6 — Délka (km) utvar(, kde hydromorfologické zmény pro jiné Ucely brani dosazeni
IND_VLIV PLO6 environmentalnich cilt

PLO7 — Délka (km) utvard, kde hydromorfologické zmény pro zasobovani pitnou vodou brani dosazeni
IND_VLIV PLO7 environmentalnich cil

PLO8 — Délka (km) utvar(, kde hydromorfologické zmény pro dopravu brani dosazeni
IND_VLIV PLO8 environmentalnich cilt

PLO9 — Délka (km) utvart, kde hydromorfologické zmény pro neznamé tcely brani dosazeni
IND_VLIV PLO9 environmentalnich cilt
IND_VLIV PL11 PL11 - Délka (km) utvarq, kde jiné antropogenni ¢innosti brani dosaZzeni environmentalnich cild
IND_VLIV PL14 PL14 — Délka (km) utvartl, kde neznamé vlivy brani dosaZzeni environmentélnich cill

PNO2 — Pocet prehrad, jezll a jinych prekazek pro zadsobovani pitnou vodou, které brani dosazeni
IND_VLIV PNO2 environmentalnich cilt

PNO3 — Pocet prehrad, jez a jinych prekazek pro ochranu pfed povodnémi, které brani dosazeni
IND_VLIV PNO3 environmentalnich cilt

PNO4 — Pocet prehrad, jezu a jinych prekazek pro vodni elektrarny, které brani dosazeni
IND_VLIV PNO4 environmentalnich cilt

73



Seznam Kod Popis

PNO5 — Pocet prehrad, jezl a jinych prekazek pro primysl, které brani dosazeni environmentalnich
IND_VLIV PNO5 cilt

PNO6 — Pocet prehrad, jezl a jinych prekazek pro zavlazovani, které brani dosazeni environmentalnich
IND_VLIV PNO6 cilt

PNO7 — Pocet prehrad, jezll a jinych prekazek pro vodni dopravu, které brani dosazeni
IND_VLIV PNO7 environmentalnich cilt

PNO8 — Pocet prehrad, jezll a jinych prekazek pro jiné ucely, které brani dosazeni environmentalnich
IND_VLIV PNO8 cil

PNO9 — Pocet prehrad, jezl a jinych prekazek pro rekreaci, které brani dosazeni environmentalnich
IND_VLIV PNO9 cilt
IND_VLIV PN10 PN10 — Pocet vypousténi, nenapojenych na kanalizaci, které brani dosaZzeni environmentalnich cil{
IND_VLIV PN16 PN16 — Pocet bodovych zdroju, které brani dosazeni environmentalnich cild
IND_VLIV PN19 PN19 — Pocet Utvard, zasaZzenych vypousténim nebo vstupy prioritnich a nebezpecénych latek
IND_VLIV PN21 PN21 — Pocet Utvard, které nesplnuji NEKy
IND_VLIV PO99 P_BNP Pocet utvarl povrchovych vod nedosahujicich dobrého stavu kvili BSK5, dusiku nebo fosforu
IND_VLIV PO99_P_KTM Pocet utvarll povrchovych vod nedosahujicich dobrého stavu kvdli starym kontaminovanym mistim
IND_VLIV PO99_P_RYBY Pocet utvarll povrchovych vod nedosahujicich dobrého stavu kvdli chovu ryb

Pocet utvarl povrchovych vod nedosahujicich dobrého stavu kvili dusiku nebo pesticidim ze
IND_VLIV PO99 P_NP_Z zemédélstvi

Pocet utvarl povrchovych vod nedosahujicich dobrého stavu kvili vybranym tézkym koviim nebo
IND_VLIV PO99 P_KOVPAU latkam skupiny PAU

Pocet Utvarl povrchovych vod nedosahujicich dobrého stavu nebo potenciélu kvali blize
IND_VLIV PO99_P_NEZ nespecifikovanym vlivim
IND_VLIV PO99 Z N Z Pocet Utvarll podzemnich vod nedosahujicim dobrého stavu kvli dusi¢nanlm ze zemédélstvi
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IND_VLIV PO99_Z PEST Z Pocet Utvarll podzemnich vod nedosahujicim dobrého stavu kvili pesticidlim ze zemédélstvi
Pocet Utvarl podzemnich vod nedosahujicim dobrého stavu kvili vybranym tézkym koviim nebo
IND_VLIV PO99_Z KOVPAU ldtkdm skupiny PAU
Pocet utvarl podzemnich vod nedosahujicim dobrého kvantitativniho stavu kvili neptiznivému
IND_VLIV P0O99 Z BIL poméru mezi odbéry a zdroji vody
IND_VLIV P0O99_7Z DUL Pocet utvarl podzemnich vod nedosahujicim dobrého stavu kvli byvalé tézbé
IND_VLIV PO99_Z NEZ Pocet Utvarl podzemnich vod nedosahujicim dobrého stavu kvili blize nespecifikovanym vlivim
PV01 - objem (milion m3 za rok) odlehcovanych vod, které zpUsobuji nebo pfispivaji k nedosazeni
IND_VLIV PVO1 environmentalnich cill
KTG_HLBZ S svrchni
KTG_HLBZ Z zakladni
KTG_HLBZ H hlubinna
KTG_HLBZ M smisena
KTG_UPOV R reka
KTG_UPOV J jezero
KTM 1 Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.
KTM 2 Snizeni znecisténi Zivinami ze zemédélstvi.
KTM 3 Snizeni znecisténi pesticidy ze zemédélstvi.
Zlepseni stavu kontaminovanych mist (historické znecisténi v€etné sedimentd, podzemni vody a
KTM 4 pudy).
KTM 5 Zlepseni podélné kontinuity (napf. vytvoreni kanall pro ryby, demolice starych hrazi).
Zlepseni hydromorfologickych podminek vodnich Utvard jinych nez podélné kontinuity (napf. obnova
rek, zlepSeni pobtezZnich oblasti, odstranéni pevnych bfehi, opétovné spojeni fek s dolnimi nivami,
KTM 6 zlepseni hydromorfologickych podminek brakickych a pobieznich vod atd.).
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KTM 7 Zlepseni reZzimU proudéni nebo vytvoreni ekologickych toka.
KTM 8 Efektivnost vyuzivani vody, technicka opatreni pro zavlazovani, priimysl, energetiku a domacnosti.
Opatreni tykajici se vySe poplatkl v oblasti vody pro Ucely zajisténi navratnosti naklad( na
KTM 9 vodohospodafské sluzby od domacnosti.
Opatreni tykajici se vySe poplatkl v oblasti vody pro Ucely zajisténi navratnosti naklad( na
KTM 10 vodohospodatské sluzby z priimyslu.
Opatreni tykajici se poplatkd v oblasti vody pro Gcely zajisténi ndvratnosti naklad( na
KTM 11 vodohospodarské sluzby ze zemédélstvi.
KTM 12 Poradenské sluzby pro zemédélstvi.
KTM 13 Opatteni na ochranu pitné vody (napf. zfizeni ochrannych zén ¢i naraznikovych zén atd.).
KTM 14 Vyzkum, zdokonaleni znalostni zakladny sniZujici nejistotu.
Opatreni za Gcelem postupného ukoncéeni emisi, vypousténi a Unikd prioritnich nebezpecnych latek
KTM 15 nebo sniZzeni emisi, vypousténi a Unikd prioritnich latek.
Modernizace nebo zlepseni stavu Cistiren pradmyslovych odpadnich vod (véetné zemédélskych
KTM 16 podnik).
KTM 17 Opatieni za tcelem sniZzeni mnoZstvi sedimentu z eroze pudy a povrchového odtoku.
Opatreni za Gcelem zabranéni nepfiznivym dopadlm invazivnich cizich druh( a zavle¢enych chorob
KTM 18 nebo jejich omezeni.
KTM 19 Opatieni za Ucelem zabranéni neptiznivym dopadlm rekreace vcetné rybareni nebo jejich omezeni.
Opatfeni za Ucelem zabranéni neptiznivym dopadlm rybolovu a jiného vyuZivani/niceni Zivocichl a
KTM 20 rostlin nebo jejich omezeni.
Opatieni za Ucelem zabranéni vstupu znecisténi z méstskych oblasti, dopravy a stavebni infrastruktury
KTM 21 nebo jeho omezeni.
KTM 22 Opatfeni za ucelem zabrdnéni vstupu znecisténi z lesnictvi nebo jeho omezeni.
KTM 23 Opatteni za Ucelem zadrZovani pfirodni vody.
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KTM 24 PfizpUsobeni se zméné klimatu.

KTM 25 Opatreni proti acidifikaci.

KTM 99 Ostatni

OBLAST HSL Horni a stfedni Labe

OBLAST HVL Horni Vltava

OBLAST DVL Dolni Vltava

OBLAST BER Berounka

OBLAST OHL Ohre, Dolni Labe a ostatni pfitoky Labe
OBLAST HOD Horni Odra

OBLAST LNO LuZickd Nisa a ostatni ptitoky Odry
OBLAST MOV Morava a pritoky Vahu

OBLAST DYJ Dyje

OBLAST DUN ostatni pfitoky Dunaje

PLA_CYKLUS 1 1. cyklus

PLA_CYKLUS 2 2. cyklus

PLA_CYKLUS 3 3. cyklus

PLA_CYKLUS P dosud v Zzadném cyklu

PLA_STAV 2021 v obdobi let 2016 az 2021

PLA_STAV 2027 v obdobi let 2022 az 2027

PLA_STAV P po roce 2027

PLA_STAV U neznamy

POR_STAV A skutecna zména stavu v disledku opatieni nebo zvysenych ¢i snizenych vliva
POR_STAV N_MON vyznamnda zména v monitorovani (misto, metodika) oproti minulym planim povodi
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POR_STAV N_MET vyznamna zména metody posuzovani oproti predchozim plantim povodi
vyznamnda zména v monitorovani (misto, metodika) a metodé posuzovani oproti pfedchozim planim

POR_STAV N_VSE povodi

POVODI 1 Labe

POVODI 2 Odra

POVODI 4 Dunaj

SLOZ_EKO BIO_MZB biologie: makrozoobentos

SLOZ_EKO BIO_FB biologie: fytobentos

SLOZ_EKO BIO_FP biologie: fytoplankton

SLOZ_EKO BIO_MF biologie: makrofyta

SLOZ_EKO BIO_RYBY biologie: ryby

SLOZ_EKO HMF_REZIM hydromorfologie: rezim pritoku

SLOZ_EKO HMF_KONT hydromorfologie: kontinuita toku

SLOZ_EKO HMF_MORF hydromorfologie: morfologické podminky

SLOZ_EKO FCH_VP vSeobecné fyzikalné chemické slozky: prahlednost vody

SLOZ_EKO FCH_VT vSeobecné fyzikalné chemické slozky: teplotni poméry

SLOZ_EKO FCH_VK vseobecné fyzikdlné chemické slozky: kyslikové poméry

SLOZ_EKO FCH_VS vSeobecné fyzikalné chemické slozky: slanost

SLOZ_EKO FCH_VA vseobecné fyzikdlné chemické slozky: acidobazicky stav

SLOZ_EKO FCH_VZN vSeobecné fyzikalné chemické slozky: Zivinové podminky - dusik

SLOZ_EKO FCH_VZP vSeobecné fyzikalné chemické slozky: Zivinové podminky - fosfor

SLOZ_EKO FCH_SZL specifické znecistujici latky

SLUZBA DW Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution

SLUZBA SWWT Sewage collection and wastewater treatment
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SLUZBA IRRIGATION Irrigation water abstraction, treatment and distribution
SLUZBA SELFABSTRACTION Self-abstraction

SLUZBA IMPSTORAGE Impoundment and storage of water

SLUZBA IMPFLOOD Impoundment for flood protection

SLUZBA IMPNAVIGATION Impoundment for navigation

SLUZBA OTHER Other

SOULAD C poZadavky splnény (v souladu)

SOULAD N poZadavky nesplnény (neni v souladu)

SOULAD u neklasifikovan

SOULAD NA nelze aplikovat

SPOLEH Vv vysoka

SPOLEH S stfedni

SPOLEH N nizka

ST_CHRUZ 2 stanovené specifické cile byly dosazeny

ST_CHRUZ 3 stanovené specifické cile dosud nebyly dosazeny
ST_CHRUZ U informace nejsou k dispozici

STAV_OPA N nezahdjeno

STAV_OPA P probiha

STAV_OPA D dokonceno

STAV_OPA z zruseno

STAV_UK 1 velmi dobry ekologicky stav nebo maximalni potencial
STAV_UK 2 dobry stav/potencial

STAV_UK 3 stfedni a horsi ekologicky stav/potencial nebo nedosazeni dobrého chemického stavu
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STAV_UK U stav/potencial neklasifikovan
STAV_UK NA nelze aplikovat nebo Zadna informace
STUP_EKO 1 velmi dobry stav/maximalni potencial
STUP_EKO 2 dobry stav/potencial
stfedni (pro biologické slozky) nebo horsi nez dobry (pro hydromorfologické, chemické a fyzikalné
STUP_EKO 3 chemické slozky) stav/potencial
STUP_EKO 4 poskozeny stav/potencial (pro biologické slozky)
STUP_EKO 5 znic¢eny stav/potencial (pro biologické slozky)
STUP_EKO u neznamy stav/potencial
STUP_CHE 2 dobry stav
STUP_CHE 3 nedosazeni dobrého stavu
STUP_CHE U neznamy stav
STUZ_CHE 2 dobry
STUZ_CHE 3 nevyhovujici
STUZ_CHE U neznamy
STUZ_MNO 2 dobry
STUZ_MNO 3 nevyhovujici
STUZ_MNO U neznamy
SUBJEKT MZP Ministerstvo Zivotniho prosttedi
SUBJEKT MZE Ministerstvo zemédélstvi
SUBJEKT PVL Povodi Vltavy, statni podnik
SUBJEKT PLA Povodi Labe, statni podnik
SUBJEKT POH Povodi Ohfte, statni podnik
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SUBJEKT POD Povodi Odry, statni podnik
SUBJEKT PMO Povodi Moravy, statni podnik
SUBJEKT CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
SUBJEKT VUV Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i.
SUBJEKT AOPK Agentura ochrany pfirody a krajiny
TREND_ZNE U vyznamny trvale vzestupny
TREND_ZNE R vzestupny se zvracenim trendu
TREND_ZNE NA nejasny/nehodnocen/neznamy
TYP_HODN MAX maximum

TYP_HODN MIN minimum

TYP_HODN PRM aritmeticky primér

TYP_HODN MED median

TYP_HODN TREND trend

TYP_LOPA DP dopliikové

TYP_LOPA DD dodatecné

TYP_LOPA A A

TYP_LOPA B B

TYP_LOPA C C

TYP_OBJZ P pramen

TYP_OBJZ Vv vrt (studna)

TYP_OBJZ J jiny

TYP_OPA z zakladni

TYP_OPA z zakladni
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TYP_OPA D doplriikové
TYP_UPQVIC LW-L-CB1 Central Baltic, lowland, shallow, calcareous
TYP_UPQVIC LW-L-CB2 Central Baltic, lowland, very shallow, calcareous
TYP_UPOVIC LW-L-CB3 Central Baltic, lowland, shallow, small, siliceous (moderate alkalinity)
TYP_UPQVIC RW-R-C1 Central/Baltic, small, lowland, siliceous sand
TYP_UPQVIC RW-R-C2 Central/Baltic, small, lowland, siliceous rock
TYP_UPOVIC RW-R-C3 Central/Baltic, small, mid-altitude, siliceous
TYP_UPQVIC RW-R-C4 Central/Baltic, medium, lowland, mixed
TYP_UPOVIC RW-R-C5 Central/Baltic, large, lowland, mixed
TYP_UPOVIC RW-R-C6 Central/Baltic, small, lowland, calcareous
TYP_UPQVIC RW-R-E1 Eastern Continental Carpathians, small to medium, mid-altitude (includes RW-R-Ela and RW-R-1b)
TYP_UPOVIC RW-R-E2 Eastern Continental Plains, medium-sized, lowland
TYP_UPQVIC RW-R-E3 Eastern Continental Plains, large, lowland
TYP_UPOVIC RW-R-E4 Eastern Continental Plains, medium-sized, mid-altitude
TYP_UPQVIC RW-R-EX4 Eastern Continental Large, mid-atitude
TYP_UPQVIC RW-R-EX5 Eastern Continental Plains, small, lowland
TYP_UPQVIC RW-R-EX6 Eastern Continental Plains, small, mid-altitude
TYP_UPOVIC RW-R-EX7 Eastern Continental Balkan, small, calcareous, mid-altitude
TYP_UPQVIC RW-R-EX8 Eastern Continental Balkan, small to medium-sized, calcareous karst spring
TYP_UPOVIC NA nelze pouzit (Zddny odpovidajici mezikalibracni typ)
zdroje znecisténi - vypousténi komunalnich odpadnich vod (z komunélnich COV nebo p¥imé
TYP_VLIV 1.1 vypousténi)
TYP_VLIV 1.2 zdroje znecisténi - vypousténi z odlehcovacich komor
TYP_VLIV 13 zdroje znedisténi - vypousténi priimyslovych odpadnich vod (ze samostatnych pramyslovych COV
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nebo pfimé vypousténi) - evidované v Integrovaném registru znecistovani (IRZ)
zdroje znecisténi - vypousténi primyslovych odpadnich vod (ze samostatnych priimyslovych COV
TYP_VLIV 1.4 nebo pfimé vypousténi do povrchovych vod) - neevidované v Integrovaném registru znecistovani (IRZ)
TYP_VLIV 1.5 zdroje znedisténi - stara kontaminovana mista véetné starych skladek (SEKM)
TYP_VLIV 1.7 zdroje znecisténi - vypousténi dllnich vod
TYP_VLIV 1.8 zdroje znecisténi - chov ryb
TYP_VLIV 2.1 zdroje znecisténi - odtok z urbanizovanych Gzemi (bez zdrojd zahrnutych ve vypousténi)
TYP_VLIV 2.2 zdroje znecisténi - zemédélstvi (bez vypousténi)
TYP_VLIV 2.3 zdroje znedisténi - lesnictvi (bez vypousténi)
TYP_VLIV 2.4 zdroje znecisténi - doprava (bez vypousténi a atmosférické depozice)
TYP_VLIV 2.6 zdroje znecisténi - obyvatelé nepfipojeni ke kanalizaci
TYP_VLIV 2.7 zdroje znecisténi - atmosférickd depozice
TYP_VLIV 2.8 zdroje znedisténi - tézba (dulni aktivity, bez vypousténi dllnich vod)
TYP_VLIV 2.10 zdroje znecisténi - jiné zdroje
TYP_VLIV 3.1 odbéry nebo prevody vody - zemédélstvi
TYP_VLIV 3.2 odbéry nebo prevody vody - vefejné vodovody
TYP_VLIV 33 odbéry nebo prevody vody - pramysl (bez chlazeni)
TYP_VLIV 3.4 odbéry nebo prevody vody - chlazeni
TYP_VLIV 3.5 odbéry nebo prevody vody - vodni energie
TYP_VLIV 3.6 odbéry nebo prevody vody - chov ryb
TYP_VLIV 3.7 odbéry nebo prevody vody - jiny ucel
TYP_VLIV 41.1 fyzické zmény - podélné Gpravy vodnich toku - protipovodriova ochrana
TYP_VLIV 4.1.2 fyzické zmény - podélné Upravy vodnich tok( - zemédélstvi
TYP_VLIV 4.1.3 fyzické zmény - podélné Upravy vodnich tok( - vodni doprava
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TYP_VLIV 4.1.4 fyzické zmény - podélné Gpravy vodnich tokd - jiny ucel

TYP_VLIV 4.1.5 fyzické zmény - podélné Gpravy vodnich tokd - neznamy nebo zastaraly Gcel
TYP_VLIV 4.2.1 ptehrady, prekdzky a plavebni komory - vodni elektrarny

TYP_VLIV 4.2.2 prehrady, prekazky a plavebni komory - protipovodnova ochrana

TYP_VLIV 4.2.3 ptehrady, prekdzky a plavebni komory - pitnd voda

TYP_VLIV 4.2.4 ptehrady, prekdzky a plavebni komory - zavlazovani

TYP_VLIV 4.2.5 prehrady, prekazky a plavebni komory - rekreace

TYP_VLIV 4.2.6 prehrady, prekazky a plavebni komory - pramysl

TYP_VLIV 4.2.7 prehrady, prekazky a plavebni komory - plavba

TYP_VLIV 4.2.8 ptehrady, prekdzky a plavebni komory - jiny ucel

TYP_VLIV 4.2.9 prehrady, prekazky a plavebni komory - nezndmy nebo zastaraly ucel
TYP_VLIV 43.1 hydrologické zmény - zemédélstvi

TYP_VLIV 4.3.2 hydrologické zmény - doprava

TYP_VLIV 433 hydrologické zmény - vodni energie

TYP_VLIV 43.4 hydrologické zmény - verejné vodovody

TYP_VLIV 4.3.5 hydrologické zmény - chov ryb

TYP_VLIV 4.3.6 hydrologické zmény - jiny ucel

TYP_VLIV 4.4 hydromorfologické zmény - vodni Utvar prestal Uplné nebo ¢astecné existovat
TYP_VLIV 4.5 hydromorfologické zmény - jiné

TYP_VLIV 5.1 zavedeni nebo zavleéeni neplivodnich druht a chorob

TYP_VLIV 5.2 vyuZivani nebo odstranéni ZivoCichd a rostlin (véetné rybareni)

TYP_VLIV 5.3 odpad (napf. z lodi)

TYP_VLIV 6.1 dopliovani podzemnich vod

TYP_VLIV 6.2 zmény hladin nebo vydatnosti podzemnich vod (napft. tézba, bez vlivu odbéri)
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TYP_VLIV 7 jiny antropogenni vliv
TYP_VLIV 8 neznamy antropogenni vliv
historické znecisténi (aktivitami nebo vlivy které jiz pominuly, bez starych kontaminovanych mist nebo
TYP_VLIV 9 skladek)
TYP_VLIV 10 pfirozené pozadi
TYP_VLIV 0 zadny vyznamny vliv
TYP_ZOPA UWWTD smérnice o Cisténi méstskych odpadnich vod (91/271/EHS)
TYP_ZOPA NID smérnice o dusi¢nanech (91/676/EHS)
smérnice o sdruzené prevenci a omezovani znecistovani (96/61/ES) a smérnice o primyslovych
TYP_ZOPA IPPC_IED emisich (2010/75/EU)
TYP_ZOPA COSTREC opatreni za Ucelem zajisténi navratnosti nakladl na vodohospodarské sluzby
TYP_ZOPA USE opatieni na podporu Géinného a udrzitelného vyuzivani vody
opatieni na ochranu vody vyuZivané k odbéru pitné vody (¢lanek 7 RSV) véetné téch, kterd maji
TYP_ZOPA PWA ptispét ke sniZeni potfebného stupné Upravy pitné vody
omezeni odbéri sladkych povrchovych a podzemnich vod a vzdouvani sladkych povrchovych vod,
véetné registru nebo registrd odbérd vod a poZadavku na predchozi povoleni k odbérim a vzdouvani
TYP_ZOPA CWA vod
omezeni umélé infiltrace nebo doplfiovani Gtvart podzemnich vod, véetné pozadavku na predchozi
TYP_ZOPA RAG povoleni
TYP_ZOPA PSD poZadavek na predchozi regulaci bodovych zdrojd vypousténi, které mohou zpUsobit znecisténi
opatreni k zabranéni nebo omezeni vnosl znecistujicich latek z difuznich zdrojd, které mohou
TYP_ZOPA PD zpUsobit znedisténi
opatieni za ucelem snizeni jakéhokoli jiného vyznamného nepftiznivého dopadu na stav vody, zejména
TYP_ZOPA HM hydromorfologickych dopadti
TYP_ZOPA PDG zakaz pfimého vypousténi znecistujicich latek do podzemnich vod
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Seznam Kod Popis
opatreni za Uc¢elem zabranéni znecistovani povrchovych vod prioritnimi latkami a omezeni

TYP_ZOPA SPS znecistovani dalsimi latkami, které by jinak branilo dosaZeni cild stanovenych v ¢lanku 4 RSV
jakakoli opatreni potfebna k pfedchazeni vyznamnym unik(m znecistujicich latek z technickych

TYP_ZOPA AP zafizeni a k predchazeni nebo zmirnéni dopadu udalosti zpUsobujicich havarijni znecisténi

U_PMU N pfirozeny

U_PMU M silné ovlivnény

U_PMU A umély

UCEL_MON CHE chemicky stav

UCEL_MON DWD pitnd voda

UCEL_MON ECO ekologicky stav

UCEL_MON HAB ochrana stanovist a druh(

UCEL_MON INT mezinarodni sit (v rémci mezinarodnich dmluv a hraniénich vod)

UCEL_MON INV prdzkumny monitoring

UCEL_MON NID zranitelné oblasti

UCEL_MON OPE provozni monitoring

UCEL_MON REF monitoring referen¢nich podminek

UCEL_MON RIV jind mezinarodni sit

UCEL_MON SOE SoE EIONET

UCEL_MON SUR situaéni monitoring

UCEL_MON uUww citlivé oblasti

UCEL_MON AGR odbér podzemni vody pro zavlahy

UCEL_MON DRI odbér podzemni vody pro lidskou spotiebu

UCEL_MON IND odbér podzemni vody pro pramysl

UCEL_MON QUA kvantitativni stav
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Seznam Kod Popis

UCEL_MON TRE trend koncentraci znecistujicich latek
UP_DOPAD ACID acidifikace

UP_DOPAD CHEM chemické znecisténi

UP_DOPAD HHYC zména habitatd kvali hydrologickym zménam
UP_DOPAD HMOC zména habitat( kvali morfologickym zménam
UP_DOPAD MICR mikrobiologické znecisténi

UP_DOPAD NUTR znecisténi Zivinami

UP_DOPAD ORGA organické znecisténi

UP_DOPAD OTHE jiny vyznamny dopad

UP_DOPAD SALI zasolovani/intruze

UP_DOPAD TEMP zvysSena teplota

UP_DOPAD NOSI zadny vyznamny dopad

UP_DOPAD UNKN neznamy dopad

USO_FzZM LOCK plavebni komory / zdymadla

USO_FzZM WEIR jezy / pfehrada / vodni nadrz

USO_FZM CHAN kanalizovani vodnich tokd / naptimeni vodnich tokd / stabilizace koryta / zpevnéni bieh(
USO_FzZM DRED udrzba koryta / bagrovani

USO_FZM DRAIN odvodnéni

USO_FZM OTHER jiné

uso_uzv AD zemédélstvi - meliorace

uso_uzv Al zemédélstvi - zavlahy

uso_uzv EH energetika - vodni energie

uso_uzv EN energetika - jind neZ vodni energie
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Seznam Kod Popis
uso_uzv SF chov ryb, rybnikarstvi
uso_uzv FP protipovodniova ochrana
uso_uzv IS zasobeni prdmyslu vodou
uso_uzv TR turistika a rekreace
uso_uzv ubD rozvoj sidel - zdsobovani pitnou vodou
uso_uzv ubDO rozvoj sidel - ostatni
uso_uzv WE zachovani prirodnich chranénych oblasti, archeologickych stanovist a dédictvi
uso_uzv OTHER jiné
uso_uzv UNKNOWN neznamé
uso_uzv TN fiéni doprava, pfistavy
UZ_DOPAD CHEM chemické znecisténi
poskozeni terestrickych ekosystému vazanych na podzemni vodu kvili chemickému nebo
UZ_DOPAD ECOS kvantitativnimu stavu
UZ_DOPAD INTR zmény proudéni vody kvuli zasolovani/intruzi
UZ_DOPAD LOWT odbéry prevysujici droje podzemni vody (zaklesavani hladin)
UZ_DOPAD MICR mikrobiologické znecisténi
UZ_DOPAD NUTR znecisténi Zivinami
UZ_DOPAD ORGA organické znecisténi
UZ_DOPAD OTHE jiny vyznamny dopad
zhorseni environmentalni kvality souvisejicich Utvard povrchovych vod kvili chemickému nebo
UZ_DOPAD QUAL kvantitativnimu stavu
UZ_DOPAD SALI zasolovani/intruze
UZ_DOPAD ACID acidifikace
UZ_DOPAD UNKN neznamy dopad
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Seznam Kod Popis
UZ_DOPAD NOSI zadny vyznamny dopad
UZ_ROZSAH STAT stat
UZ_ROZSAH POVODI oblast povodi
UZ_ROZSAH OBLAST dil&i povodi R
UZ_ROZSAH UTVAR vodni Utvar (nebo skupina Utvara)
UZ_ROZSAH CHRUZ chranénad oblast s vazbou na vodu
nedosazeni environmentalnich cilli u souvisejicich Utvar povrchovych vod vyplyvajici z antropogenni
zmény hladiny vody nebo zmény odtokovych pomérd nebo vyznamné zhorseni stavu povrchovych vod
UZDP_CHE LSWB plynouci z antropogenni zmény hladiny vody nebo zmény odtokovych pomért
vyznamné poskozeni suchozemskych ekosystém zavislych na podzemnich vodach zplsobené
UZDP_CHE ECOS antropogennimi zménami hladiny vody
regionalni vnikani slané vody nebo jiné priiniky zplsobené antropogenné vyvolanymi trvalymi
UZDP_CHE SALI zménami sméru proudéni
UZDP_CHE DWPA zhors3eni kvality vody urcené k lidské spotrebé
vyznamné zhorseni moZnosti pouZiti ¢lovékem, vyznamné environmentdlni riziko zplsobené
UZDP_CHE CHEM znecistujicimi latkami v celém Gtvaru podzemni vody
prekroceni v pfipadé dosaZitelného zdroje podzemni vody o dlouhodobou rocni pridmérnou miru
UZDP_MNO WBAL odbéru, které mlze mit za nasledek pokles hladiny podzemni vody
nedosazZeni environmentalnich cilli u souvisejicich Utvar povrchovych vod vyplyvajici z antropogenni
zmény hladiny vody nebo zmény odtokovych pomért nebo vyznamné zhorseni stavu povrchovych vod
UZDP_MNO LSWB plynouci z antropogenni zmény hladiny vody nebo zmény odtokovych pomér(
vyznamné poskozeni suchozemskych ekosystém zavislych na podzemnich vodach zplsobené
UZDP_MNO ECOS antropogennimi zménami hladiny vody
regionalni vnikani slané vody nebo jiné priiniky zplsobené antropogenné vyvolanymi trvalymi
UZDP_MNO SALI zménami sméru proudéni
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Seznam Kod Popis
Uzv_MNO ZE Z uzivani podzemni vody v zemédélstvi
UzZV_MNO ZP uzivani povrchové vody v zemédélstvi
Uzv_MNO EG uzivani vody pro energetiku
UzZV_MNO PR_Z uzivani podzemni vody v pramyslu (bez energetiky)
UzZV_MNO PR_P uzivani povrchové vody v priimyslu (bez energetiky)
Uzv_MNO KM_Z komunalni uzivani podzemni vody
UzZV_MNO KM_P komunalni uzivani povrchové vody
Uzv_MNO EX exportovana voda
UzZV_MNO IN importovana voda
Uzv_MNO RE Znovu vyuzitd voda
VYJIMKA PT T prodlouzZeni termin( podle ¢lanku 4(4) z dGvod( technické proveditelnosti
VYJIMKA PT_N prodlouzeni terminG podle ¢lanku 4(4) z dGvodd nedmérnych nakladd
VYJIMKA PT_P prodlouzZeni termin( podle ¢lanku 4(4) z dGvod pFirodnich podminek
VYJIMKA MP_T méné prisné environmentalni cile podle ¢lanku 4(5) z dlvodu technické proveditelnosti
VYJIMKA MP_N méné prisné environmentalni cile podle ¢lanku 4(5) z divodu neimérnych nakladl
VYJIMKA DZ_P docasné zhorSeni stavu podle ¢lanku 4(6) ptirodni povahy
VYJIMKA DZ_E docasné zhorseni stavu podle ¢lanku 4(6) zplsobené nepredvidatelnymi okolnostmi
VYJIMKA DZ_H docasné zhorSeni stavu podle ¢lanku 4(6) v dusledku havarii
nedosazZeni dobrého stavu/potencialu podle ¢lanku 4(7) v disledku nové zménénych fyzikalnich
VYJIMKA FZMm poméru v Utvaru povrchovych vod nebo zmén hladin Utvar( podzemnich vod
nedosaZeni dobrého stavu/potencialu podle ¢lanku 4(7) v disledku trvalych rozvojovych ¢innosti
VYJIMKA Rzv ¢lovéka
VYJIMKA N Zadna vyjimka
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Seznam Kod Popis

ZDR_EMIS PT_G7 bodové zdroje: vypousténi do podzemnich vod celkem

ZDR_EMIS PT_I bodové zdroje: vypousténi z primyslovych zdroji celkem

ZDR_EMIS PT_I3 bodové zdroje: vypousténi ¢isténych odpadnich vod z priimyslovych zdrojl

ZDR_EMIS PT_l14 bodové zdroje: vypousténi necisténych odpadnich vod z prdmyslovych zdroja

ZDR_EMIS PT_O bodové zdroje: vypousténi odpadnich vod z ostatnich zdrojl

ZDR_EMIS PT_O5 bodové zdroje: vypousténi ¢isténych odpadnich vod z ostatnich zdrojl

ZDR_EMIS PT_0O6 bodové zdroje: vypousténi necisténych odpadnich vod z ostatnich zdroja

ZDR_EMIS PT_PT bodové zdroje: vypousténi do povrchovych vod celkem

ZDR_EMIS PT_U bodové zdroje: vypousténi z komundlnich zdroji celkem

ZDR_EMIS PT_U1 bodové zdroje: vypousténi necisténych odpadnich vod z komundlnich zdroja

ZDR_EMIS PT_U11 bodové zdroje: vypousténi necisténych odpadnich vod z komunalnich zdroj < 2000 EO
ZDR_EMIS PT_U12 bodové zdroje: vypousténi necisténych odpadnich vod z komunalnich zdroji 2 000 > EO < 10 000
ZDR_EMIS PT_U13 bodové zdroje: vypousténi necisténych odpadnich vod z komundinich zdroji 10 000 < EO < 100 000
ZDR_EMIS PT_U14 bodové zdroje: vypousténi necisténych odpadnich vod z komunalnich zdroja > 10 0000 EO
ZDR_EMIS PT_U2 bodové zdroje: vypousténi ¢isténych odpadnich vod z komunalnich zdroja

ZDR_EMIS PT_U21 bodové zdroje: vypousténi Cisténych odpadnich vod z komunalnich zdroji < 2 000 EO

ZDR_EMIS PT_U22 bodové zdroje: vypousténi ¢isténych odpadnich vod z komunalnich zdroji 2 000 < EO < 10 000
ZDR_EMIS PT_U23 bodové zdroje: vypousténi isténych odpadnich vod z komunalnich zdrojd 10 000 > EO < 100 000
ZDR_EMIS PT_U24 bodové zdroje: vypousténi Cisténych odpadnich vod z komunalnich zdrojd > 10 0000 EO
ZDR_EMIS NP_NP plosné zdroje: celkem

ZDR_EMIS NP_NP1 plosné zdroje: zemédélstvi

ZDR_EMIS NP_NP2 plosné zdroje: atmosférickd depozice

ZDR_EMIS NP_NP3 plosné zdroje: sidla nepfipojend na kanalizaci

ZDR_EMIS NP_NP4 plosné zdroje: komunalni
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Seznam Kod Popis
ZDR_EMIS NP_NP5 plosné zdroje: odtok z urbanizovanych Uzemi a vypousténi z odleh¢ovacich komor
ZDR_EMIS NP_NP6 plosné zdroje: opusténé primyslové lokality
ZDR_EMIS NP_NP7 plosné zdroje: ostatni
ZDR_EMIS NP_NP8 plosné zdroje: pfirozené pozadi
ZDR_EMIS RLIN latkovy odtok vstupujici z vyse poloZenych dil¢ich povodi
ZDR_EMIS RLOUT latkovy odtok z dil¢tho povodi
ZME_STAV +2 zlepseni minimalné o 2 stupné klasifikace
ZME_STAV +1 zlepseni o 1 stupen klasifikace
ZME_STAV 0 zadna zména v klasifikaci
ZME_STAV -1 zhorseni o 1 stupen klasifikace
ZME_STAV -2 zhorseni minimalné o 2 stupné klasifikace
ZME_STAV u stav nebo potencial nebyly v minulém planu znamy
nejsou k dispozici Zddné informace nebo nelze soucasny stav ¢i potencial srovnat se stavem ¢i
ZME_STAV NA potencidlem v minulém planu
ZP_STAV M monitoring Utvaru
ZP_STAV S hodnoceni podle monitoringu jiného podobného Utvaru (seskupovani Utvar( pro potfeby hodnoceni)
ZP_STAV E odborné posouzeni
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Tab. 3.4.2 Seznam chemickych a fyzikalné chemickych ukazatell
jednotky
latkového
jednotky jednotky jednotky odtoku
koncentrace jednotky vyskytu koncentrace a vstupu
v vyskytu v bioté: v latky do
Kéd ukazatele/latky povrchovych | v bioté: ryby - podzemnich | vodniho
(pole UKJIAK_S) Nazev ukazatele/latky vodach ryby - plidek | svalovina vodach prostredi
1,2,4,5-TCB 1,2,4,5-tetrachlorbenzen ug/| - - - kg/rok
1,2-C-DCEEN 1,2-cis-dichlorethen ug/I - - - kg/rok
1,2-DCEAN 1,2-dichlorethan (DCE) ug/I - - - kg/rok
1,2-T-DCEEN 1,2-trans-dichlorethen ug/I - - - kg/rok
137CS cesium 137 Bq/I - - - -
13DCL2PRP23DCL1PROPE |1,3 dichlor-2-prophyl(-2,3-dichlor-1-prophyl)ether ug/I - - - kg/rok
2,4-DCP 2,4-dichlorfenol ug/I - - - kg/rok
2,4-DCPA 2,4-dichlorfenoxyoctova kyselina (2,4-D) ug/I - - ug/| kg/rok
226RA radium 226 Bq/I - - - -
3,4-DICHLORANILIN 3,4-dichloranilin ug/I - - - kg/rok
3H tritium Bq/I - - - -
4-NONYLFENOL nonylfenol (4-nonylfenol) ug/I - - - kg/rok
4-TERC-OKTYLFENOL oktylfenol (4-(1,1°,3,3 -tetramethylbutyl)-fenol) ug/I - - - kg/rok
90SR stroncium 90 Bq/I - - - -
ACETOCHLOR acetochlor - - - ug/I kg/rok
ACETOCHLOR-ESA acetochlor ESA - - - ug/| kg/rok
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jednotky

latkového
jednotky jednotky jednotky odtoku

koncentrace jednotky vyskytu koncentrace a vstupu

v vyskytu v bioté: v latky do

Kéd ukazatele/latky povrchovych v bioté: ryby - podzemnich vodniho

(pole UKJIAK_S) Nazev ukazatele/latky vodach ryby - plidek | svalovina vodach prostiedi
ACETOCHLOR-MB acetochlor a jeho metabolity ug/I - - - kg/rok
ACETOCHLOR-OA acetochlor OA - - - ug/| kg/rok
ACLONIFEN aclonifen ug/I - - - kg/rok

cyklodienové pesticidy: aldrin, endrin, dieldrin,

ADEI isodrin ug/I - - - kg/rok
AG stfibro ug/| - - - kg/rok
AL hlinik ug/I - - ug/I| kg/rok
ALACHLOR alachlor ug/I - - ug/I| kg/rok
ALACHLOR-ESA alachlor ESA - - - ug/| kg/rok
ALACHLOR-MB metabolity alachloru ug/I - - - kg/rok
ALACHLOR-OA alachlor OA - - - ug/| kg/rok
AMPA AMPA ug/| - - - kg/rok
ANILIN anilin ug/I - - - kg/rok
ANTRACEN anthracen ug/| - - ug/| kg/rok
AOX halogeny adsorbovatelné organicky vazané ug/| - - - kg/rok
AS arsen ug/I - - ug/I kg/rok
ATRAZIN atrazin ug/| - - ug/| kg/rok
B bor ug/I - - - kg/rok
BA baryum ug/| - - - kg/rok
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jednotky

latkového
jednotky jednotky jednotky odtoku
koncentrace jednotky vyskytu koncentrace a vstupu
v vyskytu v bioté: v latky do
Kéd ukazatele/latky povrchovych v bioté: ryby - podzemnich vodniho
(pole UKJIAK_S) Nazev ukazatele/latky vodach ryby - plidek | svalovina vodach prostiedi
B-A-ANTRACEN benzo[alantracen ug/I - - - kg/rok
B-A-PYREN benzo[alpyren ug/| ug/kg - ug/| kg/rok
B-B-FLUORANT benzo[b]fluoranthen ug/I - - ug/I kg/rok
BE beryllium ug/| - - - kg/rok
BENTAZON bentazon ug/I - - ug/I| kg/rok
BENZEN benzen ug/| - - ug/| kg/rok
BFENOL-A bisfenol A ug/| - - - kg/rok
B-GHI-PERYL benzo[ghi]perylen ug/I - - ug/I kg/rok
BIFENOX bifenox ug/| - - - kg/rok
BIS13DICHL2PROPETH bis(1,3- dichlor-2-prophyl)ether ug/| - - - kg/rok
BIS23DICHL1PROPETH bis(2,3- dichlor-1-prophyl)ether ug/I - - - kg/rok
B-K-FLUORANT benzo[k]fluoranthen ug/| - - ug/| kg/rok
BROMDIFENYLETHER bromovany difenylether, PBDE ug/I - ug/kg - kg/rok
BSK-5 biochemicka spotreba kysliku 5-ti denni mg/I - - - t/rok
C10-C40 uhlovodiky C10-C40 mg/| - - - kg/rok
CcCL4 tetrachlormethan (TCM) ug/I - - - kg/rok
CcD kadmium a jeho slouéeniny - - - ug/| kg/rok
CD-R kadmium a jeho slouceniny - rozpusténé ug/I - - ug/I kg/rok

95



jednotky

latkového
jednotky jednotky jednotky odtoku

koncentrace jednotky vyskytu koncentrace a vstupu

v vyskytu v bioté: v latky do

Kéd ukazatele/latky povrchovych v bioté: ryby - podzemnich vodniho

(pole UKJIAK_S) Nazev ukazatele/latky vodach ryby - plidek | svalovina vodach prostiedi
CL chloridy mg/I - - mg/| kg/rok
CLOPYRALID clopyralid - - - ug/| kg/rok
CN-V kyanidy celkové mg/I - - mg/| kg/rok
CN-VOL kyanidy snadno uvolnitelné mg/I - - - kg/rok
co kobalt ug/I - - - kg/rok
CR-TOTAL chrom ug/| - - - kg/rok
Ccu méd’ ug/| - - - kg/rok
CYBUTRYN cybutryn ug/I - - - kg/rok
CYPERMETHRIN cypermethrin ug/| - - - kg/rok
DB-AH-ANTRACEN dibenzo[a,h]antracen ug/| - - - kg/rok
DCMETHAN dichlormethan ug/I - - - kg/rok
DDT DDT: para-para-DDT (p,p’-DDT) ug/| - - ug/| kg/rok
DDT-TOTAL DDT: suma ug/I - - - kg/rok
DEHP di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) ug/I - - - kg/rok
DESETHYLATRAZIN desethylatrazin ug/| - - ug/| kg/rok
DICAMBA dicamba - - - ug/I kg/rok
DICOFOL dicofol ug/| - - - kg/rok
DICHLORPROP dichlorprop ug/I - - ug/I kg/rok
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jednotky

latkového
jednotky jednotky jednotky odtoku

koncentrace jednotky vyskytu koncentrace a vstupu

v vyskytu v bioté: v latky do

Kéd ukazatele/latky povrchovych v bioté: ryby - podzemnich vodniho

(pole UKJIAK_S) Nazev ukazatele/latky vodach ryby - plidek | svalovina vodach prostiedi
DICHLORVOS dichlorvos ug/I - - - kg/rok
DIURON diuron ug/| - - - kg/rok
DMCHLOR dimethachlor ug/I - - ug/I| kg/rok
EDTA kyselina ethylendiamintetraoctova ug/I - - - kg/rok
ENDOSULFAN endosulfan (CAS 115-29-7) ug/I - - - kg/rok
ETHYLBENZEN ethylbenzen ug/| - - - kg/rok
F fluoridy mg/I - - - kg/rok
FENANTREN fenantren ug/I - - - kg/rok
FENITROTHION fenitrothion ug/| - - - kg/rok
FENTHION fenthion ug/| - - - kg/rok
FE-TOTAL Zelezo mg/I - - - kg/rok
FLUORANTEN fluoranthen ug/| ug/kg - ug/| kg/rok
FLUOREN fluoren ug/I - - - kg/rok
FN-V fenoly ug/I - - - kg/rok
GALAXOLID galaxolid ug/| - - - kg/rok
G-HCH lindan ug/I - - - kg/rok
GLYFOSAT glyfosat ug/| - - - kg/rok
H2S sulfan mg/I - - - kg/rok
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jednotky

latkového
jednotky jednotky jednotky odtoku

koncentrace jednotky vyskytu koncentrace a vstupu

v vyskytu v bioté: v latky do

Kéd ukazatele/latky povrchovych v bioté: ryby - podzemnich vodniho

(pole UKJIAK_S) Nazev ukazatele/latky vodach ryby - plidek | svalovina vodach prostiedi
HBCDD hexabromcyklododekan (HBCDD) ug/I ug/kg ug/kg - kg/rok
HCB hexachlorbenzen ug/I ug/kg ug/kg - kg/rok
HCBUT hexachlorbutadien ug/I ug/kg ug/kg - kg/rok
HEPTACHLOR-HCEPOXID |heptachlor a heptachlorepoxid ng/| ug/kg ug/kg - kg/rok
HEXAZINON hexazinon ug/I - - ug/I| kg/rok
HG rtut a jeji slouceniny - - - ug/| kg/rok
HG-R rtut a jeji slou¢eniny - rozpusténa ug/I ug/kg ug/kg ug/| kg/rok
HCH hexachlorcyklohexan ug/I - - - kg/rok
CHINOXYFEN chinoxyfen ug/| - - - kg/rok
CHLORALKAN C10-13 chlorované alkany ug/I - - - kg/rok
CHLORBENZEN chlorbenzen ug/I - - - kg/rok
CHLORFENVINFOS chlorfenvinfos ug/| - - - kg/rok
CHLORIDAZON chloridazon - - - ug/I kg/rok
CHLOROFORM trichlormethan (chloroform) ug/I - - ug/I kg/rok
CHLOROTORULON chlorotoluron ug/| - - ug/| kg/rok
CHLORPYRIFOS chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl) ug/I - - ug/I kg/rok
CHRYSEN chrysen ug/| - - - kg/rok
IN-123CD-PYREN indeno[1,2,3-cd]pyren ug/I - - ug/I kg/rok
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jednotky

latkového
jednotky jednotky jednotky odtoku
koncentrace jednotky vyskytu koncentrace a vstupu
v vyskytu v bioté: v latky do
Kéd ukazatele/latky povrchovych v bioté: ryby - podzemnich vodniho
(pole UKJIAK_S) Nazev ukazatele/latky vodach ryby - plidek | svalovina vodach prostiedi
ISOPROPYLBENZEN isopropylbenzen ug/I - - - kg/rok
ISOPROTURON isoproturon ug/| - - ug/| kg/rok
KNK4,5 kyselinova neutraliza¢ni kapacita pfi pH 4,5 mmol/I - - mmol/I -
MALATHION malathion ug/| - - - kg/rok
MCPA MCPA (vCetné esterl atd.) ug/I - - - kg/rok
MCPB MCPB ug/| - - - kg/rok
MCPP MCPP ug/| - - - kg/rok
MECOPROP-P mecoprop-P ug/I - - ug/I| kg/rok
METAZACHLOR metazachlor ug/| - - - kg/rok
METOLACHLOR metolachlor - - - ug/| kg/rok
METOLACHLOR-ESA metolachlor ESA - - - ug/I kg/rok
METOLACHLOR-MB metolachlor a jeho metabolity ug/I - - - kg/rok
METOLACHLOR-OA metolachlor OA - - - ug/I kg/rok
MN-TOTAL mangan mg/I - - - kg/rok
MO molybden ug/| - - - kg/rok
M-P-XYLEN m-xylen, p-xylen ug/I - - - kg/rok
NAFTALEN naftalen ug/| - - ug/| kg/rok
NH4 amonné ionty - - - mg/| kg/rok
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jednotky

latkového
jednotky jednotky jednotky odtoku
koncentrace jednotky vyskytu koncentrace a vstupu
v vyskytu v bioté: v latky do
Kéd ukazatele/latky povrchovych v bioté: ryby - podzemnich vodniho
(pole UKJIAK_S) Nazev ukazatele/latky vodach ryby - plidek | svalovina vodach prostiedi
NI nikl a jeho slouéeniny - - - ug/I kg/rok
NI-R nikl a jeho slouéeniny - rozpustény ug/I - - ug/| kg/rok
NITROBENZEN nitrobenzen ug/I - - - kg/rok
N-NH4 dusik amoniakalni mg/| - - - t/rok
N-NO3 dusik dusi¢nanovy mg/I - - - t/rok
NO2 dusitany - - - mg/| t/rok
NO3 dusi¢nany - - - mg/| t/rok
NTA kyselina nitrilotrioctova ug/I - - - kg/rok
N-V dusik celkovy mg/| - - - t/rok
02 rozpustény kyslik mg/| - - - kg/rok
O-XYLEN o-xylen ug/I - - - kg/rok
PAL-A tenzidy aniontové (MBAS) mg/| - - - kg/rok
PARATHION-ETHYL parathion-ethyl ug/I - - - kg/rok
PARATHION-METHYL parathion-methyl ug/I - - - kg/rok
PB olovo a jeho slouceniny - - - ug/| kg/rok
PB-R olovo a jeho slouceniny - rozpusténé ug/I - - ug/I kg/rok
PCDD_PCDF_PCB-DL dioxiny a PCB s dioxinovym efektem - ug/kg ug/kg - kg/rok
PCP pentachlorfenol ug/I - - - kg/rok
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jednotky

latkového
jednotky jednotky jednotky odtoku
koncentrace jednotky vyskytu koncentrace a vstupu
v vyskytu v bioté: v latky do
Kéd ukazatele/latky povrchovych v bioté: ryby - podzemnich vodniho
(pole UKJIAK_S) Nazev ukazatele/latky vodach ryby - plidek | svalovina vodach prostiedi
PDTA kyselina 1,3-diaminopropantetraoctova (PDTA) ug/I - - - kg/rok
PENTACHLORBENZEN pentachlorbenzen ug/I - - - kg/rok
PFOS perfluoroktansulfonan (PFOS) ug/I ug/kg ug/kg - kg/rok
PH reakce vody - - - - -
PO4 fosforecnany - - - mg/I t/rok
PROMETRIN prometrin - - - ug/| kg/rok
P-v fosfor celkovy mg/I - - - t/rok
PYREN pyren ug/I - - - kg/rok
SB antimon ug/| - - - kg/rok
S-DCB dichlorbenzeny - suma ug/I - - - kg/rok
SE selen ug/I - - - kg/rok
SIMAZIN simazin ug/| - - ug/| kg/rok
SN cin ug/I - - - kg/rok
S04 sirany mg/I - - mg/I kg/rok
S-PCB polychlorované bifenyly: suma ug/I - - - kg/rok
T teplota vody °C - - - -
TBA-DESETHYL terbuthylazine-desethyl - - - ug/| kg/rok
TBA-HYDROXY terbuthylazine-hydroxy - - - ug/I kg/rok
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jednotky

latkového
jednotky jednotky jednotky odtoku

koncentrace jednotky vyskytu koncentrace a vstupu

v vyskytu v bioté: v latky do

Kéd ukazatele/latky povrchovych v bioté: ryby - podzemnich vodniho

(pole UKJIAK_S) Nazev ukazatele/latky vodach ryby - plidek | svalovina vodach prostiedi
TBA-MB terbuthylazin a jeho metabolity ug/I - - - kg/rok
TCB trichlorbenzeny (TCB) ug/I - - - kg/rok
TCE 1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen)(TCE, TRI) ug/I - - ug/I kg/rok
TERBUTHYLAZINE terbuthylazin - - - ug/| kg/rok
TERBUTRYN terbutryn ug/I - - ug/I| kg/rok
TOLUEN toluen ug/| - - - kg/rok
TONALIDE tonalide ug/| - - - kg/rok

tributylcin: tributylstannan kationt(kationt

TRIBUTYLCIN tributhylcinu), TBT ug/I - - - kg/rok
TRIBUTYLCIN-S tributylcin (slouéeniny), TBT ug/I - - - kg/rok
TRIFENYLCIN trifenylstannan (trifenylcin) ug/I - - - kg/rok
TRIFLURALIN trifluralin ug/| - - ug/| kg/rok
TTCEN tetrachlorethen, tetrachloro-ethylen (PCE, PER) ug/I - - ug/I kg/rok
u-v uran ug/| - - - kg/rok
\Y, vanad ug/| - - - kg/rok
VINYLCHLORID chlorethen (vinylchlorid) ug/I - - - kg/rok
XYLEN xyleny - suma ug/| - - - kg/rok
ZN zinek ug/I - - - kg/rok

102



3.5 Vztah datového modelu ke schématiim smérnych dokumentu pro reporting

Tab. 3.5 Vztah datovych entit ke schématim smérnych dokumentd pro reporting
WFD Reporting Guidance 2016
Entita WISE GIS Guidance (Schema/Classes)
POVODI RiverBasinDistrict RBDSUCA/RBD
OBLAST SubUnit RBDSUCA/SubUnit
UPOV_HLGP - -
UTV_POV - SWB/SurfaceWaterBody
UPOV_R SurfaceWaterBodyLine SWB/SurfaceWaterBody
UPQOV_J SurfaceWaterBody SWB/SurfaceWaterBody
TOK_UPOV SurfaceWaterBodyCentreline SWB/SurfaceWaterBody
UPOV_ITYP - SWB/SurfaceWaterBody
UPOVSO_UzV - SWB/SurfaceWaterBody
UPOVSO_FZM - SWB/SurfaceWaterBody
UPOV_VLIV - SWB/SurfaceWaterBody
UPOV_DOPAD - SWB/SurfaceWaterBody
UPOV_STAV - SWB/SurfaceWaterBody
UPOV_STEKO - SWB/SurfaceWaterBody/QualityElement
SWB/SurfaceWaterBody/SWPrioritySubstance, SWB/SurfaceWaterBody/QalityElement,
UPOV_STUK - SWB/SurfaceWaterBody/FailingRBSP
UPOV_VIMEKO - SWB/SurfaceWaterBody/SWEcologicalExemptionType
UPOV_VIMUK - SWB/SurfaceWaterBody/SWPrioritySubstance/SWChemicalExemptionType
PRF_JAK MonitoringSite Monitoring/MonitoringSite

103



Entita

WISE GIS Guidance

WFD Reporting Guidance 2016
(Schema/Classes)

PRFJAK_UPOV

SWB/SurfaceWaterBody, SWB/SurfaceWaterBody/QualityElement

PRFJ_STAVUK

Monitoring/MonitoringSite/ChemicalMonitoring,
Monitoring/MonitoringSite/SWEcologicalMonitoring

PRFJ_STAVBS

Monitoring/MonitoringSite/SWEcologicalMonitoring

PRFJ_STAVPO

Monitoring/MonitoringSite/ChemicalMonitoring,
Monitoring/MonitoringSite/SWEcologicalMonitoring

PRFJAK_UCEL

Monitoring/MonitoringSite/MonitoringPurpose

uTv_PzV GroundWaterBody GWB/GroundWaterBody
UPZV_UPOV - GWB/GroundWaterBody

UPZV_VLIV - GWB/GroundWaterBody
UPZV_DOPAD - GWB/GroundWaterBody
UPZV_STAV - GWB/GroundWaterBody
UPZV_RCILMNO - GWB/GroundWaterBody
UPZV_DPMNO - GWB/GroundWaterBody
UPZV_VIMMNO - GWB/GroundWaterBody
UPZV_RCILCHE GWB/GroundWaterBody
UPZV_DPCHE - GWB/GroundWaterBody
UPZV_STUK - GWB/GroundWaterBody/GWPollutant
UPZV_VIMCHE - GWB/GroundWaterBody/GWPollutant/GWChemicalExemptionPressure
OBJ_PzVv MonitoringSite Monitoring/MonitoringSite
OBJPZ_UCEL - Monitoring/MonitoringSite/MonitoringPurpose
OBJPZ_UKJAK - Monitoring/MonitoringSite/ChemicalMonitoring
CHR_UZ - -
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WFD Reporting Guidance 2016

Entita WISE GIS Guidance (Schema/Classes)
KOUP_OBL ProtectedAreaPoint -

ZRAN_OBL ProtectedAreaPolygon -

PTOBL_VODA ProtectedAreaPolygon -

EVL_VODA ProtectedAreaPolygon -

MZCHU_VODA ProtectedAreaPolygon -

RAMSAR ProtectedAreaPolygon -

CHRUZ_UPOV - SWB/SWAssociatedProtectedArea
CHRUZ_VIMPOV - SWB/SWAssociatedProtectedArea
CHRUZ_UPVZ - GWB/GWAssociatedProtectedArea
CHRUZ_VIMPZV - GWB/GWAssociatedProtectedArea
OPATRENI - RBMPPoM/Measure
OPA_ZAKLAD - RBMPPoM/Measure
OPA_KTM - RBMPPoM

OPA_VLIV - -

OPA_SLEKO - -

OPA_STUK - -

OPA_UPOV - -

OPA_UPZV - -

OPA_KATA -

POPOV_IVLIV - RBMPPoM/IndicatorGap
POPOV_IKTM - RBMPPoM/KeyTypeMeasurelndicator
POPZV_IVLIV - RBMPPoM/IndicatorGap
POPZV_IKTM - RBMPPoM/KeyTypeMeasurelndicator
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WFD Reporting Guidance 2016

Entita WISE GIS Guidance (Schema/Classes)
EMISE - RBMPPoM/Inputinventory/InputPollutant
EMISE_ZDRO) - RBMPPoM/Inputinventory/InputPollutant/InputCategory
PRFJ_LODT - RBMPPoM/Inputinventory/InputPollutant
MNO_WEIP - RBMPPoM/WaterQuantity
MNO_UzVv - RBMPPoM/WaterQuantity/WQUse
NAKLADY - RBMPoM/Costs
SLUZBY - RBMPoM/EconomicAnalysis/Service
SurfaceWaterBodyLine,

SurfaceWaterBody, GroundWaterBody,

MonitoringSite, ProtectedAreaPolygon,
OBJ_ZME ProtectedAreaPoint -
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3.6 Komentar k vyplnéni dat v geografickych vrstvach a tabulkach

Tab. 3.6 Komentér k vyplnéni a kontrole kvality dat v jednotlivych geografickych vrstvach a tabulkach
Entita Komentar
Oblasti povodi museji beze zbytku pokryvat celé Uzemi statu (no gaps) ale nesméji jej prekracovat, nesméji se vzajemné prekryvat (no
POVODI overlaps) a kfiZit samy sebe (no cross-intersecting).
Kazdé dil¢i povodi miZe byt obsazeno pouze v polygonu jedné oblasti povodi. Dil¢i povodi museji beze zbytku pokryt celé Uzemi
OBLAST oblasti povodi na Gzemi Ceska (no gaps), nesméji se vzajemné prekryvat (no overlaps) a kfiZit samy sebe (no self-intersecting).
Mezipovodi vodniho Gtvaru mize byt obsaZeno pouze v polygonu jednoho diléiho povodi CR. Mezipovodi Gtvart museji beze zbytku
pokryt celé tzemi diléiho povodi CR (no gaps), nesméji se vzajemné pirekryvat (no overlaps) a kfiZit samy sebe (no self-intersecting).
Mezipovodi je uréena pro kazdy Gtvar povrchové vody vymezeny v CR (tabulky UTV_POV) i pro Gtvary, které nejsou (vzhledem k
UPOV_HLGP nedostate¢né velikosti) na Gzemi Ceska vymezeny a prinalezeji Gtvarlim vymezenym v zahrani&i.
UTVvV_POV Uvadéji se Gtvary povrchovych vod vymezené na tizemi CR.
Utvar povrchové vody maze byt obsaZen pouze v jednom mezipovodi Gtvaru a nesmi k¥iZit jeho hranici. Utvary se, bez ohledu na
UPOV_R kategorii, nesméji prekryvat. Sousedni Utvary se museji stykat v uzlech (nodes) nebo (v ptipadé jezer) ve zlomovych bodech (vertices).
Utvar povrchové vody mdze byt obsaZen pouze v jednom mezipovodi Gtvaru a nesmi k¥iZit jeho hranici. Utvary se, bez ohledu na
UPOV_J kategorii, nesméji ptrekryvat. Sousedni Utvary se museji stykat v uzlech (nodes) nebo (v ptipadé jezer) ve zlomovych bodech (vertices).
Popisuji strukturu vodnich tok( tvoticich tvary povrchovych vod a obsahuji proto i virtualni iseky (jako napf. iseky ve vodnich
nadrzich). Kazdy Gsek mGZe patfit pouze do jednoho vodniho Gtvaru. Useky jsou orientovany ve sméru proudéni. Sousedni Useky se
TOK_UPOV museji stykat v uzlech (nodes).
U kazdého utvaru povrchovych vod musi byt uveden nejméné jeden odpovidajici mezikalibracni typ, nebo Ze zadnému
UPOV_ITYP mezikalibraénimu typu neodpovida ("NA").
UPOVSO_Uzv Pro kazdy silné ovlivnény Utvar musi byt uvedeno nejméné jedno uZivani.
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UPOVSO_FZM Pro kazdy silné ovlivnény Utvar pro musi byt uvedena nejméné jedna fyzickd zména.

Pro kazdy utvar v hor$im nez dobrém ekologickém nebo chemickém stavu/potencialu musi byt uveden nejméné jeden vliv (jiny nez
UPOV_VLIV "Zadny").

Pro kazdy utvar v horsim nez dobrém ekologickém nebo chemickém stavu/potencialu musi byt uveden nejméné jeden dopad (jiny neZ
UPOV_DOPAD "zadny").

Uvadéni, ze nizsich cilt jiz bylo dosazeno, je u ekologického nebo chemického stavu/potencialu mozné pouze tehdy, pokud je v
UPOV_STAV tabulce UPOV_VJMEKO resp. UPOV_VIMUK uvedena pfislusna vyjimka.

Uvadi se pro vSechny hodnocené slozky. U Utvaru v hor$im nez dobrém ekologickém stavu/potencidlu, musi byt alespon jedna slozka v
UPOV_STEKO horsim nez dobrém stavu/potencialu.

Uvadi se pro vSechny hodnocené ukazatele chemického stavu a vseobecné fyzikalné chemické ukazatele a specifické znecistujici latky

ekologického stavu/potencialu. U utvaru, ktery nedosahuje dobrého chemického stavu, nesmi dobrého stavu dosahovat alesporn
UPOV_STUK jeden ukazatel.

UPOV_VIMEKO

Uvadi se nejméné jedna vyjimka u ukazatele, pro ktery nebyl na konci roku 2015 nebo nebude na konci roku 2021 dosazen dobry stav,
a to ve spojeni s vlivem, ke kterému se vyjimka vztahuje. Vliv musi byt uveden v tabulce UPOV_VLIV.

UPOV_VIMUK

Uvadi se nejméné jedna vyjimka u slozky, pro kterou nebyl na konci roku 2015 nebo nebude na konci roku 2021 dosazen dobry
stav/potencial, a to ve spojeni s vlivem, ke kterému se vyjimka vztahuje. Vliv musi byt uveden v tabulce UPOV_VLIV. U vieobecnych
fyzikalné chemickych ukazatell a specifickych znedistujicich latek se uvadi jen v pfipadé, ze pfi hodnoceni odpovidajici slozky kvality
byl uplatnén princip "one out - all out".

PRF_JAK

Uvadi se kazdy profil, ktery je monitorovan pro hodnoceni stavu/potencidlu Utvaru povrchové vody nebo chranéné oblasti s vazbou na
vodu: ptaéi oblasti, evropsky vyznamné lokality, MZCHU, mokiadu podle Ramsarské Gmluvy, profil vyuZivany nebo uvazovany pro
odbér vody pro lidskou spotifebu nebo profil vyuZity pro vyhodnoceni latkového odtoku z dil¢iho povodi. Pokud je profil situovan v
utvaru kategorie "jezero", musi byt obsazen v pfislusném polygonu. Pokud je profil situovan v Utvaru kategorie "feka", musi byt ve
vzdalenosti do 100 m od ptislusné linie Utvar reprezentujici.

PRFJAK_UPOV

Pro kazdy profil se uvadéji vSechny utvary (kazdy samostatnym zaznamem), pro jejichz hodnoceni je profil reprezentativni.
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PRFJ_STAVUK

Uvadi se pro vSechny ukazatele sledované pro hodnoceni stavu/potencialu Utvaru.

PRFJ_STAVBS

Uvadi se pro vSechny hodnocené slozky.

PRFJ_STAVPO

Uvadi se pro vSechny hodnocené ukazatele a posuzované limity.

PRFJAK_UCEL

Uvadi se pro vsechny ucely uvedené v seznamu kédt UCEL_MON.

Jsou vymezeny ve 3 horizontélnich vrstvach: svrchni, zakladni a hlubinné. Kazdy atvar muaze byt pfifazen pouze k jednomu dil¢imu
povodi, hranice Utvar( pfitazenych k diléimu povodi ale nemuseji byt s hranici diléiho povodi totozné. Polygony Utvar( v jedné vrstvé
se nesmé&ji prekryvat (no overlaps) a kfiZit samy sebe (no self-intersecting). Zakladni vrstva pokryva beze zbytku celé tzemi Ceska (no

uTv_PzV gaps). Zadna vrstva nesmi prekracovat statni hranici.

Pro kazdy utvar podzemni vody s vazbou na Utvary povrchové vody (tabulky UTV_PZV) musi byt uveden nejméné jeden Utvar
UPZV_UPOV povrchové vody, na ktery se vaze.
UPZV_VLIV Pro kazdy utvar v hors§im neZ dobrém kvantitativnim nebo chemickém stavu musi byt uveden nejméné jeden vliv (jiny nez "zadny").
UPZV_DOPAD Pro kazdy utvar v horsim nez dobrém kvantitativnim nebo chemickém stavu musi byt uveden nejméné jeden dopad (jiny nez "zadny").
UPZV_STAV Musi byt uveden pro kazdy utvar.

UPZV_RCILMNO

Pokud je atvar rizikovy nebo je v nevyhovujicim kvantitativni stavu, musi byt uveden nejméné jeden souvisejici environmentalni cil.

UPZV_DPMNO

Pokud je Utvar rizikovy nebo je v nevyhovujicim kvantitativni stavu, musi byt uveden nejméné jeden dlivod.

UPZV_VIMMNO

Uvadi se nejméné jedna vyjimka u Utvaru, pro ktery nebyl na konci roku 2015 nebo nebude na konci roku 2021 dosazen dobry
kvantitativni stav, a to ve spojeni s vlivem, ke kterému se vyjimka vztahuje. Vliv musi byt uveden v tabulce UPZV_VLIV.

UPZV_RCILCHE

Pokud je utvar rizikovy nebo je v nevyhovujicim chemickém stavu, musi byt uveden nejméné jeden souvisejici environmentalni cil.

UPZV_DPCHE Pokud je atvar rizikovy nebo je v nevyhovujicim chemickém stavu, musi byt uveden nejméné jeden ddvod.
Uvadi se pro vSechny hodnocené ukazatele. U Utvaru, ktery nedosahuje dobrého chemického stavu (tabulka UPZV_STAV), nesmi
UPZV_STUK dobrého stavu dosahovat nejméné jeden ukazatel.
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UPZV_VIMCHE

Uvadi se nejméné jedna vyjimka u ukazatele, pro ktery nebyl na konci roku 2015 nebo nebude na konci roku 2021 dosaZen dobry stav,

a to ve spojeni s vlivem, ke kterému se vyjimka vztahuje. Vliv musi byt uveden v tabulce UPZV_VLIV.

OBJ_PZV

Uvadi se kaZdy objekt, ktery je monitorovan pro hodnoceni stavu Utvaru podzemni vody nebo chranéné oblasti s vazbou na vodu:
ptadi oblasti, evropsky vyznamné lokality, MZCHU, mokiadu podle Ramsarské imluvy, objekt vyuZivany nebo uvazovany pro odbér
vody pro lidskou spotfebu. Objekt musi byt obsazen v polygonu Utvaru podzemni vody, ktery monitoruje.

OBJPZ_UCEL

Uvadi se pro vsechny uUcely uvedené v seznamu kédt UCEL_MON.

OBJPZ_UKJAK

Uvadi se pro viechny ukazatele sledované pro hodnoceni chemického stavu ttvaru. Udaje musi byt v souladu s idaji o chemickém
monitoringu v tabulce OBJ_PZV.

CHR_UZ Obsahuje atributni informace ke vSem druhlm chranénych oblasti.

KOUP_OBL Identifikace oblasti musi byt v souladu s reportingem pfislusné smérnice (kontrolovan soulad identifikator().

ZRAN_OBL Identifikace oblasti musi byt v souladu s reportingem pfislusné smérnice (kontrolovan soulad identifikatora).
PTOBL_VODA Identifikace oblasti musi byt v souladu s reportingem pfislusné smérnice (kontrolovan soulad identifikatora).

EVL_VODA Identifikace lokalit musi byt v souladu s reportingem pfislusné smérnice (kontrolovan soulad identifikator().
MZCHU_VODA Zadna oblast nesmi pirekracovat statni hranici.

RAMSAR Identifikace oblasti musi byt v souladu s Udaji zasilanymi do mezinarodni databaze.

CHRUZ_UPOV Pro kazdy utvar musi Udaje odpovidat vztahu ke chranénym oblastem uvedenému v poloZce EX_CHRUZ tabulky UTV_POV.

CHRUZ_VIMPOV

Uvadi se typ vyjimky (¢i typy vyjimek) z cild nebo norem pro pfislusnou oblast, ktera se uplatriuje na Urovni Utvaru povrchové vody,
nebo zda se zadna vyjimka neuplatiuje.

CHRUZ_UPVZ

Pro kazdy utvar musi Gdaje odpovidat vztahu ke chranénym oblastem uvedenému v poloZce EX_CHRUZ tabulky UTV_PZV.

CHRUZ_VIMPZV

Uvadi se typ vyjimky (Ci typy vyjimek) z cild nebo norem pro pfislusnou oblast, ktera se uplatrfiuje na Grovni Gtvaru podzemni vody,
nebo zda se Zadna vyjimka neuplatfiuje.

OPATRENI

Uvadéji se vSechna opatteni zafazena do pland diléich povodi ve 2. a 3. planovacim cyklu
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OPA_ZAKLAD U kazdého opatieni zafazeného mezi zakladni (v tabulce OPATRENI) musi byt uveden nejméné jeden typ zakladniho opatteni.
OPA_KTM U kaZzdého opatieni (v tabulce OPATRENI) musi byt uveden alespon jeden pftislusny klicovy typ.
OPA_VLIV U kazdého opatieni (v tabulce OPATRENI) musi byt uveden alesponi jeden druh vlivu, na ktery je opatfeni zaméreno.

U kazdého opatreni musi byt uvedena nejméné jedna slozka ekologického stavu, chemicky nebo fyzikalné chemicky ukazatel, na jehoz
OPA_SLEKO zlepseni je opatieni zaméreno.

U kazdého opatreni musi byt uvedena nejméné jedna slozka ekologického stavu, chemicky nebo fyzikalné chemicky ukazatel, na jehoz
OPA_STUK zlepseni je opatieni zaméreno.

U kaZzdého opatreni, které neni celostatniho rozsahu (tabulka OPATRENI) musi byt uveden alespori jeden Utvar povrchové nebo
OPA_UPOV podzemni vody, ke kterému se opatfeni vztahuje.

U kaZzdého opatreni, které neni celostatniho rozsahu (tabulka OPATRENI) musi byt uveden alespori jeden Utvar povrchové nebo
OPA_UPZV podzemni vody, ke kterému se opatreni vztahuje.
OPA_KATA Nepovinné.

Uvadi se pro kazdy vliv (pfipadné znecistujici latku) identifikovany jako vyznamny a vSechny indikatory uvedené v prfedchozim
POPOV_IVLIV planovacim cyklu a v reportingu pokroku pfi implementaci opatfeni. Dalsi indikatory je mozné doplnit.

Uvadi se pro kazdy vliv (pfipadné znecistujici latku) identifikovany jako vyznamny, kazdy klicovy typ opatfeni zafazenych do pland

povodi a vSechny indikatory uvedené v predchozim planovacim cyklu a v reportingu pokroku pfi implementaci opatreni. Dalsi
POPQOV_IKTM indikatory je mozné doplnit.

Uvadi se pro kazdy vliv (pfipadné znecistujici latku) identifikovany jako vyznamny a vSechny indikatory uvedené v prfedchozim
POPZV_IVLIV planovacim cyklu a v reportingu pokroku pfi implementaci opatfeni. Dalsi indikatory je mozné doplnit.

Uvadi se pro kazdy vliv (pfipadné znecistujici latku) identifikovany jako vyznamny, kazdy klicovy typ opatfeni zafazenych do pland

povodi a viechny indikdtory uvedené v ptedchozim planovacim cyklu a v reportingu pokroku pti implementaci opatieni. Dalsi
POPZV_IKTM indikatory je mozné doplnit.
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Uvadi se pro vSechny latky spadajici do hodnoceni chemického stavu Utvard povrchovych vod a déle pro celkovy dusik, celkovy fosfor
a BSK5. Uvadi se v jednotkach uvedenych v seznamu UK_JAK. Hodnocené obdobi by mélo odpovidat obdobi pro hodnoceni
chemického a ekologického stavu/potencidlu povrchovych vod. Hodnocené obdobi by mélo odpovidat obdobi pro hodnoceni

EMISE chemického a ekologického stavu/potencialu povrchovych vod. Udaje by mély byt v souladu s tdaji v tabulce PRFJ_LODT.

Uvadi se pro latky z tabulky EMISE a pro zdroje/cesty znecistujicich latek, u kterych je metodicky zpracovan postup kvantifikace
EMISE_ZDROJ (odhadu) vstupujiciho mnoZstvi do povrchovych vod.

Uvadi se v zavérnych profilech dil¢ich povodi pro vsechny latky spadajici do hodnoceni chemického stavu Gtvart povrchovych vod a

dale pro celkovy dusik, celkovy fosfor a BSK5. Uvadi se v jednotkdch uvedenych v seznamu UK_JAK. Hodnocené obdobi by mélo
PRFJ_LODT odpovidat obdobi pro hodnoceni chemického a ekologického stavu/potencialu povrchovych vod.

Povinné pro dil¢i povodi, kde jsou odbéry vody (chapané jako Cista spotreba) identifikovany jako vyznamny vliv na Grovni dil¢iho
MNO_WEIP povodi nebo jeho vyznamné ¢asti.

Povinné pro dil¢i povodi, kde je jsou odbéry vody (chapané jako Cista spottfeba) identifikovany jako vyznamny vliv na Urovni dil¢iho
MNO_uUzv povodi nebo jeho vyznamné ¢asti. Uvadi se pro relevantni druhy uZivani.
NAKLADY Uvadi se pro vSechny oblasti povodi.
SLUZBY Uvadéji se pro sluzby, na které se nevztahuje ¢l. 9 odst. 4 RSV.

Uvadi se pro vSechny geograficky vymezené objekty, kde doslo oproti predchozimu planovacimu cyklu ke zméné obsazené v seznamu
OBJ_ZME kodd DR_ZMEOBJ. Neuvadi se v pfipadé zpfesnéni nebo opravé geografické identifikace.
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3.7 Diagramy

cd DM Povadi, vodni itvary a chranéné oblasti

(OBLAST_ID = OBLAST_I

<Fitn
uTvV_POV
column 1.
“FK OBLAST_ID: VARCHAR2(40)
“PIK UPOV_ID: VARCHAR2(40)
FK UPOV_IDE: VARCHARZ(42)
| (4POV.ID = UPOV_IB
Fic =
+  FK_UTV_POV_OBLAST(VARGHARZ)
+  FK_UTV_POV_UPOV_HLGP{VARCHARZ)
PK
+  PK_UTV_POV(VARCHARZ)
unique
+  UQ@_UTV_POV_UPOV_IDE(VARCHAF
1
A
[~
CHRUZ_UPOV
eslumn
“pfiC DRCHRUZ_Z: VARCHAR2(20)
“plic CHRUZ_IDE: VARCHAR2(250)
“pli UPOV_ID: VARCHAR2(40)
i
+  FK_CHRUZ_UPOV_CHR_UZ(VARCHARZ, VARCHARZ)
+  FK_CHRUZ_UPOV_UTV_POV(VARGHAR2)
PK
+  PK_CHRUZ_UPGVIVARGHAR?. VARCHAR2, VARCHARZ)
0
ko

(CHRUZ_IDE = GHRUZ_IDE
DRGHRUZ_Z = DRCHRUZ_Z)

POVODI

column
“PK POVODI_ID: VARCHAR2{40)

+  PK_POVODI(VARCHARZ)

1

(POVODI_ID = FOVODI_ID)
<l

uTv_Pzv

CHR_UZ
column
“PK DRCHRUZ Z: VARCHAR2(20)
“FK CHRUZ_IDE: VARCHAR2{250)
Pic

FK_CHR_UZVARCHARZ, VARCHARZ)

calumn

“PK OBLAST_ID: VARCHARZ(40)

FK POVODI_ID: VARCHAR2{20}

Fi

+  FKK_OBLAST_POVODIVARCHAR2)

FiC
.+ PK_OBLAST(VARCHARZ) -
1 1

UPZV_UPOV
1
calumn
*pfK UPOV_ID: VARCHAR2(40)
*pfi UPZV_ID: VARGHAR2
(UPZV_ID = UPZV_ID)

FK 0. £FKn
+  FK_UPZV_UPOV_UTV_POV(VARCHARZ]
+  FK_UPZV_UPOV_UTV_PZV(VARCHARZ)
FiC
+  PK_UPZV_UPOV[VARCHAR2, VARCHAR2)

column
“FK OBLAST_ID: VARGHAR2(40)
“PK UPZV_ID: VARGHAR2(40)

FiC
+  FI_UTV_PZV_OBLAST(VARCHARZ)
PK

+  PK_UTV_PZV(VARGHAR?)

1

«FKa

0.+

CHRUZ_UPZV

*pfi DRCHRUZ_Z: VARGHAR2(20)
“pfic CHRUZ_IDE: VARCHAR2(250)
“pfic UPZV_ID!

VARCHAR2{40}

K
o
N
PK
.

FK_CHRUZ_UPZV_CHR_UZIVARCHARZ, VARCHARZ)
FK_CHRUZ_UPZV_UTV_PZV{VARCHAI

PK_CHRUZ_UPZV[VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHAR2)

0.

Fidn
/ (CHRUZ_IDE = CHRUZ_IDE

DRCHAUZ_Z = DRCHRUZ_Z)

Obrazek 4.8.1 Diagram: Povodi, vodni Utvary a chranéné oblasti
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cd DM Ubvary povrchowé vndy/
UPOV_HLGP TOK_UPOV
column
P UPOV_IDE: VARCHARZ(4Z) /_ID: VARCHARZ{250)
ID: VARCHARZ({40)
FK
+  PK_UPCV_HLGFVARCHARZ) FK
= +  FK_TOK_UPOV_UTV_POV(VARCHARZ)
1 FK
+  PK_TOK_UPOW(VARCHARZ)
0.*
{UPCV_IDE = URCV_IDE)
~
«FHa (UPOV_ID = UPOV_ID)
-
«F
0.1 L
UTV_POV
column
“FK OBLAST_ID: VARCHAR2(4D)
PR URCV_ID: VARCHARZ({40)
IDE: )
FK
+  FK_UTV_POV_OBLAST(VARCHARZ)
+  FK_UTV_FOV_UPOV_HLGPVARCHAI
FK
+  PK_UTV_POV(VARCHARZ)
unigue
+  UQ_UTV_POV_UPOV_IDE(VARCHARZ)
1 1 T
{UPOV_ID = UPOV_ID) {UPOV_ID = UPOV_ID)
v .
«FHa «Fie
0.1 0.1
UPOV_R UPOV_J
column column
“pfi UPOV_ID: VARCHARZ({S0) {UPCV_ID = UPOV_ID) “pfi UPOV_ID: VARCHAR2{40)
|
«Fka
FI FK
+ FK_UPOV_R_UTV_POV(VARCHARZ) +  FK_UPOV_J_UTV_POV(VARCHARZ)
PK Fi
+  PK_UPCV_R{VARCHARZ) +  PK_UPOV_J(VARCHARZ)
1.2
UPOV_ITYP
column
“PH TYPUPVIC_S: VARCHAR2(50)
“pfi UPOV_ID: VARCHARZ({40)
FK
+  FK_UPCOV_ITYP_UTV_POV(VARCHAI
PK
+  PK_UPOV_ITYP(VARCHAR2, VARCHAI

Obrazek 4.8.2 Diagram: Utvary povrchovych vod
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cd DM Utvary povrchové vody - vlivy a dopady, ufivani a medifikace /
UPOVS0_FZM UPOVS0_UZV
column column
*pfi UPOV_ID: VARCHARZ{40}) “pfil UPOWV_ID: VARCHARZ(40)
*PK USOFZM_Z: WARCHARZ{Z0) “PH. USOUZV_Z: VARCHARZ(Z0)
FK FK
+  FK_UPOVSO_FZM_UTV_POV(VARCHARZ) +  FK_UPOVSO_UZV_UTV_POV(VARCHARZ)
k. FK
+ PK_UPOVSO FZM{VARCHARZ, VARCHARZ) +  PK_UPOVSO_UZV{VARCHARZ, VARCHARZ)
.- .-
{UPGV_ID = UPOV_ID) (UFOV_ID = UFOV_ID)
N N
«FHx «FHa
1 IB1
UTV_POV
column
“FKE. OBLAST_ID: VARCHARZ{40)
*PK. UPOV_ID: VARCHARZ({40)
FK. UPOV_IDE: VARCHARZ2{432)
FK
+  FK_UTV_POV_OBLAST{VARCHARZ)
+  FK_UTV_POV_UPOV_HLGPVARCHARZ)
PR
+  PK_UTV_POV[VARCHARZ)
unigque
+ U2 UTV_POVW_UPOV_IDE(VARCHARZ)
1 'R1
(UPOV_ID = UPOV_ID) (UPOV_ID = UPOV_ID)
v b
wFHa wFKx
0.- 0.*
UPOV_DOPAD UPOV_VLIV
column column
“PK UDOPAD_Z: VARCHARZ{20) “PK TYPVLIV_Z: VARCHARZ2{20)
“pf UPOV_ID: VARCHARZ(20) “pfil UPOV_ID: WVARCHARZ(40)
FK FK
+  FK_UPOV_DOPAD_UTV_POV(VARCHARZ) +  FK_UPOV_VLIV_UTV_POV[VARCHARZ)
P PK
+ PK_UPOV_DOPAD{(VARCHARZ, VARCHARZ) +  PK_UPOV_VLIV(VARCHARZ, VARCHARZ)

Obrazek 4.8.3 Diagram: Utvary povrchovych vod — vlivy
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cd DM Utvary povrchové vody - stav a q’riimky/

UPOV_STAV

column
“pfi UPOV_ID

© WARCHARZ{40)

FK

PK

+  FK_UPOV_STAV_UTV_POV(VARCHARZ)

+  PHK_UPOV_STAV[VARCHARZ)

column

“FK. OBLAST_ID: VARCHARZ2{20)
*PK. UPOV_ID: VARCHARZ(40)
IDE: VARCHARI{43}

1 aFK»

wFH 7
FK
Fi
(UFCVMON_ID = UPCV_IDE) +

unique

+  FK_UTV_POV_OBLAST[VARCHARZ)
+  FK_UTV_POV_UPOV_HLGP[VARCHARZ)

PK_UTV_POVIVARCHARZ)

+ UQ_UTV_POV_UPOV_IDE(VARCHARZ)

{UPOVMON_ID = UPCV_ID)

(UPCV_ID = UPCV_ID)
-

aFKn
0.~ 0.

UPOV_STEKO

column
*PK SLOZEKO .

*pfll UPOV_ID: VARCHAR2{4D)
FK UPOVMOMN_ID: VARCHARZ{40)

WARCHARZ(20)

FK

+  FK_UPCV_STEKC_UTV_PCVIVARCHARZ)
+ FK_UPOV_STEKC_UTV_POV_MONVARCHARZ)

1

(UPCV_ID = UPCV_ID)
.

wFKa
o~ o~

UPOV_STUK

column

*PH UKJAK_S: VARCHARZ{S0)
*pfll UPOV_ID: WVARCHARZ{40)

FK UPOVMON_ID: VARCHAR2({40)

FK
+  FK_UPOV_STUK_UTV_POV{VARCHAR2)
+  FK_UPOV_STUK_UTV_POV_MON[VARCHARZ)

“pf UPOV_ID: VARCHARZ{4D)

Fi P
+  PK_UPOV_STEKO[VARCHARZ, VARCHARZ) [UPOV_ID=UPOV_ID) |+ PK_UPOV_STUKVARCHARZ, VARCHA
|
1 «FHan 1
[UPOV_ID = UPOV_ID [UPOV_ID = UPOV_ID
SLOZEKO Z=SLOZEKD Z) | WPl UKJAKCS = UKJAK_S)
|n..' e~
UPGV_VJMEKO UPOV_VIMUK
column L am—
“pfk SLOZEKO_Z: VARCHARZ 'FfK TYF:‘ L = M“"f”‘H’:H.:"_j-'
“pfi TYPVLIV_Z: VARCHARZ(20} RO TR
“pfk UFOV_ID: VARCHARZ{40) PACLIPOVCID: VARGHAR2(40)
“PK VIMEKO_Z: VARCHARZ(20} FUE LN AR RN
0 Fi
+  FK_UPOV_VIMEKO_UPOV_STEKO(VARCHARZ, VARCHAI e Ly
+  FK_UPOV_VIMEKO_UPOV_VLIVVARCHARZ, VARCHARZ) ;K ECLEOVAV RN CAROVAVEIVIVARCHARIJVARCLVE2)
P
+  PK_UPOV_VIMEKO[VARCHARZ, VARCHARS, VARCHARZ, VARCHARZ) *  PK_UPOV_VIMUK[VARCHARZ, VARCHAR2, VARCHARZ, VARCHARZ)
0.- 0.
{UFOV_ID = UFOV_ID <Fin oFi UPOVID=UPOVID -
TYFVLIV_Z = TYPVLIV_Z) x‘ 1 0.* ;'.{4) : TYPVLIV_Z = TYPVLIV_Z)
UPOV_VLIV
column
“PK TYPVLIV_Z: VARCHARZ{20)

FK

FK

+  FH_UPOV_VLIV_UTV_PCV{VARCHARZ)

+  PK_UPOV_VLIV[VARCHARZ, VARCHARZ)

Obrazek 4.8.4 Diagram: Utvary povrchovych vod — stav a vyjimky
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cd DM Monitoring povrchovych vod /

UTV_POV

column

“FK OBLAST_ID: VARCHARZ2{4D)
“PK UPOV_ID: VARCHARZ
FK UPOV_IDE: VARCHAR

[UPOV_ID = UPCV_ID)

PRFJAK_UPOV

column
“pf PREJAK_ID: VARCHARZ{40)
“pfi UPOV_ID: VARCHARZ{4D)

+  FK_UTV_POV_OBLAST[VARCHARZ)
+  FK_UTV_POV_UPOV_HLGPVARCHARZ)

+  PE_UTV_POVIVARCHARZ)
unigue
+  UQ_UTV_POV_UPOV_IDE(VARCHARZ)

1
[UFOV_ID = UPOV_ID)
|

aFkn

[PRFJAK_ID = FRFJAK_ID)
=~
&Fka

[PRFJAK_ID = FRFJAK_ID)

FK

+  FK_PRFIAK_UPOV_PRF_JAK[VARCHARZ)
+  FK_PRFJAK_UPOV_UTV_POV(VARCHARZ)
i

+  PK_PRFJAK_UPOV(VARCHARZ, VARCHARZ)

PRFJAK_UCEL

&FHa
lo.-
PRF_JAK
1
column
P PREJAK_ID: VARCHARZ(40)
FK UPQV_ID: VARCHAR2({40)
1
FK
+  FK_PRF_JAK_UTV_POV{VARCHARZ) |1
FK
+  PK_PRF_JAK[VARCHARZ) I

1
[PRFJAK_ID = FRFJAK_ID)
|
&Fka

o -

PRFJ_STAVES

column

“pfi PREJAK_ID: VARCHAR2{4D)
“PK. ROK: NUMBER{4.2)

*PK SLOZEKO_Z: VARCHARZ({50)

FK
+
PK
+

FK_PRFJ_STAVES_FRF_JAKVARCHARZ)

PK_PRFJ_STAVBS{VARCHARZ, VARCHARZ, NUMBER)

aFkn

[PRFJAK_ID = PRFJAIK_ID)
-
&Fka

aFkn

A
[PRFJAK_ID = PRFJAK_ID)

column
“pfi PRFJAK_ID: VARCHARZ
“PK. UCELMON_Z: VARCHARZ({50)

FK
+  FK_PRFJAK_UCEL_FRF_JAK(VARCHARZ)
i

+  PK_PRFJAK_UCEL[VARCHARZ, VARCHA]

PRFJ_STAVUK

column
“pfi PRFJAK_ID: VARCHAR2{4D)
“PH UK_JAK: VARCHAR2{50}

FK

+  FK_PRFI_STAVUK_FRF_IAK[VARCHARZ)
i

+  PK_PRFJ_STAVUKVARCHARZ, VARCHARZ)

PRFJ_STAVFO

column

*PK CILCHR_Z: VARCHARZ:
*PK DRVZK_Z: VARCHARZ{>
“pfil PRFJAK_ID: VARCHAR.
“PK ROK_DO: NUMBER(4.2
*PK : NUMBER{4
“PK SEZONA_Z: VARCHAR
*PK TR_TVRD: VARCHARZ
*PK. TYPHODN_Z: VARCHARZ{20}
“PK UKJAK_S: VARCHARZ{ED)

FK

FK

+  FK_PRFJ_STAVFO_FRF_IAK[VARCHAI

+ PK_FRFJ_STAVPO[VARCHARZ, VARCHARZ, NUMBER, NUMBER, VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHAI

Obrazek 4.8.5 Diagram: Monitoring povrchovych vod
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cd DM l:lh.rary podzemni wody - vlivy a dnpady/

uTvV_PZV

ocolumn
*FK
“PKE

OBLAST_ID: VARCHARZ{40)
UPZV_ID: VARCHARZ(40)

FH

PK

+ FK_UTV_PZV_OBLAST(VARCHARZ)

+  PK_UTV_PZV{VARCHARZ)

1

[UPZV_ID = UPZV_ID)
W

«FKx
0.-
UPZV_VLIV
column
“PK TYPVLIV_Z: VARGHARZ(20)
“pfi UPZV_ID: VARGHAR2({40)
FK
+  FK_UPZV_VLIV_UTV_PZV{VARCHARZ)
PK
+  PK_UPZV_VLIVIVARCHARZ, VARCHARZ)

R

(UPZV_ID = UPZV_ID)
A

«FKn
0.~
UPZV_DOPAD
column
*PK UDOPAD_Z: VARCHARZ{20)
“pflK UFZV_ID: VARCHARZ{40)
Fi
+ FK_UPZV_DOPAD_UTV_FZV{VARCHARZ)
FK
+  PK_UFZV_DOPADVARCHARZ, VARCHARZ)

Obrazek 4.8.6 Diagram: Utvary podzemnich vod — vlivy a dopady
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cd DM Utvary podzemni vody - stav a v;'tjimky/

UPZV_STAV

column
“pfk UPZV_ID: VARCHARZ{40)

FK

PK

+  FK_UPZV_STAV_UTV_PZV(VARCHA

+ PK_UPZV_STAV(VARCHARZ)

1

{UPZV_ID = UFZV_ID)
|

“PH. UPZV_ID: VARCHARZ{40)

wF
1
uTvV_PZV
calumn
“FK. OBLAST_ID: VARCHAR2{4D)

FK

PK
+  PK_UTV_PZV(VARCHARZ)

+  FK_UTV_FZV_OBLAST(VARCHA

“pfK UPZV_ID: VARCHARZ{40}

1 1 ™
~
{UPZV_ID = UPZV_ID)
-
«Fia
0.*
UPZV_STUK
column
“PK UKJAK_S: VARCHAR2(30)
(UPZV_ID = UFZV_ID) *pfi UPZV_ID: VARCHARZ(
¢
«FKa Fic
+  FK_UPZV_STUK_UTV_PZV(VARCHARZ)
PK
+  PK_UPZV_STUKVARCHARZ, VARCHARZ)
1
{UPZV_ID = UPZV_ID
{UPZV_ID = UPZV_ID) «Fie UKJAK_S = UKJAK_S)
«Fia
0.- 0.-
UPZV_VJMMNO UPZV_VJMCHE
celumn column
“pfK TYPVLIV_Z: VARCHARZ{20} *pfK TYPVLIV_Z: VARCHARZ(ED)
“pfi UPZV_ID: VARCHARZ2(40 “pfl UKJAK_S: VARCHARZ({50)
“FK VIMMNO_Z: VARCHARZ{20) *pfi UPZV_ID: VARCHAR2(40)
P VIMCHE_Z: VARCHAR
FK
+  FK_UFZV_VIMMNC_UPZV_VLIV{VARCHARZ, VARCHARZ) FK
+  FK_UPZV_VIMMNO_UTV_PZV(VARCHARZ) +  FK_UPZV_VIMCHE_UPZV_STUK(VARCHARZ, VARCHARZ)
PK +  FK_UPZV_VIMCHE_UPZV_VLIV{VARCHARZ, VARCHARZ)
+  PK_UFZV_VIMMNOVARCHARZ, VARCHARZ, VARCHARZ) PK
.- +  PK_UPZV_VIMCHE(VARCHARZ, VARCHAR2, VARCHARZ, VARCHARZ)
\ 0.
0 =
‘Tuf,:.z:gl\? ZEF;Z:FT\E_N 2 «FKe (UFZV_ID = UPZV_ID
= =l . o~ 1,“FK’° TYPVLIV_Z = TYPVLIV_Z)
UPZV_VLIV
column
*PK TYPVLIV_Z: VARCHAR2(20)

FK

Pk

+  FH_UPZV_VLIV_UTV_PZV(VARCHARZ)

+  PK_UPZV_VLIV{VARCHARZ, VARCHARZ)

Obrazek 4.8.7 Diagram: Utvary podzemnich vod — stav a vyjimky
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cd DM Utvary podzemni vody - chroZeni environmentalnich cilli /

UPZV_RCILMHO

column
=pfiC UPZV_ID: VARCHARZ{40}

UPZV_RCILCHE

column
“pf UPZV_ID: VARCHARZ{40)

FK FK
+  FK_UPEV_RCILMNO_UTV_PZV{VARCHARZ) +  FK_UPZV_RCILCHE_UTV_FZV[VARCHARZ)
Pl PK
+  PK_UPZV_RCILMNOVARCHARZ) +  PK_UFZV_RCILCHE[VARCHARZ)
0.1 0.1
[UPZV_ID = UFZV_ID} [UFZV_ID = UFZV_ID}
. .
&Fkn «FHn
! 2
uTvV_PZV
celumn
“Fi. OBLAST_ID: VARCHAR2(40)
P UFZV_ID: VARCHARZ(4D)
FK
+  FK_UTV_PZV_OBLAST(VARCHARZ)
i
+  PH_UTV_FZV(VARCHARZ)

N

1 1
{UFZV_ID = UPZV_ID) {UFZV_ID = UPZV_ID)
- .
«Fha «Fka
0.~ 0.*
UPZV_DPMNO UPZV_DPCHE
column column
“pft, UPZV_ID: VARCHARZ(40) *pfi UPZV_ID: WARCHAR2(40)
*FK UZDFMNO_Z: VARCHARZ(Z0) *PK UZDFCHE_Z: VARCHARZ{Z0)
FK FK
+  FK_UPZV_DPMNC_UTV_FZWVARCHARZ) +  FK_UPZV_DPCHE_UTV_FZV(VARCHARZ)
PK P
+  PK_UPZV_DPMNOVARCHARZ, VARCHARZ) +  PK_UPZV_DFCHE[VARCHARZ, VARCHARZ)

|
«FKa

o

[UPZV_ID = UFZV_ID)

UPZV_DRMNO

column

“PK UZDRMNO_Z:

“pfk UPZV_ID: WARCHARZ2{40)
VARCHAR2{20)

Fi

FPK

+  FK_UPZV_DRMNO_UTV_FZV[VARCHARZ)

+  PK_UPZV_DRMNONARCHARZ, VARCHARZ)

Obrazek 4.8.8 Diagram: Utvary podzemnich vod — ohroZeni environmentalnich ciléi
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cd DM Menitering podzemnich vod /

uTvV_PZV

column

*FK. OBLAST_ID: WARCHARZ{40}
“PK UPZV_ID: VARCHARZ{40)

FK

PK

+  FK_UTV_PZV_OBLAST(VARCHARZ)

+  PH_UTV_PZV(VARCHARZ)

1

(URZV_ID = URZV_ID)
1

aFkn

a.-

OBJ_PZV

column

“PH. OBJPZ_ID: VARCHARZ{4D)
=pfi UPZV_ID: VARCHARZ{4D)

FK

PK

+  FK_OBJ_PZV_UTV_PZV(VARCHARZ)

+  PE_OBJ_PZV{VARCHARZ, VARCHARZ)

1

[OBJPZ_ID = OBJFZ_ID)
;

«FKa

0OBJPZ_UCEL

column
=pfiC OBJPZ_ID: VARCHAR2{40}
*FK UCELMON_Z: WVARCHAR2{20)

FK

PK

+  FK_OBJPZ_UCEL_OBJ_PZV{VARCHARZ)

+ PH_OBJPZ_UCEL{VARCHARZ, VARCHARZ)

T

[OBJRZ_ID = OBJFZ_ID)
]

wF ki

OBJPZ_UKJAK

celumn
*pf OBJPZ_ID: VARCHARZ{4D)
“PH UKJAK_S: VARCHARZ{50)

FK
+
PK
+

FK_OBJPZ_UKJAK_OBJ_PZV{VARCHARZ)

PE_OBJPZ_UKJAK{VARCHARZ, VARCHARZ)

Obrazek 4.8.9 Diagram: Monitoring podzemnich vod
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cd DM Chranéné cblasti

RAMSAR

column
*pfK RAMSAR_IDE: VARCHARZ{250)

Fi<

+  FK_RAMSAR_CHR_UZ[VARCHARZ)
Pi

+  PH_RAMSAR{VARCHARZ)

o1

EVL_VODA

column
*pfll EVL_IDE: VARCHARZ{250}

«FKa
FK

+ FK_EVL_VODA_CHR_UZIVARCHARZ)
P
+  PK_EVL_VODA(VARCHARZ)

0.1
(EVL_IDE = CHRUZ_IDE)
-

wF
1

[RAMSAR_IDE = CHRUZ_IDE)
\

MZCHU_VODA

column
“pfK MZCHU_IDE: VARCHARZ2{250)

Fi

+  FK_MZCHU_VODA_CHR_UZ(VARCHARZ)
P

+  PK_MZCHU_VODA[VARCHARZ)

[MZCHU_IDE = CHRUZ_IDE)
.

0.1

PTOBL_VODA

column
“pfK PFTOBL_IDE: VARCHARZ{250)

«Fka K

+ FK_PTOBL_VODA_CHR_UZ[VARCHARZ)
i

+  PH_PTOBL_VODA[VARCHARZ)

0.1
[FTOBL_IDE = CHRUZ_IDE)
-

«FKa
v

ocolumn

“PK DRCHRUZ_Z: VARCHARZ(
“PK CHRUZ_IDE: VARCHAR

PK

+  PK_CHR_UZ(VARCHARZ, VARCHARZ)

1
[KOBL_IDE = CHRUZ_IDE)
=

/«FK»
0.1

KOUP_OBL

column
*pfi KOBL_IDE: VARCHAR2{2E0)

FK

+ FK_KOUP_OBL_CHR_UZ{VARCHARZ)
Pk

+ PK_KOUP_OBL{VARCHARZ)

=
{ZROBEL_IDE = CHRUZ_IDE)
-
«FHa
0.1
ZRAN_OBL
column

*pfil ZROBL_IDE: VARCHARZ({

FK

+  FK_ZRAN_OBL_CHR_UZ[VARCHARZ)
Fi

+  PK_ZRAN_OBL[VARCHARZ)

Obrazek 4.8.10 Diagram: Chranéné oblasti
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cd DM Chranéné oblasti - cile a vy jimky /

CHR_UZ

column

*PK. DRCHRUZ_Z: VARCHAR2(20)
*PK CHRUZ_IDE: VARCHARZ{250)

P
+

PI_CHR_UZ(VARCHARZ, VARCHARZ)

(CHRUZ_IDE = CHRUZ_IDE
DRCHRUZ_Z = DRCHRUZ_Z)
wFHa

CHRUZ_UPOV

column

"pfk DRCHRUZ_Z: VARCHARZ{20)
*pfl. CHRUZ_IDE: VARCHARZ{250)
*pf UPOV_ID: VARCHAR2{40}

i

(CHRUZ_IDE = CHRUZ_IDE
DRCHRUZ_Z = DRCHRUZ_Z)
aFKn - -
0.+
CHRUZ_UFZV
column

“pfk DRCHRUZ_Z: VARCHARZ{20}
*pfl CHRUZ_IDE: VARCHARZ2(250)
*pfl UPZV_ID: VARCHAR2{40)

Fi FK

+  FK_CHRUZ_UPOV_CHR_UZ[VARCHARZ, VARCHARZ) +  FK_CHRUZ_UFZV_CHR_UZ[VARCHARZ, VARCHARZ)

+  FK_CHRUZ_UPOV_UTV_POV(VARCHARZ) +  FK_CHRUZ_UPZV_UTV_PZV(VARCHARZ)

PK PK

+  PK_CHRUZ_UPOV[VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHA +  PK_CHRUZ_UPZV(VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHARZ)

1 1
[CHRUZ_IDE = CHRUZ_ICE (CHRUZ_IDE = CHRUZ_IDE
DRCHRUZ_Z = DRCHRUZ 2 DRCHRUZ_Z = DRCHRUZ_Z
UPOV_ID = UPOV_ID) =Fis «FKs upzv_ID = UPZV_ID)
0.* 0.*
CHRUZ_VJMPOV CHRUZ_VJMPZV
column

column
*pf DRCHRUZ_Z: VARCHARZ{
“pfK CHRUZ_IDE: VARCHAR2{250)
“pfk UPOV_ID: VARCHARZ2(40)
*PK VIMCHRUZ_Z: VARCHAR2{20}

*pfi DRCHRUZ_Z: VARCHARZ{20)
“pfK CHRUZ_IDE: VARCHARZ2{250)
“pfll UPZV_ID: VARCHAR2{40})

*PK VIMCHRUZ_Z: VARCHARZ{20)

Fi FiC

+  FK_CHRUZ_VJMPOV_UFPOV_CHRUZ(VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHARZ)| |+ FK_CHRUZ_VJMPZV_UFZV_CHRUZ(VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHARZ)
Pk Pk

+  PK_CHRUZ_VJMPOV{VARCHARZ2, VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHARZ) +  PK_CHRUZ_VJMPZV{VARCHAR2, VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHAR2)

Obrazek 4.8.11 Diagram: Chrdnéné oblasti — vazba na vodni Utvary, cile a vyjimky
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cd DM Opatreni

OBLAST

column
“PK OBLAST_ID: VARCHAR2{40}
FK. POVODI_ID: VARCHARZ:

FK
+ FK_OBLAST_POVODI(VARCHARZ)
Pl
+  PK_OBLAST(VARCHARZ)
/{OBLA - CELA \
(CBLAST_ID = OBLAST_ID) / ! '\ (OBLAST_ID = OBLAST_ID)
«FKa aFke .-
UTV_POV 1. T
column .
“FK. OBLAST_ID: VARCHAR2(40) f:r:"ELAST s EEETREEnT
“PK UPOV_ID: VARCHAR2 Temy o vameaamee
o e e PK UFZV_ID: VARCHARZ(40)
= Fi
+  FK_UTV_POV_OBLAST{VARCHARZ) +  FE_UTV_PZV_OBLAST(VARCHARZ)
+  FK_UTV_FOV_UPOV_HLGPVARCHA Jus N
T +  PK_UTV_PZV(VARCHARZ)
+  PK_UTV_POV(VARCHARZ) 1
unique
+  UQ_UTV_POV_UPCV_IDE(VARCHAI
1 (UFZV_ID = UFZV_ID)
|
{UPCV_ID = UFCV_ID) aF ke
|
«Fkn
|D--' OPA_VLIV 0*
OPA_UPOV column OFA_UPZV
“pfk OPA_ID: VARCHARZ(S0 -
m"”[” . T *PK TYPVLIV_Z: VARCHARZ{20) colurmn
TAE T U “pfi{ OPA_ID: VARCHARZ)
ERSEOVID ARG e ) Fi “pfi< UPZV_ID: VARCHAR2(
— +  FK_OPA_VLIV_OPATRENI{VARCHARZ)
: . T FK i
: Ei—gg’:—ﬂgg:—ﬁ?\’fgg\'ﬂs‘:’ﬁ;”fﬁz‘g +  PK_OPA_VLIV{VARCHARZ, VARCHARZ) +  FK_OPA_UFZV_OPATRENIVARCHARZ)
i =l it +  FK_OPA_UPZV_UTV_PZV(VARCHARZ)
PK 0. e Selh= L
o R v B FK
2 ot LA U ) {OPA_ID = OPA_ID) +  PK_OPA_UPZV(VARCHARZ, VARCHARZ)
0. -
{OPA_ID = OFA_ID) «FHa (OPA_ID = OPA_ID)
- |0 = OPA_ID)
F:
* ”\ ; \L‘ ) _ruFHs

OPATRENI

column
“PK OPA_ID: VARCHARZY{

PiC A D= OPA D)
(OFA_ID = OPA_ID, +  PK_OPATRENI[VARCHARZ, (OFAID = OPA_ID)
OPA_ZAKLAD |~ «Fis 1 1 . OPA_KTM
0.7 0.7 | column

column
“FK. DREZOPA_Z: VARCHAR2(Z0)
*pf OPA_ID: WVARCHARZ(50)

*PK KTM_S: VARCHARZ(50)
*pfi OPA_ID: VARCHARZ{ED}

[OPA_ID=0PA_ID)  [OPA_ID =CPA_ID)
0 .

FK «Fio ko Fi .
+  FK_OPA_ZAKLAD_OPATRENI[VARCHARZ) T R LE AATE R GER )
P - I i Pk
b TR ETh SRR M +  PH_OPA_KTMVARCHARZ, VARCHARZ)
0.- 0."
OPA_SLEKO OPA_UKJAK

column column

“pfi OPA_ID: VARCHARZ{5D) “pfi OPA_ID: VARCHARZ(50

“PK SLOZEHO_Z: VARCHARZ(Z0) “PK UKJAK_S: VARCHARZ(S0)

Fi FK

+ FK_OPA_SLEKO_OPATRENIVARCHARZ) ||+  FK_OPA_UKIAK_OPATRENIVARCHARZ)

Fi PK

+ FPKE_OPA_SLEKO{VARCHARZ, VARCHARZ) | | + PE_OPA_UKJAKWARCHARZ, VARCHARZ)

Obrazek 4.8.12 Diagram: Opatreni
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cd DM Opateni - itvar a katastr/

[OFA_ID = OFA_ID)
-

OPA_UPOV

column
“pfll OPA_ID: VARCHARZ,
“pfk U /_ID: VARCHARZ|

FK
+ FE_OPA_UPOV_OPATRENIVARCHARZ)
+ FE_OPA_UPOV_UTV_POV(VARCHARZ)
PK

+ PK_OPA_UPOV{VARCHARZ, VARCHARZ)

0.

[UPOV_ID = UFOV_ID)
|
&FKa

1

UTV_POV

column
“FK. OBLAST_ID: WARCHAI
/_ID: VARCHARZ

. VARCHAR.

+  FK_UTV_POV_OBLAST(VARCHARZ)
+  FK_UTV_POV_UPOV_HLGPVARCHARZ)
PK

+  PK_UTV_POV(VARCHARZ)

unigue

+  UQ_UTV_POV_UPOV_IDE[VARCHARZ)

1.*

{OBLAST_ID = OBLAST_|

OPATRENI

celumn
*PK OPA_ID: VARCHARZ{50}

[OPA_ID = OPA_ID)
.

OPA_UPZV

column
“pfi OPA_ID: VARCHARZ{50}
“pfi UPZV_ID: VARCHAR2{4D)

FK
+  FK_OPA_UPZV_OPATRENI[VARCHARZ)
+  FK_OPA_UFZV_UTV_FZV(VARCHARZ)
PK

+  PK_OPA_UPZV(VARCHARZ, VARCHARZ)

i
+  PK_OPATRENI(VARCHARZ)
1 1 ™
&FHa
[OFA_ID = OFA_ID)
|
«FKa
.-
OPA_KATA

column

KATAST_ID: VARCHAR.
OPA_ID: VARCHARZ(50)

FK_OPA_KATA_OPATRENI[VARCHARZ)

PI_OPA_KATA[VARCHAI

OBLAST

column
“PK OBLAST_ID: VARCHARZ{40)
FK. POVODI_ID: VARCHAR2{4D)

FK

PK

FK_OBLAST_POVODIVARCHARZ)

PK_CBLAST{VARCHARZ)

0.~

[UFZV_ID = UFZV_ID)
|
«FKa

uTvV_PZV

column
“FK. OBLAST_ID: VARCHARZ(40)
“PK UPZV_ID: VARCHARZ({40)

FK

+  FK_UTV_FZV_OBLAST{VARCHARZ)
FK

+  PK_UTV_PZV(VARCHARZ)

1.*

/{DEI LAST_ID = OBLAST_ID)

Obrazek 4.8.13 Diagram: Opatreni — Utvar a katastralni Gzemi
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cd DM Programy cpatfeni - indikétnry/

POVODI

column
*PK POVODI_ID: VARCHARZ{40)

PK

+ FK_POVODIVARCHARZ)  [1°

1

&FKa
|
(POVODI_ID = POVODI_ID)

1.*

(POVODI_ID = POVODI_ID)
.

OBLAST

column
*PK OBLAST_ID: VARCHARZ{40}
FK POVODI_ID: VARCHARZ{4D)

1

FK
+
FK
+

FK_OBLAST_POVODIVARCHARZ)

PK_OBLAST{VARCHARZ)

_a-""_'-l
[POVODI_ID = PovoDI_ID) 07
o=

/«FK»
1

POPZV_IVLIV

column

“PH INDVLIV_S:
“pfi POVODI_ID:
“pfi TYPVLIV_Z:

VARCHAR2(50)

VARCHARZ(20)

FK
+
PK
+

FK_POPZV_IVLIV_POVODI(VARCHARZ)

PK_POPZV_IVLIV(VARCHARZ, WARCHARZ, VARCHARZ)

«FKa \

POPZV_IKTM

0.

column
“PK INDKTM_S: VARCHARZ|
“PH KTM
“pfk POVODI_|
“pfi TYPVLIV_Z:

. VARCHAR2(40)
VARCHARZ(20)

[OBLAST_ID = OBLAST_ID)
~

/ “FH

[OBLAST_ID = OBLAST_ID)
-~

FK
+  FK_POPZV_IKTM_POVODI(VARCHARZ)
PK
+  PK_POPZV_IKTM(VARCHARZ, VARCHAR2, VARCHARZ, VARCHA
POPOV_IVLIV
column
*PHK INDVLIV_S: VARCHAR2(50)
*pflt OBLAST_ID: VARCHAR2(4
*pfi TYPVLIV_Z: VARCHAR2(20)
FK
+  FK_POPOV_IVLIV_OBLAST(VARCHARZ)
PK
-+ PK_POPOV_IVLIV(VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHARZ)
0.*

«FKa
\ .-

POPOV_IKTM

column
“PK INDKTM_S: VARCHARZ{50}
*PK KTM_S: VARCHARZ
“pfkl OBLAST_ID: VARCHARZ({40)
“pfi TYPVLIV_Z: VARCHARZ

FK
+
PK
+

FK_POPOV_IKTM_OBLAST(VARCHARZ)

PK_POPOV_IKTM{VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHARZ)

Obrazek 4.8.14 Diagram: Programy opatreni —indikatory
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cd DM Emise -

UTV_POV

column
“FK
*PK

FK

OBLAST_ID: VARCHARZ{40)
UPOV_ID: WARCHAR2{4D)
IDE: VARCHAR2{42)

F
+
+
P
+
u
+

K
FK_UTV_POV_OBLAST(VARCHARZ)
FK_UTV_POV_UPOV_HLGP[VARCHARZ)
K
PK_UTV_POV{VARCHARZ)
nigue
UQ_UTV_POV_UPOV_IDE(VARCHARZ)

[OBLAST_ID = OBLAST_ID)

OBLAST

column
“PK OBLAST_ID: VARCHAR2{40)
FK. POVODI_ID: VARCHARZ{40)

1

{UPOV_ID = UPOV_ID)
\
«FKn

0.~

PRF_JAK

column
“FK PRFJAK_ID: VARCHARZ{40)
FK. UPOWV_ID: VARCHARZ{40)

FK
+
PK
+

FK_PRF_JAK_UTV_POV{VARCHARZ)

Fk_PRF_JAK[VARCHARZ)

1

[PRFJAK_ID = PRFJAK_ID)
|
«FKs

0.~

1.* aFHn

PRFJ_LODT

1
FK

+
PK
+

PK_CBLAST{VARCHARZ)

FK_CBLAST_POVODIVARCHARZ)

1

[OBLAST_ID = OBLAST_ID)
|
«FKn

EMISE

column
“pfi. OBLAST_ID: VARCHARZ{40)
“PH UKJAK_S: VARCHARZ{5D)

FK
+
PK
+

FK_EMISE_OBLAST{VARCHARZ)

PE_EMISE[VARCHARZ, VARCHARZ)

1

column

“Fi ROK_D
*PK ROK_

“pfK PRFJAK_ID: VARCHARZ2{40)

O: NUMBER(4,
D: MUMBER{

*PK UKJAK_S: VARCHAR2{50)

(OBLAST_ID = OBLAST_ID
«FKe  noiak_s = UKIAK_S)
1.0
EMISE_ZDROJ

column

“pfK OBLAST_ID: VARCHAR2{40)
“pfl. UKJAK_S: VARCHARZ(50)
“PK. ZDREMISE_Z: VARCHARZ{20)

FK
= +  FK_EMISE_ZDROJ_EMISE[VARCHARZ, VARCHARZ)
+ FK_PRFJ_LODT_PRF_JAKVARCHARZ) o
= + PK_EMISE_ZDROJ(VARCHARZ, VARCHARZ, VARCHARZ)
+ PK_FRFJ_LOD[VARCHARZ, VARCHARZ, NUMBER, NUMBER)
Obrazek 4.8.15 Diagram: Emise

127




ed DM Vyuiivani vodnich zdrojo /

OBLAST

column
*PK. OBLAST_ID: VARCHARZ{40)
Fk POVODI_ID: VARCHARZ(40)

FK

+ FH_OBLAST_POVODIVARCHARZ)
PK

+ PHE_OBLAST{VARCHARZ)

LN

[OBLAST_ID = CBLAST_ID) [OBLAST_ID = CBLAST_ID)
e b9
«Fis «Fis
1. 1.*
MHO_WEIP MNO_UZV
column column
*pfi OBLAST_ID: VARCHAR2(40) “pfi OBLAST_ID: VARCHAR2(40)

“PE UZVMNO_Z: VARCHARZ{20)

FK

+  FK_MNO_WEIFP_OBLAST(VARCHARZ) FK
PK +  FK_MNO_UZV_OBLAST{VARCHAR2)
+  PK_MNO_WEIP[VARCHARZ) =i

+  PE_MNC_UZVIVARCHARZ, VARCHARZ)

Obrazek 4.8.16 Diagram: VyuZivani vodnich zdrojli

4. PREDAVANI DAT A RiZENi ZMEN V DATECH

Pfiprava planti povodi a nasledny reporting predstavuji nékolikalety postupny proces, na
kterém se v jeho pribéhu podili fada instituci a organizaci. Pro potfebu predavani dat mezi
jednotlivymi organizacemi a fizeni zmén v datech je ucelné urcit pfislusné gestorské instituce
Ci organizace, format predavani dat a pravidla pro verzovani datovych sad a pojmenovani
predavanych soubori. Kontrolu kvality dat je tak nezbytné provadét jiz prabéhu planovani,
tj. napf. provérit kvalitu datovych sad zpracovavanych v rdmci pfipravnych praci (vymezeni
vodnich UtvarG a chranénych Uzemi) a provérené datové sady ,zafixovat” pro potrebu
nasledujici etapy zpracovani pland (hodnoceni stavu, identifikaci vlivi a dopad( na stav,
urceni vyjimek a navrh opatfeni). Vysledna kontrola kvality dat by méla probéhnout jesté
pred dohotovenim a schvalenim pland, aby mohly byt pfipadné nekonzistence odstranény.

4.1 Gesce za zpracovani a distribuci dat

Gestorské organizace jsou pro jednotlivé datové entity uvedeny v seznamu v elektronické
pfiloze.

4.2 \Verze dat

Pfi praci s daty nelze vyloucit potiebu dalSich Gprav ¢i doplnéni dat. Pfi pfedavani dat dalSim
organizacim je tedy datova sada (soubor) oznacena prislusnou verzi. Soucasti viech tabulek
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je dale pole pro vyplnéni kédu posledni verze, ve které doslo k jakékoli upravé pfislusného
zaznamu geografickych nebo popisnych dat (atribut(). Jako kéd v poloZzce AKT_VERZE verze
je doporuceno uzivat datum verze ve formatu RRRR-MM-DD (napf. 2018-03-31).

4.3 Format a soubory pro distribuci dat

Geografickd data jsou predavana v souborech ,shape file“, s vyjimkou objektl definovanych
jako bod, kde jsou souradnice soucasti atributl tabulek. Soucasti téchto soubord museji byt
pole definovana jako primarni kli¢ (viz tabulka 3.2 vyse, tj. napfiklad atribut UPOV_ID jako
identifikator Utvaru povrchovych vod). Popisna data (atributy) jsou predavana ve formatu
MS Excel. Datové typy v jednotlivych polich musi byt v souladu s datovym modelem (viz
tabulka XX vyse, tyka se zejména rozliSovani textovych a numerickych poli). V 1. Zdznamu
souboru jsou ve sloupcich uvedeny nazvy datovych poli (napf. UPOV_ID). U numerickych
udajl je pouzivana desetinna carka.

4.4 Pojmenovani soubort
Soubory dat je doporuceno predavat s pojmenovanim slozeném z (a) oznaceni pfislusné

entity (tabulky C¢i geografické vrstvy), (b) kédu gestorské organizace, a (c) kodu verze.
Jednotlivé ¢asti jsou oddéleny znakem ,,_“. Tedy napt. UTV_PZV_VUV_2018-03-31.
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6. ZKRATKY

BWD

E-PRTR
INSPIRE
IRZ

ISVS

NiD

Mze

MZP
MKOXx
NPP

PDP

RSV
UWWTD
VOV
WEI+
WISE
ZABAGED

Bathing Water Directive

Common Implementation Strategy

Cesky hydrometeorologicky Ustav

Drinking Water Directive

European Environment Agency (Evropska agentura pro Zivotni prostiedi)
European Pollutant Release and Transfer Register

INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Integrovany registr znecistovani

Informacni sastém vefejné spravy

Nitrates Directive

Ministerstvo zemédélstvi

Ministerstvo Zivotniho prostredi

Mezindrodni komise pro ochranu (Labe, Dunaje, Odry)

Narodni plany povodi

Plany dil¢ich povodi

Ramcova smérnice pro vodu

Urban Waste Water Treatment Directive

Vyzkumny Ustav vodohospoddFsky T. G. Masaryka, vefejna vyzkumnd instituce
Water Exploitation Index Plus

Water Information System for Europe

Zakladni baze geografickych dat
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7. PRILOHY

Pfehled geografickych vrstev / tabulek, atribut( tabulek a seznam( kodd ve formatu MS
Excel (soubor DatovyModelRSVverzeX.xls)
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