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61
NARIZENI VLADY
ze dne 29. ledna 2003

o ukazatelich a hodnotich pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci
a o citlivych oblastech

Vlidda nafizuje k provedeni § 31, § 32 odst. 2 a 3, 3. ukazatele a hodnoty ptipustného znedistén{ od-
§ 35 odst. 2 a § 38 odst. 5 zdkona &. 254/2001 Sb., padnich vod,
o vodich a o zméné nékterych zikont (vodni zdkon), 5 , o
(dile jen ,zdkon®): 4. ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi od-

Toto nafizeni

padnich vod pro citlivé oblasti a pro vypoustén{
odpadnich vod do povrchovych vod ovliviiuji-

3 3 cich kvalitu vody v citlivych oblastech
Obecnd ustanoveni y y ’

5. ukazatele a hodnoty pfipustného zneéistén{ pro
§ 1 zdroje povrchovych vod, které jsou vyuzivany
nebo u kterych se predpoklddd jejich vyuzit

Predmét dpravy jako zdroje pitné vody,

6. ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi po-

a) v souladu s pravem Evropskych spolecenstvi') sta- vrchovych vod, které jsou vhodné pro Zivot
novi: a reprodukci puvodnich druht ryb a dalsich
1. ukazatele vyjadiujici stav vody ve vodnim vodnich Zivotichd,
toku, 7. ukazatele a hodnoty pfipustného znetisténi po-
2. ukazatele a hodnoty pfipustného znedisténi po- vrchovych vod, které jsou vyuZiviny ke kou-
vrchovych vod, pan{ osob,
") Smérnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. Eervna 1975 o pozadované jakosti povrchovych vod uréenych v &lenskych stitech

k odbéru pitné vody.

Smérnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupani.

Smérnice Rady 76/464/EHS ze dne 4. kvétna 1976 o znelistovani nékterymi nebezpednymi litkami vypousténymi do
vodniho prostfedi Spolegenstvi.

Smérnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. &ervence 1978 o jakosti sladkych vod vyZadujicich ochranu nebo zlepseni pro
podporu Zivota ryb.

Smérnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. fjna 1979 o metoddch stanoveni a &etnosti vzorkovani a rozbort povrchovych vod
urlenych ve &lenskych stitech k odbéru pitné vody.

Smérnice Rady 82/176/EHS ze dne 22. bfezna 1982 o meznich hodnotich a jakostnich cilech pro vypousténi rtuti z pra-
myslového odvétvi elektrolyzy a alkalickych hydroxida.

Smérnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. zdf{ 1983 o meznich hodnotich a jakostnich cilech pro vypousténi kadmia.
Smérnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. bfezna 1984 o meznich hodnotdch a jakostnich cilech pro vypousténi rtuti z odvétvi
jinych, nez je elektrolyza alkalickych hydroxida.

Smérnice Rady 84/491/EHS ze dne 9. f{jna 1984 o meznich hodnotich a jakostnich cilech pro vypousténi hexachlorcy-
klohexanu.

Smérnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. ¢ervna 1986 o meznich hodnotich a jakostnich cilech pro vypousténi nékterych
nebezpeénych litek uvedenych v seznamu I piilohy smérnice 76/464/EHS.

Smérnice Rady 88/347/EHS ze dne 16. Cervna 1988, kterou se méni ptiloha II smérnice 86/280/EHS o meznich hodnotich
a jakostnich cilech pro vypousténi nékterych nebezpecnych ldtek uvedenych v seznamu I ptilohy smérnice 76/464/EHS.
Smérnice Rady 90/415/EHS ze dne 27. Eervence 1990, kterou se mén{ ptiloha II smérnice 86/280/EHS o meznich hodno-
tdch a jakostnich cilech pro vypousténi nékterych nebezpeénych litek uvedenych v seznamu I pfilohy smérnice 76/464/
/EHS.

Smérnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. kvétna 1991 o &isténi méstskych odpadnich vod.

Smérnice Komise 98/15/ES ze dne 27. dnora 1998, kterou se méni smérnice Rady 91/271/EHS s ohledem na ur¢ité
pozadavky stanovené v ptiloze I uvedené smérnice.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000 stanovujici rimec pro ¢innost Spolecenstvi
v oblasti vodni politiky.
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b)

b)

d)

f)

8. ndleZitosti a podminky povoleni k vypousténi

odpadnich vod,

v souladu s pravem Evropskych spolecenstvi®) vy-
mezuje citlivé oblasti.

§ 2

Vymezeni pojmu
Pro dlely tohoto nafizeni se rozumi{

pramyslovymi odpadnimi vodami — odpadni vody
uvedené v &isti B pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni,
jakoZ 1 odpadni vody v této &isti pfilohy neuve-
dené, jsou-li vypoustény z vyrobnich nebo jim
obdobnych zafizen,

méstskymi odpadnimi vodami — odpadni vody vy-

pousténé z domdcnosti nebo sluzeb, vznikajict

pfevdiné jako produkt lidského metabolismu
a Cinnosti v domdcnostech (splasky), poptipadé
jejich smés s primyslovymi odpadnimi vodami
nebo s destovymi vodami,

zdrojem znedistovani —
uzemné oddélend a samostatné odkanalizovand
dst, uzemi vojenského djezdu nebo aredl primys-
lového podniku & jiného objektu, pokud se z nich
vypoustéji samostatné odpadni vody do vod po-
vrchovych; za odpadni vody se v tomto ptipadé
nepovazuji vody z desfovych oddélovadt, pokud
funkce oddélovace spliuje podminky stanovené
vodoprdvnim ufadem. Za samostatny zdroj zne-
Ci§fovani se povazuje 1 aredl & &dst aredlu primys-
lového podniku ¢i jiného objektu, z nichZ se od-
padni vody vypoustéji do systému pritoéného

chlazeni parnich turbin, z néhoZ se vypoustéji

do vod povrchovych,

emisnimi standardy — nejvyse pfipustné hodnoty
ukazatelti zneci$téni odpadnich vod uvedené v pti-
loze &. 1 k tomuto nafizeni,

emisnimi limity — nejvySe pfipustné hodnoty uka-
zateld znedi$téni odpadnich vod, které stanovi vo-
doprdvni ufad v povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych,

typem emisnich standardd a limitt — jejich stano-
veni v jednotkdch:

1. koncentraénich, vyjddfenych jednotkou hmot-
nosti na litr,

2. minimdln{ d&innosti &iSténi v Cistirné odpad-
nich vod v %,

uzemi obce, popiipadé jeji

g)

h)

1)

3. mnozstvi vypousténého znelisténi za urcité Ca-
sové obdobf,

4. pomérného mnozstvi vypousténého znecisténi
vyjadienych pomérem jednotky hmotnosti na
jednotku hmotnosti litky nebo suroviny pou-
z1te pfi vyrobé nebo vyrobku,

imisnimi standardy — nejvySe pifpustné hodnoty
ukazateld pfipustného znelisténi povrchovych
vod v jednotkdch hmotnosti, radioaktivity nebo
bakteridlntho znedisténi na jednotku objemu,
které jsou stanoveny v pfiloze ¢. 3 k tomuto na-
fizeni,

cilovym stavem jakosti vody ve vodnim toku —
stav spliiujici cile ochrany vod uvedené v pfiloze
¢. 2 k tomuto nafizeni,

dostupnou technologii v oblasti zneskodnovan{
odpadnich vod — dostupnd technologie zneskod-
fovéani nebo &isténi odpadnich vod,
kombinovanym piistupem — zpusob stanoveni ci-
lovych emisnich limitd pfi soufasném dodrzeni
emisnich a imisnich standardd a cilového stavu
vod ve vodnim toku s prlhlednutlm k nejlepsim
dostupnym technikim ve vyrobé&’) a dostupnym
technologiim zneskodnovani odpadnich vod. Pfi
stanoveni cilovych emisnich limitd vodoprdvni
ufad soucasné stanov{ lhitu, v niZ md byt cilovych
emisnich limitd dosaZeno, a podminky, za nichz
lze odpadni vody vypoustét do doby dosazenf ci-
lovych emisnich limith. Tyto podminky vodo-
pravni dfad stanovi podle § 6 odst. 2.

-

Nilezitosti povoleni k vypousténi
odpadnich vod

§3

Nalezitosti povoleni k vypousténi odpadnich vod

a)
b)

©)

do vod povrchovych nebo do kanalizaci

(1) Povoleni k _Vypousténi odpadnich vod vedle

obecnych néleZitosti*) obsahuje

druh odpadnich vod vypousténych do povrcho-
vych vod, poptipadé do kanalizace,

charakteristiku vyrobni ¢innosti a jeji informativni
oznalen{ podle Odvétvové klasifikace ekonomic-
kych ¢innosti (OKEC) vydané Ceskym statistic-
kym tfadem,

ureni mista vypusti odpadnich vod, pro kterou je
povoleni vyddno, s ndizvem vodniho toku, &islem

%) Smérnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. kvétna 1991 o &i§téni méstskych odpadnich vod.

%) § 2 pism. f) zdkona &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovini znedi§téni, o integrovaném registru zne&istovini

a 0 zméné nékterych zdkont (zdkon o integrované prevenci).

%) § 3 vyhldsky & 432/2001 Sb., o dokladech Zddosti o rozhodnuti nebo vyjddieni a o ndleZitostech povolent, souhlast

a vyjadfeni vodoprdvniho tfadu.
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hydrologického pofadi povodi a s uvedenim kilo-
metrdze vypusti (staniéeni), popfipadé uréeni mis-
ta vypusti do kanalizace.

(2) Dile vodopravni tfad v povoleni k vypoustén{

odpadnich vod vzdy stanovi

a) emisni limity,

b) lhatu k dosaZeni emisnich limitt podle pozadavka
tohoto nafizeni, pokud jde o pfipady, kdy podle
§ 38 odst. 9 nebo § 127 odst. 6 zdkona povoluje
vypousténi odpadnich vod s pfipustnymi hodno-
tami ukazateld zneéisténi odpadnich vod vyssimi
nez hodnoty stanovené timto nafizenim,

c) zpusob, Cetnost, typ a misto odbéri vzorkl vy-
pousténych odpadmch vod a misto méfen{ Jerh
objemu na vypusti, popfipadé i na ptitoku do Cis-
tfrny odpadnich vod,

d) zpusob provddéni rozbort vypousténych odpad-

nich vod podle jednotlivych ukazatela znedistént

uvedenych v povoleni k vypousténi odpadnich
vod podle piislusné technické normy; neni-li pti-
slusnd technickd norma vyddna, stanovi zpisob
rozboru vodoprivni dfad individudlné na zakladé
dostupnych podklada,

e) zpusob vyhodnoceni vysledkt rozbort jednot-

livych ukazateld zneéisténi a vysledk®t méfen{

a stanoveni objemu vypousténych odpadnich
vod a zjisténého mnoZstvi vypousténych znedistu-
jicich litek pro ucely evidence a kontroly,

f) zpusob, formu, Cetnost a termin preddvini vy-
sledkd méfeni vodopradvnimu tfadu podle pfilohy
¢ 6 k tomuto nafizeni.

§ 4

(1) Pfi povolovdni vypousténi odpadnich vod je
vodoprdvn{ ufad povinen pfihliZzet k dostupnym tech—
nologiim v oblasti zneskodnovini odpadnich vod.”)

(2) Pokud jsou vypoustény do povrchovych vod

nebo do kanalizaci vody dulni, pouziji se ustanoveni

ptredchozich odstavca pfiméfené.

§ 5

(1) Vypousténi odpadnich vod s obsahem biolo-
gicky rozlozitelnych organickych litek ze zpracovani
mléka, Vyroby ovocnych a zelenmovych vyrobkd, vy-
roby a sticeni nealkoholickych ndpoji, zpracovani
brambor, masného prumyslu, pivovard, vyroby alko-
holu a alkohohckych ndpoju, vyroby krmiv z rostlin-

nych produktd, vyroby Zelatiny a klihu z kiZ{ a kosti,
sladoven, pramyslu zpracovdni ryb, koZeluzen a cukro-
vart lze povolit pouze za podminky zajisténi jejich
biologického &isténi.

(2) Vypousténi necisténych odpadnich vod z vy-
roby oxidu titani¢itého nelze povolit.

(3) Povoleni k vypousténi odpadnich vod s obsa-
hem radioaktivnich ldtek do vod povrchovych vydd
vodopravni dfad podle emisnich limita stanovenych
Stitnim dfadem pro jadernou bezpecnost.®)

§6

Stanoveni emisnich limita

(1) Pokud jsou odpadni vody vypoustény z jed-
noho zdroje znedisténi vice vypustmi, stanovi vodo-
pravni ufad emisni limity pro kazdou z nich; to se
netykd vypusti destovych oddélovaca, pokud funkce
oddélovace spliiuje podminky stanovené vodopravnim
uradem.

(2) Vodoprdvni dfad stanovi emisni limity do vyse
emisnich standardd uvedenych v pfiloze ¢. 1 k tomuto
nafizeni, podle druhu vypousténych odpadnich vod
a podle typu a mnozstvi znediSténi ve vypousténych
odpadnich vodéch, s pfihlédnutim k imisnim standar-
diam podle pfilohy &. 3 k tomuto nafizen{ a k cilovému
stavu jakosti vod ve vodnim toku podle pfilohy ¢&. 2
k tomuto nafizeni.

(3) Pfi povolovani vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych z Cistirny odpadnich vod nebo z vy-
pustného ob]ektu stanovi vodoprdvni dfad emisn{ li-
mity pro misto vypusti. P¥i povolovani vypousténi od-

adnich vod s obsahem zvldst nebezpeéné zdvadné
latky do kanalizace (§ 16 zdkona) stanovi vodoprdvni
ufad emisni limity pro misto vypusti do kanalizace.

(4) Jsou-li praimyslové odpadni vody ¢istény v Cis-
tirné odpadnich vod uréené k jejich zneskodnovéni,
stanovi vodoprdvni ufad emisni limity pro misto vy-
pusti z této Cistirny odpadnich vod do vod povrcho-
vych, popfipadé do kanalizace, jinak je stanovi v misté
odtoku z vyrobniho zafizeni.

(5) Pfi povolovdni vypousténi méstskych odpad-
nich vod do vod povrchovych stanovi vodopravni dfad
emisni limity do vySe emusnich standardt uvedenych
v tabulce 1a v pfiloze & 1 k tomuto nafizeni, popfipadé
stanovi emisni limity uéinnosti ¢iSténi podle hodnot
uvedenych v tabulce 1b v pfiloze & 1 k tomuto na-
fizeni. Emisni limity uvedené v tabulce 1b v ptilo-

%) Zejména zdkon & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zikont, ve znéni
zikona & 71/2000 Sb., zdkona ¢&. 102/2001 Sb. a zikona ¢&. 205/2002 Sb.

®) § 8 odst. 2 zdkona &. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivini jaderné energie a ionizujictho zdfeni (atomovy zdkon) a o zméné
a doplnéni nékterych zikont, ve znéni zdkona &. 13/2002 Sb.

Vyhldska & 307/2002 Sb., o radiaéni ochrané.
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ze &. 1 k tomuto nafizen{ stanovi vodopravni ufad ze-
jména v piipadé, obsahuji-li méstské odpadni vody na
ptitoku do ¢istirny odpadnich vod vétsi podil pramys-

lovych odpadnfch vod; v tomto pfipadé vodopravni

ufad bere pfi stanoveni emisnich limitt a jejich typu
v uvahu druh a slozeni vypousténych odpadmch vod.

(6) Pti povolovdni vypousténi prumyslovych od-

padnich vod do vod povrchovych stanovi vodoprivn{

ufad emisnf limity podle druhu vyroby maximdlné do
vySe emisnich standardd uvedenych v tabulkdch 2a, 2b
a 3 v pfiloze ¢ 1 k tomuto nafizeni.

(7) Vodopravni ufad stanovi v povoleni k vypous-
téni primyslovych odpadnich vod pro jednotlivé
ukazatele zneCisténi téZ jejich nepfekrocitelné hodno-
ty ,m®.

(8) Pfi povolovdni vypousténi odpadnich vod

s obsahem nebezpelnych zdvadnych litek nebo zvldse

nebezpeénych zdvadnych ldtek (§ 39 odst. 3 zdkona),
neuvedenych v pfiloze ¢ 1 k tomuto nafizeni, do vod
povrchovych stanovi vodoprivni ufad emisni limity

pfiméfené k emisnim standardim ukazateld znedisténi

obdobné miry Skodlivosti, imisnim standardim, cilo-
vému stavu jakosti vody ve vodnim toku a k mistnim
podminkdm.

(9) Pfi povolovdni vypousténi odpadnich vod
s obsahem zvld$t nebezpeéné zdvadné litky do kanali-
zace stanovi vodoprdvni ufad emisni limity pfiméfené
k emisnim standardim uvedenym v ptiloze & 1 k to-
muto nafizeni. Tyto limity nesmi byt v rozporu s kana-
lizaénim fddem.

(10) Pfi povolovidni vypousténi odpadnich vod
obsahujicich ukazatele znecisténi neuvedené v ptilo-
ze &. 1 k tomuto nafizeni stanovi vodoprdvni ufad
emisn{ limity pfiméfené k emisnim standardiim ukaza-
teld zneci§téni obdobné miry Skodlivosti, imisnim
standardim, cilovému stavu jakosti vody ve vodnim
toku a mistnim podminkdm.

(11) Vodopravni ufad stanovi emisni limity pouze
kombinovanym ptistupem:

a) v povoleni k vypousténi odpadnich vod s obsahem
nebezpeénych ldtek a zvldse nebezpenych ldtek
pro vypusti nebezpeénych ltek a zvld3¢ nebezped-

nych litek do povrchovych vod tak, aby imisn{

standardy uvedené v tabulce 1 pfilohy &. 3 k to-
muto nafizen{ byly dosazeny nejpozdéji do
31. prosince 2009,

b) v povoleni k vypousténi ostatnich odpadm’ch vod

do povrchovych vod pro ostatni vypusti do po-
vrchovych vod tak, aby imisn{ standardy uvedené

v tabulce 1 v pfiloze ¢ 3 k tomuto nafizeni byly
dosazeny nejpozdéji do 22. prosince 2012,

¢) je-li v misté nebo pod mistem vypusti odpadnich
vod stanoven tsek lososovych nebo kaprovych
vod podle zvldstniho pravnfho predplsu (§ 35 za-
kona), tak, aby pfipustné imisni standardy uve-
dené'v tabulce 2 v prﬂoze ¢. 3 k tomuto nafizen{
byly dosazeny do péti let po dni vstupu smlouvy
o pristoupeni Ceské repubhky k Evropské unii
v platnost a cilové imisni standardy uvedené tam-
téz byly dosaZeny nejpozdéji do 22. prosince
2012,

d) nachdzeji-li se v misté nebo pod mistem vypusti
odpadnich vod vodirenské nidrze’) nebo jiné
zdroje povrchovych vod, které jsou vyuziviny
nebo u kterych se pf’edpoklédé jejich vyuzitf jako
zdro;e pitné vody (§ 31 zdkona), tak, aby c1love
imisni standardy uvedené v tabulce 3 v pfiloze ¢. 3
k tomuto nafizeni byly dosaZzeny nejpozdéji do
22. prosince 2012,

e) je-li v misté nebo pod mistem vypusti odpadnich
vod stanoven udsek povrchovych vod vyuzivanych
ke koupdni osob podle zvldstniho pravniho pred-
pisu (§ 34 zdkona), tak, aby cilové imisni stan-
dardy uvedené v tabulce 4 v piiloze ¢. 3 k tomuto
nafizeni byly dosazeny nejpozdéji do 22. prosince
2012.

§7

Dodrzeni emisnich limita

(1) Emisni standardy ,p“ uvedené v tabulce 1a
v ptiloze & 1 k tomuto nafizenf, emisn{ standardy uve-
dené v tabulkdch 2a, 2b a 3 v pfiloze & 1 k tomuto
nafizen{ a emisni limity podle nich stanovené vodo-
privnim tfadem v povoleni k vypousténi odpadnich
vod se povazuji za dodrzené, jestlize mira jejich pte-
kroéeni nepfesihne hodnoty uvedene v prlloze ¢ 5
k tomuto nafizeni.

(2) Emisni standardy ,m“ uvedené v tabulce 1a
v piiloze ¢ 1 k tomuto nafizeni a emisni limity ,,m“
stanovené vodoprdvnim dfadem v povoleni k vypou-
§téni odpadnich vod jsou nepfekrocitelnymi hodno-
tami.

(3) Emisni standardy stanovené jako rocni po-
mérnd mnozstvi vypousténého znelisténi v jednotkdch
hmotnosti na jednotku hmotnosti ldtky nebo suroviny
pouzité pii vyrobé nebo vyrobku, uvedené v tabulce 2a
v priloze €. 1 k tomuto nafizeni, a emisni limity podle
nich stanovené vodoprdvnim tfadem v povoleni k vy-
pousténi odpadnich vod jsou nepfekrocitelnymi hod-
notami.

7y Vyhldska & 137/1999 Sb., kterou se stanovi seznam voddrenskych nddri a zdsady pro stanoveni a zmény ochrannych

pdsem vodnich zdroju.
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(4) Emisn{ standardy uvedené v tabulce 3 v piilo-
ze ¢. 1 k tomuto nafizeni jako denni nebo mési¢ni pra-
mérné koncentrace vypousténych zvldst nebezpeénych
zévadnych ldtek a dennf nebo mési¢ni pomérnd mnoz-
stvi vypousténych zvlis¢ nebezpelnych zivadnych 13-
tek a emisn{ limity podle nich stanovené vodopridvnim
ufadem v povoleni k vypousténi odpadnich vod jsou
neprekroéitelnymi hodnotami.

(5) Emisn{ limit stanoveny jako minimdln{ u¢in-
nost Cisténi je dodrZen, jestlize polet negativnich vy-
sledkli nepfekrodi pocet uvedeny v piiloze &. 5 k to-
muto nafizeni.

(6) Pro posouzeni dodrzeni hodnot ro¢niho
mnozstvi vypousténého zneli§téni pro stanovenou
znedistujici litku nebo skupinu litek, stanovenych

v povoleni k vypousténi odpadnich vod, je rozhodujici

soudin roéntho objemu vypusténych odpadnich vod
a ro¢ntho aritmetického pruméru vysledkd rozbort
odpadnich vod; pfi posouzeni dodrzeni hodnot rod-

ntho mnozstvi vypousténého znelisténi se vychdz{

z Uidaju uplynulého kalenddiniho roku.

(7) Pro posouzeni dodrZeni hodnot roéniho po-
mérného mnoZstvi vypousténého znelisténi, stanove-
nych v povoleni k vypousténi odpadnich vod, je roz-
hodujici pomér vypoéteného roéntho mnozstvi vy-
pousténého zneéisténi k roénimu mnozstvi ldtky nebo
suroviny pouZité pfi vyrobé nebo vyrobku; pfitom se
pouziji hodnoty za minuly kalenddtni rok.

(8) Pro posouzeni dodrzeni povoleni k vypoustén{

odpadnich vod se pouziji sledovdni za normdlnich pro-
voznich podminek.

(9) Emisni limity se nepovazuji za dodrZené v pfi-
padé, ze jich bylo dosazeno prokizanym ziedovanim

odpadnich vod.
§8

Méfeni objemu vypousténych odpadnich vod
a miry jejich znecisténi
(1) Stanovi-li vodoprdvni tfad typ emisniho li-

mitu jako pfipustnou tcinnost Cisténi, stanovi misto
merem objemu a jakosti Vypoustenych odpadnich

vod 1 na pfitoku do Cistirny odpadnich vod a stanovi

1 zptsob sledovdni a evidence mnoZstvi latek charakte-
rizujicich vyrobni proces.
(2) V povoleni k vypousténi méstskych odpad-

nich vod stanovi vodopravni ufad minimdlni Cetnost
sledovdni a typ vzorku podle hodnot uvedenych v ta-

bulce 1 v piiloze ¢. 4 k tomuto nafizenf; v povoleni
k vypousténi ostatnich druhéi odpadnich vod stanovi

Cetnost sledovéni a typ vzorku pfiméfené k témto hod-
notdm.

(3) V povoleni k vypousténi méstskych odpad-
nich vod z &istiren odpadnich vod s kapacitou nad
2 000 ekvivalentnich obyvatel stanovi vodopravni ufad

Cetnost a zpusob sledovdni ddinnosti odstrafiovani zne-
&isténi v ukazatelich znedisténi Nk a Peelk.

(4) Odbéry vzorkt museji byt rovnhomérné roz-
loZeny v priubéhu celého kalenddiniho roku, a to 1 v pii-
padé, Ze se odebird vétsi nez minimdlni pocet vzorkl
stanoveny timto nafizenim; to se nevztahuje na fizené
nebo nepravidelné vypousténi odpadnich vod a vy-
pousténi odpadnich vod z kampanovych vyrob, pro
které zpusob sledovdn{ stanovi vodoprdvni ufad pfi-
méfené k pozadavkim tohoto nafizeni a k mistnim
podminkdm.

(5) Pfi povolovdni vypousténi odpadnich vod
s obsahem zvld$¢ nebezpeénych zdvadnych litek uve-
denych v tabulce 3 v pfiloze ¢. 1 k tomuto nafizeni do
vod povrchovych stanovi vodoprivni dfad zptlisob je-
jich sledovdni na zdkladé 24hodinovych pratoku dmér-
nych slévanych vzorka pfi soucasném méfeni denniho
objemu vypousténych odpadnich vod. Mé&si¢ni pri-
méry koncentraci a pomérnych mnoZstvi se stanovi
na zdkladé dennitho méfeni koncentraci, objemu od-
padnich vod a hodnot charakterizujicich vyrobu. Pt
povolovidni vypousténi odpadnich vod s obsahem
téchto zvld$t nebezpednych zdvadnych litek v mnozstvi
mensim, neZ je mnozstvi stanovené v tabulce 2 v pfiloze
¢. 4 k tomuto nafizeni, stanovi vodoprdvni ufad zpa-
sob jejich sledovan{ pfiméfené k mistnim podminkdm.

(6) Pfi povolovdni vypousténi odpadnich vod
s obsahem zvld3¢ nebezpeénych zdvadnych litek neu-
vedenych v tabulce 3 v piiloze & 1 k tomuto nafizen{
a odpadnich vod s obsahem nebezpecnych zdvadnych
latek do vod povrchovych stanovi zplisob jejich sledo-
vani vodoprdvni dfad s minimdlni Cetnosti 12 odbéra
slévanych 24hodinovych pritoku imérnych vzorka za
rok pfi soulasném méfeni objemu vypousténych od-
padnich vod se sledovdanim koncentrace a mnoZstvi
téchto ldtek. Pfi urceni zpiisobu sledovdni vodopravni
tfad vychdzi z miry jejich Skodlivosti, vypousténcho
mnoZstvi za Casové Odebl, koncentrace ve vypousté-
nych odpadnich voddch, mistnich podminek a poza-
davka tohoto nafizeni. Vypousti-li se dennf ¢i roéni
mnozstvi zvld$t nebezpeénych zdvadnych ldtek a ne-
bezpeénych zdvadnych litek mensi, nez jsou mnozstvi
uvedend v tabulce 3 v pfiloze & 4 tohoto nafizeni,
stanovi zpusob jejich sledovdni vodoprdvni dfad pfi-
méfené k pozadavkim tohoto nafizeni a k mistnim
podminkdm.

(7) Pfi povolovdni vypousténi odpadnich vod
s obsahem zvld$¢ nebezpelnych zdvadnych litek do
kanalizace stanovi vodoprdvni ufad zpusob jejich mé-
feni{ obdobné postupu podle odstavcu 5 a 6.

(8) Pfi povolovdni vypousténi odpadnich vod
s obsahem zdvadnych litek neuvedenych v piiloze ¢. 1
k tomuto nafizeni stanovi zpusob jejich méfeni vodo-
pravni dfad obdobné podle odstavct 5 a 6.
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(9) Jsou-li méstské odpadni vody pred vypusté-
nim do vod povrchovych ¢istény a vodoprdvni ufad

stanovi emisni limit jako minimélni dinnost ¢éisténi

podle hodnot v tabulce 1b v pfiloze & 1 k tomuto na-
fizeni, musi byt ve stejné dobé odebirdny vzorky od-
padnich vod na pfitoku na €istirnu odpadnich vod i na
vypusti z ni do vod povrchovych.

(10) Vodopravni tufad v povoleni k vypousténi

odpadnich vod stanovi, Ze méfeni jakosti vypousté-
nych odpadnich vod bude zajistovdno opravnénou la-
boratofi (§ 92 odst. 1 zdkona).

§9

(1) Pti povolovéni vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych z jednotlivych rodinnych domka
a staveb pro individudln{ rekreaci a jinych staveb ob-
dobné velikosti postupuje vodoprdvni dfad podle to-
hoto nafizeni pfiméfené.

(2) Pfi stanoveni podmmek pro vypousténi dal-
nich vod do vod povrchovych ) postupuje vodopravn{
utad podle tohoto nafizeni obdobné.

§ 10
Citlivé oblasti

(1) Vechny povrchové vody na tizemi Ceské re-
publiky se vymezuji jako citlivé oblasti.

(2) Emisni standardy pro citlivé oblasti a pro vy-
pousténi odpadnich vod do vod povrchovych ovliviiu-
jicich kvalitu vody v citlivych oblastech v ukazatelich
znedisténi celkovy dusik a slouceniny dusiku a celkovy
fosfor odpovidaji hodnotdm téchto ukazateld znedisté-
niuvedenym v tabulkdch 1a a 1b v pfiloze €. 1 k tomuto
nafizeni.

§ 11
Zrusovaci ustanoveni

Zrusuje se nafizeni vlddy ¢. 82/1999 Sb., kterym se
stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného stupné zne-
¢isténi vod.

§ 12
Ucinnost
Toto nafizeni vlidy nabyvd ucinnosti dnem

1. bfezna 2003, s vyjimkou ustanoveni § 6 odst. 11,
které nabyvd ucinnosti dnem 1. ledna 2008.

Predseda vlddy:
PhDr. Spidla v. r.

Ministr zivotniho prostfedi:
RNDr. Ambrozek v. r.

8) § 40 odst. 2 pism. c) zdkona & 44/1988 Sb., 0 ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon), ve znénf zdkona & 132/

/2000 Sb. a zikona ¢&. 258/2000 Sb.
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B.

Priamyslové odpadni vody

Tabulka 2a: Emisni standardy: pfipustné hodnoty znec€isténi pro odpadni vody vypousténé
z vybranych primyslovych a zemédélskych odvétvi

P.c. Primyslovy obor/ukazatel ~ OKEC | Jednotka hlggsg;u;e,)

1. Zemé&dglska vyroba

1.1 Chov driibeze 01.24
CHSK¢, mg/l 200
BSK; mg/l 50
NL mg/1 80
N-NH," mg/l 20
N-NH," (2) mg/l 36
Narorg. mg/1 .30
Nanorg, (Z) " mg/l 50
Peeix. : mg/ 1 10

1.2 Chov prasat 01.23
CHSKc, " mg/l 500
BSK; mg/] 100
NL mg/l 140
N-NH," mg/l 60
N-NH," (2) mg/l 400
Nanors. mg/l 200

_ Nanorg. (Z) mg/l 400

2. Tézba a zpracovani uhli 10.00 23.10

2.1 Té&Zba uhli a briketarny 10.00
pH - 6-9
NL mg/] 40
PAU mg/l 0,01
Zelezo mg/l 3
mangan mg/l 1

22 Tepelné zpracovani uhli 23.00
pH - 6-9
NL mg/1 40
CHSKc, mg/1 200
N-NH,* mg/l 30
fenoly jednosytné mg/l’ 1
kyanidy celkové mg/l L
PAU . mg/1 0,01

3. Té&Zba a zpracovani rud a kameniva 12.00 13.00 14.00

3.1 TéZba a zpracovéni uranovych rud 12.00
pH - 6-9
NL mg/l 30
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PL. Pramyslovy obor/gkazatel OKEC | Jednotka h};gfsts;r;ea)

3.2 Té&%ba a zpracovani ostatnich rud 13.00
pH ' - 6-9
NL mg/l 40
NEL mg/l .3
Zelezo mg/] 5
zinek mg/1 3
olovo mg/1 0,5
méd mg/l 1
arsen mg/l 0,5

33 Té&Zba a zpracovani kameniva 14.00
NL mg/l 40
NEL mg/l 3

4. Vyroba potravin a napojl 15.00

4.1 Vyroba masa a masnych vyrobki 15.10
CHSK¢, mg/l . 200
BSK; mg/} 50
NL mg/1 80
N-NH,* mg/l 20
N-NH," (Z) mg/l 36
Nimorg“ mg/l 30
Nanorg. (Z) mg/ 1 50
Peon, mg/l | 10
EL mg/l 10

4.2 Zpracovani ryb 15.20 '
pH - 6-8.,5
CHSK¢, mg/l 250
BSK; mg/l 50
N-NH, mg/1 10
Neelk. mg/l 25
Pcelk. mg/ 1 2
EL ) mg/l 10

43 Zpracovani ovoce, zeleniny a brambor 15.30
pH - 6-8,5
CHSK,, mg/l 200
BSK; mg/l 50
NL mg/l 40
N-NH,” mg/] 20
N-NH," (Z) mg/l 36
Nanorg mg/1 30
Nanorg. (£) mg/l 50
Peeiic mg/l 10
EL mg/1 10
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P& Primyslovy oborfukazatel OKEC | Jednotka hzgg;‘tsy“;ea),
44 Vyroba rostlinnych a Zivo¢isnych oleji a tukl 15.40
pH - 6-8,5
CHSK¢; mg/l 250
BSK; mg/l 50
NL mg/l 40
EL mg/ 10
4.5 Uprava a zpracovani miéka 15.50 ‘
pH - 6-8,5
CHSK¢, mg/1 120
BSK;s mg/1 30
NL . mg/1 50
N-NH," mg/l 10
N-NH," () mg/l 18
Nanorg, mg/l 30-
Nanorg. (Z) mg/1 34
Pcelk. mg/ 1 5.
EL mg/l 10
AOX mg/1 0,5
4.6 ‘Skrobarny, drozd’arny a lihovary 15.62 15.89.3 15.92
pH - 6-8,5
CHSK¢, mg/l 200
BSKs mg/l 50
NL mg/l 80
N-NH," mg/1 20 .
N-NH," (Z) mg/l 36
Nanorg. mg/] 30
Nanorg. (Z) mg/l 50
Peenc. mg/l 10
4.7 Vyroba krmiv z rostlinnych produktii 15.70
pH - 6-8,5
CHSK¢, mg/l 250
BSKs mg/l 100
Peeik. mg/1 10
4.8 Cukrovary 15.83
pH - 6-8,5
CHSK¢, mg/1 160
BSK;s mg/l 40
NL mg/] 80
N-NH," mg/l 10
N-NH," (Z) mg/l 20
Nanore. mg/1 20
| Nanorg. (2) mg/] 35
| Peel. mg/1 10
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P.c. Priimyslovy obor/ukazatel OKEC | Jednotka hPfipustnéa)
odnoty p
49 Vyroba Zelatiny a klihu 15.89
pH - 6-8,5
CHSK¢, mg/1 250
BSK; mg/l 50
N-NH, mg/l 10
Noeik. mg/l 30
Peeirc. ‘mg/l 3
i EL _ mg/l 10
4.10 Pivovary a sladovny 15.96 15.97 .
pH - 6-8,5
CHSK¢; mg/l1 130
BSK; mg/l 40
NL mg/l * 40
N-NH," mg/l 10
N-NH," (Z) mg/l - 18
Nanorg. mg/1 20
Nanorg. (Z) mg/l 34
Peenc. . mg/l . S
AOX , mg/l 0,5
4.11 Vyroba a stageni nealkoholickych napoji 15.98
pH . - 6-8,5
CHSK¢ mg/l 110
BSK;s mg/l 25
Peeix. ! mg/l 2
5. Textilni primysl 2 17.00 :
NL mg/l 40
CHSK¢, mg/l 300
BSKs mg/l 50
NEL mg/l 5
RAS mg/l. 2 000
chrom $estimocny mg/l’ 0.3
chrom celkovy mg/l 0,5
méd’ mg/l 0,5
zinek mg/l . 2
Zelezo celkové mg/1 3
nikl ~ mg/l 0,5 .
6. Kozeluzny 19.10
6.1 Kozeluzny s chromo¢inénim 19.10
CHSK¢, mg/l 500
CHSK¢, % 80
BSK; mg/1 50
NL mg/l 40
RAS mg/l 5000
N-NH," mg/1 80
N-NH;™ (Z) mg/l 150
Nanorg. mg/l 100
Nanotg, (Z) mg/] 175
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< . . > Pfipustné
b.c. Priimyslovy obor/ukazatel OKEC | Jednotka ho dril)oty p¥

sulfidy mg/1 1,5
chrom celkovy mg/l. |, 1

6.2 KoZeluzny s tiislo¢inénim 19.10

‘ CHSKc, ‘ mg/l 1000

CHSK¢; ‘ o % - | . 70
BSK; mg/l 100
NL mg/l 40
RAS : mg/1 5 000"
N-NH,* ’ ‘ . . } mg/1 100
N-NH," (Z) .. ' ] mg/l 175
Nanorg ' ’ . mg/l 120
Nanoig (Z) | me/] 200
sulfidy . mg/] 2

7. Drevozpracujici primysl* 20.00 ’
NEL . . -mg/l 3
PAU ’ mg/l 0,01

8. Vyroba buni¢iny, papiru a lepenky 21.00

8.1 Vyroba bunidiny : 21.11

8.1.1 Vyroba sulfitové buni¢iny 21.11
CHSK¢, o ‘ mg/l 400
CHSKc, ' _ keg/t 70
BSK; - A » mg/l 40
BSK; kg/t 20
NL : : mg/l 60
AOX ‘ keg/t 1

8.1.2 Vyroba sulfatové bunitiny 21.11
CHSKc, ‘ mg/l 300
CHSK¢y ) keg/t 60
BSK; . : . mg/l 30
BSK;s ) . ' kg/t 5
NL C mg/! 40
AOX . kgt 1

82 . | Béleni bunitiny 21.11

8.2.1 Béleni buni¢iny chlorem a slou¢eninami chloru 21.11
AOX ] mgr | s

8.2.2 Béleni bezchlorové 21.11
AOX ~ i [ mgn | 1

8.3 Vyroba papiru ¥ 21.12
CHSK¢, mg/l 200
BSK; mg/l 40
NL . mg/l 40
AOX , mg/1 5
AOX - kg/t 0,5

9. Zpracovani ropy a petrochemie . 23.20




Strana 912 Sbirka zdkont ¢ 61 /2003 Cistka 24
P.&. Priimyslovy obor/ukazatel OKEC | Jednotka | TP ustnéa)
hodnoty p
9.1 Zpracovani ropy a petrochemie 23.20
CHSK, ) mg/l 250
BSKs mg/l 50
NL mg/l 50
-| N-NH," mg/1 20
N-NH," (Z) mg/1 40
NEL mg/1 5
PAU ) mg/l . 0,01
9.2 Distribu¢ni sklady ropnych latek 23.20 (63.12) :
CHSK¢;. - ' mg/l 250
NL - mg/1 50
NEL mg/l 5
PAU mg/1 0,01
10. Vyroba chemickych vyrobki 24.00
10.1 Vyroba barviv a pigmentii *) |24.12
pH - 6-9
CHSK¢, . mg/l 40
BSK;. - mg/l 15
RL mg/l 4 000
RAS mg/1 3500
sirany mg 3000
NL mg/l 30
N-NH," mg/1 4
fluoridy mg/1
Zelezo celkové mg/l 8
10.2 Vyroba organickych barviv 24.12
CHSKc, % 40
BSK; % 80
. RAS kg/t - 1250
10.3 Vyroba oxidu titaniitého . 24.13 '
10.3.1 Vyroba sulfitovym procesem 24.13
sirany” kg/t 800
pH - 7-10-
NL mg/l 30
Zelezo celkové mg/l 8
10.3.2 Vyroba chlorovym procesem 24.13 '
10.3.2.1 | Vyroba chlorovym procesem za pouZiti neutralniho rutilu
chloridy kg/t 130
pH - 7-10
NL - mg/1 30
zelezo celkové mg/1 8
10.3.2.2 | Vyroba chlorovym procesem za pouziti syntetického rutilu
chloridy” kg/t 228
pH -
NL mg/1 30
Zelezo celkové mg/l 8
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P.L. ‘ Primyslovy obor/ukazatel OKEC Jednotka hggf;i}n?a)
10.3.2.3 | Vyroba chlorovym procesem za pouZiti strusky
chloridy’ kg/t 450
pH - 7-10
NL ' mg/l 30
Zelezo celkové mg/l 8
10.4 Vyroba- slou¢enin siry (mimo kyseliny sirove) 24.13
RAS ' | ket | 150
10.5 Amalgamova elektrolyza ' 24.13 :
- . ‘ kg/tCl, | 0,005°
RAS ' . keg/t Cl, 100
10.6 Vyroba epichlorhydrinu . 24.14 ' .
CHSKc, , ‘ kg/t 60
RAS : kg/t - 1800
_ AOX iy ' kg/t 0,5
10.7 Organické syntézy 24.14 .
CHSKc,- ' . . v mg/l 500
BSKs mg/l 80
RAS mg/l 1 000
10.8 Vyroba hnojiv (kromé draselnych) ” N 24.15
RAS ' mg/l 1500
RAS . : . kent 85
N-NH," - . , . ‘ 1 mgl 30
N-NO; ' mg/l 50
Peei : : mg/l 10
fluoridy ' mg/] 20
10.9 Vyroba organickych pryskyfic 24.16
CHSK, : % 65
BSK; ‘ % 90
RAS - kg/t 170
10.10 Vyroba natérovych hmot 2430
CHSKs B mg/l 200
BSK;s mg/l 30
10.11 Vyroba Iéciv 24.42.1
CHSKc; mg/] 250
BSKs ' mg/l 40
RAS kg/t 350
AOX mg/l 0,5
PAU ' . mg/l 0,01
11. Vyroba chemickych vidken 24.70
11.1 Vyroba polyamidovych a polyesterovych vldken 24.70.1
CHSK, mg/l 200
BSK; : mg/l 40
11.2 Vyroba visk6zovych vlaken 24.70.2
! CHSK ¢, mg/l 300
BSK; ‘ ' mg/l 60
12. Vyroba nekovovych minerdlnich vyrobkdl - 26.00
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P& Primyslovy obor/ukazatel OKEC | Jednotka |, HPUSTE
odnoty p
12.1- Vyroba a zpracovani skla 26.10
CHSK¢ mg/l 150
NL mg/l 40
B fluoridy mg/l 16
olovo mg/l 1,5
arsen mg/l 1
baryum mg/] 5
12.2 Vyroba keramického a porcelanového zbozi 26.20 26.30
CHSK¢, mg/1 150
NL mg/l 40
. AOX mg/l 0,1
12.3 Vyroba termomechanickych vldken 26.82
CHSK¢, mg/] 250
CHSK¢, kg/t 50
BSKs mg/l 40
BSKs kg/t 15
NL . mg/l 50
12.4 Vyroba chemitermomechanickych vlaken 26.82 '
CHSK¢, ‘ mg/l 500
CHSK¢, kg/t 100
BSK;s mg/l 50
BSKs ke/t 20
NL mg/l 60
13. Vyroba kovt a hutni zpracovani 27.00
13.1 Hutnictvi zeleza ¥ 27.10 27.20 27.30 27.51 27.52
pH - 6-9
NL mg/l 40
NEL mg/l 3
Zelezo celkové mg/l 3
mangan mg/l 1
13.2 Barevna metalurgie * 27.40 27.53 27.54
pH - 6-9
NL mg/l 30
NEL mg/l 3
AOX mg/1 2
rtut’ mg/l 0,1
olovo mg/1 0,5
chrom celkovy mg/1 0,5
zinek mg/1 2
hlinik mg/1 3
méd’ mg/l 0,5
nikl mg/l 0,5
13.3 Vyroba kryolitu 27.42
RAS mg/l 150
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P.c. " Primyslovy obor/ukazatel OKEC | Jednotka. higfg;m:’a)

14. - Spalovani odpadt ' ' _ 37.20
pH - 6,5-8,5
NL mg/l © 30
rtut’ a jeji sloudeniny, vyjadiené jako Hg ’ mg/l 0,03
kadmium a jeho slouceniny, vyjadfené jako Cd mg/1 0,05
thaljium a jeho slougeniny, vyjadiené jako Tl : mg/l | 0,05
arsen a jeho slouéeniny, vyjadfené jako As mg/1 0,15
olovo a jeho slougeniny, vyjadiené jako Pb ' _ mg/l 0,2
chrom a jeho slougeniny, vyjadfené jako Cr _ mg/1 0,5
mé&d’ a jeji sloudeniny, vyjadiené jako Cu . mg/1 0,5
nikl a jeho sloudeniny, vyjadfené jako Ni mg/l 0,5
zinek a jeho sloudeniny, vyjadfené jako Zn ) mg/l 1,5
soudet dioxind a furant '? ' B ng/l 0,3

15. Vyroba a rozvod elektfiny a pary ‘ 40.00

15.1 Elektramy a teplarny- 40.10 40.30.
pH : - - ~ - 6-10°
NL _ ' | mg/l 40
RAS - , mg/l 1500

: NEL ' ‘ : mg/l 1

15.2 Odkaliit€ popele S 40.10
pH ‘ . -mg/l 6-10
NL . ~ . mg/l 40
RAS . mg/l 2 000

|16. Kafilérie 85.20 .
pH B} - 6,5-8,5
CHSKc; . mg/l 200
- BSKs ' ~ mg/l 40

NL - ‘ . . » mg/l 40
EL ' » mg/l 10
N-NH," . ' mg/1 40
N-NH," (Z) , ' mg/] 75
Nanorg, - : mg/| 60
Nanorg. (Z) ' v mg/l 105
Peei. - mg/l 10

) Uvadéné pripustné hodnoty ,,p* koncentraci a i¢innosti &isténi nejsou roéni priméry a mohou byt pfekroceny
v povolené mife podle hodnot uvedenych v piiloze €. 5 k tomuto nafizeni. Stanoveni se provede typem vzorku A
nebo B nebo C podle pozn. 3)k tabulce 1 pfilohy &. 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho Gfadu.

Y Hodnoty pfipustnych koncentraci a pomé&mych mnoZstvi vypousténého kadmia pfi t&¥bé& zinku jsou uvedeny
v tabulce 3, bod 2.1. ,
2 Hodnoty pipustnych koncentraci vypoust&ného trichlorbenzenu jsou uvedeny v tabulce 3, bod 11.4.

% Hodnoty pfipustnych koncentraci vypousténého pentachlorfenolu pfi oSetfovani dfeva jsou uvedeny v tabulce
3,bod 4.6.

4 Hodnoty pripustnych koncentraci vypousténé rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod, 1.2.9.

YHodnoty ptipustnych koncentraci a pomémych mnozstvi vypousténého kadmia pfi vyrobé pigmenti jsou
uvedeny v tabulce 3, bod 2.4. _ :

% Hodnota platna do data vstupu CR do EU.

Y Hodnoty pfiplistn)'/ch koncentraci vypousténého kadmia pH vyrobé fosfore¢nych hnojiv jsou uvedeny
v tabulce 3, bod 2.7. )
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¥ Hodnoty ptipustnych koncentraci vypousténé rtuti pfi vyrob¢ oceli jsou uvedeny v tabulce 3, bod 1.2.10.

 Hodnoty pripustnych koncentraci a pom&mych mnozstvi vypousténé rtuti jsou uvedeny v tabulce 3, bod 1.2.7 a
kadmia v tabulce 3, bod 2.1.

oy spaloven odpadi se jedna o odpadm vody z &isténi plynt. Limitni hodnoty koncentraci budou pokladany za
splnéné, kdyz:-
— pro NL'— 95% denn& méfenych hodnot nepiekro¢i limitni hodnotu a Zidna hodnota neptekroti 45 mg/l;
— pro t&zké kovy a arsen - nanejvy§ jedna z mési¢né méfenych hodnot za rok prekro¢i limitni hodnotu
koncentrace;
~ pro dioxiny a furany, méfené kazdych Sest mésicd (prvni rok kaZzdé tfi mésice), neprekroél Z4dna méfena
hodnota limitni hodnotu koncentrace. )
Limitni hodnoty museji byt dodrZeny v misté, ve kterém jsou odpadni vody ze zafizeni na &iSténi spalin
obsahujici uvedené latky vypoustény ze spalovaciho nebo spolu-spalovaciho zafizeni. Pokud jsou odpadni vody
z &i3téni spalin &ist€ny mimo spalovaci nebo spolu-spalovaci zafizeni v &istirn€ odpadnich vod uréené k ¢isténi
pouze tohoto druhu odpadnich vod, limitni hodnoty se uplatiiuji na odtoku z této Cistimy odpadnich vod. Pokud
jsou odpadni vody z &i§téni spalin &istény v mist& nebo mimo misto svého vzniku spole¢né s jinymi odpadnimi
vodami, museji byt limitni hodnoty bilanén€ pfepocteny. :
Povoleni musi stanovit provozni kontinuélni kontrolni méfeni odpadnich vod, a to alespoii pH, teploty d prutoku
) misni standardy jsou platné pro novéa zafizeni od data uvedeni do provozu a pro stavajici zafizeni od
28.12.2005. . \
12YSoucet dioxind a furanii Je sou€et mnozstvi jednotlivych latek, nasobeny témito koeficienty ekvivalentu
toxicity:

2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin (TCDD) 1
1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
_1,2,3,6,7,8—hexachlordibe_nzodioxin (HxCDD) o 0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin (HpCDD) 0,01 -
oktachlordibenzodioxin (OCDD) ' 0,001
2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,5
1,2,3,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,05
1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
"~ 1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzofuran (HpCDF) ' 0,01
1,2,3,4,7,8,9-heptachlordibenzofuran (HpCDF) - 0,01
oktachlordibenzofuran (OCDF) _ 0,001

Symboly a zkratky:

OKEC odvétvova klasifikaci ekonomickych ginnosti vydana éeskym statistickym afadem

CHSK¢  chemicka spotieba kysliku dichromanovou metodou

BSK; biochemicka spotfeba kysliku pétidenni s potlaenim nitrifikace

NL nerozpusténé latky

RAS rozpusténé anorganicke soli

NEL nepolamni extrahovatelné latky, doporu¢ena metoda je CSN 75 7505, pfipadna aktualizace

normy bude oznamena ve Véstniku MZP.

EL extrahovatelné latky, doporucena metoda je CSN 75 7506, pripadna aktualizace normy
bude oznamena ve Véstniku MZP

N-NH," amoniakalni dusik
N-NO,"  dusitanovy dustk
N-NOy dusi¢nanovy dusik
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Nanors. celkovy anorganicky dusik

Peeik. celkovy fosfor

AOX adsorbovatelné organicky vazané halogeny

PAU . polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadfené jako soudet koncentraci 3esti sloudenin:
fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, ~  benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren,
benzo[g, A, ilperylen a ideno[1,2,3-c,d]pyren

VA " hodnota plat1 pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku zblologlckeho

stupng niZ$i nez 12°C; teplota odpadni vody se pro tento i¢el povazuje za nizéi nez 12°C,
pokud z 5 méfeni provedenych v prubehu dne byly alespoii ve 2 méfenich zjistény teploty
niz3i nez 12°C :

% minimalni a¢innost ¢isténi

kg/t roéni pomérné mnoZstvi vypousténého zne€isténi v kg na tunu vyrobeného produktu
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Tabulka 2b: Emisni standardy: pfipustné hodnoty ,,p* zne¢isténi pro odpadni vody
vypousténé ze strojirenské a elektrotechnické vyroby 2

Ukazatel Jednotka PUKP TUK S L O EV
pH . - 6-9 6-9 6-9 6-9° 6-9 6-9
CHSK, mg/] 300 i ) 300
NL mg/l 30 30 30 50 50 20
N-NH," mg/l 30 30
N-NO, mg/l 5 2
P, mg/l 3 3 3 3 3
NEL mg/l. 2 2 .2 2 2 2
AOX mg/l 2 2 2 2 2
fluoridy ' mg/l 20 : 20
sulfidy mg/l o1 -1
kyanidy celkové mg/] 1 ) 1
kyanidy snadno mg/1 0,1 0,1 0,1
uvolnitelné . ‘ :
celkovy chlor (HCIO) mg/l .1 1 1
arsen ) mg/l 0,5 ) 0,5
baryum ' mg/l 2 2 2
cin _ mg/l 2 ' : 2
| kadmium mg/l 0,12 0,2 0,2 0,2 0,2
kobalt : mg/1 1 1
hlinik - mg/l 2 : e .
chrom celkovy - mg/1 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5
chrom $estimocny mg/1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
méd ~ mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5
molybden mg/l 1 1 |
nikl . : mg/l 0,8 0,5
olovo mg/1 0,5 0,5 0,5 0,5
rtut’ mg/l 0,05 i 0,05
selen o mg/1 0,1 : 0,1
stiibro mg/1 0,1 0,1
zinek mg/l 2 2 2 : 2
Zelezo celkové mg/l 2 2 2 2 2 2

? Ptipustné hodnoty ,,p* koncentraci a G&innosti ¢iSténi nejsou roéni priméry a mohou byt v povolené mite
prekroceny podle hodnot uvedenych v pfiloze €. 5 k tomuto nafizeni. Stanoveni se provede typem vzorku A nebo
B nebo C podle poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy &. 4 v souladu s rozhodnutim vodopréavniho tfadu.

2 Ptipustné hodnoty pro elektrolytické pokovovani jsou uvedeny v tabulce 3, bod 2.6 této prilohy.

" Zkratky a &sla OKEC:
PUKP - povrchova Giprava kovi a plastd (28.51)
TUK - tepelna uprava kovii (28.51)
S - smaltovani (28.51) i
L - lakovani (28.51)
O - obrabéni (28.52)

EV - elektrotechnicka vyroba (31.30, 31.62)
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C.
Odpadni vody s obsahem vybranych zvlast’ nebezpenych zavadnych latek
Tabulka 3: Emisni standardy: pfipustné hodnoty ukazateld zne€isténi odpadnich vod
s obsahem vybranych zv1ast nebezpe€nych zavadnych latek :
. . . ) . Pripustné hodnoty ¥
Poradi Latka, prum‘yslove odvétvi a druh vyroby . l LR I Platé od:
-1, Rtut’(chemicky prvek rtut’ a rtut’ obsaZena ve viech jejich sloudeninach a slitinach)
1.1 Vyroba chloru a alkalickych hydroxidd elektrolyzou
1.1.1 Technologie s recyklovanou solankou "7
Vypusti z vyroby chloru ?
mésicni praimér 5
denni primer 20 data vstupu
; 2) CR do EU
Odpadni vody
mési¢ni primeér 1 0,05
denni primér 4 0,2
1.1.2 Technologie se ,,ztracenou“ solankou* :
Odpadni vody d
o ata vstupu
mési&ni prumér 5 0,05 &R do EU
‘denni primeér 20 0,2
1.2 Vyroby jiné nez 1.1
1.2.1 PouZiti rtuti jako katalyzatoru pfi vyrobé vmylchlorldu 4
ata vstupu
mésicni primér 0,1 0,05 &R do EU
denni primé&r 0,2 0,1
1.2.2 Pouziti rtuti jako katalyzatoru ve vyrobach chemického primysiu
(mimo 1.2.1)* data vstupu
mésiéni primér 5000 0,05 CR do EU
denni primeér 10 000 0,1
1.2.3 Vyroba rtutovych katalyzatord pro vyrobu vinylchloridu 3
mésiéni pramér 700 0,05 data vstupu
p J CR do EU
denni pramér 1400 0,1
1.2.4 Vyroba organickych a anorgamckych slouéenm rtuti (mimo 1.2.3)”
‘ mésiéni pramér 50 0,05 data vstupu
p d CR do EU
' denni primeér 100 0,1
1.2.5 Vyroba galvanickych &lanki obsahujicich rtut ™
mésicni primer 30 0,05 data vstupu
P 2 CR do EU
denni primér 60 0,1
1.2.6 Zéavody na regeneraci rtuti ‘
mésiéni prumér 0,05 data vstupu
p d CR do EU
denni primeér 0,1
1.2.7 Extrakce a rafinace nezeleznych kovil
mésiéni primer 0,05 data vstupu
‘ p 4 CR do EU
| denni primér 0,1 .
1.2.8 | Upravny toxickych odpadii s obsahem rtuti
mésicni primer 0,05 data vstupu
P! 2 CR do EU
denni priimér 0,1
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129 | Vyroba papiru ®
| mési¢ni pramer . 0.05 data vstupu
p 2 CR do EU
denni primér 0,1
1.2.10 Vyroba oceli © _
mésiéni primer 0.01 data vstupu
P ’ CR do EU
denni pramér 0,02
1.2.11 Elektrarny spalujici uhli®
mésiéni primér 0,01 data vstupu
= ’ CR do EU
denni primér 0,02
1.2.12 Ostatni prumyslova odvétvi, vyroby a neprumyslove zdroje, neuvedené
v tab. 2a a 2b, s vypousténim nad 7,5 kg/rok ©
31.12.2009
mésicni primér . 0,05
denni primér ' 0,1
1.2.13 Malé a neprimyslové zdroje, s vypousténim pod 7,5 kg/rok
oy - 31.12.2009
ptipustna hodnota ,,p* . J ] 0,05

) Pripustné hodnoty dennich a mé&sicnich primért jsou neprekromtelne hodnoty. Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle poznamky 3) k tabulce 1 ptilohy ¢. 4. Mési¢ni priméry se stanovi na.zaklad& dennich
hodnot. Piipustnd hodnota ,p* neni roéni primér a miZe byt v povolené mife prekrodena podle hodnot
uvedenych v pfiloze €. 5 ktomuto nafizeni.- Stanoveni se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle
poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy &. 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho tfadu.

% Jako referen¢ni analytickd metoda pro stanoveni rtuti v odpadnich vodach je predepsina bezplamenova
atomova absorpéni spektrofotometrie. Mez stanovitelnosti musi byt takova, aby spravnost a pfesnost analytické
metody byla +30% pii koncentraci rovné deseting limitni koncentrace stanovené povolenim. Pokud
provozovatel zafizeni pouzije jinou nez referentni metodu, musi prokazat dodrzeni poZadované meze
stanovitelnosti, presnosti a spravnosti metody. Pritok se méti se spravnosti 20 %.

RAY povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadrené v g/t délené spotfebou vody.
vm’/t parametru charakterizujictho vyrobu. Mezm hodnoty vyjadfené v g/t museji byt vkazdém ptipadé
dodrzeny.

D Hodnoty platné pro rtut’ obsazenou ve vypusti z vyrobni jednotky chloru.

2 Hodnoty platné pro celkové mnozstvi rtuti ve viech rtut’ obsahujicich vodach vypousténych z lokality zdvodu.

3 Pripustné hodnoty pomémého mnoZstvi rtuti jsou uvedeny v g/t vyrobni kapacity chloru.

4 Pripustné hodnoty pomé&mého mnozstvi rtuti jsou uvedeny v g/t vyrobni kapacity vinylchloridu.

3 Pripusmé hodnoty pomémého mnoZstvi jsou uvedeny v g/t vyrobni kapacity zpracované rtuti.

& Uvadené piipustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni ufad je pfi stanoveni emisnich limitd povinen pﬁhh’iet.
k dostupnym vyrobnim a &istirenskym technologiim.
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o , . g ) : Piipustné hodnoty
Poradi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby ot | mg/19Y ] Plané od-
2. Kadmium(chemicky prvek kadmium a kadmium obsaZené ve viech jeho slou¢eninéch a slitinach)
2.1 | T&Zba zinku, rafinace olova a zinku a metalurgie kadmia a neZeleznych kovii
' mésicni primér 0,2 data vstupu
P ’ CR do EU
denni prameér 0.4
2.2 Vyroba slougenin kadmia ” 4
iRt e ] lata vstupu .
mé&siéni primér 500 0,2 CR do EU
denni prﬁmér 1 000 0,4
23 Vyroba pigmenti d -
; ata vstupu
mésiéni primér 300 0,2 CR do EU
denni primér 600 0,4
24 Vyroba stabilizatord ' ’ p
- ata vstupu
meésicni primér 500 0,2 &R do EU
denni pramér ‘1 000 0,4
2.5 Vyroba galvanickych &lanki a baterii ¥ 4
Rt e : ata vstupu
mé&sicni pramér 1500 0,2 ¢R do EU
denni primér 3000 0,4
2.6 Galvanické pokovovani ) 4
e X ‘ ata vstupu
mési¢ni pramér 300 0,2 &R do EU
denni primér 600 0,4
2.7 " | Vyroba kyseliny fosforeéne a/nebo fosfore¢nych hnopv z fosfatovych homin
mési¢ni prameér ©02 data vstupu
P ' CR do EU
denni primér 0,4
2.8 Ostatni priimyslova odvétvi, vyroby a neprumyslove zdroje, neuvedené
' vtab.2aa2b,s vypoustemm nad 10 kg/rok ?
: 31.12.2009
mési¢ni pramér 0,2
denni praimér 0,4

% Pripustné hodnoty dennich a mési¢nich primérii jsou neprekrogitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy €. 4. Mé&si¢ni priméry se stanovi na zakladé dennich
hodnot.

® Jako referencni analyticka metoda pro stanoveni kadmia v odpadnich vodach je predepsana atomova absorpéni
spektrofotometrie Mez stanovitelnosti-musi byt takova, aby spravnost a pfesnost analytické metody byla £30 %
pti koncentraci rovné deseting limitni koncentrace stanovené povolenim. Pokud provozovatel zafizeni pouzije
jinou neZ referentni metodu; musi prokdzat dodrZeni poZadované meze stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti
metody. Pritok se méfi se spravnosti £20 %.

AV Povolenl stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadiené v g/t délené spotfebou vody
vm'/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadfené v g/t museji byt vkazdém prlpade
dodrzeny.:

Y Pripustné hodnoty pomérného mnozstvi kadmia jsou uvedeny v g/t zpracovaného kadmia.
2 Uvadené pripustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni ufad je pfi stanoveni emisnich limitd povinen ptihliZet
k dostupnym vyrobnim a €istirenskym technologiim.
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. . . o . Pripustné hodnoty ¥ 1)
Poradi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby o ’ me/19 D ’ Plame od.
3. Hexachlorcykohexan (HCH) 2
3.1 Vyroba HCH?®
‘mésicni primer 2 2 data vstupu
p CR do EU
denni primér 4 4
32 Extrakce lindanu ***
mé&siéni primér 4 2 data vstupu
icni p CR do EU
denni primér 8 4
33 Vyroba HCH s extrakei lindanu
mési¢ni prumér 5 2 data vstupu
p CR do EU
denni primé&r 10
3.4 Zpracovani lindanu ®" 7 '
mésiéni pramér 0 0 31.12.2009
denni primér 0 0

" @ Pipustné hodnoty dennich a mésitnich priméri jsou nepfekrocitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle pozndmky 3) ktabulce 1 ptilohy ¢&. 4. Mesu‘.m pruméry se stanovi na zékladé dennich
hodnot.

YJako referenéni analytickd metoda pro stanoveni HCH v odpadnich vodach je predepsana plynova
chromatografie s mezi stanovitelnosti rovné desetiné koncentrace pozadované v mist& odbéru vzorku. Spravnost
a presnost analytické metody musi byt +50% p¥i dvojnasobku meze stanovitelnosti. Pokud provozovatel zafizeni
pouzije jinou nez referenéni metodu, musi prokazat dodrzeni poZadované meze stanovitelnosti, pfesnosti a
spravnosti metody. Pritok se méfi se spravnosti £20%.

C)Vpovolem stanovené limitni koncentrace nesmgji byt vétsi nez hodnoty vyjadfené v g/t délen€ spotfebou vody
v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém pripadé dodrzeny.
U pripustné hodnoty se vztahuji na celkové mnozstvi viech izomerd HCH obsazenych ve viech odpadnich vodach
pochazejicich z mista primyslového zavodu.

DHCH mmadi izomery 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexanu.

% Pripustné hodnoty pomé&mého mnozstvi hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t vyrobeného HCH.

“Lindan je produkt obsahujici nejméng 99% y-HCH; extrakce je separace lindanu ze smési izomer HCH.

% Ptipustné hodnoty pom&rného mnozstvi hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t zpracovaného HCH.

o Zpracovani lindanu na prostiedky pro ochranu rostlin, dfeva a lan.

) Ptipustné jsou pouze technologie neprodukujici odpadni vody.
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o , . , . . Pfipustné hodnoty ¥
Potadi Latka, pramyslové odvétvi a druh vyroby o I mgP9 | Plame od.
4. Tetrachlormethan (CCl,) "
4.1 Vyroba tetrachlormethanu perchloraci s promyvanim *
mésicni pramer 40 1,5 data vstupu
. CR do EU
denni primér 80 3
432 " | Vyroba tetrachlormethanu perchloraci bez promyvani 3
mésiéni primer 25 1,5 data vstupu
P ’ : CR do EU
denni primé&r 5 3
43 Vyroba chlormethant chlorovanim methanu 3 a z methanolu® :
mésicni primer ' 10 15 data vstupu
P - ’ CR do EU
denni primér 20 3
4.4 Vyroba fluorchloruhlovodiki (freonu) 5.6)
mésicni primér 20 1  data vstupu
2 CR do EU
denni primér 40 2
4.5 Zavody pouzivajici tetrachlormethan jako rozpoustédlo, s vypousténim
nad 30 kg/rok > 7
mésitni primer 20 1 31.12.2009
denni primér ) 40 -2
4.6 Ostatni pramyslové odvétvi, vyroby a neprumyslove zdroje, s vypousténim :
pod 30 kg/rok > ®? 31.12.2009
ptipustna hodnota ,,p* I A l 1

? Pripustné hodnoty dennich a mésiénich primérd jsou nepfekrogitelné hodnoty Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle pozndmky 3) k tabulce 1 pfilohy €. 4. Mé&si¢ni priméry se stanovi na zdkladé dennich
hodnot. P¥ipustna hodnota ,p* neni ro¢ni priimér a miZe byt v povolené mife prekroena podle hodnot
uvedenych v ptiloze &. 5 k tomuto nafizeni. Stanoveni se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle
poznamky 3) k tabulce 1 ptilohy €. 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho ufadu.

® Jako referen¢ni analytickd metoda pro stanoveni tetrachlormethanu v odpadnich vodach je pfedepsana plynova
chromatografie s mezi stanovitelnosti 0,1 pg/l pro koncentrace pod 0,5 mg/l a 0,1 mg/l pro koncentrace nad
0,5 mg/l. Spravnost a ptesnost analytické metody musi byt £50% pfi dvojndsobku meze stanovitelnosti. Pokud
provozovatel zafizeni pouZije jinou neZz referenéni metodu, musi prokazat dodrZeni pozadované meze

_ stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti metody. Priitok se m&fi se spravnosti £20%.

"9V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadrené v g/t délené spotfebou vody
v m’/t parametru charakterizujictho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadfené v g/t museji byt v kazdém pfipad€ dodrzeny.
Dyzhledem k t&kavosti tetrachlormethanu a k zamezeni jeho tnikd do ovzdusi se u procesti, které zahrnuji
manipulaci s odpadnimi vodami s obsahem tetrachlormethanu v kontaktu sovzdusim, vyzaduje dodrZeni
pripustnych koncentraci i smérem proti proudu u daného zivodu. Pii tom je tfeba vzit vivahu vedkeré
pravdépodobné znecisténé odpadni vody. ’
I Pripustné hodnoty pomémého mnoZstvi tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
tetrachlormethanu a tetrachlorethenu. '

9 Veens vysokotlakého elektrolytického vyvijeni chloru.

9 Ptipustné hodnoty pomérného mnoZstvi tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacny
chlormethant.

3 Uvadené piipustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni ufad je pfi stanoveni emisnich limith povinen pfihlizet
k dostupnym vyrobnim a &istirenskym technologiim.

® Pripustné hodnoty koncentrace a pomérmého mnozstvi jsou uvedeny jako AOX vmg/l resp. v g/t celkové
vyrobni kapacity fluorchloruhlovodiki.

" Piipustné hodnoty koncentrace a pom&mného mnozstvi jsou uvedeny jako AOX vmg/l resp. v g/t celkové
spotteby tetrachlormethanu.

S)APh’pusmé hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.
% Jedna se zejména o pouziti tetrachlormethanu jako rozpoustédla v primyslovych pradelnach a Cistimach apod.
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. : e 4 a), 1)
Poradi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby ot |Pr1£)nugs/tln§ ll;OanOty Platné od:
5. DDT?
5.1 Vyroba DDT véetné zpracovani DDT na stejném misté 3
* [ mésicni pramer 4 0.2 data vstupu
- CR do EU
. denni primér 8 0,4 :
52 - | Zpracovani DDT mimo misto vyroby 3:3)
mésitni praimér _ 0 0 31.12.2009
denni primeér ’ 0 0 :
53 Primyslova vyroba dikofolu ¥ .
mé&si¢ni primér : : "1 0,2 31.12.2009
denni priimér * : 2 0,4 -

% P¥pustné hodnoty dennich a mési¢nich priim&ri jsou nepfekroditelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle pozndmky 3) k tabulce 1 ptilohy &. 4 M&si¢ni priméry se stanovi na zikladé dennich
hodnot. _ _
YJako referenéni analytickdi metoda pro stanoveni DDT v odpadnich vodach je predepsana plynova

p plyn
chromatografie s mezi stanovitelnosti 1 pg/l vzavislosti na mnoZstvi cizorodych latek ve vzorku vody.
Spravnost a presnost analytické metody musi byt +50% pti dvojnisobku meze stanovitelnosti. Pokud
provozovatel zafizeni pouZije jinou neZ referenéni metodu, musi prokézat dodrZeni poZzadované meze
stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti metody. Prittok se méfi se spravnosti +20%. :
9V povoleni stanovené limitni koncentrace nesm&ji byt vétsi nez hodnoty vyjadfené v g/t d&lené spotiebou vody
v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadfené v g/t museji byt v kaZdém pripad€ dodrZeny.
DU novych zavodi Jli museji nejlepsi dostupne techniky umoznit dosdhnout emisnich standardi nizSich nez 1 g/t
vyrobenych latek.

2 Ptipustné hodnoty se vztahuji na sumu izomert a kongenertt DDT: 1,1,1-trichlor-2,2- bls(p-chlorfenyl)ethan 1,1,1- ‘
-trichlor-2- (o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)ethan 1,1-dichior-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethen ~a  1,1-dichlor-2,2-bis(p-
-chlorfenyl)ethan.

3)Prlpustne hodnoty pomé&mého mnozstvi jsou uvedeny v g/t vyrobeného nebo zpracovaného DDT.
4 Pripustné hodnoty pomémmého mnoZstvi jsou uvedeny v g/t vyrobeného dikofolu.
® Ptipustné jsou pouze technologie neprodukujici odpadni vody.
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Pripustné hodnoty ¥
Pofadi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby ot l mpg 1 a),i) - ] oty Plame od-
6. Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli
6.1 Vyroba pentachlorfenol4tu sodného hydrolyzou hexachlorbenzenu ” :
mésicni primér : .25 1 data vstupu
CR do EU
denni primér 50 2
6.2 Vyroba pentachlorfenolatu sodného zmydelnovamm 02
mésiéni prumér . 25 1 d-a ta vstupu
p CR do EU
denni primeér 50 .2 ‘ -
6.3 Vyroba pentachlorfenolu chloraci ¥
mési¢ni primér ' 25 1 ) dva ta vstupu
- - CR do EU
denni primeér : ‘ 50 2
6.4 Ostatni prumyslova odvétvi, vyroby a neprumyslove zdroje, s vypousténim
nad 3 kg/rok ? '
- 31.12.2009
mésiéni primeér 1
. denni primér 2
6.5 Pouziti pentachlorfenolu a jeho soli k o3etfovani dieva, s vypouStémm '
pod 3 kg/rok : 31.12.2009
pfipustna hodnota ,,p* [ 1

% P¥ipustné hodnory dennich a me51cmch priméri jsou neptekroCitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle poznamky 3) k tabulce 1 prilohy & 4. Mési¢ni priméry se stanovi na zékladé dennich
hodnot. Pripustnd hodnota ,,p“ neni ro¢ni primér.a miize byt v povolené mife -piekrodena podle hodnot
uvedenych v pfiloze ¢. 5 k tomuto nafizeni. Stanoveni se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle
poznamky 3) k tabulce 1 ptilohy &. 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho tfadu.

Y Jako referentni analytickd metoda pro stanoveni pentachlorfenolu v odpadnich vodich je predepsana.
vysokotlaka kapalinova chromatografie nebo plynové chromatografie s detekci elektronovym zéachytem s mezi
stanovitelnosti 2 pg/l. Spravnost a piesnost analytické metody musi byt £50% pfi koncentraci 4 pg/l. Pokud
provozovatel zafizeni pouZije jinou ne? referenéni metodu, musi prokézat dodrzeni poZadované meze
stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti metody. Pritok se méfi se spravnosti £20%.

RAY jpovoleni stanovené mezni koncentrace nesm&ji byt v&tsi nez hodnoty vyjadfené v g/t délené spotfebou vody
vm’/t parametru charakterizujictho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadfené v g/t musejl byt vkazdém ptipadé
dodrzeny.

Dp¥ipustné hodnoty pomémého mnozstvi pentachlorfenolu jsou uvedeny vg/t vyrobni kapacity )
pentachlorfenolatu sodného.

D Uvadéné pripustmé hodnoty jsou mezni. Vodopravni ufad je pti stanoveni emisnich limitd povinen ptihlizet
k dostupnym vyrobnim a ¢istirenskym technologiim.

3 Pripustné hodnoty pomémého mnozstvi pentachlorfenolu jsou uvedeny vg/t vyrobni Kkapacity
pentachlorfenolu.
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o . . L . Ptipustné hodnoty " ¥
Poradi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby ot r mg/1 D | Platmé od:

7. Aldrin ?, dieldrin ¥, endrin * a isodrin” (driny) .

7.1 Vyroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu véetné zpracovani téchto
latek na stejném misté © data vstupu
mési¢ni priimér 3 0,002 CR do EU
denni primér ‘ : 15 0,01

72 Zpracovani téchto latek mimo misto vyroby ” '
mésiéni prumér - 3 0,002 31.12.2009
denni primér ' 15 0,01

") Pripustné hodnoty. dennich a mési¢nich priimérii jsou nepiekrogitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji

typem vzorku C podle poznémky 3) k tabulce 1 pnlohy ¢. 4. Mé&sicni pmméry se stanovi na zdkladé dennich

hodnot.

® Jako referenéni analytickd metoda pro stanoveni aldrinu, dieldrinu, endrinu a/nebo isodrinu v odpadnich

vodach je pfedepsana plynova chromatografie s mezi stanovitelnosti 0,4 pg/l v zavislosti na mnoZstvi cizorodych
- latek ve vzorku vody. Spravnost a pfesnost analytické metody musi byt +50 % pfi dvojndsobku meze

stanovitelnosti. Pokud provozovatel zafizeni pouZije jinou neZ referen¢ni metodu, musi prokazat dodrZeni

pozadované meze stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti metody. Prittok se méfi se spravnesti +20 %.

9V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadené v g/t d&lené spotiebou vody

v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadfené v g/t museji byt v ka¥dém pfipadé dodrzeny.

DUvedené pripustné hodnoty plati pro celkové mnozstvi vypousténého aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestlize
. odpadni voda z vyroby, zpracovani nebo pouZiti aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu. obsahuji t€Z isodrin,
uplatni se ptipustné hodnoty na celkové mnoZstvi vypoudténého aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.
9 Aldrin je chemicka sloudenina CquCLS (1,2,3,4,10,10- hexachlor-l 4.4a538 8a-hexa.hydro-1 4—endo—5 8-exo-
-dimethylnaftalen).
" Y Dieldrin j je chemicka slougenina C2HgClcO (1,2,3,4,10, 10-hexachlor-6 7-epoxy-1 4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-
-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
) Endrin je chemicka slougenina C;HgClcO (1,2,3,4, 10 10 hexachlor-6 7-epoxy-1 4 ,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-
- endo-5,8-endo-dimethyinaftalen).
9sodrin je chemickd sloucenina CiHyCls (1 2,3 4,10,10 hexachlor-l ,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-
-dimethylnaftalen).
® P¥ipustné hodnoty pomé&mého mnoistvi jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity drin.
YUvadéné pripustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni tfad je pti stanoveni emisnich limitt povinen ptihlizet
k dostupnym vyrobnim a §istirenskym technologiim. :
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. . L o . P¥ipustné hodnoty ¥
Poradi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby ” i mg/19 D 1 Plame od:

8. Hexachlorbenzen (HCB)

8.1 Vyroba a zpracovani hexachlorbenzenu D
mési¢ni prumér 10 1 dcaltf ggtgz}l
denni primér 20 2

82 Vyroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chloraci 2
mésicni pramer 1,5 1,5 e o
denni primér 3 3

8:3 Vyroba trichlorethenu a/nebo tetrachlorethenu jinymi procesy ”
mésicni primér 1,5 1,5 dé‘lt{‘ c‘i’stg[’}‘
denni primér 3. 3

8.4 Vyroba quintozenu a tecnazenu *» *)
mésicni pramér 10 1,5 dg;‘ g
denni primér 20 3

8.5 Vyroba chloru elektrolyzou alkalickych chloridéi s pouzitim grafitovych
elektrod ¥ . data vstupu
mési¢ni primér _ 1 CRdoEU .
denni primér ' 2

8.6 Zavody na zpracovani technické pryZe, s vypoudténim nad 1 kg/rok .6
mésicni primér < , T 35 d&‘: e
denni primér 7

8.7 Zavody na vyrobu pyrotechnickych vyrobki s vypousténim nad 1 kg/rok 7

' mésiéni primér ' 20 1 dg;: ;gt?{}l

denni priimér ) 40 2 :

8.8 Zavody na vyrobu vinylchloridu ¥ '
mésiéni primér 2 1 dgs ;stgj;l
denni primér : 4 2

8.9 Ostatni priimyslova odvétvi, vyroby a nepriimyslové zdroje, s vypousténim

" | nad 1 kg/rok ¥ ® ' _

mésiéni primér 31.12.2009
denni primér 2

® Pripustné hodnoty dennich a mési¢nich primérd jsou nepfekrogitelné hodnoty. Denni pruméry se stanovuji
typem vzorku C podle poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy &. 4. Mési¢ni priméry se stanovi na zéklad¢ dennich
hodnot. ' :

b Jako referen¢ni analytickd metoda pro stanoveni hexachlorbenzenu ve vodach je predepsana plynova
chromatografie s detekci elektronovym zachytem s mezi stanovitelnosti 0,5 aZ 1 pg/l v zavislosti na mnozstvi
cizorodych latek ptitomnych ve vzorku. Spravnost a presnost analytické metody musi byt +50 % pii koncentraci
rovné dvojnasobku meze stanovitelnosti Pokud provozovatel zafizeni pouZije jinou nez referenéni metodu, musi
prokazat, e dodrZeni pozadované meze stanovitelnosti, spravnost a pfesnost metody. Priitok se mefi se
spravnosti =20 %.

'V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadfené v g/t délené spotiebou vody
vm’/t parametru charakterizujictho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadfené v g/t museji byt v kazdém pripadé
dodrZeny.

D Pripustné hodnoty pomérného mnoZstvi hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
hexachlorbenzenu. ‘

2 Ptipustné hodnoty pomémého mnozstvi hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.

3 Pripustné hodnoty pomérného mnozstvi hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
trichlorethenu a tetrachlorethenu.
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9 Uvadéné pripustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni ufad je pfi stanovem ‘emisnich limitd povinen pfihlizet
k dostupnym vyrobnim a &istirenskym technologiim. .

3 Pripustné hodnoty pomémého mnozstvi hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
quintozenu a tecnazenu.

® Pripustné hodnoty koncentrace AOX jsou uvedeny v mg/l.

7 Ptipustné hodnoty koncentrace a pomé&rného mnoZstvi AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové vyrobni
kapacity pyrotechnickych vyrobki.

¥ pripustné hodnoty koncentrace a pomérného mnoZstvi AOX jsou uvedeny v mg/1 resp. v g/t celkové vyrobni
kapacity vinylchloridu.

. . Ptipustné hodnoty ¥
Poradi Latka, primyslové odvétvi a druh vyrob: -
. pramysiov _ vyroby g/t T mg/1¥® [ Platné od:
9. Hexachlorbutadien (HCBD) '
9.1 Vyroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chloraci 2
mésicni promer 1.5 13 data vstupu
P = 2 CR do EU
denni primeér 3 3 .
9.2 Vyroby trichlorethenu a tetrachlorethenu jinymi procesy 3 . .
mésicni primer 1,5 1 data vstupu
D : CR do EU
denni primér 3 : 3
9.3 Zavody pouzwag ici hexachlorbutadien pro techmcke ugely s vypou§temm
nad 1 kg/rok > data vstupu.
mésiéni prameér 2 1 _ CRdo EU
denni primér 4 2
9.4 Ostatni priimyslova odvétvi, vyroby a neprimyslové zdroje, s vypou§tém'm
nad 1 kg/rok*»? . , ,
31.12.2009
mé&siéni pramér 1,5
denni primér 3 -

? Pripustné hodnoty dennich'a mési¢nich priméri jsou nepiekroCitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle pozndmky 3) k tabulce 1 pfilohy &. 4. Mésiéni priméry $e stanovi na zakladé dennich
hodnot. )

Y Jako referencni analytickd metoda pro stanoveni hexachlorbutadienu v odpadnich vodach je predepsdna
plynova chromatografie s detekci elektronovym zdchytem s mezi stanovitelnosti 0,5 az 1 pg/l v zavislosti na
mnozZstvi cizorodych latek pfitomnych ve vzorku. Spravnost a presnost analytické metody musi byt £50 % pfi
koncentraci rovné dvojnasobku meze stanovitelnosti. Pokud provozovatel zafizeni pouZije jinou neZ referen¢ni
metodu, musi prokazat dodrzeni pozadovane meze stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti metody. Pritok se m&fi
se spravnosti £20 %.

2AY povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadiené v g/t délené spotfebou vody
vm’/t parametru charakterizujictho vyrobu Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt vkazdém pripadé
dodrZeny.

D Pripustné hodnoty pomémého mnozstvi hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.

- D Ptipustné hodnoty pomémého mnoZstvi hexachlorbutadlenu jsou uvedeny vght celkove vyrobm kapac1ty
trichlorethenu a tetrachlorethenu

9 Uvadéné pripustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni ufad je pri stanoveni emisnich limiti povinen prihlizet
k dostupnym vyrobnim a &istirenskym technologiim.

“ Pripustné hodnoty koncentrace a pomérného mnozstvi jsou uvedeny jako AOX vmg/l resp. v g/t celkove'
spotfeby hexachlorbutadienu.

%) Pripustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
p
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oo . o ol . Ptipustné hodnoty
Poradi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby ot r mg1™? I Platmé od-
10. Trichlormethan (chloroform, CHCL;) V
91 Vyroba trichlormethanu z methanolu a ze smési methanolu s methanem ?
mésicni promér 10 1 data vstupu
CR do EU
denn{ primér 20 2 v :
10.2 Vyroba chlormethianti chloraci methanu ?
mési¢ni primér 7,5 1 data vstupu
2 d " CRdoEU
denni pramér 15 2
1103 Vyroba fluorchloruhlovodiki (freont) ** ¥
mé&si¢ni primér 20 1 data vstupu
CR do EU
denni primeér 40 2
10.4 Vyroba vinylchloridu pyrolyzou dichlorethanu ***
mési¢ni prameér 2 1 data vstupu
p CR do EU
denni primér 4 2
10.4 Vyroba bélené buni¢iny viz tab. 2a bod 8.2
. . .1.1.2003
této prilohy :
10.5 Provozy pouZivajici trichlormethan jako rozpoustédlo, s vypousténim
3 .
nad 30 kg/rok > © data vstupu
mésitni primér 2 10 CR do EU
denni primeér 4 20
10.6 Zavody, kde se chloruji ChladlCl nebo odpadni vody > 7
mésiéni primér 0,5 data vstupu
2 d CR do EU
denni prameér 1 :
10.7 Ostatni prumyslova odvé&tvi, vyroby a neprimyslové zdroje, s vypousténim
nad 30 kg/rok " ' :
31.12.2009
meésicni prumer 1 i
denni primér 2

? P¥ipustné hodhoty dennich a mési¢nich priméri jsou nepfekrocitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle pozmamky 3) k tabulce 1 pfilohy &. 4. Mé&si¢ni primeéry se stanovi na zakladé dennich
hodnot. ‘

® Jako referenéni analytickd metoda pro stanoveni trichlormethanu v odpadnich vodéach je predepsana plynova,
chromatografie s mezi stanovitelnosti 0,1 pg/! pro koncentrace pod 0,5 mg/l a 0,1 mg/l pro koncentrace nad
0,5 mg/l. Spravnost a ptesnost analytické metody musi byt +50% pfi koncentraci rovné dvojnasobku meze
stanovitelnosti. Pokud provozovatel zafizeni pouZije jinou nez referenéni metodu, musi prokazat dodrZeni
pozadované meze stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti metody. Prittok se méfi se spravnosti + 20%.

EAY povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadfené v g/t délené spotfebou vody
vm’/t parametru charakterizujictho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadfené v g/t museji byt vkazdém pripadé

- dodrzeny.

Dyzhledem k tékavosti trichlormethanu a k zamezeni jeho unikii do ovzdudi se u procesii, které zahrnuji
manipulaci s odpadnimi vodami s obsahem trichlormethanu v kontaktu s ovzdusim, se vyzaduje dodrZzeni

" piipustnych koncentraci i smérem proti proudu u daného zivodu. P¥i tom je tieba vzit vuvahu veskeré

pravdépodobné zneciiténé odpadni vody.

) Pripustné hodnoty pomémého mnozstvi trichlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
chlormethand.

9 Uvadeéné pripustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni ufad je pfi stanoveni emisnich limiti povinen prihlizet
k dostupnym vyrobnim a &istirenskym technologiim.

% Pripustné hodnoty koncentrace a pom&mého mnoZstvi jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové
vyrobni kapacity fluorchloruhlovodikd.

*Ptipustné hodnoty koncentrace a pomémného mnoZstvi jsou uvedeny jako AOX vmg/l resp. v g/t celkové

- vyrobni kapacity vinylchloridu.
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% Pripustné hodnoty koncentrace a pomérného mnoZstvi jsou uvedeny jako AOX vmg/l resp. v g/t celkové
spotfeby trichlormethanu:

7) Ptipustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

Ptipustné hodnoty *
Porfadi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby 7 | n?g/l ne |noty S
11. 1,2-dichlorethan (EDC) ¥
11.1 Vyroba 1,2-dichlorethanu, bez zpracovani a pouzivani na misté
mésicni pramer 25 1,25 data vstupu
D ’ : CR do EU
_ denni primér 5 2,5
S[11.2 Vyroba 1, 2-d1)chlorethanu véetne zpracovani a pouZivani na misté
(mimo 11.5)* data vstupu
mésiéni primér 5 2,5 CR do EU
denni primér 10 5
113 Ptepracovani 1,2-dichlorethanu na jiné latky ne? vinylchlorid > ¢
mé&siéni primér 2,5 1 dg ta vstupu
2 CR do EU
» denni primér 5 2
11.4 Uziti 1,2-dichlorethanu k odmastovani kovii (mimo 11.2), s vypousténim
nad 30 kg/rok , data vstupu.
mé&si&ni primér ' 0,1 CR do EU
denni primér ’ 0,2
11.5 - | Uziti 1,2-dichlorethanu pti vyrob& iontom&nict ™ ® '
mésicni primer 2 10 data vstupu
P : : CR do EU
denni primeér 4 20
11.6° Ostatni primyslové odvétvi, vyroby a neprumyslove zdroje, s vypousténim
nad 30 kg/rok 7 .
31.12.2009
mé&si¢ni prameér 0,2
denni primér 0,4
11.7 Uziti 1,2-dichlormethanu jako rozpoustédia, s vypousténim pod 30 kg/rok ™% 31.12.2009
ptipustna hodnota ,p* ] | 0,5 2hie

* Ptipustné hodnoty dennich a mési¢nich primérii jsou nepfekroéitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy &. 4. Mé&si¢ni priméry se stanovi na zakladé dennich
hodnot. Pripustna hodnota ,p“ neni roéni primér a miZze byt v povolené mife pfekro¢ena podle hodnot
uvedenych v ptiloze &. 5 k tomuto nafizeni. Stanoveni se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle
poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy €. 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho Gfadu.

® Jako referen&ni analyticka metoda pro stanoveni 1,2-dichlorethanu v odpadnich vodach je predepsana plynova
chromatografie s detekci elektronovym zichytem s mezi stanovitelnosti 10 pg/l. Spravnost a presnost analytické
metody musi byt £50% pfi koncentraci 20 pg/l. Pokud provozovatel zafizeni pouzije jinou neZ referenéni
metodu, musi prokédzat dodrzeni pozadované meze stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti metody. Pritok se méfi
se spravnosti +20%.

Y povoleni stanovené limitni koncentrace nesmé&ji byt vétsi nez hodnoty vyjadfené v g/t délené spotifebou vody
vm’/t parametru charakterizujictho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadfené v g/t museji byt vkazdém piipade
dodrZeny.

Dvzhledem k t&kavosti 1,2-dichlorethanu a k zamezeni jeho tnikit do ovzdudi se u procest, které zahrnuji
manipulaci s odpadnimi vodami s obsahem 1,2-dichlorethanu v kontaktu sovzduim, vyzaduje dodrZeni
pfipustnych koncentraci i smérem proti proudu u daného zavodu. Pfi tom je tfeba vzit v uvahu veskeré
pravdépodobné zne¢isténé odpadni vody.

? Pripustné hodnoty pomémého mnozstvi 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t &isté vyrobni kapacity 1,2-
-dichlorethanu. Piipustné hodnoty koncentraci jsou vztaZzeny k referenénimu objemu odpadnich vod 2 m’/t
rafinaéni vyrobni kapacity 1,2-dichlorethanu.

3 Cista vyrobni kapacita 1,2-dichlorethanu zahrnuje tu ¢ast 1,2-dichlorethanu, ktera neni zpracovavana na
vinylchlorid v pfislu$ném provozu vyrobniho zavodu, a ktera je recyklovana. Vyrobni nebo zpracovatelska



X

o\

kapacita je ifedné stanovena kapacita nebo nejvy33i ro¢ni mnoZstvi vyrobené nebo zpracované ve Etyfech letech
predchazejicich ud&leni povoleni. Utedné stanovena kapacita by se nemgla piili¥ 1isit od b&zné vyroby.

“ Ptipustné hodnoty pomémého mnozstvi 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t &isté vyrobni kapacity 1,2-
-dichlorethanu. Piekro¢i-li vSak zpracovatelska kapacita kapacitu vyrobni, vztahuji se pfipustné hodnoty na
celkovou vyrobni a zpracovatelskou kapacitu. Pfipustné hodnoty koncentraci jsou vztaZzeny k referen&nimu
objemu odpadnich vod 2,5 m*/t rafina¢ni vyrobni kapacity 1,2-dichlorethanu.

* Pripustné hodnoty pomémého mnoZstvi 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t spotfeby 1,2-dichlorethanu.
Pripustné hodnoty koncentraci jsou vztaZeny k referenénimu objemu odpadnich vod 2 m*/t zpracovatelské
kapacity 1,2-dichlorethanu.

6)Zejmena jedna-li se o vyrobu ethylendiaminu, ethylenpolyaminu, 1,1, l-tnchlorethanu trichlorethenu, a

. tetrachlorethenu.

" Uvadéné ptipustné hodnoty jsou mezni. Vodopréavni tfad je pr1 stanoveni emlsmch limith povinen prlhhiet
k dostupnym vyrobnim a &istirenskym technologum

® Pripustné hodnoty koncentrace a pom&mého mnoZstvi Jsou uvedeny jako AOX vmg/l resp. v g/t celkové
vyrobni kapacity iontoméni¢i.

*) Pipustn hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.
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' : Ptipustné hodnoty *
Poiad'i Latka, pramyslové odvétvi a druh vyroby o | rrll)g‘,l/l a)’i) il .y ol

12. Trichlorethen (trichlorethylen, TRI) "

12.1 Vyroba trichlorethenu a tetrachlorethenu
mésiéni praimér 2,5 0,5 dva ta vstupu

2 - CR do EU

denni pramér 5 1

12.2 Uziti trichlorethenu k odmastovani kovi, s vypousténim nad 30 kg/rok o
mésidni pramér 0,1 data vstupu

P ’ CR do EU

denni prmér 0,2

12.3 Ostatni primyslova odvétvi, vyroby a neprumyslove zdee s vypousténim
nad 30 kg/rok*> ,
mésiéni primér . - 0,2 31.12.2009
denni primér ' 04

12.4 Uziti trichlorethenu jako rozpou§tedla s vypousténim pod 30 keg/rok **» 31.12.2009
pfipustna hodnota ,,p* . . I f 0,5 A

¥ Ptipustné hodnoty dennich a mési¢nich primérd jsou nepfekroitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy &. 4. Mé&si¢ni priméry se stanovi na zaklad€ dennich
hodnot. Pripustna hodnota ,p“ neni roéni primér a mlZe byt v povolené mife pfekrofena podle hodnot
uvedenych v pfiloze &. 5 ktomuto nafizeni. Stanoveni se provede typem vzorku A nebo B nebo C podie
poznamky 3) k tabulce 1 ptilohy &. 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho ufadu.

Y Jako referendni analyticki metoda pro stanoveni trichlorethenu ve vodach je predepsana plynova
chromatografie s detekci elektronovym zachytem s mezi stanovitelnosti 10 pg/l. Sprévnost a pfesnost analytické
metody musi byt +£50% pfi koncentraci 20 pg/l. Pokud provozovatel zafizeni pouZije jinou nez referen¢ni
metodu, musi prokdzat dodrZeni pozadované meze stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti metody. Priitok se méfi
se spravnosti £20%. ' '

9V povoleni stanovené limitni koncentrace nesmé&ji byt v&t§i nez hodnoty vyjadfené v g/t délené spotrebou vody
vm®/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadfené v g/t museji byt vkazdém pfipadé
dodrzeny.

Dvzhledem k t&kavosti trichlorethenu a k zamezeni jeho unik do ovzdudi se u procesd; které zahrnuji

manipulaci s odpadnimi vodami s obsahem trichlorethenu v kontaktu s ovzdusim, vyZaduje dodrZeni ptipustnych

koncentraci i smérem proti proudu u daného zavodu. Pii tom je tfeba vzit vuvahu veSkeré pravdépedobné

zmnedisténé odpadni vody.

) Pripustné hodnoty pomémého mnoZstvi trichlorethenu jsou uvedeny vg/t celkové vyrobni kapacity

trichlorethenu a tetrachlorethenu. Pfipustné hodnoty koncentraci jsou vztaZeny kreferencmmu objemu
" odpadnich vod 2 m*/t vyrobni kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.

3 Pro stavajici zavody uzivajici proces dehydrochlorace tetrachlorethanu je vyrobni kapacita rovna kapacité TRI-
PER a pomér TRI/PER se bere za 1 : 3.

# Uvadéné pFipustné hodnoty jsou mezni. Vodopréavni ifad je pfi stanoveni emisnich limiti povinen pfihlizet
k dostupnym vyrobnim a ¢istirenskym technologiim.
%) P¥ipustna hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

& Uziti trichlorethenu zejména jako rozpoust&dla pro chemické ¢isténi, pro extrakci tukd nebo aromatickych
latek, k odmastovani kovii apod. . .
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e ) . - . . Pripustné hodnoty ®
Potadi Latka, primyslové odvétvi a @h vyroby o J me/17P l Plame od-
13. Tetrachlorethen (perchlorethylen, PER) "
12.1 Vyroba trichlorethenu a tetrachlorethenu (technologie TRI-PER) ?
mésicni pramer 2,5 0,5 | dgg;g‘;%‘
denni primér 5 1
13.2 Vyroba tetrachlormethanu a tetrachlorethenu (technologie TETRA-PER)*
it o % data vstupu
mésiéni primeér 2,5 1,25 CR do EU
denni prumér : 2 2,5 '
13.3 Uziti tetrachlorethenu k odmastovani kovi, s vypou§ténim nad 30 kg/rok
e data vstupu
mési¢ni prumér 0,1 CR do EU
denni primér ' 0,2
13.4 Vyroba fluorchloruhlovodiki (freont) > *)
mésicni priimer 2 10 data vstupu
CR do EU
denni pramér 4 20 '
13.5 Ostatni primyslova odvétvi, vyroby a nepriimyslové zdroje, s vypousténim
nad 30 kg/rok” © .
mési¢ni primeér . 0,2 31.12.2009
denni priimér : 1 04
13.6 Uziti tetrachlorethenu jako rozpoustédla, s vypousténim pod 30 kg/rok ¥ -7 31.17.2009
ptipustna hodnota ,,p* [ I 0,5 Sl

¥ Pripustné hodnoty dennich a mési¢nich priiméra jsou nepfekrogitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle poznamky 3) k tabulce 1 ptilohy &. 4. Mé&si¢ni primeéry se stanovi na zikladé dennich
hodnot. Pripustnd hodnota ,,p* neni ro¢ni pramér a mize byt v povolené mife pfekro€ena podle hodnot
uvedenych v ptiloze &. 5 k tomuto nafizeni. Stanoveni se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle
poznamky 3) k tabulce 1 ptilohy &. 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho ufadu.

® Jako referen¢ni analyticka metoda pro stanoveni tetrachlorethenu v odpadnich vodach je pfedepsana plynova
chromatografie s detekci elektronovym zachytem s mezi stanovitelnosti 10 pg/l. Spravnost a presnost analytické
metody musi byt £50% pii koncentraci 20 pg/l. Pokud provozovatel zafizeni pouZije jinou nez referencni
metodu, musi prokazat dodrzeni pozadované meze stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti metody. Pritok se meFi
se spravnosti +20%. :

'V povoleni stanovené limitni koncentrace nesmgji byt vétsi nez hodnoty vyjadiené v g/t délené spotfebou vody
vm’/t parametru charakterizujictho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadfené v g/t museji byt vkazdém ptipadé
dodrZeny. '

Dyzhledem k tékavosti tetrachlorethenu a k zamezeni jeho unikdi do ovzdusi se u procesi, které zahrnuji
manipulaci s odpadnimi vodami s obsahem tetrachlorethenu v kontaktu s ovzduSim, se vyzaduje dodrzeni
pEipustnych koncentraci i smérem proti proudu u daného zdvodu. Pfi tom je tfeba vzit v uvahu veskeré
pravdépodobné znecisténé odpadni vody.

2 Pipustné hodnoty pomémého mnozstvi tetrachlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
trichlorethenu a tetrachlorethenu. Pfipustné hodnoty koncentraci jsou vztazeny k referenénimu objemu
odpadnich vod 5 m’/t vyrobni kapacity trichlorethenu + tetrachlorethenu.

3 Pripustné hodnoty pomémého mnozstvi tetrachlorethenu jsou uvedeny v g/t celkove vyrobni kapacity
tetrachlormethanu a tetrachlorethenu. Pripustné hodnoty koncentraci jsou vztazeny kreferenénimu objemu
odpadnich vod 5 m’/t vyrobni kapacity tetrachlormethanu + tetrachlorethenu.

4 Uvéadéné pripustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni tfad je pfi stanoveni emisnich limitd povinen pfihlizet
k dostupnym vyrobnim a &istirenskym technologiim.

3 Pripustné hodnoty koncentrace a pom&mého mnozstvi jsou uvedeny jako AOX vmg/l resp. v g/t celkove
vyrobni kapacity fluorchloruhlovodika.

% Pripustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
D Uziti tetrachlorethenu zejména jako rozpoustédla pro chemické &isténi, pro extrakei tukd nebo aromatickych
latek. k odmastovani kovi apod.
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. Ptipustné hodnoty ®
Poradi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby P ) ) -
g/t mg/1* [ Platné od:
14. Trichlorbenzen (TCB) "
14.1 Vyroba trichlorbenzenu dehydrochloraci hexachlorcyklohexanu a
zpracovani trichlorbenzenu * data vstupu
mésiéni primér 10 1 CR do EU
denni primér 20 2
14.2 Vyroba chlorbenzenti chloraci benzenu a/nebo jejich zpracovani >
mésiéni pramer 0,5 0,05 data vstupu: -
P J J CR do EU
denni primér 1 0,1
14.3 Ostatni primyslové odvétvi, vyroby a neprimyslové zdroje, s vypousténim v
nad 3 kg/rok **
et % 31.12.2009
mési¢ni prameér 1
denni primé&r 2
14.4 Pouziti trichlorbenzenu, s vypousténim pod 3 kg/rok *»>» ) .
— - - 31.12.2009
ptipustna hodnota ,,p“ I l 1 ‘

® Pripustné hodnoty dennich a mési¢nich priiméri jsou neptekroitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
typem vzorku C podle poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy ¢&. 4. Mési¢ni priméry se stanovi na zikladé dennich
hodnot. Pfipustnd hodnota ,p“ neni roéni primér a miZe byt v povolené mife piekrocena podle hodnot
uvedenych v pfiloze ¢..5 ktomuto nafizeni. Stanoveni se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle
poznamky 3) k tabulce 1 ptilohy &. 4 v souladu s rozhodnutim vodopréavniho ttadu.

® Jako referen&ni analyticka metoda pro stanoveni trichlorbenzenti v odpadnich vodach je predepsana plynova
chromatografie s detekci elektronovym zachytem s mezi stanovitelnosti 1 pg/l. Spravnost a pfesnost analytické
metody musi byt £50% p¥i koncentraci 2 pg/. Pokud provozovatel zafizeni pouZije jinou nez referenéni metodu,
musi prokdzat dodrzeni poZadované meze stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti metody. Priitok se méti se
spravnosti =20% '

)V povoleni stanovené limitni koncentrace nesmé&ji byt vétsi nez hadnoty vyjadtené v g/t délené spotfebou vody
vm’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadfené v g/t museji byt vkadém ptipadé
dodrzeny. i

Y Trichlorbenzen je tvofen smési tfi izomerd: 1,2,3-trichlorbenzenu, 1,2,4-trichlorbenzenu a 1,3,5-tri-
chlorbenzenu. Ustanoveni se vztahuji na sumu téchto tif izomer(.

D Ptipustné hodnoty pomérného mnozstvi trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
trichlorbenzenu.

B)Ph’pustné hodnoty. pomémého mnozstvi trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni nebo
zpracovatelskou kapacitu mono a dichlorbenzent.

“'Uvadéné pripustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni tfad je pfi stanoveni emisnich limith povinen piihlizet
k dostupnym vyrobnim a &istirenskym technologiim.

% Ptipustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

®Uziti o trichlorbenzenu zejména jako rozpoustédla a nosiCe barviv v textilnim primyslu, jako slozky
transformatorovych oleji apod.



Castka 24 Sbirka zdkont & 61 / 2003 Strana 935

Pfiloha ¢. 2 k nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb.

Pozadovany a cilovy stav jakosti vody ve vodnim toku

1. Neporuiena samodcistici schopnost.
‘2. Stav bez piitomnosti organismi s potencialné patogennimi a toxickymi vlastnostmi.

3. Stav, pfi némz nedochdzi k nadmémému rozvoji autotrofnich organismi (hodnoty
chlorofylu-a v obdobi duben aZ fijen jsou mensi nez 20 pg/l u zdroj& povrchovych vod
pro vyrobu pitné vody, povrchovych vod vyuzivanych ke koupéani a mensi nez 50 pg/ u
ostatnich povrchovych vod a vod kaprovych) a ke zvySeni produktivity vodniho
ekosystému, ani k zavazné zméné druhové rozmanitosti vodnich organizma.

4. Stav, pfi némz nedochézi ke vzniku kalovych lavic nebo pokryti vodni hladiny pénou,
tuky, oleji nebo jinymi latkami.

5. Koncentrace nebezpeénych a zvlasdt’ nebezpeénych zavadnych latek (zejména izomert a
kongenerd DDT, drind (aldrinu, dieldrinu, endrinu, isodrinu), hexachlorbenzenu,
hexachlorbutadienu, pentachlorfenolu, trichlorbenzend, rtuti, kadmia a izomert

hexachlorcyklohexanu) ve vodnim prostfedi, sedimentech, plaveninach a Zivych
organismech se nesmi znateln¢ zvySovat v Case.

6. Koncentrace rtuti v reprezentatlvmm vzorku masa ryb zvolenych jako indikéator, nesm1
prestoupit hodnotu 0,1 mg/kg Zerstvé tkané (svaloviny).

7. Stav, pr1 ném?Z nedochazi k porusovam hygienickych pozadavku na ochranu zdravi pred
ionizujicim zafenim.

8. Stav, pti némzZ nedochazi v disledku Skodlivého plisobeni latek ke zméné produktivity
vodniho ekosystému, ani k zdvaznému omezeni druhové rozmanitosti vodnich organizmil
nebo prekroeni pro né nejvySe pfipustnych hodnot davky nebo objemové aktivity
radionuklidd.

9. Dosazeni dobréhd stavu vodnich tutvari povrchovych vod podle Ramcové smémice
2000/60/ES o vodni politice Spole€enstvi do 22. 12. 2015.
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Pfiloha ¢. 3 k nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb.

Imisni standardy ukazatelti pFipustného zne&i$téni povrchovych vod

Tabulka 1: Imisni standardy: ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi povrchovych vod

P.L. Ukazatel éi?l):)meZé y | Jednotka. Hodnoty ¥
: Kyslikovy reZzim .
1 [rozpustény kyslik (0} mg/l >6
2 |biochemické spotfeba kysliku BSK; mg/l 6
3 |chemicka spotfeba kysliku CHSK¢, mg/] 35
4 |celkovy organicky uhlik TOC mg/] 13
' Ziviny
5 |celkovy fosfor Pt mg/l 0,15
6 |celkovy dusik Neelk. mg/l 8
7 lvolny amoniak NH; mg/l 0,05
8 |amoniakalni dusik N-NH, mg/l 0,5
9 |dusitanovy dusik N-NO;, mg/l 0,05.
10 |dusi¢nanovy dusik N-NO; mg/l 7
11. jorganicky dusik Norg, mg/l 2,25
. o " Zdakladni chemickeé sloZeni :
12 [teplota vody t °C 252
13 |reakce vody pH - 6-8
14 |rozpusténé latky susené RL s mg/1 1000
15 |rozpusténé latky Zihané RLsso mg/l, 600
16 |nerozpusténé latky NLgs mg/l 25
17 |chloridy Cl” mg/l - 250
18 |fluoridy F mg/l 1
19 |sirany SO, mg/] 300
'20 |vapnik Ca . mg/l 250
. 21 |hof¢ik Mg mg/l 150
22 |mangan celkovy Mn mg/l 0,5
23 |zelezo celkové Fe mg/l 2
' Doplitkové chemické sloZeni _
24 |hlinik Al ug/l 1500
25 jsulfidy, sulfan H.S mg/l 0,015
.26 |celkovy chlor HCIO mg/l 0,005
27 |nepolarni extrahovatelné latky ¥ NEL mg/1 0,1
28 {tenzidy aniontové PAL-A mg/l 0,6
29 |kyanidy snadno uvolnitelné HCN mg/1 0,01
30 |kyanidy celkové CNeeix mg/l 0,7
31 [AOX AOX mg/l 0,03
Radioaktivita ’
32 |celkova aktivita alfa a, Bq/l 0,3%
33 |celkova objemova aktivita beta ag Bq/l 1%
34 |celkova objemova aktivita beta korigovana na draslik 40 aB-mK Bg/l 0,5%




Cistka 24 Sbirka zdkont ¢ 61 /2003 Strana 937
35 |radium “Ra Bg/l 0,3
36 |tritium *H Bq/l 4000

Bakterialni znegi§téni '

37 |koliformni bakterie KOLI KTJ/ml 200
38 |termotolerantni (fekalni) koliformni bakterie FKOLI KTJ/ml 40
39 |intestinalni enterokoky ' ENT KTJ/ml 20

’ Nebezpedné a zvlast nebezpetné latky
40 |alachlor 15972-60-8 ug/l 0,1 -
41 |aldrin 309-00-2 ng/l 0,005
42 |anilin 62-53-3 pg/l 10
43 |antimon 7440-36-0 ng/l 500
44 " |antracen 120-12-7 ng/l 0,1
45 |arsen 7440-38-2 g/l 20
46 |atrazin 1912-24-9 ug/l 0,5
47 |azinfos-ethyl 2642-71-9 ug/l 0,01
48 |azinfos-methyl 86-50-0 ug/l 0,005
49 |baryum 7440-39-3 pg/l 500
50 [benzen 71-43-2 ug/l 30
51 |beryllium 7440-41-7 ng/l I
52 |bor 7440-42-8 ug/l 400
53 |cin . 7440-31-5 pg/l 25
54 |DDT (suma izomeril a kongenerti) g/l 0,0259
55 '|p,p*-DDT 50-29-3 ug/l 10,01
56 |desethylatrazin 6190-65-4 pg/l 0,5
57 |3,4,-dichloranilin 95-76-1 ng/l 2
58 |1,2-dichlorethan (EDC) - 107-06-2 pg/l 1
59 (1,2-dichlorethen (cis a trans izomery) 540-59-0 pg/l 10
60 |[2,4-dichlorfenol -120-83-2 pg/l 10
61 |dichlormethan 75-09-2 g/l 10
62 |di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 117-81-7 pg/l 10
63 |dichlorvos 62-73-7 pg/l 0,001
64 |[dieldrin -60-57-1 g/l 0,005
65 |diuron 330-54-1 pg/l 0,05 €
66 (endosulfan 115-29-7 png/l 0,005
67 |endrin 72-20-8 ng/l 0,005
68 |ethylbenzen 100-41-4 pg/l 0,01
69 |[fenitrothion 122-14-5 ng/l 0,01
70 |fenoly jednosytné pg/l 5
71 |fenthion 55-38-9 ug/l 0,01
72 |hexachlorbenzen (HCB) 118-74-1 ng/l 0,005
73 |hexachlorbutadien (HCBD) 87-68-3 ng/t 0,1
74 |chlorbenzen 108-90-7 pg/l 1
75 |[chlorfenvinfos 470-90-6 ng/l 0,01
76 |{chlorované alkany C,o.;; 85535-84-8 ng/l 0,5
77 |chlorpyrifos 2921-88-2 ng/l 0,005
78 |chrom 7440-47-3 ug/l 50
79 |isodrin 465-73-6 g/l 0,005
80 [isopropylbenzen 98-82-8 ug/l 1.4
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81 |isoproturon 34123-59-6 pg/l 0,3
82 |kadmium 7440-43-9 pg/l 1-.
83 |kobalt 7440-48-4 ug/l 10
84 |kyselina ethylendiamintetraoctova (EDTA) 60-00-04 ng/l 10
85 [kyselina nitriltrioctova (NTA) 139-13-9 ng/l 10
86 |lindan (y-HCH) 58-89-9 ng/l 0,01
87 |malathion 121-75-5 pg/l 0,01
88 |meéd 7440-50-8 pg/l 30
89 |molybden 7439-98-7 pg/l 50
90 |2-chlorfenol 95-57-8 g/l 0,1
91 |naftalen 91-20-3 ng/l 1
92 |nikl 7440-02-0 pg/l 50
93 |nitrobenzen 98-95-3 ug/l 10
94 |nonylfenoly 25154-52-3 pg/l 0,33
95 |oktylfenol 1806-26-4 pg/l 0,01
96 |olovo 7439-92-1 ng/l 15
97 |parathion-ethyl 56-38-2 ug/l 0,005
98 |parathion-methyl 298-00-0 ug/l 0,01
99 |pentachlorbenzen 608-93-5 ug/l . 0,2
100 [pentachlorfenol (PCP) 87-86-5 ng/l 0,01
107 [rtut’ 7439-97-6 pg/l 0,1
102 |selen 7782-49-2 ng/l 5
103 {simazin ' 122-34-9 ug/l 1
104 |slougeniny tributylcinu (jako kationty) 688-73-3 pg/l 0,017
105 |slougeniny trifenylcinu (jako kationty) 668-34-8 ng/l 0,01®
106 |stiibro 7440-22-4 pg/l 10
107 jsuma dichlorbenzent pg/l 0,59
108 {suma polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) neg/l 02
109 [suma polychlorovanych bifenylii (PCB) ng/l 0,012
110 {suma izomeri hexachlorcyklohexanu 608-73-1 pg/l 0,05
111 |[tetrachlorethen (perchlorethylen, PER) 127-18-4 ug/l 0,5
112 |tetrachlormethan 56-23-3 pg/l 1
113 jtoluen 108-88-3 pg/l 5
114 |1,1,1-trichlorethan 71-55-6 ng/l 130
‘115 (trifluralin 1582-09-8 ng/l 0,03
116 {suma trichlorbenzenti (TCB) (1,2,3-, 1,2,4- 2 1,3,5- 12002-48-1 g/l 0,49

trichlorbenzen) .
117 |2,4,6-trichlorfenol 88-06-2 ng/l 0,1
118 {trichlormethan (chloroform) 67-66-3 pug/l 1
119 |trichlorethen (trichlorethylen, TRI) 79-01-6 ng/l 1
120 |uran " 7440-61-1 pg/l 50
121 |vanad - 7440-62-2 ng/l 50
122 |vinylchlorid 75-01-4 pg/l "2
123 |suma xyleni (o-xylen a p-xylen) 1330-20-7 ng/l 30
124 |zinek 7440-66-6 pg/l 200

¥ Imisni standardy vyjadtuji pFipustné znecisténi povrchovych vod pfi priitoku Qsss, poptipadé pfi minimdlnim
zaruéeném priitoku vody v toku, nebo hodnotu, ktera je dodrzena, nebude-li ro¢ni pocet vzorki nevyhovujicich
tomuto standardu vét3i nez 5%.
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D CAS je éislo latky v Chemical Abstract Services.
? Doporugena metoda je CSN 75 7505, pripadna aktualizace normy bude oznamena ve Véstniku MZP.

® Prirtistek teploty vody v toku na konci misici z6ny vlivem vypousténi oteplenych odpadnich vod nesmi byt
vy3§i nez 3°C.

“ Hodnoty odpovidaji pH = 6; vy3si koncentrace chloru miiZe byt pfijatelna pfi vy3sim pH.

% Indikativni parametr, pfi pfekrodeni se zjistuje pFi€ina resp. zdroj zne&isténi. - _

9 Plati pro sumu izomert a kongenerd DDT: p.p*-DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan), 0,p-DDT
(1,1,1-trichlor-2-(o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)-ethan), p,p‘-DDD (1,1-dichlor-2,2-bis(p—chlorfenyl)-ethen) a
p,p‘-DDE (1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan).

7 Plati pro jednotlivé slougeniny tributylcinu a ostatni organické slouéenmy cinu.

® Plati pro jednotlivé slou€eniny trifenylcinu a ostatni organické slouéeniny cinu.

% Plati pro sumu 1,2-dichlorbenzenu a 1,4-dichlorbenzenu.

10) plati pro sumu Sesti latek PAU: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren,
benzo[g, A4 i]perylen a 1deno[1 2,3-c,d]pyren.
' Plati pro sumu 3esti kongenerit PCB: PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180.

12) Plati pro sumu izomeri hexachlorcyklohexanu. :

13) Plati pro sumu trichlorbenzeni (1,2, 3-trichlorbenzen, 1,2 4-trichlorbenzen a l 3,5-trichlorbenzen).

'YPripustna hodnota je stanovena z hlediska chemické toxicity.

Imisni standardy uvedené v sloupci ,,Hodnoty“ musi byt dosazeny do 22. 12. 2012 pro
nebezpedné latky a zvlast’ nebezpeéné latky do 31.12.2009.
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Tabulka 3: Imisni standardy: ukazatele a cilové a piipustné hodnoty zneliSté€ni
povrchovych vod, které jsou vyuzivany nebo u kterych se predpoklada jejich vyuZiti jako

zdroje pitné vody :
Hodnoty
P.&. Ukazatel Jednotka kategorie Al kategorie A2 kategorie A3
cilové |ptipustné| cilové |pfipustné| cilové |[pfipustné
1 |pH 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 5,59 55-9 |
2 barva (po jednoduché filtraci) mg/1 10 2000) { S0 100 (0) 50 200 (0)
‘ : stupnice Pt . /
3 nerozpusténé latky (NLios) mg/l 5
4 |teplota °C - 15 20(0) 22 .25(0) 22 25(0)
5 elektricka konduktivita mS/m 100 100 100 100
pFi 25°C ,
6 pach (prahové &islo) * fedici pomér 2 5 5
pti 25°C
7 dusi¢nany (NOs’) mg/1 25 50 (0) 50 (0) 50 (0)
8" | fluoridy mg/l 0,7-1 .5 |07-15] 1,5 [0,7-1,5( 1,5
9 | adsorbovatelné organicky mg/l 0,005 0,005 0,01
vazané halogeny (AOX)
10 | zelezo celkové mg/l 0,1 0,2 1 2 1 2
11 | mangan mg/l 0,05 0,05 0,1 1,0 0,5 1,5
12 |méd mg/l 0,02 |0,05(0)| 0,05 0,05 0,1 .0,1
13 |zinek mg/l 0,5 3 1 5 1 5
14 |bor mg/l 0,5 1 1 1 1 1
15 | berylium mg/l ' 0,001 0,001 0,002
16 |kobalt mg/] 0,05
17 |nikl mg/l 0,02 0,03 : 0,03
18 |vanad mg/l ; 0,02
19 |arsen mg/l 0,01 0,01 0,01 0,02
20 | kadmium mg/l 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005
21 | chrom celkovy mg/] 0,05 0,05 0,05
22 |olovo mg/l 0,01 | 0,025 0,025 0,05
23 |selen mg/l 0,01 0,01 0,01
24 |rtut mg/l 0,0005 [ 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001
25 |baryum mg/l 0,1 : 1 1
26 | kyanidy celkové mg/1 0,02 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05
27 |sirany mg/l1 150 250 150 | 250(0) 150 | 250 (0)
28 |chloridy mg/l 100 100 100 100 100 100
29 |tenzidy aniontové mg/1 0,2 0.2 0,2 0,2 0,5 0,5 -
30 |fosfore¢nany (PO,) mg/l 0,3 0,5 0,5
31?| fenoly jednosytné mg/l 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,01 0,1
(CSN ISO 6439) ‘
32 |nepolarni extrahovatelné latky mg/l 0,05 0,05 0,1 0,5
(NEL)?
33 Y| polycyklické aromatické mg/l 0.0001 0,0001 0,0002
uhlovodiky
34| pesticidy celkem mg/l 0.0005 0,0005 0,0005
(relevantni latky)




Castka 24 Sbirka zdkont & 61 / 2003 Strana 945

‘ Hodnoty ¥ :
P.L. Ukazatel Jednotka kategorie Al kategorie A2 kategorie A3
cilové [ptipustné| cilové [pfipustné| cilové |pripustné
35 |chemicka spotfeba kysliku mg/l 2 3 5 10 10 15
(CHSKuy)
36 |nasyceni kyslikem . % O, >170 > 50 > 30
37 |biochemicka spotieba kysliku mg/! <3 <3 <4 5 <5 7
(BSK5) .
38 | dusik celkovy mg/1 1 2 3
39 |amonné ionty (NH,") mg/1 0,05 0,5 05 |- 1 1 3(0)
40 |extrahovatelné latky (EL)® mg/1 0,1 0,2 0,5
, mg/l SEC
41 |celkovy organicky uhlik (TOC) mg/1 5 8 8
42 | huminoveé latky mg/1 2 2,5 3,5 5 6 8
43 | koliformni bakterie KTJ/100ml 50 5000 50 000
(CSN 830531)
44 | termotolerantni koliformni KTJ/100ml 20 2000 . 20 000
bakterie (TNV 757835) . .
45 |intestinalni enterokoky KTJ/100ml 20 1000 _ 10 000
46 | salmonely . podet/5000ml | Zadné 74dné
47 |mikroskopicky obraz (Zivé pocet/ml ) 50 3000 10 000
organismy)

® Imisni standardy vyjadiuji pipustné znegisténi povrchovych vod pfi pritoku Qsss, poptipadé pti miniméalnim
zaruéeném pritoku vody v toku nebo hodnotu, ktera je dodrZena, nebude-li ro¢ni pocet vzorkll nevyhovujicich
tomuto standardu vé&t§i neZ 5%. Pro hodnoceni splnéni hodnot ukazateli ve sloupcich ,cilové®“ je ro¢ni
pravdépodobnost nepfekroceni 90 %.

Y Hodnoty jsou horni limity pro priimérné ro¢ni teploty (nizké a vys'o'ke’).

? Limity se neuplatiiuji, nedochazi-li k organoleptickym zivadam pitné vody.

%) Doporucend metoda je CSN 75 7505, ptipadna aktualizace normy bude oznamena ve Véstniku MZP.

Dsoucet koncentraci Sesti latek fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren,

benzo[g, 4, i]perylen a ideno{1,2,3-c, d]pyren.
% suma v3ech relevantnich pesticidd, které jsou stanovovany.
® Doporutena metoda je CSN 75 7506, pripadna aktualizace normy bude oznamena ve Véstniku MZP.

,(0)¢ = mimoradné klimatické nebo geografické podminky

Imisni standardy uvedené jako ,,cilové* pro povrchové vody vyuzivané ptislusnou kategorii
upravy surové vody na vodu pitnou musi byt dosazeny do 22. 12. 2012.

Kategorie standardnich metod iipravy surové vody na pitnou vodu

Kategorie A1 ' :

Jednoducha fyzikalni Gprava a desinfekce, naptiklad rychla filtrace a desinfekce.

Kategorie A2

Béznd fyzikalni uprava, chemicka tprava a desinfekce, naptiklad chlorovani nefiltrované
vody, srazeni, vlo¢kovani, usazovani, filtrace, desinfekce (zavéretné chlorovani).

Kategorie A3

Intenzivni fyzikdlni a chemicka uprava, roz§ifena prava a desinfekce, naptiklad chlorovani

do bodu zlomu, srdZeni, vlockovani, usazovani, filtrace, adsorpce (aktivni uhli), desinfekce
(ozonizace, zavére¢né chlorovani).
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Tabulka 4: Imisni standardy: ukazatele a cilové a pfipustné hodnoty znedisténi
povrchovych vod, které jsou vyuZivany nebo u kterych se predpoklada jejich vyuziti pro
koupani osob

) X Hodnoty ¥

' Ukazatele Jednotka Poznamka ¢&.

cilové pripustné

1 | koliformni bakterie KTJ/100ml 500 10 000 1
2 | termotolerantni KTJ/100ml 100 2 000 2

koliformni bakterie
3 | intestindlni enterokoky KTJI/100ml 100 400 3
4 | salmonely KTiN - ) 0 4
5 | enteroviry : PTJ/101 .- 0 5
6 |pH - 6-9 6,7
7 |barva - ~ beze zmén 8
8 | mineralni oleje - bez zépachu a 9

: povlaku na hladin&
mg/l 0,3
9 | povrchove aktivni latky C - bez pény na hlading 8
: mg/l 0,3 10
10 | fenoly . . : bez zépachu 11
mg/l 0,005 0,05

11 | prihlednost m 2 1 7
12 | kyslik rozpustény % nasyceni 80- 120 .- .6
13 | viditelné plovouci - . - nezjistitelné | 12

znedisténi . '
14 | jiné zdvadné latky - - 13
15 | index saprobity 2,2 2,5 ' 14

makrozoobentosu
16 | fosfor celkovy mg/l ‘ 0,05 15

® Imisnich standardy vyjadfuji pfipustné zneisténi povrchovych vod p#i pritoku Qsss, popiipad€ pfi minimalnim
zaru¢eném pritoku vody v toku nebo hodnotu, ktera je dodrZena, nebude-li rocni pocet vzorki nevyhovujicich
tomuto standardu v&tsi nez 5%. Pro hodnoty ukazatelt ve sloupcich ,,pripustné*; u koliformnich bakterii a
termotolerantnich koliformnich bakterii je rogni pravdépodobnost nepiekroeni 80%. Pro hodnoceni. spinéni
hodnot ukazatel ve sloupcich ,,cilové“ je roéni pravdépodobnost nepfekrogeni 90 %.

Poznamky:
1. Metoda stanoveni podle CSN 830531-3. U filtrovatelnych vod se pouZije membréanova filtrace
100 ml, u nefiltrovatelnych se vySetfi 1 ml nebo dalsi fedéni. Vysledky se pfepoditaji na 100 ml.

2. Metoda stanoveni pddle INV 757835. U filtrovatelnych vod se pouZije membranova filtrace
100 ml, u nefiltrovatelnych se vySetii 1 ml nebo dalsi fedéni. Vysledky se pfepoéitaji na 100 ml.

3. Metoda stanoveni podle CSN EN ISO 7899-2. U ﬁltrovatélnYch vod se pouzije membranova
filtrace 100 ml, u nefiltrovatelnych se vy3etfi 1 ml nebo dalsi fedéni. Vysledky se pfepocitaji na
100 m!.

Metoda stanoveni podle TNV 757855. ,

5. Metoda stanoveni je zaloZena na fazové separaci s dal3i identifikaci ve specializované laboratofi.
Ukazatel se stanovuje jen v pfipadé podezieni, Ze mohlo dojit k abnormélni zmé&né obvyklé
hodnoty ukazatele. ‘

7. Pro urcité koupalisté miZe orgin ochrany vefejného zdravi stanovit limitni hodnotu odli¥nou od
pfipustné hodnoty, pokud je odli$nost zplisobena pfirozenym charakterem vody.

8. Vizualni stanoveni.
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9. Vizualni stanovenf a ¢ichova zkouska.
10. Spektrofotometrické stanoveni s methylenovou modfi.
11. Cichova zkouska.

12. Mezi viditelné plovouci znei$téni patfi odpadky, zbytky dehtu, dfevo, plasty, lahve, obaly ze skla,
plastd, gumy nebo jinych latek. V pfipadé pozitivniho nalezu je vzdy nutné uvést, o Jake pfedméty .
se jednalo a slovné& vyjadrit jejich Eetnost.

13. Jiné chemicky a zdravotné zavadné latky jako jsou kyanidy, t&zké kovy, pesticidy aj. se stanovuji
jen v ptipadé podezieni na jejich vyskyt.
14. Pouze u lokalit na tekoucich vodach. Za tekouci vody se nepovazuji pfehradni nadrze.

-15. foipadé projevii eutrofizace vody se vedle celkového fosforu stanovuji téz amonné ionty,
dusiénanovy, dusitanovy a organicky dusik.

Imisni standardy uvedéné jako ,.,cilové® musi byt dosaZzeny do 22. 12. 2012.
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Pfiloha ¢. 4 k nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb.

Minimalni ro¢ni éetnosti odbéru vzorki vypousténych odpadnich vod
pro sledovani jejich zneciSténi

Tabulka 1: Minim4lni ro¢ni etnosti odbérli vypousténych méstskych odpadnich vod

Velikost zdroje (EO) " |Typ vzorku®| BSKs | CHSK NL N-NH;" |  Ne Peei.
<5002 A - - -
500 —2 000 A 12 12 12 - - -
2 001 — 10 000 B 12 12 12 12 - -
10 001 — 100 000 C 26 26 26 - 26 26
> 100 000 C 52 52 52 - 52 52

Y1 EO (ekvivalentni obyvatel) odpovida produkovanému mnoZstvi znegisténi vyjadtenému 60 g BSKy/den.

? Minimalni pocet vzorki stanovi vodopravni tifad.

3 Typ vzorku stanovi vodopravni tifad takto:

typ A - dvouhodinovy sm&sny vzorek ziskany slévanim 8 dil¢ich vzorkd stejného objemu v intervalu
15 minut. Tento typ vzorku se pouZije pouze pro méstské odpadni vody €isté€né na Eistirenském zafizeni
s dobou zdrZeni minimalné 24 hodin pro ro¢ni mnoZstvi do 200 t ro¢né v ukazateli CHSKc, pfitékajici do

¢istimy odpadnich vod;

typ B - 24 hodinovy smésny vzorek, ziskany slévanim 12 objemové stejnych dil¢ich vzorkd odebiranych

v intervalu 2 hodin;

typ C - 24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12 objemové pritoku umémych dil€ich: vzorkii

odebiranych v intervalu 2 hodin.

Zv1ast nebezpecné zédvadné latky musi byt sledovany dennimi slévanymi vzorky vody pfi

wwr

sou¢asném méfeni denniho mnoZstvi odpadnich vod. Jednodussi postup sledovani je mozno
zvolit pti vypousténém mnoZstvi mensim neZ je uvedeno v tabulce 2 této pfilohy.

Odbéry vzorkd musi byt rovnomémné rozloZeny v pribéhu roku. Odbéry by nemély byt
provadény za neobvyklych situaci, jako pfi silnych destich a povodnich.

Tabulka 2: Prahova mnozstvi vypousténych vybranych zv1ast nebezpednych zavadnych
latek, pti jejichZ nedosaZeni neni nutné vyzadovat denni 24 hodinové sledovani

Latka " Roéni mnostvi (kg)
rut 7.5
kadmium 10
hexachlorcykiohexan H 3
tetrachlormethan 30
DDTV 1
driny (aldrin, dieldrin, eldrin, isodrin) " 1
pentachlorfenol 3
hexachlorbenzen 1
‘hexachlorbutadien 1
trichlormethan 30
1,2-dichlorethan 30
tetrachlorethen 30
trichlorethen 30
trichlorbenzen 3
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Y Hodnoty se vztahuji zejména na sledovani prisakovych vod z odkalist, ze skladek odpad ¢&i kontaminovanych
zemin a jinych tzv. ,starych zat€zi“.

Tabulka 3: Prahova mnoZstvi vypduétén}'fch vybranych zv1ast nebezpecnych a nebezpeénych
zavadnych latek pfi jejichZ prekroCeni se poZaduje minimalni Cetnost sledovani 12x za rok

Latka Denni mnoZstviv g Ro¢ni mnozstvi v kg

antracen I 0,3
AOX 30 10
arsen - | 0,5 0,15
atrazin . 10 : 3,5
azinfos-ethyl, azinfos-methyl - ' 0,5 . 0,15
cin : 20 - 7
DDT (suma izomerti a kogenerti) V .05 _ 0,15
dichlorvos . 0,5 ' 0,15
endosulfan ) 0,5 0,15
fenoly . -3 1
fenthion : 1 0,3
fluoridy 150 50
chrom ' 5 1,5
kyanidy ' 1 , 0,3
malathion : 05 . ' 0,15
méd 5 1,5
nikl ' .5 ] 1,5
olovo - - _ 5 - 1,5
parathion 0,5 0,15
suma PCB "2 0,5 ' 0,15
PAU?Y _ 0,5 0,15
simazin 1 . 0,3
toluen 10 3,5
trifluralen 0,5 0,15
uhlovodiky 100 35
zinek ' 20 7
suma xyleni 10 3,5

! Hodnoty se vztahuji zejména na sledovani prisakovych vod z odkalist, ze skladek odpadi ¢i kontaminovanych
" zemin a jinych tzv. ,starych zatgzi“.

? Suma 3esti kongenerdt PCB: PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180.

¥Suma 3esti PAU: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo{k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[g,h,i]

perylen a ideno[1,2,3-c,d]pyren. ‘
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Pfiloha ¢. 5 k nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb.

: , Pripustny pocet vzorki
nesplitujicich statisticky formulované limity (,,p*) ve vypousténych odpadnich vodach
v obdobi poslednich 12 mésict

Celkovy pocet vzorkil Pripustny po&et nevyhovujicich vzorki
4-7 1
8-16 2
1728 3

1 29-40 4
41-53 5
54 -67 6
68 —- 81 7
82-95 8
96 —110 9
111 -125 .10
126 — 140 .11
141 - 155 12
156 — 171 13
172 — 187 14
188 —203 15

204 - 219 16
220 -235 17
236 —251 18
252 —268 19
269 — 284 20
285 —-300 21
301 -317 22
318-334 23
335 -251 24
352 —-366 25
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(1)

@)

Priloha ¢. 6 k nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb.

Zakladni adaje pfedavané znedist'ovatelem vodopravnimu aradu,
spravci povodi a povérenému odbornému subjektu

Jako zakladni informace o zdroji zneci$tovani se pfi prvnim hldSeni nebo pfi zméné
udajii uvede:

a) nazev nebo obchodni firma, sidlo a identifika¢ni &islo, bylo-li pfidéleno, jde-li o
pravnickou osobu; obchodni firma, misto podnikani a identifika¢ni &islo, jde-li o
fyzickou osobu, ktera je podnikatelem podle zvlasStniho zdkona,

b) .jméno, ptipadné jména, pfijmeni a adresa bydlisté, jde-li o fyzickou osobu,
¢) misto zafizeni ¢i zdroje zneciSt'ovani,
d) u pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob druh ekonomické &innosti podle

Odvétvové klasifikace ekonomickych ¢innosti (OKEC) Ceského statistického utadu
(slovng),

e) OKEC,

f) typ, velikost a popis zafizeni produkujiciho vypousténé zneéisténi,

g) umisténi vypusti - u vypousteéni do vodniho toku - lokalita, jméno recipientu,
hydrologické ¢islo, horni maticové ¢islo tseku toku, délka useku a ¢&islo polohy,
‘fi¢ni kilometr, bieh, nazev obce a nazev katastralniho uzemi a u vypousténi do
kanalizace - soufadnice vyusténi kanalizace nebo distirny odpadnich vod, jméno
Cistirny, popfipadé ¢islo kanalizaéniho sbérace,

h) vycet zavadnych latek, zejména nebezpecnych a zvlast’ nebezpeénych zavadnych
latek, obsaZenych ve vypousténych odpadnich vodach,

i) popis mist odb&ru vzorkt a zptisobu vzorkovani,

j) ufedn& stanovena vyrobni nebo zpracovatelska kapacita parametru, rozhodného pro
vypocet pomérného mnoZzstvi vypousténych latek,

k) povolena mnoZstvi vypousténych odpadnich vod z jednotlivych vypusti

1) povolené emisni limity vypouSténych latek (koncentrace, pomé&md mnozstvi, ro¢ni
mnozstvi),

m) druh Cistirny odpadnich vod (mechanicka, biologicka, fyzikalné-chemicka) s popisem
metody ¢isténi,

n) typ vypousténi (do vodniho toku nebo do kanalizace),

Dale se uvedou vysledky méfeni mnozstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod za
minulé obdobi v rozsahu a terminu stanoveném vodopravnim tfadem.
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SDELENI PREDPLATITELUM A DALSIM ODBERATELUM
Nova disla pro predplatitelsky servis:
- nové objedndvky ptedplatného — 516 205 176, 519 305 176
— dobirkovy prodej — 516 205 179, 519 305 179
— reklamace — 516 205 174, 519 305 174
— objedndvky — knihkupci — 516 205 161, 519 305 161
- faxové objedndvky — 519 321 417

— e-mail - sbirky@moraviapress.cz
8 HS 914 H 03

— zelend linka — 800 100 314
4911024013

Vydava a tiskne: Tiskdrna Ministerstva vnitra, p. o., Bartiikova 4, post. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 272 952 603 — Redakce:
Ministerstvo vnitra, Nad Stolou 3, post. schr. 21/SB 170 34 Praha 7-HoleSovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, Tax: 974 833 502 — Adminis-
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