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NARIZENI VLADY

ze dne 18. Cervence 2007,

kterym se méni nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotich pfipustného znecisténi

povrchovych vod a odpadnich vod, nilezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod

do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Vldda natizuje podle § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 34
odst. 2, § 35 odst. 1 a § 38 odst. 5 zdkona &. 254/2001
Sb., o vodich a 0 zméné nékterych zdkont (vodni zi-
kon) ve znéni zdkona &. 20/2004 Sb., (dile jen ,z4-
kon“):

Cl. 1

Nafizeni vlady &. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hod-
notich piipustného zneéisténi povrchovych vod a od-
padnich vod, ndleZitostech povoleni k vypousténi od-
padnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o cit-
livych oblastech, se méni takto:

1. V § 2 pismeno f) zni:

»f) typem emisnich standardd a limitt — jejich vyjdd-
fen{ jako:

1. koncentrace v jednotkdch hmotnosti ldtky
nebo skupiny ldtek na litr,

2. minimdln{ déinnost ¢isténi v Cistirné odpadnich
vod v procentech,

3. mnozstvi vypousténého znecisténi v jednotkdch

hmotnosti litky nebo skupiny ldtek za uréité
Casové obdobi,

4. pomérné mnozstvi vypousténého znedistén{
v jednotkdch hmotnosti litky nebo skupiny 13-
tek na jednotku hmotnosti latky nebo suroviny
pouzité pfi vyrobé nebo vyrobku,*

2. V § 2 pismeno 1) zni:

»1) nejlepsi dostupnou technologii v oblasti zneskod-
fiovan{ odpadnich vod — nejucinnéjsi a nejpokrodi-
lejsi stuper vyvoje pouZité technologie zneskod-
fovéni nebo Cisténi odpadmch vod, kterd je vy-
vinuta v méfitku umoZitujicim jeji zavedeni za

ekonomlcky a techmcky pfijatelnych podmmek
a zdroven je nejucinngj$i pro ochranu vod,”

3. V § 2 pism. j) vété prvni se za slova ,ve vy-
robé&’) a‘ Vklada slovo »nejlep$im*.

4.V § 4 odst. 1 se za slova ,pfihlizet k“ vklddd
slovo ,nejlep$im*.

5. V § 6 se na konci odstavce 2 dopliiuje véta
»Neni-li v tabulce 2 piilohy ¢. 1 k tomuto nafizeni
uvedena hodnota emisniho standardu ukazatele zneéis-

téni, stanovi vodoprdvni ufad v povoleni k vypousténi

prumyslovych odpadnich vod v odivodnénych pfipa-
dech pouze zpUsob a Zetnost sledovdni tohoto ukaza-
tele znedisténi.“.

6. V § 6 odstavce 3 az 5 véetné poznimky pod
Carou ¢. 6a zngji:

»(3) V povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych stanovi vodoprdvni dfad emisni li-
mity pro misto vypusti. Emisn{ limity pro vypousténi
prumyslovych odpadnich vod s obsahem zvlast nebez-
pecné litky do kanalizace (§ 16 zdkona) stanovi vodo-
pravni dfad v misté odtoku ze zafizent, ve kterém tyto
odpadm vody vznikaji, pokud je nestanovi pro misto
vypusti podle odstavce 4,

(4) Jsou- -li prumyslove odpadm vody ¢istény v za-
fizeni uréeném k jejich Cisténi nebo zneskodnovéni,
muiZe vodopravni urad stanovit emisni limity pro misto
Vypustl z tohoto zafizeni do kanalizace slouZici vetejné
potfeb&®?).

(5) V povoleni k vypousténi méstskych odpad-
nich vod do vod povrchovych stanovi vodopravni ufad
emisni limity do vySe emusnich standardi uvedenych
v tabulce 1a v pfiloze ¢ 1 k tomuto nafizeni nebo
stanovi emisni limity uéinnosti ¢i§téni podle hodnot
uvedenych v tabulce 1b v pfiloze & 1 k tomuto na-
fizeni. Emisni limity stanovené v koncentra¢nich jed-
notkdch a minimdln{ déinnost{ ¢isténi v &istirné odpad-
nich vod v procentech jsou rovnocenné. Vodopriavni
ufad stanovi pro kazdy ukazatel znelisténi pouze jeden
z téchto typu emisnich limitQ; v jednom rozhodnuti je
mozno typy emisnich limitd vzdjemné kombinovat.
Obsahuji-li méstské odpadni vody na piitoku do dis-
tirny odpadnich vod podil pramyslovych odpadnich
vod, bere vodoprdvni tfad pfi stanoveni emisnich li-
mitl a jejich typu v dvahu druh a sloZeni &isténych

odpadnich vod.

62) § 18 odst. 3 zdkona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zdkont
(zikon o vodovodech a kanalizacich).“.

7. V§6odst. 6av§7odst. 1seslova ,2a, 2b a 3¢
nahrazujf slovy ,2 a 3.

8. V§ 6 odst. 8 § 7 odst. 4, § 8 odst. 5, 6 a 7
a v piiloze &. 2 bodé 5 se slovo ,,zdvadnych® zrusuje.

9. V§ 6 odst. 9 se slovo ,,zdvadné“ zrusuje.
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10. V § 6 odst. 10 se za slova ,v piiloze & 1¢
vklddaji slova ,ani v ptiloze & 3.

11. V § 6 odstavec 11 v¢etné poznimek pod &arou
¢ 6b a7 znf:

»(11) Vodopravni tfad stanovi v povolenf k vy-
pousténi odpadnich vod do vod povrchovych emisn{
limity kombinovanym pfistupem tak, aby imisni stan-
dardy uvedené v tabulce 1 pfilohy ¢. 3 k tomuto na-
fizeni{ byly dosazeny ne pozdep do 22. prosince
2015%). Ovliviiuji-li vypousténé odpadni vody usek
lososovych nebo kaprovych vod stanoveny podle
zvld§tniho pravmho predpisu (§ 35 odst. 1 zdkona),
voddrenské nadrze) nebo jiné zdroje povrchovych
vod, které jsou vyuZiviny nebo se pfedpoklddd jejich
vyuziti jako zdroje pitné vody (§ 31 zdkona) nebo usek
povrchovych vod vyuzivanych ke koupdni osob stano-

veny podle zvldStnitho pravniho pfedpisu (§ 34 odst. 1
zdkona), pouZije vodopravnf dfad pro vypocet emis-
nich limitd imisn{ standardy uvedené v prlslusnych
sloupcich v tabulce 1 v pfiloze & 3 k tomuto nafizend.
V piipadé, Ze kombinovanym zptsobem vypoctené

emisni limity nemohou byt dosazeny ani za pouziti

nejlepsich dostupnych technologii v oblasti zneskod-
fiovan{ odpadnich vod nebo z dtivodu mistnich pfirod-
nich podmfnek stanovi vodoprdvni tfad emisni limity
ve vysi nejpiisnéjsich limith, kterych lze pouzitim nej-
lepsi dostupné technologie v oblasti zneskodfiovani
odpadnich vod nebo v mistnich pfirodnich podmin-
kdch dosihnout.

%) Clinek 4 smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/
/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi rdmec pro
¢innost Spoleenstvi v oblasti vodni politiky.

7y Vyhldska & 137/1999 Sb., kterou se stanovi seznam vodd-
renskych nddrZ{ a zdsady pro stanoveni a zmény ochran-
nych pdsem vodnich zdroja.“.

12. V § 7 se na konci odstavee 2 doplfiuje véta
y,Hodnoty ,m® nesméji byt pfekroeny v zddném ze
vzorkd analyzovanych oprdvnénou laboratofi.“.

13. V § 7 odst. 3 se slovo ,2a“ nahrazuje slovem
,’2“‘

14. V § 8 odstavec 1 zni:

»(1) Stanovi-li vodopra’vm’ ufad emisni limit jako
piipustnou déinnost ¢isténi, stanovi misto méfeni ja-
kosti vypousténych odpadrnch vod i na piftoku do
Cistirny odpadnich vod. Je-li emisni limit stanoven jako
pomérné mnozstvi, uréf vodopravni dfad i zpusob sle-
dovéini a evidence mnoZstvi litek charakterizujicich
vyrobni proces.“.

15. V § 8 odstavec 3 znf:

»(3) V povoleni k vypousténi méstskych odpad-
nich vod z distiren odpadnich vod v kategoriich nad
2 000 ekvivalentnich obyvatel stanovi vodoprdvni dfad
Cetnost a zpusob sledovdni znelisténi v ukazatelich
znedisténi Nk @ Peeie podle tabulky 1 v piiloze &. 4
k tomuto nafizeni. V povoleni k vypousténi méstskych
odpadnich vod z ¢istiren odpadnich vod v kategorii
nad 100 000 ekvivalentnich obyvatel stanovi vodo-
pridvni ufad Cetnost a zpUsob sledovdni znedistén{
v ukazateli znecisténi celkovy organicky uhlik (TOC)
podle tabulky 1 v pfiloze ¢&. 4 k tomuto nafizeni.“.

16. V § 8 se za odstavec 3 vklddd novy odstavec 4,
ktery znf:

»(4) V povoleni k vypousténi odpadnich vod s ob-
sahem zvldst nebezpeénych litek mtZe vodoprdvni
urad k Zddosti znedistovatele pro ulely stanoveni Cet-
nosti odbéru vzorkll odeéist mnozZstvi zvldst nebez-
pecné ldtky obsazené v jim odebrané vodé od mnozstvi
této litky vypousténého v odpadni vodé. Takto vodo-
pravn{ drad mliZe postupovat pouze v pfipadé, Ze zne-
¢i$téni odebrané vody zvldst nebezpeénymi litkami ne-
zptsobil svou Cinnosti Zadatel. Mnozstvi znelisténi
v odebrané vodé v pfislusnych ukazatelich zneéistén{
se vypocte jako soucin ro¢niho objemu odebrané vody
a prumérné rolni koncentrace znelisténi vypocltené
jako aritmeticky pramér ze vSech vzorkl odebranych
za kalenddin{ rok. Pokud jsou odebrané vody pouzity
k odectu u vice zdroju znelistovani, rozdéli vodo-
pravni ufad mnoZstvi znelisténi v ukazatelich znedis-
téni pro uely odedtu v poméru objemu vypousténych
odpadnich vod u jednotlivych zdroju znecistovini. Vo-
doprivni dfad muZe odelist mnozstvi znedisténi ob-
sazené pouze v takovém mnoZstvi odebrané vody,
které odpovidd mnozstvi vypousténych odpadnich
vod.©.

Dosavadni odstavce 4 a7 10 se oznaluji jako odstavce 5
az 11.

17. V § 8 odst. 5 vété prvni se slova ,pritoku
umérnych slévanych“ nahrazuji slovem ,,smésnych®.

18. V § 8 odst. 5 vété tfeti se za slovo ,vypous-
téni“ vkldda slovo ,pramyslovych®.

19. V § 8 odst. 6 vété prvni se slovo ,slévanych®
nahrazuje slovem ,smésnych“ a slova ,pritoku dmér-
nych® se zrusuji.

20. V § 8 odst. 9 se slovo ,,méstské“ a slova ,,podle
hodnot v tabulce 1b v pfiloze ¢ 1 k tomuto nafizeni®
zrusuji.

21. Ptiloha &. 1 znf:
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B.

Priamyslové odpadni vody

Tabulka 2: Emisni standardy: piipustné hodnoty zneisténi pro odpadni vody vypousténé

z vybranych primyslovych a zemédélskych odvétvi

5 PFipustné
OKEC Prumyslovy obor/ukazatel Jednotka hodnot)y
HpH a
010000 [Zeme&delstvi, myslivost a souvisejici ¢innosti
012300 |Chov prasat
CHSK¢, mg/I 500
BSK;s mg/I 100
INL mg/l 140
IN-NH," mg/l 60
IN-NH," (Z) mg/l 400
IN el mg/I 250
Neek (Z) mg/I 500
012400 [Chov drtibeze
CHSK¢, mg/l 200
BSK; mg/l 50
INL mg/1 80
IN-NH," mg/l 20
IN-NH," (Z) mg/l 36
(Neelk. mg/l 40
Neen (Z2) mg/l 80
Peeik. mg/l 10
100000 [Tézba uhli, lignitu a raleliny
101000 [T&Zba ¢erného uhli a vyroba ¢ernouhelnych briket
pH - 6-9
INL mg/l 40
PAU mg/l 0,01
Zelezo mg/l 3
Mangan mg/l 1
102000 |[T&Zba hnédého uhli a lignitu, vyroba hnédouhelnych briket
pH - 6-9
INL mg/l 40
PAU mg/I 0,01
Zelezo mg/l 3
Mangan mg/l 1
120000 |T&Zba a Gprava uranovych a thoriovych rud
pH - 6-9
INL mg/l 30
dle § 5
Uran mg/l o dst§. 3
130000 |T&>ba a uprava ostatnich rud "
pH - 6-9
INL mg/l 40
Cio—Cao mg/l 3
Arsen mg/I 0,5




Strana 2780 Sbirka zikont & 229 / 2007 Ciéstka 73
Med’ mg/l 1
Olovo mg/l 0,5
Zinek mg/I 3
Zelezo mg/l 5
140000|T¢&zba a Gprava ostatnich nerostnych surovin
Té&zba a zpracovani kameniva
INL mg/l 40
C10 - Cyp mg/l 3
150000|Vyroba potravinaiskych vyrobki a napoja
151000[Vyroba, zpracovéni a konzervovani masa a masnych vyrobk
CHSK ¢, mg/I 200
BSK; mg/| 50
INL mg/l 80
IN-NH," mg/l 20
IN-NH," (7) mg/l 36
[N celx. mg/l 30
Neei. (2) mg/1 50
Peek. mg/l 10
EL mg/I 10
152000|Zpracovani a konzervovani ryb a rybich vyrobki
pH - 6-8.,5
CHSKcr mg/l 250
BSK;s mg/l 50
IN-NH," mg/1 10
Neelk. mg/l 25
Peeix. mg/l 2
EL mg/l 10
153000|Zpracovani a konzervovani ovoce, zeleniny a brambor
pH - 6-8,5
CHSKc, mg/I 200
BSK;s mg/l 50
INL mg/l 40
IN-NH," mg/l 20
IN-NH," () mg/1 36
(Nl mg/I 30
Neeit. (7) mg/l 50
Peei. mg/l 10
EL mg/l 10
154000|Vyroba rostlinnych a Zivoc¢i$nych oleju a tukil
pH - 6-8.5
CHSKG, mg/l 250
BSKs mg/I 50
NL mg/I 40
EL mg/l 10
155000(Zpracovani mléka, vyroba mlékarenskych vyrobki a zmrzliny
pH - 6-8.5
CHSK ¢ mg/l 120
BSK; mg/l 30
INL mg/I 50
IN-NH," mg/I 10
N-NH,” (7) mg/I 18
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INcelk. mg/l 30
Neeiw. (2) mg/] 50
Peen. mg/l 5
EL mg/l 10
AOX mg/l 0,5
156200 |Vyroba $krobarenskych vyrobka
pH - 6-8,5
CHSKc, mg/l 200
BSK;s mg/l 50
NL mg/l 80
IN-NH," mg/1 20
N-NH," (7) mg/l 36
Neel. mg/l 30
Neeiw. (Z2) mg/l 50
Peeix. mg/l 10
157000 |Vyroba krmiv
pH - 6-8,5
CHSK¢, mg/Il 250
BSK;s mg/l 100
Peenc mg/l 10
158300 |Vyroba cukru (pfirodniho)
pH - 6-8,5
CHSKc, mg/l 160
BSKs mg/l 40
INL mg/l 80
IN-NH," mg/l 10
IN-NH," (Z) mg/l 20
Neelt, mg/1 20
Ncelk. (Z) mg/l 35
Peen. mg/l 10
158930 |Vyroba drozdi
ukazatele a pripustné hodnoty podle OKEC 156200
159200 |Vyroba etylalkoholu kvasenim
ukazatele a pripustné hodnoty podle OKEC 156200
iggggg Vyroba piva a sladu
pH - 6-8,5
CHSKc, mg/l 130
BSK; mg/l 40
INL mg/Il 40
IN-NH," mg/l 10
IN-NH," (Z) mg/l 18
Neelk. mg/l 20
Neetx (Z) mg/l 34
P, mg/1 5
AOX mg/l 0,5
159800 |Staceni mineralni a pitné vody do lahvi a vyroba nealkoholickych napoj
pH - 6-8,5
CHSKc, mg/ 110
BSK; mg/l 25
Peei. mg/] 2
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170000|[Vyroba textilif a textilnich vyrobki 2
INL mg/I 40
CHSKc, mg/l 300
BSK; mg/I 50
Cio- Cao mg/l 5
RAS mg/l 2000
Chrom Sestimocny mg/l 0,3
Chrom mg/l 0,5
Med’ mg/I 0,5
INikl mg/l 0,5
Zinek mg/l 3
Zelezo mg/I 3
AOX mg/l 5

190000|Cin&ni a aprava usni, vyroba brainarskych a sedlaFskych vyrobkii a obuvi

191000/Cin&ni a iprava usni
Kozeluzny s chroméinénim:
CHSKc, mg/| 500
CHSKc, % 80
BSK; mg/I 50
INL mg/I 40
RAS mg/l 5000
IN-NH," mg/| 80
IN-NH," (Z) mg/I 150
Neetk. mg/l 100
Neew (Z) mg/l 175
Sulfidy mg/l 1,5
Chrom mg/l 1
Kozeluzny s jinym zpiisobem ¢inéni (tfislo¢inéni, aldehydické Sinéni):
CHSKc, mg/I 1000
CHSKc, % 70
BSK; mg/| 100
INL mg/I 40
RAS mg/l 5000
IN-NH," mg/l 100
IN-NH," (Z) mg/I 175
Neer. mg/| 120
Neew. (Z) mg/l 200
Sulfidy mg/l 2

200000|Zpracovani dieva, vyroba dievaiskych, korkovych, prouténych a slaménych vyrobki kromé nabytku *
Cio-Cuo mg/I 3
PAU mg/l 0,01

210000|Vyroba vlakniny, papiru a vyrobkl z papiru

211100Vyroba vlakniny
Vyroba sulfitové buniciny:
CHSKc, mg/l 400
CHSKGc, kg/t 70
BSK; mg/l 40
BSKs kg/t 20
INL mg/l 60
AOX mg/l 1
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Vyroba sulfatové bunifiny:

CHSK¢, mg/l 300
CHSK, kg/t 60
BSK;s mg/l 30
BSK; kg/t 5
INL mg/l 40
AOX mg/l 1
Béleni buni¢iny slouc¢eninami chloru:
AOX | mgl | 5
Bezchlorové béleni buni¢iny:
AOX | mgl | 1
211200 [Vyroba papiru a lepenky ¥
CHSKc, mg/l 200
BSK;s mg/I 40
INL mg/1 40
AOX mg/l 5
AOX kg/t 0,5

230000 |Vyroba koksu, jadernych paliv, rafinérské zpracovani ropy

231000 |Vyroba koksarenskych produkti

pH - 6-9
INL mg/I 40
CHSKcy mg/l 200
IN-NH," mg/l 30
Fenoly mg/l 1

Kyanidy celkové mg/l 1

PAU mg/l 0,01

232000 |Rafinérské zpracovani ropy

CHSK ¢, mg/I 250
BSK; mg/l 50
INL mg/I 50
IN-NH,” mg/l 20
IN-NH," (Z) mg/l 40
Cio-Cyo mg/l 5

PAU mg/l 0,01

240000 |Vyroba chemickych latek, piipravki, 1é¢iv a chemickych vlaken

241200 [Vyroba barviv a pigmentti ¥

pH - 6-9
CHSK¢, mg/l 40
BSK; mg/I 15
RL mg/l 4000
RAS mg/I 3500
INL mg/I 30
IN-NH," mg/I 4
Fluoridy mg/l 9
Sirany mg/l 3000
7elezo mg/l 8
Vyroba organickych barviv:

BSK; % 40
CHSK¢, % 80

RAS kg/t 1250
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241300 [Vyroba jinych zakladnich anorganickych chemickych latek

Vyroba oxidu titani¢itého sulfatovym procesem

pH - 7-10

NL mg/l 30

Zelezo mg/l 8

Sirany kg/t 800

Vyroba sloucenin siry (mimo kyseliny sirové):

RAS | kgt | 150

Amalgamova elektrolyza: ©

RAS | kgt Cl | 100
241400 [Vyroba jinych zékladnich organickych chemickych latek 7

Organické syntézy:

CHSK, mg/l 500

BSK;s mg/l 80

RAS mg/l 1000

Vyroba epichlorhydrinu:

CHSKc, kg/t 60

RAS kg/t 1800

AOX kg/t 0,5
241500 [Vyroba priumyslovych hnojiv a dusikatych sloucenin

Vyroba hnojiv (kromé draselnych): ®

RAS mg/I 1500

RAS kg/t 85

IN-NH," mg/1 30

IN-NO5~ mg/l 50

Peeik. mg/l 10

Fluoridy mg/l 20
241600 [Vyroba plastll v primarnich formach

Vyroba organickych pryskyfic:

CHSKc, % 65

BSKjs % 90

RAS kg/t 170
243000 [Vyroba natérovych hmot a podobnych ochrannych materiald, tiskafskych ¢erni a tmell

CHSKc, mg/I 200

BSK; mg/l 30
244000 [Vyroba 1é€iv, chemickych latek, rostlinnych ptipravkd a dal$ich prostiedkd pro zdravotnické uely

CHSK, mg/l 250

BSK;s mg/I 40

RAS kg/t 350

AOX mg/l 0,5

PAU mg/l 0,01
245000 [Vyroba mydla a saponatq, isticich a lesticich prostfedkid a kosmetickych pripravki

CHSKc, mg/l 250

BSK;s mg/l 50

Tenzidy aniontové mg/l 10

P mg/l 3
246200 [Vyroba klih( a zelatiny

pH - 6-8.5

CHSKc, mg/l 250

BSKs mg/l 50

IN-NH," mg/l 10
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Ncelk~ mg/l 30

Pee. mg/l 3

EL mg/l 10
247010 [Vyroba syntetickych vlaken (polyamidovych a polyesterovych)

CHSKc, mg/l 300

BSK;s mg/l 60
247020 [Vyroba umélych vldken (viskozovych)

CHSK, mg/l 300

BSKs mg/l 60

260000 [Vyroba ostatnich nekovovych mineralnich vyrobka

261000 [Vyroba skla a sklenénych vyrobki

CHSKc, mg/l 150
INL mg/l 40
Flouridy mg/l 16
arsen mg/l 1,5
Olovo mg/l 1
Baryum mg/l 5
262000 [Vyroba nezaruvzdornych keramickych a porcelanovych vyrobkl kromé vyrobk pro stavebni iCely|
CHSK¢, mg/l 150
INL mg/l 40
263000 [Vyroba Zaruvzdornych keramickych vyrobki a vyroba keramickych obkladacéek a dlazdic
CHSKc, mg/I 150
INL mg/I 40

268000 [Vyroba jinych nekovovych mineralnich vyrobki

Vyroba termomechanickych vlaken:

CHSKc, mg/I 250
CHSK¢, kg/t 50
BSKs mg/l 40
BSK;s kg/t 15
INL mg/l 50
Vyroba chemitermomechanickych vldken:

CHSKc, mg/I 500
CHSKc, kg/t 100
BSK;s mg/l 50
BSK;s kg/t 20
INL mg/l 60

270000 [Vyroba zékladnich kovii a hutnich vyrobka

271000 [Vyroba Zeleza, oceli, feroslitin a plochych vyrobka, tvafeni vyrobka za tepla

pH - 6-9
INL mg/l 40
Cio—Cao mg/l 3
Mangan mg/I 1
Zelezo mg/l 3

272000 [Vyroba litinovych a ocelovych trub a trubek

ukazatele a pripustné hodnoty podle OKEC 271000 | |

273000 (Jiné hutni zpracovani Zeleza a oceli

ukazatele a ptipustné hodnoty podle OKEC 271000 I I

274000 [Vyroba a hutni zpracovani nezeleznych kovi '¥

pH - 6-9

INL mg/l 30

Cio—Cao mg/l 3
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AOX mg/] 2
Hlinik mg/l 3
Chrom mg/l 0,5
Med’ mg/l 0,5
INikl mg/| 0,5
Olovo mg/l 0,5
Zinek mg/l 2
Vyroba kryolitu:
RAS mg/I 150

275100{0dlévani Zeleza
ukazatele a pripustné hodnoty podle OKEC 271000

275200|0dlIévani oceli
ukazatele a pripustné hodnoty podle OKEC 271000

275300(0dIévani lehkych kovil
ukazatele a pripustné hodnoty podle OKEC 274000

275400|0dlévani ostatnich nezeleznych kovil
ukazatele a ptipustné hodnoty podle OKEC 274000

280000|Vyroba kovovych konstrukei a kovodé&lnych vyrobki (kromé strojii a zatizeni)

285100|Povrchova uprava a zuslechtovani kovl
Povrchova Gprava kovi véetng plastd: '
pH - 6-9
CHSK¢, mg/] 300
INL mg/] 30
IN-NO, mg/l 5
Pcelk. mg/l 3
Cio—C 4 mg/l 2
AOX mg/l 2
Fluoridy mg/l 20
Sulfidy mg/l 1
Kyanidy celkové mg/l 1
Kyanidy snadno uvolnitelné mg/l 0,1
Celkovy zbytkovy chlor
Arsen mg/l 0,5
Cin mg/| 2
Kobalt mg/l 1
Hlinik mg/] 2
Chrom mg/l 0,5
Chrom Sestimocny mg/l 0,1
Méd’ mg/l 0,5
Molybden mg/l 1
INik] mg/l 0,8
Olovo mg/l 0,5
Reut mg/l 0,05
Selen mg/| 0,1
Stiibro mg/l 0,1
Zinek mg/l 2
Zelezo mg/l 2
Tepelna Gprava kovi:
pH - 6-9
INL mg/] 30
IN-NO, mg/l 5
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Peenc. mg/l 3
Cio— Cao mg/l 2
Kyanidy celkové mg/I 1
Kyanidy snadno uvolnitelné mg/l 0,1
Celkovy zbytkovy chlor
Baryum mg/l 2
Chrom mg/l 0,5
Chrom $estimocny mg/l 0,1
Zelezo mg/l 2
Smaltovani:
pH - 6-9
NL mg/l 30
Peenc. mg/l 3
Cio— Cao mg/l 2
AOX mg/| 2
Baryum mg/l 2
Kadmium mg/| 0,2
Kobalt mg/l 1
Chrom mg/l 0,5
Chrom $estimocny mg/l 0,1
Méd’ mg/l 0,5
Molybden mg/| 1
Olovo mg/l 0,5
Zinek mg/l 2
Zelezo mg/| 2
Lakovani:
pH - 6-9
INL mg/l 50
Peeik. mg/l 3
Cio— Cao mg/I 2
AOX mg/l 2
Baryum mg/l 2
Kadmium mg/l 0,2
Chrom mg/l 0,5
Chrom $estimocny mg/l 0,1
Med’ mg/l 0,5
Olovo mg/l 0,5
Zinek mg/l 2
Zelezo mg/I 2
285200  |VSeobecné strojirenské Cinnosti
Obrabéni:
pH - 6-9
INL mg/l 50
IN-NH," mg/l 30
Pl mg/l 3
C]O - C40 mg/l 2
AOX mg/l 2
Kadmium mg/l 0,2
Zelezo mg/l 2
310000 Vyroba elektrickych strojil a zaFizeni (elektrotechnickd vyroba) '
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pH - 6-9
CHSK¢, mg/l 300
NL mg/l 20
N-NH,* mg/| 30
N-NO, mg/l 2
Pk mg/] 3
Cio—Cyo mg/l 2
AOX mg/l 2
Fluoridy mg/ 20
Sulfidy mg/l 1
Kyanidy celkové mg/] 1
Kyanidy snadno uvolnitelné mg/l 0,1
Celkovy zbytkovy chlor
Arsen mg/l 0,5
Cin mg/l 2
Kadmium mg/l 0,2
Chrom mg/] 0,5
Chrom $estimocny mg/l 0,1
Med mg/l 0,5
Molybden mg/l 1
Nikl mg/l 0,5
Olovo mg/] 0,5
Rtut’ mg/l 0,05
Selen mg/l 0,1
Stiibro mg/l 0,1
Zinek mg/] 2
Zelezo mg/l 2
Mangan
Lithium

370000 |Recyklace druhotnych surovin

372000 |Recyklace nekovového odpadu
Spalovani odpad: '
pH - 6,5-8,5
NL mg/l 30
Rtut’ mg/] 0,03
Kadmium mg/l 0,05
Thallium mg/l 0,05
Arsen mg/l 0,15
Olovo mg/l 0,2
Chrom mg/l 0,5
Meéd mg/] 0,5
Nikl mg/l 0,5
Zinek mg/l 1,5
Soudet dioxinti a furant ¥ ng/l 0,3

400000 [Vyroba a rozvod elektfiny, plynu a tepelné energie

401000 [Vyroba a rozvod elektiiny

403000 [Vyroba a rozvod tepelné energie '¥

403000 [pH - 6-10
NL mg/l 40
RAS mg/l 1500
Cio—Cyo mg/l 1
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Odkali§té popele:
pH - 6-10
INL mg/l 40
RAS mg/I 2000
Cistirna odpadnich vod z odsifen:
pH - 6-10
NL mg/l 40
RAS mg/l 15 000
630000 |Vedlejsi a pomocné ¢innosti v doprave; innosti cestovnich kancelati a agentur
631200 |Skladovani
Distribu¢ni sklady ropnych latek:
CHSK¢, mg/l 250
INL mg/l 50
Cio—Cao mg/l 5
PAU mg/1 0,01
850000 |Zdravotni a socialni péte; veterinarni Einnosti '
Celkovy zbytkovy chlor |
852000 |Veterinarni ¢innosti
Kafilerie:
pH - 6,5-8,5
CHSK¢, mg/] 200
BSK;s mg/l 40
NL mg/l 40
EL mg/l 10
N-NH," mg/1 40
N-NH;" (Z) mg/l 75
Neelk. mg/l 60
Neew. (£) mg/l 105
Pecik. mg/l 10

Y Uvadéné pripustné hodnoty ,,p* koncentraci a G&innosti &idténi nejsou roéni praméry a mohou byt
prekroceny v povolené mife podle hodnot uvedenych v piiloze €. 5 k tomuto nafizeni. Vodopravni
urad stanovi typ vzorku A nebo B nebo C podle poznamky 3) k tabulce 1 v pfiloze &. 4 k tomuto
nafizeni.

" Hodnoty pfipustnych koncentraci a pomé&rnych mnozstvi vypousténého kadmia pii t&2bé zinku jsou
uvedeny v tabulce 3 bod 2.1 této ptilohy.

? Hodnoty ptipustnych koncentraci vypousténého trichlorbenzenu jsou uvedeny v tabulce 3 bod 14.4
této prilohy.

3 Hodnoty ptipustnych koncentraci vypousténého pentachlorfenolu pii osetfovani dieva jsou uvedeny
v tabulce 3 bod 6.5 této pfilohy.

") Hodnoty ptipustnych koncentraci vypoudténé rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.9. této pilohy.
* Hodnoty piipustnych koncentraci a pomérnych mnoZstvi vypousténého kadmia pti vyrobé pigmenti
jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.3 této ptilohy.

® Hodnoty pfipustnych koncentraci vypousténé rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.1 této piilohy.

? Hodnoty ptipustnych koncentraci vypousténych zvlast nebezpeénych latek jsou uvedeny v tabulce 3
této prilohy.

¥ Hodnoty piipustnych koncentraci vypoudténého kadmia pii vyrobe fosforegnych hnojiv jsou
uvedeny v tabulce 3 bod 2.7 této ptilohy.

? Hodnoty piipustnych koncentraci vypousténé rtuti pii vyrobé oceli jsou uvedeny v tabulce 3 bod
1.2.10 této prilohy.

' Hodnoty ptipustnych koncentraci a pomé&rnych mnozstvi vypousténé rtuti jsou uvedeny v tabulce 3
bod 1.2.7 a kadmia v tabulce 3 bod 2.1 této prilohy.

" Hodnoty piipustnych koncentraci vypousténého kadmia pro elektrolytické pokovovéni jsou
uvedeny v tabulce 3 bod 2.6 této ptilohy.
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' Hodnoty ptipustnych koncentraci vypousténého kadmia pro vyrobu galvanickych &lanki a baterii

jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.5 této prilohy.

U spaloven odpadii se jedna o odpadni vody z ¢isténi plynd. Limitni hodnoty koncentraci budou

pokladany za splnéné, pokud:

- pro NL - 95% denn& métenych hodnot nepiekroli limitni hodnotu a zZadna hodnota nepiekro¢i 45
mg/l,

- pro t€zké kovy a arsen - nanejvys jedna z mési¢né méfenych hodnot za rok prekrodi limitni hodnotu
koncentrace,

- pro dioxiny a furany, métfené kazdych Sest mésicli (prvni rok kazdé tfi mésice), nepfekrodi zadna
méend hodnota limitni hodnotu koncentrace.

Limitn{ hodnoty museji byt dodrzeny v misté, ve kterém jsou odpadni vody ze zafizeni na ¢&i$téni

spalin obsahujici uvedené latky vypoustény ze spalovaciho nebo spolu-spalovaciho zafizeni. Pokud

jsou odpadni vody z ¢isténi spalin ¢istény mimo spalovaci nebo spolu-spalovaci zafizeni v &istirné

odpadnich vod uréené k ¢isténi pouze tohoto druhu odpadnich vod, limitni hodnoty se uplatiiuji na

odtoku z této Cistirny odpadnich vod. Pokud jsou odpadni vody z €isténi spalin ¢istény v misté nebo

mimo misto svého vzniku spole¢né s jinymi odpadnimi vodami, museji byt limitni hodnoty bilanéné

prepocteny.

V povoleni se stanovi provozni kontinudlni kontrolni méfeni odpadnich vod, a to alespofi pH, teploty a

pritoku.

") Souget dioxinti a furanii je soudet mnozstvi jednotlivych latek, nasobeny témito koeficienty

ekvivalentu toxicity:

2,3,7.8-tetrachlordibenzodioxin (TCDD) 1
1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin (PeCDD) 0,5
1,2,3.4,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,01
oktachlordibenzodioxin (OCDD) 0,001
2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,5
1,2,3,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,05
1,2,3.4,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9-heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01
oktachlordibenzofuran (OCDF) 0,001

' Hodnoty piipustnych koncentraci vypoudténé rtuti ze zafizeni spalujicich uhli jsou uvedeny v
tabulce 3 bod 1.2.11 této ptilohy.

' Hodnoty ptipustnych koncentraci vypouiténé rtuti ze stomatologickych zafizeni jsou uvedeny
v tabulce 3 bod 1.2.13.1. této prilohy.

Znagky a zkratky:

OKEC odvétvova klasifikaci ekonomickych ¢innosti vydana Ceskym statistickym tiadem
CHSK¢, chemicka spotieba kysliku dichromanovou metodou

BSKs biochemicka spotieba kysliku pétidenni s potladenim nitrifikace
NL nerozpusténé latky

RAS rozpusténé anorganické soli

C]o— C40 UthVOdl’ky C]() — C4()

EL extrahovatelné latky

N-NH,* amoniakalni dusik

N-NOy dusitanovy dusik

N-NO5y’ dusi¢nanovy dusik

Neelk. celkovy dusik

Peenc celkovy fosfor
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AOX adsorbovatelné organicky vazané halogeny

PAU polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadiené jako soucet koncentraci Sesti sloucenin:
fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzola]pyren,
benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,3-cd]pyren

Z hodnota plati pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biologického

stupné niz8i nez 12°C; teplota odpadni vody se pro tento el povazuje za niz$i nez
12°C, pokud z 5 méfeni provedenych v priibéhu dne byly alespont ve 2 méfenich
zjistény teploty niZ§i nez 12°C

% minimalni 0¢innost ¢isténi

kg/t ro¢ni pomérné mnoZzstvi vypousténého znecisténi v kg na tunu vyrobeného produktu
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Odpadni vody s obsahem uvedenych zvla§t’ nebezpeénych latek

Tabulka 3: Emisni standardy: piipustné hodnoty ukazatelli zneci$téni odpadnich vod
s obsahem uvedenych zvlast nebezpecnych latek:

1. rtut, 2. kadmium, 3. hexachlorcyklohexan (HCH), 4. Tetrachlormethan (CCly), 5. DDT,
6. pentachlorfenol (PCP) a jeho soli, 7. aldrin, dieldrin, endrin a isodrin (driny),
8. hexachlorbenzen (HCB), 9. hexachlorbutadien (HCBD), 10. trichlormethan (chloroform,
CHCIl; ), 11. 1,2-dichlorethan (EDC), 12. trichlorethen (trichlorethylen, TRI),
13. Tetrachlorethen ( perchlorethylen, PER), 14. Trichlorbenzen (TCB)

Potadi Latka, pramyslové odvétvi a druh vyroby Pripustné hodnoty * -
g/t | mg/I" | Platné od:

1. Rtut’(chemicky prvek rtut’ a rtut’ obsaZena ve vSech jejich slou¢eninach a smésich

1.1 Vyroba chloru a alkalickych hydroxidi elektrolyzou

1.1.1 Technologie s recyklovanou solankou ¥
Vypusti z vyroby chloru "
mé&sicni primér 0,5
denni primér 2
Odpadni vody ?
mé&siéni primér 1 0,05
denni primér 4 0,2

1.1.2 Technologie se ,,ztracenou® solankou®
Odpadni vody ?
mé&siéni pramer 5 0,05
denni pramér 20 0,2

1.2 Vyroby jiné nez 1.1

1.2.1 Pouziti rtuti jako katalyzatoru p¥i vyrobé vinylchloridu ¥
mé&siéni primér 0,1 0,05
denni pramér 0,2 0,1

1.2.2 Pouziti rtuti jako katalyzatoru ve vyrobach chemického primyslu
(mimo 1.2.1)”
mési¢ni primer 5000 0,05
denni pramér 10 000 0,1

1.2.3 Vyroba rtutovych katalyzator pro vyrobu vinylchloridu ¥
mési¢éni pramér 700 0,05
denni primér 1400 0,1

1.2.4 Vyroba organickych a anorganickych slougenin rtuti (mimo 1.2.3)”
mésicni primer 50 0,05
denn{ pramér 100 0,1

1.2.5 Vyroba galvanickych &lankd obsahujicich rtut’ ¥
mési¢ni primér 30 0,05
denn{ pramér 60 0,1

1.2.6 Zavody na regeneraci rtuti a metalurgie barevnych kovi
mé&siéni pramér 0,05
denni primér 0,1

stka 73
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1.2.7 Extrakce a rafinace nezeleznych kovi
mé&sicni primér 0,05
denni primeér 0,1
1.2.8 Upravny toxickych odpadd s obsahem rtuti
mési¢ni primér 0,05
denni primér 0,1
1.2.9 Vyroba papiru®
mésiéni primér 0,05
denni primeér 0,1
1.2.10 Vyroba oceli ®
mésiéni primér 0,01
denni primeér 0,02
1.2.11 Elektrarny spalujici uhli ®
mésicni primér 0,01
denni primér 0,02
1.2.12 Ostatni primyslovd odvétvi, vyroby a neprimyslové zdroje, neuvedené
v tab. 2a a 2b, s vypousténim nad 7,5 kg/rok ©
mésiéni primér 0,05 31.12.2009
denni primér 0,1
1.2.13 Malé a neprimyslové zdroje, s vypousténim pod 7.5 kg/rok
1.2.13.1 SHtomatologlcka zatizeni __ 31.12.2009
g 95 %
1.2.13.2. | Ostatni malé primyslové zdroje
pfipustna hodnota ,,p* 0,05

9 Piipustné hodnoty dennich a m&siénich prim&ri jsou nepfekroditelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. Mé&si¢ni priméry se stanovi na zakladé dennich hodnot. Ptipustna hodnota ,.p“ neni roé¢ni
primér a miize byt v povolené mife piekrocena podle hodnot uvedenych v piiloze ¢. 5 k tomuto nafizeni.

L V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vet3i nez hodnoty vyjadfené v g/t délené spotfebou vody
vm’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém pripadé
dodrzeny.

" Hodnoty platné pro rtut’ obsazenou ve vypusti z vyrobni jednotky chloru.

9 Hodnoty platné pro celkové mnozstvi rtuti ve viech rtut’ obsahujicich vodéch vypousténych z lokality zavodu.

® Piipustné hodnoty pomérného mnoZstvi rtuti jsou uvedeny v g/t instalované vyrobni kapacity chloru. Mnozstvi
rtuti vypousténé za mésic se pocita jako soucet dennich mnoZstvi v daném mésici.

4 Pipustné hodnoty pomé&rného mno#stvi rtuti jsou uvedeny v g/t instalované vyrobni kapacity vinylchloridu.

% Pripustné hodnoty pomérného mnozstvi jsou uvedeny v g/t zpracované rtuti.

® Uvadéné piipustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni Giad je pfi stanoveni emisnich limitii povinen piihlizet
k nejlepsim dostupnym technikam ve vyrobé a nejlepsim dostupnym technologiim v oblasti zneskodiovani
odpadnich vod.

” Minimalni procento G&innosti separatoru amalgamu stanovené vyrobcem separatoru.



Strana 2794

Sbirka zdkont & 229 / 2007

(@3
ISN

stka 73

Poradi Latka, pramyslové odvétvi a druh vyroby Prlpustnli hodroty * -
g/t mg/l | Platné od:
2. Kadmium(chemicky prvek kadmium a kadmium obsazené ve vSech jeho slouceninach a
smésich)
2.1 Té&zba zinku, rafinace olova a zinku a metalurgie kadmia a nezeleznych kovii
mési¢ni primér 0,2
denni primér 0.4
22 Vyroba slouenin kadmia "
mésiéni pramér 500 0,2
denni primer 1 000 0.4
2.3 Vyroba pigmentd ”
mésiéni primér 300 0,2
denni pramér 600 0.4
2.4 Vyroba stabilizator "
mésiéni primér 500 0,2
denni pramér 1 000 0.4
2.5 Vyroba galvanickych &lankd a baterii
mésicni primér 1500 0,2
denni primeér 3000 0,4
2.6 Galvanické pokovovani Y
mési¢ni primér 300 0,2
denni primér 600 0,4
2.7 Vyroba kyseliny fosfore¢né a/nebo fosforeénych hnojiv z fosfatovych hornin
mésiéni primér 0,2
denni primeér 0.4
2.8 Ostatni prumyslova odvétvi, vyroby a neprimyslové zdroje, neuvedené
v tabulce 2a a 2b, s vypousténim nad 10 kg/rok
mésicni primeér 0,2 31122009
denni primér 0,4

 P¥ipustné hodnoty dennich a mési¢nich primér jsou nepiekroditelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji

podle § 8 odst. 5. M&siéni primery se stanovi na zékladé dennich hodnot.

YV povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadiené v g/t délené spotiebou vody
vm’/t parametru charakterizujictho vyrobu (j. spotfebovaného kadmia). Jestlize nelze zjistit mnoZstvi
zpracovaného kadmia, mize byt monitorovaci postup zaloZen na vyrobni kapacité kadmia stanoveném v
povoleni. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém piipadé dodrzeny.

D PEipustné hodnoty pomérného mnozstvi kadmia jsou uvedeny v g/t zpracovaného kadmia.

' Uvadéné pripustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni ttad je pii stanoveni emisnich limiti povinen ptihlizet
nejlep$im dostupnym technikdm ve vyrobé a nejlep§im dostupnym technologiim v oblasti zne$kodiiovani
odpadnich vod.
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Potadi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby Prlpustnbe): h)odnoty i n
g/t mg/["-¢ I Platné od:
. Hexachlorcyklohexan (HCH)?
3.1 Vyroba HCH®
mésicni primeér 2 2
denni pramér 4 4
3.2 Extrakee lindanu *- ¥
mé&sicni primér 4 2
denni pramér 8 4
33 Vyroba HCH s extrakei lindanu ™
mésiéni primér 5 2
denni pramér 10 4
34 Zpracovéni lindanu ® 7
mésiéni primér 0 0 31.12.2009
denni pramer 0 0

9 Pripustné hodnoty dennich a mé&siénich praméri jsou nepfekrogitelné hodnoty. Dennf priméry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. Mé&si¢ni priiméry se stanovi na zéklad€ dennich hodnot.

o V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vetSi neZ hodnoty vyjadfené v g/t délené spotiebou vody
v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém ptipadé dodrzeny.
) Mezni hodnoty koncentrace (m&si¢ni priimér koncentrace HCH véZeny priitokem).

D Piipustné hodnoty se vztahuji na celkové mnozstvi viech izomerd HCH obsaZenych ve viech odpadnich vodach
pochazejicich z mista primyslového zavodu.

Y HCH znadi izomery 1,2,3.4,5,6-hexachlorcyklohexanu.

% Pipustné hodnoty pom&rného mnozstvi hexachloreyklohexanu jsou uvedeny v g/t vyrobeného HCH.

¥ Lindan je produkt obsahujici nejméng 99% y-HCH; extrakce je separace lindanu ze smési izomer HCH.

% Piipustné hodnoty pomé&rného mnozstvi hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t zpracovaného HCH.

® Zpracovani lindanu na prostiedky pro ochranu rostlin, dieva a lan pfi respektovani nejlepsich dostupnych technik
ve vyrobé.
? Piipustné jsou pouze technologie neprodukujici odpadni vody.
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Poradi Latka, pramyslové odvétvi a druh vyroby Prlpustnb? hodnoty * -
g/t mg/l | Platné od:
4. Tetrachlormethan (CCl,) "
4.1 Vyroba tetrachlormethanu perchloraci s promyvanim %
mésiéni pramér 40 1,5
denni primér 80 3
42 Vyroba tetrachlormethanu perchloraci bez promyvéani >
mé&siéni prumér 2,5 1,5
dennfi pramér 5 3
43 Vyroba chlormethanii chlorovanim methanu ® a z methanolu ¥
mé&siéni pramér 10 1,5
denni primér 20 3
4.4 Vyroba fluorchloruhlovodiki (freont) > ®
mésiéni pramér 20 1
denni primér 40 2
4.5 Zavody pouZivajici tetrachlormethan jako rozpousdtédlo, s vypousténim
nad 30 kg/rok 7
mésiéni pramér 20 1 31.12.2009
denni primér 40 2
4.6 Ostatni primyslova odvétvi, vyroby a neprimyslové zdroje, s vypousténim
pod 30 kg/rok >-&-9 31.12.2009
ptipustna hodnota ,,p* I 1

“ Pifpustné hodnoty dennich a m&si¢nich primérii jsou neptekroditelné hodnoty. Denni prim&ry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. Mé&si¢ni priméry se stanovi na zékladé dennich hodnot. Pfipustna hodnota ,,p* neni roéni
pramér a miize byt v povolené mite prekrocena podle hodnot uvedenych v ptiloze €. 5 k tomuto naiizeni.

%V povoleni stanovené limitni koncentrace nesm&ji byt v&t3i nez hodnoty vyjadiené v g/t délené spotiebou vody
v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém ptipadé dodrzeny.

Y'Vzhledem k t&kavosti tetrachlormethanu a k zamezeni jeho tnikd do ovzdusi se u procesd, které zahrnuji
manipulaci s odpadnimi vodami s obsahem tetrachlormethanu v kontaktu sovzdu$im, vyZzaduje dodrzeni
ptipustnych koncentraci i smérem proti proudu u daného zavodu. Pii tom je tfeba vzit v uvahu veskeré
pravdépodobné znecisténé odpadni vody.

D Piipustné hodnoty pom&mého mnoZstvi tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
tetrachlormethanu a tetrachlorethenu.

9 Veetng vysokotlakého elektrolytického vyvijeni chloru.

9 Pipustné hodnoty pom&mého mnoZstvi tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
chlormethan.

3 Uvadéné ptipustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni tiad je pii stanoveni emisnich limitd povinen piihlizet k
nejlep§im dostupnym technikam ve vyrobé a nejlep$im dostupnym technologiim v oblasti zne$kodnovani
odpadnich vod.

 p¥ipustné hodnoty koncentrace a pomérného mnoZstvi jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové
vyrobni kapacity fluorchloruhlovodiki.

7 Piipustné hodnoty koncentrace a pom&rného mnoZstvi jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové
spotieby tetrachlormethanu.

¥ Pripustna hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

? Jedn4 se zejména o pouziti tetrachlormethanu jako rozpoustédla v primyslovych pradelnach a &istirnach.
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Poradi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby Prlpustneb)h odnoty :
g/t mg/I | Platné od:
5. DDT?
S5.01.1 Vyroba DDT
mésiéni primér 8 0,7
denni primér 16 1,3
5.1.2 Zpracovani DDT na misté vyroby *
mé&siéni primeér 4 0,2
denni pramér 8 04
52 Zpracovani DDT mimo misto vyroby
mési¢ni pramér 0 0 31.12.2009
denni primér 0 0
53 Primyslova vyroba dikofolu *"*
mésiéni pramér 1 0,2 31.12.2009
denni pramér 2 04

? Piipustné hodnoty dennich a m&si¢nich priméril jsou neprekroditelné hodnoty. Denn{ priméry se stanovuji

podle § 8 odst. 5. Mé&si¢ni priméry se stanovi na zaklad€ dennich hodnot.

K V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vetsi nez hodnoty vyjadiené v g/t d€lené spotiebou vody
v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadirené v g/t museji byt v kazdém ptipadé dodrzeny.

YU novych zavodd jiz museji nejlepsi dostupné techniky ve vyrobs umoznit dosahnout emisnich standardd nizich
nez | g/t vyrobenych latek.

2 Pripustné hodnoty se vztahuji na sumu izomert a kongenert DDT: 1,1, 1-trichlor-2.2-bis(p-chlorfenyl)ethan, 1,1,1-
-trichlor-2-(o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)ethan, 1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethen a 1,1-dichlor-2,2-bis(p-
-chlorfenyl)ethan.

3 Pripustné hodnoty pomérného mnoZstvi jsou uvedeny v g/t vyrobeného nebo zpracovaného DDT.

# PEipustné hodnoty pomérného mnozstvi jsou uvedeny v g/t vyrobeného dikofolu.

® Piipustné jsou pouze technologie neprodukujici odpadni vody.
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Poradi Latka, pramyslové odvétvi a druh vyroby Prlpus‘mbe) hodnoty ” p
g/t mg/l Platné od:
6. Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli
6.1 Vyroba pentachlorfenolatu sodného hydrolyzou hexachlorbenzenu ”
mésiéni primér 25 1
denni pramér 50 2
6.2 Vyroba pentachlorfenolatu sodného zmydeliovanim ™2
mé&si¢ni primér 25 1
denni pramer 50 2
6.3 Vyroba pentachlorfenolu chloraci ¥
mésiéni primér 25 1
denni pramér 50 2
6.4 Ostatni primyslova odvétvi, vyroby a neprimyslové zdroje, s vypousténim
nad 3 kg/rok ¥
At 31.12.2009
mésicni pramér 1
denni pramér 2
6.5 Pouziti pentachlorfenolu a jeho soli k oSetfovani dfeva, s vypousténim
pod 3 kg/rok * 31.12.2009
pfipustna hodnota ,,p* 1

“ Pifpustné hodnoty dennich a m&si¢nich pramérd jsou neprekroditelné hodnoty. Dennf praméry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. Mé&si¢ni priméry se stanovi na zakladé dennich hodnot. Ptipustna hodnota ,,p“ neni ro¢ni
pramér a miize byt v povolené mite prekrodena podle hodnot uvedenych v ptiloze &. 5 k tomuto nafizeni.

R V povoleni stanovené mezni koncentrace nesméji byt vetSi neZ hodnoty vyjadfene v g/t délené spotiebou vody
vm’/t parametru charakterizujictho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém piipade
dodrzeny.

DPipustné hodnoty pomérného mnoZstvi pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t vyrobni kapacity
pentachlorfenolatu sodného.

D Uvadéné ptipustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni tfad je pii stanoveni emisnich limitt povinen piihlizet k
nejlepdim dostupnym technikdm ve vyrob& a nejlep$im dostupnym technologiim v oblasti zneSkodtiovani
odpadnich vod.

9 Ptipustné  hodnoty pomé&mného mnoZstvi pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t vyrobni kapacity
pentachlorfenolu.
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o < a), 1)
Poradi Létka, primyslové odvétvi a druh vyroby ot P”il:gs;ln :) ;0dr1|0ty Platné od:

7. Aldrin?, dieldrin”, endrin* a isodrin * (driny)

7.1 Vyroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu véetné zpracovani téchto
latek na stejném mists ©
mési¢ni primer 3 0,002
dennf pramér 15 0,01%

7.2 Zpracovan{ tdchto latek mimo misto vyroby 7
mé&si¢ni pramér 3 0,002 31.12.2009
denni{ pramér 15 0,01

? Piipustné hodnoty dennich a m&si¢nich pramérl jsou neptekroditelné hodnoty. Denni préiméry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. Mé&si¢ni priiméry se stanovi na zdklad¢ dennich hodnot.

K V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadiené v g/t delené spotfebou vody
v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém piipadé dodrzeny.

9 U t&chto hodnot se potita s celkovym mnozstvim vod proglého zafizenim (vyrobni jednotkou).
YUvedené pripustné hodnoty plati pro celkové mnostvi vypousténého aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestlize

odpadni voda z vyroby, zpracovani nebo pouziti aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu obsahuji téZ isodrin,
uplatni se pfipustné hodnoty na celkové mnozstvi vypousténého aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.

? Aldrin je chemicka slougenina C,HgClg (1,2,3.4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5 8, 8a-hexahydro-1,4-endo-3,8-exo-
-dimethylnaftalen).

3 Dieldrin je chemicka slouéenina C,,HsCls0 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4.4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-
-endo-5,8-exo-dimethylnattalen).

 Endrin je chemick4 slougenina C,,HgCl,O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7.8,8a-oktahydro-1 4-
-endo-3,8-endo-dimethyInaftalen).

3 Isodrin je chemicka slougenina C1,HsCls (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro- 1 4-endo-5,8-endo-
-dimethylnaftalen).

® Piipustné hodnoty pomé&rného mnozstvi jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity drini.

" Uvadéné piipustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni tifad je pti stanoveni emisnich limiti povinen ptihliZet k
nejlepsim dostupnym technikdm ve vyrob& a nejlep$im dostupnym technologiim v oblasti zneskodiiovani
odpadnich vod.

% Denni pripustné hodnoty nemaji pokud mozno prekradovat dvojnasobek mési¢ni hodnoty.
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Poradi Latka, pramyslové odvétvi a druh vyroby Prlpustnbei hodnoty > -
g/t mg/l Platné od:
8. Hexachlorbenzen (HCB)
8.1 Vyroba a zpracovani hexachlorbenzenu
mésicni primér 10 1
denni pramér 20 2
8.2 Vyroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chloraci?
mé&sicni primér 1,5 1,5
denni pramér 3 3
8.3 Vyroba trichlorethenu a/nebo tetrachlorethenu jinymi procesy *
mésiéni primér 1,5 1,5
denni pramér 3 3
8.4 Vyroba quintozenu a tecnazenu *">
mésiéni primeér 10 1,5
denni pramér 20 3
85 Vyroba chloru elektrolyzou alkalickych chloridii s pouzitim grafitovych
elekirod ¥
mésicni primér 1
denni prameér 2
8.6 Zavody na zpracovani technické pryze, s vypousténim nad 1 kg/rok ¢
mésiéni primér 3,5
denni primér 7
8.7 Zavody na vyrobu pyrotechnickych vyrobki s vypougténim nad | kg/rok ¥ 7
mésiéni primér 20 1
denni pramér 40 2
8.8 Zavody na vyrobu vinylchloridu **¥
mésiéni primeér 2 1
denni pramér 4 2
8.9 Ostatni pramyslova odvétvi, vyroby a neprimyslové zdroje, s vypousténim
nad 1 kg/rok *©
mésiéni primeér 1 31.12.2009
denni pramér 2

Y Pripustné hodnoty dennich a m&siénich pram&rd jsou neprekroéitelné hodnoty. Denni prim&ry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. Mé&si¢ni priméry se stanovi na zaklad€ dennich hodnot.

v V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadfené v g/t d€lené spotfebou vody
v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém ptipadé
dodrzeny.

Y P¥ipustné hodnoty pom&mého mnoZstvi hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
hexachlorbenzenu.

2 Pifpustné hodnoty pomé&mého mnostvi hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.

? P¥fpustné hodnoty pomé&rného mmo¥stvi hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
trichlorethenu a tetrachlorethenu.

Y Uvadené pripustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni ti¥ad je pii stanoveni emisnich limitd povinen pFihlizet k
nejlepsim dostupnym technikam ve vyrob€ a nejlep§im dostupnym technologiim v oblasti zne$kodiiovani
odpadnich vod.

* Piipustné hodnoty pom&rného mnoZstvi hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
quintozenu a tecnazenu.

® P¥ipustné hodnoty koncentrace AOX jsou uvedeny v mg/l.

? Piipustné hodnoty koncentrace a pomé&rného mnozstvi AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové vyrobni
kapacity pyrotechnickych vyrobkd.

® p¥{pustné hodnoty koncentrace a pom&rného mnozstvi AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové vyrobni
kapacity vinylchloridu.
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Potadi Latka, praimyslové odvétvi a druh vyroby Prlpustnbei hodnoty ® -
g/t mg/| Platné od:
9. Hexachlorbutadien (HCBD)
9.1 Vyroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chloraci
mésiéni primér 1,5 1,5
denni prameér 3 3
9.2 Vyroby trichlorethenu a tetrachlorethenu jinymi procesy >
mé&sicni primér 1,5 1
denni pramér 3 3
9.3 Zavody pouzivajici hexachlorbutadien pro technické ucely s vypousténim
nad 1 kg/rok®*
mésicni primér 2 1
denni pramér 4 2
9.4 Ostatni primyslova odvétvi, vyroby a neprimyslové zdroje, s vypousténim
nad 1 kg/rok ">
mésiéni primér 1,5 31.12.2009
denni pramér 3

% Pripustné hodnoty dennich a m&siénich pramérd jsou nepfekroéitelné hodnoty. Denni prim&ry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. Mé&si¢ni priméry se stanovi na zaklad€ dennich hodnot.

o V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadfené v g/t d€lené spotfebou vody
v m’/t parametru charakterizujictho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém ptipadé
dodrzeny.

D P¥ipustné hodnoty pom&mého mnozstvi hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.

) Pifpustné hodnoty pomérného mnoZstvi hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
trichlorethenu a tetrachlorethanu.

) Uvadéné pipustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni afad je pfi stanoveni emisnich limitd povinen prihlizet
k nejlepsim dostupnym technikam ve vyrob& a nejlep3im dostupnym technologiim v oblasti zne$kodiiovani
odpadnich vod.

¥ Ptipustné hodnoty koncentrace a pomé&mého mnoZstvi jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové
spotieby hexachlorbutadienu.

% P¥{pustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
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Poiadi Latka, pramyslové odvétvi a druh vyroby Prlpustnbe hodnoty .
gt mg/1 Platné od:
10. Trichlormethan (chloroform, CHCly) ”
10.1 Vyroba trichlormethanu z methanolu a ze smési methanolu s methanem ?
mési¢ni primér 10 1
denni pramér 20 2
10.2 Vyroba chlormethant chloraci methanu?
mésiéni primér 7,5 1
denni pramér 15 2
10.3 Vyroba fluorchloruhlovodiki (freont) > ¥
mési¢ni primér 20 1
denni pramér 40 2
104 Vyroba vinylchloridu pyrolyzou dichlorethanu*» >
mé&sicni pramér 2 1
denni primér 4 2
10.5 Vyroba bélené buni¢iny podle tabulky 2a bod 8.2
této piilohy
10.6 Provozy pouzivajici trichlormethan jako rozpoustédlo, s vypousténim
nad 30 kg/rok ¥+ ©
mé&si¢ni primér 2 10
denni pramér 4 20
10.7 Zavody, kde se chloruji chladici nebo odpadni vody * 7
mési¢ni primér 0,5
denni primeér 1
10.8 Ostatni pramyslova odvétvi, vyroby a nepriumyslové zdroje, s vypousténim
nad 30 kg/rok 7
ST I 31.12.2009
mésicni primeér 1
denni primeér 2

 Ptipustné hodnoty dennich a mé&si¢nich primérii jsou nepiekroitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. Mé&si¢ni priiméry se stanovi na zdklad¢ dennich hodnot.

R V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt v&t3i nez hodnoty vyjadfené v g/t délené spotfebou vody
v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém piipadé
dodrzeny.

Y'Vzhledem k tékavosti trichlormethanu a k zamezeni jeho unikdi do ovzdudi se u procesd, které zahrnuji
manipulaci s odpadnimi vodami s obsahem trichlormethanu v kontaktu s ovzdu§im, se vyzaduje dodrzeni
ptipustnych koncentraci i smérem proti proudu u daného zavodu. Pii tom je tfeba vzit v uvahu veskeré
pravdépodobné znedisténé odpadni vody.

2 P¥ipustné hodnoty pomérného mno¥stvi trichlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
chlormethand.

» Uvadéné piipustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni afad je pii stanoveni emisnich limitd povinen prihlizet k
nejlep$im dostupnym technikam ve vyrob& a nejlep§im dostupnym technologiim v oblasti zneskodnovani
odpadnich vod.

» P¥ipustné hodnoty koncentrace a pom&mého mnoZstvi jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové
vyrobni kapacity fluorchloruhlovodik.

% Pripustné hodnoty koncentrace a pom&mého mnostvi jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové
vyrobni kapacity vinylchloridu.

® Piipustné hodnoty koncentrace a pom&mého mnozstvi jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové
spotieby trichlormethanu.

7 Piipustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
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Poradi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby Prlpustnbe) hodnoty ™ -
g/t mg/] Platné od:
11. 1,2-dichlorethan (EDC)"
11.1 Vyroba 1,2-dichlorethanu, bez zpracovani a pouZivani na mists >+ ¥
mésiéni primér 2,5 1,25
denni primér 5 2,5
11.2 Vyroba 1,2-dichlorethanu véetné zpracovani a pouzivani na misté
(mimo 11.5)¥4
mésiéni primér 5 2,5
denni pramér 10 5
113 Piepracovani 1,2-dichlorethanu na jiné latky neZ vinylchlorid **©
mésiéni primér 2,5 1
denni pramér 5 2
114 Uziti 1,2-dichlorethanu k odmastovani kovli (mimo 11.2), s vypousténim
nad 30 kg/rok
mésicni primér 0,1
denni primér 0,2
11.5 Uziti 1,2-dichlorethanu pii vyrobg jontoménit ™ ¥
mésicni primér 2 10
denni primeér 4 20
11.6 Ostatni primyslova odvétvi, vyroby a neprimyslové zdroje, s vypousténim
nad 30 kg/rok ">
mé&siéni primér 0,2 31.12.2009
denni pramér 0,4
11.7 Uziti 1,2-dichlormethanu jako rozpoustddla, s vypousténim pod 30 kg/rok ™? 31.12.2000
ptipustna hodnota ,,p* | | 0,5 T

9 Pifpustné hodnoty dennich a m&siénich pramér jsou nepiekroéitelné hodnoty. Denni prim&ry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. Mesiéni priiméry se stanovi na zakladé dennich hodnot. Pfipustna hodnota ,,p* neni ro¢ni
pramér a miZe byt v povolené mite piekroéena podle hodnot uvedenych v pfiloze €. 5 k tomuto natizeni.

R V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vétsi nez hodnoty vyjadiené v g/t d€lené spotfebou vody
v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém ptipadé
dodrzeny.

DV zhledem k t&kavosti 1,2-dichlorethanu a k zamezeni jeho unikd do ovzduii se u procest, které zahrnuji
manipulaci s odpadnimi vodami s obsahem 1,2-dichlorethanu v kontaktu s ovzdu$im, vyZzaduje dodrzeni
piipustnych koncentraci i smérem proti proudu u daného zavodu. Pti tom je tfeba vzit v Gvahu veskeré
pravdépodobné zne¢isténé odpadni vody.

? Piipustné hodnoty pomérného mnozstvi 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t &isté vyrobni kapacity 1,2-

-dichlorethanu. Pfipustné hodnoty koncentraci jsou vztaZeny k referenénimu objemu odpadnich vod 2 m’/t
rafina¢ni vyrobni kapacity 1,2-dichlorethanu.

3 Cista vyrobni kapacita 1,2-dichlorethanu zahrnuje tu &st 1,2-dichlorethanu, kterd neni zpracovavana na
vinylchlorid v ptislusném provozu vyrobniho zavodu, a kterd je recyklovana. Vyrobni nebo zpracovatelska
kapacita je Ufedné stanovend kapacita nebo nejvySsi roni mnoZzstvi vyrobené nebo zpracované ve &tyfech letech
piedchazejicich udéleni povoleni. Utedné stanovena kapacita by se neméla pfili$ lisit od b&Zné vyroby.

# Piipustné hodnoty pomé&rného mnozstvi 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t &isté vyrobni kapacity 1,2-

-dichlorethanu. Ptekroci-li v3ak zpracovatelska kapacita kapacitu vyrobni, vztahuji se ptipustné hodnoty na
celkovou vyrobni a zpracovatelskou kapacitu. Piipustné hodnoty koncentraci jsou vztazeny k referenénimu
objemu odpadnich vod 2,5 m*/t vyrobni a zpracovatelské kapacity 1,2-dichlorethanu.

 Pipustné hodnoty pomé&rného mnozstvi 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t spotieby 1,2-dichlorethanu.
Pripustné hodnoty koncentraci jsou vztazeny k referenénimu objemu odpadnich vod 2,5 m’/t zpracovatelské
kapacity 1,2-dichlorethanu.

(’)Zejména jedna-li se o vyrobu ethylendiaminu, ethylenpolyaminu, 1,1,1-trichlorethanu, trichlorethenu, a
tetrachlorethenu.
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P Uvadéné piipustné hodnoty jsou mezni. Vodopravni tiad je pii stanoveni emisnich limitd povinen prihlizet k
nejlepdim dostupnym technikam ve vyrob& a nejlep§im dostupnym technologiim v oblasti zneSkodniovani
odpadnich vod.

® Piipustné hodnoty koncentrace a pom&mého mnozstvi jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové
vyrobni kapacity iontoménicu.

? Piipustna hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

Poradi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby Prlpustnbe; hodnoty” p
g/t mg/l I Platné od:
12. Trichlorethen (trichlorethylen, TRI) "
12.1 Vyroba trichlorethenu a tetrachlorethenu ¥
mé&sicni primér 2,5 0,5
denni primér 5 1
12.2 Uziti trichlorethenu k odmastovani kovi, s vypousténim nad 30 kg/rok
mésiéni pramér 0,1
denni primeér 0,2
12.3 Ostatni pramyslova odvétvi, vyroby a neprimyslové zdroje, s vypousténim
nad 30 kg/rok* >
mési¢ni primér 0,2 31.12.2009
denni pramér 0,4
12.4 Uziti trichlorethenu jako rozpoudtédla, s vypousténim pod 30 kg/rok *>-© 31.12.2009
ptipustna hodnota ,,p* I 0,5 o

 Piipustné hodnoty dennich a m&siénich praméril jsou neprekroditelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. M&si¢ni priméry se stanovi na zéklad® dennich hodnot. Ptipustna hodnota ,,p*“ neni roéni
primér a miize byt v povolené mite ptekrocena podle hodnot uvedenych v ptiloze ¢. 5 k tomuto nafizeni.

» V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt v&tsi nez hodnoty vyjadfené v g/t délené spotfebou vody
vm’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém piipadé
dodrzeny.

Yvzhledem k tékavosti trichlorethenu a k zamezeni jeho tnikd do ovzdudi se u procesi, které zahrnuji
manipulaci s odpadnimi vodami s obsahem trichlorethenu v kontaktu s ovzdusim, vyzaduje dodrzeni ptipustnych
koncentraci i smérem proti proudu u daného zdvodu. Pii tom je tieba vzit v ivahu veSkeré pravdépodobné
znecisténé odpadni vody.

D Piipustné hodnoty pomérného mnoZstvi trichlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
trichlorethenu a tetrachlorethenu. Pripustné hodnoty koncentraci jsou vztazeny k referenénimu objemu
odpadnich vod 5 m*/t vyrobni kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.

¥ Pro stavajici zavody uzivajici proces dehydrochlorace tetrachlorethanu je vyrobni kapacita rovna kapacité TRI-
PER a pomér TRI/PER se bere za 1 : 3.

Y Vodopravni ufad je pfi stanoveni emisnich limitd povinen ptihlizet k nejlepdim dostupnym technikam ve
vyrob¢ a nejlep$im dostupnym technologiim v oblasti zne$kodnovani odpadnich vod.
3 Pripustna hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/I.

® Uziti trichlorethenu zejména jako rozpoustédla pro chemické &isténi, pro extrakci tuk@ nebo aromatickych
latek, k odmastovani kovi a podobné.
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Potadi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby Pripustné hodnoty © -
g/t | mg/1 Platné od:
13. Tetrachlorethen (perchlorethylen, PER) "
13.1 Vyroba trichlorethenu a tetrachlorethenu (technologie TRI-PER)?
mésiéni pramér 2,5 0,5
denni primér 5 1
13.2 Vyroba tetrachlormethanu a tetrachlorethenu (technologie TETRA-PER)”
mésicni primér 2,5 1,25
denni pramér 5 2,5
13.3 Uziti tetrachlorethenu k odmast'ovani kovd, s vypousténim nad 30 kg/rok
mé&siéni primér 0,1
denni primér 0,2
13.4 Vyroba fluorchloruhlovodikii (freont) ¥
mé&si¢ni primér 2 10
denni pramér 4 20
13.5 Ostatni pramyslova odvétvi, vyroby a neprimyslové zdroje, s vypousténim
nad 30 kg/rok"®
o 31.12.2009
mésicni prumér 0,2
denni primér 0,4
13.6 Uziti tetrachlorethenu jako rozpoustédla, s vypoudténim pod 30 kg/rok ¥+ 7 31.12.2009
piipustna hodnota ,,p* l 0,5 o

9 Pripustné hodnoty dennich a mési¢nich primérd jsou nepiekro¢itelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. Mé&si¢ni priméry se stanovi na zdkladé dennich hodnot. Pfipustnd hodnota ,p* neni ro¢ni
pramér a mize byt v povolené mite prekro¢ena podle hodnot uvedenych v ptiloze €. 5 k tomuto natizeni.

b V povoleni stanovené limitni koncentrace nesméji byt vetsi nez hodnoty vyjadiené v g/t délené spotfebou vody
v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém piipadé
dodrzeny.

Y'Vzhledem k t8kavosti tetrachlorethenu a k zamezeni jeho Gnik( do ovzdudf se u procest, které zahrnuji
manipulaci s odpadnimi vodami s obsahem tetrachlorethenu v kontaktu s ovzdu§im, vyZaduje dodrzeni
piipustnych koncentraci i smérem proti proudu u daného zavodu. Pfi tom je tieba vzit v Gvahu veskeré
pravdépodobné znecisténé odpadni vody.

I P¥ipustné hodnoty pomérného mnoZstvi tetrachlorethenu jsou uvedeny v gt celkové vyrobni kapacity
trichlorethenu a tetrachlorethenu. Ptipustné hodnoty koncentraci jsou vztazeny k referenénimu objemu
odpadnich vod 5 m*/t vyrobni kapacity trichlorethenu + tetrachlorethenu.

* P¥{pustné hodnoty pomérmého mnoZstvi tetrachlorethenu jsou uvedeny v git celkové vyrobni kapacity
tetrachlormethanu a tetrachlorethenu. Pfipustné hodnoty koncentraci jsou vztaZeny k referenénimu objemu
odpadnich vod 2 m’/t vyrobni kapacity tetrachlormethanu + tetrachlorethenu.

YVodopravni Gfad je pfi stanoveni emisnich limitd povinen ptihlizet k nejlepéim dostupnym technikam ve
vyrobé a nejlep$im dostupnym technologiim v oblasti zneskodrnovani odpadnich vod.

3 P¥{pustné hodnoty koncentrace a pomérného mnozstvi jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové
vyrobni kapacity fluorchloruhlovodiki.

% Ptipustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

" Uziti tetrachlorethenu zejména jako rozpoustddla pro chemické &3téni, pro extrakei tukd nebo aromatickych
latek, k odmast'ovani kovl a podobné.
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Pfipustné hodnoty *
Pofadi Latka, primyslové odvétvi a druh vyroby Tpus nb? ooy -
g/t mg/| Platné od:
14. Trichlorbenzen (TCB) "
14.1 Vyroba trichlorbenzenu  dehydrochloraci  hexachlorcyklohexanu a
zpracovani trichlorbenzenu
mé&sini primér 10 1
denni pramér 20 2
14.2 Vyroba chlorbenzenii chloraci benzenu a/nebo jejich zpracovani >
mésiéni primér 0,5 0,05
denni pramér 1 0,1
14.3 Ostatni primyslova odvétvi, vyroby a nepriimyslové zdroje, s vypousténim
nad 3 kg/rok ">
i 31.12.2009
mé&si¢ni primér 1
denni pramér 2
14.4 Po'uiiti trichlorbenzeflu, s vypousténim pod 3 kg/rok ¥ -9 31.12.2009
ptipustna hodnota ,,p* | 1

% Pipustné hodnoty dennich a mésiénich priméri jsou nepfekroéitelné hodnoty. Denni priméry se stanovuji
podle § 8 odst. 5. Mg¢&si¢ni priméry se stanovi na zdkladé dennich hodnot. Pfipustna hodnota ,,p“ neni ro¢ni
prumér a mize byt v povolené mife prekrocena podle hodnot uvedenych v pfiloze ¢. 5 k tomuto nafizeni.

YV povoleni stanovené limitni koncentrace nesm&ji byt v&téi nez hodnoty vyjadiené v g/t délend spotiebou vody
v m’/t parametru charakterizujiciho vyrobu. Mezni hodnoty vyjadiené v g/t museji byt v kazdém piipadé
dodrzeny.

DTrichlorbenzen je tvofen smési tii izomerd: 1,2, 3-trichlorbenzenu, 12 4-trichlorbenzenu a 1,3,5-tri-
chlorbenzenu. Ustanoveni se vztahuji na sumu téchto tfi izomerq.

? Piipustné hodnoty pomé&mého mnozstvi trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni kapacity
trichlorbenzenu. Ptipustné hodnoty koncentraci jsou vztazeny k referenénimu objemu odpadnich vod 10 m’/t
vyrobni kapacity TCB.

) Pi{pustné hodnoty pomérného mnozstvi trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové vyrobni nebo
zpracovatelskou kapacitu mono a dichlorbenzen(. Ptipustné hodnoty koncentraci jsou vztaZeny k referenénimu
objemu odpadnich vod 10 m*/t vyrobni nebo zpracovatelské kapacity mono a dichlorbenzend.

Y Vodopravni tfad je pii stanoveni emisnich limitd povinen p¥ihlizet k nejlepsim dostupnym technikdm ve
vyrobé a nejlep§im dostupnym technologiim v oblasti zne$kodnovani odpadnich vod.
% P¥{pustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

9 Uziti o trichlorbenzenu zejména jako rozpoustédla a noside barviv v textilnim primyslu, jako slozky
transforméatorovych olejli a podobné.*.

22. V pfiloze &. 2 bod 3 znf:

»3. Stav, pfi némZ nedochdzi k nadmérnému rozvoji autotrofnich organismt a ke zvysem produktivity
vodniho ekosystému ani k zdvazné zméné druhové rozmanitosti vodnich organizmu.

23. Priloha &. 3 zni:
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»Priloha &. 3 k nafizeni vlady ¢&. 61/2003 Sb.

Imisni standardy ukazateli pripustného znedisténi povrchovych vod
Tabulka 1: Imisni standardy: ukazatele a hodnoty piipustného zneci§téni povrchovych vod
Imisni standardy pro uzivani vody pro vodarenské ucely, pro koupani osob a pro lososové a

kaprové vody se vztahuji k mistu odbéru vody pro upravu na pitnou, mistu provozovani
koupani, respektive k tiseku vodniho toku stanoveného jako lososova nebo kaprova voda.

Pozadavky pro uzivani vody
Znatka (celoroéni primér)*” Obecné
Ukazatel nebo |jednotka VOdf"f enské koupani lososovéikaprové pozadavky|
zkratka ucely (§ 34 vody | vody (Cgo)")
,(§ 31 zakona) ,(§ 35 ,(§ 35
zakona) zakona)|zakona)
Vieobecné ukazatele
1. Rozpustény kyslik 0, mg/| >6
2. Biochemicka
spotieba kysliku BSK; mg/l 2,6 2 6
i.ysﬁ(}lllemlcka spotieba CHSKe, | mgl 35
ﬁhlﬂ((jelkovy organicky TOC mg/l 53 13
5. Celkovy fosfor Peeik mg/I 0,14 0;8)5 0,07 0,20
6. Celkovy dusik Neelk. mg/| 8
7. Volny amoniak NH; mg/| 0,001 *"[0,001 "
8. Amoniakélni dusik | N-NH," | mg/l 0,03 0,16 0,5
9. Dusitanovy dusik N-NO, | mg/l 0,09 0,14
10. Dusi¢nanovy dusik | N-NO;” | mg/I 7
11. Chlorofyl pg/l 10" 159
12. Teplota vody t °C 11 11 15 25!
13. Reakce vody pH - 6-8
ijg.el;gzpustene latky RLos mg/l 1 000
;I:Sh.aln{ef)zpustene latky RLsso mg/l 600
16. Nerozpudténé latky [ NLgs mg/l 30
17. Chloridy Ccr mg/l 50 250
18. Fluoridy F mg/l 1
19. Sirany SO~ | mg/l 120 300
20. Vapnik Ca mg/l 250
21. Hoicik Mg mg/l 150
2. Zelezo Fe mg/l 2
23. Mangan Mn mg/l 0,05 0,5
24. Sulfan H,S mg/l 0,015
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Pozadavky pro uZivani vody

Znacka (celoroéni pramér)™” Obecné
Ukazatel nebo |jednotka vod,avr enske koupﬁmlososove kaprové pozadavky]

zkratka ucely (§ 34 vody | vody (Coo)”

31 zakona) (§35 [ (§33
zakona) zakona)|zakona)
25. Celkovy zbytkovy Cl, me/l 0.002 | 0,002
chlor
26. Uh]OVOdiky C]o-C4o C]o-C4o mg/l 0,025 0,]
27. Tenzidy aniontové MBAS | mg/l 0,1 0,6
28. K_yam(,iy snadno N mg/l 0.01
uvolnitelné
29. Kyanidy celkové CNeelk. mg/l 0,7
30. Adsorbovatelné
organicky vazané AOX mg/Il 0,035
halogeny
Mikrobiologické ukazatele
31. Koliformni bakterie | KOLI | KTJ/ml 22 200
32. Escherichia coli ESCO [KTJml 3
33. Termotolerantni
(fekalni) koliformni FKOLI | KTJ/ml 9 40
bakterie
34. Intestinalni (stfevni) ENT | KTW/ml 4 1 20
enterokoky
Organické sloueniny

35. 1,1,2-trichlorethen TCE
(trichlorethylen) (TRI) ne/l 1

79-01-6

. EDC

36. 1,2-dichlorethan 107-06-2 pg/l 1
37. 1,2-cis-dichlorethen [156-59-2| ug/l 2
38. 2,4-dichlorfenol 120-83-2 png/l 10
39. 3,4-dichloranilin 95-76-1 pg/l 0,4

15972-
40. Alachlor 60-8 ng/l 0,1
41. Aldrin 309-00-2 pug/l 0,005
42. Anilin 62-53-3 | pg/l 10
43. Anthracen 120-12-7| pg/l 0,1
44. Atrazin ]9%-24- pg/l 0,5
45. Benzen 71-43-2 [ g/l 20
46. Benzo[a]pyren 50-32-8 | pg/l 0,1
47. Benzo[b]fluoranthen|205-99-2| png/l 0,06
48. Benzo[ghilperylen |191-24-2| png/l 0,03
49. Benzo[k]fluoranthen|207-08-9| pg/l 0,06
50. Bis(1,3 - dichlor-2- | 63283-
prophylether 80-7 he/l 0.2
51. Bis(2,3 - dichlor-1- | 7774-68-
prophyl)ether 7 e/l 0.2
52. 1,3 - dTChlor-2- 59440-
prophyl (2,3-d1chlor-1-90_3 A 0.2
prophyl) ether He ’
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Pozadavky pro uZivani vody
Znacka (celoroéni primér)" Obecné
Ukazatel nebo [jednotka vod'évrelnské koupémlosozové kapl(']ové pozadavky
zkratka l(l§c gi’ § 34 :§0 3)57 Z§O 32 (Con)”
h zakona)| . .
zakona) zakona)|zakona)

53. Desethylatrazin 6193_65_ g/l 0,5
54. p.p-DDT 50-29-3 | pg/l 0,02
55. Dieldrin 60-57-1 pg/l 0,01
56. Diuron 330-54-1] pg/l 0,4
57. Di(2- DEHP " 6
ethylhexy)ftalat 117-81-7| M&
58. a-endosulfan 959-98-8| pg/l 0,01
59. Endrin 72-20-8 | pg/l 0,01
60. Ethylbenzen 100-41-4] g/l 2
61. Fenitrothion 122-14-5|  pg/l 0,02
62. Fenoly ng/l 0,5 5
63. Fenthion 55-38-9 [ pg/l 0,02
64. Fluoranthen 206-44-0| pg/l 0,2
65. Hexachlorbenzen HCB /1 0,01

- Hex £ 118-74-1| M8 ’

. HCBUT

66. Hexachlorbutadien 87683 ng/l 0,1
67. Chlorbenzen 108-90-7| pg/l 2
68. Chlorfenvinfos 470-90-6| ug/l 0,15
69. Chlorované alkany | Cy¢-Ci3 ng/l 1
70. Chlorpyrifos 29212-88- ng/l 0,01
71. Indeno[1,2,3-

o 193-39-5 /1 0,03
cd]pyren ng ’
72. Isodrin 465-73-6| pg/l 0,01
73. Isopropylbenzen 98-82-8 | g/l 1,4

34123-
74. Isoproturon 50-6 ng/l 0,3
75. Kyselina EDTA y 10
ethylendiamintetraoctoval 60-00-04 He
76. Kyselina NTA
nitrilotrioctova 139-13.9| M/l 10
. y-HCH
77. Lindan 58.89-0 ng/l 0,02
78. Malathion 121-75-5| ng/l 0,02
79. Naftalen 91-20-3 | pg/l 2
80. Nitrobenzen 98-95-3 | pg/l 6
25154-
81. 4-nonylfenol 593 ng/l 0,6
82. 4-terc-oktylfenol 1803_26_ ng/l 0,01
83. Parathion-ethyl 56-38-2 | pg/l 0,005
84. Parathion-methyl 298-00-0| pg/l 0,01
85. Pentachlorbenzen 608-93-5| pg/l 0,02
PCP
86. Pentachlorfenol 37-86-5 ng/l 0,4
87. Simazin 122-34-9| g/l 1,5




Strana 2810 Sbirka zdkont & 229 / 2007 Cistka 73

Pozadavky pro uzivani vody

Znacka : (ce'loroéni prﬁmér)"") | Obecné
[Ukazatel nebo [jednotka VOd,avr enské koupani lososovélkaprové pozadavky

zkratka ucely (§ 34 vody | vody (Cgo)")

331 zakona) ,(§ 35 ,(§ 33
zakona) zakona)|zikona)
88. Suma
dichlorbenzeni” S-DCB ne/l 0.5
89. Suma
trichlorbenzeni’™ S-TCB | pe/l 0.4
90. Suma DDT " S-DDT | ug/l 0,05
91. Suma
hexachlorcyklohexanii” S-HCH ne/l 0,05
92. Suma
olycyklickych
groﬁayﬁcky,cﬁl S-PAU | pg/t 0,03 0,2
uhlovodiki"
93. Suma
polychlorovanych S-PCB ng/l 0,012
bifenyli™
94. Suma xylend ™ XYSI-ENY ng/l 30
PCE

95. Tetrachlorethen (PER) pg/l 1

127-18-4
96. Tetrachlormethan 55_%4_ 5 pg/l 1
97. Toluen 108-88-3| pg/l 10
98. Tributylstannan
(tributylcir{) 688-73-3| pg/l 0,001
99. Trifenylstannan
(i fenylci:) 668-34-8| pg/l 0,0004
100.  Trifluralin e I 0,06
101.  Trichlormethan TeM
(chloroform) (CHCL) | pg/l 1

67-66-3
102.  Vinylchlorid 75-01-4 pg/l 2

Jednotlivé prvky

103.  Antimon Sb pg/l 500
104.  Arsen As ng/l 5 20
105. Baryum Ba pg/l 360
106.  Berylium Be ng/l 1
107.  Bor B ng/l 500
108. Cin Sn ug/l 50
109.  Hlinik Al pg/l 1 500
110. Chrom Cr ug/l 35
111. Kadmium Cd ng/l 0,7
112.  Kobalt Co ng/l 7
113.  Méd Cu ng/l 25
114.  Molybden Mo pg/l 35
115.  Nikl Ni ng/l 40
116. Olovo Pb ug/l 14,4
117.  Rtut Hg ng/l 0,1
118.  Selen Se ug/l 4
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Pozadavky pro uzivani vody
Znaéka : (ce'loroéni prﬁmér)"") | Obecné
[Ukazatel nebo [jednotka VOd,avr enské koupém,lososove kaprové pozadavky)
zkratka ucely (§ 34 vody | vody (Coo)®
331 zakona) ,(§ 35 ,(§ 33
zakona) zakona)|zikona)
119.  Stiibro Ag pg/l 7
120.  Uran U ng/l 40
121.  Vanad Vv pg/l 35
122.  Zinek Zn pg/l 160
Ukazatele radioaktivity
123, Celkova ix
objemova aktivita alfa Co B/l 0.3
124.  Celkova ix
objemova aktivita beta Cp Bq/l !
125. Celkova _
objemova aktivita beta CB-4OK Bq/1 0,5"™
opravena na °K
126.  Radium “SRa By/! 03"
127, Tritium °H By/l 3500
128.  Stroncium Sy Bq/l 1
129.  Cesium 0 By/l 0,5

" Pirastek teploty vody v toku na konci misici zony vlivem vypousténych oteplenych vod nesmi byt
vyssi nez 3°C. Konec misici zony je misto, kde se teploty vody u obou biehd vyrovnaji.

" Suma dichlorbenzend zahrnuje: 1,2-dichlorbenzen,1,3-dichlorbenzen a 1,4-dichlorbenzen.

i Suma trichlorbenzend zahrnuje: 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen a 1,3,5-trichlorbenzen.
iv. Suma DDT zahrnuje: p,p*-DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan), o,p-DDT (1,1, 1-trichlor-
2-(o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)-ethan), p,p*-DDD (1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethen) a p,p*-DDE
(1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan).

" Suma hexachlorcyklohexant zahrnuje: o-HCH, B-HCH, y-HCH a 6- HCH.

Y Suma PAU zahrnuje: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren,
benzo[ghilperylen a ideno[ 1,2,3-cd|pyren.

¥ Suma PCB zahrnuje: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 a PCB 180.

T’m Suma xylenli zahrnuje: o-xylen a p-xylen.

" Indikativni hodnota, pfi piekroGeni se zjist'uje pfi¢ina, respektive zdroj radioaktivniho znegisténi.

* Hodnota, ktera je dodrzena, nebude-1i roéni pocet vzorkii nevyhovujicich tomuto standardu vétsi nez
10% (hodnota s pravdépodobnosti nepiekroeni 90%).

“ Celoro¢ni aritmeticky pramér.

™ Indikativni hodnota, pfi jejimz prekrogeni se zjistuje piiina respektive zdroj znedisténi.

*il 7 pfisnény imisni standard plati pro povodi nad nadrzi vyuzivanou jako zdroj pitné vody nebo ke
koupani.”.
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24. Priloha &. 4 znf:

»Priloha &. 4 k nafizeni vlady ¢&. 61/2003 Sb.

Minimalni ro¢ni ¢etnosti odbéru vzorku vypousténych odpadnich vod pro sledovani
jejich znecisténi

Tabulka 1: Minimalni ro¢ni ¢etnosti odbérd vypousténych méstskych odpadnich vod

Velikost zdroje (EO) V | Typ vzorku?| BSKs | CHSK¢, | NL | N-NH;" | Nea Peei TOC
<500 AY 4 4 4 - - - .
500 — 2 000 A 12 12 12 12 - - -
200110000 B 12 12 12 12 12 12 -
10 001 — 100 000 C 26 26 26 - 26 26 -
> 100 000 C 52 52 52 - 52 52 52

1) Je-li zdrojem &istirna odpadnich vod, rozumi se kategorie &istirny odpadnich vod vyjadiend v poétu
ekvivalentnich obyvatel. Ekvivalentni obyvatel (EO) je definovany produkci znecisténi 60 g BSKs za den.
Pocet ekvivalentnich obyvatel se pro Ucel zafazeni Cistirny odpadnich vod do velikostni kategorie
vypocitava z maximalniho primérného tydenniho zatizeni na pfitoku do &istirny odpadnich vod b&hem roku,
s vyjimkou neobvyklych situaci, pfivalovych de$th a povodni. U kategorii ¢istiren odpadnich vod pod 2000
EO lze pouzit pro potiebu zafazeni Cistirny do velikostni kategorie (v tabulce 1a nebo 1b ptilohy ¢. 1 a
v tabulce 1 pfilohy €. 4 k tomuto nafizeni) vypocet z bilance v ukazateli zne€isténi BSKs v kg za kalendaini
rok na pritoku do Cistirny vydéleny hodnotou 21,9.

2) Typ vzorku stanovi vodopravni Giad takto:
typ A - dvouhodinovy smé&sny vzorek ziskany slévanim 8 dil¢ich vzorkl stejného objemu v intervalu
15 minut,
typ B - 24 hodinovy smésny vzorek, ziskany slévanim 12 objemové stejnych dil¢ich vzorkd odebiranych
v intervalu 2 hodin,
typ C — 24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12 dil¢ich vzork( odebiranych v intervalu 2 hodin o
objemu umérném aktualni hodnoté pritoku v dobé odbéru dil¢iho vzorku.

3) Pro ¢istirny odpadnich vod s diskontinualnim vypous$ténim odpadnich vod stanovi vodopravni afad zpasob
odbéru vzorku individualné.

4) 'V kategorii zdrojii do 50 EO miiZze vodopravni tfad stanovit mensi ¢etnost odbérii nez je uvedeno pro
kategorii do 500 EO.

Odbéry vzorkli musi byt rovnomérné rozlozeny v pribéhu roku. Odbéry by nemély byt
provadény za neobvyklych situaci, pii pfivalovych destich a povodnich.

Tabulka 2: Prahovd mmnozstvi vypousSténych uvedenych zvIast nebezpeénych  latek
obsaZzenych v primyslovych odpadnich vodach, pii jejichZz nedosazeni neni nutné vyZzadovat
denni 24 hodinové sledovani

Latka Ro¢ni mnozstvi (kg)
Rtut’ 75
Kadmium 10
Hexachlorcyklohexan " (suma) 3
Tetrachlormethan 30
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DDT " (suma) 1
Driny (suma) (aldrin, dieldrin, eldrin, isodrin) " 1
Pentachlorfenol 3
Hexachlorbenzen 1
Hexachlorbutadien 1
Trichlormethan 30
1,2-dichlorethan 30
Tetrachlorethen 30
Trichlorethen 30
Trichlorbenzen (suma) 3

" Hodnoty se vztahuji zejména na sledovani priisakovych vod z odkaliét, ze skladek odpadti ¢i kontaminovanych

zemin a jinych ekologickych zatézi.

Tabulka 3: Prahovd mnoZstvi vypousténych uvedenych zvIast nebezpeénych a nebezpeénych
latek, pii jejichZ prekro¢eni vodopravni ufad stanovi minimalni ¢etnost sledovani 12x za rok

Latka Denni mnozstvi v g Roéni mnozstvi v kg

Anthracen 1 0,3
AOX 30 10
Arsen 0,5 0,15
Atrazin 10 3,5
Azinfos-ethyl, Azinfos-methyl (suma) 0,5 0,15
Cin 20 7
DDT a jeho metabolity " (suma) 0,5 0,15
Dichlorvos 0,5 0,15
Endosulfan 0,5 0,15
Fenoly 3 1
Fenthion 1 0,3
Fluoridy 150 50
Chrom 5 1,5
Kyanidy 1 0,3
Malathion 0,5 0,15
Méd 5 1,5
Nikl 1,5
Olovo 1,5
Parathion-ethyl, parathion- methyl (suma) 0,5 0,15
Suma PCB " 0,5 0,15
Suma PAU 0,5 0,15
Simazin 1 0,3
Toluen 10 3,5
Trifluralen 0,5 0,15
Uhlovodiky Cio— Cyo 100 35
Zinek 20 7
Suma xylent 10 3,5

Y Hodnoty se vztahuji zejména na sledovani prisakovych vod z odkaliit, ze skladek odpadii &i kontaminovanych

zemin a jinych ekologickych zatézi.

Zv13st nebezpelné litky musi byt sledovany dennimi 24hodinovymi smésnymi vzorky vody pii
soucasném méfeni denntho mnozstvi odpadnich vod. Jednodussi postup sledovéni je mozno
zvolit pfi vypousténém mnozstvi mensim, neZ je uvedeno v tabulce 2 této ptilohy.”.
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25. Nadpis ptilohy ¢&. 5 zni: odpadnich vod do vod povrchovych emisni limity, po-
ptipadé postupuje podle § 12 odst. 1 pism. f) zikona
tak, aby imisni standardy pro lososové a kaprové vody,
uvedené v piiloze ¢. 3 k nafizeni vlddy ¢. 61/2003 Sb.,
statisticky formulované limity (,p*) ve znéni tohoto nafizeni, byly dosaZeny nejpozdéji do

ve vypousténych odpadnich vodich 1. kvétna 2009. 5
v obdobfi kalenddiniho roku®. ClL III

Ucdinnost

,Pripustny pocet vzorku
nespliiyjicich v jednotlivych ukazatelich znedistén{

CL 11

. . . Toto nafizeni nabyvd déinnosti dnem 1. f{jna 2007,
Prechodné ustanoveni

s vyjimkou ustanoveni &l. I bodu 11, které nabyvd
Vodoprivni ufad stanovi v povoleni k vypousténi cinnosti dnem 1. ledna 2010.

Predseda vlddy:
Ing. Topolanek v. r.

Mistopfedseda vlddy a ministr Zivotniho prostfedi:
RNDr. Bursik v. r.



