TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Technická opatření byla v převážné míře převzata z dostupných podkladů, zejména z PLMO, příp. z Akčních programů jednotlivých projektů. Vzhledem k rozdílnému stupni zpracování a rozpracování v době prací na Vodohospodářském sborníku, nebylo možno uvést pro všechna povodí návrhy opatření ve stejném rozsahu a stejné míře podrobnosti. Pokud nebyly k dispozici souhrnné podklady, jsou jako příklad uvedena opatření dostupná jen z některých projektů, zejména z Projektu Labe nebo z Akčního programu Labe (MKOL).

Čistírny odpadních vod

Základním technickým opatřením pro ochranu velké většiny zdrojů povrchových vod před znečištěním z bodových zdrojů (u měst vlastně jediným) je čistírna odpadních vod, vyhovující emisním standardům legislativního předpisu (Nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb.).

V následující tabulce se uvádí jako příklad způsob stanovení priorit pro rozhodování o pořadí výstavby ČOV na základě hodnocení různých kritérií, který byl použit při zpracování koncepce ochrany vod v povodí Labe.

Tabulka � ODKNASTYL 1 \n �15�-� POŘ GP \* ARABSKÉ \r 1 �1�: Pořadí významnosti podle různých kombinací kritérií pro výpočet priorit u bodových zdrojů znečištění

�A�B�C�D�E��Praha�1�14�15�12�64��SEPAP Štětí�2�28�22�49�102��VCHZ Synthesia+Pardubice�3�1�1�19�73��Lihovar Kolín�4�3�2�37�104��Ústí nad Labem�5�17�13�22�100��Plzeň�6�9�8�10�36��SPOLCHEMIE Ústí n. Labem�7�39�24�75�115��KAUČUK Kralupy n. Vltavou�8�12�9�15�83��SPOLANA Neratovice�9�19�19�13�87��Hradec Králové�10�28�27�34�86��Česká Lípa�11�68�93�40�72��Děčín�12�23�20�25�107��CUKROVAR Mělník�13�6�3�152�152��CHEMOPETROL Litvínov�14�24�18�32�27��Lihovar Kralupy n. Vltavou�15�7�4�123�132��České Budějovice�16�2�5�1�45��AKTIVA Kaznějov�17�15�6�70�12��UNION CUKR Nymburk�18�27�12�116�120��Pelhřimov�19�20�44�6�1��LOVOCHEMIE Lovosice�20�33�67�20�108��ČEZ Chvaletice�21�110�133�91�110��Český Krumlov - JIP Větřní�23�4�7�7�54��Jaroměř�24�40�30�47�91��Litoměřice�25�55�47�64�117��Havlíčkův Brod�43�5�16�2�28��Mladá Boleslav�28�8�11�9�51��Klatovy�52�10�25�3�2��Písek�40�11�26�4�71��Příbram�59�13�29�5�4��POLDI Kladno�27�16�10�54�22��Tábor�63�18�35�8�62��LIHOVAR Mladá Boleslav�48�21�14�29�92��

�A�B�C�D�E��Rakovník�57�22�31�11�6��Strakonice�41�25�21�36�44��Karlovy Vary�42�26�38�21�67��Jirkov�64�29�41�23�8��PHV Hlinsko�107�30�17�145�145��Tachov�92�31�37�27�29��Cheb�45�32�57�17�48��Teplice�30�34�66�14�13��Most�32�35�68�18�20��Jindřichův Hradec�50�36�55�24�37��Pacov�117�37�82�16�9��Prachatice�71�38�32�38�14��Humpolec�77�41�48�30�3��LIKO Nýřany�60�43�23�74�5��Lovosice�37�44�28�73�125��ŠKODA Mladá Boleslav�99�45�34�52�61��CUTISIN Jilemnice�102�46�39�42�21��Domažlice�106�47�79�28�7��ČEZ Tisová�85�48�85�26�65��SOLO Sušice�76�49�43�44�81��Klášterec nad Ohří�81�50�51�39�88��Vysvětlivky k tabulce:	Zdroj: VÚV TGM, Projekt Labe, Praha 1994

Hodnocení zdrojů znečištění podle počtu jednotek škodlivosti pro ukazatele: CHSKCr, Ncelk, Pcelk, AOX, Hg, Cd, Ni, Pb a Cu podle německého vzoru. Jedná se o využití pouze jednoho z osmi kritérií a bere se v úvahu prakticky jen velikost zdroje znečištění.

Hodnocení emisí BSK5, CHSKCr, Ncelk a Pcelk s použitím kritérií:

faktor překročení emisního standardu (FPES) s vahou 1,

faktor příčinku k překročení imisního standardu v toku (FPPIS) se zahrnutím váhy u jednotlivých zdrojů znečištění podle kapacity zdrojem ovlivněných vodárenských odběrů, s vahou faktoru 10,

imisní ekonomicko - technický faktor (IETF), zahrnující kombinaci faktoru FPPIS s investiční náročností, s vahou faktoru 5.

Hodnocení emisí BSK5 a CHSKCr s použitím kritérií jako u B.

Hodnocení emisí Ncelk a Pcelk s použitím kritérií jako u B.

Hodnocení emisí Ncelk a Pcelk s použitím kritérií jako u B, ale s volbou váhy 5 pro vodárenské toky (tj. se zvýrazněním zdrojů znečištění na vodárenských tocích).

Základní je hodnocení podle kritéria B; podle něj má nejvyšší prioritu lokalita VCHZ Synthesia Pardubice, dále České Budějovice, Lihovar Kolín atd.

Výsledný časový program výstavby komunálních ČOV v povodí Labe je zřejmý z následující tabulky (� ODK _Ref379706118 \* VČETNĚFORMÁTU �Tabulka 15-2� ).

Soupis dalších ČOV (pro průmyslové a jiné závody) v povodí Labe uvádí  � ODK _Ref381083978 \* VČETNĚFORMÁTU �Tabulka 15-3�.

Obdobně pro území povodí Moravy podává přehled o plánovaných komunálních ČOV � ODK _Ref379705618 \* VČETNĚFORMÁTU �Tabulka 15-4� a o průmyslových ČOV � ODK _Ref379705719 \* VČETNĚFORMÁTU �Tabulka 15-5�.

�Tabulka � ODKNASTYL 1 \n �15�-� POŘ GP \* ARABSKÉ �2�: Výstavba komunálních čistíren odpadních vod s největším vlivem na snížení znečištění v povodí Labe �(seřazeno dle polohy v povodí v souladu s průběhem vodního toku Labe od pramene po státní hranici ČR / SRN)

�Zdroj��Produkce�Souč.��Zahájení�Zahájení�Odhad��Čís.�znečištění�Vodní�surových�způsob�Plánované čištění�stavby�provozu�nákladů��pol.�(místo)�tok�odp. vod�čištění�����na ČOV�����[tis. EO]��[způsob]�[tis.EO]�[rok]�[rok]�[mil.Kč]��1.�Jaroměř�Labe�26�K�B/P/N�35�1994�1996�145��2.�Hradec Králové�Labe�128�K�B/P/N�184�1991�1996�810��3.�Kolín�Labe�27�K�B/P/N�40�1995�2000�240��4.�České Budějovice�Vltava�250�B/P�B/P/N�367�1989�1996�764��5.�Jindřichův Hradec�Nežárka�65�B�B/P/N�75�1995�1998�173��6.�Strakonice�Otava�59�B�B/P/N�100�1994�1997�140��7.�Havlíčkův Brod�Sázava�82�B�P/N�270�1995�1996�5��8.�Plzeň�Berounka�348�B+�B/P/N�450�1990�1998�1 110��9.�Praha�Vltava�1 124�B+�B�1 920�1994�1996�540��10.�Kladno�Dřetov. potok�63�B�B/P/N�96�1993�1996�157��11.�Karlovy Vary�Ohře�87�B�P/N�110�1996�1997�50��12.�Lovosice�Labe�19�K�B/N�napojení na ČOV Litoměři-ce�1995�1997�25��13.�Most�Bílina�96�B�B/P/N�120�1996�1997�45��14.�Ústí n. L.�Labe�173�K�B/P/N�280�1993�1997�610��15.�Děčín a Jílové�Labe�49�K�B/P/N�90�1996�1999�400��Vysvětlivky použitých zkratek:	Zdroj: MKOL, Akční program Labe, 1995

K  	- vypouštění přes kanalizaci bez čistírny odpadních vod

M	- mechanické čistění

B+ 	- částečné biologické čištění

B	- úplné biologické čištění

P/N	- eliminace P, resp. N

�

Tabulka � ODKNASTYL 1 \n �15�-� POŘ GP \* ARABSKÉ �3�:  Snížení emisí z nejdůležitějších průmyslových zdrojů znečištění v povodí Labe

Průmyslové �odvětví�Zdroj znečištění / místo�Vodní tok / povodí�Emise látek� relevantních pro Labe��Chemický �a farmaceutický průmysl�VCHZ Synthesia�Pardubice - Semtín�Labe�CHSKCr, N, P, Hg, Cu, Zn, Pb,Cr, AOX, EDC, TRI, PER, TCB���Spolchemie Ústí n.L.�Bílina / Labe�CHSKCr,N, Hg, Cu, Zn, Pb, Cr, AOX, CHCl3, EDC, PER, HCB���Spolana Neratovice�Labe�CHSKCr, N, Hg, Cu, Zn,AOX,CCL4,EDC  ���Chemopetrol Litvínov�Bílina / Labe�CHSKCr, N, Hg, Cd, Cu,Zn,Pb,As,Cr,Ni���Kaučuk Kraluoy n.Vlt.�Vltava�CHSKCr, N, Pb, As, Cr, AOX���AKTIVA spol. s r.o. Kaznějov�Kaznějov.potok�/ Vltava�N, Cu, Ni���LOVOCHEMIE Lovosice�Labe�N, P, Zn���Lučební závody�Draslovka Kolín�Labe�N, Hg, Cu, EDC���CHZ Sokolov�Ohře�Cd, Pb, Cr��Průmysl papíru �a celulózy�SEPAP Štětí�Labe�CHSKCr, Zn, AOX, CHCl3���JIP Větřní�Vltava�CHSKCr��Výroba, �zpracování �a úprava kovů�Škoda - VW�Mladá Boleslav�Jizera / Labe�Hg, Ni���Kovohutě Příbram�Litavka / Vltava�Cd, Pb���Kovohutě Povrly�Labe�Cu, Zn, Ni���Kovohutě Rokycany�Klabava / Vltava�Cd, Cu, Zn, Ni��Kožedělný �průmysl, výroba �a úprava vláknitých usní a kožešin�Tanex Litoměřice�(Želetice)�Ohře / Labe�Cr��Těžba surovin �a zpracování uhlí�Sokolovská uhelná�a.s. (PK) Vřesová�Chodovský potok�/ Ohře�N, Cd, As���Tlaková plynárna �Ústí n.L.�Ždírnický potok / Bílina�N��Výroba �a zpracování skla �a keramiky�Sklo BOHEMIA�Světlá n.S.�Sázava / Vltava�Cu, Pb��	Zdroj: MKOL, Akční program Labe, 1995

�Tabulka � ODKNASTYL 1 \n �15�-� POŘ GP \* ARABSKÉ �4�: Prioritní zdroje komunálního znečištění v  povodí Moravy

Komunální zdroje znečištění��Číslo

položky�Město�Recipient�Počet EO připojených na ČOV�Vypouštěné �znečištění 

[t BSK5.rok-1 ]�Předpokl. rok �dokončení �realizace�Výčet ukazatelů �nesplňujících v roce 1994 �požadavky�Navrhovaná opatření u zdrojů znečištění���

�

��[tis.]�v r. 1994�po r. 2000�opatření�Nař.vl.č.171/1992���1�Brno�Svratka�450,0�1 161�588�2000�BSK5, CHSKcr, N-NH4, Pc�Intenzifikace a dostavba ČOV (vybudování aktivačních �a dosazovacích nádrží, kalová koncovka)��2�Prostějov�Valová�87,2�137�120�1998�BSK5, N-NH4, Pc�Intenzifikace a dostavba ČOV��3�Jihlava�Jihlava�84,3�204�77�2000�BSK5, CHSKcr, N-NH4, Pc�Rekonstrukce a intenzifikace ČOV��4�Svitavy�Svitava�32,7�38�27�2000�N-NH4, Pc�Rekonstrukce ČOV

(zvýšení kapacity aktivace)��5�Zlín�Dřevnice�136,6�301�140�1998�N-NH4, Pc�Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace��6�Hodonín�Morava�56,0�68�42�2000�BSK5, CHSKcr, N-NH4�Celková rekonstrukce ČOV 

(mechanické předčištění, aktivační nádrže, kalová koncovka)��7�Břeclav�Dyje�30,0�110�55�2000�BSK5, CHSKcr, N-NH4, Pc�Rekonstrukce a intenzifikace ČOV (zvýšení kapacity aktivačních nádrží, rekonstrukce kmenové stoky a kanalizace)��8�Třebíč�Jihlava�64,0�132�44�2000�BSK5, CHSKCr, N-NH4, Pc�Rekonstrukce a intenzifikace ČOV (zvýšení kapacity aktivačních nádrží, dosazovacích  nádrží, kalová koncovka)��9�Uherské Hradiště�Morava�94,1�140�57�2000�BSK5,CHSKCr, N-NH4, Pc�Rekonstrukce a intenzifikace ČOV (zvýšení kapacity aktivačních nádrží a vybudování usazovacích nádrží)��10�Přerov�Bečva�94,1�262�129�1998�BSK5, CHSKcr, N-NH4�Rekonstrukce a intenzifikace ČOV (zvýšení kapacity aktivačních nádrží, dosazovacích  nádrží, kalová koncovka)��11�Hanušovice�Morava�43,0�123�4�1998�BSK5, CHSKcr, N-NH4, Pc�Vybudování společné ČOV pro město a pivovar��12�Valašské Meziříčí�Bečva�45,2�83�51�2000�BSK5, CHSKcr, N-NH4, Pc�Rekonstrukce a intenzifikace ČOV (zvýšení kapacity ČOV, vybudování dešťové zdrže, aktivační nádrže, kalové koncovky)��Zdroj: VÚV TGM, Akční plán Moravy, Brno 1996

Tabulka � ODKNASTYL 1 \n �15�-� POŘ GP \* ARABSKÉ �5�: Prioritní zdroje průmyslového znečištění v povodí Moravy

Průmyslové zdroje znečištění��Číslo položky�Průmyslový zdroj�Recipient�Počet EO průmyslového zdroje (tis.)�Rok dokončení realizace �navrhovaných   opatření�Výčet ukazatelů nesplňujících  v roce 1994 �požadavky Nař.vl.171/92 Sb.�Navrhovaná opatření u zdrojů znečištění��1�HAME 

Babice�Jankovický potok�16�1998�BSK5, CHSKCr, EL�Výstavba mechanicko - biologické  ČOV s anaerobním stupněm a eliminací N a P��2�Koželužny �Otrokovice�Dřevnice�350�2000�N-NH4�Rekonstrukce kanalizačního přivaděče ze Zlína i okolních obcí a kanalizační sítě města Otrokovic. Rozšíření  ČOV  o eliminaci N��3�Moravanka

Dubňany�Rumzovský járek�5�2000�BSK5, CHSKCr�Výstavba mechanicko - biologické  ČOV��4�Moravolen 

Sudkov�Desná�5�2000�BSK5, CHSKCr, NL,

NEL, aktivní Cl�Vybudování  čistícího zařízení  na zachytávání ropných látek.Výstavba ČOV��5�Moravolen 

Staré Město�Krupá�6�1998�BSK5, CHSKCr, NL,

ropné látky, Cl�Intenzifikace a rekonstrukce stávající ČOV, vybudování zařízení na zachytávání ropných látek a eliminaci chlóru��6�Tanex 

Vladislav�Jihlava�15�2000�BSK5, CHSKCr, Nc, Pc�Intenzifikace a rekonstrukce stávající ČOV ��7�Vysočina 

Hodice�Třešťský potok�5�2000�BSK5, CHSKCr, EL�Výstavba mechanicko - biologické ČOV��Zdroj: VÚV TGM, Akční plán Moravy, Brno 1996

�Podle Bulletinu č. 4 Projektu Odra (VÚV TGM, Ostrava 1996) se předpokládají zejména následující technická opatření u těchto prioritních zdrojů komunálního znečištění (v závorce jsou uvedeny hodnoty předpokládaného snížení produkce znečištění realizací navržených opatření v kg BSK5 den-1):

výstavba dosazovacích nádrží a dešťových zdrží v ČOV Bruntál (71),

napojení na ÚČOV Ostrava kanalizace OVaK Černý potok (36),

výstavba ČOV kanalizace OVaK Michálkovský potok (7),

napojení na ÚČOV Ostrava kanalizace Klimkovice (180),

výstavba společné ČOV kanalizace OVaK Lihovarská, Dalimilova a Bastro Radvanice (20),

rekonstrukce kanalizace ČOV Frenštát pod Radhoštěm (22),

výstavba ČOV kanalizace Lubina (9),

napojení na ÚČOV Ostrava kanalizace Polanka (100),

rekonstrukce aktivačních nádrží a zrušení obtoku ČOV Studénka (26),

výstavba ČOV a napojení 2 obcí kanalizace Brušperk (200),

napojení kanalizace Dětmarovice na ČOV Dolní Lutyně (70).

Podle téhož pokladu se dále připravují zejména následující opatření s pozitivním dopadem na ochranu povrchových vod u těchto bodových zdrojů znečištění:

Autopal Nový Jičín (zavedení technologie alkalického odmašťování), termín neurčen,

Třinecké železárny, a.s. (zvýšení podílu recirkulací, ekologizace chemických provozů), termín 1998,

ŽDB Bohumín (zabezpečení skládky odpadů), termín neurčen,

Mrazírny Bohumín (napojení na ČOV Bohumín), termín v závislosti na ukončení výstavby městské ČOV,

Vítkovice, a.s. Ostrava (výstavba skladu chemikálií), termín neurčen.

Prevence havárií

Velmi závažnou otázkou znečištění vod, zejména podzemních, která vzhledem k omezeným prostředkům a kapacitám nebyla řešena ani v Projektu Labe, je otázka havarijního znečištění.

Při centrálním sledování havárií vodohospodářskou inspekcí se pohyboval jejich počet ročně kolem 200, po havárii na Odře v r. 1986 a zpřísnění přístupu k haváriím jich bylo ročně vykazováno 500 až 600, z toho více než polovina ropných. Nelze vyloučit, že v současné době se tento počet výrazněji nezměnil, i když je jich evidováno ročně zhruba 200.

Některé z havárií měly jen lokální charakter, jiné měly důsledky širšího dosahu, např. havárie u letiště Ruzyně, v Kralupech, Kolíně, s důsledky pro zásobování pitnou vodou, v Přerově, na Odře v r. 1986 s komplikacemi ve vztazích s Polskou republikou a jejími požadavky na náhradu škody.

Riziko z havárií je plně srovnatelné s rizikem skládek závadných odpadů. V obou případech může dojít k vyřazení zejména zdrojů podzemní vody i na několik desetiletí.

Proto je nutné tuto problematiku pokládat za jednu z nejzávažnějších, v následujících pracích jí věnovat potřebnou pozornost a navrhnout účinná preventivní protihavarijní opatření a regresy při jejich neplnění. Vzhledem k tomu, že velký podíl havárií způsobuje selhání lidského faktoru, nebude řada z těchto opatření investičně náročného charakteru, ale bude spočívat spíše ve výchově a zvýšení pracovní a technologické kázně.

Opatření k ochraně před havarijním znečištěním vod se zaměří jak na prevenci ke snížení rizika havarijního znečištění vod, tak i na zdolávání havárií k minimalizaci rozsahu vzniklých škod. K tomu je zapotřebí:

vypracovat doporučení ke zvýšení bezpečnosti zařízení u potenciálních zdrojů;

vypracovat technická a organizační opatření k minimalizaci znečištění vod, k němuž dochází při  haváriích;

zpracovat model pro prognózu šíření vln škodlivých látek v Labi a dalších vybraných řekách;

vypracovat koncepci pro včasné zjištění havarijního znečištění vod z technického a organizačního hlediska;

vypracovat a průběžně aktualizovat příslušné varovné a poplachové plány vodních toků;

hodnotit vzniklé havárie;

vypracovat metody k hodnocení závažnosti havárií;

průběžně aktualizovat seznam potenciálně nebezpečných objektů.

Preventivní opatření u hlavních potenciálních zdrojů havarijního znečištění a u zdrojů ve zvláště citlivých oblastech (vodárenská ochranná pásma, chráněné krajinné oblasti, národní parky, chráněné oblasti přirozené akumulace vod ap.), a potom postupně u všech dalších potenciálních zdrojů havarijního znečištění, musí zahrnovat zejména:

vypracování havarijních plánů u všech organizací, které pracují s látkami ohrožujícími vodu,

prověření možností nahrazení látek ohrožujících vodu látkami, které vodě neškodí nebo jsou méně závadné (např. prací a čisticí prostředky, odmašťovací prostředky, ředidla),

zajištění skladů a provozních místností proti možnosti havarijních úniků nebezpečených látek na terén a do kanalizace bez řádného zneškodnění,

zajištění veškerých manipulací s látkami ohrožujícími jakost vody tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci povrchových ani podzemních vod (např. zpevnění ploch pro stáčení a přečerpávání nebezpečných látek, zakrytí ploch, kde hrozí spláchnutí takových látek dešťovou vodou, opatření proti přeplnění nádrží),

zajištění záchytných havarijních kapacit, včetně kapacit pro použitou hasební vodu,

zajištění pravidelných povinných kontrol zařízení pro dopravu a skladování látek ohrožujících vody (ropovody, produktovody, podzemní i nadzemní nádrže pro skladování takových látek),

zajištění kanalizací proti havarijním únikům, např. netěsnostmi v kanalizaci, dešťovými přepady,

stálou a systematickou kontrolu předepsaných a provedených opatření,

zajištění osvěty jak pro možné původce havárií (zejména v zemědělství), tak pro oznamovatele havárií.

Současně je třeba:

vydat potřebné zákonné předpisy pro zajištění protihavarijních opatření, a to jak preventivních, tak pokud jde o hlášení havárií a signalizaci nebezpečí a pro likvidaci následků havárií, i pro uplatňování účinných regresí při neplnění protihavarijních opatření,

vypracovat a vyhlásit seznam všech látek ohrožujících vodu v souladu se seznamy platnými v zemích Evropské unie,

významnou pozornost věnovat osvětové činnosti, seznamovat veřejnost s důsledky havárií a informovat ji, jak je možno haváriím přecházet a zmenšit jejich dopad.

Ochrana a obnova biotopů

Biotop je definován zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako soubor veškerých neživých a živých činitelů, které po vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, společenství. Při ochraně a obnově biotopů bude třeba provádět zejména následující technická opatření:

Technická opatření u bodových zdrojů znečištění (stanovení priorit při zajišťování opatření na zlepšení jakosti vod u bodových zdrojů znečištění může vycházet z různých kritérií; nejčastěji a v nejjednodušším případě je to velikost zdroje znečistění, přítomnost významného množství škodlivých nebo nebezpečných látek v odpadní vodě, ohrožení jiných odběrů vody nebo ohrožení životního prostředí, zejména života ve vodních tocích nebo na březích).

Citlivé provádění úprav vodních toků formou blízkou přírodě.

Údržba vodních toků bez vážnějšího narušení  biotopů.

Postupná revitalizace upravených vodních toků, kde by to neznamenalo výrazné zvýšení povodňových škod.

Zlepšit a zajistit průchodnost příčných staveb na vodních tocích pro ryby, zejména na tocích s dobrou jakostí vody.

Cíleně a ve vhodných obdobích (mimo dobu rozmnožování zejména dravých ryb) těžit sedimenty z toků.

Zvážit možnost a podmínky účelové těžby nejkontaminovanějších a nejmocnějších sedimentů z vodních toků.

Aby se podařilo dosáhnout vzájemného propojení četných chráněných oblastí podél vodních toků, měl by být zvolen následující postup:

Ve zvláště chráněných územích stanovených zákonem zohledňovat při údržbě ochranářská opatření;

K ochraně navrhovat úseky, u nichž lze očekávat příznivý vývoj přírodních poměrů, které obsahují ohrožené přírodní ekosystémy nebo ohrožené organismy, případně přirozené ekomorfologické struktury (§ 14. odst. 2 zákona 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny);

Pro stávající zvláště chráněná území  dosáhnout co nejvyšší kategorie ochrany.

Nejdůležitější projekty k vyhlášení ochrany, případně ke zvýšení stávající kategorie ochrany údolních niv podél Labe,  uvádí � ODK _Ref379705787 \* VČETNĚFORMÁTU �Tabulka 15-6�.

Tabulka � ODKNASTYL 1 \n �15�-� POŘ GP \* ARABSKÉ �6�: Významné projekty k vyhlášení ochrany, případně ke zvýšení �stávající kategorie ochrany údolních niv podél Labe

Čís.

Pol.�Říční kilometr

	OD	DO�Břeh�Název

lokality�Základní

charakteristika�Připravit �vyhlášení ochrany �v kategorii�Pozn.��1.�301,0�309,0�l / p�Žíreč - Dvůr Králové�polopřirozený charakter řeky �se zachovanou meandrující trasou�přírodní památka ���2.�182,0�186,0�l�Pňovský luh�komplex zachovalých lužních lesů, odstavená ramena�zajistit ochra nu v kategorii

přírodní rezervace�250ha��3.�177,0�179,0�l / p�Klucký luh a Huslík�zbytky lužních lesů, slepá ramena, ostřicové porosty a rákosiny, výskyt Scutellaria hastifolia, Epipactis albensis �přírodní rezervace �100ha��4.�    114,0 115,0�    121,0 116,0�p

l�Zámecký a Městský les Brůdek�lužní les, slepá ramena, tůně, hnízdiště bukače velkého a jiných ohrožených druhů avifauny�přírodní rezervace �150ha��5.�56,0�58,0�p�Lovosice�druhotně vyvinutá cenná břehová zóna se štěrkopískovými náplavy�přírodní památka ���6.�5,0�8,0�p�Kaňon Labe�zachovalá společenstva submontánních bučin v nadmořské výšce pouze 150 m�nár. přírodní rezervace �92ha��7.�3,5�5,5�l�Dolní Žleb�zachovalá společenstva submontánních i květnatých bučin 150 m n.m�nár. přírodní rezervace �30ha��	Zdroj:  MKOL, Akční program Labe, 1995

Realizaci návrhů je třeba podpořit:

v rámci opatření při údržbě vodních toků;

realizací kompenzačních opatření, stanovených uživatelům vodního toku jako podmínka činnosti;

realizací kompenzačních opatření při zlepšování plavebních podmínek technickými úpravami;

zohledněním příslušných opatření při územním plánování;

při pracích, týkajících se protipovodňové ochrany, např. při změně trasy protipovodňových hrází ve spojitosti s obnovou a zvyšováním hrází;

v rámci sponzorování ze strany podnikatelské sféry;

poskytnutím příslušných finančních prostředků ze strany státu.

�Předpokladem existence přirozených společenstev je mimo jiné i volná průchodnost vodního toku, která je narušena příčnými vodohospodářskými stavbami (zdymadly, jezy, stupni a skluzy). Ryby a živočichové, tvořící potravu ryb, si ve svém životním cyklu vytvářejí různé nároky na biotopy a potřebují k zachování druhu možnost migrovat po délce vodního toku. K hlavním zábranám možnosti volné migrace akvatických organismů patří:

místní silné znečištění vodních toků;

zdymadla, jejichž rybí propusti nejsou zcela funkční nebo jsou mimo provoz;

chybějící rybí přechody, zejména na přítocích.

Ke zlepšení migrace ryb a akvatických organismů je nutno posoudit situaci v místech,  která uvádí � ODK _Ref379706388 \* VČETNĚFORMÁTU �Tabulka 15-7�, a na základě toho realizovat příslušná opatření.

Tabulka � ODKNASTYL 1 \n �15�-� POŘ GP \* ARABSKÉ �7�: Opatření ke zlepšení migrace ryb v povodí Labe

Říční km�Název vh. díla�Základní charakteristika �rybích přechodů� Návrh opatření�Poznámka��137,15�Brandýs n. Labem�vybudován, funkce neověřena�ověřit migrační průchodnost, �příp. realizovat nezbytná opatření���129,39�Kostelec n. Labem�vybudován, funkce neověřena�ověřit migrační průchodnost, �příp. realizovat nezbytná opatření���122,25�Lobkovice�vybudován, funkce neověřena�ověřit migrační průchodnost, �příp. realizovat nezbytná opatření���115,42�Obříství�nevybudován, nově požadován při stavbě MVE�navrhnout a zhodnotit možnosti realizace, �příp. realizovat nezbytná opatření���102,60�Dolní Beřkovice�vybudován, funkce neověřena�ověřit migrační průchodnost, �příp. realizovat nezbytná opatření�řeší se��91,11�Štětí�vybudován, nefunkční�rekonstruovat���68,06�České Kopisty�zanikl, nově nevybudován, bude obnoven při výstavbě MVE, podle stanoviska OkÚ Litoměřice�realizovat při stavbě MVE�zahájeno jednání��59,98�Lovosice�možnost využít vorovou propust, ověřuje se�ověřit, �příp. realizovat nezbytná  opatření�řeší se��40,40�Střekov�vybudován, funkce se prověřuje�zhodnocení a rekonstrukce�řeší se��	Zdroj: MKOL, Akční program Labe, 1995

�Potřebná technická opatření k ochraně a zlepšení morfologické struktury na nejdůležitějších přítocích Labe  obsahuje � ODK _Ref379705825 \* VČETNĚFORMÁTU �Tabulka 15-8�.

Tabulka � ODKNASTYL 1 \n �15�-� POŘ GP \* ARABSKÉ �8�: Opatření k ochraně a ke zlepšení hydromorfologických struktur na nejdůležitějších přítocích Labe

Vodní tok�Říční kilometr

	OD	DO�Břeh�Název

lokality�Základní

charakteristika�Návrh opatření�Pozn.��Divoká Orlice�32,7�98,0�l / p�Přírodní park Orlice�souvislá poříční zóna Divoké, Tiché i Spojené�připravit vyhlášení ochrany v kategorii���Tichá �Orlice�0,0�88,5�l / p��Orlice s četnými významnými geomorfologickými �fenomény�přírodní  památka���Spojená Orlice�0,0�32,7�l / p�������22,7�23,8�p�Tylův palouk�ekologicky nevhodné �napřímení trasy, kritické místo v návaznosti na �zachování území�zprůtočnění �odstaveného �ramene, �částečné obnovení přirozeného vývoje trasy a koryta�chráněné území���19,5�22,7�l / p�Bójek - přírodní památka�plně zachovaný vývoj �morfologie trasy i koryta �meandrujícího toku�stanovení �meandrového pásu, získání pozemků pro přirozený vývoj toku���Chrudimka�9,0�14,5�l / p�Meandry Chrudimky�plně zachovaný vývoj �morfologie trasy i koryta  �meandrujícího vodního toku�zajištění ochrany území, získání �pozemků pro �přirozený vývoj vodního toku, �stanovení způsobu usměrňování���Vltava�321,6�329,5��Lipno - Čertovy proudy�koryto pod vodohospodářským dílem bez stálého �průtoku�zabezpečení stálého sanačního průtoku�chráněné území���14,0�17,0�p�Veltruský park�poslední zachovalý úsek �lužního lesa v nivě Vltavy, navazuje na památkově �chráněný park �anglického stylu�připravit vyhlášení ochrany v kategorii přírodní památka���Ohře�124,0�158,0�l / p�Střední Poohří�část morfologicky výrazného údolí Ohře s přilehlými svahy Krušných a Doupovských hor�připravit vyhlášení ochrany v kategorii chráněná krajinná oblast�307 km2���22,0�23,0�l / p�Meandry Ohře�část neupraveného toku Ohře s přírodě blízkým lužním lesem, výskyt bledule jarní�(Leucojum vernum)�připravit vyhlášení ochrany v kategorii přírodní rezervace�15 ha��Ploučnice�29,9�36,4�l / p�Stružnice - Česká Lípa�sedimenty kontaminované radioaktivním materiálem�zachycení a likvidace radioaktivních �sedimentů�v přípravě���67,4�70,8�l / p�Bereček - Hradčany�sedimenty kontaminované radioaktivním materiálem�zachycení a likvidace radioaktivních �sedimentů���	Zdroj: MKOL, Akční program Labe, 1995

Další konkrétní připravovaná technická opatření, která ochrání a příznivě ovlivní obnovu biotopů, jsou uvedena i v následující kapitole v souboru připravovaných opatření k revitalizaci vodních toků.

Program revitalizace říčních systémů

Celkem bylo v období 1992-1995 realizováno v rámci Programu revitalizace říčních systémů (PRŘS) 309 akcí a v letech 1996-1997 248 akcí, celkem za období 1992-1997 557 akcí.

Základní cíle a rozsah opatření vyplývající z usnesení vlády ČR č. 337 ze dne 20.5.1992 k Programu revitalizace říčních systémů jsou uvedeny v kapitole 10.5. 

Skládky

Základní technická opatření v oblasti skládek, směřující k ochraně jakosti vody, jsou:

zajištění nepropustnosti dna a boků skládek,

zřízení kontrolních vrtů kolem skládek,

zakrytí nepropustnou vrstvou a odvádění srážkových vod z prostoru skládek,

hydraulická clona v případě potřeby.

Přitom u starých skládek je zejména nutné:

provádění rekognoskace - místní šetření v terénu a při podezření na nebezpečí ohrožení vod zajistit podrobnější průzkum s případnými návrhy opatření (kontrolní vrty, utěsňování boků, zabezpečení proti splachům, odplavování ap.),

u uzavřených nebo postupně uzavíraných skládek utěsnění povrchu proti zasakování srážkových vod a odvádění těchto vod mimo těleso skládky,

zajištění třídění odpadu podle nebezpečnosti a důsledné vyloučení ukládání nebezpečných odpadů na řádně nezabezpečené skládky.

U nových skládek je to:

řádná příprava - průzkum, projekt,

utěsnění dna a boků skládky podle stupně nebezpečnosti odpadů,

důsledné třídění odpadu podle stupně nebezpečnosti.

Souhrnné údaje o odpadech a o nakládání s nimi byly shromážděny v rámci zpracování Programu odpadového hospodářství ČR (POH ČR) na základě vyhlášky MŽP ČR č. 401/1991 Sb., o programech odpadového hospodářství.

Celkový počet všech skládek provozovaných k 30.6.1994 byl 1 824. Z tohoto počtu bylo 247 skládek vyhovujících nařízení vlády č. 513/1992 Sb. Ostatních 1 577 skládek bylo v provozu na základě udělení zvláštních podmínek dle § 15 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, a jejich činnost měla být ukončena nejpozději k 1.8.1996.

 � ODK _Ref379705881 \* VČETNĚFORMÁTU �Tabulka 15-9� uvádí jako příklad seznam prioritních skládek podle Akčního programu Moravy.  (Akční program Labe obdobný seznam neobsahuje. O konkrétních sanačních opatřeních bude rozhodnuto v rámci aktualizace tohoto akčního programu). 

�

Tabulka � ODKNASTYL 1 \n �15�-� POŘ GP \* ARABSKÉ �9�: Vybrané skládky ohrožující vodní zdroje v povodí Moravy

Čís. pol.�Obec�Provozovatel�Kapacita   [tis.m3]   (uloženo)�Ohrožený vodní zdroj�Poznámka��1�Bílá Voda�OÚ Červená Voda�neuvedeno�vodní tok Březná�odpady po sovětských  vojskách ��2�Brtnice          �Snaha Brtnice�neuvedeno�vodárenský tok�chrom��3�Bzenec�TS  Bzenec�300(250)�veřejný vodovod�komunální odpad, �nebezpečný odpad��4�Horní Štěpánov�OÚ Horní Štěpánov�100(60)�PHOIII,vodní zdroj Bělá�komunální odpad ��5�Hluk�OÚ Hluk �(250)�vodní zdroj Hluk         �kal z galvanoven��6�Holešov�MěÚ  Holešov�280(250)�PHOII. vodní zdroj Holešov�komunální odpad��7�Hulín - Padělky�MěÚ Hulín�(70)�kvartér řeky Moravy�komunální odpad, �průmyslový odpad��8�Napajedla - �Kvítkovice�TS Otrokovice�(130)�jímací území, vodní zdroj Kněžpole�komunální odpad ��9�Němčice�MěÚ   Ivančice�(230)�vodní zdroj Ivančice�komunální odpad ��10�Olšany - Dýmák�OLPA a.s.�(18)�kvartér řeky Moravy�komunální odpad, �průmyslový odpad��11�Otrokovice�TOMA�40(40)�jímací studny�odpad z koželužen��12�Poštorná�FOSFA�neuvedeno�kvartér řeky Moravy, hraniční vody�fosfátové odpady��13�Přerov-Žeravice I�MěÚ Přerov�(24,5)�kvartér řeky Moravy �komunální odpad, �neutrální kaly��14�Přerov -  Henčlov        �PRECHEZA �Přerov, Teplárna�neuvedeno�PHO Troubky�chlorované uhlovodíky, �sádrovcové kaly, popílek��15�Spytihněv�OÚ Spytihněv�6,5(6,5)�jímací území�komunální odpad, �zaolejovaný odpad��16�Staré Město�Colorlak�9(9)�závadné látky v průsaku vodního zdroje�nátěrové hmoty, kal z ČOV��17�Svitavy�MěÚ Svitavy�(5,0)�vodní zdroj Březová     �komunální odpad��18�Štíty              �OÚ Štíty�(13,0)�tok Březná�odpady po sovětských vojskách��19�Uhřínovice    �Sběrné suroviny Brno�neuvedeno�vodní nádrž Střížov�odpad fotolaboratoří��Zdroj: VÚV TGM, Akční program Moravy, Brno 1996

S využitím „Seznamu provozovaných a připravovaných skládek“ (NSO, Kutná Hora, 1996) (dále jen „Seznam“) lze vybrat z 25 skládek uvedených v Projektu Labe (VÚV TGM, Praha, 1994) následující skládky podle jejich rizikovosti v povodí Labe:

Neratovice (skládka S1-V), okr. Mělník,	- Rybitví, okr. Pardubice,

Neratovice (skládka S1-Z), okr. Mělník,	- Rybitví, okr. Pardubice,

Neratovice (skládka S4-J), okr. Mělník,	- Široký důl, okr. Svitavy,

Chocovice, okr. Cheb,	- Světec, okr. Teplice.

Sulkov, okr. Plzeň - sever,

Podle předběžného podkladu „Národní akční plán povodí Odry“ (VÚV TGM, Ostrava  1996) lze uvést tyto prioritní skládky odpadů ohrožující vodní zdroje:

Vrbno pod Pradědem, okr. Bruntál,

Třinec, okr. Frýdek - Místek,

Ostrava (skládky OKR, Nová Huť a.s., Ostramo s.r.o., MCHZ a.s., 5 skládek a.s. Vítkovice).

�Seznam uvádí tyto připravované skládky s nebezpečným odpadem:

Žebrák (skládka Sedlec - Rybníčky), okr. Beroun,

Tišice (skládka S1 - východ), okr. Mělník,

Čepí (skládka Cihelna), okr. Pardubice,

Knínice, okr. Blansko,

Břeclav (skládka Poštorná - Fosfa), okr. Břeclav,

Horní Benešov, okr. Bruntál,

Vítkov (skládka Nové Techanovice II), okr. Opava,

Havířov (rekultivace odvalu Zárubek), okr. Frýdek - Místek.

Zemědělské a lesnické hospodaření v povodích

Při zemědělském a lesnickém hospodaření je třeba aplikovat tato opatření:

potřebná a účelná protierozní opatření:

zatravňování svažitých pozemků při omezování zemědělsky intenzivně využívaných půd,

dodržování osevních postupů se zaměřením na zkracování doby bez rostlinného pokryvu, omezování potřeby hnojení a aplikace pesticidů,

zřizování stále zelených zasakovacích ochranných pásů kolem povrchových vod pro zachycování smyvů půd a živin,

rozdělení velkých honů na svazích mezemi,

odstraňování a zamezování vzniku zhutnění půd, které omezuje doplňování zásob podzemních vod;

zvyšování obsahu humusu v půdě, a tím sorpční kapacity půdy dodáváním organických hnojiv, zeleným hnojivem a „ladováním“,

hnojení na vědeckém základě - podle složení půdy a skutečné potřeby rostlin, na základě chemických rozborů půdy a rostlin,

omezit hnojení „do zásoby“,

omezit na minimum ztráty hnojiv (nehnojit na promočené a zmrzlé půdy, v deštivém období ),

zachování a zlepšování vodopropustnosti půd, snižování zhutnění půd, odstraňování jeho příčin,

snižování množství aplikovaných pesticidů jejich vědecky řízeným používáním (v období max. účinnosti zásahu - prognózní služba),

dodržování přiměřených hnojivých dávek (nepřehnojování), hnojení v menších dávkách a v době, kdy to rostliny maximálně potřebují,

zajištění nepropustnosti hnojišť, močůvkových jímek a silážních prostorů,

zajištění kapacity hnojišť a močůvkových jímek pro období, kdy nelze vyvážet (min.  3 měsíce),

zajištění nepropustných ploch pro mytí zemědělské techniky (zejména z aplikace pesticidů) s přiměřeným zneškodněním odpadních vod,

dodržování předpisů pro čištění strojů a zařízení pro aplikaci pesticidů a likvidaci obalů od pesticidů, které jsou zpravidla uvedeny na obalech,

zajistit zneškodňování odpadních vod z opraven zemědělské techniky,

limitování kapacity provozů živočišné výroby,

transformace kejdových provozů na klasické stelivové provozy,

omezení a postupnou likvidaci polních hnojišť,

zavádění ekologicky vhodných těžebních a dopravních technologií v lesnictví s ohledem na omezení negativních dopadů na vodohospodářskou funkci lesních porostů, volba optimální druhové skladby porostů,

organizace poradenství o zemědělských metodách ochrany vodních zdrojů a životního prostředí, propagace a všestranná podpora ekologického zemědělství.

Opatření v zemědělské výrobě v územích se zvláštní ochranou jsou:

podpora nekonfliktních metod zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů, zejména ekologického zemědělství,

legislativní dořešení pravidel zemědělského hospodaření v CHOPAV,

realizace  komplexních pozemkových úprav zaměřených na respektování vodohospodářských zájmů v upravovaném území a v povodí.

Jako příklad je uveden seznam priorit v oblasti zemědělských bodových zdrojů znečištění z Akčního programu Moravy, který uvádí � ODK _Ref404414981 \* VČETNĚFORMÁTU �Tabulka 15-10�.



Tabulka � ODKNASTYL 1 \n �15�-� POŘ GP \* ARABSKÉ �10�: Prioritní zdroje zemědělského znečištění v povodí Moravy�- velkokapacitní vepříny nad 10 tis. kusů

číslo položky �název,farma�dílčí �povodí �kapacita �[tis. kusů]�způsob likvidace kejdy��1�Agropodnik Hodonín              fa Milotice �Kyjovka�28�skladování fugátu v lagunách, rozvoz na pozemky��2�Agropodnik Skalice                 fa Šebetov�Svitava�20�anaerobní fermentace, �rozvoz na pozemky��3�Agropodnik Znojmo               fa Strachotice�Dyje�10�rozvoz na pozemky, �hnojení rybníků��4�JAVE Vel. Němčice�Svratka�13�6 - ti stupňová aerobní ČOV��5�Gigant Dubňany�Kyjovka �28�skladování fugátu v rybníku, �kejdová závlaha��6�Sloučený zemědělský�podnik Těšnovice�Morava�21�fugát odváděn �na ČOV Kroměříž��7�Vepaspol  Olomouc �fa D. Loučka�Oskava�17�mech. - biol. ČOV, �rozvoz na pozemky��8�Vepaspol Olomouc�fa Paseka�Oskava�10�mech. - biol. ČOV, �rozvoz na pozemky��9�ZD Vícov �fa Vícov�Valová�13�mech. biol. ČOV, �rozvoz na pozemky��10�Zevos �fa Kunovice�Morava�15�tepelná stabilizace, �rozvoz na pozemky ��Zdroj: VÚV TGM, Akční program Moravy, Brno 1996

V předběžném podkladu „Národní akční plán povodí Odry“ (VÚV TGM, Ostrava 1996) se uvádějí tyto zdroje zemědělského bodového znečištění (velkokapacitní vepříny nad 8 tis. kusů):

Gigant Velké Albrechtice (16 tis. kusů),

Masospol Opava, farma Březov (9 tis. kusů),

Masospol Opava, farma Služovice (9 tis. kusů).

Ochrana před škodlivými účinky vod

V současné době můžeme kombinací částečné obnovy přirozených přírodních podmínek a technických opatření omezit nepříznivý průběh povodňových situací, nemůžeme však povodním zamezit.

Vhodnými preventivními opatřeními, počínaje spolehlivou předpovědí, respektováním zásad života a hospodaření v zátopových oblastech, technickými opatřeními, dále funkčním systémem povodňové ochrany a dobrou organizací záchranných prací při povodních však lze rozsah povodňových škod snížit. Mezi základní opatření k omezení škodlivých účinků povodní lze zařadit pozitivní funkci vybudovaných vodohospodářských technických opatření na vodních tocích a v jejich povodích. Jejich účinnost působení je rozdílná podle charakteru povodní.

Nejúčinnější technická opatření jsou úprava kapacity koryt vodních toků, výstavba ochranných hrází, vodohospodářských děl s retenčním účinkem, ochranných poldrů, odlehčovacích kanálů apod. Řízenou manipulací na vodohospodářských dílech, zejména pak ve vzájemné návaznosti v soustavách, lze účinek těchto zařízení na snížení škodlivosti povodní ještě zvyšovat.

�Z hodnocení současného stavu a potřeb povodňové ochrany v ČR  vyplývá, že ke snížení škodlivých důsledků povodní by mohla přispět následující opatření:

Definovat povodňovou ochranu jako veřejný zájem a zapracovat ji v odpovídajícím rozsahu do nového vodního zákona, včetně vymezení povinností jednotlivých subjektů, aktualizovat navazující právní předpisy.

Novelizovat zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a doplnit ho o povinnosti a zásady ochrany půdy před erozí, zvýšení její retenční schopnosti a zpomalení odtoku vod ze srážek po jejím povrchu.

V jednotlivých státních programech v oblasti prostorového řešení území posuzovat i povodňovou ochranu území.

Urychlit přípravu a realizaci komplexních pozemkových úprav zejména v rizikových oblastech, kde dochází k častějšímu opakování povodňových situací.

V územním plánování a územním rozhodnutí respektovat zátopová území.

Zabezpečit zpracování povodňových plánů a vazeb na integrovaný záchranný systém ČR (IZS).

Zkvalitnit předpověď nebezpečných přívalových srážek včetně systému varování.

Stanovit pravidla pro úhradu nákladů na zabezpečovací a záchranné práce.

Zpracovat metodiku pro dokumentování a vyhodnocování povodní.

Formou státní zakázky uhradit náklady na specializovanou ochranu v severozápadních Čechách a na jižní Moravě, případně řešit i způsob úhrady v ostatních oblastech.

Vytvořit finanční zdroj pro okamžitá opatření a nezbytné opravy nad možnosti odpovědných subjektů.

Vytvořit dlouhodobý finanční program státní podpory nových investic, rekonstrukcí a modernizací vodohospodářských staveb ke zvýšení povodňové ochrany území.

Úpravy technologie provozů

V průmyslu jde především o tato opatření v technologii výroby směřující k ochraně povrchových vod:

snižování potřeby vody (cirkulační okruhy chladicí a technologické vody), protiproudé praní a oplachy ap.,

účelné omezování a nahrazování škodlivých a nebezpečných látek v technologii výroby látkami ekologicky příznivějšími (např. nahrazení bělení chlórem v celulózkách bezchlorovým bělením, s použitím O3, H2O2, ap.),

zachycování a opakované využívání provozních chemikálií, škodlivých pro vodu (ředidla, rozpouštědla, mycí prostředky, prodlužování životnosti galvanizačních a mořicích lázní, ap.),

zlepšení zachycování surovin unikajících s odpadní vodou (např. zachycování vláken v celulózkách a papírnách, zachycování krve na jatkách ap.),

snižování nebezpečí havárií a omezení jejich dopadu mimo oblasti závodu, 

separované zachycování, odvádění a čištění zvláště nebezpečných koncentrovaných odpadních vod, kde je to účelné (chemické závody),

optimalizace provozu samostatných ČOV a předčistíren v závodech, připojených na veřejnou kanalizaci,

důsledná vlastní kontrola jakosti odpadních vod znečišťovateli,

intenzifikace a modernizace stávajících a výstavba chybějících ČOV, přednostně u prioritních zdrojů znečištění.

V oblasti průmyslu jde dále o tato opatření směřující k ochraně podzemních vod:

provádění kontrolních vrtů, případně hydraulické ochrany u zvláště nebezpečných zdrojů znečištění (rafinerie, chemické závody) v oblastech významných zdrojů podzemních vod,

tlak na potenciální průmyslové zdroje znečištění podzemních vod, aby vybudovaly a provozovaly indikační systémy ve svém okolí a výsledky poskytovaly (včetně údajů o škodlivinách, s nimiž pracují) vodohospodářským orgánům,

zabezpečení meziskladů odpadů a jiných nebezpečných látek na území závodu proti průsakům do podzemních vod,

zabezpečení a kontrola nepropustnosti podnikové kanalizace a ČOV,

zamezení úniků nebezpečných látek, zejména tekutých, při manipulaci s nimi, jejich skladování a užívání (záchytné nádrže ap.),

důsledná pravidelná kontrola všech zařízení pro skladování a dopravu nebezpečných látek na těsnost,

účinná protihavarijní opatření.

Pokud jde o průmyslové zdroje znečištění, bude nutné do r. 2000 - 2005 prioritně dořešit v povodí Labe zneškodňování odpadních vod v 6 závodech, vypouštějících AOX a těžké kovy (SEPAP Štětí, SPOLCHEMIE Ústí nad Labem, SPOLANA Neratovice, VCHZ Synthesia Semtín, Tanex Litoměřice, Tanex Žalhostice) a u zdrojů organického znečištění nad 4000 EO. Do roku 2010 - 2015 pak vybudovat ČOV u závodů s biologicky odbouratelnými látkami (zejména potravinářský průmysl) s populačním ekvivalentem nad 2 000 EO. Seznam prioritních ohrožených podzemních zdrojů v povodí Moravy uvádí � ODK _Ref379705957 \* VČETNĚFORMÁTU �Tabulka 15-11�.

Tabulka � ODKNASTYL 1 \n �15�-� POŘ GP \* ARABSKÉ �11�: Prioritní lokality ohrožených podzemních vodárenských zdrojů v povodí Moravy

Čís. pol.�Jímací území�Potenciální znečišťovatel�Druh znečištění��1�Bzenec�KOVO, Velprum, Desta, Kovoděl�chlorované uhlovodíky    ��2�Hanušovice�Trefio  Malé Vrbno�kadmium, nikl, měď��3�Zdroje SV Hodonín�Jm DZ Rohatec�polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy��4�Hrachovec�býv. Tesla Rožnov, skládky�průmyslový odpad, těžké kovy, �toxické látky,komunální znečištění��5�Ivančice�skládka v k.ú. Němčice�výluhy ze skládky��6�Kněžpole�Obalovna drti Spytihněv, skládky Spytihněv, �Napajedla�chlorované uhlovodíky, ropné látky, PCB��7�Lednice,Hlohovecké Louky, Kančí obora�zemědělská činnost, �skládky�dusičnany, výluhy ze skládek��8�Lesnice�MEP Postřelmov�chlorované uhlovodíky��9�Mohelnice-Moravičany�opravárenský komplex, Siemens, galvanizovna �ropné látky, kyanidy, těžké kovy, chlorované uhlovodíky ��10�Moravská Nová Ves�naftové doly�ropa, ropné látky��11�Olšany, Dubany�Sigma Lutín�chlorované uhlovodíky��12�Ostrožská Nová Ves, Nedakonice�COLORLAK Uh.Hradiště,  Let Kunovice�chlorované uhlovodíky, skládky odpadů, PCB ��13�Ořechov�skládka v k.ú. Silůvky�výluhy ze skládek��14�Plešovec�Technoplast Chropyně�chlorované uhlovodíky��15�Rožnov p. Radhoštěm�obce nad JÚ�komunální znečištění��16�Šumperk - Luže�Benzina Šumperk�ropné látky��17�Teplice nad Bečvou, Hranice na Moravě�DEZA Valaš.Meziříčí a.s.�ropné látky, fenoly, aromatické uhlovodíky��18�Troubky, Záříčí, �Tovačov�PRECHEZA, �čistírna Troubky, �ČOV Přerov, letiště Přerov�chlorované uhlovodíky, sádrovcové kaly, složiště popílku��19�Uničov - Brníčko�UNEX Uničov�chlorované uhlovodíky��20�Vranovice�zemědělská činnost, �skládky, jakost vody �v Šatavě a Svratce�dusičnany, výluhy ze skládek, komunální znečištění��21�Zámecká zahrada,  Kvasice, Střížovice�PAl Magneton Kroměříž�chlorované uhlovodíky, aromáty��Zdroj: VÚV TGM,  Akční  program Moravy, Brno 1996

�Průmyslové podniky by měly dále vyvíjet tyto aktivity:

na úseku ekologicky orientované ochrany před znečištěním a omezení produkce odpadních látek:

asanaci nejvýznamnějších průmyslových zdrojů znečištění,

školící programy zaměřené na zpracování auditů průmyslových podniků, omezení produkce odpadů a ekologický management, určené pro pracovníky podnikové sféry, konzultační firmy a pracovníky kontroly,

vytváření podmínek pro zavádění technologií s nízkou produkcí odpadů obsahujících zejména rizikové složky,

postupnou realizaci bezodpadových technologií a snižování nároků na odběry vody a energie,

na úseku hospodaření s nebezpečnými odpady:

v rámci přijaté legislativy zabezpečení monitoringu nebezpečných odpadů včetně jejich případného zneškodnění,

vypracování programů a postupnou realizaci asanací skládek a kontaminovaných lokalit včetně odstraňování starých zátěží.

V oblasti dopravy jde především o tato opatření směřující k ochraně povrchových vod:

Čištění znečištěných srážkových vod z letišť, velkých parkovišť, železničních stanic a dep, silničních a dálničních příkopů v oblastech zdrojů podzemních a povrchových vod.

Vyloučení dopravy nebezpečných a vodě škodlivých látek přes ochranná pásma vodních zdrojů, přes povodí vodárenských toků.

U vozů dálkové přepravy přes území ČR (TIR) zavést při převážení toxických a dalších nebezpečných látek povinnost vybavit vůz certifikátem s uvedením přesného popisu nákladu, jeho chemického složení i všech nezbytných asanačních opatření v případě havárie. Obdobná opatření zavést i u tranzitu železničních vagónů přes území ČR.

Zabezpečení tankovacích stanic a nádrží pro skladování pohonných hmot proti haváriím a zajištění neškodného odvádění srážkových vod z jejich okolí.

Zabezpečení přístavů a tankovacích zařízení lodní dopravy před úniky pohonných hmot a jiných škodlivých látek.

Vybavení plavidel nákladní i osobní lodní dopravy tak, aby neznečišťovala vodní toky a vodní nádrže.

Důsledná kontrola silničních a železničních cisteren pro dopravu nebezpečných látek z hlediska bezpečnosti.

Technická opatření u dílen a opraven automobilní, železniční a letecké dopravy proti únikům škodlivých látek, nahrazení škodlivých čisticích a odmašťovacích prostředků ekologicky příznivějšími.

Pravidelná kontrola a údržba produktovodů a objektů na nich, zejména pokud jde o zabezpečovací techniku.

Včasná obnova dosloužilých produktovodů a skladovacích nádrží, včetně modernizace zabezpečovacích zařízení.

Vybavení objektů, kde hrozí nebezpečí havarijních úniků nebezpečných a škodlivých látek příslušnými stavbami (záchytné nádrže ap.), technikou a materiály pro likvidaci havárií.

V oblasti dopravy jde dále o tato opatření směřující k ochraně podzemních vod:

řádné provádění, provoz a údržba produktovodů a všech zabezpečovacích zařízení na nich,

zákaz průjezdu cisternových vozů s nebezpečnými látkami přes ochranná pásma vodárenských zdrojů a CHOPAV,

důsledná kontrola technického stavu cisternových vozidel pro dopravu nebezpečných látek a jejich vybavení příslušnými certifikáty,

zajištění tankovacích stanic pohonných hmot a nádrží proti přeplnění a zachycování a zneškodňováním srážkových vod z jejich území.

Ostatní opatření

Pro realizaci předchozích technických opatření je třeba zajistit zejména tyto aktivity:

Na úseku monitoringu a informačních systémů:

optimalizaci monitorovací sítě jakosti vod, případně dalších složek životního prostředí s respektováním příslušných vazeb,

zapojení ČR do relevantních  mezinárodních monitorovacích a jiných programů a dalších aktivit na ochranu vodních zdrojů,

vybudování nadnárodního pohotovostního poplachového havarijního systému,

zavedení jednotného informačního systému o množství a jakosti povrchových a podzemních vod, emisích a haváriích;

Postupné rozšiřování biomonitoringu na úseku vytyčení cílů a kritérií hospodaření s vodou:

podporu vypracování komplexních studií ochrany vod v dílčích povodích,

aktualizaci hodnot minimálních průtoků ve smyslu nových zásad po jejich ověření a schválení,

stanovení cílových zátěží závěrných profilů dílčích povodí;

Na úseku legislativy:

přípravu novelizace zásad pro racionální stanovení ochranných pásem vodních zdrojů a systému hospodaření v těchto pásmech,

novelizaci Nařízení vlády č. 171/1992 Sb. se zaměřením na doplnění emisních limitů,

přípravu legislativy podporující změny v zemědělském hospodaření směřující k ekonomické stimulaci ekologického hospodaření s minimálním dopadem na jakost vod,

přípravu legislativy zajišťující provádění pozemkových úprav s důrazem na zásadní zlepšení podmínek pro zadržení vody v krajině,

novelizaci legislativy upravující ochranu před povodňovými průtoky a finanční zajištění této ochrany,

legislativní omezení výroby detergentů obsahujících fosfáty a podporu výroby málo škodících detergentů,

doplnění legislativních nástrojů vymezujících postupy při nakládání a dopravě nebezpečných látek; 

Na úseku reformy společenských strategií a ekonomických vazeb:

přehodnocení systému poplatků a pokut s využitím principu „znečišťovatel platí za znečištění“;

Pro posílení efektivního institucionálního zázemí na ochranu zdrojů pitné vody:

pravidelnou aktualizaci studií stupně ohroženosti zdrojů pitné vody,

aktualizaci studií zásobení vybraných problémových oblastí pitnou vodou;

Na úseku ochrany a asanace mokřadů a dalších ekologicky citlivých oblastí:

legislativní a institucionální zabezpečení závěrů Ramsarské konference, ochranu mokřadů registrovaných na mezinárodní a národní úrovni, optimalizaci jejich vodního režimu, revitalizaci říčních systémů ve vazbě na obnovu mokřadních lokalit, realizaci koncepce biocenter a biokoridorů, obnovu přirozených fluviálních procesů a hydrologického režimu ve vybraných úsecích.

Města a obce jako orgány samosprávy a společnosti pro zásobení pitnou  vodou a odkanalizování by měly zajistit zejména:

Na úseku kanalizací a čistíren odpadních vod:

dokončení programu prioritních investic (rozšíření kanalizací, kapacit a účinnosti ČOV),

realizaci programu zvýšení kapacit kanalizačních čistíren s nejvyšší prioritou,

rekonstrukci nevyhovujících kanalizačních sítí a čistíren a jejich modernizaci;

Na úseku likvidace starých zátěží:

asanaci nebezpečných skládek zejména situovaných v ochranných pásmech zdrojů vody.

�Aktivity nevládních organizací a veřejnosti:

Nevládní organizace a občanská sdružení prosazují zájmy organizovaných skupin veřejnosti na ochraně životního prostředí. Tyto skupiny mají být prostředníkem ke sladění vyhraněných skupinových zájmů, propagátorem alternativních pohledů, názorů a možných řešení i zprostředkovatelem informací. Z tohoto hlediska je třeba zajistit:

zvyšování úrovně informovanosti a výchovy veřejnosti v oblasti ochrany a užívání vod,

uplatňování většího podílu veřejnosti při rozhodování o realizaci významných akcí v daném regionu.
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