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Hodnoty CFaware Pro vypocet vodni stopy pro vypousteni do verejné kanalizace zalozené na modelu BILAN
Zpracovano v ramci projektu MZe " Postupy sestaveni a ovéfreni vodni stopy Souradnicovy systém JTSK
v souladu s mezinarodnimi standardy” s identifikacnim kédem QJ1520322 Zemépisna sit v soufadnicovém systému WGS84
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CharakterizaCni model - je definovany postup, jak resenva_kaumnym uvstf—lverp vodohos.pqdarslfym T. G. Masaryka, v. v. i., v letech 2015-2017, Kraje szgtkzi’:éoairriviz;?x%énce vod%vgldg poved)
vyjadfit viv vstuptl a vystupt posuzovaného se zaméfil na usnadnéni aplikace mezinarodni normy ISO 14046 Charatorizatn fakior - rosn a kanalizacl (2014 3 2016 MZe)
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produktoveho systemu na prislusnou kategorii dopadu. Environmentalni management - Vodni stopa - Zasady, poZzadavky a smérnice" v praxi. DIBAVOD - toky (2010; VOV TGM., v.v.i.),
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Mys$lenka charakterizagniho faktoru vychazi z Jednim z hlavnich aplikaCnich problému vodni stopy je prostorova a Casova variabilita 0,81 - 1,50
pfzdpokladtj: Ze dopad }liitLJednotiﬁO\ééhP ntﬂfloistvf dostupnosti vodnich zdrojl, ktera ovliviiuje hodnoty charakterizaénich faktor pouzivanych B 51220
vody je nepfimo umérny schopnosti zdroje toto v .y s s g r o ., . - , .. , v s ,51-2,
mnoZstvi dodat/nahradit, V povodi s nedostatkem obecnevy LCiA §tud||ch pro vyjadrepl dopac}u spo!enycp S I|_dskou cinnosti na zivotni prostredi
vody musi byt k dispozici vétsi plocha nebo delsi resp. prisludné dopadové kategorie. Jednim z vystupt projektu byly B 221-3,00
Cas k vytvofeni pozadovaného mnozstvi vody. i regionalizované hodnoty vybranych charakterizacnich modell pro uzemi Ceské republiky. B
Model AWARE
Myslenka charakterizaCniho faktoru vychazi z pfedpokladu, o o o _
2 Sim méné vody zbyva k vyuzit, tim je vt s ; 100k et g R 1
pravdépodobnost, ze dalSi uzivatel bude omezen. —_— © Vyzkumny Ustav vodohospodafsky T. G. Masaryka, vefejna vyzkumna instituce, 2018 IGM
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