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Z pra cova lo Oddělení GIS  a  KAR TOGR AFIE, V ÚV  T. G. M, v. v. i.
s využitím  da t zpra cova ných Oddělením  HEIS  V ÚV :
V odohospodářské bila nce (2016; Podniky povodí)
Ma jetkové a  provozní evidence vodovodů 
a  ka na liza cí (2014 a  2016; MZ e)
Podkla dová da ta :
DIBAV OD - toky (2010; V ÚV  TGM., v.v.i.),
Podkla dová da ta  Z ABAGED®

Z pra cováno v rám ci projektu MZ e " Postupy sesta vení a  ověření vodní stopy
 v soula du s m ezinárodním i sta nda rdy“ s identifika čním  kódem  Q J 1520322

V odní stopa

* V ysvětlivky:
Cha ra kteriza ční m odel -  je definova ný postup, ja k
vyjádřit vliv vstupů a  výstupů posuzova ného 
produktového systém u na  příslušnou ka tegorii dopa du. 
Model fwua
Myšlenka  cha ra kteriza čního fa ktoru vychází z 
předpokla du, že dopa d užití jednotkového m nožství 
vody je nepřím o úm ěrný schopnosti zdroje toto
m nožství doda t/na hra dit. V  povodí s nedosta tkem
vody m usí být k dispozici větší plocha  nebo delší
ča s k vytvoření poža dova ného m nožství vody. 
Model AW AR E
Myšlenka  cha ra kteriza čního fa ktoru vychází z předpokla du, 
že čím  m éně vody zbývá k využití,  tím  je větší
pra vděpodobnost, že da lší uživa tel bude om ezen. 

Projekt Q J 1520322 "Postupy sesta vení a  ověření vodní stopy v soula du s m ezinárodním i sta nda rdy"
 řešený V ýzkum ným  ústa vem  vodohospodářským  T. G. Ma sa ryka , v. v. i., v letech 2015-2017, 
se za m ěřil na  usna dnění a plika ce m ezinárodní norm y IS O 14046 
"Environm entální m a na gem ent - V odní stopa  - Z ása dy, poža da vky a  sm ěrnice" v pra xi.
 J edním  z hla vních a plika čních problém ů vodní stopy je prostorová a  ča sová va ria bilita
 dostupnosti vodních zdrojů, která ovlivňuje hodnoty cha ra kteriza čních fa ktorů používa ných
obecně v LCA studiích pro vyjádření dopa dů spojených s lidskou činností na  životní prostředí
 resp. příslušné dopa dové ka tegorie. J edním  z výstupů projektu byly
 i regiona lizova né hodnoty vybra ných cha ra kteriza čních m odelů pro územ í České republiky.

 Hodnoty CF          pro výpočet vodní stopy pro odběry z veřejného vodovodu založené na modelu BILANAWARE

V odní tok
Kra je

Cha ra kteriza ční fa ktor - roční
0,10 - 4,00
4,01 - 14,00
14,01 - 45,00
45,01 - 70,00
70.01 - 100.00


