Hodnoty CFaware pro vypocéet vodni stopy pro odbéry z vefejného vodovodu zalozené na datech CHMU

Zpracovano v ramci projektu MZe " Postupy sestaveni a ovéfeni vodni stopy
v souladu s mezinarodnimi standardy“ s identifikaénim kédem QJ1520322

Souradnicovy systém JTSK
Zemépisna sit v soufadnicovém systéemu WG S84
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* Vysvétlivky:

Charakterizacni model - je definovany postup, jak
vyjadfit vliv vstupu a vystupl posuzovaného
produktového systému na pfislusnou kategorii dopadu.

Model fwua

Myslenka charakterizacniho faktoru vychazi z
predpokladu, Ze dopad uziti jednotkového mnozstvi
vody je nepfimo umérny schopnosti zdroje toto
mnozstvi dodat/nahradit. V povodi s nedostatkem
vody musi byt k dispozici vétSi plocha nebo delsi
Cas k vytvoreni pozadovaného mnozstvi vody.

Model AWARE

MysSlenka charakterizacniho faktoru vychazi z pfedpokladu,
Ze Cim meéneé vody zbyva k vyuZziti, tim je vétSi
pravdépodobnost, ze dalSi uzivatel bude omezen.

Projekt QJ1520322 "Postupy sestaveni a ovéreni vodni stopy v souladu s mezinarodnimi standardy"
feSeny Vyzkumnym ustavem vodohospodarskym T. G. Masaryka, v. v. i., v letech 2015-2017,

se zaméfil na usnadnéni aplikace mezinarodni normy ISO 14046

"Environmentalni management - Vodni stopa - Zasady, pozadavky a smérnice" v praxi.

Jednim z hlavnich aplikaénich problémU vodni stopy je prostorova a ¢asova variabilita
dostupnosti vodnich zdroja, ktera ovliviiuje hodnoty charakterizacnich faktort pouzivanych
obecné v LCA studiich pro vyjadieni dopadud spojenych s lidskou ¢innosti na zivotni prostredi
resp. pfislusné dopadové kategorie. Jednim z vystupu projektu byly

i regionalizované hodnoty vybranych charakterizaénich model(i pro tzemi Ceské republiky.
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Zpracovalo Oddéleni GIS a KARTOGRAFIE, VUV T. G. M, v. v. i.
s vyuzitim dat zpracovanych Oddélenim HEIS VUV:
Vodohospodarské bilance (2016; Podniky povodi)

Majetkové a provozni evidence vodovodu

a kanalizaci (2014 a 2016; MZe)

Podkladova data:

DIBAVOD - toky (2010; VUV TGM., v.v.i.),

Podkladovéa data ZABAGED®

Uziti této mapy nebo jeji €asti k rozmnozovani, reprodukci, VOV
prepracovani nebo digitalizaci je dovoleno jen se svolenim TGM
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