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© V ýz k umný ústav vodohospodářsk ý T. G. Masaryk a, veřejná výz k umná instituce, 2018

Zpracovalo O ddělení GIS a KAR T O GR AFIE, V ÚV  T . G. M, v. v. i.
s využitím dat z pracovaných O ddělením H EIS V ÚV :
V odohospodářsk é bilance (2016; P odnik y povodí)
Majetk ové a provoz ní evidence vodovodů 
a k analiz ací (2014 a 2016; MZe)
P odk ladová data:
DIBAV O D - tok y (2010; V ÚV  T GM., v.v.i.),
P odk ladová data ZABAGED®

Zpracováno v rámci projek tu MZe " P ostupy sestavení a ověření vodní stopy
 v souladu s mez inárodními standardy“ s identifik ačním k ódem Q J1520322

V odní stopa

* V ysvětlivk y:
Charak teriz ační model -  je definovaný postup, jak
vyjádřit vliv vstupů a výstupů posuzovaného 
produk tového systému na příslušnou k ategorii dopadu. 
Model fwua
Myšlenk a charak teriz ačního fak toru vycház í z 
předpok ladu, že dopad užití jednotkového množství 
vody je nepřímo úměrný schopnosti z droje toto
množství dodat/nahradit. V  povodí s nedostatk em
vody musí být k dispoz ici větší plocha nebo delší
čas k vytvoření požadovaného množství vody. 
Model AW AR E
Myšlenk a charak teriz ačního fak toru vycház í z předpok ladu, 
že čím méně vody z bývá k využití,  tím je větší
pravděpodobnost, že další uživatel bude omez en. 

P rojek t Q J1520322 "P ostupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mez inárodními standardy"
 řešený V ýz k umným ústavem vodohospodářsk ým T. G. Masaryk a, v. v. i., v letech 2015-2017, 
se z aměřil na usnadnění aplik ace mez inárodní normy ISO  14046 
"Environmentální management - V odní stopa - Zásady, požadavk y a směrnice" v praxi.
 Jedním z hlavních aplik ačních problémů vodní stopy je prostorová a časová variabilita
 dostupnosti vodních z drojů, k terá ovlivňuje hodnoty charak teriz ačních fak torů používaných
obecně v LCA studiích pro vyjádření dopadů spojených s lidsk ou činností na životní prostředí
 resp. příslušné dopadové k ategorie. Jedním z výstupů projek tu byly
 i regionaliz ované hodnoty vybraných charak teriz ačních modelů pro úz emí Česk é republik y.

 Hodnoty CF         pro vý počet vodní stopy pro odběry z veřejného vodovodu založené na modelu BILANFWUA

V odní tok
Kraje

Charak teriz ační fak tor - roční
0,40 - 5,00
5,01 - 10,00
10,01 - 50,00
50,01 - 100,00
>100


