Priloha 1

Formular k hodnoceni ohrozeni stavu vodnich prvki a Kkvality jejich
prostrredi



Formulaf k hodnoceni ohroZeni stavu vodnich prvkt a kvality jejich prostiedi

Ndzev hodnocené pamadtky:

Datum:

Jméno, organizace a pracovni zarazeni hodnotitele:

Hodnoceny prvek:

Souradnice prvku / poloha:

Poéasi pFi priizkumu / teplota vzduchu: Tvzd (°C)
Oznaceni Parametr Vyskyt Mozna Uplatnéna [Hodnota |Poznamka
hodnota |vaha
vahy
1.1. Vodni prvek se nachazi v oblasti ohroZzené suchem. 1
1.2 Klimatické dlouhodobé udaje — - nestabilni rozloZeni teplot 1
vzduchu a srazek odpovidajici dané lokalité (nadmofiska vyska,
geografie, poloha) — pozorované zmény v dlouhodobém vyvoji.
1.3. Hospodareni s vodou v okoli, nebo v povodi vodniho prvku 1
naruseno zménou klimatu.
1.4. Hospodareni s vodou v okoli naruseno nevhodnymi stavebnimi 1
nebo geotechnickymi zasahy.
1.5. Vodni toky, nebo vodotece v arealu pamatky - zahloubené, 1
ovliviiujici hladinu podzemni vody.
1.6. |Jiné antropogenni zmény hladiny podzemni vody:




1.6.A. Hladina podzemni vody v okoli ovlivnéna bez vzlinani na povrch.

1.6.B. Hladina podzemni vody v okoli ovlivnéna ovlivnénd, dochazi ke
vzlindni na povrch a zamokfeni, nebo ohroZeni statiky vodniho
prvku.

1.6.C. Hladina podzemni vody v okoli ovlivnéna ovlivnéna, dochazi k
ohrozeni statiky vodniho prvku.

1.7. Vyskyt povodni - riziko zaplaveni vodniho prvku:

1.7.A. zaplavové uzemi Q100

1.7.B. zaplavové uzemi Q20

1.7.C. zaplavové uzemi Q5

1.8. Vliv dalsich vod na prosttedi vodniho prvku:

1.8.A. Zausténi destovych vod do vodniho prvku.

1.8.B. Zausténi destové kanalizace do vodniho prvku.

1.8.C. Zausténi splaskové, nebo jednotné kanalizace do vodniho prvku.

1.9. Vodni prvek napojeny na povrchové tekouci, nebo stojaté vody.

1.10. V povodi vodniho prvku prevlada orna plda. Riziko pfisunu vod ze
splach.

1.11. Nutné zasahy pro zlepseni kvality vody ve vodnich prvcich.

1.12. Nutné pravidelné cisténi chemickymi, nebo biologickymi
prostfedky pro udrzeni kvalitni vody.

1.13. Zanaseni listim a dalSimi zbytky vegetace.

1.14. Nutné pravidelné mechanické cisténi od zbytk( vegetace,
plovouciho listi.

1.15. Vyskyt sinic (vodniho kvétu) ve vodnim prostfedi. Nebo vyskyt
bakterialnich povlaka.

I.16. Rybi obsadka zplsobujici negativni ovlivnéni kvality vody.
Nadmérna rybi obsadka.

1.17. Znecisténi sediment(, projevy jejich vyhnivani.




1.18. Poskozeni konstrukce nebo télesa vodniho prvku:
1.18.A. Praskliny, netésnosti - bez Uniku vody. 1
1.18.B. Praskliny, netésnosti - s Unikem vody. 2
1.19. Jiné poskozeni konstrukce nebo télesa vodniho prvku (bifehova 1
eroze; poskozeni prelivi; poskozeni, eroze nebo natrze hrazi;
povrchové poskozeni material(l konstrukce, apod.).
1.20. Napajeni vodniho prvku:
1.20.A. Nutnost ¢erpani vody do vodnich prvk( - stabilni vodni zdroj. 1
1.20.B. Nutnost ¢erpani vody do vodnich prvkl - Nestabilni vodni zdroj, 2
nebo riziko preruseni doddvky vody (s vyjimkou vetejnych
vodovodnich siti).
1.21. Poskozené pfivody vody. 1
1.22. Poskozené odvody vody. 1
1.23. Odvodnéni vodniho prvku:
1.23.A. Nutny odvodniovaci systém - je vybudovany a provozuschopny. 1
1.23.B. Nutny odvodniovaci systém - neni vybudovany, nebo je mimo 2
provoz.
Vyhodnoceni
LA Pocet odpovédi
I.B Pocet odpovédi "ANO"
I.C. Soucet vah Celkem mozny soucet: 44
I.D. Vysledna hodnota
I.E. Klasifikace ohroZeni
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