Vyhodnoceni potencialu jednotlivych
LAPV v soucasnych podminkach a dle
scénaru klimatické zmeény

prvotni vysledky



V soucasnosti hajené LAPV

®  yodomérné stanice VUV

B LAPY

vodni toky

statni hranice

% ,
\;kyn;mﬁfa Pila_
Ohte A~ ’
Q\ 2

Métikalov

Dvore.tky Sttela
\!Poutnov Y Ny
Javornice

\4 ‘

3 N b

/ Hanusovice 1\0\
Hc\SteJn /

. -9 Dlouhéthuéka

bk 3 Sternberk.
Zf\ai/\\L o=

o

= Spélov .
r}\

&a
i 2T el
S
Die

Hana z,
\ ajn vice
WNice Kogovy)

V&tsi Vitavice 1:2 500 000



Data

e Meésicni uhrny srazek (1901 - 2010)
— Archiv VUV + CHMU

* Mésicni primérné teploty (1901 - 2010)
— databdze CRU_TS veze 3.22 (lan Harris a kol.) + CHMU

 Mésicni odtokové vysky pro kalibraci modelu
— délka 10 aZ 40 let archiv VUV + CHMU



Princip modelovani

kontrolni
obdobi -
pozorovana data

hydrologicka
bilance pro
scénafové obdobi

scénarové
obdobi -
scénarova data

hydrologicka
bilance pro
kontrolni obdobi

odhad dopadu

e Scénarova data zalozena na simulacich klimatickych modelu



Klimaticky model

climateprediction.net

* Matematicky model klimatického systému zalozeny na
fyzikalnich zakonech
* Globalni (GCM) x Regionalni (RCM) modely



Hydrologicka bilance

Modelovdana BILANem v
mesicnim kroku

BILAN kalibrovan na vhodném
analogonu

Pfenos parametru modelu z
analogonu na povodi

Modelovani odtoku z
pfipravenych srazek a teplot
(1901-2010)

Vysledek — rady pratoku pro
potencialni VD v obdobi 1901 - § Ay
2010 : [ et




Potencial LAPV pro soucasnost

 Redena zasobni funkce potencidlniho objemu VD
e Vstupem byly simulované prutoky (1901 - 2010)

* Byly napocitany objemy které by byly VD schopné dodat se
100% zabezpecenosti

* Pro 16 LAPV je pomeér<0,5 pro 18 je pomér >1

100 % zabezpeceny ©
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Potencial LAPV pro soucasnost

* Analyza povodi lll. Radu a z ni vyplyvajici N leté nedostatkové
objemy
 Odbér z povodi dan jako POD+POV-VYP+MZP
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Potencial LAPV dle scénaru klimaticke
Zmeny
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Hlavni poznatky

vysoké nedostatkové objemy na povodich (z hlediska
ploSného rozlozeni) jsou primarné spojené s uzivanim vody

vétSina nedostatkovych objemi mulze byt teoreticky
kompenzovana pomoci nadrzi na LAPV

vyCisleni realné schopnosti kompenzace nedostatkovych
objemu vyzaduje podrobnéjsi reseni

optimalni objemy nadrzi na LAPV mohou byt v radé pripadu
odlisné od objemu potencialnich



Vyhled

zjednodusujici predpoklady budou do jisté miry eliminovany v
prubéhu dalsiho reseni projektu

pro zvyseni spolehlivosti vypocCtu se pouziji syntetické rady
prutoktd (1000 let)

simulace korigované vzhledem k dlouhodobé variabilité

LAPV se posoudi komplexné z hlediska spolehlivosti, odolnosti
a zranitelnosti
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