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Uvod

Historické zahrady a parky zahrnuji rizné zahradni typy a umélecké pojeti
volného prostoru v jejich ramci. Skladaji se z konstrukénich prvku
vCetné vodnich (napf. malych vodnich ploch prirodniho charakteru,
umélych kanalu, fontan apod.) a z vegetacnich prvku a jsou soucasti
krajiny uméle a umelecky navrzené Ci upravené Clovekem.

Cela fada pamatkovych lokalit v CR (v&etné lokalit Unesco) i ve svété je
propojena s vodnimi a mokradnimi biotopy, které Casto tvofi soucCast
celkové kompozice objektu a areald.

Kvalita vody vodnich prvkl, malych nadrzi a rybnikl v parcich a zahradach
je spojena se vnosem znecisténych vod, ale i s nedostateCnou
udrzbou, zanasenim, pfipadné i s nadmérnou rybi obsadkou. Uzce
souvisi také s habitaty a biotopy vodnich prvkd a nadrzi, které mohou i
v pfipadé historickych zahrad a parkd byt ohroZeny Sifenim
invazivnich druhu.

Rybniky a malé vodni nadrze — jina historie a vyznam v pamatkovych
zénach a v ramci pamatkové chranénych arealu KP / NKP / pamatek
Unesco.



Projekty VUV

) TGM
Prvni projekt NAKI 2012 — 2015 (VUV — NPU - CGS - Mendelu — CDV)
Nazev: ,ldentifikace vyznamnych uzemi s kulturné historickymi
hodnotami ohrozenych prirodnimi a antropogennimi vlivy*
Vystupy: Cast | - hodnoceni stavu vodnich prvk

1. Certifikovana metodika

2. Webova aplikace

3. Databaze lokalit

4.  Certifikované mapove vystupy

Cast Il - hodnoceni kvality vodniho prostiedi

Cast lll - hodnoceni ohrozeni stavu vodnich biotopfi

Navazujici projekt NAKI 2016 — 2019

Nazev: ,,Neinvazivni a Setrné postupy reseni kvality prostredi a udrzby
vodnich prvkl v ramci pamatkové péce*

. L Spoluprace:
Planované vystupy: poTip

1. Pamatkové postupy
2.  Kniha AV CR - historicky vyzkum

Ustav biologie obratlovc AV CR

Metodické centrum zahradni kultury v Kromérizi, NPU



Postup prace vstupnich pruzkumu TGM

Prace zameérena na;:

Mapové a databazoveé zdroje:

Mapovani NATURA 2000 - GIS analyzy
vrstvy Natura 2000 a chranénych
uzemi v plochach NKP, UNESCO,
rezervaci a zon.

Postup prace:

1. Dotaznikové Setfeni. Vstupni informace o sou€asném stavu hospodareni s
vodami, kvalita vody, zasobovani vodou, odvodnéni lokalit, vypousteni vod,
zelené plochy, kvalita a ohrozeni biotopl vazanych na vodu.

2. Vybér lokalit.

3. Prizkum.

4. VVyhodnoceni.



Piklady MPR & NKP - Kromé&Fiz VoV

Priklady analyzy terénu

. ,.‘\ \ ° w)r/ o ‘\\
N ¢
Bélidlo \ Qoo # pr\édm- ool 2 Mals opleta
N 25°0 o :
: b °
\ < Lo 7 o/ £y \\ /
Nt H N X '
,/"-, % OO%.”& L , .
) A

%o




Priklady MPR & NKP - Kromeériz

Priklady analyzy terénu
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Pripadova studie ,,Libochovice*
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Libochovice — model terénu
identifikace kritickych mist




Dotaznikové Setreni
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Souhrn viech sledovanych pamatek Dotaznikové Setfeni:

W zasaiend NKP W zasaiené PR m nezasaiene NKP+PR Soubor otazek pro pracovnl'ky sprévy a

udrzby pamatek
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Odpoveédi korigované jednorazovym
prizkumem a diskuzi na misté

Dotazy cileny na posouzeni:

Stavebné-technického stavu

Provozuschopnosti, funkénosti

Zdroje vody, odhad jejich mnozZstvi a
dostatecnost pro provoz, odhad jejich
kvality

Odhad eutrofizace vod, vyskyt ras
Stav rybi obsadky
Atd.



Dotaznikové sSetreni
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Kategorie Celkovy Podil Pocet | Podil Pocet Pocet Podil
pamatkové pocet objekti | ohroze- | (%) objekti | Ohroze- | (%)
chranénych | objekta | kategorie nych s vodnim nych
objektu na objektu prvkem | objektu
celkovém typu
poctu mala
(%) nadrz /
rybnik
SKD 12 3 7 58 7
NKP 253 67 39 15 29
VPR 61 16 18 30 32
MPR 40 11 9 23 10 3 30
APR 8 2 0 0 0 0 0
OPR 1 0 0 0 0 0
Celkem 100 73 46

APR - Archeologicka pamatkova rezervace

NKP - Narodni kulturni pamatka

PR - pamatkova rezervace

SKD - pamatka svétového kulturniho dédictvi

MPR - Méstska pamatkova rezervace

OPR - ostatni pamatkova rezervace

VPR - Vesnickd pamatkova rezervace



Hodnoceni vybranych lokalit SKD (Unesco) '\I/'GLM

Misto Pamatkova lokalita | Technicky Kvalita Kvalita

a provozni | prostredi habitatt

stav vodnich vodnich

vodnich prvku prvka
prvka
Brno vila Tugendhat 1 1 0
Cesky Krumlov zamecky park 1 1 2
Holasovice centrum obce 1 2 2
Kutna Hora centrum mésta 2 2 0
Kromeériz Kvétna zahrada 1 1 1
Podzamecka 3 5 3
zahrada
Lefjnlc’:ko . zamek Lednice 1 3 2
valticky areal
zamek Valtice 1 1 0
daIS|'Ioka!|ty 5 3 3
v uzemi

Litomysl zamecky park 1 2 1
Prahonice zamecky park 1 3 3
Telé centrum mésta 2 2 1
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Mira ohrozeni kvality
prostredi vodniho prvku

& S hranice kulturni pamatky
3 @ 1 nizka T (zdroj: Narodni pamatkovy tstav, 2013)
E @ 2 stedn (172)  identifikator lokality (C_REJST)
i ® vysoka/extrémni 172-1  identifikator vodniho prvku (C_REJST-xx)
0 200 400 . 600 800 m B nehodnoceno ass-1*  vodni prvek s vwskytem invazivnich druh
2
Typ vodniho prvku a stav vodniho prvku
Typ vodniho prvku
A kasna ® rybnik o umélé jezirko venkovni = umély vodni tok/kanal & pramen - pumpa, jiny umeély vytok
AL fontana W nadrZ " piirozeny vodni tok ? pramen - studanka W€ mokrad

Stav vodniho prvku

B zniceny / nenalezeny / zanikly I funkéni, bez poruch, bez vody p —_
" :
I funkéni, s poruchami konstrukce, bez vody ~ [Jl] funkéni, bez poruch, s vodou napi-TunKiatiena s porichamt, bez vody
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Stav vodniho prvku
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Webova aplikace vuv
TGM

https://geoportal.npu.cz/ohrozene pamatky/

Dalsi vystupy
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Cile projektu TGM

Ramcovym cilem: komplexni teoretické a praktické zpracovani
problematiky kvality prostfedi vodnich prvk( kulturnich pamatek a
historickych sidel v kontextu pamatkové péce.

Prvnim dilcim cilem reseni je ovéreni environmentalné setrnych a
neinvazivnich technologii udrzeni Ci zlepseni kvality vodniho prostredi a
snizovani mnozstvi a nebezpecnych vlastnosti dnového sedimentu nadrzi.

Druhy cil reSeni: vyvoj a prakticka poloprovozni aplikace zarizeni pro

kultivaci a namnozeni vhodnych testovanych a ovérenych preparatu, za
vyuziti obnovitelnych zdrojti energie, pfi nizkych provoznich nakladech,
pouzitelna pfimo spravou kulturnich pamatek a aredlu historickych sidel.

Tretim cilem reseni kvality vodniho prostredi okrasnych nadrzi je
optimalizace slozeni rybich obsadek téchto vodnich prvku a jejich
mnozstvi pfi zachovani pozadavku na vSsechny funkce objektl z pohledu
pamatkoveé péce a kulturniho dédictvi. Zohlednén bude i historicky vyvoj a
pristup k chovu ryb a analyza moznosti uplatnéni historickych zkusenosti v
soucasnosti a v budoucnosti.



