Karta BOZP pro profesi: Vzorkar vod a kalu

Struény vycet provadénych pracovnich ¢innosti:

o Spoluprace pfi sestavovani planu vzorkovani na zakladé projektu vzorkovani nebo objednavky zadavatele.

o Odbér vzorkl jednotlivych matric (odpadni vody, pitna voda a kaly) podle metodik pouzivanych pfi odbérech vzork(i na odbérnych mistech.
o Terénni méfeni fyzikalnich a fyzikalné-chemickych veli¢in jednotlivych matric, pripadné obsluha automatickych vzorkovacd.

o Zabezpecovani ulozeni vzork( vcetné jejich chemické konzervace a dopravy do laboratore.

o Vyhodnocovani vysledkd vzorkovani a vedeni evidence a prislusné dokumentace ke véem zajistovanym cinnostem.

Charakteristika mista vykonu prace:
Vzorky se odebiraji za rozli¢nych situaci, a to jak ve venkovnich pracovistich, tak i ve stavebnich objektech (kotelny, Sachty, kanalizacni stoky, grotty apod.). Odbér
zvodnich Gtvarl zahrnuje nejcastéji pohyb a préaci na brezich, na okrajich mostd, lavek, hrazi nebo na vodnich prepadech, déle prepravu osob a materidlu pomoci
plavidel, a také praci na zamrzlé hladiné v mistech prasekd v ledu. Vzorky se mohou odebirat i pfimo z vody (potoky, feky, stojaté vodni plochy), kdy se pracovnik
brodi povrchovym vodnim Gtvarem. Doprovodné cinnosti jako napr. priprava pred vzorkovanim nebo konzervace odebranych vzorkd se provadi v bezprostredni
blizkosti odbérovych mist. Vzorky jsou nasledné prevazeny do laboratore k analyze.

Kvalifikaéni pozadavky:

Pro Gplnou profesni kvalifikaci vzorkare je vyzadovano alespon stiedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru aplikované analyticka chemie, nebo vysokoskolské
vzdélani v tomto nebo pfibuzném oboru. Pro samostatnou praci vzorkare, ktery nedisponuje timto vzdélanim, je vyZzadovano Uspésné slozeni zkousky
u akreditovaného subjektu, kterym uchaze¢ prokéaze své kompetence k vykonu této prace. Obvyklym kvalifikacnim pozadavkem je také fidicské opravnéni skupiny
B dle zakona ¢. 361/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich predpis.
Relevantni mimoradné provozni udalosti:

Zakladni opatieni pro predchazeni mimoiradnym udalostem nebo

Uraz pracovnika v uzavienych nebo stisnénych prostorech (odérky,
pohmozdéni, priméacknuti, zaklinéni, padu do volné hloubky apod.).

Otrava pracovnika toxickymi plyny v uzavieném prostoru.

Uduseni pracovnika nachazejiciho v uzavieném prostoru v ddsledku
nedostatku kysliku.

Uviznuti pracovnika ve vodé (napr. zachyceni o koreny, zaklinéni o kamen,
proboreni do bahna apod.)

Utonuti pracovnika ve vodg.

Vazné poskozeni zdravi nebo smrt pracovnika v dlisledku podchlazeni po
padu do chladné vody.

Sklouznuti pracovnika do vody pfi ¢innosti provadéné na svahu nebo pri
pohybu po svahu ¢i birehu, ktery usti do vody.

Strzeni osoby proudem a jeho zranéni v disledku srazky s télesy unasenymi
vodnim proudem nebo narazem na prekazku.

Péad z vysky nebo propadnuti do volné hloubky pfi praci na mostech, hrazich,
zamrzlych plochach a plavidlech.

Péd pracovnika vlivem skrytych prekézek na pochozich plochéch (jamy,
prohlubné, kameny, koreny apod.).

Vybuch methanu v uzavienych prostorach, kde dochazi k vyhnivani
biologického odpadu.

Zhorsené povétrnostni podminky (bourka, dést, kroupy, vitr, mlha, snih).
Potrisnéni Ziravinou, nadychani se nebezpecnych vypart, poZiti nebezpecné
chemické latky/smési nebo biologicky zavadnych latek (odpadni voda, kaly).
Opareni horkou vodou pri odbérech kotelnich vod.

Dopravni nehoda (srazka s jinym dopravnim prostredkem, osobou, zvéfi,
prekazkou anebo v disledku $patného stavu dopravni komunikace nebo
tcinkem povétrnostnich vlivad).

Uraz v souvislosti s manipulaci s odbérovymi zaizenimi a pomickami.
Zranéni cizi osoby.

Napadeni hmyzem nebo parazity, pokousani hlodavci, ustknuti hadem.

jejich nasledkam:

o Povérovat praci pouze osoby s dostatecnou kvalifikaci a zdravotni zplisobilosti.
Vzorkovanim z vodnich Utvar( povérovat pouze osoby, které umi plavat.

o Personalni sloZeni pracovniho tymu a rozdéleni konkrétnich pracovnich
akolG volit s prihlédnutim k fyzické zdatnosti jednotlivych pracovnikd.

o Seznameni pracovnikd s pracovnimi postupy za rliznych situaci,
s charakterem mista vykonu préce a existujicich rizik, s prikazy i zdkazy.

o Stanoveni signaltl a zptisobu komunikace pro béznou praci i pro
mimoradné situace.

o Proskoleni zaméstnanctl v poskytovani predlékarské prvni pomoci.

o Pouzivani OOPP proti padu z vysky nebo do hloubky (systémy pro
zachyceni padu), proti strzeni vodnim proudem (lanové systémy
s pracovné polohovacimi systémy) a proti utonuti (plovaci vesty).

o Vybaveni pracovnikd prostredky pro privolani pomoci, lokaliza¢nimi
zarizenimi s GPS, bdji/zachrannym kruhem, vyprostovacimi prostiedky.

o Vlybaveni pracovnikd rezervnim oblecenim a obuvi, dekou nebo
termofolif, 10 | kanystrem s pitnou vodou, desinfekénim mydlem
a termoskou s teplym cajem (prevence podchlazeni po vytazeni z vody).

o Pfipraci na vodé, ve vod€, na zamrzlé vodni hladiné a v uzavienych
prostorach musi vzdy alesporn jedna osoba zlstat na bezpe¢ném misté
(na brehu/venku) a byt v soustavném vizualnim/hlasovém kontaktu
s ostatnimi pracovniky. V piipad€ nouze je povinna nejprve privolat
pomoc, a az poté zahdjit zachranné prace.

o Zavedeni organizacnich opatreni pro provozovani dopravy a prevoz
materialu, chemikalii a osob.

o Stanoveni opatieni pro zamezeni pristupu nepovolanych osob.

o Zakaz koureni nebo manipulace s ohném v mistech se zvySenym rizikem
vybuchu.

o Veskeré pomlicky a vybaveni pouZzivat pouze k tceltim, pro které byly
vyrobeny; pred zahajenim vykonu prace nutno provést jejich kontrolu.

Cetnost periodickych Iékai'skych prohlidek (dle vyhlasky ¢ 79/2013 Sb.):

Pro kategorii 2: 1x za 5 let (osoby mladsi 50 let) resp. 1x za 3 roky (osoby starsi 50 let); Pro kategorii 2R a 3: 1x za 2 roky.

Rizikové faktory: Doporucené Vysledné zar‘azeni do kategorie prace | Zakladni prévni predpisy, které se tykaji vjkonu préce

kategorie prace: | a prijata opatreni pro minimalizaci (v platném znéni):

zdravotnich rizik (dopliite):

O Prach 1-2-3-4 o Zakon ¢ 262/2006 Sb. § 101-108, 230
Chemické latky 1-2-3-4 o Zakon ¢.309/2006 Sb. §5
O Hiuk 1-2-3-4 o Zakon ¢. 258/2000 Sh. § 44a, 44b
O Vibrace 1-2-3-4 o Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Pfiloha ¢. 3 - ¢ast XIX
Fyzicka zatéz 1-2-3 o Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. § 3, Priloha - ¢asti Il
Pracovni poloha 1-2-3 azV, IX, Xl
O Zatéz teplem 1-2-3-4 o Nafizeni viady ¢. 495/2001 Sb.  § 3-5
Z4té7 chladem 1-2-3 o Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. §6,7,11, 18, 27a,
O Psychicka zatéz 1-2-3 28-31
O Neionizujici zareni a elektromagneticka pole 2-3 o Narizeni viady ¢. 27/2002 Sb. ~ Priloha ¢. 5
O Zrakova zatéz 1-2-3 o Nafizeni viady ¢. 28/2002 Sb.  §2
Préce s biologickymi Ciniteli 2-3-4 o Nafizeni viady ¢. 168/2002 Sb.  § 1-4, Priloha ¢. 1
O Zvyseny tlak vzduchu 2-3-4
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Karta BOZP pro profesi: Vzorkar vod a kalti

OhroZena ¢ast téla

Hodnoceni rizik

Hlava

Horni konéetiny

Dolni koncetiny

Riizné

Seznam nebezpeci

lebka

sluch

zrak

dychaci
organy

oblicej

cela
hlava

ruce
/prsty

paze

chodidlo

nohy

pokozka

trup

vnitini
Cast téla

celé
télo

MR
(NxP)

Mechanicka nebezpeci

Padajici predméty

Odletuiici ¢astice

Ostré hrany

Pohybujici se ¢asti zarizeni

Pohybujici se predméty

Kluzky / nestabilni povrch

Spicaté predméty

Latky pod tlakem nebo za snizeného tlaku

Zvifata

Chemicka nebezpedi

Nebezpe¢né plyny a pary

Nebezpecné kapaliny

Nebezpeéné pevné latky

Aerosol, kour

Nedostatek kysliku

Nebezpecné odpady

Biologicka nebezpeci

Patogenni latky

Alergeny

Zivocisné jedy (toxiny)

Mikroorganizmy (viry, bakterie)

Paraziti

Hmyz

Elektricka nebezpeci

Elektricky oblouk

Zivé Casti

Staticka elektrina

Elektromagnetické pole

Elektricky zkrat

Blesk, atmosféricka elektiina

Nebezpedi zareni

Optické zareni (IC, VIS a UV)

Nizkofrekvencni el-mag zareni

Vysokofrekvencni el-mag zareni

Laserové zareni

lonizujici zareni

Tepelna nebezpedi

Salavé teplo

Konvektivni teplo

Kontakt s horkou kapalinou

Kontakt s horkym plynem

Kontakt s taveninou

Kontakt s horkym povrchem

Plamen

Vybuch

Kontakt s chladnou kapalinou

Kontakt s chladnym plynem

Kontakt s chladnym povrchem

Snih, led, trist

Nebezpedi hluku

Vlysoce impulsni hluk

Proménny hluk

Ustaleny hluk

Vlysokofrekvenéni hluk

Ultrazvuk

Infrazvuk a nizkofrekvenéni hluk

Nebezpei vibraci

Vibrace prenasend na ruce

Vibrace zptisobujici kmiténi pétere a hlavy

Vibrace prenasené na celé télo

Ergonomicka nebezpedi

Vlysokd teplota vzduchu

Nizka teplota vzduchu

Nizka/vysoké vlhkost vzduchu

Nizké roven osvétleni

Oslrujici svétlo

Blikani, stroboskopické jevy

PFilis malé vizualni detaily

Nevhodnd vyska pracovni roviny

Nedostatecna vyska pracovisté

Omezeny pracovni prostor

Ztizeny priichod

Nepfijatelna pracovni poloha

Nevhodné dosahové vzdalenosti

Monoténni ¢innost

Vnucené pracovni tempo

Trvalé sledovani obrazovek

Ruéni manipulace

- s naradim

- s bremeny

- s voziky

www.bozp.wkonline.cz

bhp 12/2016



Doporuéeny rozsah osobnich ochrannych pracovnich prostiedki

Karta BOZP pro profesi: Vzorkar vod a kalu

Pozadavek na shodu s normou

Orientaéni Zivotnost (més.)

Pro ochranu hlavy

[ ochranna pfilba / priimyslova pilba s vysokym stupném ochrany EN 397+A1, EN 14052+A1 PV
pramyslova pfilba chranici pfi narazu hlavou EN 812 24
[0 ochrana proti skalpovani 24
[ ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla) EN1SO 11612 24
ochranné pokryvka hlavy proti slune¢nimu zareni nebo prachu 12
ochrannd pokryvka hlavy proti chladu EN 342 24
Pro ochranu sluchu
zatkové chranice sluchu a podobné prostiedky EN 3522 PO
O muslové chrénice sluchu EN 352-1 12
[ akustické prilby (tzv. protihlukové pfilby) 24
O muslové chranice sluchu, které Ize pfipojit k ochrannym pfilbam EN 3523 12
[ chrénice sluchu s pfijimacem nebo s interkomem EN 352-4,-5,-6 PV
Pro ochranu odi a obliceje
ochranné bryle EN 166 12
[ ochranné bryle proti rentgenovému, laserovému, UV, I€ nebo VIS zareni EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175 12
ochranné obli¢ejové Stity EN 166, EN 1731 12
[J svarecské kukly a stity (Stity s drzadlem, kukly s upinacim nahlavnim paskem nebo kukly na ochranné prilby) — EN 166, EN 175, EN 379+A1 24
Pro ochranu dychacich organti
[ filtra¢ni polomasky (respiratory) / filtracni polomasky s integrovanou vrstvou aktivniho uhli EN 149+A1 PO
masky s filtry proti ¢asticim, param, plyndim s vhodnou licnicovou ¢asti EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143, PO
izola¢ni dychaci pfistroje s privodem vzduchu EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594 36
[ prostiedky na ochranu dychacich organti véetné snimatelné svarecské kukly EN 12941+A2 / EN 12942 PV
Pro ochranu rukou a pazi
rukavice na ochranu pred mechanickymi riziky nebo proti porezu EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2 POaz3
[ rukavice na ochranu pied vibracemi EN ISO 10819 6
rukavice na ochranu pred chemickymi latkami a biologickymi Ciniteli EN 374-1,-2,-3,-4 PO az2
[ rukavice na ochranu pred elektfinou EN 60903-ed.2, EN 12477+A1, EN 16350 3az6
[ rukavice na ochranu pred teplem nebo ohném EN 407, EN 12477+A1 3az6
rukavice na ochranu ped nizkymi teplotami EN 511 3az6
[0 rukavice na ochranu pred ionizujicim zafenim a radioaktivnim latkdm EN 421 24
[ palcové rukavice EN 420+A1, EN 388 2
[ ochranné navleky na prsty 1
[ ochranné rukavy, naloketniky, zapéstni feminky (natepniky) EN 1082-1,-2 6az24
ochranné rukavice pro prace ve vihkém, mokrém nebo znecistujicim prostredi EN 420+A1 PO
Pro ochranu nohou
obuv polobotkova, kotni¢kova, poloholeriova, holerové a vysokd, zejména do vihkého prostredi EN ISO 20 347, EN 1SO 20 345 24
[ obuv s ochrannou a bezpecnostni tuZinkou EN ISO 20 345, EN ISO 20 346 122724
[ obuv, kterou Ize rychle vyzout 12
[ obuv s podesvi odolnou proti Zaru (perko) EN1SO 20 349 12
obuy, vysoka obuv, preziivkova obuv s protiskluznou podesvi EN 1SO 20 345 9az24
[ obuv, vysoka obuv, preziivkova obuv odolnd proti vibracim EN 1SO 20 345 12
[ obuv, vysoka obuv, preziivkova obuv antistaticka EN ISO 20 345 12
obuv, vysoka obuv, preziivkova obuv tepelné izolacni EN ISO 20 345 6
[ obuv chranici pred chemickymi latkami EN 13832-2,-3 6az12
[0 ochranné obuv pro obsluhu prenosnych retézovych pil EN1SO 17249 ed.2 12
[ ochrana nohou proti porezani (kamase) EN ISO 381-5 6az12
[ chranice kolen EN 14404+A1 12
O chranice nértu EN 13277 12
O vyménitelné podesve (odolné proti Zaru, propichnuti nebo potu) EN ISO 20345 24 az 36
Pro ochranu trupu a b¥icha
[ ochranné vesty, kabaty a zastéry na ochranu pied mechanickymi riziky nebo proti pofezu EN ISO 13998, EN 381-11 24 a7 48
[0 ochranné vesty, kabaty a zastéry na ochranu pred rozstiiknutym roztavenym kovem EN 1SO 9185 24
[ ochranné vesty, kabaty a zastéry na ochranu pred chemickymi latkami a biologickymi Ciniteli EN 14605+A1 6az12
ochranné vesty, kabaty a zastéry proti chladu EN 342 24 a7 36
O vyhfivané vesty 36az72
[ ochranné zastéry proti vodé 18
zachranné plovaci vesty EN 1SO 12402-6+A1 24 a7 48
[ zastéry na ochranu pred rentgenovym zérenim EN 61331-3 24 a7 36
O bederni pasy, protektory 24 a7 36
Prostredky pro prevenci padi
Uplna vystroj pro prevenci padd véetné veskerych doplikd EN 353-1, EN 354, EN 361, EN 362, EN 795, 12
brzdné zafizeni pohlcujici kinetickou energii vcetné veskerych nezbytnych doplitkdi EN 355, EN 360, EN 363 PV
O prostiedky pro polohovani téla EN 358 PV
Ochranné odévy
ochranné pracovni odévy (dvojdilné, kombinézy) EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5,
EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1 6az24

O odévy poskytujici ochranu pred strojnim zafizenim a ru¢nim néradim (proti bodnuti, porezani apod.) ~ EN 381 12
[ odévy na ochranu pied chemickymi latkami a biologickymi Ciniteli EN 14605+A1 127 24
[0 odévy na ochranu pred nebezpe¢nymi mikroorganismy EN 14126 P
[ odévy chranici pred rozstrikem roztaveného kovu nebo pred infracervenym zarenim EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942 PO az 24
[J odévy odolné proti Zaru a ohni EN 11611, EN ISO 11612, EN 1486, EN 1SO 14116 6az24
O odévy proti chladu EN 342, EN 343+A1, EN 14058 36
odévy proti vodé s impregnaci (nepromokavé) EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN 1SO 15027-1 12724
[0 odévy na ochranu pred ionizujicim zafenim EN 1073-1,2 36
[J odévy na ochranu pred kontaminaci radioaktivnimi casticemi EN 1073-2 JP
[ odévy na ochranu proti statické elektriné a elektrickému oblouku EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2 12
[ odévy prachotésné a proti kapalnym aerosolim EN 14605+A1, EN 1SO 13982-1; EN 13034 + Al JP
[ odévy plynotésné EN 943, EN 14126 PV
odévy a doplriky s vysokou viditelnosti z retroreflexnich a fluorescencnich EN ISO 20471 6az24

PV Podle urceni vyrobce

PO Po opotiebeni (u ochrany dychacich organd do nasyceni filtra¢niho média)

P Pro jednoréazové pouziti
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Karta BOZP pro profesi: Vzorkar vod a kalli

Pokyny pro zajisténi bezpecnosti prace

Odbéry vzorku z vodnich ttvart (ve venkovnim prostiedi)

Pokyny pro bezpecnou praci:

o Pred zahéjenim vzorkovéni provést rekognoskaci odbérného mista, stavu pristupovych cest, ovéreni hloubky vody pfip. sily vodniho proudu.

o Pribézné sledovat vyvoj pocasi a v pFipadé nahlého zhorSeni (vichr, boure, mlha, kroupy, snéZeni) prerusit praci a uchylit se do bezpedi.

o Pri praci ve vysce, nad volnou hloubkou a na zamrzIé hladiné musi byt pracovnik zajistén vhodnym prostfedkem pro prevenci padu do hloubky.

o Pfi praci ve vodnim Utvaru nebo na jeho brehu v misté, kde nelze vyloucit utonuti, musi byt pracovnik zajistén prostiedkem pro zachranu/vytazeni (bezpecnostni postroj s lanem kotvenym k pevnému,
dostate¢né stabilnimu a Gnosnému bodu).

o S bifemeny tézsimi nez 15 kg vzdy manipulovat ve dvou lidech (prevence zakopnuti nebo sklouznuti po nezpevnéném biehu do vody).

o Pfivzorkovani na vodé (tj. z plavidel) nebo pfi vzorkovani ve vodé (zejm. ve vodnim proudu) musi mit pracovnici oble¢enu zachrannou plovaci vestu s ochrannym limcem; vesta musi byt fadné upnuta
k télu pomoci utahovacich paskd (nezapominat na utazeni popruhu mezi nohamal).

o Pfi praci ve vodé musi mit pracovnik pomoci lana k télu privazanu barevnou ru¢ni béjku nebo zachranny kruh.

o Pri praci na vodé mozno pouzivat pouze schvélena plavidla, v dobrém technickém stavu, s dostatecnym vytlakem a prepravnim prostorem a dostatecné stabilni (tj. odoIné proti prevrhnuti).

o Pred zahajenim préce na zamrzlé hladiné nutno nejprve provéfit tioustku ledu - bezpecnd tloustka souvislé ledové vrstvy pro inosnost jedné dospélé osoby ¢ini 5 cm, pro Ginosnost dvou osob
pohybuiicich se v tésné blizkosti ¢ini 10 cm, resp. tif osob ¢ini 15 cm.

oV pripadé, Ze se na zamrzlé ledové plose pohybuiji pracovnici ve skupin€, museji byt jednotlivé osoby vzajemné spojeny lanem (min. a 3 metry).

o Vpripadg, ze led zacne praskat a stoji na ném dvé a vice osob, je tfeba, aby se od sebe opatrné oddélily, aby zatiZeni ledu bylo rovnomérné.

o Pfi pohybu po ledé je nutné se vyhybat Cerstvé zamrzlym mistdim, popraskanému a poréznimu ledu, mistdm, kde je led zeslabeny - napiiklad paty pilif mostd, mol apod. (pfi oteplenich byva pribfezni
ledova deska vyrazné slabsi nez led v mistech vzdalenéjsi od brehu).

Zakazané prace:

o Vstupovat na kmeny spadlych stromil nebo konstrukce nejisté Ginosnosti.

« Pracovat na nezajisténych okrajich mostd, jeztl, hrazi apod. a v mistech s nebezpecim sesuvu piidy, kameni nebo padu stromu.

o Vstupovat na led, jehoZ tloustka nebyla radné ovérena, anebo nedosahuje bezpecné tloustky (viz vyse); vstupovat bez ovéreni na led pokryty vrstvou snéhu, zejména cerstvé napadaného.

o Pohybovat se po ledové plose ve vétsich skupinach, béhat nebo skékat po ni.

« Dlouhodobé ukladat vzorky tekutych kald do sklenénych vzorkovnic - nebezpeci exploze v disledku nahromadéni hnilobnych plynd.

Odbéry vzorku v uzavirenych prostorach

Pokyny pro bezpeénou praci:

o Prace v uzavieném prostoru (dale jen UP) mozno zahdjit pouze na zékladé B-prikazu, v némz budou jmenovité urceni pracovnici opravnéni ke vstupu do UP, a stanoveny dalsi pozadavky na organizaci
préce a zajisténi BOZP.

o Pred vstupem do UP provést kontrolu mnoZstvi kysliku (musf byt min. 19 obj. %) a zméFeni koncentrace nebezpecnych plynti (CH,, H,S, CO, CO, a SO,). Kontrola se provadi pomoci kalibrovanych
méfridel a z bezpe¢ného mista (tj. vsunutim pomoci lana nebo tyce).

o Zajistit bezpecny vstup a vystup do/z UP (nap¥. pomoci kovovych nebo provazovych pienosnych Zebiikd).

o Zajistit dostatecné a vhodné osvétleni a Fadné vyvétrani UP pred vstupem pracovnikdi i béhem prace v UP. Pro sviceni je povoleno pouzivat pouze elektrické svitidla s ochrannym koSem o napéti 24 V
nebo ruéni svitilny na baterie.

o Pracovnik vstupujici do UP musf byt vybaven stanovenymi OOPP a dale celotélovym postrojem se zavésem v tyle s dostate¢né dlouhym jisticim lanem s ovéFenou nosnosti, jehoz druhy konec musi byt
ukotven mimo UP.

o Pfipraci v UP pribézné sledovat koncentrace nebezpeénych plynti a mnozZstvi kysliku. Pociti-li pracovnik nevolnost, musi UP ihned opustit.

o Vstup, vystup a prace v UP musi byt provadény za soustavného dozoru nejméné jednoho dalsiho, radné pouceného pracovnika, ktery kontroluje ¢innost osob uvniti* UP. Tento zajistujici pracovnik musi
mit k dispozici stejné vybaventi jako pracovnik v UP a pokud nenti jistén dalsi osobou, nesmi za zadnych okolnosti do UP vstoupit (ani v ramci poskytovani pomocil).

Zakazané prace:

oV UP kourit, pouzivat otevieny oheri, naradi z oceli nebo néstroje, které mohou jiskfit, anebo nést staticky naboj.

o Pracovat v UP osamocené a bez zajisténi nepretrzité komunikace s dalSimi osobami mimo UP.

o Pri praci pouzivat chranice sluchu nebo sluchétka s poslechem hudby (pozn. netyka se poutziti interkomu pro komunikaci se zajistujici osobou).

Chemické konzervovani vzorki

Pokyny pro bezpecnou praci:

o Pfipraci s konzervacnimi ¢inidly, ktera jsou nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi klasifikovanymi jako T+, T, Ca N (déle jen NCHLaS), striktné dodrzovat zaméstnavatelem vydana
pisemné pravidla pro nakladani s nimi, a dale pokyny uvedené jejich vyrobci v bezpecnostnich listech.

o Konzervacni ¢inidla pouzivat pouze v originalnich obalech, anebo v Fadné oznacenych nahradnich obalech, a disledné dbét, aby se obaly neposkodily nebo nedoslo k seteni napisti a znacek.

o Pfinakladani s NCHLaS v terénu pouzivat pomdicky, které eliminuji moznost jejich tniku do Zivotniho prostiedi (plastové tacy s vysokym okrajem), zejména pak pii manipulaci s nimi za zhorsenych
klimatickych podminek (silny vitr, dést, snézeni) nebo za zhorsené viditelnosti.

o Pri skladovani a manipulaci s NCHLaS musi byt vyloucena jejich zaména nebo vzajemné skodlivé piisobeni.

o NCHLaS museji byt prevazeny v nerozbitnych obalech nebo v obalech opatenych ochranou proti rozbiti a fadné upevnéné proti nezadoucimu pohybu nebo rozliti/rozsypani béhem jizdy; skladovany
museji byt v suchém prostredi bez pistupu pfimého slunecniho svétla.

o Zbytky NCHLaS a prazdné obaly po nich Ize likvidovat pouze zplsobem uvedenym v bezpe¢nostnim listu.

Zakazané prace:

o Pripraci s NCHLaS jist, pit, Zvykat, koufit a pouZivat télovou kosmetiku; uchovavat NCHLaS spolu s potravinami a napoji.

o UmoZnit osobam mladsim 18 let anebo osobdm zcela nebo z¢asti zbavenym zptisobilosti k pravnim tkondm praci nebo pristup k NCHLaS.

o Umoznit spolupracujicim osobam (napf: externisté) samostatnou praci s NCHLaS bez naleZitého zaskolent.

o Viylévat zbytky nepouZitych NCHLaS Klasifikovanych jako T+, T, Ca N do vodotece a do volné pfirody; vyhazovat prazdné obaly od nich do komunainiho odpadu.

Metodologie pro vyhodnoceni rizik (k tabulce na s. 16)

P Pravdépodobnost N Nasledky (zavaznost)
Lze ocekavat (stava se Casto) 10 Katastrofa (mnoho SU, nebo $koda pites 100 mil.K&) 100
Je to mozné 6 Zavainé havérie (nékolik SU, nebo $koda pres 10 mil. K&) 40
Ne prilis obvyklé, ale mozné 3 Havarie (jeden SU, nebo $koda pres 1 mil. K¢&) 15
Ne prili§ pravdépodobné, ale jiz se nékde stalo 1 Vazna nehoda (tézky Uraz, nebo skoda pres 100 tis.K¢) 7
Mozné, ale nepravdépodobné, jesté se nestalo 05 Nehoda (Graz bez trvanlivych nésledk, nebo Skoda pres 10 tis.K¢) 3
Prakticky nemozné 0,2 Porucha (drobné poranéni, nebo $koda nad 1 tis. K<) 1
Vyloucené 0,1 Pozndmka: SU = smrtelny traz
Mira rizika (MR) Uroveii rizika Kategorie prijatelnosti Priorita opatreni
2160 Imi vysoké rizik
veim! vych e nzko neprijatelné riziko Prerusit provoz nebo ihned pfijmout opatreni ke snizeni rizika

48 az 159 vysoké riziko
20 az 47 vyznamné riziko P o . PO -

~ —— podminéné pfijatelné riziko Opatreni ke sniZeni rizika pfijmout bez zbyte¢ného odkladu
8az19 zvysené riziko
31az7 mirné riziko o _ P . v .

— prijatelné riziko Opatreni ke sniZeni rizika provést podle poradi vyznamnosti

<3 zanedbatelné riziko

Pozndmka:  Tato karta BOZP je pouze zakladnim vychodiskem pro praktické uplatiovani zasad prevence rizik na pracovistich a neresi uvedenou problematiku vycerpavajicim zplisobem.
Vypracoval: RNDr. Ing. Marcela Skiehotova. © Znalecky Ustav bezpecnosti a ochrany zdravi, z.d. 2016 www.zuboz.cz .
Tato karta BOZP shrnuje vybrané vysledky projektu TD03000017 ,Kritéria a pozadavky na zptisobilost osob opravnénych ke vzorkovani vod”, ktery je spolufinancovan Technologickou agenturou CR.
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