Vzorkovani vod - bézna prace s fadou skrytych rizik
Water sampling - regular work with a many of covert risks
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Abstrakt

Kazda prace ptedstavuje pro zdravi ¢lovéka néjaké ohrozeni.
Prace, u nichz je ale vysoka pravdépodobnost vzniku pracovniho
trazu nebo hrozi zavazné poskozeni zdravi, se oznacuji jako prace
rizikové. S ohledem na pfinosy provadéni téchto praci, resp. na
jejich spolecenskou nezbytnost, jsou ale tato rizika akceptovana,
paklize zaméstnavatel ptijme dostupna opatieni smétujici k jejich
snizeni a soucasné dodrzi legislativou stanovené pozadavky na
BOZP. Toto je ostatné zakladni princip prevence rizik, ktery lze
uplatnit vzdy, jsou-li rizika dané prace znama. Existuje ovSem
fada ¢innosti, které jsou spojeny s tzv. skrytymi riziky. Pro svou
povahu jsou ale vSeobecné povazovana za marginalni, nebot’
vyplyvaji ze situaci, které vétsing lidi pfipadaji jako absurdni. Mezi
prace spojené se skrytymi riziky se fadi pfedevsim ty, pti nichZ se
jednotlivé dil¢i pracovni tkoly provadéji ve specifickych rezimech,
za mimofadnych ¢i neobvyklych podminek, anebo zptisobem, ktery
by laik oznadil za hazardérstvi. Jednou z profesi, ktera se vyznacuje
témito atributy, je i vzorkaf odpadnich vod. Tento piispévek
predstavi novy projekt VaV, ktery je zaméfen pravé na otazky
bezpecného provadéni odbéru vzorkll vod a podrobnéji rozebere
souvisejici fenomén skrytych rizik.
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Abstract

Each works presents a human health hazard. Work, but where
there is a high probability of an accident at work or threatens serious
damage to health are known as hazardous work. With regard to the
benefits of these services, respectively. their social necessity, but
these risks are accepted, unless the employer shall take available
measures to reduce them and also comply with the requirements
set by legislation on occupational health and safety. This is also the
basic principle of risk prevention that can apply whenever they are
known risks of the job. However, there are a number of activities
that are associated with the so-called. Hidden dangers. By their very
nature, however, they are generally considered to be marginal, as
they emerge from situations that most people seem preposterous.
Among the works associated with hidden risks include, in particular
those in which the individual sub-tasks are carried out in specific
modes, in exceptional or unusual circumstances, or in a way
that would be described as gambling, layman. One profession,
characterized by the following attributes is also sampler wastewater.
This post introduces a new research project, which is focused
precisely on the question of safe performance of sampling of water
and further breaks down the related phenomenon of hidden risks.
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Uvod

Vzorkovani vod piedstavuje ukony spojené s odebranim
vzorku vody, povazovaného za reprezentativni podil, z vodniho
utvaru za ucelem nasledného stanoveni riznych piesné urcenych
ukazatelti [1]. Podle tcelu se vzorkovani provadi jako soucast
situa¢niho, provozniho nebo pruzkumného monitoringu pitnych,
odpadnich, povrchovych, podzemnich nebo srazkovych vod,
ktery mize byt jak jednorazovy tak i dlouhodoby, automaticky
nebo manualni. Volba vzorkovaciho postupu se vzdy odviji od
ucelu vzorkovani, charakteru vzorkovaného materialu, zpisobu
jeho ulozeni, jeho transportu, manipulaci s materidlem zavisi
na ukazatelich, které maji byt posuzovany [2]. Vzdy se ovSem
musi jednat o systematicky proces, sméfujici k reprezentativnim
a prezkoumatelnym vysledkiim. Odbéry vzorkl vod se proto nutné
musi provadét predepsanymi zpusoby, které jsou pro jednotlivé
druhy odbéri stanoveny technickymi normami fady ISO 5667
(CSN 75 7051).

Pro zajisténi jakosti odbérl, jakoz i jejich naslednych analyz,
museji mit pracovisté provadéjici odbéry vzorki zpracovany
programy vzorkovani, plany vzorkovani a standardni operaéni
postupy. S ohledem na charakter provadénych praci by jejich
soucasti mély byt také taxativni pozadavky na zajisténi bezpecnosti
o ochrany zdravi vzorkait pfi praci v terénu. Jelikoz ale neexistuje
zadny provadéci pravni piedpis, ktery by tuto oblast v potiebném
rozsahu fesil, jsou otazky BOZP casto velmi opomijeny. To v praxi
vytvaii zivnou ptdu pro podceniovani moznych rizik, improvizaci
vzorkatu pii provadéni odbérti i pochybeni vedoucich pracovnik
pii organizaci prace v terénu. Pfitom ale norma CSN ISO 5667-6
[3], s niz by méli byt vSichni vzorkafi dobfe obeznameni, uvadi
dirazné upozornéni, ze pii odbérech vzorki vod mize dochazet
k ohrozeni zivota. Zakladni vSeobecna bezpecnostni opatieni pfi
odbérech vzorkii vod sice uvadi norma CSN EN ISO 5667-1 [4],
nicméné ta nelze povazovat za dostatecnd, nebot' nepokryvaji
v§echny nebezpecné situace, jez se mohou pti odbérech vzorki vod
realné vyskytnout.

Za ucelem vyfteseni tohoto latentniho problému byl konsorciem
vedenym Vyzkumnym ustavem vodohospodaiskym T. G.
Masaryka, vefejna vyzkumna instituce, podan zamér vyzkumného
projektu, ktery byl Technologickou agenturou CR piijat k feSeni.
Uvedeny projekt TD03000017 ,,Kritéria a pozadavky na zptsobilost
osob opravnénych ke vzorkovani vod* bude feSen v nadchazejicich
dvou letech a podilet se na ném budou firma ERGOWORK s.r.o.
a Znalecky ustav bezpec¢nosti a ochrany zdravi, z.u.

Zpisobilost vzorkari a jejich znalosti BOZP

Kazdy znecistovatel vypousténych odpadnich vod, na kterého
se vztahuji pozadavky § 89 zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon)
[5], je povinen u kazdého zdroje a vypusté sledovat koncentraci
zneCisténi dle piislusnych ukazateld, métit objem vypousténych
odpadnich vod a vést o tomto sledovani a meéfeni provozni
evidenci. Za spravnost zjisténi zdroju znecistovani a stanoveni
vSech ukazatelli zneCiSténi odpovidaji jednotlivi znecistovatelé.
Pro tyto ucely si zneCiStovatelé smluvné zajistuji provadeéni
kontrol spravnosti sledovani zneciSténi odpadnich vod, coz
predstavuje predevsim provadéni rozborG vzorkd chemickou
analyzou. Rozbory mohou podle § 92, odst. 1 vodniho zakona
provadét pouze opravnéné laboratoie povéfené Ministerstvem
zivotniho prostiedi [5]. Rozboru vzorkl vsSak podle § 2 odst. 1
natizeni vlady ¢. 143/2012 Sb. [6] ptedchazi jejich odbér, uprava,
uchovani a ptevoz. Podle § 2, odst. 2 uvedeného natizeni vlady
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ovSem opravnéna laboratof explicitné neni povinna provadeét
vlastni odbéry vzorku, nybrz odbér vzorkt musi ,,pouze* zabezpecit
[6]. Diky této legislativni benevolenci tak vlastni odbéry vzorki
obvykle neprovadéji zaméstnanci opravnéné laboratote, ale tieti
osoby. Obvykle se jednd o povéfené zaméstnance samotnych
zneCiStovatell, nebot timto zplusobem opravnéna laboratof
soucasné splni také podminku uvedenou v § 2, odst. 2 natizeni
vlady ¢. 143/2012 Sb., ktera tika, Ze pti vlastnich odbérech vzork
musi byt umoznéna ucast znecistovatele [6]. V praxi se tohoto
postupu hojné vyuziva, nebot’ se tim snizuji naklady na odbéry
vzorkid. Problematickym bodem, ktery s timto ov§em tizce souvisi,
je zajisténi zpusobilosti vzorkatt. Jejich odborné znalosti, vycvik
a dovednosti by mély odpovidat naroénym pozadavkiim uvedenych
v kapitole 5.2 normy CSN EN ISO/IEC 17025 [7], oviem realita
tomu, bohuzel, neodpovida.

Zpusobilost, tedy spise odborné vyskoleni, vzorkaiim musi
zajistit management opravnéné laboratote. JelikoZ ale tyto laboratote
obvykle nedisponuji potiebnymi personalnimi kapacitami ani
materialné technickym zazemim potiebnym k realizaci vycvikovych
programt, jsou nuceny vyuZzivat specializovanych kurzt, které
nabizi jen nékolik instituci. Obvyklou slabinou téchto kurzi ale je,
ze jejich rozsah neni stanoven zadnym pravnim piedpisem, coz se
odrazi v jejich riznorodém rozsahu i rozdilné kvalité absolventa.
Jelikoz se ale ma jednat o osoby odborné zptisobilé, jejichz ¢innost
je pro regulaci znecistovani vod klicova, je zadouci stanovit
konkrétni pozadavky na jejich znalosti a odborné kompetence.
Nezbytnou soucasti jejich kvalifikace musi byt také dokonala
znalost relevantnich rizik spojenych s odbéry vzorkd, bezpecnych
pracovnich postupt pro jednotlivé ¢innosti i dotéenych pravnich
predpisti z oblasti BOZP.

PoZadavky na bezpecnost prace pri vzorkovani

Témet ve vSech Castech normy ISO 5667 feSicich rtzné
zpusoby odbérii vzorkll vod jsou uvedeny pouze vSeobecné
pozadavky na BOZP bez dostate¢né konkrétnich piikladt hrozicich
nebezpedi, zdroju rizik a opatieni pro predchazeni trazt. Bohuzel
i ve standardnich opera¢nich postupech (SOP) zkuSebnich laboratofi
se mizeme setkavat s nic nefikajicimi a blize nerozvinutymi
formulacemi typu: ,, V kazdém pripadé musi byt dodrzena veskera
platna bezpecnostni opatieni a zdravotni pozadavky dana pravidly
BOZP a pravnimi predpisy . P¥itom ale v normé CSN ISO 5667-
17 [8] je uvedeno doporuceni, ze pfi odbérech vzorkd se ma
postupovat podle SOP, které maji stanovovat vSechny relevantni
informace tykajici se BOZP. Zminéna norma CSN ISO 5667-17
rovnéz uvadi spise jen tivahu nez doporuceni: ,, Melo by se zvdzit,
zda k identifikaci veskerého potencidlniho nebezpeci je potieba
provadét analyzu nebezpeci a vypracovavat prislusnou strategii
pristupu k reseni, jak se v nékterych zemich pozaduje.” [8]. Ani
tato informace neposkytuje koncovym uzivatelim (vzorkaitim)
v praxi vyuzitelné feseni ¢i navod ,,jak na to*.

Velkym nedostatkem vétSiny technickych norem a ostatnich
predpisti je chaoticnost v pouzivané terminologii, kdy vyznamy
pojmu riziko, nebezpeci, ohrozeni a nehoda casto splyvaji. Pokud
se zde uvadeji n¢jaka bezpecnostni opatieni, pak jsou jen velmi
strucna a nic nefikajici, obvykle odkazujici na dals$i normy, v nichz
jsou ovSsem uvedeny opét jen podobna opatieni a odkazy na dalsi
normy. Provedenym zkoumanim jsme tak dosli k zavéru, Ze se
jedna o cyklické odkazovani mezi jednotlivymi normami, kdy jako
posledni je uvadén odkaz na jiz vyie zminénou CSN EN ISO 5667-1
[4]. A ta, jak jiz bylo popsano, obsahuje jen zékladni vSeobecna
bezpecnostni opatfeni, jez mohou poslouzit jen jako urcité
vychodisko. V zadném piipadé se ale nejedna o smysluplny navod
¢i doporuceni, nebot’ jimi nejsou pokryty vSechny nebezpecné
situace, jez se mohou pii odbérech vzorkl vod realné vyskytnout.

Taktéz obsahova stranka informaci uvedenych v norméch
fady ISO 5667 je zna¢n¢ nevyvazena. Urcitou vyjimkou je pouze
CSN ISO 5667-10 [9], ktera uvadi pokyny pro odbéry vzorkd

odpadnich vod. V kapitole 6 této normy jsou zminény i konkrétni
rizika tykajicich se prace ve stokach, zumpach, ¢erpacich stanicich
a v Cistirnach odpadnich vod. Ocenit lze také srozumitelné bezpecné
postupy vyzadované pied vstupem do uzaviené¢ho prostoru. Ve
zkratce se tato norma zmifiuje také o vakcinaci a osobni hygiené
vzorkartt.

Za zminku stoji také fakt, ze volba vzorkovaciho mista, ktera
byva Casto zevrubné popsana (viz [8, 10, 11] ad.), podléha riiznym
parametriim, které maji zajistit dostatecnoureprezentativnost vzork,
dostatek prostoru pro potfebna zatizeni, dobrou lokalizovatelnost
z duvodid opakovanych méfeni a podobné. Nicméné zadny
z uvadénych parametri neupravuje volbu vzorkovaciho mista
s ohledem na bezpecnost vzorkafe. Pfi odbéri vzorkl zistava
nejvyssi prioritou sledovani jejich kvality. Odborniku na prevenci
rizik se tak nutné musi jevit jako naprosto zvracené to, ze tvurci
uvedenych norem pfihlizi k otazkam BOZP pouze z potieby
zajistit nejvyssi kvalitu provadénych odbéri. Ostatné tento ptistup
potvrzuje také metodicky pokyn Ministerstva zivotniho prostiedi
z roku 2000 [12], ktery doslova uvadi: ,, Osvedceni o odborné
zpiisobilosti pro odbéry vzorkil vod je mozno ziskat pouze ve vazbé
na uspésné posouzené zkusebni postupy jako soucdst Osvédceni
o spravné cinnosti laboratore. Jeho piedmétem neni oblast
bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i této ¢innosti. Ten, kdo provadi
odbér vzorki, musi zajistit dodrzeni platnych bezpecnostnich
predpisii. Pii posuzovani odborné zpiisobilosti se k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii odbéru vzorki piihlizi, protoZe
nedodrieni platnych predpisit miiZe ovlivnit jakost vzorkovacich

ree

praci”.

Piedmét vyzkumu projektu TD03000017

Vyse uvedené zavéry z provedené analyzy stavajiciho stavu
(tj. platnych technickych norem) jasné poukazaly na naprostou
absenci integrace otazek BOZP do procesu vzorkovani vod. Jak jiz
ale také zaznélo vyse, odbéry vzorkl v terénu mohou predstavovat
vyznamné riziko, nebot’ se provadéji za nejriznéjsich podminek
a okolnosti. V ramci provadéného vyzkumu proto bude nutné
nejprve identifikovat mozné situace, pii nichz mize dochazet
k ohroZeni Zivota nebo zdravi. V tomto ohledu se bude jednat jak
o rizika spojend s odbéry uvniti uzavienych prostor (Sachty,
potrubi, katakomby apod.), tak i v mistech, kde hrozi nebezpeci
otrav (suflan, oxid uhelnaty), vybuchi (metan) nebo utonuti
(u vodoteci, vypusti, splavii apod.).

Podle statistik Statniho Gfadu inspekce prace [13] se v odvétvi
,,Zasobovani vodou a ¢innosti s odpady* kazdoro¢n¢ stane témet
tisic pracovnich Urazi s pracovni neschopnosti, z nichz zhruba
ti koni smrti. Cetnost piipadi na 100 pojisténcti zde &ini 1,66,
coz toto odvétvi €ini druhym nejrizikovejsim, hned po odvétvi
,Zemédelstvi, lesnictvi a rybafstvi“. Tato neradostna data
pochopitelné zahrnuji také nehody vzniklé pii odbérech vzorkl

vod, 1 kdyZ podrobnéjsi udaje o téchto udalostech ziskat nelze.

Ze zkuSenosti z praxe je ovSem znamo, ze vzorkaii pracuji
v terénu bez dozoru a Casto i osamocen¢ (obdobné jako je tomu
u pracovnikii v lese), coz vytvaii prilezitosti pro podcenovani
moznych rizik a nedodrzovani stanovenych bezpecnostnich
opatfeni. Tyto normy chovani jsou ale zcela nesporné utvareny také
tim, Ze vzorkafi nejsou nalezit¢ instruovani svymi nadfizenymi,
respektive  odbornymi lektory v rdmci specializovanych
vzdélavacich kurzil, jiz se pravidelné ucastni. I na tyto ,,slabiny*
reprezentované selhanim lidského faktoru se bude nami provadény
vyzkum zamétovat. Vytvoren bude registr rizik, kterd jsou se
vzorkovanim vod bytostné spojena, s cilem odhalit co mozna
nejvice tzv. skrytych rizik. Za ty 1ze oznacit rizika, ktera jsou jaksi
,.vSeobecné¢ znama“, ale pro svou povahu jsou povazovana za
marginalni. Obvykle vyplyvaji ze situaci, které vétsing lidi ptipadaji
jako absurdni, nemozné ¢i stézi ocekavatelné. To je ostatné také
divod, pro¢ na n¢ neni nalezit¢ upozornovano, takze u fady lidi
vznika pocit, ze ,,jich se tyto hrozby netykaji*. Jedinym G¢innym
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opatienim, kterym lze t€émto mylnym piesvédéenim piedchazet, je
implementovat otazky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jiz do
programtl odborné piipravy budoucich vzorkaiu.

Reseni projektu TD03000017 proto sméfuje k vytvoreni
certifikované metodiky, ktera bude obsahovat seznam kvalifika¢nich
pozadavki na odbornou zpisobilost osob opravnénych k odebirani
vzorkl. Vzorkovani vod je podle § 89 vodniho zakona [5] soudasti
procesu sledovani kvality vod a z tohoto diivodu jsou na n¢j kladeny
vysoké pozadavky na =zajisténi kvality podle mezinarodnich
standard EN ISO/IEC 17025 [7]. Navrh uvedené metodiky
proto bude vychazet jak z detailni znalosti feSené problematiky
vychazejici z analyzy platné legislativy a normativnich dokument,
tak i z nejnovéjsich poznatki a doporuceni spravné praxe. Metodika
bude zahrnovat také ¢ast vénovanou bezpecnosti a ochrané zdravi
pii préci, kterd se bude opirat o rozbory relevantnich provoznich
nehod a opatfeni pro eliminaci rizik ohrozeni zivota a zdravi pti
praci v terénu. Vychodiskem pro tvorbu metodiky bude rozsahla
poznatkova zakladna ucastniktl projektu i osobni zkusenosti ¢lentt
fesitelského tymu.

Zavér

Cilem projektu TD03000017, ktery byl v tomto ¢lanku struéné
predstaven, je navrh kvalifika¢nich pozadavkl pro osoby opravnéné
provadét vzorkovani vod podle vodniho zakona, mezi které budou
nov¢ zafazeny také odborné kompetence z oblasti prevence rizik.
Soubézné s tim se vyzkumna cinnost zaméfi také na vytvoreni
konceptu vyukového programu a na jeho validaci. Mezi hlavni
piinosy feseni tak bude patfit sjednoceni pozadavki na kvalifikaci
vzorkatt a definovani obsahu specializovaného kurzu uréeného pro
ziskani odborné zpusobilosti. Projekt je vyznamny také z hlediska
BOZP, nebot’ akcentuje dlouhodobé opomijenou potiebu zlepsit
vnimani skrytych rizik a postoje vzorkail k bezpec€nosti prace.
Z tohoto divodu bude vyslednda metodika obsahovat téz
srozumitelna technickd a organizacni opatfeni pro prevenci rizik,
respektive pro pfedchazeni selhani lidského faktoru.
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