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1 ĐVOD 

Simulaļn² model ġ²Śen² a transformace rizikovĨch l§tek ï PPCP (SIRIL-PPCP) vĨvojovŊ navazuje na  
simulaļn² modely EUTRO a EUTRO-FOCUS (ĂEutrofizace - optimalizace n§vrhŢ opatŚen² v povod² 
vodn²ch n§drģ²ñ a ĂAplikace pro hodnocen² eutrofizaļn²ho potenci§lu zdrojŢ zneļiġtŊn²ñ), resp. na 
jejich pŚedchŢdce, model SIJAK (ĂSimulaļn² model jakosti povrchovĨch vodñ). Vġechny uveden® 
modely patŚ² do skupiny n§strojŢ VSTOOLS, zamŊŚenĨch na simulaļn² vĨpoļty a dalġ² souvisej²c² 
analĨzy a vyhodnocen² dat a jevŢ v oblasti vodn²ho hospod§Śstv² (mnoģstv² a jakosti vod), dlouhodobŊ 
systematicky vyv²jenĨch VĨzkumnĨm ¼stavem vodohospod§ŚskĨm T. G. Masaryka, veŚejnou 
vĨzkumnou instituc². Aplikace vych§z² z vĨġe uvedenĨch modelŢ, jejich funkļnost vġak nenahrazuje 
ale doplŔuje. Aplikace z tŊchto modelŢ pŚeb²r§ vybranou ļ§st funkļnosti, kterou vġak d§le rozv²j², od 
uvedenĨch modelŢ se pak liġ² zejm®na detailn² implementac² vĨpoļtŢ rizikovĨch l§tek (PPCP), kterou 
pŚedchoz² uveden® modely neobsahovaly. 

1.1 CHARAKTERISTIKA NĆSTROJš VSTOOLS 

Pod oznaļen²m VSTOOLS jsou vyv²jeny n§stroje (software) pro prov§dŊn² rŢznĨch druhŢ analĨz, 
vĨpoļtŢ, modelov§n² apod. vodohospod§ŚskĨch jevŢ na s²ti vodn²ch tokŢ. 

N§stroje se skl§daj² z d²lļ²ch samostatnĨch, avġak rŢznŊ kombinovatelnĨch aplikac² 
(programŢ/modulŢ). Kaģd§ z aplikac² je individu§lnŊ zamŊŚena na vybranou skupinu ¼loh (analĨz). 
Kombinac² jednotlivĨch aplikac² lze pak Śeġit sloģit® komplexn² vĨpoļetn² ¼lohy.  

KromŊ tŊchto vĨpoļetn²ch aplikac² je dalġ²m n§strojem aplikace uģivatelsk®ho rozhran². Ta mŢģe (ale 
nemus²) bĨt pouģita pro spr§vu a spouġtŊn² vĨpoļtŢ a ŚeġenĨch ¼loh. Aplikace uģivatelsk®ho rozhran² 
je modifikov§na pro rŢzn® potŚeby pomoc² integrovan®ho konfiguraļn²ho n§stroje do podoby tzv. 
sestaven², kter§ umoģŔuj² uģivatelsky snadn® prov§dŊn² i n§roļnĨch a komplikovanĨch vĨpoļetn²ch 
¼loh. 

1.2 SYST£MOV£ POĢADAVKY  

ObecnĨm pŚedpokladem pro pouģit² (instalaci) jak®koli aplikace (modulu) n§strojŢ VSTOOLS nebo 
cel®ho komplexn²ho sestaven² (napŚ. simulaļn²ho modelu) je um²stŊn² (instalace) sestaven² na 
lok§ln²m pevn®m disku poļ²taļe vybaven®ho aktu§ln² verz² operaļn²ho syst®mu Windows a d§le 
pŚ²tomnost instalace aktu§ln² verze platformy Microsoft .NET Framework (u souļasnĨch operaļn²ch 
syst®mŢ obvykle souļ§st² instalace nebo volnŊ ke staģen² ze str§nek spoleļnosti Microsoft). Poļ²taļ 
pak mus² splŔovat poģadavky kladen® operaļn²m syst®mem a platformou .NET Framework. Pro vyġġ² 
rychlost vĨpoļtŢ je vhodn® volit konfiguraci poļ²taļe s rychlĨm procesorem a vŊtġ² operaļn² pamŊt². 

Vzhledem k tomu, ģe programy pracuj² s ¼lohami (datovĨmi sadami) kter® mohou bĨt relativnŊ velk®, 
je tŚeba tak® poļ²tat s pŚ²sluġnĨm diskovĨm prostorem pro uloģen² dat ŚeġenĨch ¼loh (konkr®tn² 
velikost z§vis² vģdy na konkr®tn²m typu a rozsahu ¼lohy). Đlohou se rozum² kompletn² sada dat tvoŚ²c² 
jedno ucelen® vĨpoļetn² Śeġen² (viz tak® d§le).  

Pro um²stŊn² aplikac² i datovĨch sad se doporuļuje instalace na lok§ln² pevnĨ disk poļ²taļe, je vġak 
moģn® i um²stŊn² na pŚenosnĨ disk nebo na sd²len§ ¼loģiġtŊ. 
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1.3 PODMĉNKY PRO POUĢITĉ APLIKACE 

Aplikaci VSTOOLS.SIRIL-PPCP vyvinul VĨzkumnĨ ¼stav vodohospod§ŚskĨ T. G. Masaryka, veŚejn§ 
vĨzkumn§ instituce, v r§mci Śeġen² vĨzkumn®ho projektu VI20172020097 ĂOchrana kritick® 
infrastruktury ï vodn²ho zdroje Ģelivka ï pŚed ¼ļinky PPCP a pesticidŢ v podm²nk§ch dlouhodob®ho 
suchañ Śeġen®ho s finanļn² podporou Ministerstva vnitra ĻR v r§mci Programu bezpeļnostn²ho 
vĨzkumu Ļesk® republiky 2015-2020. 

Pro pouģit² aplikace plat² licenļn² podm²nky, kter® jsou v elektronick® podobŊ pŚiloģeny k instalaci 
aplikace. 
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2 PRINCIP VħPOĻTU A VYHODNOCENĉ DAT 

Aplikace vych§z² z funkc² vĨġe uvedenĨch pŚedchoz²ch verz² simulaļn²ch modelŢ jakosti povrchovĨch 
vod (kter® pak navazuj² na zpracov§n² simulaļn²ho modelu mnoģstv² povrchovĨch vod), z nichģ 
pŚej²m§ (v rozġ²Śen® podobŊ) syst®m uloģen² dat a vybran® funkce pro prov§dŊn² simulaļn²ch 
vĨpoļtŢ. Samotn® Śeġen² je zaloģeno na definov§n² (urļen² a popisu) zdrojŢ zneļiġtŊn² v povod² 
kontroln²ho profil, stanoven² poģadavkŢ na jakost vody v kontroln²ch profilech, odvozen² vstupŢ l§tek 
do Ś²ļn² s²tŊ z definovanĨch zdrojŢ, simulaci l§tkovĨch tokŢ/koncentrac² vybranĨch l§tek po jejich 
vstupu do Ś²ļn² s²tŊ a pŚi jejich transportu v Ś²ļn² s²ti a ve vodn²ch n§drģ²ch a na vyhodnocen² 
definovanĨch poģadavkŢ na jakost vody v kontroln²m profilu/profilech. 

2.1 PRINCIP řEĠENĉ 

Aplikace pracuje s definovanou vodohospod§Śskou soustavou obsahuj²c² mnoģinu prvkŢ propojenĨch 
vz§jemnĨmi vazbami. Definov§ny mus² bĨt vġechny vĨznamn® prvky charakterizuj²c² chov§n² cel® 
vodohospod§Śsk® soustavy z hlediska zmŊn jakosti povrchovĨch vod (zmŊn vybranĨch jakostn²ch 
ukazatelŢ): 

¶ zdroje zneļiġtŊn² (vlastn² zdroje zneļiġtŊn² nach§zej²c² se zpravidla mimo vlastn² vodn² tok, vļetnŊ 
definic pŚ²padnĨch opatŚen² upravuj²c²ch parametry zdroje za ¼ļelem sn²ģen² hodnot zneļiġtŊn²), 

¶ prvky definuj²c² vstup hodnocen® l§tky ze zdroje do Ś²ļn² s²tŊ (vstupy zdrojŢ zneļiġtŊn² do vodn²ch 
tokŢ nebo n§drģ²),  

¶ prvky s funkc² urļuj²c² zmŊny jakosti vody (vodn² n§drģe a ¼seky tokŢ),  

¶ prvky pln²c² kontroln² funkci (d§le t®ģ Ăprofily soustavyñ nebo Ăkontroln² profilyñ, tj. profily hodnocen² 
plnŊn² poģadavkŢ na jakost vod; zpravidla z§vŊrov® profily vodn²ch ¼tvarŢ nebo kontroln² profily 
jakosti vody pro jin® definovan® ¼ļely hodnocen²).  

Z§kladn²m krokem vĨpoļtu je stanoven² hodnot vstupŢ l§tek do Ś²ļn² s²tŊ na z§kladŊ zadanĨch ¼dajŢ 
o jednotlivĨch zdroj²ch zneļiġtŊn². Z ¼dajŢ popisuj²c²ch zdroje zneļiġtŊn² (nach§zej²c² se mimo Ś²ļn² 
s²Š) jsou stanoveny (odvozeny) hodnoty vstupŢ zneļiġtŊn² do Ś²ļn² s²tŊ (vstupy v m²stech na Ś²ļn² s²ti).  

VĨpoļet vstupŢ zneļiġtŊn² ze zadanĨch zdrojŢ a jejich parametrŢ je prov§dŊn podle n§sleduj²c²ch 
rovnic. 
 
 
Obyvatelstvo 

vstup = PO . PR . kvs . kzz . kvz . n 

PO poļet obyvatel 
PR produkovan® mnoģstv² l§tky na osobu za den 
kvs koeficient vŊkov® struktury ļ§sti obce 
kzz koeficient zbytkov®ho zneļiġtŊn² 
kvz koeficient vzd§lenosti 
n konstanta pro pŚepoļet jednotek 

Nejsou-li pro vĨpoļet vstupŢ ze zdrojŢ zneļiġtŊn² produkovan®ho obyvatelstvem zad§ny vġechny 
parametry, aplikace je nahrad² vĨchoz²mi hodnotami (viz n²ģe). V n§sleduj²c²m pŚehledu jsou uvedeny 
doporuļen® vĨchoz² hodnoty pro vybran® ukazatel: 
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Produkovan® zneļiġtŊn² PO:  

 
ibuprofen 
(FE1365) 

diclofenac 
(FE1385) 

karbamazepin 
(FE1395) 

paracetamol 
(FE1800) 

gabapentin 
(FE3250) 

oxypurinol 
(FE3315) 

metformin 
(FB0505) 

Produkovan® 
zneļiġtŊn² 
(mg/os/den) 

3,75 0,45 0,25 5,7 2,35 9,25 36 

 

Koeficienty zbytkov®ho zneļiġtŊn² kzz: 

 kzz 

ZpŢsob 
zneġkodŔov§n² 
odpadn²ch vod 

ibuprofen 
(FE1365) 

diclofenac 
(FE1385) 

karbamazepin 
(FE1395) 

paracetamol 
(FE1800) 

gabapentin 
(FE3250) 

oxypurinol 
(FE3315) 

metformin 
(FB0505) 

ĻOV 
0,05 

(individu§lnŊ) 
0,9 

(individu§lnŊ) 
1 

(individu§lnŊ) 
0,01 

(individu§lnŊ) 
0,5 

(individu§lnŊ) 
0,3 

(individu§lnŊ) 
0,05 

(individu§lnŊ) 

KoŚenov§ ĻOV 0,65 1 0,65 0,1 0,7 0,7 0,5 

Domovn² ĻOV 
(DĻOV) 

0,05 0,9 1 0,01 0,5 0,3 0,05 

Bezodtok® 
j²mky, nen² 
pŚ²tomna 
kanalizace 
nebo jin® 
vypouġtŊn² 

0 0 0 0 0 0 0 

Bezodtok® 
j²mky, je 
pŚ²tomna 
kanalizace 
nebo jin® 
vypouġtŊn² 

0,5 0,8 0,4 0,05 0,3 0,3 0,2 

Septiky, nen² 
pŚ²tomna 
kanalizace 
nebo jin® 
vypouġtŊn² 

0 0,1 0,1 0 0,05 0,05 0 

Septiky, je 
pŚ²tomna 
kanalizace 
nebo jin® 
vypouġtŊn² 

0,65 1 0,65 0,1 0,7 0,7 0,5 

PŚ²m® 
vypuġtŊn² bez 
ļiġtŊn² 

1 1 1 1 1 1 1 

 

Nen²-li pro vĨpoļet vstupŢ z vĨġe uvedenĨch zdrojŢ zneļiġtŊn² zad§na hodnota koeficientu 
vzd§lenosti kvz, aplikace hodnotu koeficientu dopln² vĨchoz² hodnotou (viz n²ģe). V n§sleduj²c²m 
pŚehledu jsou uvedeny doporuļen® hodnoty koeficientu vzd§lenosti: 
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Koeficienty vzd§lenosti kvz: 

ř§d toku 
(Strahler) 

Vzd§lenost kvz 

 Ó 500 m 0 

1 < 500 m 0,2 

>1 < 500 m 0,5 

 0 1,0 

 

Takto stanoven® vstupy zneļiġtŊn² do Ś²ļn² s²tŊ pak vstupuj² do vlastn²ho simulaļn²ho vĨpoļtu, jehoģ 
vĨsledkem je stanoven² vlivu tŊchto vstupŢ (a zprostŚedkovanŊ tedy zdrojŢ zneļiġtŊn²) na jakost vody 
v kontroln²ch profilech. 

S²Š vodn²ch tokŢ m§ v simulaļn²m modelu dvoj² roli. Jako entita propojuje prvky vodohospod§Śsk® 
soustavy ve formŊ tzv. prŢtokov® cesty, kter§ urļuje sled prvkŢ ve smŊru toku vody. SouļasnŊ m§ 
funkci regulaļn², kdy pro kaģdĨ ¼sek toku v z§vislosti na sklonu a aktu§ln²m prŢtoku redukuje 
mnoģstv² l§tky vstupuj²c² ze zdrojŢ zneļiġtŊn² v mezipovod² ¼seku toku. Obdobnou regulaļn² roli pln² 
i vodn² n§drģe, kter® s ohledem na aktu§ln² dobu zdrģen² vĨznamnŊ ovlivŔuj² vĨsledn® mnoģstv² l§tky 
transportovan® do n²ģe leģ²c²ch ¼sekŢ toku.  

Simulaļn² model simuluje chov§n² soustavy v diskr®tn²ch ļasovĨch kroc²ch. PŚi modelov§n² zmŊn 
jakosti vybranĨch ukazatelŢ mohou bĨt pouģity libovoln® ļasov® Śady prŢtokŢ, kter® mohou 
pŚedstavovat poģadovan® prŢtokov® situace (napŚ. ekologick® prŢtoky, minim§ln² prŢtoky, 
dlouhodob® simulovan® Śady prŢtokŢ pro souļasn® nebo vĨhledov® hydrologick® podm²nky, ļasov® 
Śady prŢtokŢ s urļitĨm typem regulace uģ²v§n² vody ve vodohospod§Śsk® soustavŊ atp.). 

Struktura prvkŢ soustavy a n§roky na uģ²v§n² vody (mnoģstv² l§tek produkovan® zdrojem zneļiġtŊn² 
a n§slednŊ vstupuj²c² do tokŢ) jsou v simulaļn²m modelu povaģov§ny za konstantn² a chov§n² takto 
fixovan® soustavy je proġetŚov§no v kombinaci s ļasovĨmi Śadami prŢtokŢ. V terminologii modelov§n² 
se jedn§ o aplikaci statick®ho popisn®ho simulaļn²ho modelu. Model simuluje vĨslednou jakost vody 
v kontroln²ch profilech v ļasov® ŚadŊ odpov²daj²c² d®lkou a ļasovĨm krokem zvolen® variantŊ ļasov® 
Śady prŢtokŢ. 

Z§kladem simulaļn²ho vĨpoļtu jsou d§le uveden® typy rovnic. 

 

Rovnice odbour§v§n² zneļiġtŊn² v Ś²ļn² s²ti ï ĂRozklad 1.Ś§du/stupnŊ v tokuñ 

Pro vġechny tŚi vybran® ukazatele se pouģ²v§ rovnice rozkladu prvn²ho Ś§du v obecn®m tvaru, 
kter§ je pro kaģdĨ z ukazatelŢ modifikov§na specifickĨmi koeficienty: 

 

 C = C
0
 . e -Kt (1) 

kde: 

C je koncentrace hodnocen® l§tky v profilu 

C
0 je vĨchoz² koncentrace zneļiġtŊn² l§tky na zaļ§tku hodnocen®ho ¼seku toku 

K je koeficient rychlosti rozkladu pro kinetiku prvn²ho Ś§du 

t je doba dotoku vyj§dŚen§ jako pomŊr x/v, kde x je d®lka hodnocen®ho ¼seku a v je 
prŢmŊrn§ rychlost proudŊn² v ¼seku toku. 

Hodnoty doby dotoku jsou vypoļ²t§ny na z§kladŊ rychlosti proudŊn² odvozen® pro kaģdĨ ¼sek 
vodn²ho toku v z§vislosti na sklonu a aktu§ln²m simulovan®m prŢtoku. Koeficienty K jsou 
nastaveny podle typu vodn²ho toku s moģnost² manu§ln² ¼pravy pro doladŊn² vĨpoļtu. 
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Rovnice odbour§v§n² zneļiġtŊn² ve vodn²ch n§drģ²ch ï ĂVollenweider/Larsen-Mercierñ 

Jako rovnice popisuj²c² redukci zneļiġtŊn² ve vybranĨch vodn²ch n§drģ²ch je pro jednotliv® 
ukazatele pouģita rovnice optimalizovan®ho Vollenweiderova modelu pro vodn² n§drģe, jak je 
pops§na v Hejzlar et al. (2006) pro ukazatel celkovĨ fosfor s t²m, ģe koeficienty kN pro jednotliv® 
hodnocen® l§tky jsou uvedeny n²ģe: 

 (2) 

 

kde: 

C je vĨsledn§ koncentrace l§tky v hodnocen®m profilu n§drģe 

Cin je koncentrace hodnocen® l§tky vstupuj²c² do n§drģe na pŚ²toku 

Tw je prŢmŊrn§ teoretick§ doba zdrģen² vody v n§drģi 

kN je koeficient specifickĨ pro konkr®tn² hodnocenou l§tku 

 
Koeficienty kN: 

 
ibuprofen 
(FE1365) 

diclofenac 
(FE1385) 

karbamazepin 
(FE1395) 

paracetamol 
(FE1800) 

gabapentin 
(FE3250) 

oxypurinol 
(FE3315) 

metformin 
(FB0505) 

Koeficient 
kN 

9,5 1,5 1,05 15,5 0,2 1,5 0,6 

 

Dalġ² moģnosti vĨpoļtu redukce mnoģstv² l§tky (zneļiġtŊn²) v aplikaci 

AlternativnŊ je moģn® rovnice (1) a (2) ve vĨpoļtu nahradit jednoduchĨm procentem redukce 
zneļiġtŊn² ve vodn²ch toc²ch, resp. n§drģ²ch. 

PŚi vlastn²m vĨpoļtu v modelu doch§z² k agregaci vstupŢ hodnocen® l§tky k nejbliģġ²mu profilu 
soustavy (smŊrem po prŢtokov® cestŊ) a souļasnŊ je poļ²t§na redukce pŚ²tomn® l§tky v toku 
v z§vislosti na mnoģstv² (koncentraci) l§tky v toku a rychlosti proudŊn² dan® prŢtokem v dan®m 
ļasov®m kroku a charakteristikou odpov²daj²c²ho ¼seku toku (sklon, koeficient sklonu, koeficient 
rychlosti atd.). V pŚ²padŊ, ģe je nad hodnocenĨm profilem situov§na vĨznamn§ vodn² n§drģ, je obsah 
l§tky redukov§n, v z§vislosti na zadanĨch parametrech ¼seku toku a n§drģe alternativnŊ (pro velk® 
n§drģe pŚekrĨvaj²c² celĨ ¼sek toku nebo nŊkolik ¼sekŢ tokŢ) nebo z§roveŔ (mal® n§drģe pŚekrĨvaj²c² 
menġ² ļ§st ¼seku toku), pŢsoben²m n§drģe a to v z§vislosti na dobŊ zdrģen² vody v n§drģi (pŚ²mo 
zadan® jako parametr n§drģe nebo odvozen® ze zadan®ho objemu vody v n§drģi a prŢtoku) a  prŢtoku 
v dan®m ļasov®m kroku. 

V profilech soustavy jsou t²mto zpŢsobem generov§ny simulovan® l§tkov® toky (mnoģstv², pŚ²padnŊ 
koncentrace hodnocen® l§tky) v mŊs²ļn²m kroku v celkov® d®lce odpov²daj²c² pouģit® ļasov® ŚadŊ 
prŢtokŢ. Takto vytvoŚen® ļasov® Śady l§tkovĨch tokŢ (koncentrac²) jsou n§slednŊ statisticky 
vyhodnoceny zpŢsobem, kterĨ odpov²d§ pŚ²sluġn®mu ¼ļelu hodnocen² (hodnocen² podle naŚ²zen² 
vl§dy 401/2015 Sb. v platn®m znŊn², hodnocen² podle R§mcov® smŊrnice o vod§ch apod.) a 
porovn§ny s odpov²daj²c²mi standardy. 

Pro vġechny vĨpoļty a tedy i pro vstupn² i vĨstupn² ¼daje ze simulaļn²ho modelu plat² ļasovĨ krok 
1 mŊs²c. Simulaļn² vĨpoļet je moģn® prov§dŊt s libovolnou d®lkou ļasov® Śady prŢtokŢ, kter§ by 
vġak nemŊla bĨt kratġ² neģ 12 mŊs²cŢ. Vhodn® je pouģ²t delġ² ļasovou Śadu prŢtokŢ, kter§ dobŚe 
reprezentuje obdob² a ¼ļel, pro kterĨ je simulace prov§dŊna (napŚ. Śada reprezentuj²c² such® obdob², 

ὅ= ὅὭὲ 1
Ὧὔ Ͻ Ὕύ

0,5

1 +  Ὧὔ Ͻ Ὕύ
0,5  
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prŢmŊrnŊ vodn® obdob² atp.). Simulaci je moģn®, kromŊ sledovanĨch (mŊŚenĨch) prŢtokovĨch Śad, 
prov®st napŚ²klad i s umŊle vytvoŚenou ļasovou Śadou prŢtokŢ odvozenou statistickĨm vyhodnocen²m 
dlouh® ļasov® Śady (12 charakteristickĨch mŊs²ļn²ch prŢtokŢ z²skanĨch vhodnĨm statistickĨm 
vyhodnocen²m  Śady skuteļnĨch prŢtokŢ v z§vislosti na poģadovan®m ¼ļelu vyhodnocen²), 
s prŢtokovou Śadou z²skanou simulac² modelem z§sobn² funkce vodohospod§Śsk® soustavy, 
syntetickou modelovanou prŢtokovou Śadou atp. 
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2.2 VSTUPNĉ DATA A PODKLADY 

Nezbytnou podm²nkou pro proveden² simulaļn²ho vĨpoļtu je spr§vn® a ¼pln® zad§n² vġech 
dostupnĨch vstupn²ch dat. Đplnost a pŚesnost zadanĨch vstupn²ch dat je z§kladn²m faktorem 
ovlivŔuj²c²m pŚesnost a vŊrohodnost vĨsledkŢ simulaļn²ho vĨpoļtu. 

Pro pouģit² simulaļn²ho modelu jsou nezbytn§ n§sleduj²c² vstupn² data: 

¶ Đdaje o zdroj²ch zneļiġtŊn²: 
o parametry zdrojŢ zneļiġtŊn² potŚebn® pro odvozen² hodnot vstupŢ zneļiġtŊn² do Ś²ļn² s²tŊ, 
o pŚiŚazen² zdrojŢ zneļiġtŊn² k m²stŢm vstupŢ zneļiġtŊn² do Ś²ļn² s²tŊ. 

¶ Đdaje o struktuŚe Ś²ļn² s²tŊ a o poloh§ch objektŢ na Ś²ļn² s²ti: 
o identifikace s²tŊ vodn²ch tokŢ (¼sekovĨ model Ś²ļn² s²tŊ), 
o lokalizace jevŢ/profilŢ (relevantn²ch z hlediska bilance jakosti povrchovĨch vod) vzhledem 
k Ś²ļn² s²ti. 

¶ Hydrologick® podklady: 
o ļasov® Śady prŢmŊrnĨch mŊs²ļn²ch prŢtokŢ v charakteristickĨch profilech (ļasov® Śady 
prŢtokŢ by optim§lnŊ mŊly bĨt dostupn® v profilech charakterizuj²c²ch relativnŊ homogenn² 
ļ§sti z§jmov®ho povod² tak, aby z nich bylo moģn® n§slednŊ vŊrohodnŊ odvodit prŢtoky do 
vġech ostatn²ch m²st odpov²daj²c² ļ§sti z§jmov®ho ¼zem²; typicky napŚ²klad v z§vŊrnĨch 
profilech menġ²ch tokŢ pŚed jejich za¼stŊn²m do Ś§dovŊ vŊtġ²ho recipientu atp.). 

¶ Technick® parametry objektŢ v profilech soustavy 
o objemy a doby zdrģen² vody ve vodn²ch n§drģ²ch, 
o sklony, d®lky a dalġ² parametry ¼sekŢ tokŢ nezbytn® pro vĨpoļet rychlosti proudŊn². 

Pro naplnŊn² vĨġe uvedenĨch datovĨch potŚeb jsou v celost§tn²m rozsahu k dispozici mj. zejm®na 
n§sleduj²c² datov® zdroje: 

¶ Evidence veden® podle Ä 22, odst. 2 vodn²ho z§kona a vyhl§ġky ļ. 391/2004 Sb., jako souļ§st 
informaļn²ho syst®mu veŚejn® spr§vy a to konkr®tnŊ:  
o evidence vodn²ch tokŢ a jejich povod²,  
o evidence vodn²ch n§drģ²,  
o evidence vypouġtŊn² odpadn²ch vod,  
o evidence akumulace povrchovĨch vod ve vodn²ch n§drģ²ch,  
o evidence oblast² povod²,  
o evidence vodn²ch ¼tvarŢ vļetnŊ silnŊ ovlivnŊnĨch vodn²ch ¼tvarŢ a umŊlĨch vodn²ch ¼tvarŢ.  

¶ Ohlaġovan® ¼daje pro sestaven² vodn² bilance podle vyhl§ġky 431/2001 Sb.  

¶ Vodopr§vn² rozhodnut².  

¶ Evidence vodn²ch tokŢ a hydrologickĨch povod² veden§ v Digit§ln² b§zi vodohospod§ŚskĨch dat 
(DIBAVOD), zejm®na geografick§ vrstva hydrologickĨch ¼sekŢ vodn²ch tokŢ v jemn®m a/nebo 
hrub®m ļlenŊn². Souļ§st² evidence je popis struktury Ś²ļn² s²tŊ podle standardŢ HEIS (tj. 
prostŚednictv²m tzv. struktur§ln²ho modelu vodn²ch tokŢ).  

¶ Pl§ny rozvoje vodovodŢ a kanalizac² krajŢ (PRVKĐK), pŚ²padnŊ dalġ² koncepļn² materi§ly rozvoje 
krajŢ.  
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2.3 VħSTUPY A JEJICH VYHODNOCENĉ 

BezprostŚedn²mi vĨstupy simulace jsou hodnoty vstupŢ l§tek z jednotlivĨch zdrojŢ zneļiġtŊn² 
vstupuj²c² do Ś²ļn² s²tŊ a tzv. ļasov® Śady simulovanĨch aktivit, kter® obsahuj² ļasov® Śady 
simulovanĨch l§tkovĨch tokŢ (resp. koncentrac²) vybran® l§tky v kontroln²ch profilech. Tyto ļasov® 
Śady l§tkovĨch tokŢ jsou d§le statisticky vyhodnoceny zpŢsobem, kterĨ odpov²d§ pŚ²sluġn®mu ¼ļelu 
hodnocen² (hodnocen² podle naŚ²zen² vl§dy 61/2003 Sb. v platn®m znŊn², hodnocen² podle R§mcov® 
smŊrnice pro vodu apod.) a porovn§ny s odpov²daj²c²mi standardy. N§slednŊ je vyhodnocen stav 
v jednotlivĨch kontroln²ch profilech (viz d§le). 

2.3.1 Hodnoty vstupŢ l§tek do Ś²ļn² s²tŊ 

Na z§kladŊ ¼dajŢ o zdroj²ch zneļiġtŊn² jsou vypoļteny odpov²daj²c² hodnoty vstupŢ zneļiġtŊn² do 
Ś²ļn² s²tŊ. VĨstupem jsou mŊs²ļn² hodnoty vstupŢ l§tek (mnoģstv²) z jednotlivĨch zdrojŢ zneļiġtŊn² 
v danĨch m²stech Ś²ļn² s²tŊ. 

2.3.2 Ļasov® Śady simulovanĨch aktivit 

Ļasov® Śady simulovanĨch aktivit jsou z§kladn²m (prim§rn²m) vĨstupn²m ¼dajem simulaļn²ho 
vĨpoļtu. Jsou generov§ny ve vġech v kontroln²ch profilech a to pro kaģdĨ ļasovĨ krok simulace a 
zahrnuj² n§sleduj²c² hodnoty: 

¶ pŚ²tok l§tky do profilu, 

¶ vstup l§tky do povrchov® vody v m²stŊ profilu, 

¶ celkovĨ vstup l§tky v povod² profilu, 

¶ ztr§ta l§tky v profilu n§drģe, 

¶ celkov§ ztr§ta l§tky v povod² profilu, 

¶ odtok l§tky z profilu, 

¶ koncentrace l§tky na odtoku z profilu. 

UmoģŔuj²-li to zadan® parametry vyhodnocen², resp. odpov²daj²c² vĨpoļetn² postupy/rovnice pouģit® 
pro vĨpoļet odbour§n² dan® l§tky, viz vĨġe, jsou uveden® hodnoty vypoļteny nejen souhrnnŊ za 
vġechny vstupy l§tek v povod² kontroln²ch profilŢ, ale tak® individu§lnŊ pro jednotliv® vstupy l§tek, 
resp. zdroje zneļiġtŊn². 

2.3.3 Statistick® vyhodnocen² ļasovĨch Śad 

Pro posouzen² vĨsledn®ho stavu jakosti povrchovĨch vod v hodnot²c²ch profilech vodohospod§Śsk® 
soustavy je provedeno vģdy takov® statistick® hodnocen² simulovan® ļasov® Śady l§tkovĨch tokŢ 
nebo koncentrac², kter® odpov²d§ ¼ļelu vyhodnocen². 

NejļastŊji je pouģ²v§no hodnocen² imisn²ch standardŢ pro koncentrace vybranĨch ukazatelŢ jakosti 
povrchovĨch vod podle naŚ²zen² vl§dy 401/2015 Sb. v platn®m znŊn², kde je pro obecn® poģadavky 
zvolena charakteristickĨ hodnota aritmetickĨ prŢmŊr. 

Pro jin® zpŢsoby hodnocen², napŚ²klad pro hodnocen² podle poģadavkŢ R§mcov® smŊrnice o vod§ch, 
mohou bĨt pouģity i jin® charakteristick® hodnoty a jinĨ syst®m hodnocen².  

2.3.4 Vyhodnocen² bilanļn²ch stavŢ 

Vyhodnocen² bilanļn²ch stavŢ v kontroln²ch profilech pŚedstavuje nadstavbu simulaļn²ho modelu 
urļenou zejm®na pro vyhodnocen² vodohospod§Śsk® bilance souļasn®ho pŚ²padnŊ nebo 
vĨhledov®ho stavu jakosti povrchovĨch vod. 

V pŚ²padŊ hodnocen² podle poģadavkŢ naŚ²zen² vl§dy 401/2015 Sb. v platn®m znŊn², pŚ²padnŊ i pro 
hodnocen² podle nŊkterĨch starġ²ch smŊrnic EU, mŢģe bĨt provedeno jednoduch® vyhodnocen² 
v kategori²ch vyhovuj²c² ï nevyhovuj²c² bilanļn² stav podle toho, zda simulovan§ hodnota pŚekroļ² 
pŚedepsanĨ imisn² standard. 



Simulaļn² model ġ²Śen² a transformace rizikovĨch l§tek ï PPCP 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 14 

Pro hodnocen² stavu vodn²ch ¼tvarŢ mŢģe bĨt, v z§vislosti na dostupnosti referenļn²ch stavŢ pro 
jednotliv® typy vodn²ch ¼tvarŢ v dobŊ hodnocen², zvolena buŅ tŚ² nebo pŊtistupŔov§ stupnice 
hodnocen²: 1) velmi dobrĨ stav ï dobrĨ stav ï stŚedn² a horġ² stav; 2) velmi dobrĨ stav ï dobrĨ stav ï 
stŚedn² stav ï poġkozenĨ stav ï zniļenĨ stav. 

Poģadovan® hodnoty pro zvolenĨ zpŢsob hodnocen² jsou po proveden² vĨpoļtu porovn§ny 
s hodnotami dosaģenĨmi simulac² a n§slednŊ je vyhodnocen bilanļn² stav.  

Pokud je v kontroln²m profilu hodnoceno v²ce poģadavkŢ (napŚ. obecn® poģadavky na jakost vod, 
poģadavky na rŢzn® typy chr§nŊnĨch ¼zem² nebo jin®ho uģ²v§n² vod) je vĨslednĨ bilanļn² stav profilu 
urļen nejm®nŊ pŚ²znivĨm bilanļn²m stavem vyplĨvaj²c²m z hodnocen² jednotlivĨch poģadavkŢ. 
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3 TECHNICK£ INFORMACE 

Aplikace SIRIL-PPCP umoģŔuje rutinn² prov§dŊn² vĨġe uvedenĨch vĨpoļtŢ a kromŊ samotnĨch 
vĨpoļetn²ch funkc² nab²z² n§stroje pro organizaci vĨpoļtu, administraci vstupn²ch a zobrazen² a 
prezentaci vĨstupn²ch dat, a to zejm®na formou tabulek, map a grafŢ.  

3.1 STRUKTURA APLIKACE 

Struktura aplikace je tvoŚena jednotlivĨmi spolupracuj²c²mi programovĨmi moduly. Z hlediska funkce 
se jedn§ zejm®na o: 

¶ administraļn² prostŚed² aplikace 

¶ vĨpoļetn² moduly 

¶ editor dat 

¶ dokumentaci aplikace 

 

Na obr§zku je zn§zornŊno funkļn² sch®ma aplikace SIRIL-PPCP. Administraļn² prostŚed² zajiġŠuje 
modul uģivatelsk®ho rozhran² (spr§vce ¼loh UI), vĨpoļetn² funkce pak zajiġŠuj² vĨpoļetn² moduly 
PRGVSTJAK/PRGAGREG/PRGSIJAK/PRGSTATG, uģivatelskĨ pŚ²stup k datŢm zajiġŠuje modul 
editoru dat. Ned²lnou souļ§st² aplikace je d§le tak® dokumentace. 

Aplikace pak pracuje s daty uspoŚ§danĨmi do podoby ¼ļelov® geodatab§ze, kter§ tvoŚ² vstupn² a 
vĨstupn² data modelu (geografick§ data maj² vĨznam referenļn²ch dat; kromŊ funkc² lokalizace profilŢ 
na Ś²ļn² s²Š a nevstupuj² do vĨpoļtu).  
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3.2 TECHNICK£ PARAMETRY 

Aplikace je koncipov§na pro pouģit² na lok§ln²m poļ²taļi uģivatele. 

Pro provoz aplikace mus² bĨt na poļ²taļi naistalov§na aktu§ln² verze operaļn²ho syst®mu Microsoft 
Windows s nainstalovanou aktu§ln² verz² platformy Microsoft .NET Framework* (je buŅto jiģ pŚ²mo 
souļ§st² operaļn²ho syst®mu nebo je k dispozici volnŊ na internetovĨch str§nk§ch spoleļnosti 
Microsoft). Hardwarov® poģadavky jsou d§ny pouze poģadavky operaļn²ho syst®mu a platformy 
Microsoft .NET Framework, kvalita hardwarov®ho vybaven² vġak podmiŔuje (v pŚ²m® z§vislosti na 
rozsahu zpracov§vanĨch dat) rychlost prov§dŊn² simulaļn²ch vĨpoļtŢ. 

Aplikace se skl§d§ z d²lļ²ch samostatnĨch programovĨch modulŢ (modul§rn² syst®m n§strojŢ pro 
vodohospod§Śsk® vĨpoļty vyv²jenĨ pod spoleļnĨm oznaļen²m ĂVSTOOLSñ) zajiġŠuj²c²ch jednotliv® 
skupiny vĨpoļetn²ch operac². Tyto moduly jsou pak pro potŚeby uvedenĨch vĨpoļtŢ zkombinov§ny do 
podoby tzv. sestaven² (sestaven² VSTOOLS.SIRIL-PPCP, zkr§cenŊ aplikace SIRIL-PPCP). 
Sestaven² je kombinac² vybranĨch vĨpoļetn²ch a dalġ²ch modulŢ a jejich pŚ²sluġn® konfigurace pro 
zajiġtŊn² bŊhu a spr§vy poģadovanĨch vĨpoļetn²ch operac² a spr§vy ¼loh a dat. 

Sestaven² aplikace SIRIL-PPCP se skl§d§ z n§sleduj²c²ch souborŢ a sloģek**: 

VSTOOLS.SIRIL-PPCP.EXE spouġtŊc² soubor aplikace 
UI.EXE uģivatelsk® rozhran² 
PRGVSTJAK.EXE programovĨ soubor modelu 
PRGAGREG.EXE programovĨ soubor modelu 
PRGSIJAK.EXE programovĨ soubor modelu 
PRGSTATG.EXE programovĨ soubor modelu 
DLLTOOLS.DLL knihovny modelu 
MANUALUSRSIRILPPCP.PDF soubor dokumentace/n§povŊdy 
PRG.CFG konfiguraļn² soubor modulŢ modelu 
AXINTEROP.SHDOCVW.DLL knihovny Microsoft.NET 
INTEROP.SHDOCVW.DLL knihovny Microsoft.NET 
MAPI32.DLL knihovny Microsoft.NET 
VHBEDITOR.EXE uģivatelskĨ editor dat 
DATASOURCE.XML definice konfigurace pro uģivatelskĨ editor dat 
VHBEDITOR.WM3/CF3 mapovĨ projekt WebMap pro vytv§Śen² novĨch ¼loh 
UIDATA.XLS soubor modelu pro naļ²t§n² dat do MS Excel 
UIDATA.XLSM soubor modelu pro naļ²t§n² dat do MS Excel 2010 
SAMPLE sloģka vzorŢ doplŔkovĨch dat aplikace pro vytv§Śen² novĨch ¼loh 
DATA vĨchoz² sloģka ¼loh 
UI.SET soubor uģivatelskĨch nastaven²*** 
*.PDF dalġ² soubory dokumentace/n§povŊdy 
*.PNG soubory grafickĨch prvkŢ uģivatelsk®ho rozhran² aplikace 
*.* doļasn® pracovn² soubory a sloģky**** 

  

                                                

* Pro verzi aplikace v.20210115 (leden 2021) je relevantn² verze platformy .NET 4.6.1, doporuļen je operaļn² 
syst®mu Windows 10 (lze pouģ²t s Windows 7, 8 a 8.1). 

** Soubory a sloģky aplikace jsou, s nŊkterĨmi d§le uvedenĨmi vĨjimkami, um²stŊny ve sloģce instalace aplikace. 
Sloģkou pro instalaci aplikace mŢģe bĨt libovoln§ sloģka na pevn®m, pŚ²padnŊ t®ģ extern²m nebo s²Šov®m, disku 
poļ²taļe. 

*** Soubory jsou ukl§d§ny do sloģky uģivatelskĨch nastaven² ĂVSTOOLSñ um²stŊn® ve sloģce dat uģivatele 
operaļn²ho syst®mu. Um²stŊn² sloģky dat uģivatele je z§visl® na verzi operaļn²ho syst®mu (sloģka je obvykle 
nastavena jako skryt§), typick® um²stŊn² sloģky je napŚ. ĂC:\Users\uzivatel\AppData\Local\VSTOOLSñ. 

**** Soubory jsou doļasnŊ ukl§d§ny do sloģky Ătempñ um²stŊn® ve sloģce uģivatelskĨch nastaven² aplikace (viz 
vĨġe, typick® um²stŊn² sloģky je napŚ. ĂC:\Users\uzivatel\AppData\Local\VSTOOLS\tempñ) a/nebo do sloģky 
aktu§lnŊ zpracov§van® ¼lohy. Sloģka Ătempñ a doļasn® soubory existuj² pouze za bŊhu aplikace a pŚi ukonļen² 
aplikace nebo prov§dŊn®ho vĨpoļtu jsou vģdy automaticky odstranŊny. 
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Data ŚeġenĨch ¼loh pak obsahuj² n§sleduj²c² soubory (sloģky)*: 

ULOHA.INF Ś²d²c² soubor ¼lohy 
ULOHA.LOG protokol o Śeġen² ¼lohy 
ULOHA_DATA.XLS soubor pro naļ²t§n² dat do MS Excel 
ULOHA_DATA.XLSM soubor pro naļ²t§n² dat do MS Excel 2010 
VHB.WM3/CF3 definice mapov®ho projektu pro integrovanĨ datovĨ editor 
*.TXT vstupn²/vĨstupn² data ¼lohy** 
*.SHP/*.SHX/*DBF geografick§ referenļn² data** 
*.HRR rastrov§ geografick§ referenļn² data** 
 

Vybran§ data ¼loh mohou bĨt um²stŊna do tzv. sd²len® sloģky***: 

$SHARED$ sloģka sd²lenĨch dat 

 
  

                                                

* Đlohu tvoŚ² skupina souborŢ (geodatab§ze) um²stŊnĨch v jedn® sloģce, tzv. sloģce ¼lohy. Đlohy jsou pak 
seskupeny v tzv. sloģce ¼loh (sloģkou ¼loh je vģdy jejich nadŚ²zen§ sloģka). Do sloģky ¼loh mohou bĨt v prŢbŊhu 
vĨpoļtŢ aplikac² zapisov§ny tak® doļasn® soubory, kter® jsou po dokonļen² zpracov§n² automaticky 
odstranŊny (viz tak® vĨġe). 

** PodrobnĨ popis struktury uloģen² dat ¼lohy (geodatab§ze) je dostupnĨ z aplikace prostŚednictv²m nab²dky 
ĂN§povŊda > DatovĨ modelñ. 

*** Sd²len§ sloģka obsahuje data spoleļn§ pro vġechny ¼lohy nach§zej²c² se v jedn® sloģce ¼loh. Je urļena pro 
spoleļn§ referenļn² (podkladov§) data, zejm®na rastrov® podkladov® mapy. Sloģka je vģdy spoleļn§ pro jednu 
sloģku ¼loh a je vģdy um²stŊna na ¼rovni jednotlivĨch ¼loh. Sloģku lze vytvoŚit nebo odstranit pomoc² funkc² 
aplikace. Jsou-li shodn§ data dostupn§ jak ve sloģce ¼lohy, tak i ve sd²len® sloģce, Ś²d² se pŚednost pouģit² 
tŊchto dat definic² dan®ho modulu vyuģ²vaj²c²ho dan§ data (nen²-li v konkr®tn²m pŚ²padŊ uvedeno jinak, maj² 
pŚednost data uloģen§ ve sloģce ¼lohy pŚed sd²lenĨmi daty). PŚi pouģit² sd²lenĨch dat je vģdy tŚeba db§t zvĨġen® 
opatrnosti pŚi kop²rov§n² dat mezi rŢznĨmi sloģkami ¼loh (rŢzn® sloģky ¼loh mohou obsahovat ve sd²len® sloģce 
rŢzn§ data, napŚ. jinak geograficky vymezen§ atp.). Sloģka je prim§rnŊ urļena ke sd²len² referenļn²ch 
geografickĨch dat, zejm®na rastrovĨch podkladovĨch map. Pouģit² sd²len® sloģky mŢģe, zejm®na v z§vislosti 
na technickĨch parametrech a rozsahu pouģitĨch mapovĨch podkladŢ, vĨraznŊ sn²ģit datovĨ prostor na disku 
potŚebnĨ pro uloģen² dat v pŚ²padŊ pr§ce s vŊtġ²m mnoģstv²m ¼loh. Obsah sd²len® sloģky nen² (nemus² bĨt) 
pŚedmŊtem nŊkterĨch souborovĨch operac² s ¼lohami (jako je napŚ. import dat nebo export/import aktualizaļn² 
datov® sady). 
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3.3 INSTALACE A SPUĠTŉNĉ APLIKACE 

Aplikace by mŊla bĨt v optim§ln²m pŚ²padŊ instalov§na na lok§ln² pevnĨ disk poļ²taļe. Instalace na 
sd²len® ¼loģiġtŊ (m²sto v s²ti/s²ŠovĨ disk) je moģn§, mŢģe vġak m²t (v z§vislosti na parametrech a 
konfiguraci s²tŊ) za n§sledek sn²ģen² vĨkonu aplikace (rychlosti vĨpoļtŢ). I v tomto pŚ²padŊ je vġak 
tŚeba m²t na pamŊti, ģe rychlost vĨpoļtŢ je prim§rnŊ z§visl§ zejm®na na parametrech poļ²taļe, na 
nŊmģ je aplikace spouġtŊna (lok§ln² poļ²taļ). 

Vlastn² instalace aplikace se provede, v z§vislosti na zpŢsobu distribuce aplikace, spuġtŊn²m 
instal§toru programu nebo zkop²rov§n²m souborŢ. Instalace aplikace spoļ²v§ z instalace vĨġe 
uvedenĨch programovĨch modulŢ a d§le spoleļnĨch souborŢ knihoven, konfiguraļn²ch souborŢ a z 
nastaven² a vytvoŚen² vzorovĨch datovĨch sloģek.  

Pro um²stŊn² dat pro vĨpoļty (¼loh) plat², ģe mohou bĨt um²stŊna jak na lok§ln²m disku poļ²taļe tak  
na s²Šov®m (sd²len®m) ¼loģiġti. Aplikace za bŊhu zajiġŠuje kontrolu vĨhradn²ho pŚ²stupu uģivatele 
k datŢm vybran® ¼lohy, ¼loģiġtŊ tedy mŢģe bĨt sd²leno v²ce uģivateli. Doporuļen® um²stŊn² dat ¼loh 
je na lok§ln² pevnĨ disk poļ²taļe, coģ je optim§ln² z hlediska rychlosti pŚ²stupu k datŢm a prov§dŊn² 
vĨpoļtŢ. PŚi um²stŊn² na s²Šov® ¼loģiġtŊ mŢģe doch§zet, zejm®na s ohledem na parametry a vyt²ģen² 
m²stn² s²tŊ, ke zpomalen² prŢbŊhu vĨpoļtŢ (pŚenos dat po s²ti). 

3.3.1 Instalace s pouģit²m instal§toru 

PŚi instalaci aplikace pomoc² instal§toru se provede spuġtŊn²m instal§toru s n§slednĨm potvrzen²m 
moģnĨch pŚedvoleb instalace. V prŢbŊhu instalace se automaticky vytvoŚ² spouġtŊc² ikona aplikace 
na ploġe poļ²taļe a tak® pŚ²sluġn§ sloģka v nab²dce ĂStartñ. Instalace pomoc² instal§toru mŢģe 
vyģadovat opr§vnŊn² administr§tora operaļn²ho syst®mu. 

3.3.2 Instalace zkop²rov§n²m sloģky aplikace 

PŚi instalaci aplikace zkop²rov§n²m obsahu provede uģivatel instalaci aplikace zkop²rov§n²m sloģky 
aplikace (zkop²rov§n²m z distribuļn²ho m®dia nebo rozbalen²m z distribuļn²ho archivu zip) na pevnĨ 
disk sv®ho poļ²taļe, nejl®pe pŚ²mo do koŚenov®ho adres§Śe (napŚ. "C:\"). Po zkop²rov§n² je vhodn® 
zkontrolovat, zda pŚi kop²rov§n² nedoġlo k oznaļen² kop²rovanĨch sloģek nebo souborŢ atributem "jen 
ke ļten²" (jde o vlastnost nŊkterĨch verz² operaļn²ho syst®mu Windows pŚi kop²rov§n² dat z m®di² 
CD/DVD/BD). Pokud k tomuto doġlo,  atribut "jen ke ļten²" u sloģek i souborŢ lze zruġit kliknut²m 
pravĨm tlaļ²tkem myġi na n§zev sloģky a pot® volbou "Vlastnosti > Obecn® > Jen pro ļten² (zde zruġit 
zaġkrtnut²) > Pouģ²t zmŊnu pro sloģku, podsloģky i soubory" (zruġen² atributu pro vġechny 
zkop²rovan® soubory, v opaļn®m pŚ²padŊ nebude moģn® pro ukl§d§n²/zpracov§n² dat pouģ²t vĨchoz² 
sloģku ¼loh um²stŊnou ve sloģce instalace aplikace, viz tak® d§le). Aplikace se pak spust² kliknut²m 
na ikonu aplikace "VSTOOLS.SIRIL-PPCP.EXE" nebo si uģivatel mŢģe pro snadn® spuġtŊn² vytvoŚit 
z§stupce na ploġe, napŚ. kliknut²m pravĨm tlaļ²tkem myġi na soubor " VSTOOLS.SIRIL-PPCP.EXE" 
a vybr§n²m volby "Odeslat > Plocha (vytvoŚit z§stupce)". 

Po instalaci aplikace se automaticky nastav² vĨchoz² sloģka ¼loh do adres§Śe ĂDATAñ v adres§Śi s 
instalac² aplikace. Jsou-li souļ§st² instalace (distribuce) tak® vzorov§/uk§zkov§ data, jsou um²stŊna 
v t®to vĨchoz² sloģce ¼loh. 
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4 SPRĆVCE ĐLOH 

4.1 SPRĆVCE ĐLOH - ZĆKLADY PRĆCE S ĐLOHAMI 

 

Z§kladn² jednotkou Śeġen² simulaļn²ho vĨpoļtu je tzv. Ă¼lohañ. Đlohou se rozum² kompletn² soubor 
vstupn²ch a vĨstupn²ch dat simulaļn²ho vĨpoļtu pro jedno konkr®tn² Śeġen² vĨpoļtu. 

Z§klad uģivatelsk®ho rozhran² modelu tvoŚ² tzv. Ăspr§vce ¼lohñ.  

 

 

Spr§vce ¼loh obsahuje pŚehled vġech ŚeġenĨch ¼loh. V lev® horn² ļ§sti okna je zobrazen seznam 
Ăsloģek ¼lohñ. Sloģkou ¼loh se rozum² sloģka (adres§Ś), ve kter® jsou uloģeny jednotliv® ¼lohy. Kaģd§ 
¼loha je pak tvoŚena samostatnou podsloģkou obsahuj²c² sadu souborŢ vstupn²ch a vĨstupn²ch dat, 
referenļn² data, protokol o zpracov§n² a tzv. informaļn² soubor ¼lohy. Sloģka ¼loh mŢģe d§le 
obsahovat sd²lenou sloģku Ă$shared$ñ obsahuj²c² vybran§ data spoleļn§ pro vġechny ¼lohy v dan® 
sloģce ¼loh. Sloģky ¼loh lze do seznamu pŚid§vat nebo je ze seznamu odeb²rat pomoc² nab²dky 
ĂĐloha > Sloģky ¼lohñ. 

Pozn§mka: Sloģky ¼loh jsou pŚi pouģit² t®to nab²dky pŚid§v§ny nebo odeb²r§ny na/ze seznamu, pŚi 
odeb²r§n² sloģky ¼loh nedoch§z² k fyzick®mu maz§n² dat. 

DŢleģit® upozornŊn²: V ģ§dn®m pŚ²padŊ nezasahujte do obsahu souboru protokolu nebo 
informaļn²ho souboru ¼lohy a po proveden² vĨpoļtŢ ani do souborŢ vstupn²ch a vĨstupn²ch 
dat. Jak®koliv z§sahy do tŊchto souborŢ mohou m²t za n§sledek nekonzistenci ¼lohy,  
poġkozen² dat nebo znevŊrohodnŊn² vĨstupŢ! 
 

Seznam ¼loh obsaģenĨch ve vybran® sloģce ¼loh je zobrazen v lev® doln² ļ§sti okna. VĨbŊr ¼lohy 
pro pr§ci provedete vĨbŊrem ¼lohy v tomto seznamu. 

Pozn§mka: V seznamu ¼loh jsou zobrazeny pouze ¼lohy splŔuj²c² form§ln² poģadavky na ¼lohu, tj. 
obsahuj²c² platn® informace o ¼loze. Pokud jsou v seznamu nŊkter® ¼lohy neaktivn², jde o ¼lohy, kter® 
nebyly vytvoŚeny nebo zpracov§ny pomoc² aktu§ln²ho sestaven²/aplikace. PŚi vĨbŊru takov®to ¼lohy 
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mŢģe doj²t k znepŚ²stupnŊn² nŊkterĨch funkc² (nab²dek nebo tlaļ²tek) aplikace, kter® nejsou pro danou 
¼lohu relevantn². Z§kladn² informace o ¼loze se zobraz² tak® po najet² myġ² na poloģku ¼lohy. 

 

Spr§vce ¼loh d§le disponuje syst®mem automatick®ho zamyk§n² ¼loh. Syst®m automatick®ho 
zamyk§n² ¼loh aktivuje nebo deaktivuje spr§vce v administraļn²m reģimu aplikace a slouģ² jako 
ochrana pŚed ne¼myslnou manipulac² s daty. 

Je-li syst®m automatick®ho zamyk§n² ¼loh aktivov§n, jsou informace o kaģd® ¼loze ve vĨchoz²m 
reģimu dostupn® pouze pro ļten². Aby bylo moģn® s ¼lohou pracovat (editovat vstupn² data, prov§dŊt 
vĨpoļty, prohl²ģet vĨstupn² data, generovat vĨstupn² sestavy), je tŚeba tuto ¼lohu nejprve vybrat 
v seznamu ¼loh v hlavn²m oknŊ aplikace a pot® ji odemknout ï nab²dka ĂĐloha > Odemknoutñ.  

Pozn§mka: Đlohu je moģn® zamknout pouģit²m pŚ²kazu nab²dky ĂĐloha > Zamknoutñ. Aktivovan§ 
¼loha se tak® automaticky zamkne vĨbŊru jin® ¼lohy v seznamu ¼loh. Odemknut² nebo zamknut² 
¼lohy lze prov®st tak® pomoc² pŚ²sluġn®ho tlaļ²tka dostupn®ho nad seznamem ¼loh. Nen²-li syst®m 
zamyk§n² ¼loh aktivov§n, jsou poloģky menu ĂĐloha > Odemknoutñ, ĂĐloha > Zamknoutñ a tlaļ²tko 
pro odemknut²/zamknut² ¼lohy neaktivn² a nelze je pouģ²t. 

 
V doln² ļ§sti okna se nach§z² grafickĨ ukazatel postupu a stavovĨ (informaļn²) Ś§dek. 

V horn² ļ§sti okna spr§vce ¼loh je liġta nab²dek. ProstŚednictv²m nab²dek se prov§dŊj² vġechny 
operace zpracov§n² vybran® ¼lohy. Đpln§ struktura nab²dek je na n§sleduj²c²m sch®matu. Vybran® 
(ļasto pouģ²van®) pŚ²kazy jsou pak tak® dostupn® prostŚednictv²m tlaļ²tek um²stŊnĨch nad a pod 
seznamem ¼loh v lev® ļ§sti okna. 

V prav® horn² ļ§sti okna jsou pole s informacemi o vybran® ¼loze. Tyto ¼daje jsou automaticky 
generov§ny aplikac² a nelze je editovat. V prav® doln² ļ§sti okna jsou editaļn² pole umoģŔuj²c² 
vyplnŊn² uģivatelskĨch informac² a pozn§mek k vybran® ¼loze. Proveden® zmŊny v uģivatelskĨch 
informac²ch o ¼loze lze uloģit tlaļ²tkem u seznamu ¼loh nebo pŚ²sluġnou poloģkou nab²dky. 

 

DŢleģit® upozornŊn²: Rozsah moģnost² pr§ce s vybranou ¼lohou ve spr§vci ¼loh se (kromŊ 
vĨġe uveden®ho syst®mu zamyk§n² ¼loh) Ś²d² stavem Śeġen² ¼lohy. V z§vislosti na stavu Śeġen² 
¼lohy mŢģe bĨt omezena moģnost editace dat (typicky je po proveden² vĨpoļtu/vyhodnocen² 
zamezeno moģnosti editovat data a editor dat je pak spouġtŊn v reģimu urļen®m pouze pro 
prohl²ģen² dat, pro moģnost editace dat je pak tŚeba vytvoŚit kopii ¼lohy/novou ¼lohu) nebo 
nejsou dostupn® nŊkter® d²lļ² funkce vĨpoļtŢ. Tato omezen² zajiġŠuj² kontrolu konzistence 
dat, tj. zajiġŠuj², aby si v jiģ vyŚeġen® ¼loze vz§jemnŊ odpov²dala vstupn² a vĨstupn² data. 
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4.2 STRUKTURA NABĉDEK APLIKACE 

 
Đloha 
pr§ce s ¼lohou 

Odemknout 
Umoģn² odemknut² vybran® ¼lohy pro editaci a/nebo prohl²ģen² dat a prov§dŊn² vĨpoļtŢ. 

Zamknout 
Zamkne vybranou ¼lohu a t²m zabr§n² editaci/prohl²ģen² dat a spouġtŊn² vĨpoļtŢ. 

Kopie ¼lohy 
VytvoŚ² novou ¼lohu na z§kladŊ vybran® ¼lohy. BŊhem vytv§Śen² kopie ¼lohy jsou odstranŊna vĨstupn² data 
¼lohy.  

Smazat ¼lohu 
Odstran² data vybran® ¼lohy. Operace je nevratn§. 

Protokol o Śeġen² 
Zobraz² protokol o Śeġen² vybran® ¼lohy obsahuj²c² podrobnĨ z§znam o prŢbŊhu Śeġen² ¼lohy. 

Uloģit informace o ¼loze 
Uloģ² zmŊny v informac²ch o ¼loze proveden® v editovatelnĨch pol²ch formul§Śe. 

Obnovit zobrazen² seznamu ¼loh 
Obnov² seznam ¼loh naļten²m ¼loh zvolen® sloģky ¼loh z disku a aktualizuje informace o pŚ²padn®m zamknut² 
vybran® ¼lohy jinĨm uģivatelem). 

PŚejmenovat/pŚesunout  
Umoģn² pŚejmenovat vybranou ¼lohu nebo ji pŚesunout do jin® sloģky ¼loh. 

Nov§ ¼loha 
VytvoŚ² novou pr§zdnou ¼lohu. Je vytvoŚena struktura tabulek vļetnŊ hlaviļek a dalġ²ch souborŢ ¼lohy. Funkce je 
urļena zejm®na pro n§sledn® hromadn® plnŊn² dat napŚ. z datab§zov®ho syst®mu. 

Odeslat e-mailem 
UmoģŔuje pŚ²m® odesl§n² vybranĨch informac² o ¼loze nebo datovĨch souborŢ ¼lohy e-mailem prostŚednictv²m 
vĨchoz² e-mailov® klientsk® aplikace. Funkce vyģaduje spuġtŊnou klientskou e-mailovou aplikaci. Nen² funkļn² pŚi 
pouģit² pŚ²stupu k e-mailov® schr§nce napŚ²klad prostŚednictv²m internetov® str§nky a funkļnost mŢģe d§le  
z§viset tak® na typu e-mailov®ho klienta. 

Export/import 
N§stroje pro prov§dŊn² exportu nebo importu ¼loh. 

Export ¼lohy 
Umoģn² exportovat ¼lohu do zvolen®ho c²le na disku ve form§tu sloģky ¼lohy nebo ve form§tu archivu 
zip. 

Import ¼lohy 
Umoģn² importovat ¼lohu ze zadan®ho um²stŊn² (¼loha ve form§tu sloģky nebo ve form§tu archivu zip). 
PŚi naļ²t§n² ¼lohy z form§tu zip mus² bĨt tento soubor generov§n funkc² exportu dat aplikace nebo mus² 
splŔovat poģadavky aplikace na importovanĨ soubor zip (jeden archiv zip mus² obsahovat pr§vŊ jednu 
¼lohu um²stŊnou v pŚ²sluġn®m adres§Śi ¼lohy). 

Aktualizace/doplnŊn² dat ¼lohy 
UmoģŔuje naļten² aktualizaļn²ch dat do vybran® ¼lohy. Vybran§ ¼loha mus² bĨt odemknuta a stav 
Śeġen² ¼lohy mus² m²t administr§torem povolenou aktualizaci vstupn²ch dat (obvykl® je povolen² 
aktualizace dat pro stav Śeġen² ĂNov§ ¼lohañ). 

Export protokolu o Śeġen² ¼lohy 
Umoģn² zkop²rov§n² protokolu o Śeġen² vybran® ¼lohy do zvolen®ho c²le na disku. 

Zkontrolovat strukturu tabulek 
Provede kontrolu struktury tabulek a vĨsledek kontroly zap²ġe do protokolu ¼lohy. 

Standardizovat strukturu tabulek  

Provede kontrolu struktury tabulek a v pŚ²padŊ odchylek od definice datov®ho modelu strukturu tabulek oprav² 
podle platn® definice datov®ho modelu. Informace o provedenĨch zmŊn§ch zap²ġe do protokolu ¼lohy. 

Sloģka ¼loh 
Umoģn² pŚid§n² nebo odstranŊn² sloģky ¼loh na/ze seznamu. 

PŚidat sloģku na seznam 
PŚid§ sloģku ¼loh na seznam tak, aby s n² bylo moģno pracovat. 

Odebrat sloģku ze seznamu 
Odstran² sloģku ¼loh ze seznamu. PŚitom nedojde k odstranŊn² sloģky ani dat z ¼loģiġtŊ/disku poļ²taļe, 
pokud sloģka obsahuje ¼lohy nebo jak§koliv jin§ data. Pouze je-li sloģka zcela pr§zdn§, je odstranŊna 
z ¼loģiġtŊ/disku. 

VytvoŚit sloģku pro sd²len§ data  
Ve vybran® sloģce ¼loh vytvoŚ² sloģku pro sd²len§ data. 
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Odstranit sloģku pro sd²len§ data  
Z vybran® sloģky ¼loh odstran² sloģku pro sd²len§ data. BŊhem zpracov§n² je moģno zvolit doplnŊn² 
odstraŔovanĨch sd²lenĨch souborŢ do sloģek jednotlivĨch ¼loh v dan® sloģce (pokud v datech ¼loh 
odpov²daj²c² soubory jiģ existuj², nebudou pŚeps§ny) nebo prost® (¼pln®) odstranŊn² sd²lenĨch souborŢ. 

Optimalizovat velikost 
Provede analĨzu obsahu jednotlivĨch ¼loh ve vybran® sloģce a, v z§vislosti na definici datov®ho modelu, 
pŚesune soubory s definovanou moģnost² sd²len² do sd²len® sloģky. Pokud se v nŊkterĨch ¼loh§ch liġ² 
verze sd²lenĨch souborŢ (velikost a/nebo datum zmŊny souboru), jsou tyto odliġn® verze ve sloģk§ch 
¼loh ponech§ny (do sd²len® sloģky jsou pŚesunuty pouze soubory se shodnou verz²). 

Zobrazit data 
Editace nebo prohl²ģen² vstupn²ch a vĨstupn²ch dat. 

Prohl²ģet/editovat data 
OtevŚe specializovanĨ editor dat v reģimu editace/prohl²ģen² dat (v z§vislosti na stavu Śeġen² ¼lohy). 

VĨpoļty 
SpuġtŊn² vĨpoļtŢ nad vstupn²mi daty. 

Simulaļn² vĨpoļet 
Provede simulaļn² vĨpoļet jakosti povrchovĨch vod na objektech (zdroj²ch zneļiġtŊn²), ¼sec²ch tokŢ a vodn²ch 
n§drģ²ch. Zapoļteny budou vġechny zdroje zneļiġtŊn² (pŚirozen® i ostatn²). 

Simulaļn² vĨpoļet (pouze pŚirozen® vstupy) 
Provede simulaļn² vĨpoļet jakosti povrchovĨch vod pouze pro pŚirozen® zdroje zneļiġtŊn². Ostatn² zdroje 
zneļiġtŊn² kromŊ pŚirozenĨch budou ignorov§ny. 

Simulaļn² vĨpoļet bez vĨpoļtu vlivu jednotlivĨch vstupŢ zneļiġtŊn² 
Provede simulaļn² vĨpoļet jakosti povrchovĨch vod na objektech (zdroj²ch zneļiġtŊn²), ¼sec²ch tokŢ a vodn²ch 
n§drģ²ch. Vyhodnocov§n bude pouze celkovĨ stav zneļiġtŊn² v kontroln²ch profilech, nikoli vliv jednotlivĨch 
vstupŢ. Tento zjednoduġenĨ reģim vĨpoļtu mŢģe vĨraznŊ zkr§tit domu zpracov§n². Zapoļteny budou vġechny 
zdroje zneļiġtŊn² (pŚirozen® i ostatn²). 

AnalĨza dostupnĨch variant opatŚen² na objektech 
Provede analĨzu vġech definovanĨch opatŚen² na objektech (zdroj²ch zneļiġtŊn²) a analyzuje vliv jednotlivĨch 
opatŚen² na jakost vody v kontroln²ch profilech. 

DoplnŊn² chybŊj²c²ch pŚiŚazen² prŢtokovĨch Śad k profilŢm soustavy 
Provede pŚiŚazen² prŢtokovĨch Śad ke kontroln²m profilŢm (vļetnŊ vĨpoļtu koeficientu analogie).  

Odstranit profily mimo z§jmov® ¼zem² 
Je-li vymezeno z§jmov® ¼zem², budou z ¼lohy odstranŊny vġechny profily nach§zej²c² se mimo toto vymezen® 
¼zem². Tato operace je provedena tak® automaticky v r§mci simulaļn²ho vĨpoļtu a nen² nezbytn® ji prov§dŊt 
samostatnŊ. 

N§povŊda 
N§povŊda aplikace. 

 Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 
 N§povŊda programu. 

 DatovĨ model ï pŚehled tabulek 
 SouhrnnĨ pŚehled tabulek pouģ²vanĨch aplikac². 

 DatovĨ model ï tabulky 
 VĨpis struktury tabulek pouģ²vanĨch aplikac². 

 DatovĨ model ï ļ²seln²ky 
 VĨpis obsahu vġech ļ²seln²kŢ datov®ho modelu. 

 Licence 
 Zobraz² licenļn² podm²nky. 

 Đvodn² dialog 
Zobrazen² ¼vodn²ho dialogu, moģnost zapnut² nebo vypnut² jeho zobrazov§n² pŚi spouġtŊn² aplikace a 
moģnost nastaven² vybranĨch uģivatelskĨch pŚedvoleb aplikace. 
O aplikaci 

 Z§kladn² informace o aplikaci. 
 

Pozn§mka: Struktura menu se mŢģe, v z§vislosti na konfiguraci a verzi aplikace, m²rnŊ liġit. 
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4.2.1 Pozn§mky k vybranĨm poloģk§m nab²dek 

 

Protokol o Śeġen² 

Protokol o Śeġen² obsahuje z§znam o prŢbŊhu vġech vĨpoļtŢ provedenĨch pro vybranou ¼lohu a o 
pŚ²padnĨch chyb§ch, kter® se v prŢbŊhu zpracov§n² vyskytly.  KaģdĨ z§znam je oznaļen pŚesnĨm 
datem a ļasem zpracov§n². 

 

Kopie ¼lohy 
Je vytvoŚena kopie vybran® ¼lohy, z n²ģ jsou odstranŊna vĨstupn² data. Z§roveŔ je zmŊnŊn stav ¼lohy 
tak, aby byla umoģnŊna editace vstupn²ch dat. VolitelnŊ lze (z pŚednastavenĨch hodnot) zvolit zmŊnu 
rozsahu souŚadnic mapovĨch vrstev pro zobrazen² map v datov®m editoru. 

 

 

Nov§ ¼loha 
PŚ²kazem ĂNov§ ¼lohañ lze vytvoŚit zcela novou Ăpr§zdnouñ ¼lohu. Bude vytvoŚena struktura ¼lohy 
(struktura vġech vstupn²ch tabulek atp.), ale tato ¼loha nebude obsahovat ģ§dn§ data, a to ani ¼daje 
o profilech, Ś²ļn² s²ti nebo prŢtokov® Śady. Tato volba je vhodn§ pro plnŊn² dat extern²mi n§stroji a 
vyģaduje znalost datov®ho modelu. 

 

Optimalizovat velikost 
Optimalizace velikosti obsahu sloģky ¼loh umoģŔuje automatick® pŚesunut² (slouļen²) souborŢ 
s definovanou moģnost² sd²len² mezi ¼lohami do sloģky sd²lenĨch dat. To umoģŔuje vĨraznou ¼sporu 
m²sta na disku, zejm®na napŚ. v pŚ²padech vytv§Śen² kopi² (variant) jednotlivĨch ¼loh, kdy sd²len§ data 
nemus² bĨt obsaģena v kaģd® ¼loze. Pokud jsou v prŢbŊhu optimalizace nalezeny v ¼loh§ch, resp. 
v ¼loh§ch a sd²len® sloģce, rŢzn® verze t®hoģ souboru, jsou verze tohoto souboru neshoduj²c² se 
s verz² souboru ve sd²len® sloģce v jednotlivĨch ¼loh§ch zachov§ny. 

Funkci lze vyuģ²t tak® k odstranŊn² pŚ²padnĨch duplicit (vĨskyt identickĨch souborŢ ve sloģk§ch ¼loh 
a ve sd²len® sloģce) vzniklĨch napŚ²klad v dŢsledku kop²rov§n² nebo pŚesunŢ ¼loh mezi rŢznĨmi 
sloģkami ¼loh (pŚi kop²rov§n² nebo pŚesunech ¼loh mezi rŢznĨmi sloģkami ¼loh se v pŚ²padŊ potŚeby 
pouze doplŔuj² data do sd²lenĨch sloģek, s daty ¼loh se vġak nemanipuluje).  
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VĨpoļty 
Obsahuje nab²dky pro spouġtŊn² jednotlivĨch vĨpoļtŢ. 

Pozn§mka:  PŚed spuġtŊn²m simulaļn²ho vĨpoļtu je tŚeba ¼lohu nejdŚ²ve aktivovat pro vĨpoļty (viz 
vĨġe). V prŢbŊhu vĨpoļtu nelze zpracov§n² pŚeruġit. N§siln® pŚeruġen² zpracov§n² by mohlo v®st 
k uloģen² d²lļ²ch dat a vĨstupy by nebyly konsistentn².  

V pŚ²padŊ vol§n² pŊti po sobŊ jdouc²ch f§z² zpracov§n² (poļet f§z² zpracov§n² z§vis² na konkr®tn²m 
typu vĨpoļtu a nastaven² aplikace) vypad§ prŢbŊh vĨpoļtu n§sledovnŊ. NejdŚ²ve se zobraz² postup 
zpracov§n² prvn²m volanĨm modulem... 

 

... potom se zobraz² postup zpracov§n² druhĨm modulem ... 

 

... n§sleduje zobrazen² postupu zpracov§n² tŚet²m modulem ... 

 

... d§le n§sleduje zobrazen² postupu zpracov§n² ļtvrtĨm modulem ... 

 

... a nakonec se zobraz² vĨpoļet posledn²m, p§tĨm pouģitĨm modulem. 

 

 

Postup vĨpoļtu jednotlivĨch modulŢ zobrazuje ukazatel postupu zpracov§n². Ukazatel v prav®m 
horn²m rohu zobrazuje postup zpracov§n² d²lļ²ch, zejm®na d®le trvaj²c²ch operac², jako je napŚ. 
naļ²t§n², ukl§d§n² nebo Śazen² dat apod. 
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4.3 TLAĻĉTKA UĢIVATELSK£HO ROZHRANĉ 

Tlaļ²tka dostupn§ v oknŊ spr§vce ¼loh slouģ² k rychl®mu ovl§d§n² hlavn²ch, ļasto pouģ²vanĨch funkc² 
(vybran® funkce nab²dky ĂĐlohañ, viz vĨġe). Vġechny funkce aplikace jsou pak dostupn® 
prostŚednictv²m uģivatelskĨch nab²dek (menu) v horn² ļ§sti okna. Popis jednotlivĨch funkc² je bl²ģe 
uveden v pŚedchoz²m textu. 

Tlaļ²tka pro pr§ci se sloģkami ¼loh: 

pŚidat sloģku ¼loh na seznam 

odstranit sloģku ¼loh ze seznamu 

zobrazit sloģku ¼loh ve spr§vci souborŢ 

Indik§tor sd²lenĨch dat:* 

¼lohy nesd²lej² ģ§dn§ data (sd²len§ sloģka v dan® sloģce ¼loh neexistuje) 

¼lohy mohou sd²let data (ve sloģce ¼loh existuje pr§zdn§ sd²len§ sloģka) 

¼lohy sd²lej² data (ve sloģce ¼loh existuje sd²len§ sloģka a tato sloģka obsahuje data) 

Tlaļ²tka pro pr§ci s ¼lohami: 

z§mek ¼lohy ï ¼loha je odemknuta pro editace a vĨpoļty 

z§mek ¼lohy ï ¼loha je zamknuta 

z§mek ¼lohy ï typ ¼lohy/sestaven² neodpov²d§ sestaven² aplikace 

z§mek ¼lohy ï ¼loha je jiģ otevŚena jinĨm uģivatelem 

kopie ¼lohy 

smazat ¼lohu 

protokol o Śeġen² 

obnovit zobrazen² seznamu ¼loh 

uloģit informace o ¼loze 

Tlaļ²tka pro zobrazen² editorŢ dat a pro prov§dŊn² vĨpoļtŢ (v z§vislosti na nastaven² aplikace): 

 spuġtŊn² vĨpoļtu, spuġtŊn² zpracov§n² dat 

otevŚen² dat ¼lohy v editoru nebo prohl²ģeļi 

Ostatn² tlaļ²tka: 

taģen²m lze zmŊnit velikost okna aplikace 

 

 
  

                                                

* Pouze indik§tor stavu. Po najet² kurzorem myġi na tlaļ²tko je zobrazen seznam aktu§lnŊ sd²lenĨch souborŢ. 
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5 EDITOR DAT 

5.1 ĐVOD 

VHBEDITOR je univerz§ln² aplikace urļen§ k prohl²ģen² a editaci dat uloģenĨch ve spoleļn®m 
datov®m modelu n§strojŢ VSTOOLS. 

Po spuġtŊn² editoru se zobraz² ovl§dac² panel (viz obr§zek), kterĨ umoģŔuje pŚ²stup ke vġem funkc²m 
editoru. Ovl§dac² panel editoru obsahuje menu s nab²dkami ĂNastaven²ñ a ĂN§povŊdañ. Nab²dka 
ĂNastaven²ñ umoģŔuje prov§dŊt uģivatelsk§ nastaven² editoru* (napŚ. nastaven² proxy serveru pro 
pŚipojen² k s²ti pŚi pouģ²v§n² mapovĨch podkladŢ WMS nebo ¼pravu barevn®ho zobrazen²  grafŢ), 
nab²dka ĂN§povŊdañ pak zobraz² uģivatelskou pŚ²ruļku ĂManu§lñ a  informace ĂO aplikaciñ. 

 

Ovl§dac² panel mŢģe, v z§vislosti na konkr®tn² aplikaci pro niģ je pouģit a nakonfigurov§n,  obsahovat 
rŢznĨ poļet tlaļ²tek. 

ProstŚednictv²m tlaļ²tek zobrazenĨch na ovl§dac²m panelu editoru se spouġtŊj² jednotliv® formul§Śe 
pro prohl²ģen²/editaci dat. Tlaļ²tka mohou bĨt rozdŊlena do skupin, napŚ. na vstupn²/vĨstupn² data, 
referenļn² ¼daje atp. (viz obr§zek).  

Principy ovl§d§n² vġech formul§ŚŢ jsou, bez ohledu na jejich konkr®tn² podobu, obdobn®. 
V n§sleduj²c²m textu jsou pops§ny jednotliv® prvky formul§ŚŢ a jejich ovl§d§n². Popsan® postupy pak 
lze uplatnit v jak®mkoliv formul§Śi editoru. 
 

  

                                                

* PŚed zah§jen²m pr§ce s editorem doporuļujeme nastavit parametry proxy serveru pro pŚipojen² k internetu. 
PŚipojen² k internetu je aplikac² vyuģ²v§no k zobrazen² podkladovĨch map v mapov®m oknŊ editoru 
prostŚednictv²m WMS sluģeb. Vlastn² nastaven² je pops§no d§le v kapitole ĂNastaven² aplikaceñ. 



Simulaļn² model ġ²Śen² a transformace rizikovĨch l§tek ï PPCP 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 27 

5.2 OBECN£ PRINCIPY OVLĆDĆNĉ 

Horn² ļ§st formul§ŚŢ pro prohl²ģen²/editaci dat tvoŚ² tzv. souhrnn§ tabulka. Souhrnn§ tabulka obsahuje 
vybran® sloupce tabulky, v tomto pŚ²padŊ tabulky profilŢ jevŢ. V doln² ļ§sti formul§Śe jsou pak z§loģky 
zobrazuj²c² objekty v mapŊ, detaily vybran®ho objektu (zde jsou zobrazeny vġechny sloupce tabulky), 
objekty v relaci k vybran®mu objektu a pŚ²padnŊ tak® grafy. PŚi vĨbŊru konkr®tn²ho objektu (z§znamu, 
Ś§dku souhrnn® tabulky) jsou pak automaticky vyhled§ny (zobrazeny) ve spodn² ļ§sti formul§Śe pouze 
objekty/z§znamy odpov²daj²c² vybran®mu objektu. Ġ²Śku zobrazen² sloupcŢ lze mŊnit taģen²m myġ² 
v z§hlav² tabulek. 

 

Jednotliv® sloupce tabulky jsou oznaļeny svĨmi n§zvy. StandardnŊ jsou zvĨraznŊny n§zvy sloupcŢ, 
na kter® se vztahuj² tzv. integritn² omezen²*: 

tuļnŊ sloupce, na nŊģ je definov§no omezen² Ănot nullñ (tyto poloģky mus² bĨt povinnŊ 
vyplnŊny) v definici datov®ho modelu 

ļervenŊ sloupce, na nŊģ je definov§no omezen² Ăuniqueñ (Ăuniqueñ nebo Ăprimary keyñ,  
kaģdĨ z§znam mus² m²t jinou, unik§tn² hodnotu) v definici datov®ho modelu 

                                                

* Uveden® zvĨraznŊn² sloupcŢ odpov²d§ vĨchoz²mu reģimu editoru. ZvĨraznŊn² vybranĨch sloupcŢ vġak mŢģe 
bĨt tak® nastaveno individu§lnŊ ¼pravou konfigurace editoru administr§torem. Toto individu§ln² nastaven² pak 
mŢģe bĨt definov§no i podle jinĨch, neģ zde uvedenĨch, podm²nek. Typicky mŢģe j²t o odliġen² povinnĨch a 
nepovinnĨch vstupn²ch dat, vĨstupn²ch dat, tematickou vizualizaci obsahu bunŊk podle hodnot (podm²nŊn® 
form§tov§n² buŔky) atp. Toto form§tov§n² mŢģe zahrnovat nastaven² barvy, tlouġŠky a fontu p²sma a barvy 
pozad² buŔky. Takto zvĨraznŊn® mohou bĨt, v z§vislosti na konfiguraci editoru, jak n§zvy sloupcŢ (z§hlav²), tak 
i buŔky tabulky obsahuj²c² vlastn² hodnoty. 
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V tabulk§ch se lze pohybovat prostŚednictv²m posuvn²kŢ, vĨbŊr konkr®tn²ho objektu se prov§d² 
kliknut²m myġi. V prav®m doln²m rohu souhrnn® tabulky je vģdy ve ģlut®m poli zobrazena informace 
o poŚad² vybran®ho z§znamu a o celkov®m poļtu z§znamŢ zobrazenĨch v souhrnn® tabulce. 

Poloģky obsahuj²c² ¼daje z ļ²seln²kŢ jsou zobrazeny ve tvaru ĂAKRONYM: N§zev poloģkyñ. V uk§zce 
na obr§zku jde napŚ²klad o sloupec ĂTyp profiluñ. 

Ve vġech tabulk§ch lze d§le kliknut²m pravĨm tlaļ²tkem myġi vyvolat m²stn² (tzv. kontextovou) 
nab²dku, kter§ umoģŔuje pouģ²t dalġ² funkce popsan® d§le. 
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5.2.1 Editace dat 

Je-li editor spuġtŊn v reģimu umoģŔuj²c²m editaci dat, je moģn® vybran® tabulky editovat. Pokud je 
editor spuġtŊn v reģimu prohl²ģen² dat nebo je pro urļit® tabulky nebo vybran® sloupce editace 
zak§z§na, pak tato data editovat nelze. V tom pŚ²padŊ se ani nezobraz² nebo nejsou aktivn² poloģky 
m²stn²ch nab²dek pŚ²sluġej²c² editaci (novĨ z§znam, upravit, smazat z§znam). Volbu reģimu spuġtŊn² 
aplikace a nastaven² tabulek a jejich poloģek pro editaci mŢģe prov®st pouze administr§tor. Reģim 
aplikace je indikov§n v z§hlav² okna hlavn²ho panelu aplikace (viz vĨġe). 

5.2.1.1 Editace existuj²c²ho z§znamu 

Z§znamy lze editovat jak v souhrnn® tabulce (horn² ļ§st formul§Śe), tak v zobrazen² detailu na 
pŚ²sluġn® z§loģce (oznaļen® ĂDetailñ) v doln² ļ§sti formul§Śe. Editaci ¼daje lze zah§jit vybr§n²m 
poloģky a n§slednĨm kliknut²m myġ² na poloģku nebo volbou m²stn² nab²dky ĂUpravitñ na dan® 
poloģce.  

Poloģky, pro nŊģ je definov§n ļ²seln²k, se zad§vaj² vĨbŊrem ze seznamu. 

 

Poloģky obsahuj²c² odkaz na jinou (nadŚ²zenou) tabulku se zad§vaj² prostŚednictv²m dialogov®ho 
formul§Śe, kterĨ se zobraz² po kliknut² na pŚ²sluġn® pole z§znamu. Na n§sleduj²c²m obr§zku je uk§zka 
zad§n² hydrologick®ho ¼seku toku pro profil jevu. Objekt je vyhled§n postupnĨm psan²m v horn² ļ§sti 
dialogov®ho formul§Śe (jsou vybr§ny objekty vyhovuj²c² zadan®mu textu) a n§slednŊ vĨbŊrem 
konkr®tn²ho objektu v seznamu objektŢ v doln² ļ§sti okna. Pro vyhled§n² objektu lze pouģ²t v 
zad§van®m textu z§stupn® znaky Ă*ñ pro libovolnĨ ŚetŊzec znakŢ nebo Ă?ñ pro jeden libovolnĨ znak. 
PŚi vyhled§v§n² nerozhoduje velikost zad§vanĨch p²smen. * 
 

                                                

* Dokud nen² zad§n ģ§dnĨ znakovĨ ŚetŊzec pro vyhled§n² poģadovan®ho objektu, seznam pro vĨbŊr objektu 
v doln² ļ§sti formul§Śe zŢstane pr§zdnĨ. V nŊkterĨch pŚ²padech mŢģe vġak bĨt seznam objektŢ naplnŊn jiģ pŚed 
zad§n²m prvn²ho znaku pro vyhled§v§n², zejm®na jde-li o vĨbŊr z mal®ho poļtu objektŢ. 
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Po zad§n² hodnoty odkazem na jinou tabulku, ale i u jinĨch takto pŚednastavenĨch hodnot mŢģe doj²t 
k automatick®mu naplnŊn² dalġ²ch (odvozenĨch) poloģek z§znamu. NapŚ²klad pŚi vybr§n² 
hydrologick®ho ¼seku toku ve vĨġe uveden®m pŚ²padŊ je automaticky vyplnŊn tak® ¼daj o 
identifik§toru vodn²ho toku, n§zvu vodn²ho toku a ļ²sle hydrologick®ho poŚad².  

V nŊkterĨch pŚ²padech je automaticky pŚedvyplnŊn tak® identifik§tor objektu (z§znamu) jako 
kombinace dalġ²ch poloģek z§znamu. V tomto pŚ²padŊ je vġak automatick® vyplnŊn² identifik§toru 
provedeno pouze v pŚ²padŊ, ģe je poloģka identifik§toru pr§zdn§ (zaloģen² nov®ho z§znamu), resp. 
ģe jiģ vyplnŊn§ poloģka splŔuje form§t automatick®ho vyplnŊn² (editace z§znamu). 
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5.2.1.2 Hromadn§ editace dat v²ce z§znamŢ (hromadn® zad§n²) 

Funkce hromadn® editace dat umoģŔuje hromadnŊ naplnit data v dan®m sloupci tabulky pro vġechny 
zobrazen® z§znamy. Funkce je dostupn§ z kontextov® nab²dky libovoln® souhrnn® tabulky. Po vĨbŊru 
poloģky ĂHromadn® zad§n²ñ jsou data aktivn²ho sloupce vġech zobrazenĨch z§znamŢ 
vyplnŊna/pŚeps§na aktu§ln² hodnotou vybran®ho (aktivn²ho) z§znamu.* 

 

 
 

Na pŚedchoz²ch obr§zc²ch je uk§zka pouģit² funkce hromadn®ho zad§n² v zobrazen² souhrnn® 
tabulky. Funkci lze vġak pouģ²t tak® v zobrazen² detailu z§znamu. I zde je pomoc² funkce vybran§ 
hodnota prom²tnuta do vġech vybranĨch z§znamŢ. Rozsah vybranĨch z§znamŢ je vymezen 
souhrnnou tabulkou, k n²ģ se detailn² zobrazen² vztahuje. 

                                                

* PŚi hromadn® editaci dat v²ce z§znamŢ jsou naplnŊna/pŚeps§na data vġech z§znamŢ pracovn²ho seznamu, 
tedy vġechna data zobrazen§ v dan® souhrnn® tabulce. Data z§znamŢ, kter® nejsou v souhrnn® tabulce 
zobrazeny (v pŚ²padŊ, ģe souhrnn§ tabulka/pracovn² seznam obsahuje pouze vĨbŊr objektŢ), pŚeps§na 
nebudou. 
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V pŚ²padŊ automaticky sestavovanĨch poloģek (viz tak® vĨġe kapitola ĂEditace existuj²c²ho z§znamuñ) 
z§vislĨch na editovan® poloģce dojde (za pŚedpokladu, ģe tyto poloģky splŔuj² podm²nky jejich 
automatick®ho sestaven² nebo jsou pr§zdn®) tak® ke zmŊnŊ hodnot tŊchto automaticky 
sestavovanĨch poloģek, a to v rozsahu cel®ho pracovn²ho seznamu. Poloģky, kter® nesplŔuj² 
podm²nky jejich automatick®ho sestaven² (maj² jinou neģ automaticky sestavovanou hodnotu) a kter® 
z§roveŔ nejsou pr§zdn®, zmŊnŊny nebudou.  

Na n§sleduj²c²ch obr§zc²ch je automaticky sestavovanou poloģkou poloģka ĂID profiluñ, jeģ je tvoŚena 
kombinac² editovan® poloģky ĂTyp profiluñ a poloģky obsahuj²c² uģivatelskĨ identifik§tor. Pokud je 
hodnota poloģky ĂID profiluñ tvoŚena kombinac² hodnot zdrojovĨch poloģek nebo je pr§zdn§, bude 
automaticky zmŊnŊna. Pokud se alespoŔ jedna komponenta hodnoty poloģky ĂID profiluñ liġ² od 
zdrojovĨch poloģek, automaticky sestavovan§ poloģka ĂID profiluñ zmŊnŊna nebude. 
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5.2.1.3 Hromadn§ editace dat v²ce poloģek jednoho z§znamu (mŊs²ļn² zad§n²) 

Funkce hromadn® editace dat v r§mci jednoho z§znamu je urļena pro urychlen² zad§v§n² blokŢ 
stejnĨch hodnot. Typicky je urļena pro zad§v§n² ¼dajŢ typu dvan§cti stejnĨch mŊs²ļn²ch hodnot, napŚ. 
konstantn² hodnoty odbŊru vody apod. Funkce je dostupn§ z kontextov® nab²dky v zobrazen² detailu 
z§znamu po kliknut² pravĨm tlaļ²tkem myġi (typicky) na poloģku s moģnost² zad§n² dvan§cti 
mŊs²ļn²ch hodnot. 

Na obr§zku je uk§zka spoleļn®ho zad§n² 12ti mŊs²ļn²ch hodnot Ś²d²c²ch objemŢ zdroje nadlepġen². 
Po pouģit² pŚ²kazu ĂMŊs²ļn² zad§n²ñ kontextov® nab²dky se zobraz² okno pro zad§n² poģadovan®ho 
¼daje. Po vyplnŊn² hodnoty a kliknut² na tlaļ²tko ĂOKñ je zadanĨm ¼dajem vyplnŊno najednou vġech 
12 hodnot. 
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5.2.1.4 Vloģen² a odstranŊn² z§znamu 

NovĨ z§znam lze do tabulky vloģit pouģit²m pŚ²kazu ĂNovĨ z§znamñ kontextov® nab²dky, kter§ se 
zobraz² po kliknut² pravĨm tlaļ²tkem myġi v souhrnn® tabulce, odstranŊn² z§znamu je moģn® pouģit²m 
pŚ²kazu ĂSmazat z§znamñ kontextov® nab²dky. Po vytvoŚen² nov®ho z§znamu je v pŚ²padŊ zakl§d§n² 
nov®ho bodov®ho objektu (profilu jevu) tŚeba, kromŊ ostatn²ch ¼dajŢ, zadat tak® souŚadnice profilu 
(x, y), kter® jsou nezbytn® pro spr§vn® zobrazen² polohy profilu v mapov®m oknŊ. 

Dalġ² moģnost² vloģen² nov®ho objektu (profilu jevu) je moģnost vytvoŚen² objektu pŚ²mo v mapov®m 
oknŊ. PŚi pouģit² t®to moģnosti dojde jak k automatick®mu vyplnŊn² souŚadnic profilu (x,y), tak tak® 
k odeļten² identifik§toru ¼seku toku a ļ²sla polohy na ¼seku. Tento postup vytvoŚen² nov®ho z§znamu 
v tabulce profilŢ jevu je podrobnŊji pops§n v r§mci popisu navigace v mapŊ v dalġ²m textu. 

5.2.1.5 Duplikace z§znamu 

NovĨ z§znam lze tak® vytvoŚit pomoc² funkce duplikace jiģ existuj²c²ho z§znamu. Po kliknut² pravĨm 
tlaļ²tkem myġi na vybran®m z§znamu dojde po vĨbŊru poloģky ĂDuplikovat z§znamñ ze zobrazen®  
kontextov® nab²dky k vytvoŚen² nov®ho z§znamu jako kopie vybran®ho z§znamu (zkop²rov§na 
nebudou data poloģek tvoŚ²c²ch prim§rn² kl²ļ z§znamu s vĨjimkou identifik§toru definuj²c²ho relaci na 
nadŚ²zenĨ objekt). 

5.2.1.6 Uloģen² nebo odvol§n² zmŊn 

Doġlo-li v prŢbŊhu pr§ce s editorem k editaci dat, je tŚeba pŚed ukonļen²m pr§ce s editorem  
proveden® zmŊny buŅto uloģit nebo stornovat. Uloģen²/stornov§n² zmŊn je moģn® prov®st 
prostŚednictv²m pŚ²sluġnĨch tlaļ²tek na ovl§dac²m panelu editoru, odpov²daj²c²mi pŚ²kazy nab²dky 
ĂNastaven²ñ nebo prostŚednictv²m dialogov®ho okna zobrazen®ho pŚi zav²r§n² editoru (podrobnosti viz 
tak® kapitola ĂNastaven²ñ). 
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5.2.2 Vyhled§v§n² a Śazen² z§znamŢ 

5.2.2.1 Alfanumerick® vyhled§v§n² 

Editor je vybaven funkc² vyhled§v§n²/filtrov§n² objektŢ. Vyhled§v§n² prob²h§ prostŚednictv²m 
vyhled§vac²ho formul§Śe, kterĨ umoģŔuje vyhled§v§n² objektŢ jak podle krit®ri² nad sloupci vlastn² 
tabulky, tak i podle podm²nek zahrnuj²c²ch omezen² podle tabulek v relac²ch (ve vazbŊ). Vyhledan® 
objekty jsou po proveden² dotazu zobrazeny v horn² ļ§sti formul§Śe v souhrnn® tabulce v tzv. 
pracovn²m seznamu.  

Pracovn² seznam je v tomto smyslu pouze pohledem na vlastn² tabulku ï filtrov§n²m (vyhled§v§n²m) 
z§znamŢ tak nedoch§z² k jejich vymaz§n² z tabulky. Vyhled§n² z§znamŢ tak pouze omez² rozsah 
zobrazenĨch z§znamŢ v pracovn²m seznamu. PŚ²kazem kontextov® nab²dky ĂSmazat seznamñ se 
pracovn² seznam vypr§zdn², pŚ²kazem ĂNaļ²st celou tabulkuñ jsou naļteny do seznamu vġechny 
z§znamy v tabulce. 

 

 

PŚ²kazem kontextov® nab²dky ĂVyhledatñ se zobraz² vyhled§vac² formul§Ś. Je-li jiģ seznam filtrov§n 
podm²nkou, zobraz² se nejprve okno s vĨpisem jiģ zadanĨch podm²nek. Po zobrazen² kontextov® 
nab²dky pravĨm tlaļ²tkem myġi jsou dostupn® volby ĂNov§ podm²nkañ, ĂUpravit podm²nkuñ (provede 
se rovnŊģ dvojklikem na dan® podm²nce) a ĂSmazat podm²nkuñ. PostupnĨm pŚid§v§n²m nebo 
ub²r§n²m podm²nek lze jednotliv® podm²nky kombinovat. Mezi podm²nkami pak plat² logick® ĂANDñ ï 
jsou tedy vybr§ny z§znamy, kter® vyhovuj² vġem zadanĨm podm²nk§m z§roveŔ. 
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Vyhled§vat (filtrovat) objekty je moģn® jak podle poloģek z vlastn² prohled§van® tabulky, tak tak® 
podle ¼dajŢ z jinĨch tabulek, kter® jsou s prohled§vanou tabulkou ve vazbŊ (relaci). PŚi vyhled§v§n² 
podle poloģky prohled§van® tabulky je vģdy tŚeba zvolit ve vyhled§vac²m formul§Śi v poloģce 
ĂTabulka/spojen²ñ moģnost  Ăz§kladn² tabulka ...ñ (vĨchoz² volba).  

PŚ²klad vyhled§n² profilu typu hr§z n§drģe v tabulce profilŢ jevŢ je zobrazen na pŚedchoz²m obr§zku. 
PŚi sestavov§n² podm²nky je tŚeba vybrat ze seznamu sloupec tabulky, podle nŊjģ se bude tabulka 
prohled§vat, typ podm²nky a d§le zadat poģadovanou hodnotu nebo rozsah hodnot (v z§vislosti na 
zvolen®m typu podm²nky ĂParametr Añ, pŚ²padnŊ tak®  ĂParametr Bñ, je-li zad§v§n rozsah hodnot). 
V pŚ²padŊ, ģe je dotazovan§ poloģka souļ§st² ļ²seln²ku a z§roveŔ je vybr§n typ podm²nky dotazu Ăje 
rovnoñ, je moģno zadat hledanou poloģku vĨbŊrem z nab²dnut®ho seznamu v ļ²seln²ku definovanĨch 
hodnot. 

PŚi vyhled§v§n² podle hodnot z tabulek ve vazbŊ k prohled§van® tabulce je moģn® zad§vat omezuj²c² 
podm²nky aģ ze ļtyŚ ¼rovn² tabulek ve vazbŊ. Tabulky ve vazbŊ, kter® lze vyuģ²t pro sestaven² 
podm²nky dotazu, jsou uvedeny v rozbalovac²m seznamu v horn² polovinŊ vyhled§vac²ho formul§Śe. 
ĂřetŊzen²ñ podm²nky pŚes v²ce ¼rovn² vazeb mezi tabulkami se zad§v§ prostŚednictv²m postupn®ho 
vĨbŊru tabulek ve vazbŊ v jednotlivĨch Ś§dc²ch formul§Śe. 
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Tabulky dostupn® pro sestaven² podm²nky vyhled§v§n² jsou ve vyhled§vac²m formul§Śi  uv§dŊny 
n§sleduj²c² syntax²: 

Vlastn² prohled§van§ tabulka: 
(z§kladn² tabulka N§zev tabulky) 

PŚipojen§ tabulka: 
N§zev tabulky v relaci (Tabulka: Vazebn² sloupec <-> Tabulka v relaci: Vazebn² sloupec tabulky v relaci) 

PŚipojen§ tabulka se pak v dialogu zobraz² jako: 

(pŚipojen§ tabulka N§zev tabulky v relaci) 

 

 

 

Na n§sleduj²c²m obr§zku je uveden pŚ²klad sestaven² podm²nky pro vĨbŊr vġech ¼sekŢ tokŢ, kter® 
jsou souļ§st² vĨznamnĨch vodn²ch tokŢ (vĨbŊr podle podm²nky definovan® prostŚednictv²m pŚipojen® 
tabulky). Nejprve je v horn² ļ§sti vyhled§vac²ho formul§Śe zvolena pro podm²nku tabulka ĂVodn² tokñ. 
Pot® je pro podm²nku vybr§n sloupec ĂKategorie tokuñ z t®to tabulky a jako podm²nka je zad§no 
vyhled§n² podle kategorie ï ĂV: VĨznamnĨ vodn² tokñ (¼daj z ļ²seln²ku kategori² vodn²ch tokŢ). 

 



Simulaļn² model ġ²Śen² a transformace rizikovĨch l§tek ï PPCP 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 39 

Pokud budou obŊ podm²nky uveden® v pŚedchoz²ch uk§zk§ch zad§ny souļasnŊ (plat² mezi nimi 
logick® ĂANDñ, viz vĨġe), zobraz² se v pŚehledu zadanĨch podm²nek tak, jak je patrn® z n§sleduj²c²ho 
obr§zku. Podm²nky lze kombinovat/upravovat prostŚednictv²m kontextov® nab²dky zobrazen® 
kliknut²m pravĨm tlaļ²tkem myġi. Zadan® podm²nky plat², dokud nebudou ze seznamu podm²nek 
odstranŊny nebo dokud nebude zavŚeno pŚ²sluġn® okno editoru. PŚi kombinaci v²ce podm²nek lze 
jednotliv® podm²nky doļasnŊ vypnout/zapnout zaġkrtnut²m pŚ²sluġn®ho pol²ļka v prav® ļ§sti okna. 

 

 

Pro ¼plnost je na n§sleduj²c²m obr§zku uveden tak® pŚ²klad podm²nky vyģaduj²c² zad§n² dvou 
parametrŢ (ĂParametr Añ i ĂParametr Bñ) urļuj²c²ch vĨbŊru z§znamŢ. Jde o zad§n² podm²nky pro vĨbŊr 
objektŢ nach§zej²c²ch se na vodn²ch toc²ch, jejichģ d®lka je v rozsahu 10 aģ 100 km. 

 

 

5.2.2.2 Grafick® vĨbŊry 

Objekty lze vyb²rat tak® pomoc² funkce tzv. grafickĨch vĨbŊrŢ. Grafick® vĨbŊry umoģŔuj² prov®st vĨbŊr 
objektŢ na z§kladŊ jejich prŢniku s jinĨm objektem podle jejich polohy v mapŊ. T²mto zpŢsobem lze 
tedy pŚ²mo z mapy vybrat napŚ²klad vġechny profily nach§zej²c² se v dan® oblasti (povod², jednotka 
administrativn²ho ļlenŊn² atp.). Popis proveden² grafick®ho vĨbŊru je uveden d§le v ļ§sti textu 
vŊnovan® navigaci v mapŊ 



Simulaļn² model ġ²Śen² a transformace rizikovĨch l§tek ï PPCP 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 40 

5.2.2.3 Rychl® vyhled§n² z§znamu v relaci v r§mci jedn® tabulky 

Jinou moģnost² rychl®ho vyhled§n² z§znamu je moģnost rychl®ho pŚechodu na z§znam v relaci 
k aktu§ln²mu z§znamu pŚ²mo v zobrazen® tabulce za pouģit² funkce kontextov® nab²dky ĂPŚej²t nañ. 
Funkce je aktivn² v pŚ²padŊ, ģe vybran§ poloģka (sloupec) odkazuje na jinĨ objekt dan® tabulky. Po 
pouģit² funkce bude vyhled§n a jako aktivn² nastaven z§znam odpov²daj²c² objektu v relaci. 

Na n§sleduj²c²ch obr§zc²ch je uk§zka rychl®ho vyhled§n² z§znamu kontroln²ho profilu k vybran®mu 
profilu jevu. 
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5.2.2.4 řazen² z§znamŢ 

Zobrazen² z§znamŢ v tabulk§ch je moģn® seŚadit. Funkce Śazen² z§znamŢ umoģŔuje seŚadit 
z§znamy v tabulce vzestupnŊ nebo sestupnŊ a to podle v²ce sloupcŢ najednou. SeŚazen² dat podle 
vybran®ho sloupce se provede kliknut²m na z§hlav² sloupce. Po prvn²m kliknut² dojde k seŚazen² 
vzestupn®mu, po druh®m naopak k sestupn®mu. SeŚazen² dat je indikov§no zobrazen²m symbolu 
Śazen² z§znamŢ  (vzestupnŊ) nebo  (sestupnŊ) v z§hlav² sloupce. 

 

Z§znamy je moģn® seŚadit z§roveŔ podle dalġ²ho sloupce kliknut²m na z§hlav² sloupce se souļasnĨm 
stisknut²m kl§vesy Ăshiftñ. Prvn²m kliknut²m je opŊt provedeno Śazen² vzestupn®, druhĨm sestupn®. 
PŚi Śazen² podle v²ce sloupcŢ se poŚad² dalġ²ch sloupcŢ pro Śazen² zobrazuje za symbolem seŚazen² 
z§znamŢ. Na n§sleduj²c²m obr§zku jsou data tabulky seŚazena vzestupnŊ podle poloģky ĂN§zev tokuñ 
 a d§le sestupnŊ podle poloģky ĂTyp profiluñ  a vzestupnŊ podle poloģky ĂID profiluñ . 
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5.2.3 Navigace v mapŊ 

5.2.3.1 Z§klady pr§ce s integrovanĨm mapovĨm prohl²ģeļem 

Jednotliv® formul§Śe jsou doplnŊny zobrazen²m mapov®ho pohledu zobrazuj²c²ho mapovou vrstvu 
odpov²daj²c² dan® tabulce a referenļn² (doplŔkov®) mapov® vrstvy.* 

Objekty vybran® v souhrnn® tabulce (pracovn² seznam) jsou v mapŊ ģlutŊ zvĨraznŊny (ģlutĨ obvod 
znaļky objektu). VybranĨ objekt je pak zvĨraznŊn ļervenŊ a je automaticky centrov§n ke stŚedu 
mapov®ho okna (centrov§n² objektu prob²h§ v z§vislosti na mŊŚ²tku a poloze objektŢ v zobrazen® 
oblasti). 

VĨbŊr objektŢ lze prov®st v mapov®m oknŊ. Vybr§n²m pŚ²sluġn®ho n§stroje lze taģen²m myġ² vybrat 
objekty pro zobrazen² v souhrnn® tabulce. N§slednĨm klik§n²m na jednotliv® objekty pak doch§z² 
k vĨbŊru konkr®tn²ho z§znamu (ļerven® zvĨraznŊn² objektu). 

 

 
ObdobnŊ, jako s bodovĨmi objekty popsanĨmi vĨġe, lze pracovat tak® s ploġnĨmi a liniovĨmi objekty. 
I v pŚ²padŊ tŊchto objektŢ jsou vģdy objekty pracovn²ho seznamu zvĨraznŊny ģlutou barvou, vybranĨ 
objekt pak ļervenou barvou. Uk§zka zvĨraznŊn² pro ploġn® objekty je na n§sleduj²c²m obr§zku. 

 
  

                                                

* Mapov® vrstvy mohou bĨt, v z§vislosti na konfiguraci editoru, dostupn® pouze v nŊkterĨch formul§Ś²ch, resp. 
pouze pro vybran® tabulky. Podm²nkou zobrazen² bodovĨch objektŢ v mapŊ je naplnŊn² poloģek zemŊpisnĨch 
souŚadnic v tabulkovĨch datech. Mapov® zobrazen² liniovĨch a ploġnĨch objektŢ je zajiġŠov§no prostŚednictv²m 
mapovĨch vrstev shp a polohu ani tvar tŊchto objektŢ nelze editovat. 
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Pro pr§ci s mapou jsou k dispozici n§sleduj²c² funkce dostupn® prostŚednictv²m legendy um²stŊn® 
v lev® ļ§sti okna: 

zapnut²/vypnut² zobrazen² vrstvy* 

nastaven² sytosti/prŢhlednosti vrstvy (pro rastrov® podkladov® mapy) 

a prostŚednictv²m vodorovn®ho panelu n§strojŢ (zleva doprava): 

vĨbŊr objektu/objektŢ 

zobrazen² informace o objektech 

zobrazen² vġech objektŢ vybranĨch v souhrnn® tabulce (pracovn²m seznamu) 

zvŊtġen² zobrazen² mapy (zoom) 

zmenġen² zobrazen² mapy (zoom) 

zobrazen² cel® mapy (zoom all) 

obnoven² zobrazen² mapy (refresh) 

posun zobrazen® oblasti mapy (pan) 

zaloģen² nov®ho profilu s pŚichycen²m na ¼sek toku (jen profily jevŢ) 

zaloģen² nov®ho profilu s pŚichycen²m na ¼sek toku v hydrologick®m povod² (jen profily jevŢ) 

zaloģen² nov®ho objektu (tabulky s ¼daji o poloze objektu) 

zobrazen² souŚadnic kurzoru 

zobrazen²/vĨbŊr mŊŚ²tka mapy 

zobrazen² grafick®ho mŊŚ²tka mapy 

                                                

* Pro zobrazen² podkladovĨch mapovĨch vrstev pŚipojenĨch online prostŚednictv²m internetu (vrstvy jsou 
v legendŊ oznaļeny ĂONLINEñ) mŢģe bĨt tŚeba nastavit parametry proxy serveru, viz d§le. 
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5.2.3.2 Rychl® zobrazen² informac² o objektech v mapŊ 

Pomoc² n§stroje pro zobrazen² informac² o objektech  lze z²skat rychle informace o objektech 
nach§zej²c²ch se v dan®m m²stŊ na mapŊ. Po vĨbŊru n§stroje a n§sledn®m kliknut² myġ² v mapŊ jsou 
vyps§ny informace o vġech objektech ze vġech zobrazenĨch (zapnutĨch) vrstev, kter® se v dan®m 
m²stŊ nach§zej². Informace o nalezenĨch objektech jsou zobrazeny formou okna se z§loģkami. Kaģd§ 
z§loģka obsahuje informace o nalezenĨch objektech z jedn® vrstvy. V horn² ļ§sti je na z§loģce 
zobrazen vģdy souhrnnĨ seznam vġech nalezenĨch objektŢ, v doln² pak detaily k vybran®mu 
z§znamu. 
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5.2.3.3 Proveden² grafick®ho vĨbŊru 

Funkce pro prov§dŊn² grafickĨch vĨbŊrŢ umoģŔuje vybrat objekty na z§kladŊ prŢniku jejich polohy 

s jinĨm objektem. Funkce je dostupn§ z okna zobrazen² informac² o objektech . 

Pro proveden² grafick®ho vĨbŊru je tŚeba nejprve zvolit n§stroj pro vĨbŊr o objektech  a kliknout do 
mapy v m²stŊ vĨskytu objektu, kterĨm m§ bĨt vĨbŊr objektŢ filtrov§n. V zobrazen®m oknŊ je pak tŚeba, 
na pŚ²sluġn® z§loģce, vybrat zvolenĨ objekt a pomoc² kontextov® nab²dky zvolit volbu ĂVyhledat 
prŢnikñ. 

 

N§slednŊ je zobrazeno okno s vĨpisem vġech objektŢ, kter® maj² grafickĨ prŢnik se zvolenĨm 
objektem. 
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5.2.3.4 Vloģen² objektu kliknut²m do mapy s osazen²m na ¼sek toku 

Pomoc² n§stroje pro vloģen² nov®ho objektu (profilu)  je moģn® vloģit novĨ objekt kliknut²m na 
pŚ²sluġn® m²sto v mapŊ. Z§roveŔ je automaticky stanovena poloha profilu na vodn²m toku. Nejprve je 
tŚeba kliknout na tlaļ²tko pro vytvoŚen² nov®ho profilu a pot® kliknout v m²stŊ profilu v mapov®m oknŊ. 
Profilu jsou automaticky pŚiŚazeny pŚ²sluġn® souŚadnice (x, y) a d§le ļ²slo ¼seku toku, poloha na ¼seku 
a tak® dalġ² odvozen® ¼daje o profilu, jako je identifik§tor a n§zev vodn²ho toku a ļ²slo hydrologick®ho 
povod².* 

 

 

 

Polohu vloģen®ho profilu nelze v mapov®m oknŊ mŊnit. ZmŊnu polohy profilu lze prov®st editac² 
tabulkovĨch dat z§znamu zad§n²m novĨch souŚadnic x, y. V takov®m pŚ²padŊ je vġak tŚeba vģdy 
zkontrolovat a pŚ²padnŊ upravit tak® informace o um²stŊn² profilu na ¼seku toku (zmŊna ¼seku toku a 
ļ²sla polohy profilu) a pŚ²padn® dalġ² odvozen® informace automaticky vyplnŊn® pŚi vloģen² profilu 
(identifik§tor a n§zev vodn²ho toku a ļ²slo hydrologick®ho povod²). 
  

                                                

* Pro ¼spŊġn® vloģen² objektu je nutn® um²stit objekt kliknut²m na m²sto nach§zej²c² se na ¼seku vodn²ho toku, 
resp. v jeho bezprostŚedn² bl²zkosti. VloģenĨ objekt je pak automaticky lokalizov§n na nejbliģġ² ¼sek vodn²ho 
toku (identifik§tor ¼seku toku a poloha na ¼seku toku). Nach§z²-li se nejbliģġ² ¼sek vodn²ho toku ve vzd§lenosti 
vŊtġ² neģ 1000 m od zvolen®ho m²sta, nen² moģn® objekt kliknut²m do mapy vloģit (lze jej vġak vytvoŚit pouģit²m 
funkce pro vloģen² objektu kliknut²m do mapy bez osazen² na ¼sek toku, viz d§le, nebo pŚ²padnŊ vloģen²m 
nov®ho z§znamu v tabulce, viz vĨġe). Vloģen® souŚadnice objektu x, y (a tedy i poloha objektu zobrazovan§ 
v mapov®m oknŊ) odpov²daj² um²stŊn² objektu zadan®mu uģivatelem v mapov®m oknŊ, nikoli prŢmŊtu (m²stu 
osazen²) na ¼sek vodn²ho toku. 
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5.2.3.5 Vloģen² objektu kliknut²m do mapy s osazen²m na ¼sek toku v r§mci povod² 

Pomoc² n§stroje pro vloģen² nov®ho objektu (profilu)  je moģn® vloģit novĨ objekt kliknut²m na 
pŚ²sluġn® m²sto v mapŊ. Vloģen² objektu prob²h§ obdobnŊ jako v pŚedchoz²m pŚ²padŊ s t²m rozd²lem, 
ģe osazen² na vodn² tok prob²h§ pouze v r§mci dan®ho hydrologick®ho povod², tj. ģe osazen² profilu 
nen² prov§dŊno pŚes rozvodnici.* 

 

 

  

                                                

* Pro osazen² profilu v r§mci hydrologick®ho povod² jsou mj. vyuģ²v§na atributn² data tabulek ¼sekŢ tokŢ a 
hydrologickĨch povod², spr§vn§ funkļnost je tedy z§visl§ na obsahu tŊchto tabulek a vazeb mezi nimi. 
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5.2.3.6 Vloģen² objektu kliknut²m do mapy bez osazen² na ¼sek toku 

Pomoc² n§stroje pro vloģen² nov®ho objektu je moģn® vloģit novĨ objekt kliknut²m na 
libovoln® m²sto v mapŊ. Objektu jsou automaticky pŚiŚazeny pŚ²sluġn® souŚadnice (x, y). 

 

 

 

Polohu vloģen®ho profilu nelze v mapov®m oknŊ mŊnit. ZmŊnu polohy profilu lze prov®st editac² 
tabulkovĨch dat z§znamu zad§n²m novĨch souŚadnic x, y. 
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5.2.4 Grafy 

Formul§Śe mohou kromŊ tabulkovĨch dat a mapov®ho okna obsahovat tak® prezentaci dat ve formŊ 
grafŢ. Grafy jsou vybaveny svislou a vodorovnou osou s popisky a zobrazen²m mŊŚ²tka osy. Tlaļ²tky 
um²stŊnĨmi v prav®m doln²m rohu grafu lze zvŊtġovat/zmenġovat zobrazen² grafu ve smŊru svisl® 
nebo vodorovn® osy, nastavit zobrazen² cel®ho rozsahu osy nebo cel®ho grafu. Tlaļ²tkem v lev®m 
horn²m rohu grafu lze zobrazit legendu nebo m²stn² nab²dku pro grafy**. M²stn² nab²dku pro grafy lze 
vģdy zobrazit tak® kliknut²m pravĨm tlaļ²tkem myġi na oblast grafu. Volbou ze seznamu ĂHodnocen® 
obdob²ñ lze zmŊnit typ obdob², za nŊģ jsou data zobrazena.* 

Tlaļ²tka pro ovl§d§n² zobrazen² grafu: 

zobrazen² legendy nebo m²stn² nab²dky** 

zvŊtġen² zobrazen² grafu podle vodorovn® nebo svisl® osy (zoom - zvŊtġen²) 

zmenġen² zobrazen² grafu podle vodorovn® nebo svisl® osy (zoom - zmenġen²) 

nastaven² pŚibl²ģen² svisl® osy grafu na plnĨ rozsah hodnot (cel§ svisl§ osa) 

nastaven² pŚibl²ģen² vodorovn® osy grafu na plnĨ rozsah (cel§ vodorovn§ osa) 

nastaven² pŚibl²ģen² cel®ho grafu na plnĨ rozsah (celĨ graf) 

M²stn² nab²dka grafŢ obsahuje, kromŊ vĨġe uvedenĨch funkc², tak® funkce pro tisk/export grafu a 
nŊkter® dalġ² funkce  pro zobrazen² grafu, jako jsou: 

nastaven² stejn®ho mŊŚ²tka obou os (tlaļ²tko funguje jako pŚep²naļ) 

posun zobrazen® oblasti grafu 

Posun zobrazen® oblasti grafu lze prov®st tak® pŚ²mo stiskem lev®ho tlaļ²tka myġi v oblasti grafu a 
n§slednĨm taģen²m. 

  
                                                

* NŊkter® grafy mohou bĨt dostupn® pouze pro nŊkter® typy hodnocen®ho obdob². Z§kladn²m typem obdob² pro 
grafy je typ obdob² ĂR: celĨ rokñ. 

** V pŚ²padŊ grafŢ, u nichģ nen² dostupn® zobrazen² legendy, zobraz² tlaļ²tko m²sto legendy m²stn² nab²dku. 
M²stn² nab²dku lze vģdy zobrazit tak® kliknut²m pravĨm tlaļ²tkem myġi v oblasti grafu. 
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5.2.5 Tisk, tiskov® sestavy a export dat 

Vybran§ data lze pŚ²mo z editoru tisknout nebo exportovat. K tisku/exportu dat slouģ² pŚ²kazy ĂTisk / 
exportñ, ĂTiskov® sestavyñ a ĂSn²mek mapyñ, kter® jsou dostupn® prostŚednictv²m m²stn²ch nab²dek 
dostupnĨch pro jednotliv® prvky formul§ŚŢ. 

 

 

Volby ĂTisk/exportñ a ĂSn²mek mapyñ jsou univerz§ln² funkc² umoģŔuj²c² proveden² vĨstupu dat 
libovoln® tabulky, grafu nebo mapy na tisk§rnu nebo do souboru. Volby jsou dostupn® pro celou 
tabulku (resp. vybran® z§znamy), pro detail jednoho z§znamu, pro zobrazen² grafu a pro zobrazen² 
grafu. Volba ĂTiskov® sestavyñ je dostupn§ pouze pro vybran® tabulky a umoģŔuje prov§dŊt 
pŚeddefinovan® kombinovan® tiskov® vĨstupy a vĨstupy do souborŢ. 

Dostupnost jednotlivĨch moģnost² tisku a vĨstupŢ dat je uvedena v n§sleduj²c²m pŚehledu: 

Souhrnn§ tabulka Tisk/export tabulky, Tiskov® sestavy 

Detail z§znamu Tisk/export detailu, Tiskov® sestavy 

Graf Tisk/export grafu, Tiskov® sestavy 

Mapa Sn²mek mapy, Tisk mapy, Tiskov® sestavy 
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5.2.5.1 Tisk/export tabulky 

Funkce umoģŔuje prov®st tiskovĨ vĨstup nebo export dat tabulky do souboru. 

 

Po zvolen² funkce ĂTisk/export tabulkyñ se zobraz² dialogov® okno pro zad§n² parametrŢ vĨstupu. 
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Volby vĨstupu grafu umoģŔuj² nastavit: 

Form§t vĨstupu* Volba form§tu pro uloģen² vĨstupu: 

pŚ²mĨ tisk po potvrzen² tisku se zobraz² n§hled vĨstupu pŚed tiskem a 
vlastn² tisk lze n§slednŊ prov®st stisknut²m tlaļ²tka ĂTiskñ (lze 
prov®st t®ģ vĨstup do souboru PDF pouģit²m tlaļ²tka ĂPDF 
Exportñ) 

textovĨ soubor oddŊlenĨ stŚedn²kem textovĨ vĨstup CSV 

soubor DBF soubor ve form§tu DBF 

form§tovanĨ text (RTF) vĨstup do souboru RTF 

Rozsah Ś§dkŢ Vymezen² rozsahu z§znamŢ pro vĨstup: 

aktu§ln² Ś§dek pouze jeden (aktu§lnŊ zvolenĨ) z§znam 

pracovn² seznam vġechny poloģky pracovn²ho seznamu (zobrazen® v souhrnn® 
tabulce) 

cel§ tabulka vġechny z§znamy v tabulce (i nezobrazen®) 

Z§hlav² ZpŢsob z§pisu z§hlav² tabulky (n§zvŢ poloģek): 

identifik§tory zaps§ny jsou syst®mov® identifik§tory (akronymy) poloģek,  pŚed 
akronymy sloupcŢ z tabulek v relaci je vloģen znak Ă>ñ 

kr§tk® n§zvy zaps§ny jsou zkr§cen® n§zvy poloģek 

dlouh® n§zvy zaps§ny jsou pln® n§zvy poloģek 

Ļ²seln²ky ZpŢsob vĨpisu hodnot z poloģek, pro nŊģ je k dispozici seznam hodnot (ļ²seln²k): 

kl²ļe zaps§ny jsou kl²ļe (tj. akronymy) hodnot 

hodnoty zaps§ny jsou vlastn² hodnoty (tedy textov§ podoba hodnoty) 

kl²ļe+hodnoty z§pis ve tvaru ĂKLĉĻ: Textov§ hodnotañ 

Sloupce Volba sloupcŢ pro vĨstup. Nab²dka obsahuje vġechny poloģky dostupn® pro danou 
tabulku, vļetnŊ poloģek definovanĨch relac² (odkazem) na jin® tabulky. Ve 
vĨchoz²m stavu jsou zvoleny poloģky zobrazen® v editoru souhrnn® tabulce. 

 

                                                

* Form§t RTF (Rich Text Format) je form§tovanĨ text vhodnĨ pro zpracov§n² v textov®m editoru. 
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5.2.5.2 Tisk/export detailu 

Funkce umoģŔuje tisk nebo uloģen² dat jednoho (aktu§lnŊ vybran®ho) z§znamu. 

 

Po zvolen² funkce ñTisk/export detailuò se zobraz² dialogov® okno pro zad§n² parametrŢ vĨstupu.  

 



Simulaļn² model ġ²Śen² a transformace rizikovĨch l§tek ï PPCP 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 54 

Volby vĨstupu grafu umoģŔuj² nastavit: 

Form§t vĨstupu* Volba form§tu pro uloģen² vĨstupu: 

pŚ²mĨ tisk po potvrzen² tisku se zobraz² n§hled vĨstupu pŚed tiskem a 
vlastn² tisk lze n§slednŊ prov®st stisknut²m tlaļ²tka ĂTiskñ (lze 
prov®st t®ģ vĨstup do souboru PDF pouģit²m tlaļ²tka ĂPDF 
Exportñ) 

textovĨ soubor oddŊlenĨ stŚedn²kem (1 Ś§dek) textovĨ vĨstup CSV 

Ś§dky ve form§tu Ăkl²ļ=hodnotañ textovĨ vĨstup obsahuj²c² vģdy 
jednu poloģkou na Ś§dku 

form§tovanĨ text (RTF) vĨstup do souboru RTF 

Z§hlav² ZpŢsob z§pisu z§hlav² tabulky (n§zvŢ poloģek): 

identifik§tory zaps§ny jsou syst®mov® identifik§tory (akronymy) poloģek,  pŚed 
akronymy sloupcŢ z tabulek v relaci je vloģen znak Ă>ñ 

kr§tk® n§zvy zaps§ny jsou zkr§cen® n§zvy poloģek 

dlouh® n§zvy zaps§ny jsou pln® n§zvy poloģek 

Ļ²seln²ky ZpŢsob vĨpisu hodnot z poloģek, pro nŊģ je k dispozici seznam hodnot (ļ²seln²k): 

kl²ļe zaps§ny jsou kl²ļe (tj. akronymy) hodnot 

hodnoty zaps§ny jsou vlastn² hodnoty (tedy textov§ podoba hodnoty) 

kl²ļe+hodnoty z§pis ve tvaru ĂKLĉĻ: Textov§ hodnotañ 

Sloupce Volba poloģek (sloupcŢ) pro vĨstup. Nab²dka obsahuje vġechny poloģky dostupn® 
pro danou tabulku, vļetnŊ poloģek definovanĨch relac² (odkazem) na jin® tabulky. 
Ve vĨchoz²m stavu jsou pŚedvoleny pro vĨstup vġechny dostupn® poloģky. 

                                                

* VĨstup typu ĂtextovĨ soubor oddŊlenĨ stŚedn²kem (1 Ś§dek)ñ odpov²d§ form§tem textovĨm vĨstupŢm souhrnn® 
tabulky s t²m, ģe je exportov§n pouze aktu§ln² z§znam. Form§t RTF (Rich Text Format) je form§tovanĨ text 
vhodnĨ pro zpracov§n² v textov®m editoru. 
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5.2.5.3 Tisk/export grafu 

Funkce umoģŔuje pŚ²m® vytiġtŊn² zobrazen®ho grafu na tisk§rnŊ nebo uloģen² do souboru. 

 

Po zvolen² funkce ñTisk/export grafuò se zobraz² dialogov® okno pro zad§n² parametrŢ vĨstupu. 
V horn² ļ§sti okna se nach§z² ovl§dac² prvky pro nastaven² parametrŢ vĨstupu, v doln² ļ§sti okna je 
zobrazen n§hled vĨstupu. 
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Volby vĨstupu grafu umoģŔuj² nastavit: 

Form§t vĨstupu* Volba form§tu pro uloģen² vĨstupu: 

pŚ²mĨ tisk po potvrzen² tisku se zobraz² n§hled mapy pŚed tiskem a vlastn² 
tisk lze n§slednŊ prov®st stisknut²m tlaļ²tka ĂTiskñ (lze prov®st 
t®ģ vĨstup do souboru PDF pouģit²m tlaļ²tka ĂPDF Exportñ) 

GIF obr§zek JPG (bezztr§tov§ komprese) 

JPEG obr§zek JPG (ztr§tov§ komprese) 

metafile obr§zek WMF (Windows Metafile) 

N§zev grafu Lze zadat n§zev grafu. N§zev bude um²stŊn nad grafem.  

Ġ²Śka** Ġ²Śka grafu (mm). 

VĨġka** VĨġka grafu (mm). 

DPI** Rozliġen² obr§zku. 

Legenda Zapnut²/vypnut² tisku legendy grafu. 

 

                                                

* PŚi vĨstupu grafu do souboru lze volit mezi form§ty GIF, JPG a WMF. DoporuļenĨ form§t je GIF, protoģe 
form§t podporuje bezztr§tovou kompresi a pŚi uloģen² tedy nedojde ke ztr§tŊ kvality obr§zku. V²ce informac² o 
form§tech obr§zkŢ viz d§le pozn§mky v kapitole vŊnovan® uloģen² sn²mku mapy. 

** Ġ²Śka a vĨġka grafu urļuj² velikost grafu pŚi vĨstupu na tisk§rnu. DPI pak urļuje rozliġen² a tedy kvalitu obr§zku. 
Zadan§ tiskov§ velikost a hodnota rozliġen² DPI dohromady urļuj² rozmŊry obr§zku pŚi uloģen² do souboru. V²ce 
informac² viz tak® d§le pozn§mky v kapitole vŊnovan® uloģen² sn²mku mapy. 
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5.2.5.4 Sn²mek mapy 

Uloģen² mapy je moģn® prostŚednictv²m m²stn² nab²dky ĂSn²mek mapyñ dostupn® po kliknut² pravĨm 
tlaļ²tkem myġi v oblasti zobrazen² mapy. Funkce je urļena k uloģen² mapy jako obr§zku do souboru. 

 

Po zvolen² funkce ĂSn²mek mapyñ se zobraz² dialogov® okno pro zad§n² parametrŢ vĨstupu. 
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Volby vĨstupu mapy umoģŔuj² nastavit: 

MŊŚ²tko Volba vĨstupu cel® mapy, aktu§ln²ho vĨŚezu nebo mapy v zadan®m mŊŚ²tku. 

SouŚadnice Rozsah zemŊpisnĨch souŚadnic ukl§dan®ho vĨŚezu. 

RozmŊry* RozmŊry vĨsledn®ho obr§zku (ġ²Śka x vĨġka, pixely a mm). 

Rozliġen²* Rozliġen² (DPI, vyjadŚuje pomŊr rozmŊrŢ v pixelech a mm). 

Kvalita Kvalita sn²mku pro form§ty vĨstupu podporuj²c² ztr§tovou kompresi (napŚ. JPG). 

RozdŊlen² UmoģŔuje rozdŊlit velk® vĨstupy do nŊkolika souborŢ o zadanĨch rozmŊrech. 

Form§t** Volba form§tu pro uloģen² vĨstupu: 

JPG obr§zek JPG (umoģŔuje ztr§tovou kompresi) 

JPG, JGW georeferencovanĨ obr§zek JPG (z§roveŔ se souborem JPG je 
generov§n soubor JGW obsahuj²c² informace o zemŊpisnĨch 
souŚadnic²ch uloģen®ho vĨŚezu mapy) 

JPG, JGW, klad viz vĨġe, vygeneruje nav²c vektorovou vrstvu s kladem sn²mkŢ 
ve form§tu shapefile ArcView (SHP/SHX/DBF). 

PNG obr§zek png (neumoģŔuje ztr§tovou kompresi) 

GIF obr§zek GIF (neumoģŔuje ztr§tovou kompresi) 

BMP obr§zek BMP (neumoģŔuje kompresi) 

EMF obr§zek EMF (Enhanced Windows Metafile) 

WMF obr§zek WMF (Windows Metafile) 

Na n§sleduj²c²m obr§zku je uk§zka zobrazen² sn²mku mapy vygenerovan®ho ve form§tu ĂJPG, JGW, 
kladñ pŚi zadan®m rozdŊlen² na 2x2 d²ly (zobrazen² v MapInfo Professional).  

 

                                                

* RozmŊry v pixelech, rozmŊry v mm a hodnota rozliġen² spolu pŚ²mo souvis² a hodnoty se pŚi zad§v§n² ve 
formul§Śi vz§jemnŊ pŚepoļ²t§vaj².  

** Dostupn® jsou v textu uveden® form§ty, kter® se liġ² zpŢsobem ukl§d§n² dat. Form§t JPG pracuje se ztr§tovou 
kompres², tzn. ģe vĨstupn² obr§zky map mohou bĨt (v z§vislosti na zadan® kvalitŊ vĨstupu) pomŊrnŊ mal®, 
avġak na ¼kor kvality zobrazen² (rozmlģen², zrnŊn², sl®v§n² ploch). Form§ty podporuj²c² bezztr§tovou kompresi 
(PNG, GIF) umoģŔuj² uloģen² do relativnŊ malĨch souborŢ bez ztr§ty kvality zobrazen², objem souborŢ vġak 
mŢģe bĨt vŊtġ² neģ u form§tŢ podporuj²c²ch ztr§tovou kompresi. Form§ty neumoģŔuj²c² kompresi dat vytv§Śej² 
nejvŊtġ² (nejobjemnŊjġ²) soubory (BMP). Form§t TIFF umoģŔuje v z§vislosti na verzi bezztr§tovou nebo 
ztr§tovou kompresi (editor pouģ²v§ verzi form§tu s bezztr§tovou kompres²). VĨġe uveden® form§ty jsou form§ty 
rastrov®. Form§ty EMF a WMF obsahuj² data uloģen§ jak ve formŊ rastrŢ tak data vektorov§. Vzhledem 
k podpoŚe vektorovĨch dat mohou v nŊkterĨch pŚ²padech poskytovat lepġ² moģnosti zobrazen² a n§sledn® pr§ce 
s vygenerovanĨmi soubory (v z§vislosti na aplikaci pouģit® k jejich zobrazen² nebo ¼prav§m). 

klad sn²mkŢ 
(shapefile) 

sn²mky mapy 
(georefencovanĨ JPG) 
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5.2.5.5 Tisk mapy 

Tisk mapy je dostupnĨ prostŚednictv²m m²stn² nab²dky ĂTisk mapyñ dostupn® po kliknut² pravĨm 
tlaļ²tkem myġi v oblasti zobrazen² mapy. Funkce je urļena k pŚ²m®mu tisku mapy na tisk§rnŊ. 

 

Po zvolen² funkce ĂTisk mapyñ se zobraz² dialogov® okno pro zad§n² parametrŢ tisku. V lev® ļ§sti 
okna se nach§z² ovl§dac² prvky pro nastaven² tisku, v prav® zjednoduġenĨ n§hled kompozice 
tiskov®ho vĨstupu. 
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Volby tisku mapy umoģŔuj² nastavit: 

Legenda Um²stŊn² legendy v tiskov®m vĨstupu. Jen je-li legenda tiġtŊna (viz d§le). 

Okraje Nastaven² okrajŢ na str§nce (mm). 

N§zev mapy Zapnut² nebo vypnut² tisku n§zvu mapy. 

Kvalita obr§zku Nastaven² kvality obr§zku (¼roveŔ komprese) pro vĨstup mapy. 

RozmŊry Nastaven² velikosti legendy v tiskov®m vĨstupu (v % velikosti mapy) a ġ²Śky 
mezery mezi mapou a legendou (mm). 

Tisknout Volba tisku mapy, legendy nebo mapy i legendy. 

MŊŚ²tko Urļuje velikost tiġtŊn®ho mapov®ho vĨŚezu, resp. mŊŚ²tko mapy v tiskov®m 
vĨstupu. Lze volit mezi tiskem cel® mapy, tiskem aktu§lnŊ zobrazen®ho vĨŚezu 
mapy nebo tiskem vĨŚezu mapy v zadan®m mŊŚ²tku.* 

Grafick® mŊŚ²tko Zapnut²/vypnut² tisku grafick®ho mŊŚ²tka mapy a v jeho um²stŊn² v tiskov®m 
vĨstupu. 

Po potvrzen² tisku se zobraz² n§hled mapy pŚed tiskem a vlastn² tisk lze n§slednŊ prov®st stisknut²m 
tlaļ²tka ĂTiskñ (lze prov®st t®ģ vĨstup do souboru PDF pouģit²m tlaļ²tka ĂPDF Exportñ). 

 
 

                                                

* PŚi tisku vĨŚezu mapy nebo mapy v mŊŚ²tku je vģdy tiġtŊna oblast mapy kolem stŚedu zobrazen®ho vĨŚezu se 
zohlednŊn²m rozmŊrŢ zobrazen®ho vĨŚezu mapy, resp. s pouģit²m zvolen®ho mŊŚ²tka. VytiġtŊnĨ vĨŚez tedy 
nemus² svĨm rozsahem (velikost²) odpov²dat pŚesnŊ vĨŚezu mapy zobrazen®mu v editoru. 
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5.2.5.6 Tiskov® sestavy 

Tiskov® sestavy pŚedstavuj² komplexn² tiskov® vĨstupy. Nemus² bĨt dostupn® pro vġechny tabulky 
editoru (mohou bĨt definov§ny pouze pro vybran® tabulky). Funkce je dostupn§ prostŚednictv²m 
m²stn² nab²dky ĂTiskov® sestavyñ dostupn® po kliknut² pravĨm tlaļ²tkem myġi na souhrnn® tabulce, 
na detailu z§znamu nebo na oblasti grafu. 

 

Po zvolen² funkce ĂTiskov® sestavyñ se zobraz² dialogov® okno pro zad§n² parametrŢ vĨstupu. 
Vġechny potŚebn® parametry ovlivŔuj²c² tiskovĨ vĨstup sestavy se nastavuj² vĨbŊrem hodnot 
z nab²zenĨch seznamŢ. 
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Volby parametrŢ vĨstupn² sestavy umoģŔuj² nastavit:* 

Form§t Volba tiskov® sestavy. Nab²dka obsahuje vġechny dostupn® tiskov® sestavy 
definovan® pro danou tabulku. 

Rozsah Rozsah z§znamŢ, pro nŊģ bude tiskovĨ vĨstup generov§n. Lze zvolit: 

VybranĨ objekt Tisk pouze pro jeden (aktivn²) z§znam. 

Pracovn² seznam Tisk pro vġechny objekty naļten® v souhrnn® tabulce. 

Vġechny z§znamy Tisk pro vġechny z§znamy uloģen® v dan® tabulce (bez 
ohledu na omezen² pracovn²ho seznamu podm²nkou, 
vĨbŊrem v mapŊ a podobnŊ). 

VĨstup** Nastaven², jak bude vĨstup proveden. VĨstup mŢģe bĨt zobrazen se souļasnĨm 
uloģen²m ve form§tu RTF do schr§nky Ăzobrazit + RTF do schr§nkyñ (pro n§sledn® 
vloģen² ze schr§nky do jin®ho dokumentu) nebo uloģen na disk do souboru RTF 
ĂRTF na disk + otevŚ²tñ (vĨstup je otevŚen v asociovan® aplikaci). 

Obdob² Volba typu obdob². MŢģe bĨt relevantn² pouze u vybranĨch vĨstupŢ typu grafŢ. 

L§tka Volba druhu l§tky. MŢģe bĨt relevantn² pouze u vybranĨch vĨstupŢ souvisej²c²ch 
s jakostn²mi ukazateli. 

Ļ²slo 1. strany Zaļ§tek ļ²slov§n² str§nek. Je relevantn² pouze u tiskovĨch sestav obsahuj²c²ch 
ļ²slov§n² str§nek. 

Po potvrzen² voleb vĨstupu je zobrazeno okno s n§hledem. Z tohoto okna lze vĨstupn² sestavu 
vytisknout kliknut²m na tlaļ²tko ĂTiskñ. VĨstupu lze tak® vytisknout z vygenerovan®ho RTF souboru 
(soubor/schr§nka) z odpov²daj²c² aplikace (textov®ho editoru). 
 

                                                

* Dostupn® mohou bĨt pouze vybran® (relevantn²) volby. 

** Form§t RTF (Rich Text Format) je form§tovanĨ text vhodnĨ pro zpracov§n² v textov®m editoru. Do form§tu 
RTF nejsou exportov§na z§hlav² a z§pat² str§nek, i kdyģ jsou v ġablonŊ definov§na (z§hlav² a z§pat² str§nek 
se uplatn² pouze pŚi tisku na tisk§rnŊ nebo exportu do souboru PDF). 
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5.3 NASTAVENĉ 

 

5.3.1 Uloģit / stornovat zmŊny 

Pokud je editor spuġtŊn v reģimu editace a dojde bŊhem pr§ce k editaci (zmŊnŊ/vloģen²/odstranŊn²) 
dat, zobraz² se na panelu editoru v jeho spodn² ļ§sti a tak® v nab²dce ĂNastaven²ñ tlaļ²tka pro uloģen² 
nebo stornov§n² provedenĨch zmŊn. Uloģeny nebo naopak stornov§ny jsou vģdy zmŊny proveden® 
od posledn²ho uloģen²/stornov§n² zmŊn nebo spuġtŊn² editoru. 

Na prvn²m obr§zku je zobrazen ovl§dac² panel editoru, nebyly-li provedeny v datech ģ§dn® zmŊny, 
na druh®m obr§zku je pak zobrazen ovl§dac² panel v pŚ²padŊ proveden² zmŊn v datech. 

 

 

 

Tlaļ²tkem ĂZobrazit zmŊnyñ lze otevŚ²t okno se souhrnnou informac² o poļtu a typu provedenĨch 
zmŊn. Zobrazeny jsou ¼daje o vġech tabulk§ch, v nichģ byly zmŊny provedeny. Uk§zka okna je 
n§sleduj²c²m obr§zku. Đdaje ĂVloģenoñ, ĂZmŊnŊnoñ a ĂSmaz§noñ obsahuj² informace o poļtu 
z§znamŢ dotļenĨch danĨmi operacemi. Đdaj ĂBunŊkñ se vztahuje ke sloupci ĂZmŊnŊnoñ a  obsahuje 
informaci o celkov®m poļtu bunŊk v tabulce, kter® byly zmŊnŊny (zde napŚ²klad informace o poļtu 
zmŊn v tabulce n§drģ znamenaj², ģe byly editov§ny ¼daje ve dvou buŔk§ch (tedy dvŊ poloģky) u 
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jednoho z§znamu n§drģe). 

 

 

Pokud nejsou proveden® zmŊny uloģeny nebo stornov§ny tlaļ²tky na ovl§dac²m panelu, je pŚi 
ukonļen² pr§ce s editorem uģivatel vyzv§n k uloģen² nebo stornov§n² (zam²tnut²) zmŊn 
prostŚednictv²m dialogov®ho okna, jehoģ uk§zka je na n§sleduj²c²m obr§zku. 
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5.3.2 Nastaven² aplikace 

N§stroj pro ¼pravy uģivatelsk®ho nastaven² aplikace se spust² pŚ²kazem ĂNastaven² aplikaceñ 
z nab²dky ĂNastaven²ñ. 

 

ProstŚednictv²m nab²dky ĂNastaven² aplikaceñ si uģivatel mŢģe pŚizpŢsobit vzhled aplikace svĨm 
poģadavkŢm. K vĨchoz²mu nastaven² se mŢģe kdykoliv vr§tit pouģit²m volby ĂObnovit vĨchoz² 
nastaven²ñ. Pouģit² tohoto pŚ²kazu zpŢsob² nastaven² (reset) vġech nastaven² aplikace (vyjma 
nastaven² pŚipojen² k proxy serveru, viz d§le)  na vĨchoz² hodnoty (uģivatelsk§ nastaven² i dalġ² 
aplikac² ukl§dan® hodnoty, napŚ. tiskov® volby apod.). 

 

Po vĨbŊru nab²dky ĂNastaven² aplikaceñ se zobraz² dialogov® okno, kter® obsahuje v lev® ļ§sti 
seznam objektŢ aplikace, pro nŊģ je dostupn§ moģnost zmŊny nastaven². Jako prvn² jsou na seznamu 
uvedena obecn§ nastaven², kter§ se vztahuj² k aktu§lnŊ otevŚen® ¼loze a reģimu bŊhu aplikace. Dalġ² 
nastaven² jsou rozdŊlena do dvou skupin na nastaven² grafŢ a nastaven² dynamickĨch legend 
(dynamicky vyn§ġenĨch bodovĨch objektŢ v mapovĨch oknech, tj. tematickĨch vrstev).  

V dalġ²m textu jsou pops§ny a na uk§zk§ch pŚedvedeny jednotliv® volby nastaven². 
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5.3.2.1 Obecn® 

Poloģka ĂObecn®ñ obsahuje informaci o aktu§ln² datov® sloģce a reģimu bŊhu aplikace (sestaven², 
modulu). Uveden® ¼daje jsou zobrazeny pouze pro ļten² a uģivatel je nemŢģe mŊnit. 

  

5.3.2.2 Proxy 

Poloģka ĂProxyñ umoģŔuje nastaven² parametrŢ proxy serveru pro pŚipojen² k internetu* v pŚ²padŊ, ģe 
se poļ²taļ k internetu pŚipojuje prostŚednictv²m proxy serveru. Jde zejm®na o pŚ²pady pŚipojen² 
k internetu prostŚednictv²m podnikovĨch s²t². Uģivatel v tomto pŚ²padŊ mus² zadat jm®no (adresu) 
proxy serveru ve tvaru Ăproxyserver:portñ a pŚ²padnŊ, vyģaduje-li proxy server ovŊŚen² pŚihl§ġen² 
uģivatele, tak® jm®no/heslo. N§zev a port proxy serveru lze zjistit buŅto z nastaven² pŚipojen² k s²ti 
v nastaven²ch operaļn²ho syst®mu nebo si je tŚeba vyģ§dat tyto informace u m²stn²ho spr§vce 
poļ²taļov® s²tŊ. PŚihlaġovac² jm®no/heslo k proxy serveru je obvykle shodn® s pŚihlaġovac²mi ¼daji 
uģivatele pro pŚihl§ġen² k m²stn² s²ti.** 

V pŚ²padŊ, ģe je poļ²taļ pŚipojen k internetu pŚ²mo bez pouģit² proxy serveru (obvykle jak®koli 
pŚipojen² mimo podnikovou s²Š), je tŚeba nechat pole pro definici proxy serveru pr§zdn§. 

 

                                                

* PŚipojen² k internetu je aplikac² vyuģ²v§no k zobrazen² podkladovĨch map v mapov®m oknŊ editoru 
prostŚednictv²m WMS sluģeb. Nen²-li pŚipojen² k internetu k dispozici nebo nejsou-li spr§vnŊ nastaveny ¼daje 
proxy serveru, podkladov® mapy WMS nebude moģn® zobrazit. 

** Je-li tŚeba vyplnit pro pŚipojen² k internetu uveden® pŚihlaġovac² ¼daje k proxy serveru a je-li aplikace 
spouġtŊna na sd²len®m poļ²taļi, je vhodn® po ukonļen² pr§ce s aplikac² uveden® pŚihlaġovac² ¼daje opŊt 
odstranit. PŚihlaġovac² ¼daje jsou ukl§d§ny do dat uģivatelsk®ho profilu operaļn²ho syst®mu pŚihl§ġen®ho 
uģivatele a nejsou ġifrov§ny. 
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5.3.2.3 Grafy 

Poloģka ĂGrafyñ je urļena k nastaven² grafickĨch stylŢ zobrazen² grafŢ, tj. napŚ²klad ļar pŚekroļen² 
prŢmŊrnĨch mŊs²ļn²ch prŢtokŢ a pravdŊpodobnostn²ch pol² pŚekroļen² hladin n§drģ², histogramŢ, 
pod®lnĨch profilŢ mnoģstv² i jakosti atp. Pro sloupcov® grafy/histogramy lze nastavit barvu vĨplnŊ, pro 
liniov® grafy barvu, ġ²Śku a styl ļ§ry. 

Na n§sleduj²c²ch obr§zc²ch je uk§zka nastaven² zobrazen² grafŢ... 

 

... a aplikace uvedenĨch nastaven² pŚi zobrazen² grafu pŚekroļen² prŢmŊrnĨch mŊs²ļn²ch prŢtokŢ. 
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Pro liniov® a vĨseļov® grafy lze d§le v reģimech editoru, kdy jsou zobrazov§ny ¼daje o jakosti, 
nastavit odliġn® definice stylŢ jednotlivĨch ļar grafŢ pro jednotliv® ukazatele jakosti. Definice se 
prov§d² prostŚednictv²m volby ĂSpecialñ, do n²ģ lze uv®st definici stylu pro jednotliv® ukazatele. Pro 
vykreslen² ukazatelŢ, pro nŊģ nen² zad§na definice v poloģce ĂSpecialñ, se pouģij² vĨchoz² nastaven² 
stylu podle poloģek ĂBarvañ, ĂĠ²Śkañ a ĂStylñ (pro vĨseļov® grafy se uplatn² vģdy pouze atribut ĂBarvañ). 
Pro jin® neģ liniov® nebo vĨseļov® typy grafŢ (sloupcovĨ graf / histogram) nen² nastaven² stylŢ pomoc² 
poloģky ĂSpecialñ dostupn®. Definice v poloģce ĂSpecialñ se zad§v§ po kliknut² na poloģku 
prostŚednictv²m dialogov®ho okna*. 

 

 

Definice uloģen§ (zobrazovan§) v poloģce ĂSpecialñ m§ tvar textov®ho ŚetŊzce ve tvaru: 

&ukazatel(R,G,B)(styl,ġ²Śka) 

kde: 

 ukazatel akronym ukazatele 
 R,G,B k·d barvy ve tvaru RGB 
 styl** k·d definice stylu ļ§ry: 
 pr§zdn§ hodnota pln§ ļ§ra 
 o teļkovan§ ļ§ra 
 d ļ§rkovan§ ļ§ra 
 dd ļerchovan§ ļ§ra 
 ddd dvojit§ ļerchovan§ ļ§ra 
 ġ²Śka** ġ²Śka ļ§ry 

PŚ²klad definice poloģky ĂSpecialñ pro dva ukazatele: 

&CC0055(0,200,100)(,5)&CC0065(0,200,200)(dd,5)  

  

                                                

* Pro odstranŊn² definice (Ś§dku) v dialogov®m oknŊ je tŚeba v dan®m Ś§dku smazat obsah poloģky ĂTypñ a pot® 
dialog potvrdit tlaļ²tkem ĂOkñ. Po potvrzen² dialogu budou vġechny definice bez vyplnŊn®ho ¼daje ĂTypñ 
odstranŊny. 

** Uplatn² se pouze u liniov®ho grafu. 
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5.3.2.5 Dynamick® legendy 

Dalġ² z§loģky umoģŔuj² uģivatelsk® nastaven² barevn®ho rozliġen² (tematick®ho mapov§n²) 
jednotlivĨch typŢ bodovĨch objektŢ (profilŢ jevŢ) v mapov®m oknŊ editoru. Nastavit lze barvu znaļek 
pro tematick® zobrazen². 

Na n§sleduj²c²ch obr§zc²ch je uk§zka nastaven² zobrazen² profilŢ jevŢ... 

 

... a aplikace tohoto nastaven² v datov®m editoru pŚi zobrazen² mapy profilŢ jevŢ. 
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5.4 KLĆVESOV£ ZKRATKY 

 

Kl§vesov® zkratky pro operace se z§znamy v souhrnn® tabulce: 

Ctrl + E vypr§zdnit pracovn² seznam (nemaģe z§znamy) 
Ctrl + A naļ²st celou tabulku 
Ctrl + F zobrazit vyhled§vac² formul§Ś 
Ctrl + P tiskov® sestavy 
Ctrl + X tisk/export 
Ctrl + G rychlĨ pŚechod na z§znam v relaci (v r§mci tabulky) 
Ctrl + H hromadn® naplnŊn² dat aktivn²ho sloupce* 
Insert vloģit novĨ z§znam* 
Ctrl + D duplikov§n² vybran®ho z§znamu* 
Ctrl + Enter upravit vybranĨ z§znam* 
Ctrl + Delete smazat vybranĨ z§znam* 
 

Kl§vesov® zkratky pro operace v tabulce detailu z§znamu: 

Ctrl + G rychlĨ pŚechod na z§znam v relaci (v r§mci tabulky) 
Ctrl + P tiskov® sestavy 
Ctrl + X tisk/export 
Ctrl + H hromadn® zad§n² hodnot 
Ctrl + M mŊs²ļn² zad§n² hodnot** 
 

Kl§vesov® zkratky pouģiteln® pŚi zad§v§n² podm²nek dotazu: 

Insert vloģit novou podm²nku 
Delete smazat vybranou podm²nku 
Ctrl + Enter upravit vybranou podm²nku 
 

Kl§vesov® zkratky pouģiteln® bŊhem editace z§znamu: 

Ctrl + Z zpŊt 
Ctrl + X vyjmout 
Ctrl + C kop²rovat 
Ctrl + V vloģit 
Delete smazat 
Ctrl + A vybrat celĨ text 

 

Kl§vesov® zkratky pro uloģen² nebo stornov§n² zmŊn v datech: 

Ctrl + V zobrazit zmŊny v datech*** 
Ctrl + S uloģit zmŊny v datech*** 
Ctrl + Q stornovat zmŊny v datech a vr§tit se k posledn² uloģen® verzi*** 

                                                

* V z§vislosti na reģimu bŊhu editoru a povolen² editace z§znamŢ. 

** Jen pro vybran® poloģky, pro nŊģ je tato funkce urļena. 

*** Pouģit² v ovl§dac²m panelu editoru. Jen byla-li editov§na data. 
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6 PRACOVNĉ POSTUP 

BŊģnĨ pracovn² postup pŚi pouģit² aplikace sest§v§ z n§sleduj²c²ch krokŢ: 

1. Zaloģen² a identifikace Śeġen® ¼lohy 

2. Editace vstupn²ch dat (spuġtŊn² editoru, nastaven² parametrŢ vĨpoļtŢ) 

3. Editace zdrojŢ neļiġtŊn² a kontroln²ch profilŢ 

4. SpuġtŊn² simulaļn²ho vĨpoļtu 

Jednotliv® kroky jsou podrobnŊji okomentov§ny v n§sleduj²c²m textu. 
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6.1 ZALOĢENĉ A IDENTIFIKACE řEĠEN£ ĐLOHY 

Đlohu reprezentuje sada dat (souborŢ) uloģenĨch ve sloģce ¼lohy. Data ¼lohy tvoŚ² vstupn² a vĨstupn² 
datov® soubory, referenļn² datov® soubory (vļetnŊ geografickĨch mapovĨch vrstev) a d§le 
syst®mov® soubory modelu (obsahuj²c² identifikaļn² ¼daje ¼lohy a protokol o Śeġen² ¼lohy). V pŚ²padŊ 
poģadavku na Śeġen² rŢznĨch variant (tj. Śeġen² s pozmŊnŊnĨmi poģadavky na uģ²v§n² vod, parametry 
vodn²ch n§drģ² apod.) je vģdy nutn® kaģdou variantu zpracov§vat jako samostatnou ¼lohu. N§stroje 
pro spr§vu ŚeġenĨch ¼loh jsou souļ§st² uģivatelsk®ho prostŚed² modelu a jsou pops§ny vĨġe. 

PŚi zaloģen² ¼lohy program vytvoŚ² novou sloģku (n§zev t®to sloģky odpov²d§ uģivatelem zadan®mu 
identifik§toru ¼lohy) obsahuj²c² ¼plnou sadu souborŢ ¼lohy. PŚi zaloģen² ¼lohy je moģno postupovat 
dvŊma zpŢsoby: 

¶ Zaloģit Ănovouñ ¼lohu: V adres§Śi ¼lohy jsou vytvoŚeny ġablony vstupn²ch souborŢ modelu, tj. 
pr§zdn® soubory vstupn²ch dat, obsahuj²c² pouze definici poloģek (hlaviļku) tabulky. Vstupn² data 
modelu je nutno naplnit pomoc² integrovan®ho editoru nebo extern²mi prostŚedky. Moģnost 
zaloģen² zcela nov® ¼lohy je urļena zejm®na pro n§sledn® hromadn® plnŊn² dat ¼lohy extern²mi 
prostŚedky. Novou (pr§zdnou) ¼lohu lze zaloģit prostŚednictv²m poloģky nab²dky ĂĐloha > Nov§ 
¼lohañ. 

¶ VytvoŚit Ăkopiiñ st§vaj²c² ¼lohy: Vstupn² data jsou pŚevzata (zkop²rov§na) z jin®, jiģ Śeġen® ¼lohy. 
Data lze d§le upravovat v prostŚed² integrovan®ho editoru. Tato moģnost je vhodn§ zejm®na pro 
pr§ci koncov®ho uģivatele. Kopii ¼lohy lze vytvoŚit prostŚednictv²m poloģky nab²dky ĂĐloha > Kopie 
¼lohyñ nebo pomoc² pŚ²sluġn®ho tlaļ²tka um²stŊn®ho u seznamu ¼loh. VytvoŚen² nov®  kopie ¼lohy 
viz tak® n§sleduj²c² obr§zek. 

 

Pozn§mka: Lze-li pŚedpokl§dat pr§ci s v²ce ¼lohami nebo jejich variantami, je vhodn® omezit objem 
dat uloģenĨch na disku poļ²taļe vyuģit²m funkce aplikace umoģŔuj²c² sd²len² spoleļnĨch dat v²ce 
¼lohami. Sd²len² se vztahuje pouze na vybran§ referenļn² data, vlastn² sd²len² dat je Ś²zeno aplikac² 
automaticky. Sd²len² dat lze nastavit pomoc² nab²dky ĂĐloha > Sloģka ¼loh > VytvoŚit sloģku pro 
sd²len§ data / Odstranit sloģku pro sd²len§ data / Optimalizovat velikostñ, podrobnŊji viz vĨġe kapitola 
ĂSpr§vce ¼lohñ.  
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6.2 EDITACE VSTUPNĉCH DAT 

Pro uģivatelsk® plnŊn²/editaci vstupn²ch dat je urļen integrovanĨ datovĨ editor, kterĨ je dostupnĨ 
prostŚednictv²m nab²dky ĂZobrazit data > Prohl²ģet/editovat datañ, pŚ²padnŊ prostŚednictv²m tlaļ²tka 
v doln² ļ§sti okna (viz n§sleduj²c² obr§zek).  

 

Po vĨbŊru poloģky ĂZobrazit data > Prohl²ģet/editovat datañ se otevŚe hlavn² okno editoru. Pro 
zah§jen² editace dat je tŚeba otevŚ²t editaļn² formul§Ś kliknut²m na pŚ²sluġn® tlaļ²tko v hlavn²m oknŊ 
editoru. Uk§zka hlavn²ho okna editoru a editaļn²ho formul§Śe je na n§sleduj²c²ch obr§zc²ch. Principy 
pr§ce s editorem jsou pak podrobnŊ pops§ny v pŚedchoz²m textu. 

 

Pozn§mka: NŊkter§ (referenļn²) data, jejichģ charakter je z hlediska funkce simulaļn²ho modelu 
dlouhodobĨ (nemŊnnĨ), nelze prostŚednictv²m editoru upravovat. Jde zejm®na o referenļn² data 
spojen§ s geografickĨmi vrstvami liniovĨch a ploġnĨch objektŢ (napŚ. struktura Ś²ļn² s²tŊ) a podkladov® 
rastrov® mapy. Tato data mus² bĨt v pŚ²padŊ potŚeby upravena pomoc² vhodnĨch extern²ch n§strojŢ 
nebo datab§z². V t®to kapitole jsou d§le uvedeny typick® postupy zamŊŚen® na uģivatelsk® editace 
vstupn²ch dat prostŚednictv²m integrovan®ho editoru (zdroje vstupŢ l§tek, m²sta vstupŢ l§tek do 
povrchov® vody, kontroln² profily na Ś²ļn² s²ti a d§le tak® nastaven² nebo ¼pravy definic odbour§v§n² 
l§tek v toc²ch/n§drģ²ch), zpŢsob zpracov§n² a plnŊn² referenļn²ch dat extern²mi n§stroji nen² 
pŚedmŊtem popisu tŊchto postupŢ. 
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Data jsou v editoru rozdŊlena do nŊkolika formul§ŚŢ obsahuj²c²ch vstupn²/vĨstupn² ¼daje modelu, 
referenļn² ¼daje a pouģit® seznamy. 

 

Z hlediska editace vstupn²ch dat je z§kladn²m formul§Śem formul§Ś ĂProfily jevŢ - hodnocen² jakostiñ. 
ProstŚednictv²m tohoto formul§Śe lze zad§vat/editovat zejm®na data o zdroj²ch zneļiġtŊn², kontroln²ch 
profilech, poģadavc²ch na jakost vody, n§vrz²ch opatŚen² apod. 
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6.2.1 Popis Ś²ļn² s²tŊ a souvisej²c² vstupn² data 

Simulaļn² model pracuje s Ś²ļn² s²t² popsanou tzv. ¼sekovĨm modelem. ĐsekovĨ model Ś²ļn² s²tŊ tvoŚ² 
z hlediska simulaļn²ho modelu referenļn² data a nelze jej (zejm®na vzhledem k vazbŊ na pŚ²mo 
souvisej²c² geografick® informace/mapov® vrstvy) prostŚednictv²m aplikace upravovat. K jednotlivĨm 
prvkŢm (¼sekŢm) Ś²ļn² s²tŊ mohou bĨt definov§ny specifick® ¼daje pro vĨpoļet odbour§v§n² l§tek 
v toc²ch, jako jsou metody odbour§v§n² a jejich parametry a tak® pŚipojen® informace, jako jsou 
informace o prŢtoc²ch a pŚ²padnŊ t®ģ informace o vĨznamn®m ovlivnŊn² prŢtoku odbŊry nebo 
manipulacemi (akumulac² nebo vypouġtŊn²m vody) na vodn²ch n§drģ²ch (jsou-li pro z§jmov® ¼zem² 
relevantn²). Tyto ¼daje pak prostŚednictv²m aplikace editovat lze.  

 

DŢleģit® upozornŊn²: Jak§koli editace dat souvisej²c² s metodami odbour§v§n², jejich 
parametry nebo s jejich pŚiŚazen²m k ¼sekŢm tokŢ nebo k n§drģ²m m§ za n§sledek ovlivnŊn² 
funkce a pŚesnosti vĨpoļtŢ cel®ho modelu. Jejich editaci je moģn® prov§dŊt pouze za ¼ļelem 
kalibrace modelu a pŚed pouģit²m pro simulaļn² vĨpoļty je nutn® prov®st ovŊŚen² spr§vnosti 
zadanĨch (upravenĨch) hodnot ! 
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6.2.2 Zad§n² ukazatelŢ pro simulaļn² vĨpoļet 

Aplikace umoģŔuje prov§dŊt simulaļn² vĨpoļet pro nŊkolik ukazatelŢ jakosti souļasnŊ. Z§roveŔ tak® 
umoģŔuje zobrazen² dat dalġ²ch ukazatelŢ jakosti, kter® nevstupuj² do simulaļn²ho vĨpoļtu, ale slouģ² 
pouze jako referenļn² data (napŚ. data z monitoringu). VĨbŊr ukazatelŢ, kter® maj² bĨt vyhodnoceny 
simulaļn²m vĨpoļtem, se provede pomoc² formul§Śe ĂUkazatele jakosti a metody odbour§v§n²ñ na 
kartŊ ĂUkazatele jakosti a vĨchoz² metodyñ nastaven²m poloģky ĂHodnocen² simulaļn²m vĨpoļtemñ 
na hodnotu Ă1: Anoñ. Ukazatele s nastavenou hodnotou Ă0: Neñ hodnoceny simulaļn²m vĨpoļtem 
nebudou. 

 

Pozn§mka: Pro moģnost hodnocen² vybran®ho ukazatele simulaļn²m vĨpoļtem mus² bĨt pro danĨ 
ukazatel definov§ny metody vĨpoļtu odbour§v§n² l§tek v toc²ch a n§drģ²ch vļetnŊ vġech nezbytnĨch 
parametrŢ (viz tak® d§le).  

UpozornŊn²: Jednotky koncentrace a mnoģstv² dan®ho ukazatele mus² bĨt vģdy ve stejn®m 
vztahu vz§jemn®ho pŚepoļtu, kterĨ mus² odpov²dat vz§jemn®mu pŚepoļtu jednotek 
koncentrace mg/l a mnoģstv² t. Doporuļen® jednotky ukazatelŢ jsou mg/l pro koncentraci a t 
pro mnoģstv². Odpov²daj²c² jednotky koncentrace na jednotku hmotnosti jsou pak mg/kg, 
jednotky mnoģstv² na jednotku plochy kg/ha a jednotky produkce l§tky g/os/den. 
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6.2.2 Zad§n² metod vĨpoļtu odbour§v§n² l§tek v toc²ch a n§drģ²ch 

Aplikace umoģŔuje zad§n² metod odbour§v§n² a jejich parametrŢ na v²ce ¼rovn²ch, pŚiļemģ vģdy 
plat², ģe m®nŊ obecn® zad§n² m§ pŚednost pŚed obecnŊjġ²m. V nejobecnŊjġ² ¼rovni jsou definov§ny  
vĨchoz² metody vĨpoļtu k jednotlivĨm ukazatelŢm, a to oddŊlenŊ pro vodn² toky a pro n§drģe.  

Dostupn® metody vĨpoļtu odbour§v§n² l§tek kter® model pouģ²v§ jsou d§ny, nen² moģn® je 
uģivatelsky mŊnit (maj² pŚ²mou vazbu na vĨpoļetn² ļ§st aplikace) a jsou uvedeny v ļ²seln²c²ch 
datov®ho modelu aplikace. K jednotlivĨm metod§m je vġak moģn® uģivatelsky definovat (upravit) 
jejich dostupn® parametry. 

Na n§sleduj²c²ch obr§zc²ch je uk§zka zobrazen² uloģenĨch definic metod odbour§v§n² l§tek (vļetnŊ 
nastaven² jejich parametrŢ) ve vodn²ch toc²ch... 
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... a ve vodn²ch n§drģ²ch. 

 

 

Ke kaģd® definovan® l§tce je pŚiŚazena jedna z definovanĨch metod jako vĨchoz² pro vĨpoļet 
odbour§v§n² l§tek ve vodn²ch toc²ch a jedna metoda pro vĨpoļet odbour§v§n² l§tek ve vodn²ch 
n§drģ²ch. Takto pŚiŚazen§ metoda (vļetnŊ takto definovanĨch parametrŢ) pak bude pouģita pro 
vĨpoļet v pŚ²padŊ, ģe nen² ke konkr®tn²mu ¼seku toku nebo ke konkr®tn² n§drģi pŚiŚazena metoda 
(nebo jej² parametry) jin§. 
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Na dalġ² ¼rovni lze pŚiŚadit jednotliv® metody odbour§v§n² l§tek ke konkr®tn²m ¼sekŢm tokŢ nebo 
n§drģ²m, vļetnŊ individu§ln² definice parametrŢ metody.  

PŚiŚazen² metod (parametrŢ) k vybranĨm ¼sekŢm tokŢ se prov§d² prostŚednictv²m formul§Śe ĂĐseky 
vodn²ch tokŢñ... 

 

... pŚiŚazen² metod (parametrŢ) k vybranĨm n§drģ²m pak prostŚednictv²m formul§Śe ĂVodn² n§drģeñ. 

 

 

PodrobnŊjġ² informace k jednotlivĨm metod§m a jejich parametrŢm jsou uvedeny v pŚedchoz²m textu 
a tak® v n§sleduj²c²m struļn®m pŚehledu. 
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6.2.2.1 Metody vĨpoļtu odbour§v§n² pro vodn² tok 

Metody vĨpoļtu jsou podrobnŊji pops§ny v pŚedchoz²m textu. V t®to kapitole jsou uvedeny pro ¼plnost 
zejm®na s ohledem na spr§vnou identifikaci oznaļen² jednotlivĨch zad§vanĨch parametrŢ pŚi plnŊn² 
dat do tabulek datov®ho modelu. 

 

Rozklad 1.Ś§du/stupnŊ v toku ĂR1ñ 

vystup = R1_K3 * vstup * e^(-1*k*T) 

kde: 

k = R1_K1 * e^(R1_K2 * s) 

vstup/vystup mnoģstv² l§tky pŚed/po odbour§n² 

T doba dotoku ve dnech 

s sklon v ă 

R1_K1, R1_K2, R1_K3 parametry metody zad§van® do datov®ho modelu pro vĨpoļet 

 

Ztr§ta l§tky v toku ĂZLñ  

vystup = vstup - (ZL_MN * X) 

vstup/vystup mnoģstv² l§tky pŚed/po odbour§n² 

ZL_MN parametr redukce zad§vanĨ jako mnoģstv² l§tky na 1 km za mŊs²c 
X d®lka dotoku z profilu vstupu do hlavn²ho (hrub®ho) ¼seku toku v km 
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6.2.2.2 Metody vĨpoļtu odbour§v§n² pro n§drģ 

Metody vĨpoļtu jsou podrobnŊji pops§ny v pŚedchoz²m textu. V t®to kapitole jsou uvedeny pro 
spr§vnou identifikaci oznaļen² jednotlivĨch zad§vanĨch parametrŢ prostŚednictv²m datov®ho modelu. 

 

OECD model ĂOEñ 

vystup = OE_K1 * (vstup / (1 + sqrt(T)) ^ OE_K2) 

kde: 

vstup/vystup mnoģstv² l§tky pŚed/po odbour§n² 

T doba zdrģen² v n§drģi ve dnech 

OE_K1, OE_K2 parametry metody zad§van® do datov®ho modelu pro vĨpoļet 

 

OptimalizovanĨ Vollenweider/Larsen-Mercier model ĂVLñ 

vystup = vstup * (1 - R) 

kde: 

R = VL_K1 * T ^ 0,5 / (1 + K1 * T ^ 0,5) 

vstup/vystup mnoģstv² l§tky pŚed/po odbour§n² 

T doba zdrģen² vody v n§drģi ve dnech 

VL_K1 parametr metody zad§vanĨ do datov®ho modelu pro vĨpoļet 

 

Ztr§ta l§tky v n§drģi ĂZLñ  

vystup = vstup - ZL_MN 

vstup/vystup mnoģstv² l§tky pŚed/po odbour§n² 

ZL_MN parametr redukce zad§vanĨ jako mnoģstv² l§tky za mŊs²c 
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6.2.3 Zad§n² parametrŢ pro vĨpoļet rychlosti proudŊn² 

Pro vĨpoļet odbour§v§n² l§tek v toc²ch je nezbytn§ znalost informace o rychlosti proudŊn². Rychlost 
proudŊn² je v prŢbŊhu simulaļn²ho vĨpoļtu odvozov§na z ¼daj²ch o pŚiŚazenĨch prŢtoc²ch.  
Parametry nezbytn® pro urļen² rychlosti proudŊn² vody v toc²ch se zad§vaj² v tabulce ¼sekŢ tokŢ 
UTOK, v editoru dat je lze nal®zt na formul§Śi ĂĐseky vodn²ch tokŢñ. Rychlost proudŊn² vody v toku 
se odvozuje od prŢtoku podle n§sleduj²c²ho vztahu: 

v = kf_v * ln(q) + kf_sklq 

kde: 

kf_v  koeficient rychlosti specifikovanĨ individu§lnŊ pro kaģdĨ ¼sek toku v tabulce UTOK 

kf_sklq  koeficient sklonu specifikovanĨ individu§lnŊ pro kaģdĨ ¼sek toku v tabulce UTOK 

Pro parametr kf_v lze doporuļit vĨchoz² hodnotu 0,11. 

Zad§n² parametrŢ se prov§d² na formul§Śi ĂĐseky vodn²ch tokŢñ na kartŊ ĂDetailñ. 

 

Alternativn² moģnost² je pak pŚ²m® zad§n² z§vislosti rychlosti proudŊn² na prŢtoku pro konkr®tn² ¼sek 
vodn²ho toku na formul§Śi ĂĐseky vodn²ch tokŢñ na kartŊ ĂDetailñ, kter® m§ z hlediska simulaļn²ho 
vĨpoļtu vyġġ² platnost neģ vĨġe uvedenĨ zpŢsob. 
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6.3 EDITACE ZDROJš ZNEĻIĠTŉNĉ A KONTROLNĉCH PROFILš 

 

Pro prov§dŊn² potŚebnĨch vĨpoļtŢ a analĨz je nezbytn® zadat ¼daje o zdroj²ch zneļiġtŊn² v povod² 
kontroln²ho profilu (n§drģe) a o vlastn²m kontroln²m profilu. Đdaje o zdroj²ch zneļiġtŊn² zahrnuj² ¼daje 
o vlastn²m objektu zdroje (poloha zdroje zpravidla mimo Ś²ļn² s²Š), zdroj²ch zneļiġtŊn² v objektu (zdroje 
jednotlivĨch l§tek) a m²stŊ vstupu zneļiġtŊn² do vodn²ho toku. Na z§kladŊ uvedenĨch ¼dajŢ je 
n§slednŊ aplikac² v r§mci prov§dŊnĨch vĨpoļtŢ urļena v danĨch m²stech (profilech) hodnota vstupŢ 
l§tek do Ś²ļn² s²tŊ a kter§ n§slednŊ vstupuj² do simulaļn²ch vĨpoļtŢ. Kontroln² profily jsou profily na 
Ś²ļn² s²ti (napŚ. profil um²stŊn² vodn² n§drģe), v nichģ jsou vĨsledky simulaļn²ch vĨpoļtŢ 
zaznamen§v§ny a vyhodnocov§ny. 

Editace dat zdrojŢ zneļiġtŊn² a dat profilŢ (vļetnŊ vkl§d§n² novĨch profilŢ) lze prov®st prostŚednictv²m 
formul§Śe ĂProfily jevŢ - hodnocen² jakostiñ. 
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6.3.1 Zad§n² nov®ho zdroje zneļiġtŊn² nebo zmŊna parametrŢ st§vaj²c²ho zdroje 

Jedn²m ze z§kladn²ch ¼konŢ pŚi editaci vstupn²ch dat ¼lohy je zad§n² (zmŊna) hodnot zdrojŢ 
zneļiġtŊn², na jejichģ z§kladŊ jsou d§le aplikac² vypoļteny pŚ²sluġn® vstupy zneļiġtŊn² (l§tky) do 
vodn²ho toku. Zdroje zneļiġtŊn² jsou definov§ny objektem zdroje zneļiġtŊn² (objekt jevu) a parametry 
popisuj²c²mi jak objekt tak jednotliv® zdroje l§tek v tomto objektu. 

 

 

 

 

D§le je pops§n postup zad§n² nov®ho zdroje zneļiġtŊn². Postup pŚi editaci st§vaj²c²ho zdroje 
zneļiġtŊn² je obdobnĨ s t²m, ģe odpadaj² operace souvisej²c² s vkl§d§n²m nov®ho z§znamu (je 
upravov§n z§znam zdroje zneļiġtŊn², kterĨ jiģ existuje). D§le uveden® operace se prov§dŊj² v oknŊ 
ĂProfily jevŢ - hodnocen² jakostiñ editoru. 

KaģdĨ zdroj zneļiġtŊn² je v§z§n na konkr®tn² m²sto vstupu zneļiġtŊn² (m²sto vypouġtŊn²) do Ś²ļn² s²tŊ 
(vodn²ho toku). Pokud m²sto vstupu (profil) v datech neexistuje, je tŚeba nejprve vytvoŚit odpov²daj²c² 
z§znam (jinak lze tento krok pŚeskoļit).  K jednomu m²stu vstupu (profilu) mŢģe bĨt pŚipojeno libovoln® 
mnoģstv² zdrojŢ zneļiġtŊn². 

OBJ_JEV 

Objekt jevu 

JAK_ZDR 

Zdroj zneļiġtŊn²/l§tky 

JAKZDR_DAT 

MŊs²ļn² hodnoty  
parametrŢ zdroje 

PRF_JEV 

Profil jevu 

JAK_VST 

Vstup zneļiġtŊn²/l§tky 

JAKVST_DAT 

MŊs²ļn² hodnoty  
vstupu 

UTOK 

Đsek toku 

OBJJEV_DAT 

MŊs²ļn² hodnoty  
parametrŢ objektu 

Zpracov§n² dat aplikac² 

Vazba mezi tabulkami 1:1 

Vazba mezi tabulkami 1:n 

Zad§van§ nebo zpracov§van§ data objektu/zdroje zneļiġtŊn² 

Ostatn² relevantn² tabulky datov®ho modelu 
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Vloģen² nov®ho profilu vstupu zneļiġtŊn² lze nejsn§ze prov®st v mapov®m oknŊ editoru. Po zapnut² 
zobrazen² mapovĨch vrstev ĂProfil jevuñ a ĂĐsek vodn²ho tokuñ (1)  je tŚeba kliknout myġ² na tlaļ²tko 
pro vloģen² nov®ho profilu Ăiñ (2) a pot® na poģadovan® m²sto v mapŊ (3). Profil je tŚeba um²stit na 
¼sek vodn²ho toku. Po vloģen² profilu do mapy se automaticky vytvoŚ² odpov²daj²c² z§znam v  tabulce 
(4). Je-li profil um²stŊn na ¼sek vodn²ho toku, automaticky se k profilu vypln² nezbytn® ¼daje popisuj²c² 
jeho polohu ï kromŊ zemŊpisnĨch souŚadnic jsou to zejm®na ¼daje o ¼seku toku (identifik§tor ¼seku 
a poloha profilu na ¼seku toku v ă) a d§le tak® ¼daje o toku a hydrologick®m povod² m²sta, v nŊmģ 
se vloģenĨ profil nach§z². 

 

Pozn§mka: NovĨ profil lze vloģit tak® pŚ²mo do tabulky pomoc² zobrazen² kontextov® nab²dky pravĨm 
tlaļ²tkem myġi a n§slednĨm vĨbŊrem poloģky  ĂNovĨ z§znamñ. V tomto pŚ²padŊ je pak nutn® vyplnit 
vĨġe uveden® ¼daje, tj. zemŊpisn® souŚadnice polohy profilu, identifik§tor ¼seku toku a ¼daj o poloze 
profilu na ¼seku toku (¼daj vyjadŚuje relativn² um²stŊn² profilu na ¼seku toku v ă d®lky ¼seku a poļ²t§ 
se ve smŊru po toku), ruļnŊ. 


