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1 NÁSTROJE VSTOOLS 

1.1 CHARAKTERISTIKA NÁSTROJŮ VSTOOLS 

Pod označením VSTOOLS jsou vyvíjeny nástroje (software) pro provádění různých druhů analýz, 
výpočtů, modelování apod. vodohospodářských jevů na síti vodních toků. 

Nástroje se skládají z dílčích samostatných, avšak různě kombinovatelných aplikací 
(programů/modulů). Každá z aplikací je individuálně zaměřena na vybranou skupinu úloh (analýz). 
Kombinací jednotlivých aplikací lze pak řešit složité komplexní výpočetní úlohy.  

Kromě těchto výpočetních aplikací je dalším nástrojem aplikace uživatelského rozhraní. Ta může 
(ale nemusí) být použita pro správu a spouštění výpočtů a řešených úloh. Aplikace uživatelského 
rozhraní je modifikována pro různé potřeby pomocí integrovaného konfiguračního nástroje do 
podoby tzv. sestavení, která umožňují uživatelsky snadné provádění i náročných a komplikovaných 
výpočetních úloh. 

 

1.2 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY  

Obecným předpokladem pro použití (instalaci) jakékoli aplikace (modulu) nástrojů VSTOOLS nebo 
celého komplexního sestavení je umístění (instalace) sestavení na lokálním pevném disku počítače 
vybaveného operačním systémem Windows2000/XP/Vista a dále přítomnost instalace aktuální 
verze platformy Microsoft .NET Framework (u současných operačních systémů obvykle součástí 
instalace nebo volně ke stažení ze stránek společnosti Microsoft). Počítač pak musí splňovat 
požadavky kladené operačním systémem a platformou .NET Framework. Pro vyšší rychlost výpočtů 
je vhodné volit konfiguraci počítače s rychlým procesorem a větší operační pamětí. 

Vzhledem k tomu, že programy pracují s úlohami (datovými sadami) které mohou být relativně 
velké, je třeba také počítat s příslušným diskovým prostorem pro uložení řešených úloh (konkrétní 
velikost závisí vždy na konkrétním typu a rozsahu úlohy). Úlohou se rozumí kompletní sada dat 
tvořící jedno ucelené výpočetní řešení (viz také dále).  

Pro umístění aplikací i datových sad se doporučuje instalace na lokální pevný disk počítače, je však 
možné i umístění na sdílená úložiště. 

1.3 PODMÍNKY PRO POUŽITÍ APLIKACE 

Pro použití aplikace platí licenční podmínky, které jsou v elektronické podobě přiloženy k instalaci 
aplikace. 
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2 O APLIKACI 

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O APLIKACI 

Modul PRGSTATG je nezávislý programový nástroj (software) určený k provádění 
vodohospodářských statistických výpočtů. Výstupem výpočtů jsou jak statistické charakteristiky, tak 
hodnoty vybraných křivek (grafů) vypočtené na základě časových řad v měsíčním nebo denním 
časovém kroku. 

V běžném režimu modul nabízí standardní uživatelské rozhraní umožňující snadné uživatelské 
zadání vstupních parametrů. Modul však lze volat také z příkazové řádky a vstupní parametry lze 
v tomto případě zadat jako parametry programu (viz dále). 

Kromě vlastních výpočtů provádí program při zpracování jednotlivých úloh také kontroly dat 
(formální kontroly vyplněnosti nezbytných položek, datových typů, v klíčových krocích také kontroly 
věcné korektnosti dat apod.). V případě nalezení chybných dat je oznámena zjištěná chyba a běh 
programu je následně ukončen. 

Podrobnosti o běhu programu a případných chybách jsou zapisovány do souboru protokolu o řešení 
příslušné úlohy. Soubor protokolu je ukládán do adresáře úlohy a lze jej zobrazit  z uživatelského 
prostředí programu. 
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3 TECHNICKÉ INFORMACE 

Aplikace je koncipována jako program pro provoz na lokálním počítači uživatele. 

Podmínkou pro provoz aplikace je operační systém Microsoft Windows s nainstalovanou aktuální 
verzí platformy Microsoft .NET Framework (je buďto již přímo součástí operačního systému nebo je 
k dispozici volně na internetových stránkách společnosti Microsoft). Hardwarové požadavky jsou 
dány pouze požadavky operačního systému a platformy Microsoft .NET Framework, nicméně 
kvalita hardwarového vybavení podmiňuje (v přímé závislosti na rozsahu zpracovávaných dat) 
rychlost provádění simulačních výpočtů. 

3.1 STRUKTURA 

Aplikace se skládá z vlastního spustitelného souboru aplikace (v kontextu skupiny nástrojů 
VSTOOLS jde o výpočetní modul) a dále z řady dalších souborů, jako jsou programové knihovny, 
konfigurační soubory atp.  

Aplikace PRGSTATG se skládá z následujících souborů a složek: 

 PRGSTATG.EXE spustitelný soubor aplikace 
 DLLTOOLS.DLL knihovny modelu 
 PRG.CFG konfigurační soubor modulů modelu 
 PRGSTATG.PDF soubor dokumentace/nápovědy 
 LICENCE.PDF licenční ujednání 
 DATA výchozí složka úloh 

 

Data řešených úloh pak obsahují soubory: 

 ULOHA.LOG protokol o řešení úlohy 
 *.TXT vstupní/výstupní data úlohy 
*)  ~ERR.TMP pracovní soubor indikace chyby ve výpočtu 

 

Poznámky: 

*) Dočasný soubor. Je generován aplikací v případě ukončení výpočtu chybou pro případné předání 
informace o chybovém stavu během výpočtu jinému programu/aplikaci (již existující soubor z předchozího 
zpracování ukončeného chybou je na začátku výpočtu automaticky odstraněn). 

Podrobný popis struktury uložení dat úlohy je uveden v popisu datového modelu (viz dále). 



VSTOOLS.PRGSTATG 

Uživatelská a administrační příručka 8 

3.2 INSTALACE 

Aplikace by měla být instalována na lokální pevný disk počítače. Vlastní instalace aplikace se 
provede, v závislosti na způsobu distribuce aplikace, spuštěním instalátoru programu nebo 
zkopírováním souborů. Instalace aplikace spočívá z instalace výše uvedených programových 
souborů, souborů knihoven, konfiguračních souborů a souborů nastavení a vytvoření vzorových 
datových složek.  

Doporučené umístění dat úloh je na lokální pevný disk počítače, což je optimální z hlediska rychlosti 
přístupu k datům a provádění výpočtů. Při umístění na síťové úložiště může docházet, zejména 
s ohledem na parametry a vytížení místní sítě, ke zpomalení průběhu výpočtů (přenos dat po síti). 
Při umístění dat na sdílené úložiště umožňující přístup k datům více uživatelům najednou je třeba 
respektovat nutnost omezení přístupu k datům v době provádění výpočtu pouze na jednoho 
uživatele, v případě současného přístupu k datům více uživateli může dojít k chybovým stavům 
(nemožnost čtení nebo zápisu z/do souborů) nebo k poškození (nekonzistenci) dat. 

3.2.1 Instalace s použitím instalátoru 

Při instalaci  pomocí instalátoru se vytvoří spouštěcí ikona na ploše počítače a také příslušná složka 
v nabídce „Start“. Instalace pomocí instalátoru může vyžadovat oprávnění administrátora 
operačního systému. 

3.2.2 Instalace zkopírováním složky aplikace 

Při instalaci zkopírováním obsahu provede uživatel instalaci aplikace zkopírováním složky aplikace 
na pevný disk svého počítače, nejlépe přímo do kořenového adresáře (např. "C:\"). Po zkopírování 
je vhodné zkontrolovat, zda při kopírování nedošlo k označení kopírovaných složek nebo souborů 
atributem "jen ke čtení" (jde o vlastnost některých verzí operačních systémů firmy Microsoft). Pokud 
k tomuto došlo,  atribut "jen ke čtení" u složek i souborů lze zrušit kliknutím pravým tlačítkem myši 
na název složky a poté volbou "Vlastnosti > zrušit zaškrtnutí jen pro čtení > Použít změnu pro 
složku, podsložky i soubory" (zrušení atributu pro všechny zkopírované soubory, v opačném 
případě nebudou programy moci do souborů zapisovat data). Aplikace se pak spustí kliknutím na 
ikonu aplikace "PRGSTATG.EXE", nebo si uživatel může pro snadné spuštění vytvořit zástupce na 
ploše kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor " PRGSTATG.EXE" a vybráním volby "Odeslat > 
Plocha (vytvořit zástupce)". 

Při spuštění aplikace se automaticky nastaví výchozí složka uložení dat do adresáře „DATA“ 
v adresáři s instalací aplikace. Jsou-li součástí instalace vzorová/ukázková data, jsou umístěna v 
této výchozí složce úloh. 
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4 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

4.1 CHARAKTERISTIKA UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ 

Hlavní část uživatelského rozhraní programu tvoří formulář pro zadání složky vstupních dat a pro 
volbu parametrů výpočtů. Ukázka formuláře je na následujícím obrázku. 

 
  



VSTOOLS.PRGSTATG 

Uživatelská a administrační příručka 10 

4.2 PRVKY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ A JEJICH VÝZNAM 

Uživatelské rozhraní tvoří nabídky, tlačítka, vstupní textová pole, zaškrtávací tlačítka a skupiny 
přepínačů. 

4.2.1 Nabídky 

Nabídky aplikace jsou umístěny v levé dolní části okna. Slouží k přístupu do nápovědy a k přístupu 
k dostupným informacím nebo funkcím vztahujícím se ke zvolené úloze. 

 

 
Nápověda 
Nápověda a informace o aplikaci. 

Nápověda 
Zobrazí připojený soubor nápovědy. Automaticky je zobrazován soubor nápovědy „prgagreg.pdf“ umístěný ve 
složce aplikace. 

Licence 
Zobrazí licenční podmínky platné pro použití aplikace. 

O aplikaci 
Zobrazí dialog „O aplikaci“ obsahující základní údaje o aplikaci včetně její verze. 

Úloha 

Informace o úloze a operace s daty úlohy. 

Protokol o řešení úlohy 
Zobrazí protokol o řešení úlohy. Protokol obsahuje podrobné informace o operacích prováděných s úlohou 
prostřednictvím aplikace, o prováděných výpočtech a o případných chybách. 

 

Ukázka protokolu o řešení úlohy je následujícím obrázku. 
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4.2.2 Tlačítka 

Tlačítka jsou umístěna v pravé dolní části okna. Slouží ke spuštění výpočtu a k ukončení aplikace. 

 

Konec 
Tlačítko ukončí aplikaci. 

Spustit 
Po stisknutí tlačítka je zahájen výpočet podle zvolených parametrů Aplikace se na dobu provádění výpočtu minimalizuje a 
místo ní je zobrazen ukazatel postupu zpracování. Po dokončení výpočtu je zobrazeno hlášení o úspěšném provedení 
výpočtu (nebo o vzniklé chybě) a zobrazení aplikace je obnoveno. 

Ukázka zobrazení aplikace během výpočtu (zobrazení ukazatele postupu zpracování) je na 
následujícím obrázku. 
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4.2.3 Vstupní pole pro zadání složky s daty  

Vstupní pole pro zadání složky s daty (úlohou) je ve spodní části okna nad nabídkami/tlačítky. 

 

Po kliknutí do vstupního pole se otevře dialog pro nalistování složky obsahující vstupní data řešené 
úlohy. 
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4.2.4 Prvky pro nastavení rozsahu a způsobu výpočtů 

Prvky pro nastavení rozsahu a způsobu výpočtů slouží pro vlastní specifikaci požadovaných 
operací. Jsou tvořeny zaškrtávacími tlačítky (1) a výběrovými seznamy (2). 

Výběrové seznamy slouží vždy k výběru jedné ze skupiny více (navzájem se vylučujících) možností. 
Zaškrtávací tlačítka mají význam ano/ne (v parametrech příkazového řádku jim obvykle odpovídají 
hodnoty Y/N). 

Jednotlivé volby přímo korespondují s parametry spuštění aplikace z příkazového řádku a jsou 
detailně, včetně významu jednotlivých voleb a možných hodnot, popsány v následujícím textu. 
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5 KONFIGURACE APLIKACE 

5.1 POZNÁMKY KE KONFIGURAČNÍM PARAMETRŮM APLIKACE 

Konfigurace aplikace je definována konfiguračním souborem PRG.CFG uloženým v adresáři 
instalace aplikace. 

Konfigurační soubor nedoporučujeme editovat, neboť nesprávným zásahem do obsahu 
konfiguračního souboru může být zapříčiněna nefunkčnost programu nebo jeho částí, případně 
může být ohrožena správnost výpočtů. 

K nastavení a úpravám definic uložených v konfiguračním souboru (zejména definice datového 
modelu) slouží nástroje, které jsou součástí samostatné aplikace VSTOOLS.UI. 
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6 PARAMETRY VÝPOČTŮ 

6.1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE S PARAMETRY 

Aplikaci lze volitelně spustit z příkazového řádku se zadáním požadovaných výpočetních operací 
prostřednictvím parametrů. Pomocí parametrů lze nastavit všechny volby výpočtů stejně, jako je 
možné je nastavit s využitím formuláře uživatelského rozhraní. 

Jako parametr lze zadat buďto pouze složku s úlohou nebo všechny povinné parametry. V prvním 
případě bude následovat spuštění uživatelského rozhraní s přednastavenou, parametrem 
definovanou složkou úlohy pro řešení, ve druhém případě bude přímo spuštěn výpočet a formulář 
uživatelského rozhraní programu pro zadání parametrů výpočtu se již nezobrazí. 

Parametry programu se zadávají sekvenčně, tj. pro identifikaci jednotlivých parametrů je rozhodující 
je jejich pořadí. 

Způsob zadání parametrů příkazové řádky: 

PRGSTATG.EXE slozka_s_ulohou ostatni_parametry 

Příklad zadání parametrů příkazové řádky 

PRGSTATG.EXE c:\data\ulohy\0001 N N Y YQA Y Y YC N Y N N N N N N N N 

PRGSTATG.EXE c:\data\ulohy\0001 N N Y YQA Y Y YC N Y N N N N N N Y Y N N 3/3 60 600 350 

 

6.2 ZADÁNÍ PARAMETRŮ VÝPOČTU PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE 
APLIKACE 

Nejsou-li zadány všechny povinné parametry (viz dále přehled parametrů) aplikace jako parametry 
příkazového řádku, aplikace se spustí v režimu zadávání parametrů prostřednictvím uživatelského 
formuláře. 

Zadání parametrů prostřednictvím formuláře nebo prostřednictvím příkazového řádku je zcela 
rovnocenné a obě možnosti umožňují využít všech funkcí aplikace. 
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Na následujícím obrázku je zobrazen formulář aplikace pro uživatelské zadání parametrů výpočtu. 

Poznámka: Je-li jako parametr spuštění zadána pouze cesta k datům řešené úlohy, je zobrazen formulář 
aplikace pro zadání parametrů výpočtu a cesta k datům úlohy je nastavena podle parametru příkazového 
řádku. 
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6.3 PARAMETRY APLIKACE 

1.  složka s úlohou  
absolutní cesta povinné+ 
Je třeba zadat celou cestu k datům úlohy. V případě, že se v cestě vyskytují mezery, je nutné cestu uvést 
v uvozovkách (tj. cestabezmezery nebo “cesta s mezerou“). Pro usnadnění zadávání parametrů a 
předejití možným problémům se obecně doporučuje používat pro uložení dat úloh cesty neobsahující 
mezery ani znaky s diakritickými znaménky. 

2. uživatelské rozhraní  
Y/N/P povinné 
Y pro zobrazení uživatelského rozhraní programu. 
N pro „tichý režim“ (pro volání modulu z jiného modulu nebo programu). 
P tichý režim se zobrazením formuláře pro zadání parametrů. 

3.  zámek aplikace během výpočtu  
Y/N povinné 
Y zamezí možnosti ukončení aplikace během výpočtu pro zajištění integrity dat. 
N ukončení aplikace během výpočtu umožní. 

4. výpočet plnění požadavků, zabezpečenosti požadavků a bilančních stavů jevů a profilů  
Y/N/YH/YD/YHD povinné 
Y pro provedení výpočtu (aktualizace dat tabulek UZV_CAS, PRF_JEV, JEV_UZV, a vytvoření/přepis 
tabulky QEKOL_DAT. Bilanční stavy požadavků na užívání určí podle zabezpečenosti podle trvání pt. 
Zohlednění délky a/nebo hloubky poruchy lze provést přidáním dalšího znaku parametru (D/H).  
N nepočítat (data se v uvedených tabulkách neaktualizují ani neodstraní kromě tabulky QEKOL_DAT), 
tabulka QEKOL_DAT je zapsána vždy.  
Volitelný druhý/třetí znak parametru Y: 
H pro stanovení bilančního stavu se použije kromě pt také maximální hloubka poruchy.  
D pro stanovení bilančního stavu se použije kromě pt také maximální délka poruchy.  
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFVS_ID 
PRF_JEV.DEFVS_Z 
JEV_POZ.PRFVS_ID 
JEV_POZ.JEVPOZ_ID 
JEV_POZ.POZ_ZABT 
JEV_POZ.POZ_HLBP (pro volbu H parametru Y)  
JEV_POZ.POZ_DLKP (pro volbu D parametru Y) 
PRFVS_CAS.PRFVS_ID 
PRFVS_CAS.ROK 
PRFVS_CAS.MESIC 
PRFVS_CAS.DEN (pouze v denním časovém kroku)  
PRFVS_CAS.QMNE 
PRFVS_CAS.PRIT 
PRFVS_CAS.ODTO 
POZ_CAS.JEVPOZ_ID 
POZ_CAS.ROK 
POZ_CAS.MESIC 
POZ_CAS.DEN (pouze v denním časovém kroku) 
POZ_CAS.POZ_DAT 
POZ_CAS.SIM_DAT 
QEKOL_POZ.celá tabulka 
Výstupní data: 
POZ_CAS.EX_SPLN 
PRF_JEV.BILSTAV_Z 
PRF_JEV.SIM_ZABT 
PRF_JEV.UZVSTAV_Z 
PRF_JEV.QESTAV_Z 
JEV_POZ.SIM_ZABT 
JEV_POZ.SIM_ZABO 
JEV_POZ.SIM_ZABD 
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JEV_POZ.SIM_HLBP 
JEV_POZ.SIM_DLKP 
JEV_POZ.EX_SPLN 
JEV_POZ.BILSTAV_Z 
QEKOL_DAT.celá tabulka 
STAT_PRF.celá tabulka 

5.  výpočet čar překročení průměrných měsíčních průtoků (celý rok, letní a zimní období)  
Y/N/YQAQ364Q355Q330 povinné 
Y pro provedení výpočtu. 
N nepočítat. 
Volitelné další znaky parametru Y pro zapsání dalších čar (lze libovolně kombinovat): 
QA dlouhodobý průměrný průtok 
Q364 m-denní průtoky - 364 denní průtok 
Q355 m-denní průtoky - 355 denní průtok 
Q330 m-denní průtoky - 330 denní průtok 
Q300 m-denní průtoky - 300 denní průtok 
Q270 m-denní průtoky - 270 denní průtok 
Q240 m-denní průtoky - 240 denní průtok 
Q210 m-denní průtoky - 210 denní průtok 
Q180 m-denní průtoky - 180 denní průtok 
Q150 m-denní průtoky - 150 denní průtok 
Q120 m-denní průtoky - 120 denní průtok 
Q90 m-denní průtoky - 90 denní průtok 
Q60 m-denní průtoky - 60 denní průtok 
Q30 m-denní průtoky - 30 denní průtok 
Vstupní data: 
PRFVS_CAS.PRFVS_ID 
PRFVS_CAS.ROK 
PRFVS_CAS.MESIC 
PRFVS_CAS.DEN (pouze v denním časovém kroku)  
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém časovém kroku)  
PRFVS_CAS.QMNE 
PRFVS_CAS.PRIT 
PRFVS_CAS.ODTO 
PRFJEV_HLG.PRFJEV_ID 
PRFJEV_HLG.QA (pro hodnotu QA parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q365 (pro hodnotu Q365 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q355 (pro hodnotu Q355 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q330 (pro hodnotu Q330 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q300 (pro hodnotu Q300 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q270 (pro hodnotu Q270 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q240 (pro hodnotu Q240 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q210 (pro hodnotu Q210 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q180 (pro hodnotu Q180 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q150 (pro hodnotu Q150 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q120 (pro hodnotu Q120 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q90 (pro hodnotu Q90 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q60 (pro hodnotu Q60 parametru Y) 
PRFJEV_HLG.Q30 (pro hodnotu Q30 parametru Y) 
Výstupní data: 
GRAF_PRF.celá tabulka 

6.  výpočet histogramů změn průtoků v nádržích  
Y/N povinné 
Y pro provedení výpočtu. 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFJEV_ID 
PRF_JEV.PRFVS_ID 
PRF_JEV.TYPPRF_Z 
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PRF_JEV.DEFVS_Z 
NADRZ.PRFNAD_ID 
NADRZ.OBM_PZAS 
PRFJEV_HLG.PRFJEV_ID 
PRFJEV_HLG.QA 
PRFVS_CAS.PRFVS_ID 
PRFVS_CAS.ROK 
PRFVS_CAS.MESIC 
PRFVS_CAS.DEN (pouze v denním časovém kroku)  
PRFVS_CAS.MZAS 
Výstupní data: 
GRAF_PRF.celá tabulka 

7.  výpočet histogramů kót hladin v nádržích  
Y/N povinné 
Y pro provedení výpočtu. 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFJEV_ID 
PRF_JEV.PRFVS_ID 
PRF_JEV.TYPPRF_Z 
PRF_JEV.DEFVS_Z 
NADRZ.PRFNAD_ID 
NADRZ.OBM_STNA 
NADRZ.OBM_ZANA 
NA_CHAR.PRFNAD_ID 
NA_CHAR.KOTA_NA 
NA_CHAR.OBM_NA 
PRFVS_CAS.PRFVS_ID 
PRFVS_CAS.ROK 
PRFVS_CAS.MESIC 
PRFVS_CAS.DEN (pouze v denním časovém kroku)  
PRFVS_CAS.KTA 
Výstupní data: 
GRAF_PRF.celá tabulka 

8.  výpočet pravděpodobnostních polí překročení hladin v nádržích  
YC/YP/YN/YM/N povinné 
YC provede výpočet, kóta hranice zásobního prostoru a prostoru stálého nadržení podle příznaku 
v charakteristice nádrže. 
YP provede výpočet, kóta hranice zásobního prostoru a prostoru stálého nadržení odvozením 
z celkových objemů prostorů nádrže. 
YM provede výpočet, kóta zásobního prostoru a prostoru stálého nadržení je odvozena z měsíčního 
rozdělení zásobního objemu resp. prostoru stálého nadržení. 
YN provede výpočet, kóta zásobního prostoru a prostoru stálého nadržení se nepoužije, při příliš nízkém 
počtu hodnot (krátké časové řady, méně než 10 hodnot pro určení pravděpodobnosti) nemusí být 
vypočteny a zapsány čáry pravděpodobnostního pole s nejnižšími pravděpodobnostmi. 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFVS_ID 
PRF_JEV.TYPPRF_Z (výpočet prováděn pouze pro typ profilu nádrž „NAD“) 
PRF_JEV.DEFVS_Z (výpočet prováděn pouze v profilech soustavy „S“) 
NADRZ.PRFNAD_ID (pro YP, tabulka musí existovat vždy) 
NADRZ.OBM_STNA (pro YP) 
NADRZ.OBM_ZANA (pro YP) 
NA_CHAR.PRFNAD_ID (pro YC, YP, YM, tabulka musí existovat vždy) 
NA_CHAR.KOTA_NA (pro YC, YP, YM) 
NA_CHAR.OBM_NA (pro YC, YP, YM) 
NA_CHAR.CHARKOTA_Z (pro YC, relevantní jsou záznamy hl. st. nadržení „AS“ a zás. prostoru „AZ“) 
NA_ZANA.celá tabulka (pro YM, tabulka musí existovat vždy) 
PRFVS_CAS.PRFVS_ID 
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PRFVS_CAS.ROK 
PRFVS_CAS.MESIC 
PRFVS_CAS.DEN (pouze v denním časovém kroku)  
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém časovém kroku)  
PRFVS_CAS.KTA 
Výstupní data: 
GRAF_PRF.celá tabulka 

9.  výpočet grafů časových řad aktivit množství  
YNYNYNYNYNYNYNYNYN / N povinné 
Y pro provedení výpočtu (v sekvenci 17 znaků). 
N nepočítat (v sekvenci 17 znaků nebo pouze jeden znak N zastupující všech 17 znaků). 
Jednotlivé pozice označují zápis (v m3/s): 
1 QMNE  neovlivněný průtok v profilu 
2 PPPO  přirozený přítok z mezipovodí 
3 PRIT  ovlivněný přítok do profilu 
4 ODTO  ovlivněný odtok z profilu 
5 MZAS  mezidobá zásoba v nádrži na konci měsíce 
6 VYPA  výpar 
7 ODPR  odběr do převodu 
8 VYPR  vypouštění z převodu 
9 LODB  realizovaný lokální odběr 
10 LVYP  lokální vypouštění 
11 ACEL  celková agregace užívání (odběr, vypouštění, výpar) 
12 AODP  agregovaný odběr povrchových vod 
13 AODZ  agregovaný odběr podzemních vod 
14 AVYP  agregované vypouštění do povrchových vod 
15 AVYZ agregované vypouštění do podzemních vod nebo půdy 
15 AVPR  agregovaný výpar z vodních ploch 
16 JEPR  jednorázový přítok do profilu 
17 JEOD  jednorázový odtok z profilu 
Vstupní data: 
PRFVS_CAS.PRFVS_ID 
PRFVS_CAS.ROK 
PRFVS_CAS.MESIC 
PRFVS_CAS.DEN (pouze v denním časovém kroku)  
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém časovém kroku)  
PRFVS_CAS.QMNE (pro hodnotu Y na pozici 1) 
PRFVS_CAS.PPPO (pro hodnotu Y na pozici 2) 
PRFVS_CAS.PRIT (pro hodnotu Y na pozici 3) 
PRFVS_CAS.ODTO (pro hodnotu Y na pozici 4) 
PRFVS_CAS.MZAS (pro hodnotu Y na pozici 5) 
PRFVS_CAS.VYPA (pro hodnotu Y na pozici 6) 
PRFVS_CAS.ODPR (pro hodnotu Y na pozici 7) 
PRFVS_CAS.VYPR (pro hodnotu Y na pozici 8) 
PRFVS_CAS.LODB (pro hodnotu Y na pozici 9) 
PRFVS_CAS.LVYP (pro hodnotu Y na pozici 10) 
PRFVS_CAS.ACEL (pro hodnotu Y na pozici 11) 
PRFVS_CAS.AODP (pro hodnotu Y na pozici 12) 
PRFVS_CAS.AODZ (pro hodnotu Y na pozici 13) 
PRFVS_CAS.AVYP (pro hodnotu Y na pozici 14) 
PRFVS_CAS.AVYZ (pro hodnotu Y na pozici 15) 
PRFVS_CAS.AVPR (pro hodnotu Y na pozici 16) 
PRFVS_CAS.JEPR (pro hodnotu Y na pozici 17) 
PRFVS_CAS.JEOD (pro hodnotu Y na pozici 18) 
Výstupní data: 
GRAF_PRF.celá tabulka 

10.  výpočet grafů ovlivnění průtoků a podélných profilů ovlivnění průtoků odběry a vypouštěním  
P/T/Y/N povinné 
P pro provedení výpočtu grafů ovlivnění průtoků v profilech. 
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T pro provedení výpočtu podélných profilů ovlivnění průtoků. 
Y pro provedení výpočtu grafů ovlivnění průtoků v profilech i podélných profilů ovlivnění. 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFJEV_ID 
PRF_JEV.NAZ_PRFJEV 
PRF_JEV.TOK_ID (pouze neexistuje-li tabulka UTOK) 
PRF_JEV.RICKM 
PRFJEV_AG.PRFJEV_ID 
PRFJEV_AG.AGRJEV_Z 
PRFJEV_AG.AGRDAT_01 
PRFJEV_AG.AGRDAT_02 
PRFJEV_AG.AGRDAT_03 
PRFJEV_AG.AGRDAT_04 
PRFJEV_AG.AGRDAT_05 
PRFJEV_AG.AGRDAT_06 
PRFJEV_AG.AGRDAT_07 
PRFJEV_AG.AGRDAT_08 
PRFJEV_AG.AGRDAT_09 
PRFJEV_AG.AGRDAT_10 
PRFJEV_AG.AGRDAT_11 
PRFJEV_AG.AGRDAT_12 
UTOK.TOK_ID 
UTOK.UTOK_ID 
Výstupní data: 
GRAF_TOK.celá tabulka 
GRAF_PRF.celá tabulka 

11.  výpočet statistik časových aktivit  
Y/N povinné 
S pro provedení výpočtu základních údajů. Vypočteny budou statistiky průtoků, počáteční a koncová 
zásoba vody v nádrži, minimální a maximální dosažená kóta hladiny. 
Y pro provedení úplného výpočtu. Jako S, dále budou vypočteny statistiky poruch zásobních objemů 
nádrží, výroby el. energie, bude provedeno vyhodnocení skóre ovlivnění průtoků a výpočet hodnot 
koeficientů WEI+ (Water Exploitation Index Plus pro Water stress), budou vyhodnoceny rezervy 
(nevyužité objemy) vody v nádržích a budou vyhodnoceny stavy naplněnosti zásobních prostorů vodních 
nádrží (normální/bdělost/pohotovost/porucha). 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRFJEV_AG.celá tabulka  (pro parametr Y) 
PRFVS_CAS.PRFVS_ID 
PRFVS_CAS.ROK 
PRFVS_CAS.MESIC 
PRFVS_CAS.DEN (pouze v denním časovém kroku)  
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém časovém kroku)  
PRFVS_CAS.MZAS 
NA_ZANA.celá tabulka 
QOVLS_OBD.celá tabulka 
QOVLS_KTG.celá tabulka 
QOVLS_SKORE.celá tabulka 
QOVLW_OBD.celá tabulka 
QOVLW_WEIP.celá tabulka 
Výstupní data: 
QOVLS_PRFVS.celá tabulka (pro parametr Y) 
QOVLS_PRFVSO.celá tabulka (pro parametr Y) 
QOVLW_PRFVS.celá tabulka (pro parametr Y) 
PRF_JEV.SKORE_Z (pro parametr Y) 
PRF_JEV.WEIP_Z (pro parametr Y) 
PRF_JEV.MZASSTAV_Z (pro parametr Y) 
PRFVS_CAS.MZAS_PROC (pro parametr Y) 
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PRFVS_CAS.MZASSTAV_Z (pro parametr Y) 
STAT_PRF.celá tabulka (rozsah záznamů je různý pro parametr Y s S) 

12.  výpočet rezerv průtoků v profilech  
Y/N povinné 
Y pro provedení výpočtu. 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRFVS_CAS.PRFVS_ID 
PRFVS_CAS.ROK 
PRFVS_CAS.MESIC 
PRFVS_CAS.DEN (pouze v denním časovém kroku)  
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém časovém kroku)  
PRFVS_CAS.ODTO 
JEV_POZ.JEVPOZ_ID 
JEV_POZ.PRFVS_ID 
JEV_POZ.DRPOZ_Z 
JEV_POZ.POZ_ZABT 
POZ_DAT.JEVPOZ_ID 
POZ_DAT.POZDAT_01 
POZ_DAT.POZDAT_02 
POZ_DAT.POZDAT_03 
POZ_DAT.POZDAT_04 
POZ_DAT.POZDAT_05 
POZ_DAT.POZDAT_06 
POZ_DAT.POZDAT_07 
POZ_DAT.POZDAT_08 
POZ_DAT.POZDAT_09 
POZ_DAT.POZDAT_10 
POZ_DAT.POZDAT_11 
POZ_DAT.POZDAT_12 
Výstupní data: 
STAT_PRF.celá tabulka 

13. vyhodnocení stavů jakosti a statistiky v profilech  
Y/N povinné 
Y pro provedení výpočtu (výpočet stavů jakosti jednotlivých ukazatelů i stavu jakosti celého profilu) a 
provedení výpočtu statistik monitorovaných dat jakosti v profilech monitoringu a statistik simulovaných 
dat jakosti v kontrolních profilech. Data monitoringu mohou pro vyhodnocení obsahovat také záznamy 
bez zadané hodnoty, tyto záznamy jsou pak v rámci vyhodnocení statistiky ignorovány a ve výstupu je  
vždy jako samostatný údaj vypsán jejich počet. 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFVS_ID 
PRF_JEV.DEFVS_Z 
PRF_CASJ.PRFVS_ID 
PRF_CASJ.ROK 
PRF_CASJ.MESIC 
PRF_CASJ.LODTX 
PRF_CASJ.LODTK 
JAK_POZ.PRFVS_ID 
JAK_POZ.UKJAK_S 
JAK_LIMIT.JAKSTAV_Z 
JAK_LIMIT.PRFVS_ID 
JAK_LIMIT.UKJAK_S 
JAK_LIMIT.TYPHODN_Z 
JAK_LIMIT.UKJAK_MX 
RADA_JAK.PRFJAK_ID 
RADA_JAK.UKJAK_S 
RADA_JAK.UKJAK_DAT 
Výstupní data: 
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PRF_JEV.JAKSTAV_Z 
JAK_POZ.JAKSTAV_Z 
JAK_POZ.JAKSIM_AVG 
JAK_POZ.JAKSIM_MX 
JAK_LIMIT.UKJAK_SIM 
JAK_LIMIT.EX_SPLN 
STATJ_PRF.celá tabulka 
STATJ_RADAJ.celá tabulka 

14. výpočet podélných profilů jakosti v tocích (jakost vody)  
Y/N povinné 
Y pro provedení výpočtu. 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFVS_ID 
PRF_JEV.TOK_ID (pouze neexistuje-li tabulka UTOK) 
PRF_JEV.RICKM 
PRF_JEV.NAZ_PRFJEV 
PRF_CASJ.PRFVS_ID 
PRF_CASJ.ROK 
PRF_CASJ.MESIC 
PRF_CASJ.LODTK 
UTOK.TOK_ID 
UTOK.UTOK_ID 
Výstupní data: 
GRAFJ_TOK.celá tabulka 

15.  výpočet hodnot grafů časových řad jakosti v profilech soustavy (jakost vody)  
YNYNYN / N povinné 
Y pro provedení (v sekvenci 6 znaků). 
N nepočítat (v sekvenci 6 znaků nebo znak N zastupující všech 6 znaků) 
Jednotlivé pozice označují zápis (1 až 5 graf 1, 6 graf 2): 
1 LVSTL vstup látky do povrchové vody (t) 
2 LVSTX celkový vstup látky v povodí profilu (t) 
3 LZTRL ztráta látky v profilu nádrže (t) 
4 LZTRX celková ztráta látky v povodí profilu (t) 
5 LODTM odtok látky z profilu (t) 
6 LODTK koncentrace látky na odtoku z profilu (mg/l, samostatný graf) 
Vstupní data: 
PRF_CASJ.PRFVS_ID 
PRF_CASJ.ROK 
PRF_CASJ.MESIC 
PRF_CASJ.UKJAK_S 
PRF_CASJ.LVSTL (pro hodnotu Y na pozici 1) 
PRF_CASJ.LVSTX (pro hodnotu Y na pozici 2) 
PRF_CASJ.LZTRL (pro hodnotu Y na pozici 3) 
PRF_CASJ.LZTRX (pro hodnotu Y na pozici 4) 
PRF_CASJ.LODTM (pro hodnotu Y na pozici 5) 
PRF_CASJ.LODTK (pro hodnotu Y na pozici 6) 
Výstupní data: 
GRAFJ_PRF.celá tabulka 

16.  podélné profily vstupů znečištění a odbourávání látek (jakost vody)  
Y/N povinné 
Y pro provedení výpočtu. 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFVS_ID 
PRF_JEV.TOK_ID (pouze neexistuje-li tabulka UTOK) 
PRF_JEV.RICKM 
PRF_JEV.NAZ_PRFJEV 
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PRF_CASJ.PRFVS_ID 
PRF_CASJ.ROK 
PRF_CASJ.MESIC 
PRF_CASJ.LVSTX 
PRF_CASJ.LZTRX 
UTOK.TOK_ID 
UTOK.UTOK_ID 
Výstupní data: 
GRAFJ_TOK.celá tabulka 

17.  grafy časových řad hladin a grafy nevyužitých objemů vody v nádrži  
C/O/Y/N  povinné 
C pro provedení výpočtu grafů časových řad hladin vody v nádržích 
O pro provedení výpočtu grafů nevyužitých objemů vody v nádržích. 
Y pro provedení výpočtu časových řad hladin a grafů nevyužitých objemů vody v nádržích. 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRFVS_CAS.PRFVS_ID 
PRFVS_CAS.ROK 
PRFVS_CAS.MESIC 
PRFVS_CAS.DEN (pouze v denním časovém kroku)  
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém časovém kroku)  
PRFVS_CAS.KTA 
Výstupní data: 
GRAF_PRF.celá tabulka 

18.  grafy měsíční výroby elektrické energie  
Y/N  povinné 
Y pro provedení výpočtu. 
N nepočítat.  
Vstupní data: 
PRFVS_CAS.PRFVS_ID 
PRFVS_CAS.ROK 
PRFVS_CAS.MESIC 
PRFVS_CAS.DEN (pouze v denním časovém kroku)  
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém časovém kroku)  
PRFVS_CAS.EVYR 
Výstupní data: 
GRAF_PRF.celá tabulka 

19.  označit v grafech časových řad časový krok ve formátu datum  
Y/N povinné 
Y pro formát datum. 
N pro pořadové číslo časového kroku. 
Vstupní data: 
Parametr pouze ovlivňuje formátování výstupů ostatních výpočtů. 
Výstupní data: 
GRAF_PRF.TEXT_X (parametr ovlivňuje formát zapisovaných dat) 
GRAFJ_PRF.TEXT_X (parametr ovlivňuje formát zapisovaných dat)  

20. zapsat do grafů uživatelsky zadaná data  
Y/N povinné 
Y provést zápis. 
N nezapisovat. 
Vstupní data: 
GRAFPRF_UDAT.celá tabulka 
Výstupní data: 
GRAF_PRF.celá tabulka 

21.  hodnota ukazatele celkového postupu zpracování  
m/n  volitelné 
Relativní údaj o výpočetním kroku při volání aplikace jako dílčí části komplexního zpracování (např. „2/3“, 
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je-li aplikace volána jako druhá v řetězci tří výpočetních kroků prováděných v řadě). Není-li parametr 
zadán, předpokládá se, že je aplikace spuštěna pro výpočet v jednom výpočetním kroku (tedy hodnota 
parametru „1/1“). 

22.  hodnota uplynulého času výpočtu pro ukazatel postupu zpracování  
sekundy  volitelné 
Údaj o době výpočtu uplynulé před spuštěním aplikace při volání aplikace jako dílčí části komplexního 
zpracování (obvykle předáno řídící aplikací, např. „60“ pro 60 sekund). Není-li parametr zadán, 
předpokládá se hodnota „0“). 

23.  poloha středu okna x  
pixely volitelné 
Poloha hlavního okna (okna ukazatele průběhu zpracování) na obrazovce. Není-li parametr zadán, okno 
aplikace bude zobrazeno v pravém dolním rohu obrazovky. Parametry L/R/C lze doplnit souřadnicemi 
okraje, k němuž má být okno zarovnáno („R1600“). 
L okno bude zarovnáno k levému okraji obrazovky. 
R okno bude zarovnáno k pravému okraji obrazovky. 
C okno bude zarovnáno vodorovně na střed obrazovky. 
číslo střed okna bude umístěn na zadanou pozici v pixelech od levého okraje obrazovky. 

24.  poloha středu okna y  
pixely volitelné 
Poloha hlavního okna (okna ukazatele průběhu zpracování) na obrazovce. Není-li parametr zadán, okno 
aplikace bude zobrazeno v pravém dolním rohu obrazovky. Parametry T/B/C lze doplnit souřadnicemi 
okraje, k němuž má být okno zarovnáno („B1200“). 
T okno bude zarovnáno k hornímu okraji obrazovky. 
B okno bude zarovnáno k dolnímu okraji obrazovky. 
C okno bude zarovnáno svisle na střed obrazovky. 
číslo střed okan bude umístěn na zadanou pozici v pixelech od horního okraje obrazovky. 

25.  obrázek pozadí záhlaví oken aplikace  
název souboru volitelné 
Soubor s obrázkem pozadí záhlaví oken aplikace. Uložení souboru je v adresáři aplikace. Obrázek 
png/jpg/gif o velikosti 4000x19 pixelů. Obrázek se standardně zarovnává vodorovně na střed, při 
požadavku na zarovnání k levému nebo pravému okraji musí být zakončení názvu před příponou ve tvaru 
„-stripe-l“ (pro zarovnání obrázku vlevo) nebo „-stripe-r“ (pro zarovnání obrázku vpravo). 

 

Poznámky: 

Jako „povinné“ jsou označeny parametry, které jsou nezbytné k plně automatickému provedení výpočtů. 
Nejsou-li zadány všechny povinné parametry, aplikace se zobrazí ve standardním režimu se zobrazeným 
uživatelským rozhraním, z nějž je třeba spustit výpočty manuálně.  

Jako „povinné+“ jsou označeny povinné parametry, které jsou při částečném zadání parametrů použity pro 
nastavení uživatelského rozhraní aplikace. Pokud se při částečném zadání parametrů pro nastavení 
uživatelského rozhraní aplikace v sekvenci parametrů mezi parametry „povinné+“ vyskytují jiné (nezadávané) 
parametry, zadá se jejich prázdná hodnota jako hodnota „NULL“ (umožňuje-li to daný parametr, tedy je-li tato 
hodnota uvedena v seznamu dostupných hodnot). 

Parametry označené jako „volitelné“ mohou (ale nemusí) být pro automatický výpočet zadány.  

Výstupní tabulky s rozsahem plněných dat „celá tabulka“ jsou vždy během zpracování přepsány novými daty 
nebo v případě, že do nich nejsou nová data zadáním příslušných parametrů plněna,  vyprázdněny. Je-li 
výstup typu „celá tabulka“ během zpracování aplikován na jednu (společnou) tabulku vícekrát (podle několika 
zadaných parametrů), jsou do této tabulky zapsány během jednoho běhu aplikace postupně výsledky výpočtů 
podle všech zvolených parametrů. 
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7 POPIS ALGORITMU APLIKACE 

7.1 POSTUP ZPRACOVÁNÍ DAT/POPIS FUNKCE 

1.  Načtení sítě profilů jevů a jevů užívání (PRF_JEV). 

2. Načtení agregací užívání vody (PRFJEV_AG). 

3. Načtení seznamu ukazatelů jakosti (S_UKJAK). 

4. Načtení požadavků jakosti (JAK_POZ). 

5. Načtení limitů jakosti (JAK_LIMIT). 

6. Načtení jevů užívání (JEV_POZ). 

7.  Načtení simulovaných časových aktivit (PRFVS_CAS). 

8.  Načtení hodnot Qa (PRFJEV_HLG). 

9.  Načtení simulovaných časových řad užívání (POZ_CAS). 

10.  Načtení nádrží (NADRZ, NA_ZANA, NA_CHAR). 

11.  Načtení požadavků ekologických průtoků (QEKOL_POZ). 

12.  Načtení tabulky požadavků (POZ_DAT). 

13.  Načtení tabulky úseků vodních toků (UTOK). 

14.  Načtení tabulek parametrů ovlivnění průtoků (QOVLS_OBD, QOVLS_KTG, QOVLS_SKORE) 

15.  Výpočet stupně ovlivnění průtoků a zápis výsledků (QOVLS_PRFVS, QOVLS_PRFVSO) 

16.  Načtení tabulek parametrů vyhodnocení WEI+ (QOVLW_OBD, QOVLW_WEIP) 

17.  Výpočet indexu WEI+ a zápis podrobných výsledků (QOVLW_PRFVS) 

18. Založení výstupních tabulek grafů množství (GRAF_PRF, GRAF_TOK). 

19. Výpočet a zápis čar překročení průměrných měsíčních průtoků (GRAF_PRF). 

20.  Výpočet a zápis histogramů změn průtoků (GRAF_PRF). 

21. Výpočet a zápis histogramů kót hladin v nádrži (GRAF_PRF). 

22. Výpočet a zápis pravděpodobnostních polí překročení hladin v nádržích (GRAF_PRF). 

23. Výpočet a zápis grafů časových řad aktivit množství (GRAF_PRF). 

24.  Výpočet a zápis grafů časových řad hladin nádrží (GRAF_PRF). 

25.  Výpočet a zápis grafů výroby elektrické energie (GRAF_PRF). 

26. Výpočet a zápis podélných profilů ovlivnění průtoků odběry a vypouštěním (GRAF_PRF). 

27. Výpočet simulovaných zabezpečeností, bilančních stavů jednotlivých požadavků a celkových 
bilančních stavů požadavků v profilech. 
Celková zabezpečenost v profilu soustavy = nejnižší zabezp. všech jevů v profilu podle trvání. 

28.  Výpočet bilančních stavů podle ekologických průtoků. 

29. Výpočet celkých bilančních stavů profilů. 
Určení celkového bilančního stavu v profilu = nejhorší bil. stav požadavků v profilu. 

30. Výpočet statistických charakteristik časových aktivit. 
Průměrné průtoky, údaje o délce řad, minimálních a maximálních hodnotách průtoků, údaje o naplněnosti 
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nádrží a o minimálních objemech vody v zásobních prostorech, počty poruchových měsíců, počty 
souvislých poruch, maximální souvislé délky poruchy (poruchou se v tomto případě rozumí vyprázdnění 
zásobního objemu nádrže v měsíci, kdy má nádrž definovaný nenulový zásobní objem). 

31. Výpočet rezerv průtoků v profilech soustavy – odvození z čar překročení průtoků. 
Výpočet se provádí z čar překročení průměrných měsíčních průtoků (viz řešené úlohy, návody a příklady 
dále). Pro profily u nichž se požadavek na minimální průtok během roku liší se počítají dvě hodnoty – 
rezerva „zaručená“ (odpovídá aplikaci maximálního požadovaného MQ na celý rok) a rezerva 
„potenciální“ (odpovídá aplikaci minimálního požadovaného MQ na celý rok). 

32. Založení výstupních souborů pro grafy jakosti (GRAFJ_PRF, GRAFJ_TOK). 

33. Založení výstupní tabulky statistického vyhodnocení simulace jakosti (STATJ_PRF). 

34. Založení výstupní tabulky statistického vyhodnocení monitoringu jakosti (STATJ_RADAJ). 

35. Výpočet vyhodnocení požadavků jakosti. 
pro každý ukazatel > 
 načtení vstupních dat (PRF_CASJ) 
 výpočet a zápis časových řad jakosti v profilech (GRAFJ_PRF) 
 výpočet a zápis podélných profilů jakosti (GRAFJ_TOK) 
 výpočet a zápis statistického vyhodnocení monitorovaných dat jakosti (STATJ_RADAJ) 
 výpočet a zápis statistického vyhodnocení simulovaných dat jakosti v profilech (STATJ_PRF) 
 vyhodnocení stavů požadavků jakosti 
< ukazatel 

36.  Výpočet celkových stavů jakosti v profilech.  

37.  Zápis do tabulky profilů jevů (PRF_JEV). 

38.  Zápis do tabulky časové řady simulovaného užívání  (POZ_CAS). 

39. Zápis do tabulky jevů užívání (JEV_POZ). 

40. Zápis výstupní tabulky dat ekologických průtoků (QEKOL_DAT). 

41. Zápis uživatelsky zadaných dat grafů (GRAF_PRF). 
Funkce zapíše uživatelsky zadaná data grafů (GRAFPRF_UDAT) do tabulky grafů (GRAF_PRF). 
Uživatelsky zadaná data grafů musí být ve příslušných formátech a jednotkách odpovídajících zápisu 
ostatních dat grafů. Data jsou do tabulky grafů zapsána v identické podobě tak, jak byla uživatelem 
zadána.  

42.  Zápis do tabulky časových aktivit (PRFVS_CAS). 

43.  Zápis statistik množství (STAT_PRF). 
 

Poznámky: 

Jednotlivé tabulky jsou načítány v závislosti na potřebě vstupních dat podle zadaných parametrů běhu 
aplikace. Taktéž provedení jednotlivých kroků výpočtu a zápis do výstupních tabulek probíhá v závislosti na 
zadaném rozsahu zpracování dat specifikovaném parametry běhu aplikace. 
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8 ŘEŠENÉ ÚLOHY, NÁVODY A PŘÍKLADY 

8.1 OBECNÁ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ VÝPOČTŮ A ANALÝZ 

Pro získání správných výsledků zpracování je nezbytné, kromě správného zadání vstupních dat, 
správné zadání parametrů výpočtu. Jelikož lze v jednom kroku výpočtu zadat více řešených úloh 
najednou, je třeba respektovat postup provádění jednotlivých výpočtů programem.  

 

8.2 ČASOVÝ KROK ŘEŠENÍ 

Aplikace je schopna pracovat s daty v měsíčním, denním nebo hodinovém kroku. Časový krok je 
automaticky určen v průběhu zpracování a zjištěný údaj je zaprán do protokolu o řešení úlohy. 
Aplikace je primárně určena pro výpočty v měsíčním časovém kroku, výpočty v denním nebo 
hodinovém časovém kroku nemusí být dostupné pro všechny funkce aplikace 

 

8.3 VÝPOČET SIMULOVANÝCH ZABEZPEČENOSTÍ 

Výpočet simulovaných zabezpečeností podle trvání pt a podle opakování po: 

Pt/o = ( m - 0,3) / (n + 0,4) * 100 [%] 

Výpočet zabezpečenosti podle dodávky pd: 

Pd = m / n * 100 [%] 

m - počet členů časové řady v nichž je splněn požadavek 

n - celkový počet členů časové řady 

Celková simulovaná zabezpečenost podle trvání pt v profilu je rovna nejnižší zabezpečenosti všech 
požadavků v profilu. 

Do výpočtu zabezpečeností (a souvisejících statistických údajů vyhodnocení) nejsou zahrnuty 
hodnoty (měsíce) bez definovaného požadavku. Za hodnotu bez definovaného požadavku se 
považuje hodnota požadavku rovná (při zaokrouhlení na tři desetinná místa) nule (0,000). 

 

8.4 VÝPOČET BILANČNÍCH STAVŮ UŽÍVÁNÍ 

Bilanční stav požadavků na užívání vody/minimálních průtoků se určí v závislosti na dosažené 
(simulované) zabezpečenosti požadavku podle trvání pt a na dosažené (simulované) maximální 
hloubce poruchy. 

 

 Bilanční stav Zabezpečenost 

 Aktivní pt = pt
BP 

 

Vyvážený 
pt pož ≤ pt ≤ pt

BP, a u požadavků se zadanou požadovanou hloubkou 
poruchy není překročena požadovaná hloubka poruchy (k případnému 
překročení zadané požadované délky poruchy se nepřihlíží) 

 Pasivní pt ≤ pt pož, nebo je u požadavků se zadanou požadovanou hloubkou 
poruchy překročena požadovaná hloubka poruchy (k případnému 
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překročení zadané požadované délky poruchy se nepřihlíží) 

pt  - dosažená zabezpečenost podle trvání 
pt

BP - zabezpečenost podle trvání odpovídající bezporuchovému zajištění požadavku 
pt pož  - požadovaná zabezpečenost požadavku 
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8.5 VÝPOČET BILANČNÍCH STAVŮ EKOLOGICKÝCH PRŮTOKŮ 

Bilanční stavy ekologických průtoků se vyhodnocují podle čar překročení přirozených a ovlivněných 
průtoků. Vyhodnocení probíhá podle velikosti odchylky ovlivněného průtoku od přirozeného pro 
zadané hodnoty pravděpodobnosti překročení průtoku a provádí se pro každý měsíc v roce 
samostatně. Výsledný bilanční stav ekologických průtoků v profilu je dán nejhorší hodnou ze všech 
takto stanovaných hodnot bilančních stavů. 

 

 Bilanční stav Odchylka od hodnoty přirozeného průtoku 

 Aktivní < ODCH1 % 

 Nejistý ODCH2 – ODCH2 % 

 Pasivní > ODCH2 % 

ODCH1, ODCH2 – odchylka od přirozeného průtoku – snížení/zvýšení 
 

Hodnoty ODCH1/ODCH2 se zadávají prostřednictvím tabulky QEKOL_POZ. Lze je zadat jak pro 
snížení, tak i pro zvýšení průtoku (sloupce ODCH_POZD a ODCH_POZH v tabulce). Jsou-li zadány 
pro více hodnot pravděpodobnosti překročení průtoku, je výsledným stavem ekologických průtoků 
nejhorší dosažený stav v profilu. Stavy mohou být v tabulce QEKOL_POZ definovány jako 
aktivní/nejistý/pasivní (dle příslušného číselníku), počet hodnot pravděpodobnosti překročení 
průtoku pro nějž jsou hodnoty vyhodnocovány není omezen, hodnoty musí být zadány pro každý 
měsíc roku. 
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8.6 VÝPOČET CELKOVÝCH BILANČNÍCH STAVŮ PROFILŮ 

Celkový bilanční stav profilu je dán nejnepříznivějším bilančním stavem požadavků/ekologických 
průtoků v profilu. 

 

8.7 VÝPOČET REZERV V PROFILECH SOUSTAVY 

Výpočet rezerv v profilech soustavy umožňuje odvození dostupných rezerv množství vody (průtoků) 
potenciálně využitelných pro další požadavky na užívání vody na základě porovnání čar překročení 
ovlivněných průtoků (za roční období) a požadovaného minimálního průtoku v daném profilu při 
požadované zabezpečenosti daného minimálního průtoku. Výpočet probíhá na základě uvedených 
charakteristik vybraného profilu v tomto profilu izolovaně a nezohledňuje případný možný dopad na 
další profily soustavy. Výpočet vychází z použití manipulačních pravidel nádrží/převodů vody 
použitých pro simulaci (tzn. že výpočet nezkoumá možné rezervy získatelné např. změnou 
manipulace oproti současnému stavu, výstavbou nové nádrže/převodu vody apod.). Výpočet 
zohledňuje možnou zadanou požadovanou maximální hloubku poruchy. 

Vypočteny jsou rezervy zaručené a rezervy potenciální – rezerva zaručená odpovídá rezervě při 
požadavku minimálního průtoku reprezentovaného nejvyšší (měsíční) hodnotou, rezerva potenciální 
pak odpovídá rezervě při požadavku minimálního průtoku reprezentovaného nejnižší (měsíční) 
hodnotou (je-li požadavek na minimální průtok ve všech měsících roku stejný, tzn. že nemá sezonní 
rozdělení, je hodnota rezervy zaručené a rezervy potenciální shodná). 

Výstupy jsou zapsány do tabulky statistických výstupů (STAT_PRF), přičemž kladné hodnoty (+) 
znamenají rezervu v profilu, záporné (-) deficit. 
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Schéma výpočtu rezerv průtoků v profilech soustavy je na následujících obrázcích - odvození z čar 
překročení (pt MQ pož - požadovaná zabezpečenost MQ, OP - ovlivněný odtok z profilu, MQ - 
požadovaný minimální průtok, DEF - deficit, REZ - rezerva). 
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8.8 VÝPOČET SKÓRE OVLIVNĚNÍ PRŮTOKŮ 

Výpočet skóre ovlivnění průtoků kategorizuje profily podle míry (poměru) rozdílu mezi ovlivněnými a 
neovlivněnými průtoky v daném profilu. Výpočet se vztahuje k definicím skóre ovlivnění průtoků 
definovaným v ČSN EN 15843. 

V průběhu výpočtu je nejprve v každém časovém kroku simulované řady časových aktivit určena 
hodnota ovlivnění průtoku v daném časovém kroku (jako % snížení, resp. zvýšení průtoku vzhledem 
k neovlivněnému průtoku) a tato hodnota je zařazena do kategorie snížení/zvýšení průtoku 
(kategorie jsou definovány v tabulce QOVLS_KTG). Pro takto přiřazené kategorie jsou pak 
vyhodnoceny četnosti jejich výskytu v definovaných obdobích (období jsou definována v tabulce 
QOVLS_OBD, jednotlivá období se nesmí překrývat) a na základě vyhodnocených četností je 
přiřazeno výsledné skóre (definice skóre v závislosti na četnosti výskytu dané kategorie ovlivnění 
jsou v tabulce QOVLS_SKORE). Výsledné skóre ovlivnění průtoků v profilu je stanoveno jako 
nejhorší dosažené skóre v daném profilu za všechna hodnocená období. 

Definice kategorií a přiřazení výsledného skóre podle dosažených četností ovlivnění průtoků podle 
ČSN EN 15843 je uvedena na následujícím obrázku. Pro potřeby vyhodnocení je vhodné doplnit 
kategorii pro 0% snížení/zvýšení průtoku a této kategorii přiřadit pro všechny četnosti výskytu 
hodnotu skóre „1“. 
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8.9 VÝPOČET INDEXU OVLIVNĚNÍ PRŮTOKŮ WEI+ 

Index ovlivnění průtoků WEI+ (Water EXploitation Index Plus pro Water stress) vyjadřuje vliv 
nevratných odběrů vody v povodí profilu na průtok v daném profilu. Výpočet je prováděn podle 
vztahu: 

WEIP_DAT = ((AGRODB - AGRVYP) / (PRIT + (AGRODB - AGRVYP))) * 100 

kde: 

WEIP_DAT - hodnota indexu WEI+ v daném časovém kroku 

AGRODB - AGRVYP - agregovaný rozdíl odběrů a vypouštění v povodí profilu 

PRIT - ovlivněný (simulovaný) přítok do profilu 

Výpočet je prováděn v definovaných obdobích (období jsou definována v tabulce QOVLW_OBD, 
jednotlivá období se nesmí překrývat), za každé období je vypočten průměrný index, podle nějž je 
dále pro každé období určena kategorie indexu (kategorie indexu WEI+ jsou definovány v tabulce 
QOVLW_WEIP) a následně je určena výsledná kategorie pro hodnocený profil jako nejhorší 
výsledek ze všech hodnocených období. 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že index WEP+ vyjadřuje zátěž způsobenou nevratnými odběry, 
platí, že je-li AGRODB – AGRVYP < 0, je vždy hodnota WEIP_DAT = 0. 
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8.10 VÝPOČET STAVŮ NAPLNĚNOSTI ZÁSOBNÍCH PROSTORŮ NÁDRŽÍ 

Stavy naplněnosti zásobních prostorů vodních nádrží během simulace jsou určovány pro každý 
časový krok simulace. Celkový stav přiřazený k profilu nádrže je dán nejhorším dosaženým stavem. 

Rozlišovány jsou: 

 

Stav 
Objem vody  
(objem vody Mzas v zásobním prostoru nádrže v % celkového objemu zásobního 
prostoru nádrže platného pro daný časový krok) 

normální 50% < Mzas ≤ 100% 

bdělost 30% < Mzas ≤ 50% 

pohotovost 0% < Mzas ≤ 30% 
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8.11 VÝPOČET STATISTICKÝCH CHARAKTERISTIK 

Aplikace provádí v rámci zpracování a vyhodnocení dat výpočet základních statistických 
charakteristik. Vypočtené statistické charakteristiky jsou aplikací zpracovávány buďto jako 
samostatný výstup (např. statistické vyhodnocení časové řady hodnot v profilu) nebo slouží 
k dalšímu vyhodnocení (např. pro vyhodnocení stavu v profilu). 

Základní statistické charakteristiky zpracovávané aplikací jsou: 

- počet hodnot 
- průměrná hodnota 
- minimální hodnota 
- maximální hodnota 
- medián 
- percentil/kvantil (zadané hodnota percentilů podle aktuálního číselníku v datovém modelu) 

Pro výpočet percentilů (kvantilů) je aplikován následující algoritmus*: 

Při uspořádání dat vzestupně od nejmenší hodnoty k největší je hodnota kvantilu stanovena  jako 
hodnota odpovídající pořadovému indexu i, který musí vyhovovat nerovnosti np < i < np + 1, kde np 
= n * p (n je počet hodnot, p je dané % kvantilu v desetinném tvaru). Kvantil je potom roven hodnotě 
znaku na pozici i. Jsou-li hodnoty np, np + 1 celočíselné, je kvantil stanoven jako aritmetický průměr 
hodnot na pozicích np a np+1.  

Medián je pak aplikací počítán podle výše uvedeného algoritmu jako 50% kvantil. 

 

 

 
  

 

* Způsob výpočet kvantilů (percentilů) není přesně stanoven a je obecně prováděn podle různých algoritmů. 
Použitý algoritmus odpovídá algoritmu používanému mj. statistickým softwarem STATISTICA. 
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9 DATA, FORMÁTY, DATOVÝ MODEL 

9.1 INFORMACE K DATOVÉMU MODELU 

Všechny programy nástrojů VSTOOLS používají jednotný datový model, který je společný pro 
všechny řešené úlohy. Jednotlivé programy, resp. jednotlivá řešení prováděná těmito programy 
však logicky pracují pouze s některými daty tohoto společného datového modelu. Úplný popis 
datového modelu je součástí této dokumentace (viz dále). Seznam využívaných částí datového 
modelu je uveden v předchozím textu, zejména v části věnované popisu parametrů aplikace a 
popisu řešených úloh. 

Úplný výpis prvků datového modelu je uveden v příloze. 

9.2 FORMÁT VSTUPNÍCH DAT PROGRAMU 

Obecným formátem vstupních dat je textový soubor s oddělovačem (standardně, není-li 
v konfiguraci aplikace definováno jinak, je oddělovačem středník „;“) s hlavičkou uvedenou v prvním 
řádku souboru. Akronymy sloupců uvedené v hlavičce musí striktně odpovídat akronymům 
specifikovaným v popisu datového modelu, obdobně musí být v datech dodrženy definované datové 
typy. 

Pro geografická data používaná při výpočtech, zejména pro přepočty poloh profilů ze souřadnic xy 
na říční síť a obráceně, je vstupním formátem exportní formát souborů MapInfo Professional 
(mif/mid). Požadavky na  formát souboru a jeho obsah jsou uvedeny v předchozím textu. 

Ukázka typického formátu datového souboru je na následujícím obrázku. 
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10. PŘÍLOHY 

10.1 STRUKTURA KONFIGURAČNÍHO SOUBORU PRG.CFG 

Soubor „PRG.CFG“ obsahuje konfigurační nastavení aplikace i dalších aplikací nástrojů VSTOOLS. 
Je uložen ve složce aplikace (viz výše). Nástroje pro editaci konfiguračního souboru obsahuje 
aplikace VSTOOLS.UI. 

Formát souboru: textový soubor 

Struktura souboru: jeden záznam na řádku 

Struktura záznamu: položky oddělené znakem „#”, první položka definuje skupinu 
parametrů 

Soubor obsahuje následující pro aplikaci relevantní skupiny parametrů (jednotlivé parametry viz 
výše konfigurace aplikace, struktura záznamu je individuální pro jednotlivé skupiny parametrů): 
SEPARATOR oddělovač dat v datových souborech 
FILE definice tabulek 
CODE hodnoty číselníků 
GRAF definice grafů 
GRAFCODE číselníky pro grafy 
STAT definice statistických hodnot 
 

 

Na následujícím obrázku je ukázka obsahu souboru „PRG.CFG“. 
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10.2 STRUKTURA SOUBORU PROTOKOLU ULOHA.LOG 

Soubor „ULOHA.LOG“ jen soubor protokolu o řešení úlohy a obsahuje všechny dostupné informace 
o činnostech prováděných s daty úlohy. Je uložen vždy ve složce úlohy. Soubor je automaticky 
generován aplikací. Do souboru mohou zapisovat i jiné programy/aplikace, například aplikace 
provádějící výpočty nebo editace dat. Název souboru lze změnit v konfiguraci aplikace. 

Formát souboru: textový soubor 

Struktura souboru: jeden záznam na řádku 

Struktura záznamu: textový řetězec 

Poznámka: 
Aplikace UI (a také ostatní aplikace VSTOOLS) zapisuje informace do souboru protokolu o řešení úlohy ve 
tvaru „datum čas aplikace: informace“. Aplikace UI zaznamenává automaticky události typu vytvoření nové 
úlohy/kopírování úlohy, spouštění programů/aplikací pro provádění výpočtů a spouštění editorů/prohlížečů 
dat. Spouštěné aplikace mohou do souboru zapisovat své vlastní informace o průběhu zpracování. 

 

Na následujícím obrázku je ukázka obsahu souboru „ULOHA.LOG“. 
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10.3 ÚPLNÝ VÝPIS DATOVÉHO MODELU 

Datový model popisující strukturu uložení dat, datové tabulky a jejich vztahy je, včetně seznamu 
číselníků a kódů uveden dále. Aplikace PRGAGREG používá pouze část tohoto datového modelu 
(viz předchozí text). 

 


