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1 NASTROJE VSTOOLS

1.1 CHARAKTERISTIKA NASTROJU VSTOOLS

Pod oznacenim VSTOOLS jsou vyvijeny nastroje (software) pro provadéni riznych druht analyz,
vypoctla, modelovani apod. vodohospodaiskych jevl na siti vodnich tokd.

Nastroje se skladaji zdil¢éich samostatnych, avSak rGzné kombinovatelnych aplikaci
(programd/modulll). Kazda z aplikaci je individualné zaméfena na vybranou skupinu uloh (analyz).
Kombinaci jednotlivych aplikaci Ize pak fesit sloZité komplexni vypoc&etni ulohy.

Kromé téchto vypocetnich aplikaci je dalSim nastrojem aplikace uzivatelského rozhrani. Ta maze
(ale nemusi) byt pouzita pro spravu a spousténi vypoctl a feSenych uloh. Aplikace uzivatelského
rozhrani je modifikovana pro rizné potfeby pomoci integrovaného konfiguracniho nastroje do
podoby tzv. sestaveni, ktera umoznuji uZivatelsky snadné provadéni i naro¢nych a komplikovanych
vypocetnich uloh.

1.2 SYSTEMOVE POZADAVKY

Obecnym predpokladem pro pouziti (instalaci) jakékoli aplikace (modulu) nastrojil VSTOOLS nebo
celého komplexniho sestaveni je umisténi (instalace) sestaveni na lokalnim pevném disku pocitace
vybaveného operaCnim systémem Windows2000/XP/Vista a dale pfitomnost instalace aktualni
verze platformy Microsoft .NET Framework (u soucasnych operacnich systému obvykle soucasti
instalace nebo volné ke staZzeni ze stranek spolecnosti Microsoft). PocditaC pak musi splfiovat
pozadavky kladené operacnim systémem a platformou .NET Framework. Pro vysSi rychlost
vypodtu je vhodné volit konfiguraci pocitace s rychlym procesorem a vétSi operaéni paméti.

Vzhledem k tomu, ze programy pracuji s ulohami (datovymi sadami) které mohou byt relativné
velké, je tfeba také pocitat s pfislusnym diskovym prostorem pro ulozeni feSenych uloh (konkrétni
velikost zavisi vzdy na konkrétnim typu a rozsahu ulohy). Ulohou se rozumi kompletni sada dat
tvofici jedno ucelené vypocetni feSeni (viz také dale).

Pro umisténi aplikaci i datovych sad se doporucuje instalace na lokalni pevny disk pocitale, je vak
mozné i umisténi na sdilena uloziste.

1.3 PODMINKY PRO POUZITiI APLIKACE

Pro pouziti aplikace plati licencni podminky, které jsou v elektronické podobé pfiloZzeny k instalaci
aplikace.

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 5
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2 O APLIKACI

2.1 ZAKLADNIi UDAJE O APLIKACI

Modul PRGSIJAK je nezavisly programovy nastroj (software) urCeny k provadéni simulaénich
vypocta jakosti povrchovych vod na zakladé udajd o vypousténém znecisténi (emisni model).

V bézném rezimu aplikace nabizi standardni uzivatelské rozhrani umoznujici snadné uzivatelské
zadani vstupnich parametr(. Aplikaci vSak Ize volat také z pfrikazové fradky. VSechny vstupni
parametry aplikace Ize v tomto pfipadé zadat jako parametry volani programu (viz dale).

Kromé vlastnich vypocta provadi aplikace béhem zpracovani jednotlivych uloh také dil¢i kontrolu
dat (formalni kontroly vypInénosti nezbytnych polozek, datovych typu, v kli€ovych krocich také
kontroly vécné korektnosti dat apod.). V pfipadé nalezeni chybnych dat je oznamena zji§téna chyba
a béh aplikace je nasledné ukoncen.

Podrobnosti o béhu aplikace a pfipadnych chybach jsou zapisovany do souboru protokolu o feseni
pfislusné ulohy. Soubor protokolu je ukladan do slozky ulohy a lze jej zobrazit z uzivatelského
prostiedi aplikace.

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 6
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3 TECHNICKE INFORMACE

Aplikace je koncipovana jako program pro provoz na lokalnim pocitaéi uZivatele.

Podminkou pro provoz aplikace je operacni systém Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
s nainstalovanou aktualni verzi platformy Microsoft .NET Framework (je budto jiz pfimo soucasti
operacniho systému nebo je k dispozici volné na internetovych strankach spoleénosti Microsoft).
Hardwarové poZadavky jsou dany pouze poZadavky operacniho systému a platformy Microsoft
.NET Framework, nicméné kvalita hardwarového vybaveni podmifiuje (v pfimé zavislosti na
rozsahu zpracovavanych dat) rychlost provadéni simula¢nich vypodtu.

3.1 STRUKTURA

Aplikace se sklada zvlastniho spustitelného souboru aplikace (v kontextu skupiny nastroja
VSTOOLS jde o vypocetni modul) a dale z fady dalSich souboru, jako jsou programové knihovny,
konfiguraéni soubory atp.

Aplikace PRGSIJAK se sklada z nasledujicich soubort a slozek:

PRGSIJAK.EXE spustitelny soubor aplikace
DLLTOOLS.DLL knihovny modelu

PRG.CFG konfiguraéni soubor moduldl modelu
PRGSIJAK.PDF soubor dokumentace/napovedy
LICENCE.PDF licen¢ni ujednani

DATA vychozi slozka uloh

Data feSenych uloh pak obsahuji soubory:

ULOHA.LOG protokol o feSeni ulohy

* TXT vstupni/vystupni data ulohy
*) ~ERR.TMP pracovni soubor indikace chyby ve vypoctu
) XXX YYY.TXT docasné pracovni soubory aplikace
Poznamky:

*)  Docasny soubor. Je generovan aplikaci v pfipadé ukonceni vypoctu chybou pro pripadné predani
informace o chybovém stavu béhem vypoctu jinému programu/aplikaci (jiz existujici soubor z pfedchoziho
zpracovani ukonéeného chybou je na zacatku vypoctu automaticky odstranén).

**)  Docasné pracovni soubory aplikace existuji pouze v prubéhu vypoctu a po jeho dokoncéeni jsou aplikaci
automaticky odstranény. XXX v nazvu souboru znamena kod tabulky, YYY kod objektu.

Podrobny popis struktury uloZeni dat tlohy je uveden v popisu datového modelu (viz dale).

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 7
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3.2 INSTALACE

Aplikace by méla byt instalovana na lokalni pevny disk pocitaCe. Vlastni instalace aplikace se
provede, v zavislosti na zplsobu distribuce aplikace, spusténim instalatoru programu nebo
zkopirovanim soubor(. Instalace aplikace spociva z instalace vySe uvedenych programovych
soubort, souborl knihoven, konfiguraénich soubort a souborl nastaveni a vytvofeni vzorovych
datovych slozek.

Doporuc¢ené umisténi dat uloh je na lokalni pevny disk pocitale, coz je optimalni z hlediska
rychlosti pfistupu k datim a provadéni vypoctd. Pfi umisténi na sitové ulozist€ mize dochazet,
zejména s ohledem na parametry a vytizeni mistni sit&, ke zpomaleni pribéhu vypoctl (pfenos dat
po siti). Pfi umisténi dat na sdilené uGlozi§té umoznuijici pfistup k datim vice uzivatelim najednou je
treba respektovat nutnost omezeni pfistupu k datim v dobé provadéni vypoétu pouze na jednoho
uzivatele, v pfipadé souc€asného pfistupu k datim vice uzivateli muze dojit k chybovym stavim
(nemoznost ¢teni nebo zapisu z/do soubortl) nebo k poSkozeni (nekonzistenci) dat.

3.2.1 Instalace s pouzitim instalatoru

PFi instalaci pomoci instalatoru se vytvofi spoustéci ikona na plose pocitaCe a také pfislusna slozka
v nabidce ,Start“. Instalace pomoci instalatoru muize vyzadovat opravnéni administratora
operacniho systému.

3.2.2 Instalace zkopirovanim slozky aplikace

Pfi instalaci zkopirovanim obsahu provede uZivatel instalaci aplikace zkopirovanim slozky aplikace
na pevny disk svého pocitae, nejlépe pfimo do kofenového adresare (napf. "C:\"). Po zkopirovani
je vhodné zkontrolovat, zda pfi kopirovani nedoslo k oznaceni kopirovanych slozek nebo soubort
atributem "jen ke &teni" (jde o vlastnost nékterych verzi operacnich systéma firmy Microsoft). Pokud
k tomuto doslo, atribut "jen ke &teni" u slozek i souborl Ize zrusit kliknutim pravym tladitkem mysSi
na nazev sloZky a poté volbou "Vlastnosti > zrusit zaskrtnuti jen pro ¢teni > Pouzit zménu pro
slozku, podslozky i soubory" (zruSeni atributu pro vSechny zkopirované soubory, v opacném
pfipadé nebudou programy moci do soubor( zapisovat data). Aplikace se pak spusti kliknutim na
ikonu aplikace "PRGSIJAK.EXE", nebo si uzivatel muze pro snadné spusténi vytvofit zastupce na
plose kliknutim pravym tlacitkem mySi na soubor "PRGSIJAK.EXE" a vybranim volby "Odeslat >
Plocha (vytvofit zastupce)".

Pfi spusténi aplikace se automaticky nastavi vychozi sloZzka ulozeni dat do adresare ,DATA®
v adresafi s instalaci aplikace. Jsou-li sou€asti instalace vzorova/ukazkova data, jsou umisténa v
této vychozi slozce uloh.

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 8
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4 UZIVATELSKE ROZHRANI

4.1 CHARAKTERISTIKA UZIVATELSKEHO ROZHRANI

Hlavni ¢ast uzivatelského rozhrani programu tvofi formular pro zadani slozky vstupnich dat a pro
volbu parametrd vypoctl. Ukazka formulafe je na nasledujicim obrazku.

[ Proveést wypocet bez pouziti zadaného pofadi profilll - pofadi jen podle id dseku toku a Sisla polohy (Y/N)

[ Poufit pritokove Fady z vystupli simulaéniho vwpoftu mnoZstvi - tabulka prfvs_cas (Y/N)
[w] Pouiit pro uréeni rychlosti proudéni dostupné charakterstiiy G-V - tabulka utak_gv (Y/N)
[¥] Poufit dostupné individuglni metody pro jednotlivé dseky/nadrie -tabulky utok_mtdj a na_mtdj (Y/M)

Zapis casovych rad aktivit v profilech Zapis casowvych fad aktivit pro Gseky tokd

(@ 5 - v profilech soustavy (@) V - pro Useky definované pro vymezovani tzemi
() A -v agregovanych profilech () A - pro viechny Useky

() X - v agregovanych a pracovnich profilech () N - neprovadat

[ Zahmout do simulace zadané hodnoty koncentraci v toku - tabulka rada_jakt [Y/N)
[ Provést wipodet odbourdvani také pro kafdy vstup |atky samostatné (Y/N)

[] Zahmout do wypoftu navriena opatfeni na Usecich tokd/nadrzich (Y/M)

Slozka s daty
|d “JP\ProgramyVS TOOLSWPRGSIJAK bin\data

Nipovéda Ulcha Konec | Spustit

Jednotlivé volby (zaskrtavaci tlacitka nebo skupiny pfepinacll) odpovidaji parametrim vypoctl
uvedenym v nasledujicim textu. Slozku s daty feSené ulohy je mozné nalistovat po kliknuti mysi do
pole ,Slozka s daty“. Pod tlaCitkem ,Napovéda“ je dostupna tato dokumentace, dokument
s licen€nimi podminkami pro pouziti programu a informace ,O aplikaci“. Pod tladitkem uloha je pak
dostupny protokol o feSeni aktualné zvolené ulohy.

Tlagitkem ,Konec® je program uzavien, tladitkem ,Spustit* dojde ke spusténi vypoctu s parametry
zadanymi ve formulafi.

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 9
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4.2 PRVKY UZIVATELSKEHO ROZHRANI A JEJICH VYZNAM

UZivatelské rozhrani tvofi nabidky, tladitka, vstupni textova pole, zaskrtavaci tlaitka a skupiny
prepinaca.

4.2.1 Nabidky

Nabidky aplikace jsou umistény v levé dolni €asti okna. Slouzi k pfistupu do napovédy a k pfistupu
k dostupnym informacim nebo funkcim vztahujicim se ke zvolené uloze.

Slofka = daty
| [P Word\Data® TESTVIS79_2659 7002 _TEST_INTERPOLACE_02

Napovéda
Napovéda a informace o aplikaci.
Napovéda
Zobrazi pfipojeny soubor napovédy. Automaticky je zobrazovan soubor napovédy ,prgagreg.pdf‘ umistény ve
sloZce aplikace.
Licence
Zobrazi licenéni podminky platné pro pouZiti aplikace.
O aplikaci
i Zobrazi dialog , O aplikaci“ obsahujici zakladni tdaje o aplikaci v€etné jeji verze.
Uloha
Informace o uUloze a operace s daty ulohy.
Protokol o fesSeni ulohy
Zobrazi protokol o FeSeni uUlohy. Protokol obsahuje podrobné informace o operacich provadénych s ulohou
prostrednictvim aplikace, o provadénych vypoctech a o pfipadnych chybach.

Ukazka protokolu o feSeni ulohy je nasledujicim obrazku.

_ialx]
Soubor  Uprawy Format  Zobrazeni  Mapowéda

23.10,2009 23:03:46 PRGESIJAK: werze: VSTOOLS. PRGSIJAK w, 20091019 ‘:J
23.10,2009 23:03:46 PRGSIJAK: zaddtek zpracovani

23.10.2009 23:03:46 PRESTIAK: data: E:MBilancesBILANCE_09%MODEL _DATAMSE_QEKOL_hW

23.10, 2000 23:053:46 PRGSIJAK: aktivace uzivatelskéeho rozhrani ! Lo
23.10,2009 23:03:46 PRGSIJAK: aktivace zamku aplikace b&hem wypolitu I True
23.10.2008 23:03:46 PRGSIJAK: parametr uréeni pofadi profild pro Feienid T

23.10,2009 23:03:46 PRGSIJAK: parametr pouziti pritokd ze sim.mn. (prfvs_cas) M

23.10.2009 23:03:46 PRGSIJAK: parametr pouziti charakterdistik o-v futok_gwv) ¥

23.10,2009 23:03:46 PRGSIJAK: parametr pouziti indiv.metodCutok_mtdj/na_mtdjl: v

23.10,2000 23:03:46 PRGSIJAK: analyza usekd tokd

23.10,2008 23:03:50 PRGSIJAK: analyza Gsekl tokd - zawisTosti w/g

23.10,2009 23:03:50 PRGSIJAK: analyza ErDFiWD Jjeviuzivani

23.10.2008 25:04:45 PRGSIJAK: ddentifikace wazeb profili

23.10,2009 23:04:52 PRGSIJAK: analyza wodnich nadrzi

23.10.2009 23:04:56 PRGSIJAK: analyza dat wstupd znediiténd

23.10,2009 23:05:11 PRGSIJAK: analyza wstupl zneliiténi

23.10.2000 23:05:20 PRGSIJAK: analyza wstupl zneliiténi - pfifazeni dat

23.10.2008 23:06:24 PRGSIJAK: analyza ukazateld jakosti

23.10,2009 23:06:24 PRGSIJAK: analyza - koeficientysparametry ztriat latek v tocich
23.10.2009 23:06:24 PRGSIJAK: analyza - koeficienty/parametry ztrat Tatek v nadrzich
23.10,2009 23:06:24 PRGSIJAK: analyza - urdeni ztrat latek v tocich

23.10,2000 23:06:30 PRGSIJAK: analyza - urieni ztrat latek v nadrZzich =
4| | H

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 10
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4.2.2 Tlacgitka

Tlacitka jsou umisténa v pravé dolni ¢asti okna. Slouzi ke spusténi vypoctu a k ukon&eni aplikace.

Sloika s daty
|I:‘\.J P War"\Data  TES T 1579_265 7002 _TEST_INTERPOLACE_0Z

Konec
Tlagitko ukongi aplikaci.

Spustit
Po stisknuti tlaitka je zahajen vypocet podle zvolenych parametri Aplikace se na dobu provadéni vypoc¢tu minimalizuje a

misto ni je zobrazen ukazatel postupu zpracovani. Po dokonceni vypoctu je zobrazeno hlaSeni o iuspéSném provedeni
vypoctu (nebo o vzniklé chybé) a zobrazeni aplikace je obnoveno.

Ukazka zobrazeni aplikace béhem vypocltu (zobrazeni ukazatele postupu zpracovani) je na
nasledujicim obrazku.

PRGSIJAK - probiha: spousténi programu. .

cas zpracavani: 0 s, zpracovano: 0 %, probiha faze wpodtu: 1.1

Uzivatelska a administracni pFirucka 11
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4.2.3 Vstupni pole pro zadani slozky s daty
Vstupni pole pro zadani slozky s daty (Ulohou) je ve spodni ¢asti okna nad nabidkami/tlacitky.

<—

Nipovéda Uloha Konec = Spustit

Sloika s daty
[P Work \Data® TESTV1579_265 7002 _TEST_INTERPOLACE_0Z

Po kliknuti do vstupniho pole se otevie dialog pro nalistovani slozky obsahuijici vstupni data feSené
ulohy.

'VSTOOLS PRGSIMI | l— I —
Wyhledat slozku

Typ simulaéniho vwpod
{_) Zasobnifunkee ()

Yyberte cestu k datim fegené dlohy:

lw| Zadané pofadi profil

4 ) TEST -
1979 269 7002 TEST_INTERPOLACE
O] Ignorovat zapomé pil
. 1979 269 _Z002_TEST_INTERPOLACE,
oy na kétu b +l b IQTQ_EEQ_ZDUE_TEST_INTEHPGLACE_D
(*) Vidy jako posledni 9914 T1 |

L ao1a T2
Slozka s daty | m | »

||:upxwumnataxTEST ' |

| ok || stomo |
[ Nipovéda Uloha |

[w] Provést vipodet virg

[ ]
(6T

ezpectenosti ()

-

l. Konec — Spustit

Uzivatelska a administracéni pfirucka 12
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4.2.4 Prvky pro nastaveni rozsahu a zptisobu vypo¢ctu

Prvky pro nastaveni rozsahu a zplsobu vypoctl slouzi pro vilastni specifikaci pozadovanych
operaci. Jsou tvofeny prepinaci (1) a zasSkrtavacimi tlacitky (2).

PrepinaCe slouzi vzdy k vybéru jedné ze skupiny vice (navzajem se vyluCujicich) moznosti.
ZaSkrtavaci tlaCitka maji vyznam ano/ne (v parametrech pfikazového fadku jim obvykle odpovidaji
hodnoty Y/N). Vstupni textova pole slouzi pro zadani numerickych nebo znakovych vstupnich
hodnot.

Jednotlivé volby pfimo koresponduji s parametry spusténi aplikace z pfikazového fadku a jsou
detailng, v€etné vyznamu jednotlivych voleb a moznych hodnot, popsany v nasledujicim textu.

[ Prowest vypocet bez pouiiti zadaného poradi profilli - pofadi jen podle id dseku toku a Sisla polohy (/M)

[ Pouiit pritokove fady z wystupl simulaéniho vypodtu mnogstvi -tabulka privs_cas [Y/N)

[l i dostupné charaktenstikcy G-V - tabulka utok_gwv (Y/MN)
[ Pou pro jednotliveé dseky/nadrie - tabully utok_mtdj a na_mtdj (¥/M)
Zapis casovych ra Zapis casovych rad akdivit pro Gseky tokd
(®) 5 -v profilech sousta (O] ezovani uzemi
() A -v agregovanych profilech O A-
() X - v agregovanych a pracovnich profilech () N - neprovadét

[1 Zahmout do simulace zadane hodnoty koncentraci v toku -tabulka rada_jakt (/M)
O Provést wypodet odbourdvani také pro kaidy vstup latky samostatné [¥/N)
[ Zahmout do wypoftu navrfena opatfeni na Usecich tokd/nadriich (/M)

Slozka s daty
||:.| “WJPYProgramyVS TOOLSPRGSAK bindata|

Mapovéda Uloha Konec  Spustit
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5 KONFIGURACE APLIKACE

5.1 POZNAMKY KE KONFIGURACNIM PARAMETRUM APLIKACE

Konfigurace aplikace je definovana konfiguraénim souborem PRG.CFG ulozenym v adresafi
instalace aplikace.

Konfigurani soubor nedoporucujeme editovat, nebot nespravnym zasahem do obsahu

muze byt ohrozena spravnost vypoctu.

K nastaveni a upravam definic ulozenych v konfiguraénim souboru (zejména definice datového
modelu) slouzi nastroje, které jsou souéasti samostatné aplikace VSTOOLS.UI.
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6 PARAMETRY VYPOCTU

6.1 SPUSTENI APLIKACE S PARAMETRY

Modul PRGSIJAK Ize voliteIné spustit z pfikazové fadky se zadanim pozadovanych vypocetnich
operaci prostfednictvim parametrd. Pomoci parametri Ize nastavit vSechny podminky vypoctl
stejné, jako je mozné je nastavit s vyuzitim uzivatelského rozhrani.

Jako parametr Ize zadat budto pouze slozku s ulohou nebo viechny povinné parametry. V prvnim
pfipadé bude nasledovat spusténi uZivatelského rozhrani s nastavenou, parametrem definovanou
sloZzkou ulohy pro feSeni, ve druhém pfipadé bude pfimo spustén vypocet a uZivatelské rozhrani
programu se jiz nezobrazi.

Parametry programu se zadavaji sekvenc¢né, tj. pro identifikaci jednotlivych parametrd je rozhodujici
je jejich pofadi.

ZpUsob zadani parametrd pfikazové fadky

PRGSIJAK.EXE slozka_s_ulohou ostatni_parametry

Priklad zadani parametri pfikazové radky

PRGSIJAK.EXE d:\data\ulohy\OOOI NNNNSVYNNNNN

PRGSIJAK.EXE d:\data\ulohy\OOOL NN NN SV Y NN N N N 2/3 60 600 350 img-stripe.png

6.2 ZADANIi PARAMETRU VYPOCTU PROSTREDNICTViIM FORMULARE
APLIKACE
Nejsou-li zadany vSechny povinné parametry (viz dale prehled parametr(l) aplikace jako parametry

pfikazového fadku, aplikace se spusti v rezimu zadavani parametru prostfednictvim uzivatelského
formulare.

Zadani parametr( prostfednictvim formulafe nebo prostfednictvim prikazového fadku je zcela
rovnocenné a obé& moznosti umoziuji vyuzit vSech funkci aplikace.
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Na nasledujicim obrazku je zobrazen formular aplikace pro uzivatelské zadani parametra vypoctu.

Poznamka: Je-li jako parametr spusténi zadana pouze cesta k datum rfeSené ulohy, je zobrazen formular
aplikace pro zadani parametr(i vypoctu a cesta k datum udlohy je nastavena podle parametru prikazového
radku.

[ Prowvést wypofet bez poufiti zadaného pofadi profilll - pofadi jen podle id dseku toku a &isla polohy [Y/M)

[ Pouiit pritokove Fady z vystupl simulacniho vwpodtu mnoZstvi - tabulka privs_cas (Y/N)
[w] Pouiit pro uréeni rychlosti proud@ni dostupné charaktersticy G-V - tabulka utok_qv (YAN)
[¥] Pouiit dostupné individualni metody pro jednotlivé dseky/nadrie - tabulky utok_mtdj a na_mtdj (/M)

Zapis casovych rad aktivit v profilech ZFapis casovych rad aktivit pro Gsekoy tokod

(@ 5 - v profilech soustavy (@) V - pro Useky definované pro vymezovani tzemi
() A -v agregovanych profilech () A -pro viechny dseky

() X -v agregovanych a pracovnich profilech () N - neprovadat

[ Zahmout do simulace zadané hodnoty koncentraci v toku - tabulka rada_jakt [Y/N)
] Provést wipocet odbourdvani take pro kaidy vstup |atky samostatnd (Y/N)
[ Zahmout do wypodtu navriena opatfeni na dsecich tokd/nadriich (Y/N)

Slozka s daty
|d “WJP\ProgramyV'S TOOLS\WPRGSIAK bin datal

Nipovéda Uloha Konec | Spustit
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6.3 PARAMETRY APLIKACE

1.

slozka s ulohou

absolutni cesta povinné+
Je tfeba zadat celou cestu k datim ulohy. V pfipadé, Ze se v cesté vyskytuji mezery, je nutné cestu
uvést v uvozovkach (tj. cestabezmezery nebo “cesta s mezerou®). Pro usnadnéni zadavani parametrd a
predejiti moznym problém(im se obecné doporucuje pouzivat pro uloZeni dat uloh cesty neobsahujici
mezery ani znaky s diakritickymi znaménky.

uzivatelské rozhrani

Y/N/P povinné
Y pro zobrazeni uzivatelského rozhrani programu.

N pro ,tichy rezim“ (pro volani modulu z jiného modulu nebo programu).

P tichy rezim se zobrazenim formulare pro zadani parametrd.

zamek aplikace béhem vypoctu

Y/N povinné
Y zamezi moznosti ukon&eni aplikace b&éhem vypoctu pro zajisténi integrity dat.

N ukonceni aplikace b&éhem vypodtu umozni.

pouzit pratokové fady z vystupl simulaéniho modelu mnozstvi

Y/N povinné
Y pro pouziti pratokd z vystupl simulace mnozstvi PRFVS_CAS. Prltoky musi byt vypoéteny pro
v8echny profily soustavy. Pfifazené profily pritokd pro Useky musi byt zaroven profily soustavy.

N pro pouziti pratokovych fad primérnych mésic¢nich pratoki RADA QM.

Vstupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

PRFVS_CAS.PRFVS_ID (pro parametr Y)

PRFVS_CAS.ROK (pro parametr Y)

PRFVS_CAS.MESIC (pro parametr Y)

PRFVS_CAS.ODTO (pro parametr Y)

RADA_QM.cela tabulka (pro parametr N)

Vystupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

parametr ovliviuje vysledek simulaéniho vypoctu

pouzit pro ur€eni rychlosti proudéni dostupné charakteristiky Q-V

Y/N povinné
Y pro nacteni a odvozeni rychlosti proudéni v Usecich toku ze zadanych charakteristik. Pro Useky toku,
které nemaji zadanou individudlni charakteristiku, jsou rychlosti proudéni uréeny vypoétem podle
rovnice (viz dale).

N pro vypocet rychlosti proudéni podle rovnice (viz dale) pro vSechny Useky tokl, pfipadné zadané
individualni charakteristiky Useku jsou ignorovany.

Vstupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

UTOK VQ.cela tabulka (pro parametr Y)

Vystupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

parametr ovliviuje vysledek simulaéniho vypoctu

pouzit dostupné individualni metody pro jednotlivé Useky tok( a nadrze

Y/N povinné
Y pro nacteni a pouZziti individualnich metod vypoc&tu odbouravani pro kazdy usek toku/nadrz. Pro Useky
tokd nebo nadrze, které nemaji zadanou individualni metodu vypoctu, se pouzije vychozi metoda
definovana pro tok nebo nadrz pro dany ukazatel.

N pro pouziti vychozi metody pro dany ukazatel pro vSechny Useky toku a nadrze, pfipadné zadané
individualni metody k usekdm tok( nebo nadrzim jsou ignorovany.

Vstupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vdechna data viz déle)

S_UTMTDJKEF.cela tabulka

S_NAMTDJKF.cela tabulka

S_UKJAK.UKJAK_S

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 17



VSTOOLS.PRGSIJAK

10.

S UKJAK.STD_MTDJUT

S _UKJAK.STD_MTDJNA

UTOK_MTDJ.cela tabulka (pro parametr Y)

NA_MTDJ.cela tabulka (pro parametr Y)

Vystupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)
parametr ovliviiuje vysledek simulaéniho vypoctu

rozsah zapisu ¢asovych fad aktivit v profilech

S/IAIX povinné
S ¢asové fady aktivit budou zapsany pouze v kontrolnich profilech (profily typu S). Vychozi rezim.

A pro provedeni zapisu ¢asovych fad aktivit i pro agregované profily (profily typu A). V agregovanych
profilech neni vypocétena koncentrace na odtoku z profilu (profilim typu A neni vramci vypoctu
pfifazovana priitokova fada, koncentrace tedy nelze stanovit).

X pro provedeni zapisu ¢asovych fad aktivit ve vSech aplikaci vyhodnocovanych profilech (profily
soustavy S, agregované profily A a pracovni profily zacatki a koncu usekl tokl). Profily zacatkd a
koncu usek( tok( nejsou zapisovany do tabulky PRF_JEV, data jsou zapsana pouze do tabulky
PRF_CASJ (identifikator profilu zacatku/konce Useku toku je ve tvaru ~ZXXX/~KXXX, kde XXX je
identifikator useku toku). Tabulka PRF_CASJ je pfi zapisu fazena hydrologicky, aby byla usnadnéna
pfipadna dalSi prace s daty v externich aplikacich. Pracovni rezim pro spravce aplikace.

Vstupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

parametr ovliviuje vysledek simulaéniho vypoctu

Vystupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

PRF_CASJ.cela tabulka (parametr ovliviiuje rozsah zapisovanych zaznamu)

zapis Casovych fad aktivit pro mista vymezeni uzemi

V/A/IN povinné
V zapis pro mista (zavérné profily isekl tokd) pro vymezovani uzemi definovana v tabulce VYMEZ_UZ.
A zapis pro vSechny zavérné profily usekd vodnich tokl (tedy i pro ty, které nejsou definovany jako
mista pro vymezovani Uzemi v tabulce VYMEZ_UZ). Je-li provadén zapis ¢asovych fad aktivit pro mista
pro vymezovani zajmového Uzemi, muze dojit k prodlouzeni €asu vypoctu, jelikoz musi byt proveden
vypocet v celé fi¢ni siti bez ohledu na pfitomnost nebo nepfitomnost kontrolnich profilG (tato poznamka
plati adekvatné také pro hodnotu parametru V).

N neprovadét.

Vstupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vdechna data viz déle)

VYMEZ_UZ (pro parametr V)

Vystupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

VYMEZUZ_CASJ.cela tabulka

zahrnout do simulace zadané hodnoty znecisténi v toku

Y/N povinné
Y v pribéhu simulace budou v profilech, v nichz existuji zadané hodnoty koncentraci latek, simulované
hodnoty nahrazeny zadanymi hodnotami koncentraci. S t€mito zadanymi hodnotami pak standardné
pokracuje dalSi simulace odbouravani latek po toku.

N zadané hodnoty znecisténi v toku do simulace nezahrnovat. Vychozi rezim.

Vstupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

RADA_JAKT .cela tabulka

Vystupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

parametr ovliviuje vysledek simulaéniho vypoctu

provést vypocet odbouravani pro kazdy vstup latky samostatné

Y/N povinné
Y pro kazdy vstup znecisténi (latky) v kazdém profilu bude proveden samostatny vypocet odbouravani
vnosu latky ze vstupu formou vypoctu pfenaSeného mnozstvi v profilech na pritokové cesté az do
profilu s poslednim nenulovym vyskytem latky z daného vstupu. Timto postupem bude vypocten jak vliv
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11.

12.

13.

jednotlivych vstupl na jakost vody v kontrolnich profilech tak také celkovy pfitok latky (a koncentrace)
v kontrolnich profilech. Vypoc&et neni dostupny v kombinaci s rovnicemi redukce latek vtoku nebo
nadrzi, které takovéto oddélené vyhodnocovani vstupl neumozfuji (napf. rovnice redukce latek
s hodnotou koncentrace v exponentu atp.). Neni-li pro dany ukazatel tento vypocet mozné provést
(néktery z Usek(l tokd nebo nékterda znadrzi ma pfifazenu nekompatibilni metodu vypoctu
odbouravani), je automaticky pro dany ukazatel proveden vypocet bez vyhodnoceni jednotlivych vstup(
(klasicka simulace, hodnota parametru bude pro dany ukazatel nastavena na ,N“) a je vygenerovano
upozornéni.

N bude provedena klasicka simulace s postupnym nacitanim vnosu latky do vodniho toku a vypoctem
redukce celkového mnozstvi latky v toku. Tento zplsob vypoétu umoznuje vypocet s vyuzitim libovolné
rovnice redukce latky vtoku nebo nadrzi, jeho provedeni je rychlejsi, neumoznuje vSak provedeni
vypoctu vlivu jednotlivych vstupl latek na stav v kontrolnim profilu. Podminkou pro provedeni vypoctu je
zcela ,Cista“ struktura Usekd tokd ve smyslu navaznosti Usekl a jejich hydrologického vzestupného
Cislovani a to i v pfipadé existence rozdvojeni toku.

Vstupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vdechna data viz dale)

Vystupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

PRF_CASJV.cela tabulka (pro parametr Y)

PRF_JP.cela tabulka (pro parametr Y)

PRF_JV.cela tabulka (pro parametr Y)

zahrnout do vypoctu navrzena opatfeni na Usecich tokd/nadrzich

Y/N povinné
Y do vypocétu budou zahrnuta opatfeni navrzena na Usecich vodnich tokd a vodnich nadrzich oznacena
pro vypocet. Nejsou-li ve slozce ulohy pfitomny tabulky opatfeni, je generovano varovani a vypocet
probéhne bez zapodéteni opatfeni. Opatfeni pfifazena vodni nadrzi nastavi pro vypocet novou hodnotu
doby zdrzeni, opatfeni pfifazena useku toku nastavi pro vypocet novou hodnotu délky useku a dale
odpovidajicim zpusobem pro vypocet upravi (pfepocte) hodnotu sklonu Useku. Opatfeni se ve vypoctu
uplatni pouze na Useky/nadrze na hlavni Ficni siti, na niz probiha simulace (ne na useky/nadrze na
alternativni struktufe Fi¢ni sité€/drobnych pfitocich).

N opatfeni do vypoctu nezahrnovat.

Vstupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

OPA_NAD.cela tabulka

OPA_UTOK.UTOK_ID

OPA_UTOK.EX_OPA (zpracovany jsou pouze zaznamy s hodnotou ,1%)

OPA_UTOK.N_DLKUTOK

OPA_NAD.PRFNAD_ID

OPA_NAD.EX_OPA (zpracovany jsou pouze zaznamy s hodnotou ,1%)

OPA_NAD.DBA_ZDRZ

OPANADO_DAT.cela tabulka

OPANADZ_DAT .cela tabulka

Vystupni data:

(uvedena jsou pouze data specificka pro parametr, vSechna data viz dale)

parametr ovliviuje vysledek simulaéniho vypoctu

hodnota ukazatele celkového postupu zpracovani

m/n volitelné
Relativni Udaj o vypoletnim kroku pfi volani aplikace jako dil€i €asti komplexniho zpracovani (napf.
,2/3“, je-li aplikace volana jako druha v fetézci tfi vypocetnich krokd provadénych v fadé). Neni-li
parametr zadan, pfedpoklada se, Ze je aplikace spusténa pro vypocet v jednom vypocetnim kroku (tedy
hodnota parametru ,,1/1%).

hodnota uplynulého €¢asu vypoctu pro ukazatel postupu zpracovani

sekundy volitelné
Udaj o dob& vypo&tu uplynulé pred spusténim aplikace pfi volani aplikace jako dilgi asti komplexniho
zpracovani (obvykle pfedano fFidici aplikaci, napf. ,60“ pro 60 sekund). Neni-li parametr zadan,
pfedpoklada se hodnota ,0%).
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14.

15.

16.

poloha stfedu okna x

pixely volitelné
Poloha hlavniho okna (okna ukazatele pribéhu zpracovani) na obrazovce. Neni-li parametr zadan, okno
aplikace bude zobrazeno v pravém dolnim rohu obrazovky. Parametry L/R/C Ize doplnit soufadnicemi
okraje, k némuz ma byt okno zarovnano (,R1600).

L okno bude zarovnano k levému okraji obrazovky.

R okno bude zarovnano k pravému okraji obrazovky.

C okno bude zarovnano vodorovné na stfed obrazovky.

Cislo stfed okna bude umistén na zadanou pozici v pixelech od levého okraje obrazovky.

poloha stfedu okna y

pixely volitelné
Poloha hlavniho okna (okna ukazatele pribéhu zpracovani) na obrazovce. Neni-li parametr zadan, okno
aplikace bude zobrazeno v pravém dolnim rohu obrazovky. Parametry T/B/C Ize doplnit soufadnicemi
okraje, k némuz ma byt okno zarovnano (,B1200).

T okno bude zarovnano k hornimu okraji obrazovky.

B okno bude zarovnano k dolnimu okraji obrazovky.

C okno bude zarovnano svisle na stfed obrazovky.

Cislo stfed oken bude umistén na zadanou pozici v pixelech od horniho okraje obrazovky.

obrazek pozadi zahlavi oken aplikace

nazev souboru volitelné
Soubor s obrazkem pozadi zahlavi oken aplikace. Ulozeni souboru je v adresafi aplikace. Obrazek
png/jpg/gif o velikosti 4000x19 pixeltd. Obrazek se standardné zarovnava vodorovné na stfed, pfi
pozadavku na zarovnani k levému nebo pravému okraji musi byt zakon&eni nazvu pfed pfiponou ve
tvaru ,-stripe-I* (pro zarovnani obrazku vlevo) nebo ,-stripe-r (pro zarovnani obrazku vpravo).

Poznamky:

Jako ,povinné” jsou oznaleny parametry, které jsou nezbytné k plné automatickému provedeni vypoctu.
Nejsou-li zadany vSechny povinné parametry, aplikace se zobrazi ve standardnim rezimu se zobrazenym
uZivatelskym rozhranim, z néjZ je tfeba spustit vypocCty manualné.

Jako ,povinné+“ jsou oznaceny povinné parametry, které jsou pri ¢astecném zadani parametra pouZity pro
nastaveni uZivatelského rozhrani aplikace. Pokud se pfi Castecném zadani parametrd pro nastaveni
uZivatelského rozhrani aplikace v sekvenci parametri mezi parametry ,povinné+“ vyskytuji jiné (nezadavané)
parametry, zada se jejich prazdna hodnota jako hodnota ,NULL" (umozriuje-li to dany parametr, tedy je-li tato
hodnota uvedena v seznamu dostupnych hodnot).

Parametry oznacCené jako ,volitelné“ mohou (ale nemusi) byt pro automaticky vypocet zadany.
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Vstupni a vystupni data pro simula¢ni vypocty provadéné aplikaci:

Vstupni data:

PRF_JEV.PRFJEV_ID

PRF_JEV.UTOK ID (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vySe)
PRF_JEV.CISPOL (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
PRF_JEV.DEFVS Z

PRF_JEV.PRFVS_ID

PRF_JEV.PRFQM_ID (jen pro profily soustavy, nepovinné)
PRF_JEV.KF_ANLG (jen pro profily soustavy, nepovinné)
PRF_JEV.POR_RES (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
PRF_JEV.DIST_JH

PRF_JEV.DBAZDRZ_JH

JAK _VST.JAKVST_ID

JAK_VST.PRFJEV_ID

JAK_VST.UKJAK_S

JAK _VST.VST_REDP

JAKVST_DAT.cela tabulka

NADRZ.PRFNAD_ID

NADRZ.DBA_ZDRZ

NADRZ.OBM_ZDRZ

NADRZ.OBMZDRZ_PREF

NA_ZDRO.cela tabulka

NA_ZDRZ.cela tabulka

NA_MTDJ.cela tabulka (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vySe)
OPA_NAD.cela tabulka (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vySe)
OPA_UTOK.UTOK_ID (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
OPA_UTOK.EX_OPA (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
OPA_UTOK.N_DLKUTOK (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
OPA_NAD.PRFNAD_ID (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vySe)
OPA_NAD.EX_OPA (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
OPA_NAD.DBA_ZDRZ (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
OPANADO_DAT.cela tabulka (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vy3e)
OPANADZ_DAT.cela tabulka (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
UTOK.UTOK_ID

UTOK.DLK_UTOK

UTOK.SKL_UTOK

UTOK.KF_SKLQ

UTOK.EX_NADRZ

UTOK.PRFQM_ID

UTOK.KF_ANLG

UTOK.V_MIN

UTOK.KF_V

UTOK_VQ.cel4 tabulka (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vy3e)
UTOK_MTDJ.cela tabulka (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
PRFVS_CAS.PRFVS_ID (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
PRFVS_CAS.ROK (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
PRFVS_CAS.MESIC (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
PRFVS_CAS.ODTO (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
RADA_QM.cela tabulka (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)
RADA_QOVL.cela tabulka

S_UKJAK.UKJAK_S

S_UKJAK.STD_MTDJUT

S_UKJAK.STD_MTDJNA

S_UTMTDJKEF.cela tabulka

S_NAMTDJKF .cela tabulka

VYMEZ_UZ.VYMEZUZ_ID

VYMEZ_UZ.TYPVYMEZ_Z

VYMEZUZ_CASJ.cela tabulka (nacteni hodnot €asovych aktivit pfi feSeni diléi vymezené oblasti)
VYMEZUZ_JAKVSTAG.cela tabulka (nac¢teni hodnot agregaci pfi feSeni dil¢i vymezené oblasti)
Vystupni data:
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PRF_CASJ.cela tabulka

PRF_CASJV.cela tabulka (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vySe)

PRF_JV.cela tabulka (v zavislosti na parametrech aplikace, viz vyse)

VYMEZUZ_CASJ.celd tabulka (pfedani hodnot Casovych aktivit pro feSeni diléi vymezené oblasti)
VYMEZUZ_JAKVSTAG.cela tabulka (pfedani hodnot agregaci pro feSeni dil¢i vymezené oblasti)
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v

POPIS ALGORITMU APLIKACE

7.1 POSTUP ZPRACOVANI DAT/POPIS FUNKCE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Nacteni usekového modelu tok (UTOK), volitelné véetné uprav hodnot parametrd usek
opatfenimi na usecich (OPA_UTOK).

Nacteni zavislosti prutok-rychlost (UTOK_VQ).
v zavislosti na parametrech spusténi aplikace

Nacteni profilt jevl (PRF_JEV).

Sestaveni relaci profilt pro vypocty (nasledujici profil, vzdalenost), v&etné profild soutoku
(vypoCet nenahrazuje pfipadné pfeosazeni profilll mezi jemnou a hrubou strukturou nezbytné
pro zjednoduSeny vypocet odbouravani na malych tocich/pfitocich provadéné samostatnou
aplikaci PRGAGREG).

Nacteni vymezeni uzemi pro feSeni (VYMEZ_UZ), identifikace uzemniho rozsahu feSeni.

Nacteni udajl o vodnich nadrzich (NADRZ, NA_ZDRO, NA_ZDRZ), voliteIné v&etné uprav
hodnot parametrt nadrzi opatfenimi na nadrzich (OPA_NAD, OPANADO_DAT,
OPANADZ_DAT). Pro ureni doby zdrZeni se pouZiji budto pfimo zadané hodnoty doby
zdrzeni nebo je hodnota odvozena z objemu vody v nadrzi a pratoku v daném ¢asovém kroku
(pouzita hodnota je dana dostupnosti zadanych udajd pro nadrz v kombinaci s hodnotou
ur€ujici preferovany zpusob stanoveni NADRZ.OBMZDRZ_PREF). P¥i pfifazeni hodnot dob
zdrzeni a celkovych objemu vody v nadrzi relevantnich pro uréeni doby zdrzeni je vzdy pouzita
nejdetailnéjsi dostupna hodnota (je-li k dispozici, pouzije se mési¢ni hodnota, pokud ne, pak
obecna hodnota definovana pro danou nadrz).

Nacteni seznamu ukazatell jakosti (S_UKJAK).
Nacteni vstupu latek (JAK_VST, JAKVST_DAT).

Nacteni a pfifazeni metod odbouravani (S_UTMTDJKF, S_NAMTDJKF, UTOK_MTDJ,
NA_MTDJ).

Nacteni a analyza prutokovych fad (RADA_QM, PRFVS_CAS).

v zavislosti na pfisluSném parametru aplikace se pouziji pritoky z RADA_QM nebo PRFVS_CAS pro
vypocCet na zakladé vysledkl simula¢niho vypoctu mnozstvi; nejsou-li pfifazeny pritoky profilim
soustavy, pfifadi se jim automaticky pratoky podle relevantniho Useku toku

Nacteni a analyza fad vyznamného ovlivnéni pritoku v profilu odbérem nebo manipulaci na
nadrzich (RADA_QOVL).

data implementuji do vypoctu vliv vyznamnych odbér vody a manipulaci na vodnich nadrzich
(zadrzovani velkych objemu vody nebo jejich vypousténi) na mnozstvi latky v toku pod profilem ovlivnéni
(kladné hodnoty pro vypousténi vody z nadrze, zdporné hodnoty pro akumulaci vody v nadrzi nebo
odbér vody)

Nacteni ulozenych ¢asovych aktivit v hornich profilech vymezeného zajmového uzemi v
pfipadé vymezeného dil¢iho zajmového uzemi (VYMEZUZ_CASJ) a zaloZeni do¢asného
souboru pro ukladani aktualizované verze dat v usecich toku.

Kontrola existence souboru uzZivatelskych koncentraci v profilech (RADA_JAKT).
v pfipadé neexistence souboru nastaveni vypoctu na provedeni bez uZivatelskych koncentraci

Simulacni vypocet a zapis vystupnich dat.
pro kazdy ukazatel jakosti >
ovéfeni moznosti simulace po jednotlivych vstupech (nelze-li vzhledem k zadaném metodé
odbouravani pro dany ukazatel jakosti provést simulaci po jednotlivych vstupech latek,
a to i kdyz je tento vypolet poZadovan pfislusnym parametrem volani aplikace,
je automaticky provedena klasicka postupna kumulativni simulace bez vyhodnoceni vlivu
jednotlivych vstupll a o této skute€nosti je vygenerovano varovani a je zapsano upozornéni
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do protokolu ulohy)
pfifazeni vychozi metody profilim (Usek toku/nadrz)
pfifazeni individualnich metod profilim (Usek toku/nadrz) podle parametrt aplikace a dostup. dat
nacteni uzivatelskych hodnot koncentraci pro dany ukazatel (RADA_JAKT)
pro kazdy ¢asovy krok >
nacteni pfislusné ¢asti pratokovych fad (RADA_QM nebo PRFVS_QM)
pFiprava vystupniho pole ¢asové fady simulovaného pinéni jakosti (v€éetné vypoctu vstupl
po redukci zjednodusenym odbouravanim na malych tocich/pfitocich
a vcetné kontroly konzistence pratokovych fad)
< klasicka (postupna kumulativni) simulace >
feSeni postupné v jednotlivych profilech a vzdy pfedani do nasledujiciho profilu
- v hornim profilu vymezeného dil¢iho Uzemi pfifazeni hodnot aktivit (jen pfi
vymezeni Uzemi)
- pfifazeni hodnot uzivatelskych koncentraci v profilu (volitelné v zavislosti na parametrech)
- vypocet odbouravani latky v toku a pfip. v nadrzi a pfi¢teni vysledku k nasledujicimu profilu
- ha usecich s pfifazenym pfiznakem nadrze se odbouravani v toku neuvazuje
- vypocet celkového vstupu latky v povodi a odbourani latky v povodi
- vypocet koncentrace latky na odtoku z profilu soustavy
< nebo simulace odbouravani a vlivu jednotlivych vstupd >
pro kazdy vstup latky je proveden individualni vypoc€et odbouravani ve sméru po toku,
celkové hodnoty pfitoku latek do kontrolnich profild jsou pak uréeny jako soucet mnozstvi
zbyvajici po odbourani z jednotlivych vstupu
vypocCet probiha paralelné v soub&zné bézicich viaknech (pocet paralelnich vypocetnich
vlaken odpovida poctu logickych procesord pocitace)
zapis do¢asnych soubort vlivu jednotlivych vstuptl latek (do¢asné soubory ,~PRF_CASJV..."
jsou ukladany ve slozce ulohy a obsahuji kumulativné data pro kazdy kontrolni profil)
< konec simulace >
zapis aktualnich dat do do¢asného souboru ¢asovych aktivit v Usecich toku
zapis dat ¢asového kroku do souboru (PRF_CASJ a VYMEZUZ_CASJ)
vygenerovani souboru vlivu jednotlivych vstupl latek na kontrolni profily (PRF_JV, PRF_JP)
z do¢asnych souboru a nasledné odstranéni do¢asnych soubort
< ¢asovy krok
< ukazatel jakosti
nahrazeni souboru ¢asovych fad v Usecich toku pro simulace ve vymezeném Uzemi nové platnou verzi
dat z do€asného souboru a odstranéni pfislusného doasného souboru

15. Konec zpracovani.
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8 RESENE ULOHY, NAVODY A PRIKLADY

8.1 OBECNA PRAVIDLA PRO PROVADENIi VYPOCTU A ANALYZ

Pro vypocet odbouravani latek ve vodnich tocich nebo ve vodnich nadrzich jsou v aplikaci
implementovany dale uvedené rovnice odbouravani (redukce) latek. Jednotlivé rovnice obsahuji
dale uvedené parametry. Pouziti konkrétni metody/rovnice a jeji parametry jsou k dané latce
pfifazeny prostfednictvim tabulky S _UKJAK (pfifazeni vychozi metody vypodtu k danému ukazateli
jakosti). V tabulkach S_UTMTDJKF (pro useky tokd) a S_NAMTDJKF (pro nadrze) jsou k metodé a
danému ukazateli pfifazeny vychozi hodnoty parametrli pouzivanych pro vypocet. VySe uvedené
zadani metod a jejich parametrli pro konkrétni ukazatele plné postacuje pro formalni provedeni
vypoctu simulace odbouravani latek na zadané fi¢ni siti. Pokud je tfeba vybranym usekim toku
nebo vodnim nadrzim pfifadit specifickou metodu nebo individualné nastavit parametry metody, Ize
tak provést pro kazdy usek toku/nadrz a ukazatel jakosti individualné prostfednictvim tabulek
UTOK MTDJ a NA MTDJ. Takto zadané hodnoty se pouziji pouze v pfipadé nastaveni
prislusného parametru aplikace (viz vySe). V pfipadé, Ze neni pouziti t&chto individualnich hodnot
povoleno nebo u usekd tokd/nadrzi, k nimz nejsou tyto individualni hodnoty zadany, jsou pro
vypocet pouzity vychozi metody a parametry, jak je uvedeno vyse.

PFi vlastnim vypoctu v modelu dochazi k agregaci vstupl hodnocené latky k nejblizSimu profilu
soustavy (smérem po prutokové cesté) a souCasné je pocitana redukce pfitomné latky v toku
v zavislosti na sklonu Useku toku a aktualniho pratoku. V pfipadé, ze je nad hodnocenym profilem
situovana vyznamna vodni nadrz, je uvazovana redukce obsahu latky pUsobenim nadrze
v zavislosti na dobé zdrZzeni vody v nadrzi. Je-li usek toku oznacen pfiznakem existence nadrze na
useku, neni na daném useku toku uvazovano odbouravani latky v toku (takovyto Usek je povazovan
za soucast vodni nadrze a odbouravani je tedy v tomto pfipadé dano pouze vypoctem podle doby
zdrzeni v pfisludné nadrzi).

V profilech soustavy jsou timto zplsobem generovany simulované latkové toky, resp. koncentrace
hodnocené latky v mésicnim kroku a v celkové délce odpovidajici pouzité Casoveé fadé pratoka.

Protoze je vypocet simulace pomérné narocny na mnozstvi vstupnich dat (charakteristiky Useku
vodnich toku, prutokové fady atp.) a zejména proto, Ze rychlost vypoctl pfimo zavisi na mnozstvi
zpracovavanych dat (mj. také na poctu usekl usekového modelu fi¢ni sit€), umoznuje aplikace
provadét simulaéni vypocet na zakladni, zjednoduSené (hrubé) struktufe Ficni sité s tim, Ze vstupy
latek mohou byt lokalizovany i mimo tuto strukturu na tzv. struktufe alternativni (jemné). Jsou-li
vstupy latek lokalizovany na této alternativni struktufe v mistech, ktera nejsou soucasti zakladni
struktury Ficni sité (pfFitoky), jsou tyto vstupy latek promitnuty na zakladni strukturu fiéni sité
s pouzitim zjednoduseného vypoctu redukce daného vstupu pfed vstupem do profilu zakladni fi¢ni
sité. ZjednoduSeny vypoclet redukce zahrnuje vypoCet redukce latky v toku (pFitoku) a zaroveh
vypocet redukce latky nadrzemi podle zadané celkové doby zdrzeni v nadrzich na pfitoku.
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8.2 ROVNICE ODBOURAVANI LATEK V TOCICH

Rovnice ztraty latky v toku
C=Co-(Cr.X)

C koncentrace hodnocené latky v profilu, minimum je O

Co vychozi koncentrace znecisténi latky na za¢atku hodnoceného useku toku

Cr ztrata latky na 1 km (pro aplikaci zadavana v jednotkach mnozstvi za mésic), hodnota muaze byt i zaporna
(pFirastek latky)

X délka hodnoceného useku (km)

Rozklad 1.stupné/fadu latky v toku

Rovnice odbouravani znecisténi v Fiéni siti. Rovnice rozkladu prvniho fadu v obecném tvaru, ktera
je modifikovana koeficienty:

C:K3.Co.e'K't
K=Ki.e®2.%

C vysledna koncentrace hodnocené latky v profilu

Co vychozi koncentrace znedisténi latky na za¢atku hodnoceného useku toku

K koeficient rychlosti rozkladu pro kinetiku prvniho fadu

t doba dotoku (dny) vyjadfena jako pomér x/v, kde x je délka hodnoceného Useku a v je primérna rychlost
proudéni v Useku toku

X sklon useku, %o

K1 koeficient (pro BSKs 0,85, pro Pcek 1,5, pro Nce 0,5)

K2  koeficient (pro BSKs, Pcelk, Ncelk '0,035)

Ks koeficient (obvykle 1,0)

Poznamka: Hodnoty doby dotoku jsou aplikaci pocitany na zakladé primérné rychlosti proudéni mezi dvéma
sousednimi profily odvozené z rychlosti proudéni na tseku toku v zavislosti na pfifazeném pritoku a sklonu a
dalSich charakteristikach useku (UTOK) nebo podle zadanych zavislosti rychlosti proudéni na prdtoku pro
dany usek toku (UTOK_VQ) a parametru zmény koeficientu pfepoctu pritoku po délce useku pro dany usek
toku (UTOK.KFANLG_PRM). Typ pouZité rovnice a pfislusné hodnoty koeficientd/parametri (CR / K1, K2,
K3) se zadavaji jako vychozi vzdy pro dany ukazatel, pfip. individualné pro konkrétni tsek vodniho toku.
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8.3 ROVNICE ODBOURAVANI LATEK V NADRZICH
Rovnice ztraty latky v nadrzi
C=GCo-Cr

C vysledna koncentrace hodnocené latky v profilu (na odtoku z nadrze), minimum je 0

Co  vychozi koncentrace znecisténi latky vstupujici do nadrze na pfitoku

Cr ztrata latky za mésic (pro aplikaci zadavana v jednotkach mnozstvi za mésic), hodnota mdze byt i
zaporna (pfirtstek latky)

OECD model

Rovnice publikovana v materialu OECD Vollenweider et Kerekes, 1982. Rovnice je vhodna pro
celkovy dusik nebo BSKs:

C=Ki.(Col(1+\Tw)<?

C vysledna koncentrace hodnocené latky v profilu (na odtoku z nadrze), vzdy < Co, ve vypoctu vzdy v ug/l
Co  vychozi koncentrace znecisténi latky vstupujici do nadrze na pfitoku, ve vypoctu vzdy v pg/l

Tw  teoreticka doba zdrzeni (roky)

K1 koeficient (pro Nceik 5,34)

K2 koeficient (pro Nceik 0,78)

Poznamka: Metodu vypoctu ,,OECD model” nelze pouzit v nékterych pripadech vypoctu:
- vypocet zjednoduSeného odbouravani na pfitocich podle doby zdrzeni, viz déle.
- vypocet odbouravani jednotlivych zdroju znecisténi.

Optimalizovany Vollenweider/Larsen-Mercier model

Rovnice optimalizovaného Vollenweiderova modelu pro vodni nadrze, jak je popsana v Hejzlar et
al. (2006). Rovnice je vhodna pro fosfor:

C=Co.(1-R)
R=KI1.\VTw/(1+KL1.\Ty)

C vysledna koncentrace hodnocené latky v profilu (na odtoku z nadrze), vzdy < Co
Co  vychozi koncentrace znecisténi latky vstupujici do nadrze na pfitoku

Tw  teoretickd doba zdrZeni (roky)

K1 koeficient (pro Pce 1,84)

Poznamka: Typ pouZzité rovnice a pfislusné hodnoty koeficienti/parametri (CR / K1, K2, TW / K1, TW) se
zadavaji jako vychozi vZzdy pro dany ukazatel, pfip. individuélné pro konkrétni vodni néadrz.
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8.4 ROVNICE REDUKCE VSTUPU NA PRITOCICH

Rovnice redukce vstupu latek na pfitocich mimo zakladni sit Useku vodnich toku

V=Vy.ek»

Y vysledny vstup latky v misté prdmétu vstupu na zakladni sit’ usekl tok( (zausténi pfitoku), mnozstvi
Vo  vstup latky v misté vypousténi mimo zakladni sit Usekl tokd (do pfitoku), mnozstvi latky

k koeficient redukce latky v pFitoku
X délka dotoku z mista vstupu latky do mista priimétu na zakladni sit Usekd tokd, km

Hodnota koeficientu/parametru (k) se zadava vzdy individualné pro konkrétni vstup latky do
povrchové vody.

Rovnice redukce vstupu latek v nadrzich na pritocich mimo zakladni sit usekt vodnich toku

Vypocet redukce vstupl latek v nadrzich na pfitocich je provadén na zakladé udaje o celkové dobé
zdrzeni pro dany profil vstupu (celkova doba zdrzeni na pfitoku je souctem vSech dob zdrzeni
jednotlivych nadrzi na prutokové cesté priimétu daného profilu na hlavni fi¢ni sit).

Vlastni vypocet je vZdy provadén zadanou vychozi metodou odbouravani latky v nadrzich pro dany
ukazatel (metodu odbouravani ani jeji parametry nelze nastavit individualné pro jednotlivé nadrze).

Poznamka: ProtoZze uvedeny (kumulativni) zpdsob vypoltu neumozriuje matematicky regulérni provedeni
vypoctu pro nékteré rovnice odbouravani latek v nadrzich (napf. hodnota doby zdrzeni v mocniné/exponentu,
potfeba pouziti dat nedostupnych na pfitocich, typicky napr. tdaji o pratoku pro pfepocet mnozstvi latky na
koncentraci atp.), jsou nékteré metody odbouravani z vypoctu vylouéeny. PFi pokusu o pouZiti takovéto
metody je aplikaci generovano upozornéni (varovani na konci vypoctu a zapis upozornéni do protokolu ulohy)
a vypocet probéhne bez aplikace redukce latky v nadrzich na pfitocich. V takovém pfipadé je doporuceno
zvolit jinou vychozi metodu odbouravani v nadrzich pro dany ukazatel nebo vyradit (odstranit z vypoctu)
v datech nadrZe na pfitocich nebo zcela vyfadit z vyhodnoceni dany ukazatel. Tato situace se tyka napr.
vypoctu odbouravani metodou OECD.
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8.5 METODY URCENI RYCHLOSTI PROUDENi PRO VYPOCET
ODBOURAVANI LATEK

V zavislosti na zvoleném parametru (viz vy3e) a dostupnych datech jsou pro uréeni rychlosti
proudéni na zakladé znamého prutoku pouzivany nasledujici dvé moznosti ureni rychlosti
proudéni pro vypocCet odbouravani latek. V obou pfipadech je respektovana minimalni zadana
vypoctova rychlost proudéni v konkrétnim uUseku toku (UTOK.V_MIN) a rychlost proudéni je
odvozovana z prutoku odvozeného pro dany profil, resp. pfi vypoltu pfenosu latek mezi dvéma
sousednimi profily z primérného prutoku odvozeného ze dvou sousednich profilt (pratok pro dany
profil se odvozuje z pfifazeni pritoku k relevantnimu Useku toku a parametru zmény koeficientu
pfifazeni pritokd po délce useku).

Prvni moznosti je odecteni hodnoty rychlosti proudéni ze zadanych zavislosti pratok-rychlost.
Zavislosti jsou zadavany individualné k jednotlivym usekim tokl (tabulka UTOK_VQ). Jsou pouzity
za predpokladu nastaveni pfislusného parametru aplikace (viz vy3e) a zaroven za pfedpokladu
existence dat zavislosti prutok-rychlost pro dany usek toku. Pfesahuje-li hodnota pritoku rozsah
zadané zavislosti, pouzije se krajni dostupna hodnota (bez extrapolace zavislosti). Mezi zadanymi
hodnotami je provadéna linearni interpolace. Ve v8ech ostatnich pfipadech se pfi stanoveni
rychlosti proudéni postupuje podle nasledujici metody.

Druhou moznosti pak je (pfi nastaveni pfisluSného parametru zpracovani nebo pfi absenci dat
zavislosti pratok-rychlost v tabulce UTOK_VQ) pro dany usek toku vypocet rychlosti proudéni podle
nasledujici rovnice:

v=Ki.In(Q) + K>

Q pratok (m3/s)

v rychlost (m/s)

K1 koeficient rychlosti
Kz  koeficient sklonu

Koeficienty Ki a K jsou zadavany prostfednictvim tabulky UTOK. Koeficient K: je zadavan do
sloupce UTOK.KF_V (jako vychozi hodnotu lze pouzit hodnotu koeficientu 0,11), koeficient K-
(koeficient sklonu) pak do sloupce KF_SKLQ. Koeficienty Ki a K, ur€uji tvar kfivky zavislosti
rychlosti na pritoku charakteristické pro dany usek toku. Odpovidajici hodnoty koeficientu je tfeba
urit pro konkrétni Useky toku na zakladé dostupnych hodnot, méfeni nebo analogie s jinymi
podobnymi Useky toku. Ukazka zavislosti rychlosti na pratoku podle uvedeného vztahu je na
nasledujicim obrazku.

v =K1 *In@Q) + K2

07
0,65 -
0,6 -
0,55 -
0,5 -
0,45 -
0,4 A
0,35 -
0,3 A
0,25 -
0,2

v [m/s]

0 05 1 15 2
Q[m3ls]
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8.6 SIMULACNI VYPOCET JAKOSTI NA ZAKLADE VYSTUPU
SIMULACNIHO VYPOCTU MNOZSTVi

Pro simula¢ni vypocet jsou ve vychozim rezimu pouzivany prutoky (realné pratoky/prutokové fady
nebo charakteristické/statisticky vyhodnocené nebo jinak stanovené mésicni pratoky) v pratokovych
stanicich zadané prostfednictvim tabulky RADA QM a transformované do daného profilu
soustavy/useku toku pomoci pfislusného koeficientu analogie (PRF_JEV.KF_ANLG,
UTOK.KF_ANLG).

V pfipadé, ze ma byt simulaéni vypoCet jakosti proveden na vystupech simulaéniho vypoctu
mnozstvi (napfiklad s pouzitim aplikace VSTOOLS.PRGSIMUL), neni tfeba vystupni (ovlivnéné)
pritoky ze simulace mnozstvi prevadét/prepocitavat do tabulky RADA_QM. Pfi pouziti pfislusného
parametru aplikace (viz vySe) jsou prutoky automaticky nacteny a prevedeny z tabulky
PRFVS_CAS (pro vypocet je pouzita polozka PRFVS_CAS.ODTO, ostatni polozky jsou zde pouze
popisného charakteru). Podminkou pro moznost tohoto pfimého vypoctu je, Ze jsou vSechny profily
s fadami pfirozenych/neovlivnénych pritok( vstupujicich do simulace mnozstvi zaroven definovany
jako profily soustavy ,S“ (nebot pouze v profilech soustavy jsou bé&éhem simulace mnozstvi
stanoveny ovlivnéné pritoky).
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8.7 SIMULACNI VYPOCTY V UZEMNE VYMEZENE DIiLCi OBLASTI

Aplikace provadi automaticky vypolet pro celé uzemi (vS8echny profily uvedené v tabulce
PRF_JEV) nebo pouze pro profily nachazejici se ve vymezeném zajmovém Uzemi (definovaném
prostfednictvim tabulky VYMEZ_UZ). Neexistuje-li tabulka VYMEZ UZ nebo neobsahuje-li tato
tabulka zadné definice dolnich a pfip. hornich profili vymezujicich zajmovou oblast, je proveden
vypoCet pro vdechny definované profily Je-li prostfednictvim tabulky VYMEZ_UZ definovano
vymezeni zajmové oblasti, je vypolet proveden pouze pro profily nachazejici se uvnitf této oblasti.

Automatické rezimy omezeni vypoltu na vybrané zajmoveé uzemi podle obsahu tabulky definic
vymezeni zajmového uzemi:

tabulka VYMEZ_UZ rozsah vypoctu

neexistuje pro vSechny profily

je prazdna pro vSechny profily
obsahuje definici horniho, ale ne dolniho uzavérného profilu chyba, vypocet neproveden
obsahuje definici vice dolnich uzavérnych profild chyba, vypocet neproveden
obsahuje definici pravé jednoho dolniho uzavérného profilu *) jen vymezené uzemi

*)  Pro vymezeni zajmového uzemi musi byt definovan pravé jeden dolni uzavérny profil zajmové oblasti.
Déle Ize definovat libovolny pocet hornich uzavérnych profili vybrané oblast. Na tocich nad dolnim
uzavérnym profilem, na kterych neni definovan horni uzavérny profil, budou do feseni zahrnuty vSechny
profily od pramene az po doini uzavérny profil. Na tocich, na nichZ je definovan horni uzavérny profil, budou
feseny vSechny profily nachazejici se pod hornim a zarover nad dolnim uzavérnym profilem zajmové oblasti.

PFi vymezeni zajmového uzemi probiha simulaéni vypoc€et pouze v takto vymezené oblasti. Vstupy
v hornich uzavérnych profilech jsou pfebirany z tabulky VYMEZUZ_CASJ, ktera je generovana
automaticky béhem kazdého vypoctu a ktera obsahuje data ¢asovych aktivit v zavérnych (dolnich,
koncovych) profilech useku vodnich toku.

Poznamka: Pro simulaéni vypocet jsou nezbytné ¢asové rady pratokd. Profily pritokt nemusi byt pro viastni
vypocet nutné obsaZeny v tabulce PRF_JEV (tedy nemusi byt ani nutné uvnitf vymezené zajmové oblasti),
podstatna je pfitomnost dat o pritocich v tabulce RADA_QM a propojeni téchto dat s kontrolnim profilem
nebo usekem toku prostfednictvim pfislusného identifikatoru (PRF_JEV.PRFQM_ID, UTOK.PRFQM_ID)
vCetné vyplnéni prislusného koeficientu analogie (PRF_JEV.KF_ANLG, UTOK.KF_ANLG).
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Na nasledujicim obrazku je ukazka funkce vymezeni zajmového uzemi. V horni ¢asti obrazku je
zobrazena soustava vSech profild, v doini pak ukazka s vymezenim zajmového Uzemi. Vymezeni je
zde definovano dolnim zavérnym profilem (1), hornim zavérnym profilem na jednom pfitoku (2) a
dvojici hornich zavérnych profilll na soutoku (2). Svétle zeleny bod oznacuje dolni zavérny profil,
tmavé zelené body horni zavérné profily, ostatni (malé) body pak profily (kontrolni nebo
agregované) zahrnuté do feSeni po vymezeni zajmové oblasti.

§§; Profily jevi - hodnocen jakosti [PPRII_2020-10-14_COV_skutecnost_oprava_utok_svepravicky_p_01cc_01 ax_01] = a X

= ID profilu Typ profilu Nézev profilu ID toku Nazev toku CHP (tisek toku) Definice profilu ID kontrolniho profi Nazev kontrolniho § Typ pritokové fady A
HS019960001 HSO: Vodomérna st» Klucek - odvozeny p» 137490100200 Klucek 1-11-05-0440 A: Agregace ke kon» UPVBER_0940 Berounka od toku Li» V: Odvozena rada
HS0O19960002 HSO: Vodomérna st» Svarcava - odvozen'» 137490200100 Svarcava 1-11-05-0450 A: Agregace ke kon'» UPX_SVA_1 Svarcava pred Ustin» V: Odvozena fada
HS019960003 HSO: Vodomérna st» Vrutice - odvozeny |» 137530000100 Vrutice 1-12-01-0040 A: Agregace ke kon'» V: Odvozena fada
HS019960004 HSO: Vodomérna st» Maridnsko - lazerisk» 137540000600 1-12-01-0050 A: Agregace ke kon'» - Qdunzens £ &

Mapa  Profil Nadrz  Zdroje vstupli znecisténi  Vstupy znecisténi  Pritoky =~ Monitoring ~ Casova fada aktivit ~ Vyhodnoceni ukazateld  Grafy  Statistika

0 02040608 1 1.214km

Db aa® @ ™ % %% |souradnicex-7291984,y -10424] Méfitko:[1:35042  ~| Q02040608 1 121,
O A Profiy soustavy - jakost A }j \‘- ~

A Auivi
A Nejsty
A Pasivni
A Nehodnoceno
O Profily jevi
@ Biianni profil stétni Q
@ Bilanéni profil vioZeny D Q o
@ Vodoméma stanice S
@ Vodoméma stanice odvozena
© Profil hraze nadrie
© Profil sledovani jakosti povrchové vody
© Zévémy profil (tvaru povrchové vody
© Jiny profil v Gtvaru porvrchovych vod
@ Misto odbéru povrchove vody
@ Misto vypousténi do povrchové vody
© Misto prirozeného vstupu latky
© Misto vstupu latky z ploSného zdroje o
© Jiny profil &5
O] Zdroje zne&isténi (litek) Q &
O A\ Vymezeni zéjmového Gzemi d = o
A\ Hori profi (zaZtek zéimového Gzem) o\ QR L
/A Doini profi (konec zéjmového Gzemi) e

1 Pifazeni profili s priitokovymi fadami (iednoduchéa o <
analogie) © o o o
o Priitokova fada pfimo v profilu e & 'S 1)
O N %
o 84 o

. Piifazeni z profiu na pritokové cesté
O
é & Q _‘q

Prifazeni z profilu v povodi recipientu v
> @

o,
0
@

o Piifazeni z profilu podie geometrické vzdalenosti ol P

&‘,/‘ Profily jevl - hodnoceni jakosti [PPRII_2020-10-14_COV_sku1eEnost_oprava_utok_svep(avickyj_mcc_01 ax_01] = [m] X

= 1D profilu Typ profilu Naézev profilu ID toku Nazev toku
HSO19960001 HSO: Vodomérné st» Klucek - odvozeny p» 137490100200 Klucek 1-11-05-0440 A: Agregace ke kon'» V: Odvozena rada
HS019960002 HSO: Vodomérna st» Svarcava - odvozen’» 137490200100 Svarcava 1-11-05-0450 A: Agregace ke kon'» V: Odvozena fada
HS019960003 HSO: Vodomérna st» Vrutice - odvozeny |» 137530000100 Vrutice 1-12-01-0040 A: Agregace ke kon'» V: Odvozena fada
HS019960004 HSO: Vodomérna st» Mariansko - lazensk» 137540000600 1-12-01-0050 A: Agregace ke kon'» V: Odvozena fada
HS0O19960005 HSO: Vodomérna st» Dalejsky potok - od» 137570000100 Dalejsky p.

Nadrz  Zdroje vstup(i znecisténi  Vstupy znecisténi  Pritoky ~ Monitoring ~ Casova fada aktivit ~ Vyhodnocenf ukazateli  Grafy  Statistika

Mapa  Profil
Saa®| @ @ | %| % souradnice:[x 732142, y -1044501] Mefitko: [1:35942  ~| L 02040608 1 1214km

CHP (tsek toku) Definice profilu ID kontrolniho profi N&zev kontroiniho ; Typ prdtokové fady A

1-12-01-0120 A: Agregace ke kon'» PRF_JEV: 71 fadks. W,

O A Profily soustavy - jakost ~

A Aktivni
A Nejisty
A Pasivni
A Nehodnoceno
O Profily jevi
@ Bianéni profil statni
@ Bianéni profil vioZeny
@ Vodomém stanice
@ Vodoméma stanice odvozend
© Profil hraze nadrie
© Profil sledovani jakosti povrchové vody
© Zavémny profil iitvaru povrchové vody
© Jiny profil v Gtvaru porvrchovych vod
@ Misto odbéru povrchové vody
@ Misto vypousténi do povrchové vody
© Misto prirozeného vstupu litky
© Misto vstupu latky z plosného zdroje
© Jiny profil
) - Zdroje znecisténi (latek)

Vymezeni zéjmového Gzemi
A\ Homni profil (zaSétek zéjmového Gzemi)
A Dolni profil (konec zajmového Gzemi)

O e PFifazeni profill s pritokovymi fadami (jednoduché
analogie)
—a» Priitokova fada pfimo v profilu

—ap PFiazeni z profilu na pritokové cesté
Piifazeni z profilu v povodi recipientu

e Prifazeni z profilu podie qeometrické vzdalenosti
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8.8 ZAHRNUTI  UZIVATELSKY  ZADANYCH  KONCENTRACI
V PROFILECH DO VYPOCTU (MONITORING)

Do simulaéniho vypoltu lze zahrnout také uZivatelsky zadana data koncentraci ve vybranych
profilech fiéni sité. Zadani dat se provadi prostfednictvim tabulky RADA_JAKT v kombinaci se
zapnutim této funkce pfisluSnym parametrem aplikace. Je-li pak v pribéhu simulace nalezen pro
néktery profil a odpovidajici Casovy krok odpovidajici zaznam v tabulce RADA_JAKT, jsou v daném
profilu pouZity misto simulovanych tyto uZivatelsky zadané hodnoty, v opacném pfipadé probiha
standardni simulacni vypocet. Protoze takto zadané hodnoty koncentraci (po pfepoctu v kombinaci
se zadanym prutokem latkovych odnos() nahradi v simulaénim vypoctu v daném profilu simulované
hodnoty, ovlivni také vysledky simulacéniho vypocCtu na celé pratokové cesté pod danym profilem.
Vypodet odbouravani latek nad i pod profilem s uzivatelsky zadanymi koncentracemi je provadén
standardnim postupem simula¢niho modelu.

Tato moznost je vhodna zejména pro uzivatelské zadani vstupl na hranici feSené oblasti
v pfipadech, kdy pro oblast za hranici feSené oblasti nejsou dostupna data nezbytna pro simulaéni
vypocet (napf. tok pfitékajici pres statni hranici). Funkci Ize také vyuzit napfiklad pro integraci dat
z monitoringu do simulaéniho vypoctu, je vSak tfeba dbat na vhodny zplUsob zahrnuti
monitorovanych udaji (konzistence takto zadanych dat se vstupy znecisténi a zadanymi
prutokovymi fadami).
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8.9 SIMULACNI VYPOCET V PRIPADE POUZITI ALTERNATIVNI SITE
USEKU TOKU (JEMNE/HRUBE CLENENI)

V pfipadech simulace bilance jakosti v rozsahlych povodich je vhodné pro simulaci pouzit vypocet
s vyuzitim alternativni Fiéni sité (resp. jejiho Usekového modelu). Tento zplsob vypoctu umoznuje
provadét simulacni vypocty na zakladni (hrubé) struktufe Ficni sité (1) stim, Ze vstupy znecisténi
lokalizované mimo tuto zakladni fiéni sit (lokalizace vstupu latky na alternativni, jemné strukture
ficni sité (2), dale téz ,na pfitoku“) jsou béhem vypoctu zjednoduSené redukovany podle zadanych
parametrll (zjednoduSeny vypocet odbouravani v toku). Uvedeny zpusob vypoctu eliminuje nutnost
sestavovani extrémné rozsahlych soubort vstupnich dat pro drobné vodni toky (2), zaroven vSak
umozfiuje na téchto tocich pracovat se (zjednoduSenym) odbouravanim latek (zvySeni pFesnosti
vypoctu oproti prostému pramétu vstupu na zakladni fiéni sit). Pouziti tohoto zplsobu vypoctu pak
pouzitim zakladniho (hrubého) ¢lenéni ficni sité (1) vyrazné snizuje ¢asovou narocnost vypoctu.
Pro zjednoduSeny vypocet ztraty latky na pFitoku se nepostupuje podle standardnich rovnic
odbouravani, ale pouzije se zadana relativni ztrata latky (t/km) pro dany vstup znecisténi (4)
v kombinaci s délkou dotoku (km) do mista zausténi pfitoku (5) do toku zakladni Ficni sité, rovnice
pouzita pro vypocet viz vySe. Takto ,redukovany” vstup znecCisténi se uplatni v misté vstupu pfitoku
do zakladni (hrubé) fiéni sité (5) a dale se s nim pracuje jako s pfimym vstupem latky na zakladni
ficni siti (3).
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9 DATA, FORMATY, DATOVY MODEL

9.1 INFORMACE K DATOVEMU MODELU

VSechny programy nastroju VSTOOLS pouzivaji jednotny datovy model, ktery je spoleCny pro
vSechny feSené ulohy. Jednotlivé programy, resp. jednotliva feSeni provadéna témito programy
v8ak logicky pracuji pouze s nékterymi daty tohoto spoleéného datového modelu. Uplny popis
datového modelu je soulasti této dokumentace (viz dale). Seznam vyuzivanych ¢asti datového
modelu je uveden v pfedchozim textu, zejména v Casti vénované popisu parametrd aplikace a
popisu feSenych uloh.

9.2 FORMAT VSTUPNICH DAT PROGRAMU

Obecnym formatem vstupnich dat je textovy soubor s oddélovatem (standardné, neni-li
v konfiguraci aplikace definovano jinak, je oddélovaéem stfednik ,;;) s hlavickou uvedenou v prvnim
fadku souboru. Akronymy sloupcl uvedené v hlavicce musi strikiné odpovidat akronymidm
specifikovanym v popisu datového modelu, obdobné musi byt v datech dodrzeny definované
datové typy.

Pro geograficka data pouzivana pfi vypoctech, zejména pro prepocty poloh profili ze soufadnic xy
na fiéni sit a obracené, je vstupnim formatem exportni format soubord Maplinfo Professional
(mif/mid). Pozadavky na format souboru a jeho obsah jsou uvedeny v pfedchozim textu.

Ukazka typického formatu datového souboru je na nasledujicim obrazku

[P jev_poz.txt - Poznamkovy blok =10l x|

Soubor  Oprawy Format Zobrazeni Mapovéda

DEVPOZ_ID;PRFPOZ_ID;DRPOZ_Z;EX_POZVS;PRFVS_ID;POZ_KOD;NAZ_POZ;OV_ROK;MQ_ROK;EX_SEZONA;LA
EPS1E80MO355; BPSLBES; MO; L; BPS1EE9; ;0355;;0,13;0;; ;98,5501 :1
BPS1E89MO36d s BPSLEE9; MO 1 BPS1EE9; ;036 ;0,07 05398, 0 0001
EPS1EEOMOMZP; BPSLEE9; MG ;1 BPSLEES; s MZP; ; 0, 175505598, 0555530
BPS1900MO355; BPSL900; MO; L; BPSL900; ;0355;;0,31;0;;;98, 555101
BPS1900Ma36d  BPSL900; MO, 1 BPS1900; ;036d ;0,16 05398, 50001
EPS1O00MOMZP; BPSLO00;MG; 1 BPSLO00; sMZP; ;0,42;0; 398, 55555533
EPS1900MOSYP; BPSL900; MO; L; BPSL900; ; 5vP; ;0,156 05 ;98,5551 :1
BPSZ2000MO355;: BPS2060; MO L BPS2060; ;03553 0,97: 05398, 00001
EPSZ060MO364; BPS2060; MG ;1 BPS2060; ;0364 0, 52505598, 555515530

BPSZ2062M0364 ; BPS2062;M0; L; BPS2062; ;0364 ;;0,23;0;5;;98, 5550101
BPSZ002MOMZP;: BRPS2062 ;MO L BPSZ2062; sM2ZP; 20,495 05398, 01 00t
BPS20069MO355; BPS2069, MO, L BPS2069; ;03555 0,09; 053 98,591 5130
BPSZ20009M0O36d ; BPS206%9; MO; L; BPS2060%9; ;0364 ;;0,05;0;;;98, 555101
BPSZ0a9MOMZP: BPS2069; MO L BPS206%9; s MEP; s 0,120 98, Ssrrarinins
BPS2072MO355;; BPS2072 MO, Ly BPS2072;: 3035552, 22;0:3:98, 01550100
BPSZ2072M0304 ; BRPS2072 ;MO L; BPS2072; ;03045 ;1,24 0598, 05501001
BPSZ072MOMZP: BRPS2072 MO L BPS207 2 s MEP: 12,2210 98, Srrrarrnies
BPS2070MO355; BPS2076; MO, L BPS2076; ;03553 0,2959;0; 98,5 515510
BPSZ2070MO30d ; BPS2070;MO; L BPS20760; ;0304 ;;0,201;0; ;98,0505 : 1
BPSZ07aMOMZP: BRPS2076; MO L BPS2076; sMZP; 20,398 05398, 0 ieinis
BPS2082M0355; BPS2082 MO, L BPS2082;: 30355 :0,6L; 053 98,5 1555130

BPS2062MQ355;BPS2062;MQ;1;BPS2062;;QESS;;O,EQ;O;;;98,5;;;;;;';;;
)
)
)

d| |

| Radek 1, Sloupec 1 v
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10. PRILOHY

10.1 STRUKTURA KONFIGURACNIHO SOUBORU PRG.CFG

Soubor ,PRG.CFG* obsahuje konfigura¢ni nastaveni aplikace i dalSich aplikaci nastroji VSTOOLS.
Je uloZen ve sloZce aplikace (viz vySe). Nastroje pro editaci konfiguraéniho souboru obsahuje
aplikace VSTOOLS.UL.

Format souboru: textovy soubor

Struktura souboru: jeden zaznam na fadku

Struktura zaznamu: poloZky oddélené znakem ,#°, prvni poloZka definuje skupinu
parametr(

Soubor obsahuje nasledujici pro aplikaci relevantni skupiny parametrd (jednotlivé parametry viz
vySe konfigurace aplikace, struktura zaznamu je individualni pro jednotlivé skupiny parametr():

SEPARATOR oddélovac dat v datovych souborech
FILE definice tabulek
CODE hodnoty Ciselnikd

Na nasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,PRG.CFG*.

E\. PRG.cfg - Poznamkovyy blok ;lglﬂ

Soubor  Opravy Format Zobrazeni Mapovéda

SEPARATOR#; il
UT#KOMIAK#TE=T1#NAzew O] ohy

UI#KOMIAK#TEXT2#Z3 movée Ozemi

UI#KOMIAKRTEXTI3#Cas0va Orover

UIT#KOMIARK#TEXTd #

UT#KOMIAKFTEST S#

UI#KOMIAK#TEXTE#POpT s

UT#vHEMNETE=TLa#NAzey O] ohy

UI#VHEMN#FTEXT 2#Hesend zajmovd ohlast

UI#VHEMNFTEXT 3#Hydrologicky podklad

UI#vHEMNFTE=Td#PoZadavky na zdroje (uZivani wody, ekologické primoky)

UI#VHEMNFTEXT S#Technicke parametry objekti

UI#VHEMNET EXT6#FopT s

SESTAVENI#KOMIAKER ombT nowany zqﬁsub#uisp1ashkumjak.Eng#z0100601#N#2Erac0vén0 s podporou
SESTAVENI#VHEMMN#SImulaini model mnozstwi povrchovyon wodd#uisplashwhbmn. png#2 0100801 #M#Z
FILE#BERR#-arr.tmpd#d#@ Soubor indikace chyby béhem wypodtussd

FILE#EINFO#UTloha. infa###E pefinidni soubor O ohyssd

FILE#RINFOUPD#UToha. upd###®@ Definiini soubor Olohy/exportu pro aktualizacidoplnéni dat

TR o

| | Radek 16, Sloupec 1 4
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10.2 STRUKTURA SOUBORU PROTOKOLU ULOHA.LOG

Soubor ,ULOHA.LOG" jen soubor protokolu o fedeni ulohy a obsahuje vSechny dostupné informace
o Cinnostech provadénych s daty ulohy. Je ulozen vzdy ve slozce ulohy. Soubor je automaticky
generovan aplikaci. Do souboru mohou zapisovat i jiné programy/aplikace, napfiklad aplikace
provadéjici vypocty nebo editace dat. Nazev souboru Ize zménit v konfiguraci aplikace.

Format souboru: textovy soubor
Struktura souboru: jeden zaznam na fadku
Struktura zaznamu: textovy fetézec
Poznamka:

Aplikace Ul (a také ostatni aplikace VSTOOLS) zapisuje informace do souboru protokolu o reSeni dlohy ve
tvaru ,datum C&as aplikace: informace”. Aplikace Ul zaznamenava automaticky udalosti typu vytvoreni nové
ulohy/kopirovani ulohy, spousténi programdiy/aplikaci pro provadeéni vypocti a spousténi editori/prohlizeci
dat. Spousténé aplikace mohou do souboru zapisovat své viastni informace o pribéhu zpracovani.

Na néasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,ULOHA.LOG".

SI=E
Soubor  Uprawy Format  Zobrazeni  Mapovéda

23,10,2000 23:03:46 PRGSIJAK: verze: WSTOOLS.PRGSIJAK . 20081019 ‘:J
23.10,2009 23:03:46 PRGSIJAK: zaddtek zpracovani

23.10.200%9 23:03:46 PRGESIJAK: data: E:nWBilance BILAWCE_09%WMODEL_DATAMNSRE_QEKOL_WW

23.10.2009 23:05:48 PRGSIJAK: aktivace uzivatelského rozhrand I Lo
23.10.2009 23:03:46 PRGSIJAK: aktivace zamku aplikace b&hem wypoltu : True
23.10,2009 23:03:46 PRGSIJAK: parametr urdeni pofadi profild pro Feieni !

23.10,2000 23:03:46 PRGSIJAK: parametr pouziti pritokd ze sim.mn. (prfvs_cas) M

23.10,2008 23:03:48 PRGSIJAK: parametr pouziti charakteristik o-v (utok_gw) @ ¥

23.10.2009 23:03:46 PRGSIJAK: parametr pouziti indiv.metodCutok_mtdj /na_mtdjl: v

23.10.2008 23:03:46 PRGSIJAK: analyza Osekl toki

23.10,2009 23:03:50 PRGSIJAK: analyza usekd tokd - zawislostd w/q

23.10.2008 23:03:50 PRGSIJAK: analyza profild jevi uzivanid

23.10,2009 23:04:45 PRGSIJAK: identiFiEace vazeh profill

23.10,2000 23:04:52 PRGSIJAK: analyza wodnich nadrzi

23.10,2008 23:04:56 PRGESIJAK: analyza dat wstupd znelisténd

23.10,2009 23:05:11 PRGSIJAK: analyza wstupl znelisténi

23.10.2008 23:05:289 PRGSIJAK: analyza wstupl zneciiténi - prifazeni dat

23.10,2009 23:06:24 PRGSIJAK: analyza ukazateld jakosti

23.10.2009 23:06:24 PRGSIJAK: analyza - koeficientw/parametry ztrit latek v tocich
23.10,2009 23:06:24 PRGSIJAK: analyza - koeficienty/sparametry ztriat latek v nadrzich
23.10,2000 23:06:24 PRGSIJAK: analyza - urieni ztrat latek v tocich

23.10,2008 23:06:30 PRGESIJAK: analyza - urdeni ztrat latek v nadrzich =
4| | H
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10.3 UPLNY VYPIS DATOVEHO MODELU

Datovy model popisujici strukturu uloZeni dat, datové tabulky a jejich vztahy je, v€etné seznamu
CiselnikG a kodu uveden dale. Aplikace PRGSIJAK pouziva pouze ¢ast tohoto datového modelu

(viz pfedchozi text).
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