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1 NASTROJE VSTOOLS

1.1 CHARAKTERISTIKA NASTROJU VSTOOLS

Pod oznacenim VSTOOLS jsou vyvijeny nastroje (software) pro provadéni riznych druht analyz,
vypoctla, modelovani apd. vodohospodarskych jevl na siti vodnich toku.

Nastroje se skladaji zdil¢éich samostatnych, avSak rGzné kombinovatelnych aplikaci
(programd/modul(l). Kazda z aplikaci je individualné zaméfena na vybranou skupinu uloh (analyz).
Kombinaci jednotlivych aplikaci Ize pak fesit sloZité komplexni vypoc&etni ulohy.

Kromé téchto vypocetnich aplikaci je dalSim nastrojem aplikace uzivatelského rozhrani. Ta maze
(ale nemusi) byt pouzita pro spravu a spousténi vypoctl a feSenych uloh. Aplikace uzivatelského
rozhrani je modifikovana pro rizné potfeby pomoci integrovaného konfiguracniho nastroje do
podoby tzv. sestaveni, kterd umoznuji uZivatelsky snadné provadéni i naroénych a komplikovanych
vypocetnich uloh.

1.2 SYSTEMOVE POZADAVKY

Obecnym predpokladem pro pouziti (instalaci) jakékoli aplikace (modulu) nastrojil VSTOOLS nebo
celého komplexniho sestaveni je umisténi (instalace) sestaveni na lokalnim pevném disku pocitace
vybaveného operaCnim systémem Windows2000/XP/Vista a dale pfitomnost instalace aktualni
verze platformy Microsoft .NET Framework (u sou€asnych operacnich systémua obvykle soudasti
instalace nebo volné ke staZeni ze stranek spoleénosti Microsoft). PocditaC pak musi splfiovat
pozadavky kladené operacnim systémem a platformou .NET Framework. Pro vysSi rychlost
vypodtu je vhodné volit konfiguraci pocitace s rychlym procesorem a vétSi operaéni paméti.

Vzhledem k tomu, ze programy pracuji s Ulohami (datovymi sadami) které mohou byt relativné
velké, je tfeba také pocitat s pfislusnym diskovym prostorem pro ulozeni feSenych uloh (konkrétni
velikost zavisi vzdy na konkrétnim typu a rozsahu Ulohy). Ulohou se rozumi kompletni sada dat
tvofici jedno ucelené vypocetni feSeni (viz také dale).

Pro umisténi aplikaci i datovych sad se doporucuje instalace na lokalni pevny disk pocitale, je vak
mozné i umisténi na sdilena ulozisté.

1.3 PODMINKY PRO POUZITiI APLIKACE

Pro pouziti aplikace plati licencni podminky, které jsou v elektronické podobé pfilozeny k instalaci
aplikace.

Uzivatelska a administracéni pfirucka 4
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2 O APLIKACI

2.1 ZAKLADNIi UDAJE O APLIKACI

Modul PRGVSTJAK je nezavisly programovy nastroj (software) uréeny k provadéni vypoctu vstupl
znecisténi/latek ze zdroju do fi€ni sité (povrchovych vod) a zpracovani analyzy navrhl opatfeni
definovanych pro jednotlivé zdroje znecisténi.

V bézném rezimu aplikace nabizi standardni uzivatelské rozhrani umozfujici snadné uzivatelské
zadani vstupnich parametr(. Aplikaci vSak Ize volat také z pfikazové fadky. VSechny vstupni
parametry aplikace Ize v tomto pfipadé zadat jako parametry volani programu (viz dale).

Kromé vlastnich vypoctl provadi aplikace b&éhem zpracovani jednotlivych uloh také dil¢i kontrolu
dat (formalni kontroly vyplnénosti nezbytnych polozek, datovych typd, v kliCovych krocich také
kontroly vécné korektnosti dat apod.). V pfipadé nalezeni chybnych dat je oznamena zji§téna chyba
a béh aplikace je nasledné ukoncen.

Podrobnosti o béhu aplikace a pfipadnych chybach jsou zapisovany do souboru protokolu o feseni
pfislusné ulohy. Soubor protokolu je ukladan do slozky ulohy a lIze jej zobrazit z uZivatelského
prostiedi aplikace.

Uzivatelska a administracéni pfirucka 5



VSTOOLS.PRGSIJAK

3 TECHNICKE INFORMACE

Aplikace je koncipovana jako program pro provoz na lokalnim pocitaci uzivatele.

Podminkou pro provoz aplikace je operacni systém Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
s nainstalovanou aktualni verzi platformy Microsoft .NET Framework (je budto jiz pfimo soucasti
operacniho systému nebo je k dispozici volné na internetovych strankach spolecnosti Microsoft).
Hardwarové poZadavky jsou dany pouze poZadavky operacniho systému a platformy Microsoft
.NET Framework, nicméné kvalita hardwarového vybaveni podmifiuje (v pfimé zavislosti na
rozsahu zpracovavanych dat) rychlost provadéni simula¢nich vypodtu.

3.1 STRUKTURA

Aplikace se sklada zvlastniho spustitelného souboru aplikace (v kontextu skupiny nastroja
VSTOOLS jde o vypocetni modul) a dale z fady dalSich souboru, jako jsou programové knihovny,
konfiguraéni soubory atp.

Aplikace PRGSIJAK se sklada z nasledujicich soubort a slozek:

PRGVSTJAK.EXE spustitelny soubor aplikace
DLLTOOLS.DLL knihovny modelu

PRG.CFG konfiguraéni soubor moduldl modelu
PRGSIJAK.PDF soubor dokumentace/napovedy
LICENCE.PDF licen¢ni ujednani

DATA vychozi slozka uloh

Data feSenych uloh pak obsahuji soubory:

ULOHA.LOG protokol o feSeni ulohy

* TXT vstupni/vystupni data ulohy
*) ~ERR.TMP pracovni soubor indikace chyby ve vypoctu
Poznamky:

*)  Docasny soubor. Je generovan aplikaci v pfipadé ukonceni vypoctu chybou pro pripadné predani
informace o chybovém stavu béhem vypoctu jinému programu/aplikaci (jiz existujici soubor z pfedchoziho
zpracovani ukonéeného chybou je na zacatku vypoctu automaticky odstranén).

Podrobny popis struktury ulozeni dat dlohy je uveden v popisu datového modelu (viz déle).

Uzivatelska a administracéni pfirucka 6
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3.2 INSTALACE

Aplikace by méla byt instalovana na lokalni pevny disk pocitae. Vlastni instalace aplikace se
provede, v zavislosti na zplsobu distribuce aplikace, spusténim instalatoru programu nebo
zkopirovanim soubor(. Instalace aplikace spociva z instalace vySe uvedenych programovych
soubort, souborl knihoven, konfiguraénich soubort a soubortl nastaveni a vytvofeni vzorovych
datovych slozek.

Doporucené umisténi dat uloh je na lokalni pevny disk pocitale, coz je optimalni z hlediska
rychlosti pfistupu k datim a provadéni vypoctd. Pfi umisténi na sitové ulozist€ mize dochazet,
zejména s ohledem na parametry a vytizeni mistni sit&, ke zpomaleni priibéhu vypoctu (pfenos dat
po siti). Pfi umisténi dat na sdilené uGlozi§té umoznuijici pfistup k datim vice uzivatelim najednou je
treba respektovat nutnost omezeni pfistupu k datim v dobé provadéni vypoétu pouze na jednoho
uzivatele, v pfipadé souc€asného pfistupu k datdm vice uzivateli muze dojit k chybovym stavim
(nemoznost ¢teni nebo zapisu z/do soubortl) nebo k poSkozeni (nekonzistenci) dat.

3.2.1 Instalace s pouzitim instalatoru

PFi instalaci pomoci instalatoru se vytvofi spoustéci ikona na ploSe pocitaCe a také pfisludna
slozka v nabidce ,Start”. Instalace pomoci instalatoru mlize vyzadovat opravnéni administratora
operacniho systému.

3.2.2 Instalace zkopirovanim slozky aplikace

Pfi instalaci zkopirovanim obsahu provede uZivatel instalaci aplikace zkopirovanim slozky aplikace
na pevny disk svého pocitae, nejlépe pfimo do kofenového adresare (napf. "C:\"). Po zkopirovani
je vhodné zkontrolovat, zda pfi kopirovani nedoslo k oznaceni kopirovanych slozek nebo soubor(
atributem "jen ke &teni" (jde o vlastnost nékterych verzi operacnich systéma firmy Microsoft). Pokud
k tomuto doSlo, atribut "jen ke &teni" u slozek i souboru Ize zruSit kliknutim pravym tlacitkem mysSi
na nazev sloZky a poté volbou "Vlastnosti > zrusSit zadkrtnuti jen pro ¢teni > Pouzit zménu pro
slozku, podslozky i soubory" (zruSeni atributu pro v8echny zkopirované soubory, v opacném
pfipadé nebudou programy moci do soubor( zapisovat data). Aplikace se pak spusti kliknutim na
ikonu aplikace "PRGVSTJAK.EXE", nebo si uzivatel mize pro snadné spusténi vytvorit zastupce na
ploSe kliknutim pravym tlacgitkem mysSi na soubor "PRGVSTJAK.EXE" a vybranim volby "Odeslat >
Plocha (vytvofit zastupce)".

Pfi spusténi aplikace se automaticky nastavi vychozi slozka uloZeni dat do adresare ,DATA"®
v adresafi s instalaci aplikace. Jsou-li souCasti instalace vzorova/ukazkova data, jsou umisténa v
této vychozi slozce uloh.

Uzivatelska a administracéni pfirucka 7
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4 UZIVATELSKE ROZHRANI

4.1 CHARAKTERISTIKA UZIVATELSKEHO ROZHRANI

Hlavni ¢ast uzivatelského rozhrani programu tvofi formulaf pro zadani slozky vstupnich dat a pro
volbu parametrd vypoctl. Ukazka formulafe je na nasledujicim obrazku.

Wypocet vedalenosti k profilim vl Vypoditat pfirozend vstupy [Etek F/N)

{_) Y - poiitat pro vEechny objekty [l VWypoditat vstupy Iatek mimo pfirozeryich (Y/N)
{_) F - doplnit jen nevypinéné Gdaje O UlaZit take dopoftend parametry zdrojt {Y/N)
{*) N -nepoéitat [ Vypocitat statistiku aplikkovarych opatfeni (Y/N)

.. e emw s O Analyza atemativnich varant opatfeni {Y/N)
Typ wwpodtu vstupt znecisténi

{®) N - vstupy pro simulaci bez opatfeni
{_) Y - vstupy pro simulaci s aplikaci opatfeni
{_) X - vstupy attemativnich varant opatfeni

Slofka = daty
[4°\JP\Data\EUTRO\POH_01-01

Mapovéda Uloha Konec — Spustit

Jednotlivé volby (zasSkrtavaci tlacitka nebo skupiny prepinacl) odpovidaji parametrdm vypocta
uvedenym v nasledujicim textu. Slozku s daty feSené ulohy je mozné nalistovat po kliknuti mySi do
pole ,Slozka s daty“. Pod tlaCitkem ,Napovéda“ je dostupna tato dokumentace, dokument

s licen€nimi podminkami pro pouziti programu a informace ,,O aplikaci“. Pod tladitkem uloha je pak
dostupny protokol o feSeni aktualné zvolené ulohy.

Tlagitkem ,Konec® je program uzavren, tlaCitkem ,Spustit* dojde ke spusténi vypocltu s parametry
zadanymi ve formulafi.

Uzivatelska a administracéni pfirucka 8
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4.2 PRVKY UZIVATELSKEHO ROZHRANI A JEJICH VYZNAM

UZivatelské rozhrani tvofi nabidky, tlacitka, vstupni textova pole, zaskrtavaci tlagitka a skupiny
prepinaca.

4.2.1 Nabidky

Nabidky aplikace jsou umistény v levé dolni €asti okna. Slouzi k pfistupu do napovédy a k pfistupu
k dostupnym informacim nebo funkcim vztahujicim se ke zvolené uloze.

Slozka s daty
| [MJPYWord\Data® TESTY1979_269 J002_TEST_INTERPOLACE_02

Napovéda
Napovéda a informace o aplikaci.
Napovéda
Zobrazi pfipojeny soubor napovédy. Automaticky je zobrazovan soubor napovédy ,prgagreg.pdf umistény ve
slozZce aplikace.
Licence
Zobrazi licenéni podminky platné pro pouZiti aplikace.
O aplikaci

Zobrazi dialog ,O aplikaci“ obsahujici zakladni Udaje o aplikaci v¢etné jeji verze.

Uloha

Informace o Uloze a operace s daty ulohy.
Protokol o fesSeni ulohy
Zobrazi protokol o FeSeni ulohy. Protokol obsahuje podrobné informace o operacich provadénych s ulohou
prostfednictvim aplikace, o provadénych vypodtech a o pfipadnych chybéach.

Ukazka protokolu o feSeni ulohy je nasledujicim obrazku.

r

| ulehalog - Poznamkovy blak = (B |

Soubor Up@wy Formdt Zobrazeni Napovéda

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: verzZe: VSTOOLS.PRGVSTIAK v.20151208 -
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: zacatek zpracovani

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: data: D:“JP\Data‘\EUTRO“POH_01-01
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: aktivace uZivatelského rozhrani
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: aktivace zamku aplikace béhem vypoctu
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: wvypocet chyb&jicich vzdalenosti E profildam
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: wypocet pr1rozenﬁch vstupd Tatek

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: vypolet ostatnich vstupd Tatek (kromé pfiroz.)
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: zapis dopoltenych parametrd zdroja (obyvatel.)
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: tyﬁ vypoftu vstupld znecisténi

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: odnoceni alternativnich variant opatrfeni
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: ana1yza profild jevi

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza objektd jevd

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza druhi opatfeni

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza parametri objektd jewvd

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTJAK: analyza zdrojd znecisténd

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza parametru zdroji znelisténi

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza dat opatfeni na objektech

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza parametri opatreni na objektech
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza dat opatfeni pro zdroje znedisténi
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza dat opatfeni na objektech

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza produkce zneciiténi |
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza koeficientd vzdalenosti
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza koeficientd zbytkového znedisténi

LM ELETZ L Z

1| m 3
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4.2.2 Tlacgitka

Tlacitka jsou umisténa v pravé dolni ¢asti okna. Slouzi ke spusténi vypoctu a k ukon&eni aplikace.

Sloika s daty
|I:'\.J P Ward\Data  TES TW1579_265_A002_TEST_INTERFPOLACE_0Z

Konec
Tlagitko ukongi aplikaci.

Spustit

Po stisknuti tla€itka je zahajen vypocet podle zvolenych parametrt Aplikace se na dobu provadéni vypoc¢tu minimalizuje a
misto ni je zobrazen ukazatel postupu zpracovani. Po dokon€eni vypoctu je zobrazeno hlaSeni o uspéSném provedeni
vypoctu (nebo o vzniklé chybé) a zobrazeni aplikace je obnoveno.

Ukazka zobrazeni aplikace béhem vypocltu (zobrazeni ukazatele postupu zpracovani) je na
nasledujicim obrazku.

PRGVSTJAK - probiha: analyza dseld vodnich tokd... 2000

cas zpracovani: 2 min, zpracovano: 13 %, probiha faze vipodtu: 1.1

Uzivatelska a administracéni pFirucka 10
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4.2.3 Vstupni pole pro zadani slozky s daty

Vstupni pole pro zadani slozky s daty (Ulohou) je ve spodni ¢asti okna nad nabidkami/tlaCitky.

<4—

Napovéda Uloha Konec = Spustit

Sloika s daty
[P Wor \Data® TESTV1975_2659_F002_TEST_INTERPOLACE_0Z

Po kliknuti do vstupniho pole se otevie dialog pro nalistovani slozky obsahuijici vstupni data feSené
ulohy.

VSTOOLS PRGVST TSNy A [

Vypocet vzdalenosti Yyberte cestu k datdm reseng dlohy:
{2 Y - poiitat pro vig

{2 F - dopinit jen new zdrojir YN}

|, EUTRO._02 -
(£} N - nepoéitat | EUTRO.03 Feni (Y/N)
Typ wipostu wstupd - |, POH_0O0 L atfeni (Y/N)
{¥) N - vstupy pro si . POH 01

|, POH_01-01

{_) Y - vatupy pro si

O % - L, POH_01-01 - zaloha 5
- wstupy altem

L, POH_01-01 - zaloha @
L POH_01-01 - zaloha 7
POH M -01 - zaloha &

SloZka = daty
|::I:\.JF‘\Data\EUTFlO\Pi

Konec = Spustit

Uzivatelska a administracéni pFirucka 11
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4.2.4 Prvky pro nastaveni rozsahu a zptisobu vypo¢ctu
Prvky pro nastaveni rozsahu a zpuUsobu vypoctl slouzi pro vilastni specifikaci pozadovanych
operaci. Jsou tvofeny zaSkrtavacimi tlaCitky (1) a prepinaci (2).

Zaskrtavaci tlacitka maji vyznam ano/ne (v parametrech pfikazového fadku jim obvykle odpovidaji
hodnoty Y/N). PfepinaCe slouzi vzdy k vybéru jedné ze skupiny vice (navzajem se vyluCujicich)
moznosti.

Jednotlivé volby pfimo koresponduji s parametry spusténi aplikace z pfikazového fadku a jsou
detailng, v€etné vyznamu jednotlivych voleb a moznych hodnot, popsany v nasledujicim textu.

Vipocet vzdalenosti k p
{_) Y - poiitat pro viechny

vl Viypofitat pfirozeng vstupy atek (Y/N)

vl Viypofitat wstupy |&tek mimo pfirozerych (Y/N)
[ Ulofit take dopoftené parametry zdrojt (YN}
{#) N -nepoditat [ Vypoditat statistiku aplikovarmich opatfeni (/M)
O Analyza atemativnich varant opatfeni (/M)

{_) F - doplnit jen nevyplnéné U

Typ vypodtu vetupd znecisténi

{#) N - vstupy pro simulaci bez opatfeni

{_) Y - wstupy pro simulaci s aplikaci opatfeni
{_ X - vstupy altemativnich varant opatfeni

Slofka s daty
|d “JPWData\EUTROAPOH_D1-07]

Mipovéda Uloha Konec  Spustit

Uzivatelska a administracéni pfirucka 12
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5 KONFIGURACE APLIKACE

5.1 POZNAMKY KE KONFIGURACNIM PARAMETRUM APLIKACE

Konfigurace aplikace je definovana konfiguraénim souborem PRG.CFG ulozenym v adresafi
instalace aplikace.

Konfigurani soubor nedoporucujeme editovat, nebot nespravnym zasahem do obsahu

muze byt ohrozena spravnost vypoctu.

K nastaveni a upravam definic ulozenych v konfiguraénim souboru (zejména definice datového
modelu) slouzi nastroje, které jsou souéasti samostatné aplikace VSTOOLS.UI.

Uzivatelska a administracéni pfirucka 13
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6 PARAMETRY VYPOCTU

6.1 SPUSTENI APLIKACE S PARAMETRY

Modul PRGSIJAK Ize voliteIné spustit z pfikazové Ffadky se zadanim pozadovanych vypocetnich
operaci prostfednictvim parametrd. Pomoci parametri Ize nastavit vSechny podminky vypoctl
stejné, jako je mozné je nastavit s vyuzitim uzivatelského rozhrani.

Jako parametr Ize zadat budto pouze slozku s ulohou nebo viechny povinné parametry. V prvnim
pfipadé bude nasledovat spusténi uZivatelského rozhrani s nastavenou, parametrem definovanou
sloZzkou ulohy pro feSeni, ve druhém pfipadé bude pfimo spustén vypocet a uZivatelské rozhrani
programu se jiz nezobrazi.

Parametry programu se zadavaji sekvenc¢né, tj. pro identifikaci jednotlivych parametrd je rozhodujici
je jejich pofadi.

ZpUsob zadani parametrl pfikazové fadky

PRGVSTJAK.EXE slozka_s_ulohou ostatni_parametry

Priklad zadani parametri pfikazové radky

PRGVSTJAK.EXE d:\data\ulohy\OOOLNNYYYNY NN

PRGVSTJAK.EXE d:\data\ulohy\OOOL NN Y Y YN Y N N 2/3 60 600 350 img-stripe.png

6.2 ZADANIi PARAMETRU VYPOCTU PROSTREDNICTVIM FORMULARE
APLIKACE
Nejsou-li zadany vSechny povinné parametry (viz dale pfehled parametr() aplikace jako parametry

pfikazového fadku, aplikace se spusti v rezimu zadavani parametru prostfednictvim uzivatelského
formulare.

Zadani parametr( prostfednictvim formulafe nebo prostfednictvim prikazového fadku je zcela
rovnocenné a obé moznosti umoziuji vyuzit vSech funkci aplikace.
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Na nasledujicim obrazku je zobrazen formular aplikace pro uzivatelské zadani parametra vypoctu.

Poznamka: Je-li jako parametr spusténi zadana pouze cesta k datum feSené ulohy, je zobrazen formular
aplikace pro zadani parametrt vypoctu a cesta k datum ulohy je nastavena podle parametru pfikazového
radku.

Vypodet vzdalenosti k profilim ¥l Vypoditat pfirozenég vstupy latek (YN}

{3 Y - poditat pro wiechny objekty vl Vypofitat wstupy I&tek mimo pfirozenych (1/N)
{2 F - doplnit jen nevypinéné ddaje O UloZit také dopoftend parametry zdrojl [Y/M)
{(*) N -nepoditat ] Vypod&itat statistiku aplikovanych opatfeni (Y/M)

.. s O Anahjza atemativnich varant opatfeni (Y/N)
Typ wwpodtu vstupl znecisténi

{*3 N - vstupy pro simulaci bez opatfeni
{2) Y - vstupy pro simulaci s aplikaci opatfeni
() X - vstupy alttemativnich variant opatfeni

Slozka s daty
||:| “JP\Data \EUTROWPOH_01-07|

MNipovéda Uloha Konec  Spustit
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6.3 PARAMETRY APLIKACE

1.

slozka s ulohou

absolutni cesta povinné+
Je tfeba zadat celou cestu k datim ulohy. V pfipadé, Ze se v cesté vyskytuji mezery, je nutné cestu
uvést v uvozovkach (tj. cestabezmezery nebo “cesta s mezerou®). Pro usnadnéni zadavani parametrd a
predejiti moznym problém(im se obecné doporucuje pouzivat pro uloZeni dat uUloh cesty neobsahujici
mezery ani znaky s diakritickymi znaménky.

uzivatelské rozhrani

Y/N/P povinné
Y pro zobrazeni uzivatelského rozhrani programu.

N pro ,tichy rezim“ (pro volani modulu z jiného modulu nebo programu).

P tichy rezim se zobrazenim formulare pro zadani parametrd.

zamek aplikace béhem vypoctu

Y/N povinné
Y zamezi moznosti ukon&eni aplikace béhem vypoctu pro zajisténi integrity dat.

N ukonceni aplikace b&éhem vypodtu umozni.

vypocet vzdalenosti k profiliim

Y/FIN povinné
Y vypocet vzdalenosti bude proveden pro vSechny objekty vstupl znecisténi. Vzdalenost je vypoétena
jako vzdalenost objektu zdroje znecisténi od pfifazeného profilu vstupu znegisténi do Ficni sité na
zakladé zadanych zemépisnych souradnic.

F vypocet je proveden pouze pro objekty s nevyplnénym Udajem o vzdalenosti k profilu.

N vypocet vzdalenosti objektl od profild se neprovadi.

Vstupni data:

OBJ_JEV.OBJJEV_ID

OBJ_JEV.PRFJEV_ID

OBJ_JEV.SOUR_X

OBJ_JEV.SOUR_Y

PRF_JEV.PRFJEV_ID

PRF_JEV.SOUR_X

PRF_JEV.SOUR_Y

Vystupni data:

OBJ_JEV.DIST_PRFJEV

typ vypoctu vstupl znecisténi

N/Y/X povinné
N pro vypocCet vstupl pro simulaéni vypoCet bez aplikace opatfeni.

Y pro vypocet vstupu pro simulaéni vypocet s aplikaci oznagenych opatfeni.
X pro vypocet vstupu alternativnich variant opatfeni (odhad).

Vstupni data:

OBJJEV_DAT .cela tabulka (kromé& NAZ_OBJJEV, COBEC_ID, SOUR_X, SOUR_Y)
JAKZDR_DAT .cela tabulka (kromé JAKZDRDAT_Z)

OPA_OBJ.cela tabulka (kromé& OPA_KOD, DROPA_S, NAZ_OPA, CENA)
OPAOBJ_DAT.cela tabulka

OPA_ZDR.cela tabulka

OPAZDR_DAT .cela tabulka

S_OBYVZNEC.UKJAK_S

S_OBYVZNEC.OBVZNEC

S_JAKZDRKVZ.cela tabulka

S_JAKZDRKZZ.cela tabulka

UTOK_JH:UTOK_ID

UTOK_JH.STRAHLER

UTOK.UTOK_ID (pouze, nejsou-li k dipozici data UTOK_JH)
UTOK.STRAHLER (pouze, nejsou-li k dipozici data UTOK_JH)

Vystupni data:

JAK_VST.cela tabulka (pro parametr Y/N)

JAKVST_DAT.cela tabulka (pro parametr Y/N)
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10.

PRF_JEV.POC_OBYV (pro parametr Y/N)
OPAVST_DAT .cela tabulka (pro parametr X)

vypocditat pfirozené vstupy znecisténi

Y/N povinné
Y pro zahrnuti pfirozenych zdroju znecisténi (zdroje typu ,NAT* a ,OSN*) do vypoctu vstupu.

N pfirozené zdroje do vypoctu vstupl nezahrnovat.

Vstupni data:

parametr ovliviuje priibéh vypoctu

Vystupni data:

parametr ovliviiuje prabéh vypoctu

vypocditat ostatni vstupy znecisténi (kromé pfirozenych)

Y/N povinné
Y pro zahrnuti ostatnich zdroji znecisténi (vSech kromé pfirozenych, viz vyse).do vypoctu.

N ostatni zdroje (vSechny kromé pfirozenych) do vypoctu nezahrnovat.

Vstupni data:

parametr ovliviiuje pribéh vypodctu

Vystupni data:

parametr ovliviiuje pribéh vypodctu

ulozit také dopoctené parametry zdroj(

Y/N povinné
Y pro uloZeni dopoétenych parametrd zdroji pouzitych pro vypocet vstupl do tabulky. Tyka se pouze
parametrd zdroju znecisténi produkovaného obyvatelstvem dopoétenych na zakladé typu
zneSkodnovani odpadnich vod a vzdalenosti od mista vstupu do vodného toku, resp. fadu toku a
pfipadné hodnoty produkovaného znecisténi.

N dopodctené parametry zdrojl pouzité pro vypocet vstupt nebudou do tabulky uloZeny.

Vstupni data:

jako vlastni vypocet vstupu

Vystupni data:

JAK_ZDR.KVZ

JAK_ZDR.KZZ

JAK_ZDR.ZNEC

OPA_ZDR.KVZ

OPA_ZDR.KZZ

OPA_ZDR.ZNEC

vypocitat statistiku aplikovanych opatfeni

Y/N povinné
Y pro zpracovani statistiky aplikovanych opatfeni (opatfeni ozna¢enych pro zahrnuti do simulaéniho
vypocdtu).

N statistiku aplikovanych opatfeni nepocitat.
Vstupni data:

jako vlastni vypocet vstupl
OPA_OBJ.DROPA_S
OPA_OBJ.POC_JEDN
S_DROPA.DROPA S

S _DROPA.CENA_JEDN
Vystupni data:
STAT_DROPA .cela tabulka
STAT.cela tabulka
OPA_OBJ.CENA
OPA_UTOK.CENA
OPA_NAD.CENA

provést analyzu alternativnich variant opatfeni

Y/N povinné
Y pro provedeni analyzy alternativnich variant opatfeni na zdrojich znecisténi.

N analyzu alternativnich variant opatfeni na zdrojich znecisténi neprovadét.

Vstupni data:

jako vlastni vypocet vstupu
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OPA_OBJ.DROPA_S
OPA_OBJ.POC_JEDN

S DROPA.DROPA_S

S _DROPA.CENA_JEDN
Vystupni data:
PRF_CASJVOPA cela tabulka
PRFJV_OPA . cela tabulka
OPA_OBJ.CENA

11. hodnota ukazatele celkového postupu zpracovani
m/n volitelné
Relativni Udaj o vypoletnim kroku pfi volani aplikace jako dil€i ¢asti komplexniho zpracovani (napf.
,2/3%, je-li aplikace volana jako druha v fetézci tfi vypocetnich krokd provadénych v fadé). Neni-li
parametr zadan, pfedpoklada se, Ze je aplikace spusténa pro vypocet v jednom vypocetnim kroku (tedy
hodnota parametru ,,1/1%).

12. hodnota uplynulého ¢asu vypoctu pro ukazatel postupu zpracovani
sekundy volitelné
Udaj o dob& vypoétu uplynulé pied spusténim aplikace pfi volani aplikace jako diléi &asti komplexniho
zpracovani (obvykle predano fFidici aplikaci, napf. ,60“ pro 60 sekund). Neni-li parametr zadan,
predpoklada se hodnota ,0%).

13. poloha stfedu okna x
pixely volitelné
Poloha hlavniho okna (okna ukazatele prabéhu zpracovani) na obrazovce. Neni-li parametr zadan, okno
aplikace bude zobrazeno v pravém dolnim rohu obrazovky. Parametry L/R/C Ize doplnit soufadnicemi
okraje, k némuz ma byt okno zarovnano (,R1600%).
L okno bude zarovnano k levému okraji obrazovky.
R okno bude zarovnano k pravému okraji obrazovky.
C okno bude zarovnano vodorovné na stfed obrazovky.
€islo stfed okna bude umistén na zadanou pozici v pixelech od levého okraje obrazovky.

14. poloha stfedu oknay
pixely volitelné
Poloha hlavniho okna (okna ukazatele pribéhu zpracovani) na obrazovce. Neni-li parametr zadan, okno
aplikace bude zobrazeno v pravém dolnim rohu obrazovky. Parametry T/B/C Ize doplnit soufadnicemi
okraje, k némuz ma byt okno zarovnano (,B1200).
T okno bude zarovnano k hornimu okraji obrazovky.
B okno bude zarovnano k dolnimu okraji obrazovky.
C okno bude zarovnano svisle na stfed obrazovky.
Cislo stfed oken bude umistén na zadanou pozici v pixelech od horniho okraje obrazovky.

15. obrazek pozadi zahlavi oken aplikace
nazev souboru volitelné
Soubor s obrazkem pozadi zahlavi oken aplikace. UloZeni souboru je v adresafi aplikace. Obrazek
png/jpg/gif o velikosti 4000x19 pixeld. Obrazek se standardné zarovnava vodorovné na stfed, pfi
poZadavku na zarovnani k levému nebo pravému okraji musi byt zakonceni nazvu pfed pfiponou ve
tvaru ,-stripe-l* (pro zarovnani obrazku vlevo) nebo ,-stripe-r (pro zarovnani obrazku vpravo).

Poznamky:

Jako ,povinné“ jsou oznaCeny parametry, které jsou nezbytné k plné automatickému provedeni vypoctu.
Nejsou-li zadany v8echny povinné parametry, aplikace se zobrazi ve standardnim reZimu se zobrazenym
uZivatelskym rozhranim, z néjZ je tfeba spustit vypocty manualné.

Jako ,povinné+*“ jsou oznaceny povinné parametry, které jsou pfi ¢aste¢ném zadani parametrt pouZity pro
nastaveni uZivatelského rozhrani aplikace. Pokud se pfi ¢astecném zadani parametri pro nastaveni
uZivatelského rozhrani aplikace v sekvenci parametri mezi parametry ,povinné+“ vyskytuji jiné (nezadavané)
parametry, zada se jejich prazdna hodnota jako hodnota ,NULL" (umoZzriuje-li to dany parametr, tedy je-li tato
hodnota uvedena v seznamu dostupnych hodnot).

Parametry oznacené jako ,volitelné“ mohou (ale nemusi) byt pro automaticky vypocet zadany.
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v

POPIS ALGORITMU APLIKACE

7.1 POSTUP ZPRACOVANI DAT/POPIS FUNKCE

© © N o g s~ wDd e

[EnY
o

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
. Zapis vystupnich dat (PRF_JEV).

22
23

Nacteni profild jeva (PRF_JEV).

Nacteni objektl jevu - objekty zdroju znecisténi, mimo Fiéni sit (OBJ_JEV).
Nacteni katalogu opatfeni (S_DROPA).

Nacteni dat objektd jevi (OBJJEV_DAT).

Nacteni definic zdroju znecisténi (JAK_ZDR).

Nacteni dat zdroju znecisténi (JAKZDR_DAT).

Nacteni definic opatfeni na objektech zdroju znecisténi (OPA_OBJ).

Nacteni definic opatfeni na usecich tokl a vodnich nadrzich (OPA_UTOK, OPA_NAD).

Nadteni dat opatieni (OPAOBJ_DAT, OPA_ZDR, OPAZDR_DAT).

. Nacteni dat potfebnych pro vypocéet nezadanych parametri znecisténi od obyvatelstva

(S_OBYVZNEC, S_JAKZDRKVZ, S_JAKZDRKZZ, UTOK_JH/UTOK).
Doplnéni chybégjicich vzdalenosti k profilim.

Vypocet vstupl znecisténi do Ficni sité.

Vypocet cen opatfeni (pro vdechna opatfeni).

Analyza vSech variant opatfeni (vypocet odhadu snizeni zatéze ze zdroju/vstupu).
Vypocet statistiky opatfeni ozna¢enych pro simulaéni vypocet.

Zapis vystupnich dat (OPA_OBJ).

Zapis vystupnich dat (STAT_DROPA).

Zapis vystupnich dat (STAT).

Zapis vystupnich dat (OPA_UTOK).

Zapis vystupnich dat (OPA_NAD).

Zapis vystupnich dat (OBJ_JEV).

Zapis vystupnich dat (JAK_VST).

24. Zapis vystupnich dat (JAKVST_DAT).

25
26
27
28

Zapis vystupnich dat (OPAVST_DAT).
Zapis vystupnich dat (PRF_CASJVOPA).
Zapis vystupnich dat (PRFJV_OPA).
Zapis vystupnich dat (JAK_ZDR).
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8 RESENE ULOHY, NAVODY A PRIKLADY

8.1 OBECNA PRAVIDLA PRO PROVADENIi VYPOCTU A ANALYZ

Pro ziskani spravnych vysledk( zpracovani je nezbytné, kromé spravného zadani vstupnich dat,
spravné zadani parametri vypoctu. Jelikoz Ize v jednom kroku vypoctu zadat vice feSenych uloh
najednou, je tfeba respektovat postup provadéni jednotlivych vypodta programem.

8.2 SESTAVENI VSTUPU ZNECISTENI Z UDAJU O JEJICH ZDROJICH

Sestaveni vstupl znecisténi z udaju o zdrojich znecisténi je zakladni funkci aplikace. Z udaju
popisujicich zdroje znecisténi (nachazejicich se mimo fi¢ni sit, tzv. ,objekty jevd®) jsou vypocteny
hodnoty vstupl znecisténi do Fi¢ni sité (vstupy v mistech na fi¢ni siti, v tzv. ,profilech jevi®). Takto
vypoctené vstupy lze jiz pfimo pouZit napf. k simulaénimu modelovani jakosti povrchovych vod.

Udaje popisujici zdroje znecisténi se skladaji z udaj o objektu zdroje zneéisténi a jeho parametrd
(objekt jevu, tabulky OBJ _JEV a OBJJEV_DAT) a z udaju popisujici jednotlivé zdroje znecisténi
v objektu (zdroj znecisténi, tabulky JAK_ZDR a JAKZDR_DAT). Zdrojem zneciSténi se pro potfeby
aplikace rozumi zdroj dané latky v objektu, v kazdém objektu mize byt definovan nejvySe jeden
zdroj jedné latky, pocet zdrojl rdznych latek neni nijak omezen.

Schéma vazeb mezi pfisluSnymi tabulkami je na nasledujicim obrazku.

OBJ_JEV JAK _ZDR JAKZDR_DAT
Objekt jevu Zdroj znegisténi/latky Mési¢ni hodnoty param. z.
OBJJEV_DAT
Mési¢ni hodnoty param. o.

PRF_JEV JAK VST JAKVST_DAT
Profil jevu Vstup znecisténi/latky Mési¢ni hodnoty vstupu

Zpracovani dat aplikaci
UTOK [:j> P P

Usek toku

< Vazba mezi tabulkami 1:n
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Parametry zdroje/objektu zdroje mohou byt definovany pfimo v tabulce JAK_ZDR/OBJ_JEV
(zadani parametrl jednim udajem), vétSinu parametrl pak Ize definovat také zadanim meésiénich
hodnot v tabulce JAKZDR_DAT/OBJJEV_DAT. Ke kazdému objektu zdroje/zdroji je treba,
v zavislosti na jeho typu, definovat odpovidajici parametry. Pfehled dostupnych typu zdroju a
relevantnich parametrd je uveden v nasledujici tabulce. Je-li zadan tentyZz parametr zaroveri jednou
hodnotou i mésiénimi hodnotami, pouziji se mési¢ni hodnoty (zadani mési¢nich hodnot musi ale
byt vZdy uplné, tj. vZdy musi byt zadano vSech 12 hodnot parametru). Aplikaci je moZno oddélené
zpracovat zdroje znecisténi/latek pfirozeného plUvodu, ostatni zdroje kromé pfirozenych nebo
vSechny zdroje (pfirozeného plvodu i ostatni).

Objekty zdroji znecisténi mohou byt, kromé standardni samostatné definice, definovany téz jako
tzv. ,pfifazené“. Pfifazeny objekt je pomoci identifikatoru (OBJ_JEV.OBJJEVP_ID) pfifazen
k jinému (samostatnému) ,hlavnimu“ objektu. Ve vypoctu je pak pfi vypoctu vstupl znecisténi do
vodniho toku ztohoto objektu uvazovana (podle typu zdroje) vzdalenost k profilu jevu a typ
zneskodrovani odpadnich vod podle hlavniho objektu, ostatni parametry pfifazovaného objektu
jsou zachovany podle jeho vlastni definice.

Uzivatelska a administracéni pfirucka 21



VSTOOLS.PRGSIJAK

Povinné parametry pro vypocet produkce znecisténi podle typu zdroje ze zadanych parametrd nebo pfimym
zadanim vypousténého mnozstvi latky (X)

Parametry objektu jevu** Parametry zdroje znecisténi/latky v objektu
2

= > N o

s £ = 3 s |°

; c = | =1l9o |2 |5

Typ zdroje <] S S ol 2l = | 2| o c|l3|c |2 |2

- o S 3| 5128 > £ 5| § clo|lz|2| 2|2 (&8 |T
Y Y ex 3 o > B 8f(cd ol 2| S| 2| L] ¢e|lc||@|ao|d D |23
MozZnost mési¢niho 9 3 ol |15 cf| %l 3 2] ¢ Elo|=|6| |25 |2
L 3 © o S ] 2led S| = bt o ¢ S| ®© S o | B [Eqm s|el
zadani Szl s| =l e z| 3lg9 €| s| =| 5| | T ¢ BN R S
28| 8| S| =| 8| o|led s| G| E| @] | >| | 2| 0| 2[NS ES<
> < = = © c = c 9 o SN o < = < = o c c = Q|= ¢

o 4 Q| Ng < © | < =< | X c © Ool®
x 5] = ° O q 5 o o c| & c| E 5| x 0 | o g CP®gp
— 0] N o ol v c = — S ol & < =} S | & N= = O
7] Q = a |98 S 5] s | g SISl el 8l | |2 = >

o 177} i} 7] el 2| & x| & <} 0|0 [ |@

S 1S 3 x| 8 gl ele N PN

Q@ S o o) ¥ |¥ |2 |[o

o) N c c

o =
R s = (=
>

mési¢ni zadani ne |lze | Ize | Ize [ l1ze | I1ze | ne | Ize | Ize | Ize | I1ze | Ize | Ize | Ize | Ize | Ize | Ize | Ize | Ize | Ize

hodnota podle
pfifazeni k objektu

ano | ne ne ne ne ne (anoyne | ne | ne|nefnejfnejfnefne|fne|ne|ne|ne,|ne

pfirozeny vstup X7 | X X X X X | X
mimoerozni zdroj | x | x X X < | x
latky

erozni zdroj latky X7 [ X X | X X X" X | X
obyvatelstvo X" X | X X7 XTI X" X[ X
pramysl X X | X X X | X
rybnlcnlw ] X X X X x| x*
hospodafrstvi

Ztmosferlcka x| x X N x| x

epozice
ostatni zdroje X" X X X | X

*

**

Pro vSechny typy zdroji Ize (zadanim pfisluSného pfiznaku v polozce JAK_ZDR.ZPST_VST a
zadanim odpovidajicich dat v tabulkach JAK_ZDR a JAKZDR_DAT) zvolit alternativné pfimou
definici mnozstvi latky na vystupu z objektu, resp. vypousténého do vodniho toku. V tomto
pfipadé nebude hodnota vstupu latky odvozovana ze zadanych parametri objektu, ale bude
prevzata tato pfimo zadana hodnota vypousténého mnozstvi (v pfipadé mnozstvi latky na
vystupu z objektu redukovana koeficientem vzdalenosti (vyjma rybni¢niho hospodarstvi), pro
ostatni zdroje je vypocCet v tomto pfipadé ekvivalentni standardnimu vypoctu).

Mezi dalSi (popisné) parametry objektu patfi také Udaj o vzdalenosti objektu od mista vstupu
znegisténi do Fiéni sité (profilu jevu). Udaj musi byt vypInén zejména v pfipadech, kdy je zdrojem
znecisténi obyvatelstvo a zaroven neni zadana konkrétni hodnota koeficientu vzdalenosti
(hodnota koeficientu vzdalenosti je dopocitavana aplikaci, viz vyse).

*** Hodnoty koeficientu vzdalenosti a/nebo koeficientu zbytkového znedisténi nemusi byt nezbytné

zadany. V takovém pfipadé budou automaticky dopodteny aplikaci na zakladé udaje o
vzdalenosti objektu k vstupu znecisténi do vodniho toku, resp. zplUsobu zneSkodrovani
odpadnich vod a udaji z tabulek S_JAKZDRKVZ, resp. S_JAKZDRKZZ. Obdobné& nemusi byt
pfimo zadana hodnota produkovaného znecisténi, ktera pak bude dopinéna automaticky podle
udaja v tabulce S_OBYVZNEC.
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Vypocet vstupl znecisténi ze zadanych zdroji a jejich parametrl je provadén podle nasledujicich
rovnic:

Pfirozeny vstup a mimoerozni vstup

vstup = C . Qspec - P . Kvz. n

C koncentrace

Qspec  specificky odtok

P plocha

Kvz koeficient vzdalenosti

n konstanta pro pfepocet jednotek

Erozni vstup
vstup=G.ER.Cp,.SDR.P .ky:.Nn
G ztrata pady

SDR pomér odnosu splavenin
ER - e(1.21 - 0,16 . In(GR))

e zaklad pfirozeného logaritmu
GR  prumeérna rocni ztrata ptdy

P plocha

Kvz koeficient vzdalenosti

n konstanta pro pfepocet jednotek

Obyvatelstvo
vstup = PO . PR . Kz . Kvz . n

PO pocet obyvatel

PR produkované mnozstvi latky na osobu za den
Kzz koeficient zbytkového znecisténi

Kvz koeficient vzdalenosti

n konstanta pro pfepocet jednotek

Nejsou-li pro vypocet vstupu ze zdroju znedisténi produkovaného obyvatelstvem zadany vSechny
parametry, aplikace je nahradi vychozimi hodnotami (viz vySe). V nasledujicim pfehledu jsou
uvedeny doporucené” vychozi hodnoty (uvedené Udaje plati pro ukazatel fosfor celkovy):

Produkované znecisténi: 1,75 g/os/den

Koeficient zbytkového znecisténi k.

ZpUsob zneskodrovani odpadnich vod Kz,
cov individuaing
Domovni COV (DCOV) 0,6
Bezodtoké jimky, neni pfitomna kanalizace nebo jiné vypousténi 0
Bezodtoke jimky, je pfitomna kanalizace nebo jiné vypousténi 0,3
Septiky, neni pfitomna kanalizace nebo jiné vypousténi 0,1
Septiky, je pfitomna kanalizace nebo jiné vypousténi 0,6
PFimé vypusténi bez Cisténi 1,0

* Metodika pro posuzovani vlivu zdroji znecisténi na eutrofizaci vodnich nadrzi, P. Rosendorf, L. Ansorge, T.
Dostal, V. Zahradka, J. Krasa, J Beranek a kol., Certifikovana metodika, 2015.

Uzivatelska a administracéni pfirucka 23




VSTOOLS.PRGSIJAK

Primysl
vstup =Z . ki . kyz
Z mnozstvi vstupu znedisténi

Kr koeficient redukce
Kvz koeficient vzdalenosti

Rybniéni hospodarstvi
vstup=H+K+N-V

hnojeni
krmeni
nasada
vylov

<ZXTI

Atmosféricka depozice

vstup=Cp.P .ky:.nN

Cop vstup latky na jednotku plochy

P plocha

n konstanta pro pfepocet jednotek

Ostatni zdroje (pfirozeného nebo jiného plivodu) nebo pfimé zadani vySe uvedenych zdroju

vstup = Z . kv,

Z mnozstvi vstupu znecisténi

Neni-li pro vypocet vstupl zvySe uvedenych zdroji znecisténi zadana hodnota koeficientu
vzdalenosti k.., aplikace hodnotu koeficientu dopini vychozi hodnotou (viz vySe). V nasledujicim
prehledu jsou uvedeny doporucené hodnoty” koeficientu vzdalenosti (uvedené Udaje plati pro

ukazatel fosfor celkovy):

(v%é:?amle(; Vzdalenost Kes
=500 m 0

1 <500 m 02

>1 <500 m 05

0 1,0

* Metodika pro posuzovani vlivu zdroji znecisténi na eutrofizaci vodnich nadrzi, P. Rosendorf, L. Ansorge, T.

Dostal, V. Zahradka, J. Krasa, J Beranek a kol., Certifikovana metodika, 2015.
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8.3 OPATRENIi NA ZDROJICH ZNECISTENI

Pro zadané zdroje znecisténi (viz vyse) Ize definovat opatfeni, jejichz cilem je sniZzeni znecisténi
vstupujiciho do Fi¢ni sité. Tato opatfeni budou v pribéhu zpracovani dat vstupu (pfi odpovidajicim
nastaveni pfislusného parametru aplikace) zahrnuta do zpracovani a to tak, ze pfislusné parametry
zdroje znecisténi definované pro dané opatfeni nahradi plvodni parametry zdroje znecisténi.
Obdobné jako v pfipadé parametrd vlastnich zdroju/objektld zdroju znedisténi lze i parametry
opatfeni zadat jedinou hodnotou (OPA ZDR/OPA OBJ) nebo mésiénimi hodnotami
(OPAZDR_DAT/OPAOBJ_DAT). Pro zadavani parametri opatfeni plati odpovidajicim zplsobem
pravidla pro zadavani parametrli zdroja (viz text a tabulka uvedené vyse).

OPAOBJ_DAT OPAZDR_DAT
Mésiéni hodnoty param. o. Mési¢ni hodnoty param. z.
OPA_OBJ OPA_ZDR
Parametry opatfeni objektu Parametry opatfeni zdroje
OBJ_JEV JAK_ZDR JAKZDR_DAT
Objekt jevu Zdroj znedisténi/latky Mésiéni hodnoty param. z.
OBJJEV_DAT
Mési¢ni hodnoty param. obj.

PRF_JEV JAK VST JAKVST_DAT
Profil jevu Vstup znecisténi/latky Meési¢ni hodnoty vstupu
mmmﬁﬁ OPAVST DAT i
N o Mési¢ni hodnoty vstupu
UTOK |:> Zpracovani dat aplikaci Eeteessstsenssesenasasannnnsnannnannns ;

Usek toku

< Vazba mezi tabulkami 1:n
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V zavislosti na parametrech vypoc€tu jsou aplikaci zpracovany vstupy znecisténi do Ficni sité
(JAK_VST) s aplikaci opatfeni oznacenych pro zafazeni do simulacnich vypoctl (EX_OPA=1,
JAKVST DAT) nebo vstupy pro vSechny alternativni varianty opatfeni na objektech
(OPAVST_DAT).

Kromé opatfeni ménicich vlastni parametry zdroji nebo jejich objektd mohou byt pro objekty
aplikovana dale opatfeni typu zména profilu jevu (tj. zména mista vstupu znecisténi do Ficni sité) a
pfifazeni objektu k jinému objektu.

Poznamka: Opatieni typu prifazeni k jinému objektu ma v aktualni verzi aplikace (v.20151209) pro
vypocet stejny efekt jako prifazeni jiného profilu jevu.

8.4 ANALYZA OPATRENi A VYPOCTY ODHADU VSTUPU ZNECISTENI
PRO ALTERNATIVNi VARIANTY OPATRENI

Kromé vlastnich vypoctl vstuplu znecisténi a aplikace opatfeni umoznuje aplikace provedeni
statistického zpracovani navrzenych opatfeni a provedeni vypoctu odhadu vlivu opatfeni na jakost
vody v kontrolnich profilech.

Statistické vyhodnoceni navrzenych opatfeni (EX_OPA=1) zajisti mj. vypocet nakladl na jednotliva
opatfeni a to nejen pro opatfeni na objektech/zdrojich znecisténi, ale také pro pfipadné definovana
opatfeni na usecich tokl nebo vodnich nadrzich (OPA _OBJ.CENA, OPA_UTOK.CENA,
OPA _NAD.CENA), vyhodnoceni opatfeni podle jednotlivych typld opatfeni (STAT_DROPA) a
celkové vyhodnoceni v8ech navrZzenych opatfeni (STAT). Vyhodnoceny jsou zejména pocty
opatfeni a naklady na dana opatfeni.

Provedeni vypoc¢tu odhadu vlivu vSech (alternativnich) variant opatfeni provede vypocet odhadu
vlivu opatfeni na jakost vody v kontrolnich profilech a vypocet nakladl na jednotliva opatfeni. Pro
provedeni vypoCtu musi byt na datech feSené ulohy pfedem proveden simulacni vypocet jakosti
s provedenym vypoctem vlivh jednotlivych vstupl znecisténi na kontrolni profily. Vypocet odhadu
vlivu opatfeni pak probiha tak, Ze jsou vypoclteny hodnoty vstupu znecisténi pro vSechna
definovana opatfeni a vlastni odhad vlivu v kontrolnich profilech je pak stanoven na zakladé
poméru vstupu znecisténi bez a s aplikaci daného opatfeni. Ve vypocCtu nejsou uvazovana
pfipadna opatfeni definovana na usecich vodnich tok(l nebo na vodnich nadrzich. Finalni vliv
navrzenych opatfeni na jakost vody v kontrolnich profilech je vzdy tfeba ovéfit nastavenim
zvolenych opatfeni pro jejich aplikaci (EX_OPA=1), vypoctenim vstupl znecisténi s aplikaci
navrzenych opatfeni a naslednym provedenim simula¢niho vypoctu a vyhodnocenim jeho vysledka.
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9 DATA, FORMATY, DATOVY MODEL

9.1 INFORMACE K DATOVEMU MODELU

VSechny programy nastroju VSTOOLS pouzivaji jednotny datovy model, ktery je spole¢ny pro
vSechny feSené ulohy. Jednotlivé programy, resp. jednotliva feSeni provadéna témito programy
v8ak logicky pracuji pouze s nékterymi daty tohoto spoleéného datového modelu. Uplny popis
datového modelu je soucasti této dokumentace (viz dale). Seznam vyuzivanych ¢asti datového
modelu je uveden v pfedchozim textu, zejména v Casti vénované popisu parametrl aplikace a
popisu feSenych uloh.

9.2 FORMAT VSTUPNICH DAT PROGRAMU

Obecnym formatem vstupnich dat je textovy soubor s oddélovatem (standardné, neni-li
v konfiguraci aplikace definovano jinak, je oddélova¢em stfednik ,;*) s hlavickou uvedenou v prvnim
fadku souboru. Akronymy sloupcl uvedené v hlavicce musi strikiné odpovidat akronymidm
specifikovanym v popisu datového modelu, obdobné musi byt v datech dodrzeny definované
datové typy.

Pro geograficka data pouzivana pfi vypoctech, zejména pro prepocty poloh profild ze soufadnic xy
na fiéni sit a obracené, je vstupnim formatem exportni format soubord Maplinfo Professional
(mif/mid). Pozadavky na format souboru a jeho obsah jsou uvedeny v pfedchozim textu.

Ukazka typického formatu datového souboru je na nasledujicim obrazku

Soubar l:lprgr.-}r Format  Zobrazeni MNapovéda

OBJJEV_ID; NAZ_0OBJ1JEV; COBEC_ID; PRFIEV_ID; SOUR_X; SOUR_Y; TYPOB1_Z; DIST_PRFIEV
0BJ9001A; Prirozeny vstup latky 1;140678;vyPo001;-817721;-1003168;NAT; 0,924
0OBJ9001E; Prirozeny vstup latky 2;140678;vyPo001; -818111;-1002666; NAT; 0,545
0OBJ8001; Testovaci objekt 8001;173274;VvyP9002;-820044;-1003382; PLN;
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10. PRILOHY

10.1 STRUKTURA KONFIGURACNIHO SOUBORU PRG.CFG

Soubor ,PRG.CFG* obsahuje konfigura¢ni nastaveni aplikace i dalSich aplikaci nastroju VSTOOLS.
Je uloZen ve sloZce aplikace (viz vySe). Nastroje pro editaci konfiguraéniho souboru obsahuje
aplikace VSTOOLS.UL.

Format souboru: textovy soubor

Struktura souboru: jeden zaznam na fadku

Struktura zaznamu: poloZky oddélené znakem ,#°, prvni poloZka definuje skupinu
parametr(

Soubor obsahuje nasledujici pro aplikaci relevantni skupiny parametrd (jednotlivé parametry viz
vySe konfigurace aplikace, struktura zaznamu je individualni pro jednotlivé skupiny parametr():

SEPARATOR oddélovac dat v datovych souborech
FILE definice tabulek
CODE hodnoty Ciselnikd

Na nasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,PRG.CFG*.

F |

| PRG.cfg - Poznamkovy blok |

Soubor Upravy Format Zobrazeni Mépovéda

FILE#LU_0DB_PZv#1lu_odb_pzv. txT#UPOV_ID;MODBZ_ID; NAZ_0OBJ; HGR_ID; UPZV_ID; SOUR_X; SOUR_Y;0Z0_L[ »
FILE#LU_ODVY_S#1u_odvy_s. txt#UPOV_ID; JEV_Z; POC_JEV; OBM_ODVY; Q_ODVY; OBM_K; OBM_P; OBM_E; OBM_z
FILE#LU_PIT_P#lu_pit_p. txt#UPOV_ID; MODEF_ID; NAZ_OBJ; TOK_ID; NAZ_TOK;HLGP_ID; RICKM; SOUR_X; 5C
FILE#LU_PIT Z#lu_pit_z.txt#UPOV_ID;MODBZ_ID; NAZ_OBJ; HGR_ID; UPZV_ID; SOUR_X; SOUR_Y#C;C;C;C; ¢
FILE#LU_PREVOD#Iu_prevod. txt#UPOV_ID; JEV_Z;0B]1_ID; NAZ_0OBJ; TOK_ID; NAZ_TOK; HLGP_ID; RICKM; S0L
FILE#LU_PRF_JAK#Tu_prf_jak. txt#UPOV_ID; PRFIAK_ID; NAZ_0OBJ; TOK_ID; NAZ_TOK; HLGP_ID; RICKM; SOUF
FILE#LU_PRI#Iu_prj. txt#UPZV_ID; PRI_ID; PRI_PLO; PRI_TXT#C;C;C; C#Pracovni jednotk¥ atwvarg poc
FILE#LU_PRJ_CLC#1u_?rj_c1c.txt#PRJ_ID;TRCLC;PLG_CAST;PRAC_CAST#C;C;C;C#CDFiHe and cover
FILE#LU_PRI_CHOPAV#u_prj_chopav. txt#PRI_ID; CHOPAV_ID; Naz_chopav; plo_cast;proc_cast#C;C;C;
FILE#LU_PRI_OBEC#Tu_prj_obec.txt#PRI_ID; KOD_obec; NAZ_0QBEC; plo_cast;proc_plo#C;C;C;C; C#obee
FILE#LU_PRI_PIT#lu_prj_pit.txt#ID_PRI_UPZ;MODEZ_ID;RML11; NAZ_OBJ#C;C;C;C#Mista odbéru pro
FILE#LU_PRI_PZDR#Iu_prj_pzdr. txt#PRI_ID; PROC_OP; PROC_ZRO; RIZ_N;RIZ_PEST#C;C;C;C;C#Plosné :
FILE#LU_PRI_ZRO#Iu_prj_zro.txt#PRI_ID; KATAST_ID; katastr;plo_cast;proc_cast#C;C;C;C; CHZrani
FILE#LU_PZVODB#1u_pzvodb. txT#0DE_ICOC; ODE_X; ODB_Y; ODB_NAZ ; ODB_RMN; UPZV_ID; PRI_ID; POVOLENI#
FILE#LU_STAV_POZ#lu_stav_poz. Txt#UPOV_ID; STAV_POZ#C; C#PoZadavky na stav povrchovych vod#LL
FILE#LU_UPOV_CLC#Tu_upov_clc. Txt#UPOV_ID; TRCLC_5;plo_clc;proc_clc#C; C; C; C#Corine Tand cove
FILE#LU_UPOV_EVL#Tu_upov_ev].  tXT#UPOV_ID; CHRUZ_ID; NAZ_CHRUZ ; PLO_CHRUZ ; PLO_UPVEVL#C;C;C; C; ¢
FILE#LU_UPOV_CHOPAV#Tu_upov_chopav. txt#UPOV_ID; CHOPAV_ID; Naz_chopav; plo_chopav#C;C; C; CHCHC
FILE#LU_UPOV_KRAJ#Tu_upov_kraj. txt#UPOV_ID; KRAJ_ID; NAZ_KRAJ; PLO_UPVKRI#C;C;C;C#Kraje v Ut
FILE#LU_UPOV_MZCHU#Tu_upov_mzchu. TxT#UPOV_ID; MZCHU_ID; NAZ_CHRUZ; PLO_CHRUZ#C;C; C; C#MalopTlod
FILE#LU_UPOV_OBEC#1u_upov_obec. txt#UPOV_ID; OBEC_ID; NAZ_OBEC; ORP_ID; NAZ_ORP; KRAJ_ID; NAZ_KR!
FILE#LU_UPOV_ORP#1u_upov_orp. txt#UPOV_ID; ORP_ID; NAZ_ORP; KRAJ_ID; NAZ_KRAJ; PLO_UPVORP#C;C;C;
FILE#LU_UPOV_PTACI#lu_upov_ptaci. txt#UPOV_ID; CHRUZ_ID; NAZ_CHRUZ; PLO_CHRUZ#C;C; C; C#Ptaci ok
FILE#LU_UPOV_ZRO#|u_upov_zro. TXT#UPOV_ID; KATAST_ID; NAZ_KATA; PLO_UPVZRO#C;C;C; CH#Zranitelné
FILE#LU_UPZV_CLC#Tu_upzv_clc. Txt#UPZV_ID; trclc; plo_cast;proc_cast#C;C;C;C#Corine land cove

F] I 2
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10.2 STRUKTURA SOUBORU PROTOKOLU ULOHA.LOG

Soubor ,ULOHA.LOG" jen soubor protokolu o feSeni ulohy a obsahuje vSechny dostupné informace
o Cinnostech provadénych s daty ulohy. Je ulozen vzdy ve slozce ulohy. Soubor je automaticky
generovan aplikaci. Do souboru mohou zapisovat i jiné programy/aplikace, napfiklad aplikace
provadéjici vypocty nebo editace dat. Nazev souboru Ize zménit v konfiguraci aplikace.

Format souboru: textovy soubor
Struktura souboru: jeden zaznam na fadku
Struktura zaznamu: textovy fetézec
Poznamka:

Aplikace Ul (a také ostatni aplikace VSTOOLS) zapisuje informace do souboru protokolu o feseni ulohy ve
tvaru ,datum ¢&as aplikace: informace”. Aplikace Ul zaznamenava automaticky udalosti typu vytvoreni nové
ulohy/kopirovani ulohy, spousténi programdiy/aplikaci pro provadeéni vypocti a spousténi editori/prohlizeci
dat. Spousténé aplikace mohou do souboru zapisovat své viastni informace o pribéhu zpracovani.

Na néasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,ULOHA.LOG".

r

mj ulcha.log - Poznamkowy blok =Rl X

Soubor L]prgv}r Eormat Zobrazeni MNapovéda

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: verze: V5TOOLS.PRGVSTIAK v.20151208 -
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTJAK: zacatek zpracovani

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: data: D:%JP\Data‘\EUTRO‘“FOH_01-01
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: aktivace uzivatelského rozhrani
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: aktivace zamku aplikace béhem VYEUftU
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: wypocet chybéjicich vzdalenosti profilam
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: vypocet pFﬁrozenﬁch vstupl Tlatek

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: wypocet ostatnich vstupd latek (kromé prfiroz.)
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTJAK: zapis dopoftenych parametrid zdroji (obyvatel.)
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: tyﬁ vypoctu vstupd znecisténi

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTJAK: wvyhodnoceni alternativnich wariant opatreni
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza profila jevd

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza objektd jevid

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza druhi opatreni

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza parametru objektd jeva

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza zdroji znedisténi

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza parametri zdrojd znecisténi

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza dat opatreni na objektech

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza parametri opatfeni na objektech
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTJAK: analyza dat opatfeni pro zdroje znedisténi
09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza dat opatreni na objektech

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTJAK: analyza produkce znecistémi

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza koeficientd vzdalenosti

09.12.2015 09:35:21 PRGVSTIAK: analyza koeficientd zbytkového znecisténi

LHELZZ <2

4 LI 3
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10.3 UPLNY VYPIS DATOVEHO MODELU

Datovy model popisujici strukturu uloZeni dat, datové tabulky a jejich vztahy je, v€etné seznamu
CiselnikG a kodu uveden dale. Aplikace PRGSIJAK pouziva pouze ¢ast tohoto datového modelu

(viz pfedchozi text).
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