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1 NASTROJE VSTOOLS

1.1 CHARAKTERISTIKA NASTROJU VSTOOLS

Pod oznacenim VSTOOLS jsou vyvijeny nastroje (software) pro provadéni riznych druhd analyz,
vypoctl, modelovani apod. vodohospodarskych jevl na siti vodnich toku.

Nastroje se skladaji zdil¢ich samostatnych, avSak ruzné kombinovatelnych aplikaci
(programd/modultl). Kazda z aplikaci je individualné zaméfena na vybranou skupinu uloh (analyz).
Kombinaci jednotlivych aplikaci Ize pak fesit slozité komplexni vypocetni ulohy.

Kromé téchto vypocetnich aplikaci je dalSim nastrojem aplikace uzivatelského rozhrani. Ta maze (ale
nemusi) byt pouzita pro spravu a spousténi vypoctu a feSenych uloh. Aplikace uzivatelského rozhrani
je modifikovana pro ruzné potfeby pomoci integrovaného konfiguracniho nastroje do podoby tzv.
sestaveni, ktera umoznuji uzivatelsky snadné provadéni i narocnych a komplikovanych vypocetnich
uloh.

1.2 SYSTEMOVE POZADAVKY

Obecnym predpokladem pro pouziti (instalaci) jakékoli aplikace (modulu) nastroju VSTOOLS nebo
celého komplexniho sestaveni je umisténi (instalace) sestaveni na lokalnim pevném disku pocitace
vybaveného operaénim systémem Windows2000/XP/Vista/7 a dale pfitomnost instalace aktualni
verze platformy Microsoft .NET Framework (u sou€asnych operacnich systémul obvykle soucasti
instalace nebo volné ke stazeni ze stranek spoleénosti Microsoft). Pocdita¢ pak musi splhovat
pozadavky kladené operacnim systémem a platformou .NET Framework. Pro vySsi rychlost vypod&tu
je vhodné volit konfiguraci pocCitage s rychlym procesorem a vétsi operani paméti.

Vzhledem k tomu, Ze programy pracuji s ulohami (datovymi sadami) které mohou byt relativné velké,
je tfeba také pocitat s pfisluSnym diskovym prostorem pro uloZeni feSenych uloh (konkrétni velikost
zavisi vzdy na konkrétnim typu a rozsahu tlohy). Ulohou se rozumi kompletni sada dat tvofici jedno
ucelené vypocetni feSeni (viz také dale).

Pro umisténi aplikaci i datovych sad se doporucuje instalace na lokalni pevny disk pocitace, je vSak
mozneé i umisténi na sdilena uloZzisté.

1.3 PODMINKY PRO POUZITI APLIKACE

Pro pouziti aplikace plati licenCni podminky, které jsou v elektronické podobé pfilozeny k instalaci
aplikace.

Uzivatelska a administracni pfirucka 5
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2 O APLIKACI

2.1 ZAKLADNI UDAJE O APLIKACI

Aplikace Ul je nezavisly programovy nastroj (software) plnici funkci spravce uloh a vypoctl. Aplikace
neni funkéné strikiné vazana pouze na pouziti s ostatnimi nastroji VSTOOLS. Jde o univerzalni
aplikaci, kterou lze vyuzit jako spravce uloh a vypoctu, at jiz jsou tyto vypoclty provadény jakymikoli
programy.

Aplikace nabizi Siroce konfigurovatelné uzivatelské rozhrani umozhujici (po jeho spravném
nakonfigurovani) uzivatelsky snadné provadéni vypoc¢ti a organizace jednotlivych feSenych uloh
(dat).

Podrobnosti o béhu programu (spousténi vypoctl, volani editorl dat apod.) jsou zapisovany do
souboru protokolu o feSeni pfislusné ulohy. Soubor protokolu je ukladan do adresare ulohy a Ize jej
zobrazit z uZivatelského prostfedi programu.

Schéma organizace vypocetnich programi a editor( prostfednictvim aplikace Ul pro provadéni
komplexnich vypoCtl je zobrazeno na nasledujicim obrazku. Z obrazku je patrné, ze z hlediska
provadéni vypoctl aplikace dalsi programy zastfeSuje a zaroven oddéluje uzivatele od vlastnich
vypocetnich programu (aplikaci).

Sestaveni VSTOOLS
L]
Modul uZivatelskeho rozhrani (spravce Uloh)
x A *, *.

/ Wolani v?pc&e?%ndulﬁ a provadend \-':.'fpu\.u"QibD editace dat \
Wiypocetni Wypocetni Wypocetni Modul uziv. r.
modul 1 modul 2 modul 3 (editor dat)
A A 4 4

Maiteni vstupnich § zépis wstupnich dst

Vstupnilvystupni data

1---.-_

Poznamky k obrazku: Vypocletnim modulem (programem, aplikaci) mize byt jakykoliv program provadéjici
vypocetni operace. Volani vypocetnich moduld individualné nebo v riiznych kombinacich (pfip. s rdznymi
parametry) je definovano v konfiguraci aplikace Ul (viz dale). Modulem uzivatelského rozhrani mize byt
jakykoliv program (aplikace) uréeny ke zobrazeni nebo editaci dat. Po¢et modulii neni omezen. Struktura
vstupnich a vystupnich dat je dana datovym modelem pouzitym pro vypocty. Kazdy modul (program, aplikace)
musi byt spravné aplikovan do konfigurace modulu Ul.

Uzivatelska a administracni pfirucka 6
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2.2 CO APLIKACE UMOZNUJE

Jak je jiz uvedeno vyse, aplikace umoznuje integraci rlznych vypocetnich nastrojii do podoby
jednoho komplexniho vypoc&etniho nastroje, jenz dale umoznuje jak provadéni vlastnich vypocta, tak
také prohlizeni a editaci dat, spravu dat (uloh), pfistup k uzivatelské dokumentaci atp.

Prostfednictvim konfiguraénich nastrojli (viz dale) je mozné nastavit celkovy vzhled aplikace,
funkénost aplikace (editace dat, provadéni vypoctl) a zpfistupnéni doplfikovych informaci
(dokumentace, napovéda). V aplikaci je mozné ucelové konfigurovat pro potfeby daného sestaveni
zejména:

o vzhled aplikace - texty a obsah nabidek, vzhled Gvodni obrazovky, texty popiskd a rozlozeni
prvkd hlavniho okna aplikace

o definovat rizna sestaveni (kombinace aplikaci a konfiguraci) pro provadéni riznych typa
vypoctl, znaceni verzi sestaveni

e ulozeni popisu datového modelu ulozeni dat (ulozeny popis datového modelu vyuzivaji zejména
vypocCetni aplikace VSTOOLS) — struktura tabulek a relaci mezi nimi, popis tabulek a jejich
jednotlivych polozZek, integritni omezeni, datové typy, Ciselniky a seznamy, rozliSeni vstupnich
a vystupnich dat atp.

e definovat stavy feSeni uloh — umoznuje rozlisit aktualni stav feSeni ulohy a v zavislosti na ném
pak nasledné zpfistupnit/znepfistupnit editory/prohlizeée dat nebo umoznit/neumoznit provadéni
riznych vypoctu/dil€ich vypoctl (nova uloha, provedeny vypocet, dili stavy provedeni vypocta,
chybové stavy,...)

e nastavit rezim zamykani/odemykani uloh (jako ochranu proti nechténé manipulaci s daty)

e definovat (integrovat) dostupné editory nebo prohlizece dat - jejich spousténi v riznych rezimech
a s parametry v zavislosti na stavu feSeni ulohy

e definovat (integrovat) vypocetni aplikace - provadéni vypocta prostfednictvim vypocetnich
aplikaci ve specifikovaném pofadi se zadanymi parametry v zavislosti na aktualnim
(definovaném) stavu feSeni ulohy

e integrovat a zpfistupnit uzivatelskou dokumentaci, vypisy datového modelu, internetové odkazy
a e-mailové kontakty atp.

Detailni moznosti nastaveni jednotlivych vySe uvedenych parametrl aplikace, integrace externich
nastroju atp. jsou uvedeny v nasledujicim textu, zejména pak v ¢asti vénované konfiguraci aplikace
prostfednictvim konfigura¢niho formulare.

2.3 PODMINKY PRO ZACLENENiI PROHLIZECU A EDITORU DAT DO
PROSTREDI Ul

Do spravy dat prostfednictvim spravce uloh Ul Ize zafadit libovolné editory nebo prohlizeCe dat

spliujici nasledujici podminky:

e editor je mozné spustit se zadanim vSech parametr( (v€etné mista ulozeni dat) prostfednictvim
parametrl pfikazové fadky; neni-li to mozné, Ize program do prostiedi/vypoctl zaradit, ale bude
béhem zpracovani po uzivateli poZzadovat patficna zadani ve svém uZivatelském prostfedi

e pokud editor pracuje se spole¢nymi daty nastroji VSTOOLS, musi respektovat dany datovy
model a format uloZeni dat

2.4 PODMINKY PRO ZACLENENIi VYPOCETNICH PROGRAMU DO
PROSTREDI Ul

Uzivatelska a administracni pfirucka 7
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Do vypocth Fizenych prostfednictvim spravce uloh Ul Ize zafadit libovolné programy spliujici
nasledujici podminky:

e program je mozné spustit se zadanim vSech parametri (v€etné mista ulozeni dat) vypoctl
prostfednictvim parametrl pfikazové radky. Neni-li to mozné, Ize program do prostfedi/vypocta
zaradit, ale bude béhem zpracovani po uzivateli pozadovat zadavani pfisluSnych udaju
prostfednictvim svého uzivatelského rozhrani

e pokud program pracuje se spoleénymi daty nastroji VSTOOLS, musi respektovat dany datovy
model a format ulozeni dat

e program/modul muze (pouze pro &teni !) vyuzivat konfiguraénich parametr(i nastroju VSTOOLS
specifikovanych v konfiguracnim souboru ,PRG.CFG" uloZeném ve sloZce aplikace; pouziva-li
program/modul vlastni konfiguraéni soubory/prostfedky, je tfeba dbat na jejich nastaveni
v souladu s parametry zadanymi souborem ,PRG.CFG* (edituje se z administracni &asti spravce
uloh spusténého v administracnim rezimu, viz dale) a na dusledném dodrzovani tohoto pravidla
uzivatelem

e nepovinné: pro integraci zapisu prubéhu zpracovani do log souboru ulohy musi program/modul
zapisovat (v rezimu ,append®) zaznamy o pribéhu zpracovani do souboru specifikovaného
pfislusnym parametrem v konfiguraci VSTOOLS

e nepovinné: pro uplnou evidenci a indikaci chyb vzniklych béhem vypoltu a pro nasledné
pferuseni vypoltll a spravnou indikaci stavu ulohy musi program/modul v pfipadé chyby
vygenerovat ve sloZce ulohy chybovy soubor libovolného obsahu, prostfednictvim kterého je
pfedana spravci uloh informace o vzniklé chybé; soubor je po prevzeti informace o chybé
spravcem uloh automaticky odstranén; nazev souboru lze nastavit v administracnim rezimu
prostfednictvim konfiguracniho formulare (ve vychozim nastaveni ,~err.tmp*)

2.5 MOZNOSTI PRACE S APLIKACI S VYUZITIM POCITACOVE SITE

Aplikace je ur€ena pro provoz na lokalnim pocitaci. Provozovani aplikace na lokalnim pocitaéi je
optimalni zejména s ohledem na rychlost prace s daty a na rychlost provadéni vypocta.

Aplikaci v8ak Ize provozovat i s vyuzitim mistni pocitaCové sité. Na sdileném serveru/disku mize byt
umisténa jak vlastni aplikace tak i slozky s Ulohami (data). Aplikace s moznosti umisténi na sdileném
ulozisti pocita a je oSetfeno jeji spousténi a sdileni ze vzdalenych ulozist. Vzdalené ulozisté muze
mit formu sitového disku oznaceného pismenem jednotky nebo mista v siti (sitové cesty). P
instalaci aplikace na sitovy server/disk je nutné dodatecné nastaveni prav Microsoft .NET Framework
nasledujicim pfikazem nebo také z administraCniho rezimu aplikace po jeji (do¢asné) instalaci na
lokalni poditac.

Pfikaz pfikazového rfadku pro nastaveni opravnéni spusténi aplikace ze sitového umisténi:
C:\WINDOWS\Microsoft. NET\Framework\v2.0.50727\caspol.exe -m -ag 1 -url "file://\\menopocitace/cestakaplikaci/*" Full Trust

Jsou-li na sdileném ulozisti ulozena data uloh, je tfeba pocitat s (v zavislosti na parametrech sitég,
sdileného uloziste, vytizeni sdilenych prostfedkd a objemu dat Uloh i s vyraznym) snizenim rychlosti
prace s aplikaci a provadéni vypoctu. Dale je tfeba pocitat s tim, ze je v jednom okamziku mozna
prace pouze jednoho uzivatele s jednou konkrétni ulohou (sledovani pfistupu k uloze a jeji zamykani
pro ostatni uzivatele provadi aplikace automaticky). Je tfeba dbat na spravné nastaveni pfistupovych
prav operacniho systému pro uzivatele (Cteni i zapis/jen pro Cteni).

Uzivatelska a administracni pfirucka 8



VSTOOLS.UI

3 TECHNICKE INFORMACE

Programové vybaveni je ve stavajici verzi koncipovano jako aplikace na lokalnim pocitaci uzivatele.

Podminkou pro provoz aplikace je operacni systém Microsoft Windows 2000/XP/Vista
s nainstalovanou aktualni verzi platformy Microsoft .NET Framework (je budto jiz pfimo soucasti
operacniho systému nebo je k dispozici volné na internetovych strankach spole¢nosti Microsoft).
Hardwarové pozadavky jsou dany pouze pozadavky operacniho systému a platformy Microsoft .NET
Framework, nicméné kvalita hardwarového vybaveni podmifiuje (v pfimé zavislosti na rozsahu
zpracovavanych dat) rychlost provadéni simulacnich vypocta.

3.1 STRUKTURA

Software se sklada z dil¢ich samostatnych programovych modulll (modularni systém nastroja pro
vodohospodarské vypocty vyvijenych pod spoleénym oznacenim ,VSTOOLS") zajiStujicich jednotlivé
skupiny operaci s daty. Tyto moduly jsou pak pro potfeby uvedenych vypoc&tli zkombinovany do
podoby tzv. sestaveni. Sestaveni je kombinaci vybranych vypocetnich a dalSich modull a jejich
prislusné konfigurace pro zajisténi béhu a spravy pozadovanych vypocetnich operaci a spravy uloh
a dat.

Uzivatelska a administracni pfirucka 9
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Aplikace Ul ma v takovémto sestaveni ulohu hlavniho uzivatelského rozhrani. Jakékoli sestaveni

musi obsahovat aplikaci Ul a pfipadné dalsi aplikace/moduly. Sestaveni se pak sklada
z nasledujicich souborl a slozek:
ULLEXE uzivatelské rozhrani
DLLTOOLS.DLL knihovny modelu
UI.PDF soubor dokumentace/napovédy
PRG.CFG konfiguraéni soubor modult modelu
AXINTEROP.SHDOCVW.DLL knihovny Microsoft. NET
INTEROP.SHDOCVW.DLL knihovny Microsoft. NET
VJSLIB.DLL knihovny Microsoft.NET
VISNATIV.DLL knihovny Microsoft. NET
MAPI32.DLL knihovny Microsoft. NET
*xxxx) SAMPLE slozka vzoru doplrikovych dat aplikace pro vytvafeni novych uloh
DATA vychozi sloZka uloh
*) PRGAGREG.EXE programovy soubor modelu
*) PRGKOMJAK.EXE programovy soubor modelu
*) PRGREGRE.EXE programovy soubor modelu
*) PRGSIMUL.EXE programovy soubor modelu
*) PRGSTATG.EXE programovy soubor modelu
*) PRGSIJAK.EXE programovy soubor modelu
*) PRGANJAK.EXE programovy soubor modelu
*) VHBEDITOR.EXE uzivatelsky editor dat
*) DATASOURCE.XML definice pro uzivatelsky editor dat
*) * EXE dalsi programovy soubor modelu
*) *.PDF dal$i soubory dokumentace/napovédy
**) UIL.SET soubor uzivatelskych nastaveni
***)  VHBEDITOR.WMS3/CF3 mapovy projekt WebMap pro umisténi do nové ulohy
*xk) - UIDATAXLS soubor zajistujici nacitani dat uloh do MS Excel
*xxk) - UIDATA.XLSM soubor zajistujici nacitani dat uloh do MS Excel 2010
FhkAK) ok x docasné pracovni soubory a slozky
Poznamky:

%)

**)

***)

****)

*****)

Volitelné. SloZzeni soubort zavisi na poZadovaném sestaveni modelu.

Soubory jsou ukladany do slozky uzivatelskych nastaveni ,VSTOOLS" umisténé ve sloZce dat uzivatele
operacniho systému. Umisténi sloZky dat uZivatele je zavislé na verzi operacniho systému (sloZka je
obvykle nastavena Jako skryta), typické umisténi slozky Jje napfr.
»,CAUsers\uzivate\AppData\Loca\VSTOOLS*

Soubor je pod nazvem definovanym v konfiguraci aplikace kopirovan pii zakladani nové tlohy do sloZzky
ulohy. Soubor obsahuje definici mapového projektu WebMap vyuZivanou editorem ,vhbeditor” pro
zobrazeni mapovych pohledu. Pri spravé (Gpravach) souboru prostfednictvim administracnich nastroji
aplikace probiha uprava souboru nad daty aktualné vybrané tlohy a soubor je do/z této slozky aplikaci
automaticky synchronizovan.

Soubory jsou pod nazvy definovanymi v konfiguraci aplikace kopirovany do slozek aloh pri zakladani
noveé ulohy. Soubor ,xIs” je uréen pro verze MS Excel pracujici s formatem ,xIs”, soubor ,xIsm* je urCen
pro verze MS Excel pracujici s formatem ,xIsx* (resp. ,xIsm* pro podporu maker).

Soubory jsou docasné ukladany do slozky ,temp“ umisténé ve slozce uzZivatelskych nastaveni aplikace
(viz vySe, typické umisténi sloZzky je napr. ,C:\Users\uzivate\AppData\Local\VSTOOLS\temp*). SloZka
Ltemp* existuje pouze za béhu aplikace a pfi ukonc¢eni aplikace je vZzdy automaticky odstranéna.

wixix) Slozka obsahuje vzory vybranych soubor( dloh pro jednotliva sestaveni. Vzor je pouzZivan béhem

procesu vytvafeni nové ulohy. Podrobné tdaje o obsahu sloZky vzoru vybrané ulohy a o uloze vzoru
béhem procesu vytvareni nové ulohy jsou uvedeny v dal§im textu.
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Data feSenych uloh (geodatabaze) pak, v zavislosti na konfiguraci sestaveni, mohou obsahovat
nasledujici soubory:

*) ULOHA.INF fidici soubor ulohy, povinné

*) ULOHA.LOG protokol o feSeni ulohy

*) ULOHA DATA.XLS soubor umoznaujici pfimé nacteni dat ze soubort do MS Excel

*) ULOHA DATA.XLSM soubor umoznujici pfimé nacteni dat ze soubor(l do MS Excel 2010

**) ~ERR.TMP pracovni soubor indikace chyby ve vypoctu

***)  ULOHA.UPD soubor informaci o datech, jen pro distribuci aktualiza¢nich dat
*TXT vstupni/vystupni data ulohy
* MIF/* MID geograficka data ulohy pro prostorové analyzy

*rxx)  * SHP / *.SHX / *.DBF geograficka referen¢ni data

wax) * HRR /*TIF [/ * TFW [ *.* dalSi referen¢ni data

**xx) - VHB.WM3/VHB.CF3 soubory konfigurace zobrazeni geodatabaze v editoru dat

Poznamky:

*) Nazev souboru Ize nastavit v konfiguraci aplikace.

**) Nazev souboru Ize nastavit v konfiguraci aplikace. Docéasny soubor, je generovan spousténymi
aplikacemi/moduly pro predani informace o pfipadném chybovém stavu béhem vypoctu. Soubor je
aplikaci po prevzeti informace o chybé automaticky odstranén.

***)  Nazev souboru Ize nastavit v konfiguraci aplikace. Soubor je generovan aplikaci pouze za ucelem
distribuce (exportu a nasledného importu) aktualizacnich/doplrikovych dat. Obsahuje informace uréené
k dopinéni/pfipojeni k informacim stavajici tlohy souvisejicich s nactenim aktualizacnich dat.

**xx) PP pouZiti prislusného editoru dat. Editor dat ,vhbeditor.exe” je soucasti nastroju VSTOOLS. Pro

konfiguraci zobrazeni mapovych vrstev v editoru je nutnym nastrojem aplikace WebMap, jejimz autorem
je Hydrosoft Veleslavin, s.r.o.

Podrobny popis struktury uloZeni dat tlohy (geodatabaze) je uveden v popisu datového modelu (kapitola
,Datovy model) dale v textu.

Ulohy mohou, v ramci jedné slozky uloh (viz dale), pouzivat sdilena (spole¢na) referenéni data. Tato
sdilena data musi byt vzdy umisténa ve slozce sdilenych dat:

%)

$SHAREDS$ slozka sdilenych dat

Poznamky:

")

SloZka sdilenych dat je vZdy spolecné pro jednu sloZku tloh a je vZdy umisténa na Grovni jednotlivych
uloh. SloZku Ize vytvofit nebo odstranit pomoci funkci aplikace. MoZnost pouZiti sdilené sloZky, resp. v ni
obsaZenych sdilenych dat, je zavisla na konfiguraci daného sestaveni aplikace, zejména na konfiguraci
zobrazeni geodatabaze v editoru dat. Jsou-li shodna data dostupna jak ve sloZce ulohy tak i ve sdilené
sloZce, fidi se pfednost pouZiti definici daného modulu vyuZivajiciho dana data (neni-li v konkrétnim
pfipadé uvedeno jinak, maji pfednost data uloZzené ve sloZce ulohy pred sdilenymi daty). PFi pouZiti
sdilenych dat je vzdy treba dbat zvySené opatrnosti pri kopirovani dat mezi riiznymi slozkami tloh (rizné
slozky uloh mohou obsahovat ve sdilené slozce rizna data, napr. jinak geograficky vymezena atp.).
Primarné je slozka uréena ke sdileni referenénich geografickych dat, zejména rastrovych podkladovych
map. Obsah sdilené slozky neni (nemusi byt) predmétem nékterych souborovych operaci s tlohami (jako
je napr. import dat nebo export/import aktualizacni datové sady).

Uzivatelska a administracni pfirucka 11



VSTOOLS.UI

3.2 INSTALACE

Aplikace by méla byt instalovana na lokalni pevny disk pocitace. Instalace na sdilené ulozisté (misto
v siti/sitovy disk) je mozna, muze vSak mit (v zavislosti na parametrech a konfiguraci sité) za
nasledek snizeni vykonu aplikace (rychlosti vypocta). V tomto pfipadé je tfeba mit na paméti, ze
rychlost vypoctu je i v tomto pfipadé primarné zavisla na parametrech pocitace, na némz je aplikace
spousténa (lokalni pocitac).

Vlastni instalace aplikace se provede, v zavislosti na zplsobu distribuce aplikace, spusténim
instalatoru programu nebo zkopirovanim soubor(. Instalace sestaveni spociva z instalace vySe
uvedenych programovych souboru, soubort knihoven, konfiguraénich soubor( a soubor(i nastaveni
a vytvoreni vzorovych datovych slozek.

Pro umisténi dat pro vypocty (uloh) plati, Ze mohou byt umistény jak na lokalnim disku pocitaCe tak
na sitovém (sdileném) ulozisti. Aplikace za béhu zajistuje kontrolu vyhradniho pfistupu uzivatele
k datim vybrané ulohy, ulozisté tedy muze byt sdileno vice uzivateli. Doporu¢ené umisténi dat uloh
je na lokalni pevny disk pocitace, coz je optimalni z hlediska rychlosti pfistupu k datim a provadéni
vypodtu. PFi umisténi na sitové ulozisté mize dochazet, zejména s ohledem na parametry a vytizeni
mistni sité, ke zpomaleni pribéhu vypodctd (pfenos dat po siti).

3.2.1 Instalace s pouzitim instalatoru

Pfi instalaci pomoci instalatoru se vytvori spoustéci ikona na ploSe pocitaCe a také prislusna slozka
v nabidce ,Start". Instalace pomoci instalatoru muize vyzadovat opravnéni administratora operacniho
systému.

3.2.2 Instalace zkopirovanim slozky aplikace

PFi instalaci zkopirovanim obsahu provede uzivatel instalaci aplikace zkopirovanim slozky aplikace
na pevny disk svého pocitaCe, nejlépe pfimo do kofenového adresare (napf. "C:\"). Po zkopirovani
je vhodné zkontrolovat, zda pfi kopirovani nedoslo k oznaceni kopirovanych slozek nebo souboru
atributem "jen ke ¢teni" (jJde o vlastnost nékterych verzi operacnich systému firmy Microsoft). Pokud
k tomuto doslo, atribut "jen ke ¢teni" u slozek i souboru Ize zrusit kliknutim pravym tla¢itkem mysi na
nazev slozky a poté volbou "Vlastnosti > zrusit zaskrtnuti jen pro ¢teni > PouZzit zménu pro slozku,
podslozky i soubory" (zruSeni atributu pro vSechny zkopirované soubory, v opaném pfipadé
nebudou programy moci do souborll zapisovat data). Aplikace se pak spusti kliknutim na ikonu
aplikace "UI.LEXE", nebo si uzivatel muze pro snadné spusténi vytvofit zastupce na plose kliknutim
pravym tla¢itkem mysi na soubor "UI.EXE" a vybranim volby "Odeslat > Plocha (vytvofit zastupce)".

Po instalaci aplikace se automaticky nastavi vychozi sloZzka uloh do adresaie ,DATA" v adresafi s
instalaci aplikace. Jsou-li sou€asti instalace vzorova/ukazkova data, jsou umisténa v této vychozi
slozce uloh.
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4 UZIVATELSKE ROZHRANI

4.1 CHARAKTERISTIKA UZIVATELSKEHO ROZHRANI

Hlavni ¢ast uzivatelského rozhrani programu tvofi formular spravce uloh.

=X
Uloha  Zobrazit data Vypotty Mapovéda Sestaveni
SloZky dloh = Typ dlohy/sestaveni Uloha
D-JP\Data\ELTRO_POH ~| [EUTRO | [Vtava_model 2018 EUTRO_05 |
D-\JP\Data\EUTRO_PVL Datum Fedeni Glohy  Stav fedeni tiohy
D:\JP\Data\EUTRO_TEST [25.06.2018 14:37:11  |[Nova ticha |
DAJPData \S1JAK
DaJPDatah\SIAK_OVERENI_2014 Nazewv dlohy
D JPWData UTVIL |Bi|ance jakosti povrchové vody - sougasny stav |
D:JPWData\WHBMN_EDU Oblast fedeni
D:JPWData \WHBMMN_KVA13 |Povodi Vhavy |
D:JPData®WHBMN_PLA
D:JPData " WHBMM_PWL (asovy rozsah fedeni
D:\JP\Data\VHBMN_SUCHO18 [2017-2018 |

D AJP\Programy VS TOOLS\UINbin\data

Podrobnost Fedeni

. 3 Povodi Vitavy
Ulohy o X|B|s= |2 & | |
Vitava_model_2018_EUTRO_02 ~ | Parametry objektd
Vitava_model_2018 EUTRO_03 | |
Vitava_model_2018_EUTRO_04 Poznamky
itava_model_2018_EUTRO_05 OZi#téna a doplnéna tabulka PRF_JEV.
Vitava_model_2018_EUTRC_09 - soufadnice a osazeni
Vitava_model_2018_EUTRO_TEST_UNHOST - odstranéni diE:-Iic_'rt‘: ISPOP4Z5654(X), HIC{X!. Wf‘12—1-313{)(} - uvedeno téf v pozndmce
- ©HP uvedené primo v tabulce z GISu (soucasng)
Vitava_model 2018 EUTRO_TEST_UNHOS... ™| | nazey toku aid toku odstranéno a skryto v editoru
R 'S = =

prar vsl [ =

VSTOOLS.UI (zestaveni EUTRO) [Vitava_model_2018_EUTRO_05] 0 ‘

Okno spravce uloh je vertikalné rozdéleno do dvou Céasti. Leva €ast slouzi k organizaci uloh
prostfednictvim tzv. ,slozek uloh®, prava ¢ast pak zobrazuje informace o aktualné vybrané uloze.
V horni €asti okna se nachazi konfigurovatelné menu slouzici pro praci s ulohami a volani
vypocetnich programu a editoru, v dolni ¢asti se pak nachazi stavovy fadek informujici o aktualné
provadénych operacich.
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4.2 ULOHY A SLOZKY ULOH

Ulohy jsou organizovany prosttednictvim tzv. sloZek tloh. Slozka tloh obsahuje tematicky souvisejici
ulohy, napf. rizné varianty zpracovavané v ramci jednoho uzemné i asové vymezeného vypoctu.
Ulohou se pak rozumi sada (vstupnich, vystupnich, referenénich) dat tvoficich jedno konkrétni
feSeni. Data tvofici ulohu jsou jak vlastni vstupni a vystupni data, tak také informaéni a konfiguracni
soubory ulohy, protokoly o feSeni ulohy a referenéni data, ktera sice nevstupuji do vypoctu, avsak
mohou byt vyuZita napf. pro vizualizaci v pfipojeném editoru apod. Po technické strance ulohu pak
tvofi soubory rlznych typu a formatl ulozené v jedné slozZce (adresari) souborového systému.

Z hlediska souborového systému je tedy slozka uloh slozka (adresar) obsahujici adresare, z nichz
kazdy obsahuje soubory tvofici jednu samostatnou ulohu.

Ulohy jsou organizovany prostfednictvim ovladacich prvk( v levé &asti okna spravce uloh a pomoci
prikazt menu ,Uloha“.

Tzv. ,vychozi sloZkou uloh® je sloZka uloh tvofena slozkou ,data“ v adresafi instalace aplikace. Tato
slozka uloh je aplikaci vzdy naétena a uZivatel ji nemiiZze ze seznamu slozek uloh odstranit. Ulohy
ulozené v této slozce uloh jsou v aplikaci vzdy dostupné. Vychozi sloZka uloh je v seznamu slozek
uloh barevné zvyraznéna (v zavislosti na konfiguraci aplikace).

Na nasledujicim obrazku je zobrazena ukazka uloZeni dat v souborovém systému odpovidajici
ukazce zobrazeni slozky uloh a ulohy uvedené na pfedchozim obrazku. SloZka uloh ,DATA_POH*
obsahuje jednotlivé ulohy ,HA2D US*, ,HA2D_ US 03 atd. Pokud je uloha formalné neuplna, neni
aplikaci identifikovana jako uloha a ve spravci uloh nebude zobrazena (napfiklad chybgjici Fidici
soubor ulohy ,inf* definovany v konfiguraci modulu, viz dale).

Slozka uloh mlze dale obsahovat slozku sdilenych dat ,$shared$“. Sdilena data jsou (referenc¢ni)
data spole¢na pro vSechny ulohy umisténé v dané slozce uloh. Tato data pak nemusi byt (duplicitné)
umisténa v jednotlivych ulohach, ale jsou ulohami sdilena z této (sdilené) slozky.

| ] = | DATA_POH — O >
Comi Sdilenti Zobrazeni 9

« v <« Data(D:) » JP » Data » WVHBMN_POH » DATA_POH » w| Prohledat: DATA_POH o
SUAK_OVEREMI_201™  Nazew Daturn zmény Typ Velikost ~
uTviL Sshared$ Slozka souborl
VHEMN_EDU HAZD_US Slozka soubord
VHBMMN_KVA HAZD_UV Slozka soubord
VHBMN_KVA1S HAZK_US Slozka soubord
VHEMN_MZE HAZK_UV Slozka soubord
VHEMN_PLA HB2D_US Slozka -.'--:I.|}:c:|'l._|

HB2D_UV Slozka soubord
VHEMN_PMO HB2K_US Slozka soubord
v Ly VHBMN_POH HB2K_UV Slozka soubori
DATA_POH MOD_US Slozka soubord
DATA_POH_Optin MOD_UV Slozka soubord
DATA_POH_Reser RAZD_US Slozka soubord
MECHRANICE_20° Raz2D_Uy Slozka soubord
NECHRANICE 20" RAZK_US Slozka '_'-C'_I|':CI"_-I

[¥] RA2K_UV SloZka soubord ]

Pocet pD|Di;51IC:IE;l.. | =
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4.3 PRACE S ULOHAMI - SYSTEM ZAMYKANi A ODEMYKANIi ULOH

Aplikace je vybavena systémem tzv. zamykani Gloh. Systém zamykani tuloh maze byt aktivovan nebo
deaktivovan administratorem (viz dale). Je-li systtm zamykani uloh aktivni, je kazda uloha ve
vychozim stavu zamknuta. Pro zahajeni prace s ulohou (prohlizeni/editace dat, provadéni vypocta,
atp.) je tfeba ulohu nejdfive pomoci pfislusného tlacitka nebo polozky nabidky odemknout. PFi vybéru
jiné tlohy je odemknuta tloha automaticky zamknuta. Ulohu Ize zamknout také manualné piislu§nym
tlaCitkem/polozkou nabidky.

Ulohu nemusi byt mozné odemknout v nasleduijicich pfipadech:

e Uloha je jiného typu nez je aktualni sestaveni aplikace (typ/sestaveni ulohy neodpovida
sestaveni/rezimu aplikace, data ulohy tedy nejsou kompatibilni s aktualnim sestavenim a proto
nelze ulohu odemknout)

e uloha je jiz oteviena jinym uzivatelem (je tfeba vyCkat zavieni/zamknuti ulohy jinym uZivatelem
a poté jiz Ize ulohu odemknout; s jednou Ulohou nemuze pracovat ve stejném okamziku vice
uzivateld)

Systém zamykani uloh mize byt zapnut, zcela vypnut nebo muize bézet v rezimu s potlaenim
dialogovych hlaseni (viz dale konfigurace aplikace). Na nasledujicim obrazku je ukazka zobrazeni
nabidky pro zamknuti/odemknuti ulohy pfi vypnutém systému zamykani uloh (nabidky pro zamknuti
i odemknuti ulohy jsou neaktivni).

DOLS U (=e=tave vHEMI RA 0 Em
Ulcha | Vstupni/wjstupnidata Simulace Mapovéda Sestaveni

Odemknout i i .
= 1 Typ dlohy/sestaveni Uloha

| Zamknout |, [VHBMN |[RA2K_Us_269 |
Kopie dlohy Datum Fedeni dlohy Stav fedeni dlohy
Smazat tlohu |'I_.-".12.2'I]13 12:32.42 | |Prcwedena simulace mnoZstvi |
Protokel o feteni L Nazev lilohy

Ulozit informace o dloze |\"‘f'h|'3dm"éI studiz potfeb a 2drojli vody |

Obnovit zobrazeni seznamu dloh Resend zdjmova oblast
[Povodi Ohfe a dolniho Labe |

Prejmenovat/Presunout -

Nova tloh 1 Hydrologicls podklad
pva Wieha [ScénaF kimatické zmény RCAQ A2 - kratkodoby viled |

Export/Import 4

Poiadaviy na zdroje (uZivani vody, ekologicke pritoly)
|SDuEasné uZivani vody |

Odeslat e-mailem

Slozka dloh Technické parametry objekti
RAZK_IUS_269TEST | |
RAZK_US_2EITESTZ Popis
RAZK_US s - |SDuEasné Urovedi hladiny zasobniho prostoru na 269 m n.m. | g
VSTOOLS.UI (sestaveni VHBMN) [RAZK_US_265] 0 ‘

Aplikace umozhuje také vybér nékolika uloh najednou. Vybér vice uloh je mozné provést kliknutim
mysi na danych ulohach se sou¢asnym stisknutim klavesy CTRL nebo SHIFT. Pfi vybéru vice uloh
najednou nejsou dostupné nékteré funkce aplikace.
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4.4 PRVKY UZIVATELSKEHO ROZHRANI SPRAVCE ULOH A JEJICH
VYZNAM

Jak jiz bylo uvedeno, leva €ast okna spravce uloh slouzi pro organizaci uloh, prava ¢ast pak pro praci
s informacemi o uloze. Jednotlivé prvky maiji nasledujici vyznam:

Slozky uloh
Seznam slozek uloh slouzi k vybéru slozky tloh obsahujici feSenou ulohu. Doplnéni slozky Uloh do seznamu nebo odebrani
sloZzky ze seznamu se provadi prostfednictvim pFikazd nabidky ,Uloha“ nebo pomoci pfislusnych tlagitek.

Ulohy

Zobrazuje vSechny ulohy obsaZzené ve zvolené sloZce uloh a slouzi k vybéru konkrétni ulohy pro praci, pfidani nové nebo
odstranéni stavajici tlohy se provadi prostfednictvim piikazt nabidky ,Uloha“. Tlagitkem u pravého horniho okraje seznamu
uloh je mozné provadét zakladni operace s ulohou, jako napfiklad ulozit zmény provedené v editovatelnych polich v pravé
¢asti formulafe pro aktualné vybranou ulohu, vytvofit kopii ulohy, zobrazit protokol o feSeni ulohy atp.

Uloha
Identifikator ulohy, je shodny s oznagenim vybrané Glohy v panelu ,Ulohy*.

Datum feSeni ulohy
Datum posledniho provedeni vypoc¢td ulohy. Je vypliovano automaticky v zavislosti na spousténi vypoctu uloh
prostfednictvim nabidky ,Nastroje”.

Stav fesSeni ulohy
Zobrazuje definovany stav feSeni tlohy. Stavy FeSeni Ulohy jsou definovany v konfiguraci programu (viz dale) a, v zavislosti
na konfiguraci programu, mohou Fidit (omezovat) moznosti editace dat nebo spousténi vypoctd dané ulohy.

Nazev ulohy *

UzZivatelsky nazev ulohy, Ize editovat.

Resena zajmova oblast *

Jednoradkovy popisny udaj blize specifikujici feSeni, Ize editovat.

Hydrologicky podklad *
Jednoradkovy popisny udaj blize specifikujici feSeni, Ize editovat.

Pozadavky na zdroje *
Jednoradkovy popisny udaj blize specifikujici feSeni, Ize editovat.

Technické parametry objekta *
Jednoradkovy popisny udaj blize specifikujici feSeni, Ize editovat.

Popis *

Vicefadkovy popisny Udaj blize specifikujici feSeni, Ize editovat.

Poznamka: PoloZky oznadené * jsou popisné polozky slouZici k popisu tloh pro uZivatele, nejsou
pouZzivany pro viastni vypocty a mohou mit v zavislosti na konfiguraci aplikace jiny nez zde uvedeny
nazev a obsah.
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4.5 NABIDKY UZIVATELSKEHO ROZHRANI

Struktura a obsah nabidek dostupnych z liSty v horni ¢asti okna je zavisla na konfiguraci daného
sestaveni provedené spravcem aplikace v administracnim rezimu. Ma dvé &asti - ¢ast pevnou, ktera
je v zasadé neménna (rozsah a funkce nabidek je pIné dana vlastnostmi aplikace a pro jednotliva
sestaveni je mozna pouze modifikace zobrazeni nabidek) a ¢ast plné konfigurovatelnou, jejiz obsah
se fidi vyhradné konfigura&nimi parametry a pfikazy (viz dale). Do prvni Casti patfi zejména nabidka
,Uloha" a s ni pfimo souvisejici tlagitka zobrazovana v hlavnim okné aplikace. Do druhé &asti pak
patfi nabidky ,Data“, ,Vypocty“ a ,Napovéda®“.

Typicky lista nabidek obsahuje polozky uvedené na nasledujicim schématu.
Na obrazku je ukazka nabidky ,Uloha > Export/Import“.

OOLS Ul {=e=tave VHEMN) TRA £ Em
Uloha Vstupnifwvystupni data  Simulace  Napovéda Sestaveni
Odemknout . i =
ﬂ Typ dlohy/sestaveni Uloha

Zamknout .| [VHBMN | [RA2K_Us_269 |
Kopie dlehy Datum FeSeni dlohy Stav Fedeni dlohy
Smazat tilohu |1?.12.2\D13 12:32:42 | |Provedena simulace mnoZstvi |
Protokel o fegeni . || MNazev ulohy

Ulozit informace o dloze |““f"-'l'3':|m‘éI studie potfeb a zdrojll vody |

Obnovit zobrazeni seznamu dloh Redend z3jmova oblast
[Povodi Ohfe a dolnihe Labe |

Prejmenovat/Presuncut -

Movs tilah 1 Hydrologicky podklad
ove Hiena [ | [ScénaF klimatické zmény RCAQ A2 - krétkodoby vyhled |
Export/Import » | Export dlohy & prittokey)
Odeslat e-mailem Import dlehy |
Slozka dloh » | Altualizace/doplnéni dat dlohy |
RAZK_US_269TEST Export protokolu o Feieni dlohy |
RAZK_US_269TEST2 OIS
RAZK_US o - ‘ |Sou6asné urover hladiny zasobniho prostoru na 265 m n.m. | =
WSTOOLS.UI (sestaveni VHEMN) [RAZK_US_265] 0 &
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Uloha ***
Nastroje pro praci s ulohou.
Odemknout
Umozni odemknuti vybrané ulohy pro editaci a/nebo prohliZzeni dat a provadéni vypoctu.
Zamknout
Zamkne vybranou ulohu a tim zabrani editaci/prohlizeni dat a spousténi vypocta.
Kopie ulohy
Vytvofi novou ulohu na z4kladé vybrané ulohy. B&éhem vytvareni kopie ulohy jsou odstrané&na vystupni data ulohy.
Pfi kopirovani dat jsou zaroven v pfipadé potifeby do cilové sloZzky uloh doplnéna chybéjici sdilena data.
Smazat ulohu
Odstrani data vybrané ulohy. Operace je nevratna.
Protokol o FeSeni
Zobrazi protokol o feSeni vybrané Ulohy obsahujici podrobny zaznam o pribéhu feseni Ulohy.
Ulozit informace o uloze
Ulozi zmény v informacich o uloze provedené v editovatelnych polich formulare.
Obnovit zobrazeni seznamu uloh
Obnovi seznam uloh nactenim uloh zvolené slozky uloh z disku a aktualizuje informace o pfipadném zamknuti
vybrané ulohy jinym uzivatelem).
Pifejmenovat/Presunout
Umozni zménu nazvu vybrané ulohy nebo jeji pfesunuti do jiné slozky uloh. PFi pfesunu dat jsou zaroven v pfipadé
potfeby do cilové slozky uloh doplnéna chybéjici sdilena data.
Nova uloha
VytvoFi novou prazdnou Ulohu. Je vytvofena struktura tabulek véetné hlavicek a dalSich soubord Glohy. Funkce je
ur€ena zejména pro nasledné hromadné plnéni dat napf. z databazového systému.
Export/Import
Nastroje pro provadéni exportu nebo importu uloh.
Export ulohy
Umozni exportovat tlohu do zvoleného cile na disku ve formatu slozky ulohy nebo ve formatu archivu zip.
V prubéhu exportu mohou byt do dat Ulohy volitelné doplnény sdilené soubory (soubory obsazené ve
sdilené slozce, nejsou-li obsazeny v datech vlastni ulohy).
Import Glohy
Umozni importovat ulohu ze zadaného umisténi (Gloha ve formatu slozky nebo ve formatu archivu zip).
PFi nacitani ulohy z formatu zip musi byt tento soubor generovan funkci exportu dat aplikace nebo musi
splnovat pozadavky aplikace na importovany soubor zip (jeden archiv zip musi obsahovat pravé jednu
ulohu umisténou v pfisluSném adresafi ulohy).
Aktualizace/doplnéni dat ulohy
Umoznuje nacteni aktualiza¢nich dat do vybrané ulohy. Vybrana tloha musi byt odemknuta a stav feSeni
ulohy musi mit administratorem povolenou aktualizaci vstupnich dat (obvyklé je povoleni aktualizace dat
pro stav feSeni ,Nova uloha®).
Vytvorit aktualizaéni sadu dat **
Na zakladé vybrané ulohy vytvofi aktualizacni datovou sadu. Funkce je ur€ena pouze administratorovi a
je dostupna pouze v administra¢nim rezimu. Funkce nepracuje s daty umisténymi ve sdilené slozce.
Export protokolu o feSeni Glohy
Umozni zkopirovani protokolu o feSeni vybrané ulohy do zvoleného cile na disku.
Odeslat e-mailem
Umozniuje pfimé odeslani vybranych informaci o Uloze nebo datovych soubort ulohy e-mailem prostfednictvim
vychozi e-mailové klientské aplikace. Funkce vyzaduje spusténou klientskou e-mailovou aplikaci. Neni funkeni pfi
pouziti pfistupu k e-mailové schrance napfiklad prostrednictvim internetové stranky a funkénost miize dale zaviset
také na typu e-mailového klienta.
Prevést typ ulohy/sestaveni *
Umozriuje provést zménu definice typu ulohy/sestaveni. Funkce je dostupna pro uUlohy jiného typu nez je aktualni
sestaveni aplikace a pouze za podminky, Ze je aplikace spusténa v rezimu umozfiujicim uzivateli pfepinat
minimalné mezi dvéma rezimy sestaveni. Pouziti funkce vyzaduje detailni znalost funkci jednotlivych sestaveni.
Pozor: Nespravné pouziti funkce mize mit v kombinaci s provadénim editace dat nebo vypoctl, za nasledek
poskozeni dat ulohy!
Slozka uloh
Umozni pfidani nebo odstranéni slozky uloh na/ze seznamu.
Pridat slozku na seznam
Pfida slozku uloh na seznam tak, aby s ni bylo mozno pracovat.
Odebrat slozku ze seznamu
Odstrani slozku uloh ze seznamu. Pfitom nedojde k odstranéni slozky ani dat z ulozisté/disku pocitace,
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pokud slozka obsahuje Ulohy nebo jakakoliv jina data. Pouze je-li slozka zcela prazdna, je odstranéna
z Ulozisté/disku.

Vytvorit slozku pro sdilena data

Ve vybrané sloZce uloh vytvofi slozku pro sdilena data.

Odstranit slozku pro sdilena data

Z vybrané slozky uloh odstrani slozku pro sdilena data, véetné celého jejiho obsahu (dat ve slozce). Pfed
zahdjenim odstraniovani sdilené slozky a jejiho obsahu mohou byt sdilené soubory volitelné doplnény do
jednotlivych uloh.

Optimalizovat velikost

Provede analyzu obsahu jednotlivych uloh ve vybrané slozZce a, v zavislosti na definici datového modelu,
presune soubory s definovanou moznosti sdileni do sdilené slozky. Pokud se v nékterych ulohach lisi
verze sdilenych soubort (velikost a/nebo datum zmény souboru), jsou tyto odliSné verze ve slozkach uloh
ponechany (do sdilené slozky jsou pfesunuty pouze soubory se shodnou verzi).

Data ***
Nabidka uréena k volani editort dat. Obsah je pIné dan konfiguraci modulu Ul (viz dale).
Prohlizet/editovat data ***
Otevie editor dat v reZimu editace nebo prohlizeni dat.
Zobrazit data tabulek v htm| ***
Zobrazi integrovany html prohlize¢ dat.
Zobrazit data tabulek v MS Excel ***
Spusti aplikaci MS Excel a nacte do ni data v8ech tabulek datového modelu. Podminkou je instalace aplikace MS
Excel (nebo odpovidajiciho editoru/prohlize€e podporujiciho makra) s povolnym spousténim maker na pocitaci a
asociace soubort typu ,xIs* (nebo ,xIsm*“) s touto aplikaci.
Konfigurovat editor *
Otevie editor dat v konfiguraénim rezimu umoznujicim provadét kompletni nastaveni uzivatelského prostredi
editoru dat.
Upravit projekt WebMap *
Otevre konfiguraéni soubor mapovych podklada editoru v aplikaci WebMap a umozni provedeni Uprav nastaveni
zobrazeni referen¢nich mapovych podkladd. Pro pouZiti funkce musi byt v instalaéni sloZzce aplikace dostupna
aplikace WebMap. Editace konfiguraéniho souboru (souboru projektu WebMap) probiha ve sloZzce aktualni ulohy,
pfed zahgjenim editace je automaticky aktualizovan soubor projektu ve sloZce ulohy systémovym souborem
umisténym ve sloZce instalace aplikace, po dokonleni editace je aktualizovanym soubor ze slozky ulohy
aktualizovan systémovy soubor projektu ve sloZce instalace aplikace (vzajemné aktualizace souboru vyzaduji
potvrzeni operace uzivatelem, v prabéhu vzajemnych aktualizaci jsou v souboru projektu automaticky upraveny
nastavené rozsahy zemépisnych soufadnic zajmové oblasti).
Aktualizovat projekt WebMap *
Aktualizuje konfiguraéni soubor mapovych podkladd editoru (projekt WebMap) v datech ulohy systémovym
souborem uloZzenym ze slozky aplikace. Nastaveni mezi mapy pouzité v pavodnim souboru ve sloZce ulohy
zUstane zachovano.
Vypoéty ***
Nabidka uréena ke spousténi vypoctl. Obsah je plné dan konfiguraci modulu Ul (viz dale).
Simulaéni vypocet ***
Zobrazi integrovany html prohlize¢ dat.
Napovéda ***
Obsah polozky ,Napovéda“ je uréen definici konfigurace modulu. Vzdy obsahuje polozku ,O aplikaci*.
Uzivatelska prirucka ***
Uzivatelska pfiru¢ka/dokumentace.
Datovy model — prehled tabulek ***
VypiSe seznam tabulek datového modelu.
Datovy model — tabulky ***
Vypise strukturu tabulek datového modelu.
Datovy model — €iselniky ***
VypiSe definice a obsah Ciselnikd/seznama.
Licence ***
Licencni podminky.
Uvodni dialog
Nastaveni zobrazeni/skryti ivodniho dialogového okna.
O aplikaci
Informace o aplikaci.
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Sprava aplikace **
Nastroje pro spravu konfigurace modulu Ul. Uréeno pouze pro administratora. Nabidka je dostupna pouze v administraénim
rezimu (viz dale).
Konfiguraéni parametry **
Definice konfigurace modulu Ul.
Datovy model — prehled tabulek **
Zobrazeni vypisu datového modelu ve formé seznamu tabulek.
Datovy model — vypis tabulek **
Zobrazeni vypisu datového modelu ve formé vypisu struktury tabulek.
Datovy model — vypis ¢iselnikd **
Zobrazeni vypisu datového modelu ve formé vypisu obsahu Ciselniku.
Datovy model - vypis dat **
Zobrazeni vypisu datového modelu ve formé vypisu dat tabulek vybrané ulohy.
Konfiguraéni soubory **
Umozniuje provést export/import konfiguraénich soubort aplikace do/ze zvoleného umisténi na disku.
Slozky **
Pfimé otevreni slozek vyuzivanych aplikaci.
Nastaveni systému **
Nastroje pro nastaveni systému.
Nastaveni prav .NET Framework pro spousténi aplikaci ze sitového... **
Nastaveni prav .NET Framework pro spousténi aplikaci ze sitového umisténi. Aplikaci je tfeba nejprve nainstalovat
na lokalni pocita€ a poté provést nastaveni. Aplikaci Ize po provedeni nastaveni z lokalniho pocitace odstranit.
Sestaveni *
Prepinac rezimu aplikace (sestaveni), je-li aplikace spusténa s moznosti pfepinani vice rezimu.

Poznamky:

*  polozky jsou dostupné pouze za specifickych podminek

**  polozky jsou dostupné pouze v administracnim rezimu

***  poloZky jsou zobrazeny v zavislosti na konfiguraci aplikace, uvedeny tvar odpovida typickému nastaveni
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4.6.1 Poznamky k vybranym polozkam nabidek

Kopie ulohy

Kopie vybrané ulohy je pfesnou kopii zdrojové ulohy. Pfi vytvarfeni kopie ulohy je vytvofena kopie
vybrané ulohy, ze které jsou (v pfipadé Ze jiz byl proveden vypocet) odstranéna v8echna vystupni
data. Kopie ulohy muze byt vytvofena v aktualni nebo libovolné jiné slozce uloh registrované
v aplikaci.

Poznamka: Pokud ve sloZce uloh zdrojové ulohy existuji sdilena data (data ve sdilené slozZce), je pfi
kopirovani dat do jiné slozky uloh automaticky ovéfena existence odpovidajicich sdilenych dat
v cilové slozce uloh a pfipadna chybéjici data (soubory) jsou do této slozky dopinéna (zkopirovana,
v pfipadé potfeby je cilova sdilena slozka automaticky vytvofena). Pfi doplfovani (kopirovani)
sdilenych soubort do cilové sdilené slozky nejsou pfepisovany jiz existujici soubory. Pfi kopirovani
dat mezi slozkami uloh se sdilenymi daty je vzdy tfeba mit na paméti moznost rozdilného obsahu
sdilenych soubort ve zdroji a cili kopirovani a ulohy se sdilenymi daty kopirovat pouze mezi
obsahové vzajemné kompatibilnimi slozkami.

Protokol o reSeni

Protokol o feSeni obsahuje zaznam o priibéhu vSech vypoctu provedenych pro vybranou ulohu a o
pfipadnych chybach, které se v prubéhu zpracovani vyskytly. Kazdy zaznam je oznacen pfesnym
datem a Casem zpracovani.

Export ulohy

Funkce umoziiuje odeslani kopie ulohy na zvolené ulozisté/disk. Export mlze byt proveden
zkopirovanim slozky ulohy (dojde k fyzickému zkopirovani slozky s daty ulohy do zvoleného cile)
nebo uloZenim dat vybrané ulohy do archivu zip (archiv zip je ulozen do uzivatelem zvolené slozky a
ulohu z néj Ize nadist pfimo funkci ,Import Ulohy* nebo rozbalenim ulohy archivaénim programem a
naslednym importem rozbalené ulohy do aplikace). Funkci Ize vyuzit k archivaci/zalohovani
jednotlivych uloh. V pribéhu exportu je volitelné mozné provést doplnéni sdilenych dat (dat ze
sdilené slozky) do dat ulohy (dopini se pouze soubory neobsazené v datech ulohy).

Import ulohy

Funkce umoznuje naéteni dat z exportniho zip souboru nebo z vyexportované slozky. Soubor zip
musi byt vytvofen funkci ,Export ulohy“ nebo musi byt kompatibilni s funkcemi export/import
podporovanymi aplikaci (musi obsahovat data pravé jedné ulohy ulozena v jediné slozce, kromé
oznaceni sloZky ulohy nesmi obsahovat dalSi adresafovou strukturu ani dalSi soubory).

Aktualizace/doplnéni dat ulohy

Funkce je ur€ena k nacteni tzv. aktualizacniho bali¢ku dat. K distribuovanym datdm (uloha) mize byt
vydan tzv. aktualiza¢ni bali€ek dat. Tento aktualiza¢ni bali¢ek neobsahuje vSechna data ulohy, nybrz
pouze data, kterd maji byt do ulohy doplnéna (rozSifeni rozsahu dat) nebo v Uloze nahrazena
(aktualizace dat). Takovyto bali¢ek je mozné nacist pouze do stavajici ulohy umoznujici editaci dat
(tedy do ulohy nebo kopie ulohy, nad kterou je$té nebylo provedeno vyhodnoceni). O provedeni
aktualizace pomoci aktualizacniho bali¢ku je proveden zaznam do protokolu o FeSeni ulohy (viz
polozka nabidky ,Protokol o fesSeni*).
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Prejmenovat/piresunout

Funkce umoznuje provést zménu nazvu ulohy nebo ulohu pfesunout do jiné slozky uloh. V prabéhu
prejmenovani/pfesunu ulohy nedochazi, na rozdil od vytvareni kopie ulohy, k Zadné manipulaci
s daty ulohy (vSechny data jsou zachovana v pGvodni podobé, véetné dat vystupnich).

Poznamka: Pokud ve zdrojové slozce uloh existuji sdilena data (data ve sdilené slozce), je pfi
pfesunu ulohy do jiné sloZky uloh automaticky ovéfena existence odpovidajicich sdilenych dat
v cilové slozce uloh a pfipadna chybéjici data (soubory) jsou do této slozky dopinéna (zkopirovana,
v pfipadé potieby je cilova sdilena slozka automaticky vytvofena). Pfi doplfiovani (kopirovani)
sdilenych soubort do cilové sdilené slozky nejsou prepisovany jiz existujici soubory. Pfi pfesunu dat
mezi slozkami uloh se sdilenymi daty je vzdy tfeba mit na paméti moznost rozdilného obsahu
sdilenych souborll ve zdroji a cili pfesouvani a ulohy se sdilenymi daty pfesouvat pouze mezi
obsahové vzajemné kompatibilnimi slozkami.

Nova uloha

Pfrikazem ,Nova uloha“ Ize vytvofit zcela novou ,prazdnou” Ulohu. Bude vytvofena struktura ulohy
(struktura v8ech vstupnich tabulek atp.), ale tato uloha nebude obsahovat Zadna data, a to ani Udaje
o profilech, Fiéni siti nebo pritokové fady. Vyjimkou mohou byt vybrana pfeddefinovana data, jako
jsou nékteré obecné parametry pro vyhodnoceni dat (napf. limity bilan¢nich stavl atp.). Tato volba
je vhodna pro vytvoreni vychoziho stavu ulohy pfi hromadném plnéni dat externimi nastroji a vyzaduje
znalost datového modelu.

Optimalizovat velikost

Optimalizace velikosti obsahu slozky uloh umozrfiuje automatické presunuti (slouceni) soubor(
s definovanou moznosti sdileni mezi tlohami do slozky sdilenych dat. To umozniuje vyraznou usporu
mista na disku, zejména napf. v pfipadech vytvareni kopii (variant) jednotlivych uloh, kdy sdilena
data nemusi byt obsazena v kazdé uloze. Pokud jsou v pribéhu optimalizace nalezeny v ulohach,
resp. v ulohach a sdilené slozce, riizné verze téhoz souboru, jsou verze tohoto souboru neshodujici
se s verzi souboru ve sdilené sloZce v jednotlivych ulohach zachovany.

Funkci Ize vyuzit také k odstranéni pfipadnych duplicit (vyskyt identickych soubor( ve slozkach uloh
a ve sdilené slozce) vzniklych napfiklad v disledku kopirovani nebo pfesunt uloh mezi rdznymi
slozkami uloh (pfi kopirovani nebo pfesunech uloh mezi riznymi slozkami uloh se v pfipadé potfeby
pouze doplfiuji data do sdilenych slozek, s daty uloh se v§ak nemanipuluje).

Prohlizet v Microsoft Excel

Otevre aplikaci Microsoft Excel a automaticky do ni nacte vSechna tabulkova data ulohy. Podminkou
pro provedeni této operace je, Ze je na pocitaci nainstalovana aplikace Microsoft Excel (nebo jina
odpovidajici aplikace pro zobrazeni souboru ,xIs“ s podporou maker Microsoft Excel) a dale musi byt
v aplikaci povoleno spousténi maker (budto povoleno spousténi vSech maker nebo povoleno
spusténi maker po potvrzeni uzivatelem, tato moznost pak vyzaduje b&éhem nacitani dat explicitni
povoleni provadéni maker pfi kazdém pouziti funkce). Soubory typu ,xIs“ musi byt asociovany s touto
aplikaci. Nactena data nelze pfimo z takto oteviené aplikace Microsoft Excel ulozit (z ddvodu
zachovani integrity a konzistence vstupnich a vystupnich dat). Data vSak Ize napfiklad kopirovat do
jiného seSitu nebo do jiné aplikace. Nactena data odpovidaji svou strukturou datovému modelu
ulozeni dat, nejde tedy o uzivatelské pohledy na data.

Nacteni dat do aplikace Microsoft Excel muze byt limitovano funkénimi omezenimi této aplikace. Jde
napfiklad o omezeni délky listu (pocet zaznaml na jednom listu).

Tato funkce je doplfikova a nenahrazuje uzivatelsky editor dat (viz dale).
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Na nasledujicich obrazcich je ukazka protokolu o nacteni datovych soubor(i do aplikace Microsoft
Excel a ukazka nactenych dat jedné z tabulek na listu aplikace.

Soubor Domi Menu VioZeni RozloZeni stranky Vzorce Data Revize Zobrazeni Wiwojar Tym

Al - (; F | Datové soubory:

A

i
| 6
| 8
19
110
11
|16
|18
119
|20
|21
123
|26
[ m=
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Prohlizet data tabulek v html

Funkce umoznuje prohlizeni dat v integrovaném prohlizec€i html (viz nasledujici obrazky). Data nelze
editovat, Ize je vSak kopirovat do schranky napfiklad za uelem pfenosu do jiné aplikace. Zobrazeni
dat odpovida svou strukturou datovému modelu ulozeni dat, nejde tedy o uzivatelské pohledy na

data.

Tato funkce je doplfikova a nenahrazuje uzivatelsky editor dat (viz dale).

Zobrazeni
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2sicni hodnoty objemd prostoru .. profill/prutokova cesta vypougténi k profilim pInéni poZadavku na uivani / ekologického pratoku ekologicky prutok poZadavku
NA_VYPAR VS / agregace A casové aktivity
Vy Sdrs
yparznactze RADA_QM | STAT_PRF o TOK UTOK 10 VYMEZ_UZ | ZDR_POZ I
N}}Z'ANA _ . Vstupni éasova fada Statistické whodnoceni | Vodni tok Usek toku hydrologicky | Vymezeni zdjmaového Zdrojnalep3enia
Mesicni hodnoty objemi zasobnih. priitokd pro simulaéni vistupl simulace v lizemi prowipolty poZadavek, ktery
NADRZ wipodet profilech V3 zabezpeduje
Nadrz
OBLAST Pfehled je generovan dynamicky a obsahuje definice datového modelu uloZeného v konfiguraci aplikace
Zajmova oblast/povod? RozliZeni tabulek v aktulnim sestaveni "VHBMN™ vstupni (1) vstupnifvystupni (110} wistupni (O)
Rozlideni poloZek v aktudinim sestaveni "VHBMN": vstupni pro wpolty (1) vstupni pro wpolty s moZnym zipisem dat (V) vstupni popisné (P) wistupni (Q) nepouiivans (0
POZ_CAS

_ J
V levé Casti okna je zobrazen seznam tabulek relevantnich pro dané sestaveni aplikace. Po kliknuti
mySi na vybranou tabulku jsou nactena data dané tabulky.

Tlacitka/nabidky v horni €asti okna umozniuji ménit zobrazeni v prohlizedi, listovat daty a tisk dat.

Nabidka ,Zobrazeni“ umozriuje v rezimu prohlizeni dat zanuti/vypnuti filtru sestaveni (vypnuti filtru
sestaveni ma za nasledek zobrazeni seznamu tabulek obsahujiciho vSechny tabulky datového
modelu, tj. i tabulky v aktualnim sestaveni nepouzivané).

Po vybéru tabulky jsou data jsou zobrazena na listech po 1000 zaznamech. Listovat daty Ize pomoci
tlacitek |<<, <<, >>, >>|.

Lze také nastavit podminku pro vyhledaniffiltrovani dat zobrazené tabulky. Uplatnéni podminky se
provede stisknutim tlaCitka >> za polem pro zadani podminky. PouZita podminka je pak zobrazena
formou bublinové napovédy nad polozkou udavajici poet zaznam (pocet zaznamu pak udava pocet
zaznamu vyhovujicich zadané podmince). Po zadani podminky jsou zobrazeny pouze zaznamy,
obsahujici zadany text. Podminku Ize zadat jako prosty text (fulltextové vyhledavani, hleda se vyskyt
fetézce v kterékoli poloZzce zéznamu), nebo ve tvaru ,CISLOSLOUPCE:PODMINKA® (napf.
,1:PRAHA"). Cislo sloupce pak odpovida &islu sloupce zobrazovanému ve vypisu datového
modelu/v zahlavi tabulky vypisu dat. Zobrazeny pak jsou zaznamy, které v dané polozce obsahuiji
vyskyt zadaného fetézce. Filtrovani zobrazeni zaznamu podminkou pouziva textové porovnavani
hodnot (velikost pismen neni brana v tvahu). Pfi zméné zobrazeni na jinou tabulku zUstava zadana
podminka v platnosti.

Polozkami v pravé Casti nabidky Ize snadno zobrazit vypis datového modelu (viz také dale).
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Na nasledujicich obrazcich je ukazka zobrazeni pfi vybéru vSech zaznamu (prazdna podminka) a pfi
vybéru zaznaml obsahujicich zadany fetézec (ukazka zobrazuje zadani podminky pro fulltextové
vyhledavani ve formatu ,NAD1403%, pro vyhledani vyskytu zadaného Fetézce napf. pouze ve sloupci
,PRFNAD_ID* by podminka byla zadana ve formatu ,0:NAD1403%).

Zobrazent vy e

Zobrazeni Tisk |<< << 171 »»  »>| 27 zéznamd B Piehled tabulek  Tabulky  Ciselniky

Zhejral 0,157 0,157
Rimaov 33,636 30,016
Hnévkovice 21,005 : 12,155
Lipno | 309,502 274,002
Lipno Il 1,664 1,442
Karhov 0,395 0,285
Husinec 5,644 X 20588
Kofensko
Svihov 266,573 : 245,938
Slapy 2693 2005
Vrané 11,101 2523
Orlik 7165 74,428
Sedlice 1,87 0,944
Trnavka 53 15
Pilska 1,509 1,45

(=R =R == R = = R R = = = T R

D

Zobrazeni Tisk  |<< << 171 »»  »>|  1lzdznamd MAD1403 > Pichled tabulek  Tabulky  Ciselniky

NAD140301 12802 10462 o
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Vypocéty

Nabidka ,Vypocty” umoziuje spousténi jednoduchych i slozitych vypoctu (sekvenci vypoctu).
Vypodcty nejsou provadény aplikaci Ul, ale jsou provadény externimi programy, které aplikace Ul vola
v definovaném sledu a s definovanymi parametry.

Pfed spusténim simulaéniho vypoctu je tfeba ulohu nejdfive odemknout pro vypodty (v pfipadé
aktivovaného systému zamykani uloh, viz vySe). V zavislosti na parametrech volani programd, resp.
volanych programech jako takovych nemusi byt mozné probihajici vypoCty pferuSit. PreruSeni
vypoctu se striktné nedoporucuje, nebot nasilné preruseni zpracovani by mohlo vést k ulozeni dil€ich
dat a vstupni a vystupni data by pak nebyla byt konzistentni. Délka kompletniho vypoctu zavisi
zejmeéna na rozsahu zpracovavanych dat a parametrech pocitace, na némz je vypocet provadén.
Zpracovani trva obvykle od nékolika desitek sekund nebo nékolika malo minut (mensi rozsah dat) do
nékolika desitek minut (velké objemy dat).

Vypocet muze probihat v jedné nebo v nékolika fazich. Béhem vypoctu se doCasné skryje okno
spravce uloh a postupné se zobrazi informacni okna jednotlivych vypoc&etnich programd. V pfipadé
volani programi VSTOOLS se zobrazi ukazatel informujici o postupu zpracovani. Kazda
z vypocetnich fazi je indikovana samostatnym oknem volaného programu. V tomto okné je zobrazen
ukazatel postupu zpracovani, informace o uplynulé dobé zpracovani, o postupu zpracovani v % a
informace o aktualni fazi zpracovani. Zobrazované informace poskytuji vzdy udaje o celkovém
postupu zpracovani v ramci celého vypoctu bez ohledu na to, ve které fazi se zpracovani pravé
nachazi (bez ohledu na to, z kolika fazi se zpracovani sklada, tj. kolik programu je béhem vypoctu
volano).

Napfiklad pfi vypoctu probihajicim ve tfech fazich probéhne nejprve prvni ...

=X
PRGAGREG - probiha: analyza dat pofadavial na uiivani vody .. 500

cas zpracovani: 1 min, zpracovano: 16 %, probiha faze vipodtu: 153

... poté druha ...

PRGSIMUL - probiha: simulacni wwpodet, Sasovy krok 043 (06/2010).. 73

cas zpracovani: 3 min, zpracovano: 41 %, probiha faze vipodtu: 243

... a nakonec treti, zavére¢na faze vypoctu.

PRGSTATG - probihd: naéitdni agregaci uZivani v profilech jewi. . 2551

— ——

¢as zpracovani: 4 min, zpracovano: 67 %, probiha faze vypodtu: 373
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Datovy model — pirehled tabulek

Funkce zobrazi seznam tabulek s uvedenim akronymu a nazvu tabulky. ZpUsob zobrazeni Ize upravit
dostupnymi volbami nabidky ,Zobrazeni“. Na obrazcich je ukazka vypisu seznamu tabulek datového
modelu a ukazka voleb zobrazeni vypisu prostfednictvim nabidky ,Zobrazeni*

L

Zobrazeni  Tisk Prehled tabulek  Tabulky Cl’selm’ky Vie
~
r -
Datovy model - prehled tabulek
GRAF_PRF [0 - GRAF_TOK [0 ° GRAFPRF_UDAT | ° HLGP | © HLGP ¢ JEVPOZ o ®
Grafy, statistické Zpracovanivistupl simulace | Grafy, statistické vyhodnoceni Hydrologické povodi Hydrologické povodi- UZivani vody v profilu jevu
whodnoceni vistupl mnoZstvi pro podélny profil vistupd simulace v profilech VS - graficka vrstva ve
simulace v profilech V& vodniho toku UZivatelem zadana data formatu shapefile
ArcView
JEVZDR | - NACHAR | * NASTNA | ° NAVYPAR | ° NAZANA | ° NADRZ | ©
Zdroj nadlepZeni afidici | Charakteristika nadrze Mé&siéni hodnoty objemd Vijpar z nadrie Mé&sicni hodnoty objem( | NadrZ
objemy/pritoky prostoru stdlého nadrZeni nadrie zdsobniho prostoru
nadrie

OBLAST ' [i' s OBLAST ' [e|s POZICAS!'l|[6] s POZDAT i ¢ PREVOD |[i s PRFJEV O s
Zajmova oblastpovodi Zajmova oblastipovodi - Gasové Fada simulovaného MEsiéni hodnoty poZadavku | Pfevod vody Profil jevu

graficka vrstva ve formatu plnéni pozadavki na uZivani

shapefile ArcView
PRFJEV_AG ©0 - PRFJEV_ANLG | * PRFJEVHLG | - PRFJEVREL o - PRFVSAG o - PRFVS CAS o -
Ovlivnéni profild odoéry a | Definice profild pro odvozeni | Hydrologické charakteristiky v Vzijemné relace Agregace odbéri a Casovd fada
vypousténim / agregace | | pritokové Fady hydrologickou | profilu jevu profili/pritokova cesta vypou&téni k profilim simulovaného plnéni

analogii VS /agregace A poZadavkl na uivani /

casové aktivity
QEKOL_DAT 0 - QEKOL POZ | * RADAPOZ | - RADAQM | ° RADAZDR 1| - STATPRF o -
Vyhodnoceni Pozadavek na ekologicky Casova fada hodnot poZadavku | Vstupni Easova fada Casova fada hodnot Statistické vyhodnoceni
ekologického pritoku pritok pritokil pro simulaéni zdroje wystupl simulace v v
wpodet profilech VS

Zobrazeni | Tisk

Filtr sestaveni’

Viechny tabulky
Data
Vypsat jen sloupce pouzivané v sestaveni

Vypsat také referencni geograficka data

Pfiznak vstupniho/vystupniho sloupce
Vypsat datové typy sloupci

Vypsat definice povinnych poloZek
Vypsat definici primarniho klice tabulky
Vypsat reference na nadfizené tabulky
Vypsat reference na ciselniky/seznamy
Vypsat pozndmky ke sloupcim

Vypsat pro tabulky nazev datového scuboru

Grafy, statistické vyhodnoceni
vystuptl simulace v profilech VS -
uZivatelem zadana data

T 0l

Mésiéni hodnoty objem( | Vyparznadrie
prostoru stalého nadrZeni nadrze

© POZCAS o -

Vypsat pro tabulky seznam sestaveni

Casova fada simulovaného | Mésicni hodnoty poZadavku
pinéni poZadavkl na uZivani

Vypsat pro tabulky poznamky

Zménit pocet sloupcd v prehledu tabulek

vypousténim / agregace |
| analogif

QEKOL_DAT o -
Vyhodnoceni | PoZadavek na ekologicky
ekologického pritoku pritok

$

0] © PREJEVIREL![G] «

TOVINAENT profili 6abery a | DENinice profilt pro oavozeni
pritokové fady hydrologickou

!S..

| Vzdjemné relace
profili/pritokova cesta

Hydrologické charakteristiky v
profilu jevu

, T E
Casové fada hodnot poZadavku | Vstupni ¢asova fada

pritokd pro simulaéni
| vjpocet

BQ

A

. ' JEV_POZ o s
Hydrologické povodi - Uzivani vody v profilu jevu
graficka vrstva ve
formatu shapefile
ArcView

NA |
Mésiéni hodnoty objem0
zasobniho prostoru
nadrze
il s |PRF_JEV o s
Prevod vody Profil jevu
PRFVS_AG 0 PRFVS_CAS o
Agregace odbéri a Casova fada
wypousténi k profilim simulovaného plnéni
VS /agregace A pozadavkl na uzivani /
Casové aktivity
Casova fada hodnot Statistické vyhodnoceni
zdroje vstupl simulace v v
profilech VS
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Datovy model — tabulky

Funkce zobrazi vypis struktury tabulek datového modelu. Zplisob a rozsah zobrazeni Ize nastavit
pomoci dostupnych voleb nabidky ,Zobrazeni“. Na obrazcich je ukazka vypisu struktury tabulek
datového modelu s riznym nastavenim moznosti zobrazeni.

(= [X]

Zobrazeni  Tisk Piehled tabulek  Tabulky  Ciselniky Ve

~
Datovy model - tabulky

GRAF_PREF Grafy,statstické whodnoceni vjstupi simulace vprofiechvs 0

00 GRAF_ID D grafu C (text)

01 PRFVS_ID D profilu VS C (text)

02 TYPOBD_Z Hodnocené obdobi C (text)

02 PRMGRAF_Z Ukazatel/parametr C (text)

04 DAT X Hodnota X v grafu - &islo N (gislo)

05  TEXTX Hodnoty X v grafu - text C (text)

08 DATY Hodnota Y v grafu - &islo N (gislo)

07 TEXT_Y Hodnota Y v grafu - text C (text)

Mazev datového souboru tabulky: graf_prf b

Tabulka je wyuZivdna v sestavenich: TRPON, VHBMN, VHBMMND

GRAF_TOK zpracovéni vystupi simuiace mnoZstvipropodéiny profi voaniwotoku 0

00 GRAFT_ID ID grafu - podéiného profilu vodniho toku C (text)

01 TOK.D ID vodniho roku C (text) v
I
| Zobrszenivystopa __________________________________________________________________________________________|-|X|

Zobrazeni  Tisk Piehled tabulek  Tabulky  Ciselniky Ve

GRAF_PRF Grafy, statistické vyhodnoceni vystupd simulace v profilech VS A

00  |(GRAF_ID 1D grafu C (text)

01 PRFVS_ID 1D profilu Vs C (text)

02 TYPOBD_Z Hodnocené obdobi C (text)

03 |PRMGRAF_Z Ukazatel/parametr C (text)

04 DAT_X Hodnota X v grafu - éislo M (islo)

05 [TEXT_X Hodnoty X v grafu - text C (text)

06 DATY Hodnota Y v grafu - islo M (Eislo)

07 TEXT_Y Hodnota Y v grafu - text C (text)

Mazev datového souboru tabulky: graf_prf b

Tabulka je wyuZivdna v sestavenich: TRPON, VHBMN, VHBMMND

GRAF_TOK zpracovani vystupt simulace mnoZstvi pro podélny profil vodnino toku

00 GRAFT_ID ID grafu - podéInénho profilu vodniho toku C (text)

01 TOK_ID 1D vodniho roku C (text)

02 TYPOBD_Z Hodnocené obdobi C (text)

03 PRMGRAF_Z Ukazatel/parametr grafu C (text)

04 DAT_X Hodnota X v grafu - éislo M (islo)

TEXT_X Hodnoty X v grafu - tex‘t C (text) v
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Datovy model — ¢iselniky

Funkce zobrazi vypis Ciselnik( datového modelu a jejich polozek. Vypsan je Uplny seznam uloZenych
definic (seznam neni filtrovan pro konkrétni sestaveni). Zplsob a rozsah zobrazeni Ize nastavit
pomoci dostupnych voleb nabidky ,Zobrazeni*

[=]X|

Zobrazeni  Tisk Prehled tabulek  Tabulky C"\'selniky

-

Datovy model - ¢iselniky

m

Seznam ciselniku

. ceew | PO |

AGR_JAK Agregovany jev - jakost

AGR_JEV Agregovany jev

ANO_NE Anoine

BIL_STAV Bilanéni stav

DEF_VS Identifikace profilu v soustavé

DR_QDPV Druh odpadnich vod

DR_POZ Druh poZadavku

CHAR_KOTA Charakteristika kdty

JAK_STAV Stav z hlediska jakosti

JAKK_PLA Stav z hlediska jakosti - kombinovany zplisob, vihled
JAKK_STA Stav profilu z hlediska jakesti - kombinovany zpisob, soudasnost
KTG_EO Kategorie podle poétu EO

KTG_MAD Kategorie nadrie

KTG_TOK Kategorie toku

KTG_UTOK Kategorie Useku toku

MTD_K Metoda wipoftu pro kombinovany zplisob
MTDJ_MAD Metoda vipodtu ziraty |atky v nadrZi

MTDJ_TOK Metoda vipoltu ziraty 1&tky v toku

MTDJMAD_KF Metoda wpoltu ziraty 1atky v nadrzi - koeficienty metody
MTDJTOK_KF Metoda wpoftu ziraty 1atky v toku - koeficienty metody
POZI_UZ PoZadavky na uZivanivody - jakost

PRM_DAT Parametr dat

PRM_GRAF Parametr grafu (viz Grafy)

PRM_STAT Parametr statistického Udaje (viz Statistiky)
PRM_STATJ Parametr statistického Udaje - jakost (viz Statistiky)
QE_STAV Stav z hlediska ekologickych pritokd

SCE Scénaf

TYP_HODM Typ hodnoty

TYP_QBD Typ obdobi

TYP_OBDL Vymezeni letniho obdobi (systémowy Siselnik)
TYP_OVL Typ avliivnéni

TYP_PRE Typ prevodu vody

TYP_PRF Typ profilu

TYP_REL Typ vztahu

TYP_RYB Typ rabné vody

TYP_VYMEZ Typ vymezeni zdjmového Gzemi

UCEL Ucel

UZV_STAV DosaZeny bilanéni stav poZadavku

ZDR_VST Pivod latkyiznedigténi

ZPST_JAK Zplsob stanoveni

ZPST_JwV Zplsob stanoveni wypouténé atky

éiselniky datoijrch tabulek
e S —

AGR_JAK Vstup latky do vodotece celkem
AGR_JAK LNA Wstup latky pfirozeného plvodu
AGR_JAK Vstuplatkyzp\osnych zdrojd znedidténi
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4.6 TLACITKA UZIVATELSKEHO ROZHRANI

Tlagitka dostupna v okné spravce uloh slouzi k rychlému ovladani hlavnich, ¢asto pouzivanych funkci
(vybrané funkce nabidky ,Uloha“, viz vy$e). V8echny funkce aplikace jsou pak dostupné
prostfednictvim uzivatelskych nabidek (menu) v horni ¢asti okna. Popis jednotlivych funkci je blize
uveden v predchozim textu.

Tlagitka pro praci se slozkami uloh:
% pfidat sloZku uloh na seznam
= odstranit sloZku uloh ze seznamu
Indikator sdilenych dat:”
% ulohy nesdileji Zadna data (sdilena slozka v dané slozce uloh neexistuje)
% ulohy mohou sdilet data (ve sloZce uloh existuje prazdna sdilena slozka)
ulohy sdileji data (ve slozce uloh existuje sdilena slozka a tato slozka obsahuje data)

Tlacitka pro praci s ulohami:

I:II"' zamek ulohy — Uloha je odemknuta pro editace a vypocty

o zamek ulohy — uloha je zamknuta

. zamek Ulohy — typ ulohy/sestaveni neodpovida sestaveni aplikace
:E zamek ulohy — uloha je jiz oteviena jinym uzivatelem

kopie ulohy

¥ smazat ulohu

5= protokol o feSeni

& obnovit zobrazeni seznamu uloh

@ ulozit informace o uloze

Tlacitka pro zobrazeni editort dat a pro provadéni vypoctu (v zavislosti na nastaveni aplikace):
&  spusténi vypocltu, spusténi zpracovani dat

a# otevfeni dat ulohy v editoru nebo prohlizeci

Ostatni tlacitka:

My taZenim Ize zménit velikost okna aplikace

Na nasledujicim obrazku jsou zobrazena tlaCitka tak, jak se zobrazuji v hlavnim okné aplikace.

* Pouze indikator stavu. Po najeti kurzorem mysi na tlacitko je zobrazen seznam aktualné sdilenych soubord.
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VSTOOLS Ul (sestaveni EUTRO) [Vitava_model_2018_EUTRO_05] (=13
Uloha  Zobrazit data Vypotty Mapovéda Sestaveni
Slozky dloh IE“E‘ Typ dlohy/sestaveni Llicha
D-JP"Data EMIAK ~| [EUTRO | [Vtava_model 2018 EUTRO_05 |
D Data \EUTRO_POH Datum Fedeni Glohy  Stav Fedien dlohy
DJP\Data\EUTRO_FVL [25.06.2018 14:37:11  |[Nova ticha |
D:JPData*EUTRO_TEST
D aJP\DatahSIJAK MNazewv dlohy
D:\JPWData SIAK_OVERENI_2014 |Bi|ance jakosti povrchové vody - sougasny stav |
D:JPAData UTVIL Oblast Fedeni
| DwJPAData\WHEMMN EDLI hd |Pm di Vitavy |
Uohy $ li‘ Iz‘ Casovy rozsah fedeni
Vitava_2018 ~| [2017-2018 |
Vitava_2018_01
Vitava_2018_01_o=az_j F‘ndrol:fnost Fedeni
Vkava_2018_02 [Povodi Vkavy |
Vitava_model_2018_EUTRO_02 Parametry abjekti
Vitava_model_2018_EUTRO_03 |
Viava_model_2018_EUTRO_04
Poznamky
Vitava_model_2018_EUTRO_03 O&étEnd n dopinéna tabuka PRF_IEV.
Vitava_model_2018_EUTRO_TEST_UNHOST - odstranéni diplicit: ISPOP429694(%), RIC(X), VYP124313(¥) - uvedsno té? v poznamce
Vitava_model_2018_EUTRO_TEST_UMNHOS... - CHP uvedené primo v tabulce z GlSu (soucasng)
- nazev toku a id toku odstranéno a sknto v editoru
Yy A ENES
WSTOOLS U (zestaveni EUTRO) [Vitava_model_2018_EUTRC_05] 0 ‘
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5 KONFIGURACE

5.1 SPUSTENI APLIKACE S PARAMETRY

Aplikaci Ul Ize prostifednictvim parametr(i pfikazové radky pfi spousténi zadat typ sestaveni, v jehoz
rezimu bude spusténa. Pokud neni aplikaci pfedan typ sestaveni prostfednictvim parametru
pfikazové Fadky, spusti se v reZimu sestaveni definovaném v konfiguraci aplikace (viz dale).

Neni-li definovano Zadné uzivatelské sestaveni, spusti se aplikace ve vychozim reZzimu se
zobrazenim standardni Uvodni obrazovky a se standardni nastavenim ovladacich prvku.

Prostfednictvim prfikazové rfadky Ize spustit aplikaci v rezimu umoznujicim pfepinani mezi nékolika
sestavenimi. V tomto pfipadé se kody sestaveni zapisi jako seznam oddéleny stfednikem, aplikace
se pak spusti v rezimu prvniho uvedeného sestaveni a v pravé horni ¢asti okna uloh se zobrazi
nabidka pro pfepinani rezimu aplikace.

Zpusob zadani parametrd pfikazové rfadky:
cesta\Ul.EXE kod_sestaveni

Priklad zadani parametra pfikazové fadky:
C:\VSTOOLS\UI.EXE VHBMN

6 ADMINISTRACNI REZIM

Konfiguraci programu Ize provadét pouze v administracnim rezimu. V béZzném (uzivatelském) rezimu
nejsou nastroje pro konfiguraci programu dostupné.

6.1 PREPNUTIi DO ADMINISTRACNIHO REZIMU

Prepnuti do administraéniho rezimu se provede zobrazenim okna , O aplikaci“ z nabidky ,Napovéda“
souasnym stisknutim klaves ,Shift* + ,A“ (souCasné nesmi byt zapnuta klavesa ,CapsLock®).
Stejnym postupem lze provést zpétné prepnuti z administracniho do uzivatelského rezimu.

Po pfepnuti do administraniho rezimu se zobrazi polozka nabidky ,Sprava aplikace®,
prostfednictvim niz Ize provadét vSechny uUkony konfigurace a administrace programu. Dale se
zobrazi také vybrané polozky ostatnich nabidek, které nejsou uréeny pro bézného uzivatele (viz vySe
prehled nabidek programu a také dale konfiguraéni formulafe — editace dat a pfikazy ).

Vypnuti administracniho rezimu se provede stejnym postupem jako jeho zapnuti.

6.2 KONFIGURACNIi FORMULAR

Kompletni konfigurace programu se provadi prostfednictvim konfiguraéniho formulafe. Konfiguracni
formular Ize zobrazit z administracniho rezimu aplikace prostfednictvim nabidky ,Sprava aplikace >
Konfiguraéni parametry“. Konfiguraéni formulaf umoznuje nastaveni jak uzivatelskych parametrd
aplikace (rezim sestaveni, aktivace zamykani uloh, atd.), tak také vSech parametri aplikace i
ostatnich nastroju VSTOOLS (nastaveni volani programd, fizeni vypoctl a spravy uloh, definice a
nastaveni volani editort dat, ulozeni definic datového modelu pro kopirovani uloh atd.).

Konfigurani data lokalnich nastaveni aplikace se ukladaji do souboru ,Ul.CFG* (jde o parametry
charakteristické pro urcitou skupinu uzivatell), konfiguraéni data aplikace a ostatnich nastroju
VSTOOLS se ukladaji do souboru ,PRG.CFG* (parametry vztahujici se k jednotlivym sestavenim
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aplikace). Oba soubory se nachazeji v adresafi programu, soubor ,PRG.CFG* vyuziva nejen aplikace
Ul, ale i dalSi aplikace nastroju VSTOOLS.

Poznamka: Aplikace dale automaticky generuje soubor uZivatelskych nastaveni ,UI.SET". Soubor
obsahuje zejména informace o ulozenych slozkach uloh a je umistén v systémové slozce dat aplikaci
uzivatele. Tato funkce nesouvisi s konfiguraci aplikace v administracnim rezimu.

V3echny funkce pro konfiguraci programu jsou tematicky uspofadany formou zaloZzek na
konfiguraénim formulafi. Data v tabulkach konfiguraéniho formulafe Ize Ffadit podle libovolného
sloupce kliknutim na jeho zahlavi, dvojklikem na zalozku se sefadi cela tabulka do vychoziho
(pFeddefinovaného) stavu. Tmavé podbarvené sloupce obsahuji informace vazané pfimo na software
nastroji VSTOOLS a nesmi byt editovana, resp. mohou byt editovana jen v omezené mite (pfidani
nebo odstranéni celého sestaveni apod.). Po najeti mysi na zahlavi sloupce se zobrazi kontextova
napovéda.

V pravé casti konfiguraniho formulafe jsou umisténa tlacitka pro rychlé zobrazeni definic datového
modelu. Zobrazuji se vzdy definice ulozené v souboru na disku pocitace (nikoliv tedy aktualni obsah
formulare). Pod mini se nachazi tlacitko pro manualni ulozeni konfiguracnich soubort ,UI.CFG* a
-,PRG.CFG*.

Ukazka konfiguracniho formulare je na nasledujicim obrazku.

OO s (=] X

[u- y | UI-spréva dloh | Obecné y | Sestaveni | Tabulky | Ciselniky - defirice | Ciselniky -hodnoty | Grafy | Kédy pro arafy | Statistiky | Ulohy | Ulohy -nabidka | Ulehy - editac + | *
Kéd tabulley Alcrorym Nazev souboru Mazewv Sloupce Nazvy Datoveé Ki& Relace Ciselnik Pozndmley  *
GRAFPRF_UDAT GRAFPRF_UDAT grafprf_udat bt Grafy, stati... |GRAF_ID;... |ID grafu;lD... [CCCCN. Y YYYY... | PRF_EV.. | TYP_OB.. |5
HLGP HLGP hlgp b Hydrologic... | HLGP_ID:... | 1D hydrolo... |CN.C Y.N:N H o I |E|
HLGP_SHP HLGP hlgp.shp Hydrologic... |HLGP_ID;... |ID hydrolo... |C:C YN HLGP:0; : popiska v ...
CHOPAV_SHP CHOPAV chopav shp Chrénéné ... |CHOPAV_... |ID oblasti [
JAK_LIMIT JAK_LIMIT jake_limit tet Pofadavk... |PRFVS_L.. |IDkontroln... |CCCCN.. | Y Y YN |PRF_JEV.. |
JAK_POZ JAK_POZ jak_pozbd Pofadavk... |PRFVS_L.. |IDkontroln... |C;CCNN.L [YYSNNN.. | PRF_JEV:... |5
JAK_VST JAK VST jak_vst bt Charakten... [JAKVST_L.. [IDwvstupu ... |CCCCC.. | YININNIN.. | PRF_JEV
JAKVST_AG JAKVST_AG jakvst_ag be Celkovivs... | PRFJEV_L. |ID profili. | C:CCNMN_ | Y-Y¥:N:N:.. | PRF_JEV:
JAKVST_AGK JAKVST_AGK jakvst_agk bt Celkové v... |PRFVS_L.. |ID kortroln... | C:C:CNMNN | Y Y:NNN | PRE_JEV:... |5
JAKVST_DAT JAKVST_DAT jakvst_dat bt MasiEnih... |JAKVST_I... |ID vstupu .. [CN:N:NGNL. | Y:NNGN:N.. [ JAK_VST:...
JAKVST_SCE JAKVST_SCE jakvst_sce bt Vetupy zne... | JAKVST_L... |1D vstupu ... [CN:N YiN:N JAK VST
JEV_POZ JEV_POZ jev_poz b Uzivaniv... |JEVPOZ_I... |ID pofada... |C:C.C.CCo.. [Y:N:NMN:N... | PRF_JEV.
JEV_ZDR JEV_ZDR jev_zdrbd Zdrojnadl... |JEVZDR_I... |IDzdrojen.. |CCCN  |Y:N;M:N | :PRF_JEV
KATASTR_SHP KATASTR katastr.shp Katastrdlni... | KATAST_|... | Kad katast... |C.C N:N i
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6.2.1 Prace s konfiguraénim formularem

6.2.1.1  Obecné principy a postupy
Editace dat na jednotlivych zalozkach se vzdy fidi dale uvedenymi principy.
Data Ize editovat pfimo v burice na aktivni zaloZce formulafe.

Dvojklikem levym tlaCitkem mySi na libovolné polozce zaznamu se otevie okno umoziujici editaci
vybraného zaznamu v detailnim zobrazeni. Pokud polozka zaznamu obsahuje pole hodnot (polozky
pole se oddéluji stfrednikem ,;“), je v poslednim sloupci okna zobrazen sloupec s informaci o poctu
poloZek pole.

Dvojklikem na polozku obsahujici pole hodnot se otevie okno pro editaci jednotlivych polozek tohoto
pole (v pfipadé ze polozka obsahuje jednoduchou hodnotu, formulaf pro editaci pole je také otevien
a polozZka je zobrazena jako pole s jedinou hodnotou).

Dvojklikem v zobrazeni detailu polozky typu pole (posledni obrazek) Ize zobrazit dialogové okno
umoznujici zménit velikost pole. V zobrazeném dialogovém okné Ize zadat novou velikost pole (pocet
poloZek) a dale vychozi hodnotu, jiZz budou prazdné polozky pole pfedvyplnény (stavajici hodnoty
existujicich polozek pole zUstanou zachovany).

Ve v8ech uvedenych reZzimech zobrazeni Ize novy zaznam pfidat zadanim hodnoty do posledniho
(prazdného) fadku formulare.

Smazani celého zaznamu se provede oznacenim celého zaznamu (fadku) ve formulafi kliknutim na
zahlavi fadku a naslednym pouzitim klavesy ,Delete”.

6.2.1.2 Zakazané a specialni znaky

V textu poloZzek nesmi byt pouZit znak ,#“, ktery je systémovym znakem pouzivanym pro ukladani
konfiguracnich dat do konfiguraénich soubora.

PFi zadavani poli hodnot (u specifickych polozek, viz dale) se jako oddélova¢ poziva stfednik ,,;".

V konkrétnich pfipadech se pak mohou v ramci ur€itych poloZzek vyskytnout také dalSi specifické
znaky nebo vyrazy. Tyto znaky/vyrazy jsou uvedeny v popisu jednotlivych konfiguraénich polozek
v dalSim textu a také v bublinové napovédé zobrazené po najeti mySi na zahlavi sloupce pfimo
v konfiguraénim formulafi. Typicky mize jit o znak ,* pouzivany jako zastupny symbol pro zadani
cesty k datum feSené ulohy nebo napfiklad oznaceni typu ,DMT/DMS/DMC]/...“ pfi zadavani polozek
napoveédy zobrazujicich vypis datového modelu nebo o] oznaceni
w~U/~X/~Y[-MX1/~MY1/~MX2/~MY2“ pouzivané pro pfedani informace pro zobrazeni ukazatele
postupu zpracovani a polohy okna aplikace.
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Na nasledujicich obrazcich je zobrazena editace dat ve formulafi pfimo na zalozce, v okné detailu
zadznamu a editace v detailu zobrazeni polozky typu pole.

Konfigurace :m

| Spréva tioh | Sestaveni [ Tabulky | Ciselnily - definice | Ciselniley - hodnoty | Grafy | Kédy pro arafy | Statisticy | Ulohy [ Ulohy -nabidia | Uloy - editace dat | Ulohy - pfikazy | Ulohy - napovada | [+ |

Sestaveni Pofadi  Test nabidky Programy Virstupni staw Glohy Start Konec  Admin Povolit jen pro Popis ot
ANJAK ] Vypodty N H
ANJAK m Lokalizace profill na Gseky ... |proagreg.exe * N N NYN200MN N N N... | OSAZENI Zorac... [N MNOVAULOHAOS...
ANJAK 02 Lokalizace profilli na (seky . |proagregexe N N N FN1000 N N N OSAZENI Zprac M MNOVAULOHA.OS
ANJAK 03 Lokalizace profild {ufivatels... |prgagregexe *N N OSAZENI N NOVAULOHAOS...

ANJAK 03 Odstranit profity mimo z&jmo... |prgagregexe " NYNMNNMNNNNN ... | VYMEZENIUZEMI Zorac... [N

ANJAK 10 N
= *NNNNNNNYYY

ANJAK 20 N

ANJAK pa Vpocet jakostnich ukazateld | proanjak.exe “ N N ANJAK Zorac... [N MOVAULOHARE...

ANJAK 50 N

ANJAK 5 Proveést vEe - lokalizace, an... |proagreg.exe *N N NY2Z00N N NY Y., | ANJAK Zorac... [N WyZaduje zad..

ANJAK B2 Provést vie - pFimy vipodet... |prgagreg.exe "N NN Y200 N N N Y Y... | ANJAK Zorac... |N

ANJAK ] PFiprava profill - lokalizace ... |prgagregexe *M N N YN200 MM N Y... | RELACEPRF Zorac... [N MOVAULOHADS ...

Konfigurace :m

| Spréva cioh | Sestaveni | Tabulky [ Cisenicy - definice | Ciselniky - hodnoty | Grafy | Kady pro arafy | Statistiky | Ulchy | Uiohy - nabidka [ Olohy - editace dat | Ulohy - pFikazy [ Giohy - napoveda | [+ |

“ | Sestaveni Pofadi  Text nabidky Proaramy Wistuoni stav dlohv Start Konec ~ Admin  Povolit ien oro Paopis
Konfigurace - editace zamamu
Paloka Hodnota =
Pofadi 1Al
Text nabidky Analyza sité profill (vztahy mezi profily)
Programy proagreg.exe *NNNNNNNYYYYNNN~U~T ~X~Y 3
Vystupni stav Ulohy RELACEPRF
Start
Konec Zpracovani bylo dokondena.
Admin N

| Friprava profilc - Iokalizace .. |Prgagreq.exe ~ N N N YNAW N N N T... | KELALEFRF

-editace dat | Ulohy - pFikazy | Ulohy - napovéda | [+

ec  Admin  Povolt ien oro Poois = "

| Spréva tiloh | Sestaveni | Tabulky | Ciselniky - definice | Ciseln
I | Sestaveni  Pofadi  Text nabidkv

Polozka Hodnota

Sestaveni ANJAK

Pofadi 11

Text nabidky Analyza sité profild (vztahy m
4 Programy g = *NNNNNN

Wistupni stav dlohy RELACEPRF

Start

Konec Zpracovani bylo dokonena

Admin N

| ANJAR |24 | Praprava profid - lokalizace .
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6.3 PRVKY KONFIGURACNIHO FORMULARE

6.3.1 Konfiguraéni formular: Ul - parametry

Lokalni nastaveni aplikace ur€uji zaklady chovani aplikace na pocitaci. Tyto parametry specifikuji
zakladni méd béhu aplikace. Jde o nastaveni specificka pro urcité skupiny uzivatelt. Nastaveni se
ukladaji do souboru ,UI.CFG*.

(=[]

‘i Ul-spravadloh Obecné parametry Sestaveni  Tabulky Ciselniky - definice  Ciselniky - hodnoty  Grafy  Kody pro grafy  Statistika K/ * | *

Wychozi sestaveni spravee loh |EUTRO;VHBMN;VHBMN_RO;VHBMND;SIJAI(;KOMJAK;EMJAK;F‘ROFILY;HELACE;ANJAK;LITVIL;VSTOOLS;TF w |
Administracni rezim M ~ Y administracnim reZimu umoznit zobrazeni a Upravu spousténe definice zpracovani dat | Y ~
Aktivace zamykani uloh N i o
HEEE

Zobrazeni dialogu pri spusténi * N w Srem
Zvyraznit vychozi sloZku dloh * Y ~
Povalit kertrolu verze souboru WM3® |y i =
* ... tato nastaveni muie ufivatel zménit prostfednictvim dvodniho dialogu

{kontrola verze souboru WM3 v datech dloh je podminéna povolenim WM2 souboru v definici daného sestaveni) H

Vychozi sestaveni spravce uloh

Vychozi typ sestaveni programu. Sestaveni uréuje podobu programu, definuje volané vypocetni moduly a editory, zobrazeni
prislusnych souborll napovédy atd. Kazdé sestaveni maze byt ur€eno pro feSeni zcela odli§né ulohy (Uloh). Zde uvedené
sestaveni se pouzije jako vychozi, neni-li parametrem pfikazového fadku (viz vySe) zadano jiné vybrané (existujici,
v editoru definované) sestaveni. Lze zadat vice sestaveni oddélenych stfednikem. V tomto pfipadé bude aplikace spusténa
vV rezimu umoznujicim pfepinani sestaveni a jako vychozi bude pouzito prvni uvedené sestaveni. Vybér sestaveni pro béh
aplikace Ize dale zménit zadanim kodu sestaveni jako parametru pfikazového Ffadku spusténi aplikace. Vlastni sestaveni
se definuji na karté ,Sestaveni” (viz dale).

Administraéni rezim (Y = ano, N = ne)

Administracni nebo uzivatelsky rezim programu. Administracni rezim zpfistupnuje nastroje uréené ke spraveé a konfiguraci
programu. Nespravnymi zasahy uzivatele do konfigurace programu muze byt zplisobena nefunkénost nebo také nespravna
funkénost programu i jim Fizenych vypoctd a operaci. Doporu¢ené nastaveni je ,N“.

V administraénim rezimu umoznit zobrazeni a upravu spousténé definice (Y = ano, N = ne)

V administracni rezimu Ize povolit zobrazeni a Upravu spousténé definice zpracovani dat. Povoleni této funkce zobrazi pred
kazdym spusténim zpracovani dat (vypoctem) definici provadénych operaci daného vypoctu, kterou Ize v pfipadé potfeby
pfimo upravit (tato Uprava se vztahuje pouze ke aktualné provadénému vypoctu). Doporuéené nastaveni je ,Y*.

nebo uzivatelsky rezim programu. Administraéni rezim zpfistupfiuje nastroje uréené ke spravé a konfiguraci programu.
Nespravnymi zasahy uzivatele do konfigurace programu muze byt zpisobena nefunkénost nebo také nespravna funkénost
programu i jim fizenych vypoctu a operaci. Doporu¢ené nastaveni je ,N*.

Aktivace zamykani uloh (Y = ano, A = auto, N = ne)

Systém zamykani uloh slouzi jako ochrana dat ulohy proti nechténé manipulaci. Je-li aktivovan systém automatického
zamykani uloh, je tfeba vybranou ulohu vzdy pfed zahajenim prace odemknout (nastroje pro praci s ulohou se stanou
aktivni). Poté co je vybrana jina Uloha, je doposud aktivovana uloha automaticky zamknuta a nové vybranou ulohu je pro
zahajeni prace tfeba opét odemknout. V automatickém rezimu je zamykani uloh aktivni, jsou vSak potlacena dialogova
hlaseni potvrzujici odemknuti nebo zamknuti ulohy. Doporuéené nastaveni je ,A“.

Zobrazeni dialogu pfi spusténi (Y = ano, N = ne)
Umozni béhem spousténi aplikace zobrazit dialogové okno s volbou pfechodu do prace s aplikaci nebo pfimé zobrazeni
uzivatelské pfirucky. Doporucené nastaveni je ,N*.

Zvyraznit vychozi slozku uloh (Y = ano, N = ne)
Zapne/vypne barevné zvyraznéni vychozi slozky uloh v seznamu slozek uloh. Doporuéené nastaveni je ,Y*.
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6.3.2 Konfiguraéni formular: Ul - sprava uloh

Data konfigurace aplikace definuji strukturu a popisky hlavniho okna aplikace, tedy rozsah a obsah
dostupnych informaci o Uloze. Parametry se vazi k jednotlivym sestavenim aplikace. Tato a vSechna
dale uvedena nastaveni se ukladaji do souboru ,PRG.CFG*.

Ul - parametry | Ul -spréva tloh | Obecné y | Sestaveni | Tabulky [ Ciselniky - definice | Ciselniky - hodnoty | Grafy | Kédy pro arafy | Statistiky [ Ulohy | Ulohy -nabidka | Ulohy - editac + | »
Sestaveni Owlddaci prvek Popisek prvku o
SLAK TEXTE Fopis

E VHEMN TEXTH Tommr Sy
VHEMN TEXT2 Redena zajmova oblast
VHEMMN TEXT3 Hydrologicky podklad
VHEMMN TEXT4 Pofadavky na zdroje uZivani vody, ekologické pritoky)
VHEMMN TEXTS Technické parametry objektl =
VHEMN TEXTE Popis
VHEMND TEXT1 Nazev tlohy 3
VHEMND TEXT2 Redend zajmova oblast B
VHEMND TEXT3 Hydrologicky podklad
VHEMND TEXT4 PoZadavky na zdroje (uZivani vody, ekologické pritoky)
VHEMND TEXTS Technické parametry objektd
VHEMND TEXTE Popis
VSTOOLS TEXT1 Nazev dlohy

R
Definice uzivatelskych popiskl vybranych ovladacich prvki spravce uloh

Formulaf umoznuje definici uzivatelskych textt pro vybrané prvky uzivatelského rozhrani spravce uloh pro jednotliva
sestaveni. Platna jsou nastaveni pro nasledujici ovladaci prvky:

TEXT1 az TEXT6 pro uzivatelsky editovatelné informace o Uloze v pravé ¢asti hlavniho formulafe v pofadi shora dol.
Polozky TEXT1 az TEXT5 jsou jednofadkové, TEXT6 je vicefadkova. Je-li prvek definovan ve formulafi a neni-li zadana
hodnota popisku prvku, prvek nebude ve formulafi zobrazen. Je-li takto zakdzano zobrazeni vicefadkového prvku TEXT6,
je tento prvek automaticky ve v okné spravce uloh nahrazen zobrazenim obrazku okna ,O aplikaci® (viz dale).

Neni-li zadana konkrétni definice konkrétniho prvku pro dané sestaveni, zobrazi se tyto prvky s vychozimi popisky:
TEXT1  Nazev ulohy

TEXT2  Oblast feSeni

TEXT3  Casovy rozsah fe$eni

TEXT4  Podrobnost feSeni

TEXTS5  Parametry objektl

TEXT6  Poznamky
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6.3.3 Konfiguraéni formular: Obecné parametry

Obecné parametry jsou zakladni parametry vztahujici se obecné k nastaveni aplikaci nebo datového
modelu.

onfigurace =

| Ul - parametry | Ul - spréva tiloh | Obecné parametry | Sestaveni | Tabulky | Ciselniky - definice | Ciselniky - hodnoty | Grafy | Kady pro grafy | Statistiky | Ulohy | Ulohy - nabidka | Ulohy - editac + | *

(X

Oddélovad dat v souborech }

B i) () B

I,
Oddélovaé dat v souborech

Znak pouzivany jako oddélova¢ dat v souborech s daty (viz dale formaty dat). Znak oddélovace je pouzivan jak vlastni
aplikaci (napf. pfi vytvareni nové ulohy, vytvareni kopie stavajici ulohy atd.), tak i dal§imi programy ze skupiny nastroju
VSTOOLS. Pokud tomu nebrani jiné okolnosti, doporu€uje se pouzivat vychozi oddélovag, kterym je stfednik ;"
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6.3.4 Konfiguraéni formular: Sestaveni

Formulaf slouzi k definici jednotlivych sestaveni. Sestaveni aplikace je zakladni kategorii pro definici
znacéné c¢asti dalSich parametrua. Definice se tyka vyhradné aplikace Ul.

| Spréva dloh | Sestaveni | Tabulky [ Ciselniky - definice | Ciselniky - hodnoty | Grafy | Kédy pro grafy | Statisticy | Ulohy | Ulohy - nabidka | Ulohy - editace dat | Ulohy - pfikazy | Ulohy -napovada [ [«
Kod sestaveni Nazev (vodni obrazovka Verze Admin ~ WM3 XLS #LSM Popis
ANJAK Analyzy jakostnich ukazateld uigplashanjzk png 20740126 N Y Y Y
KOMJAK Kombinovany zptisob uisplashkomjak png 20140126 N Y M M
PROFILY Osazovani profili na Fini sit’ uisplashvstools png 20140126 N Y Y Y
SIAK Simulaéni mode! jakosti povrchovych ... | uisplashsijak png 20740126 N Y N N
WHEMN Simula&ni model mnoZstvi povrchowye... |uisplashvhbmn png 20140126 N Y N N
VHBMND Simula&ni model mnoZstvi povrcho\ryc uisplashvhbmnd png 20140126 Y Y N N
s i s et e
UTVIL Infarmaéni listy vodnich tvani povrch... |uisplashutvil png 20140126 Y N N
TRPON Transformace povodfiové viny v nddréi | uisplashtrpon png 20140126 N N Y Y

Kéd sestaveni
Kod sestaveni. Pouziva se v dalSich definicich pro identifikaci daného sestaveni. Zobrazi se v zahlavi okna aplikace, na

uvodni obrazovce/v dialogu ,,O aplikaci“ a v pfipadé rezimu umozriujicim pfepinani sestaveni také jako souc¢ast oznaceni
sestaveni v menu ,Sestaveni“. Nastaveni vychoziho rezimu viz pfedchozi nastaveni.

Nazev
Nazev sestaveni. Zobrazi se na uUvodni obrazovce/v dialogu ,O aplikaci“ a v pfipadé rezimu umoznujicim pfepinani
sestaveni také jako soucast oznaceni sestaveni v menu ,Sestaveni*.

Uvodni obrazovka

Soubor s obrazkem uvodni obrazovky (,splash”), obrazek png/jpg/gif o velikosti 500-800x250 pixel(, vyuZitelna vyska
obrazku cca 180 pixeld, pfes spodni ¢ast se v dialogu ,O aplikaci® zobrazi textové informace. UloZeni souboru je v adresafi
aplikace. Soubor muze byt doplnén souborem s obrazkem pozadi listy hlavicky oken aplikace, obrazek png/jpg/gif o velikosti
4000x19 pixel(, nazev a format obrazku musi odpovidat nazvu/formatu souboru Gvodni obrazovky se zakonéenim nazvu
pred pfiponou ve tvaru ,-stripe” nebo ,stripe-c* (pro zarovnani obrazku na stfed), ,stripe-I“ (pro zarovnani obrazku vievo)
nebo ,stripe-r* (pro zarovnani obrazku vpravo).

Verze

Oznaceni verze sestaveni. Mélo by odpovidat posledni (aktualni) verzi nejnovéjsiho z modulli/aplikaci pouzivanych danym
sestavenim, pfipadné posledni verzi zmény konfigurace. Doporu¢eny tvar ,YYYYMMDD". Zobrazi se v zahlavi okna
aplikace a také na Uvodni obrazovce/v dialogu ,O aplikaci*.

Admin (Y = ano/N = ne)

Omezeni dostupnosti daného sestaveni pouze na administraéni rezim aplikace.

WMS3 (Y = ano/N = ne)

Nastaveni generovani souboru projketu wm3 pro zobrazeni mapovych pohledu v editoru dat (vhbeditor) pfi vytvareni nové
ulohy.

XLS (Y =ano/N =ne)

Nastaveni generovani souboru xls pro nacitani dat do seSitu MS Excel pfi vytvareni nové ulohy.

XLSM (Y = ano/N = ne)

Nastaveni generovani souboru xlsm pro nacitani dat do seSitu MS Excel pfi vytvareni nové ulohy.

Popis
Textovy popis. Zobrazuje se na uvodni obrazovce/v dialogu ,O aplikaci*.
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Na nasledujicim obrazku je ukazka zobrazeni zadanych udaju (Uvodni obrazovka, nazev sestaveni,
verze) v dialogu ,,O aplikaci®.

VSTOOLS Ul (sestaveni VSTOOLS) [PVL2013_SH]

Uloha  Zobrazit data Nastroje

Napovéda  Sprava aplikace Sestaveni
Slodky dloh E]E] Typ tlohy/sestaveni Uloha
d:\JP\ProgramyVSTOO \bin'd... VHEMN HWLZGB—SH |
D WP Work bilance_2013 Datum Fedeni dlol Stav Fedeni dlohy
30.09.2012 19-12.n0_ - |
Nazev ol - = o z =8
sl systém informacénich nastroju |
g pro vodni hospodarstvi
Povodi |
Casovél
1575201 |
oy [5)[3)[X & [5=[2]) @] pops
1967_272_L005_01 ~ -
TEE?—z?z—LDDE—IH VETOOLS.UI v.20140129 (sestaveni VSTOOLS v.20140126)
1979_263_2002_TEST_INTERPOL . @ Vyzkumny astav wvodohospodafsky T.G.Masaryka, v.v.i., 2011-2014
PVL2013_SH H
FVL2013_5R =
PVL2013_V
PVL2013_V_0Tx_02
PVL2013_V_01x_03 i
4 1 + -
[ ]
VSTOOLS.UI {sestaveni VSTOOLS) [PVL2013_5H] 50/0] L,
Uzivatelska a administraéni pfirucka 41



VSTOOLS.UI

6.3.5 Konfiguraéni formular: Tabulky

Formulaf slouzi pro uloZeni definice struktury tabulek datového modelu uréeného pro vypodcty. Data
v ném zadana jsou pouzivana aplikaci Ul pro vytvareni a kopirovani uloh a dale jsou také pouzivana
ostatnimi aplikacemi VSTOOLS. Jsou-li pro vypocty/editace dat pouzivany vyhradné externi moduly
(tedy programy které nevznikly jako soucast nastrojd VSTOOLS, napf. programy pochazejici od
jinych autorll) a neni-li pozadovana funkénost vytvareni a kopirovani uloh nebo zobrazeni struktury
datového modelu neni tfeba data v tomto formulafi vyplfiovat. | v tomto pfipadé v§ak muze formular
slouzit napf. pro pfehledné a pohotové ulozeni struktury pouzivanych datovych tabulek (to plati i u
dalSich polozek/nastaveni, ktera jsou jinak ur€ena pouze pro potfebu ostatnich nastroji/moduld
VSTOOLS, viz dale).

D ol £

Ul -parametry Ul -sprava dloh  Obecné parametry  Sestaveni Tabulky Ciselniky -definice  Ciselniky - hodnoty  Grafy ~ Kody pro grafy  Statistika  Kidy pro statistiku Ulohy  Ulohy -nabidka  Ulob * |+

Kid tabulky Alcranym Mazev souboru Nazev Sloupce Mazvy Datové typy ~ Klié Relace Ciselnik Poznamky 2
» ~emimp @ Soubori...

@INFO uloha inf @ Definiéni...
@INFOUPD uloha.upd @ Definieni...
@L0G uloha log @ Protokal ..
@MsG ~msg tmp @ Soubori
@RZ_DAT rz_dat" st @ Registr z... i
@RZ_INF rz_inf et @ Registrz... —
@RZ_TAB rz_tab et @ Registrz....
@RZ_ULO rz_ulo bt @ Registrz... H
@5HARED Sshared$ @ Slozkass...
@WM3 vhb.wm3 @ Projekt ...
@xLs uloha_data xls @ Otevieni
@XLSM uloha_data xlsm @ Otevfeni...
CRKRA_SHP CCR_KRAJ CZOCRkra_poly.shp | Kraj - grafic... |FID_T;FID_... |/systémaovad .. | MiNCCN. [ NNGNGNGNGL s T fettietttesttuls s T
CRKUZ_SHP CCR_KU CZOCRkuz_polyshp | Katastralni ... |FID_Ertity;... |/systémovd .. |M;C;CMNN:. [ N:M:N:NGN;. po...
CRORP_SHP CCR_ORP CZOCRom_poly.shp  |Obec srozs... |FID_Ertity;... |/systémaovad .. | MiCCMNN. | NNNNGNG.. po...
CLC_SHP CLC clc.shp Corine land ... |OBJECTID 10 objekiu C N
DATA_INFO DATA_INFO data_info bt Doplikové i... | INFC_ID:IN... |IDinformac... |C.C N:N : : Pro fitrovan..
DILCIPOVODI_SHP DILCI_POVODI dilci_povodi.shp Dilgi povodi | ZKRATKA_... |Oznaéenid... |C
EVYZMLOK_SHP EVYZMN_LOK evyzn_lok.shp Evropsky vy... |[EVYZN_ID 10 lokality C
GRAF_PRF GRAF_PRF graf_prfixt Grafy, statist... | GRAF_ID;P... |IDagrafulD ... |CCCONC.. [N [PRF_EV:O.. |GRAF_ID:... |
GRAF_TOK GRAF_TOK graf_tok bd Zpracovani... |GRAFT_ID.... |10 grafu -po... |CCCCNC.. | Y YYYYIN.. |:PRF_JEV0... |GRAF ID:... | oo R

Kéd tabulky

Kdd tabulky v software VSTOOLS. Je pevné dan a nelze jej ménit. PouzZiva se také v dalSich nastavenich pro
identifikaci tabulky. Vyhrazené systémové kédy tabulek (v pfipadé téchto tabulek nejde o tabulky ve smyslu
prostoru pro ulozeni dat, ale o vyhrazené kody a definice nazvu souboru pro systémova data aplikace):

@ERR Soubor indikace chyby béhem vypoctu.

@INFO Definiéni soubor ulohy.

@INFOUPD Defini€ni soubor ulohy/aktualizaéniho datového balicku.
@LOG Protokol o feSeni ulohy.

@MSG Soubor indikace varovné zpravy béhem vypoctu.

@RZ_DAT Registr zmén - datové tabulky (do nazvu souboru je vzdy doplnén nazev porovnavané tabulky)
@RZ_INF Registr zmén - informace o porovnavanych ulohach

@RZ_TAB  Registr zmén - rozdily tabulek

@RZ_ULO Registr zmén - rozdily uloh

@SHARED  Slozka sdilenych dat uloh.

@WM3 Projekt WebMap pro editor dat (vhbeditor).

@XLS Definice xIs souboru pro pfimé otevieni dat v aplikaci Microsoft Excel (starSi verze).
@XLSM Definice xlsm souboru pro pfimé otevieni dat v aplikaci Microsoft Excel.

Akronym

Uzivatelsky akronym tabulky pro zobrazeni ve vypisu datového modelu.

Nazev souboru
Nézev souboru tabulky v souborovém systému (bez cest, vdechny uvedené soubory jsou soucéasti konkrétni
ulohy a jsou tedy uloZeny ve sloZce dané ulohy).

Uzivatelska a administracni pfirucka 42



VSTOOLS.UI

Nazev tabulky
Nazev/popis tabulky. Pouziva se pro vypis datového modelu.

Sloupce tabulky (seznam oddéleny stfednikem)
Seznam akronyma sloupct tabulky. Pouziva pro identifikaci polozek v tabulce, pro kontrolu struktury tabulky a
pro zapis hlavicky tabulky do vystupnich soubor(l nebo pfi vytvareni nové ulohy.

Nazvy sloupct (seznam oddéleny strednikem)
Seznam nazvl sloupctl tabulky. Pouziva pro vypis datového modelu.

Datové typy (seznam oddéleny strednikem)

Datové typy sloupcu tabulky. Pouziva se pfi kontrolach a prevodech dat a také pro vypis datového modelu.
Dostupné datové typy jsou:

C znakovy fetézec

N &islo

D datum a Cas

Kli¢ (seznam oddéleny strednikem)
Seznam indexu sloupcu tabulky tvoficich unikatni kli¢ zaznamu. Pouziva se napfiklad pfi kontrolach dat.

Relace (seznam oddéleny stfednikem)

Relace (reference) na nadfizené tabulky. Pro kazdy sloupec Ize uvést jednu relaci ve tvaru slozeném ze
systémového kod u tabulky a €isla sloupce (,KODTABULKY:CISLOSLOUPCE®, napfiklad ,PRF_JEV:0%).
Pouziva se pro vypis datového modelu.

Ciselnik (seznam oddéleny stiednikem)
Systémovy kéd Ciselniku relevantniho pro dany sloupec. Pouziva se pro vypis datového modelu.

Poznamky (seznam oddéleny strednikem)
Poznamky k jednotlivym sloupcim tabulky. Pouziva se pro vypis datového modelu.
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6.3.6  Konfiguraéni formular: Ciselniky - definice

FormulaF je ur€en k definici Ciselnik(l. Data v ném zadana jsou pouzivana modulem Ul pro vypis
datového modelu. Na formulafi musi byt definovany vSechny Ciselniky, k nimz jsou definovany

hodnoty na formulafi definice polozek &iselnika.

‘Konfigurace

ice ¥ Ciselnily - hodnoty | Grafy [ Kédy pro aray | Statistiky | Ulohy | Ulohy -nabidka [ Ulohy - editace dat | Ulohy - prikazy | Ulohy -népoveda [ [« [

1]
X

-

m

Kod ¢iselniku

Systémovy kod Ciselniku. Je pevné dan pozadavky vypocetnich aplikaci.

Akronym
Uzivatelsky akronym Ciselniku. Pouziva se pro vypis datového modelu.

Nazev €iselniku
Nazev Ciselniku/seznamu. Pouziva se pro vypis datového modelu.

Kéd Ziselniku Alcrorym Nazev Eiselnilu
m AGR_JAK Agregovany jev - jakost
AGR_JEV AGR_JEV Agregovany jev
ANO_NE ANO_NE Ano/ne
BIL_STAV BIL_STAV Bilan&ni stav
DEF_VS DEF_VS |dentfikace profilu v soustavé
DR_ODPV DR_ODPV Druh odpadnich vod
DR_POZ DR_POZ Druh poZadavku
CHAR_KCOTA CHAR_KOTA | Charakteristika kéty
JAK_STAV JAK_STAV Stav z hlediska jakosti
JAKK_PLA JAKK_PLA Stav z hlediska jakosti - kombinovany zplsob, vhled
JAKK_STA JAKK_STA Stav profilu z hlediska jakosti - kembinovany zplsob, souasnost
KTG_EO KTG_EO Kategorie podle podtu EQ
KTG_NAD KTG_NAD Kategorie nddrie
G TOK TG TOK ‘ . -

O ) e )
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6.3.7 Konfiguraéni formulaf: Ciselniky - hodnoty

FormulaFf umoznuje ulozeni definic hodnot Ciselnik. Data v ném zadana jsou pouzivana modulem

Ul pro vypis datového modelu, jsou vSak také vyuzivana ostatnimi moduly VSTOOLS.

Korfigirace =[x}
Spréva tloh | Sestaveni | Tabulky | Ciselniky - definice ' Grafy | Kady pro arafy | Statistikoy | Ulohy | Ulohy - nabidka | Ulohy - editace dat | Ulohy - pFikazy | Ulohy - népovéda +
Ciselnik Parametr Hodnota Papis = = e Ee—r - - == =l
WLCE LCE Vetup litiey do | Dvojkli :i: ofce - automatické sefazeni dat, dvojklik na zdznamu - editace v samostatném okné }—EI
AGR_JAK LMA LMNA Vstup Iatky pfirozeného puvodu
AGR_JAK LPL LPL Wstup latky z plodnych zdrojt znedidténi
AGR_JAK Lvy Ly Wetup latky z vypousténi
AGR_JEV CH. CEL Celkova agregace
AGR_JEV ODP oDP Odbér povrchavé vody
AGR_JEV ODZ oDz Odbér podzemni vody
AGR_JEV ovL ovL Rozdil vypousténi a odbény
AGR_JEV VPA VPA Wpar z vodnich ploch/nddrEi
AGR_JEV WYP WP Vypoudténi do povrchové vody
ANO_NE 1] 0 Ne
ANO_NE 1 1 Ano
ANO_NE -1 -1 MNehodnoceno (vistupni hodnoty)
BIL STAV g g Altvril -

Ciselnik

Systémovy kod Ciselniku. Je pevné dan pozadavky vypocetnich aplikaci a musi odpovidat kodu €iselniku na

formulafi definic ¢iselnika.

Parametr
Systémovy kéd parametru. Je pevné dan pozadavky vypocetnich aplikaci.

Hodnota
Uzivatelska hodnota parametru. Oznaceni parametru v datech.

Popis
Popis/nazev parametru. Pouziva se pro vypis datového modelu.
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6.3.8 Konfiguraéni formular: Grafy

FormulaF definic oznaceni grafl, které jsou jednim z vystupl programd VSTOOLS. Data v ném
zadana jsou pouzivana modulem Ul pro vypis datového modelu, jsou vSak také vyuzivana ostatnimi

moduly VSTOOLS.

Konfigurace

._ Kédy pro grafy | Statistiky | Ulohy | Ulohy - nabidia | Ulohy - editace dat | Ulohy - pFikazy | Ulohy - ndpovéda

Graf Kéd grafu Popis
4 GF_HDQNA | Histogram zmén pritokd v nadrzi
H_KOTANA | GF_HKTA Histogram két hladin v nadr#i
C_HN GF_HMCAS Gasova fada hladin v nadréi
J_CRV GF_JAKE (Casovd Fada vstupll znedidténi
J_CRJ GF_JAKI Casova Fada koncentraci ukazatele jakosti v profiu
M_VEL GF_MVEL | Mgsidni viroba elekirické energie
P_KOTANA GF_PKTA Pravd&podobnostni pole pfekrofeni hladin nddre
F_Q GF_PQ Céra prekrofeni primémych mésiEnich pritokl
C_Vs GF_VSCAS Casova Fada aktivit mnoZstvi v profils
J_VZ0 GFT_JAKE Podélny profil vstup znedidténi a jeho odbourdvéni v toku
J_PPJ GFT_JAKI | Podélny profil jakosti v toku
F_AG GFT_OV Podélny profil ovlivnéni odb&ry a vypoudténim
*
b
Graf
Systémovy kod grafu. Je pevné dan pozadavky vypocetnich aplikaci.
Koéd grafu
Uzivatelsky kéd grafu. Oznaceni grafu v datech.
Popis
Popis/nazev grafu. Pouzije se ve vypisu datového modelu.
46
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6.3.9 Konfiguraéni formular: Kédy pro grafy

FormulaF je ur€en k ukladani definic kédl polozek grafu. Data v ném zadana jsou pouzivana
modulem Ul pro vypis datového modelu, jsou vSak také vyuzivana ostatnimi moduly VSTOOLS.

Konfigirsce [=]5]
| Spréva dloh [ Sestaveni | Tabulky [ Ciselniky - definice | Ciselniy - hodnaty | Grafy |{ ¥ '{ Statistiiy | Ulohy | Ulohy - nabidka [ Ulohy - editace dat | Ulohy - prikazy | Ulohy -ndpovéda | [+
Graf Farametr Hodnota Popis il
» AD AD Kéta ochranného prostoru oviadatelného, m n.m
C_HN AN AN Kata ochranného prostoru neovladatelného, m nn. 3
C_HN AS AS Kata prostoru stalého nadréeni, mn.m. b
C_HN AL AZ Kata zasobniho prostoru nadrie, m n.m.
C_HN KTA KTA Kata hladiny na konci Easového kroku, m n.m.
C V5 ACEL ACEL Celkova agregace uZivani (odbér, vypouténi, vypar)
C V5 ADDP AODP Agregovany odbér povrchowych vod
C V5 ADDZ AODZ Agregovany odbér podzemnich vod
C V5 AVPR AVPR Agregovany vipar z vodnich ploch nadrii
C V5 AVYP AVYP Agregovangé vypousténi
C V5 JEOD JEOD Jednordzovy odiok z profilu
C V5 JEPR JEPR Jednordzovy pfitok do profilu
C_Vs LoDB LoDB Dosaeny lokalni odb&r
L cvs  wyp  [IVYP  |lokdlnivwooudéni |7

L
Graf
Systémovy kod grafu, k némuz se parametr vztahuje. Je dan pozadavky vypocCetnich aplikaci.
Parametr
Systémovy kod parametru. Je dan pozadavky vypocetnich aplikaci.
Hodnota
Uzivatelska hodnota parametru. Oznaceni parametru v datech.
Popis
Popis/nazev parametru. Pouzije se ve vypisu datového modelu.
47
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6.3.10 Konfiguraéni formular: Statistika

FormulaF je urCen k ukladani definic statistickych vystupl. Data v ném zadana jsou pouzivana
modulem Ul pro vypis datového modelu, jsou vSak také vyuzivana ostatnimi moduly VSTOOLS.

‘Konfigurace

Spréva tloh | Sestaveni | Tabulky | Ciselniky - definice | Ciselniky - hodnoty | Grafy | Kady pro grafy |; Statistiky 2 Ulohy | Ulohy - nabidka | Ulohy - editace dat | Ulohy -pFikazy | Ulohy - ndpovéda

Statistika Hodnota Popis
» MZAS_K Zasobni objem nadrie - objem na konci simulace, m3/s

MZAS_OBMMIN MZAS_OBMMIN ZAsobni objem nddrfe - minimalni objem vody v zasobnim prostoru, milm3

MZAS_P MZAS_P Zasobni objem nadrfe - objem na zadatku simulace, m3/s

MZAS_R MZAS_R Zasobni objem nadrée - rozd il objemu na konci a na zagétku simulace (diouhodoby primér, + zvigent, - sniZent), m3/s

m

MZAS_PORKPOC |MZAS_PORKPOC | Zasobniobjem nadrie - podet poruchoviych éas. krokil

MZAS_PORKPROC | MZAS_PORKPROC | Zasobni objem nédrie - podet poruchovirch Sas. krokd, %

MZAS_PORSDLK |MZAS_PORSDLK | Zasobniobjem nddriz - maximaini souvisld délka poruchy, &as. krokd

MZAS_PORSPOC | MZAS_PORSPOC | Zasobni objem nddris - podet souvishich poruchovych obdobi

POZ_PORKPOC POZ_PORKPOC Poiadavek v profilu soustavy - podet poruch

POZ_PORKPROC |POZ_PORKPROC |Poifadavek v profilu soustavy - podet poruch, %

POZ_PORSPOC POZ_PORSPOC Poiadavek v profilu soustavy - poget souvishich poruchovych obdobi

QNEOV_FRUM QNEOV_PRUM Primémy neoviivnény pritok v profilu, m3/s

QODTO_PRUM  |QODTO_PRUM | Primémy oviivnény odtok z profils, m3/s

Statistika
Systémovy kod statistické hodnoty. Je dan pozadavky vypocetnich aplikaci.

Hodnota
Uzivatelsky kod statistické hodnoty. Oznaceni statistické hodnoty v datech.

Popis
Popis/nazev statistické hodnoty. Pouzije se ve vypisu datového modelu.
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6.3.11 Konfiguraéni formular: Kédy pro statistiku

Formulaf je ur€en k ukladani definic kddu statistickych vystupll. Data v ném zadana jsou pouzivana
modulem Ul pro vypis datového modelu, jsou vSak také vyuzivana ostatnimi moduly VSTOOLS.

Konfigurace

Ul-parametry Ul -sprava Gloh Obecné parametry Sestaveni Tabulky Ciselniky -definice Ciselniky - hodnoty Grafy  Kédypro grafy Statistka  Kody pro statistiku  Ulohy  Ulohy -+ [ * ]

Statistika

Systémovy kod statistické hodnoty. Je dan pozadavky vypocetnich aplikaci.

Parametr

Systémovy kod parametru. Je dan pozadavky vypocetnich aplikaci.

Hodnota

Uzivatelsky kéd parametru. Oznaceni statistické hodnoty v datech.

Popis

Popis/nazev parametru. Pouzije se ve vypisu datového modelu.

Statistika Parametr Hodnota Popis

w N N Opatfenina nadriich
OPAEX_CENA (O o Opatfeni na objektech
OPAEX_CENA U u Opatfeni na Usecich tokl
OPAEX_CENA | X X sechna opatfeni
OPAEX_POCET |N N Opatfeni na nadriich
OPAEX_POCET O o Opatfeni na objektech
QOPAEX_POCET (U U Opatfeni na usecich tokd
OPAEX_POCET | X X sechna opatfeni

*

O ] e |
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6.3.12 Konfiguraéni formular: Ulohy

Formulaf je ur€en pro definici stavu feSeni uloh. Data jsou pfimo vyuzivana aplikaci Ul pro zaznam
o stavu feseni ulohy (viz odpovidajici polozka hlavniho okna programu) a nasledné pro Fizeni
provadéni vypoctu a editaci dat.

Konfigurace e — X

| Spréva tloh | Sestaveni | Tabulkey | Ciselniky - definice | Ciselniky - hodnoty | Grafy | Kady pro erafy | Statistiky | Ulohy | Ulohy - nabidka | Ulohy - editace dat | Ulohy - pFikazy | Ulohy - napovda [ [+
Stav dlohy Textovd hodnaota Popis Altualizace dat o~
SIMULACE Provedena simulace mnoZstvi Z divodu zpétné kompatibility fotoZné s SIMULACEM) M
SIMULACE] Provedena simulace jakosti N
SIMULACEK Provedeno wyhodnoceni jakosti Pro sestaveni KOMJAK N

DR e ot
SIMULACEP Provedena transformace povodriové viny Pro sestaveni TRPON |:
VSTUPYK Proveden vypocet vstupl pro scéndfe Pro sestaveni KOMJAK N k'tu
VYHMON Provedeno vyhodnocenl monitoringu Pro sesatveni KOMJAK

Stav ulohy

Kod stavu ulohy. Vazi se na néj definice podminek pro spousténi vypoctl a editora (viz dale). Vyhrazené
systémoveé kédy stavu jsou:

NOVAULOHA  pro nové zalozenou ulohu

ERR pro oznaceni ukonéeni vypoc&tu chybou

Textova hodnota

Udaj/popis hodnoty zobrazovany uzivateli v hlavnim okné aplikace.
Popis

Poznamky pro orientaci ve vyplnénych udajich. Nezobrazuje se.
Aktualizace dat (Y = ano/N = ne)

Povoleni aktualizace dat tlohy pfi daném stavu Ulohy importem aktualizaéni datové sady (viz zalozka ,Ulohy -
nabidka“). Doporu¢eno ,Y* pro stav ,NOVAULOHA®, ,N“ pro ostatni stavy.

Na nasledujicim obrazku je uvedena ukazka zobrazeni stavu feSeni ulohy v okné aplikace.

: (=] X]
Uloha | Vstupni/wystupnidata Simulace  Napovéda Sestaveni
Odemknout .
B Typ dlohy/sestaveni Uloha
Zamknout (VHEMN |[_PVL20135H |
Kopie dlohy Datum feSeni dlohy Stav feSeni llohy
Smazat dlohu [01.10.2013 12:48:59 | [Provedena simulace mnozstvi |
Protokol o fegeni Nazev Glohy
Ulegit informace o dloze |SH |
Obnovit zobrazeni seznamu ulch ReZend zajmova oblast
|F‘o\rod|’ Vitavy |
Piejmenovat/Presunout
2o Hydrologicky podklad
MNova dloha | |19?9—2|]11 |
Ex| rt 3
port/impo ) ._ PoZadavigy na zdroje (uZivani vody, ekologicke pritoky)
Odeslat e-mailem . |5H - soutasny stav podle skutedmych hodnot uZivani vod |
Slozka dloh [ Technické parametry objektt
= c |podle MR |
PWL20075H (3911) 3
PVL20075R (3912) Popis
PVL2007Y (5913) -
PVL20115H (TXT) % e
i |
WSTOOLS Ul (zestaveni VHEMN) [_PVLZ0135H] 1] &
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6.3.13 Konfiguraéni formulaf: Ulohy - nabidka

Formul&F umozZiuje modifikovat zobrazeni nabidky ,Uloha“ a zobrazeni tlagitek dostupnych v hlavnim
okné aplikace pro dané sestaveni. Nastavit Ize zobrazeni/skryti jednotlivych polozek a zobrazovany
text (v pfipadé tlacitek je nastavovan tzv. tooltip text, tj. text zobrazovany jako bublinova napovéda).

Spréva tloh | Sestaveni | Tabulky | Ciselniky - definice | Ciselniky - hodnoty | Grafy | Kady pro grafy | Statistiky | Ulohy | a | Ulohy - editace dat | Ulohy - pFikazy | Ulohy - napovéda [ 0+ [»
Sestaveni Nabidkatladitko Zobrazeni  Text Popis
» MENUULOHACOMP | A Je Feeno samostatné aplikaci NSTCOMPR v nabidae “Ulohy - edtacs dat” .
PROFILY MENUULOHACOMP  |A
KOMJAK MENUULOHACOMP | A
SHAK MENUULOHACOMP | A
ANJAK MENUULOHACOMP | A
WVHBMND MENUULOHACOMP | A
UTWIL MENUULOHACOMP | M
TRPON MENUULOHACOMP | A -
* =
.

Sestaveni

Kod sestaveni (viz zalozka ,Sestaveni®).

Nabidka/tla¢itko

Systémovy kdd polozky nabidky nebo tlacitka. Pouzitelné systémové kody, vychozi texty polozek a vychozi
nastaveni dostupnosti polozek (oznaceni podle kodu dostupnosti polozky, viz dale nastaveni ,Zobrazeni“) jsou

uvedeny v nasledujicim pfehledu.

Systemove kddy pro polozky nabidky ,Uloha* jsou:

MENUULOHA Uloha
MENUULOHAAKT Odemknout
MENUULOHADEAKT Zamknout
MENUULOHASPACE1 [mezera]
MENUULOHACOPY Kopie ulohy
MENUULOHADEL Smazat ulohu
MENUULOHALOG Protokol o reSeni
MENUULOHASAVE Ulozit informace o uloze
MENUULOHAREFRESH Obnovit zobrazeni seznamu uloh
MENUULOHASPACE?2 [mezera]
MENUULOHAMOVE Pfejmenovat/Pfesunout
MENUULOHANEW Nova uloha
MENUULOHASPACE3 [mezera]
MENUULOHAEXPIMP Export/Import
MENUULOHAEXPIMPEXP - Export ulohy
MENUULOHAEXPIMPIMP - Import tlohy
MENUULOHAEXPIMPSPACE1 - [mezera]

MENUULOHAEXPIMPUPDEXP
MENUULOHAEXPIMPUPDIMP
MENUULOHAEXPIMPSPACE?2
MENUULOHAEXPIMPLOG
MENUULOHAMAIL

- Aktualizace/doplnéni dat ulohy
- Vytvofit aktualizaéni sadu dat

- [mezera]

- Export protokolu o feSeni ulohy
Odeslat e-mailem

P P P P P P e L L C L L T

MENUULOHACHECK Zkontrolovat strukturu tabulek
MENUULOHASTD Standardizovat strukturu tabulek
MENUULOHASESTAVENI Pfevést typ ulohy/sestaveni *
MENUULOHASPACE4 [mezera]

MENUULOHAU Slozka uloh
MENUULOHAUADD - Pridat slozku na seznam
MENUULOHAUDEL - Pridat slozku na seznam
MENUULOHAUSPACE1 [mezera]
MENUULOHAUCREATESF Vytvofit sloZku pro sdilena data
MENUULOHAUDELSF Odstranit slozku pro sdilena data
MENUULOHAUSPACE?2 [mezera]

MENUULOHAUOPTSF Optimalizovat velikost
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Systémové kody pro tlacitka jsou:

BTNULOZISTEADD Pridat slozku na seznam Y
BTNULOZISTEDEL Pridat slozku na seznam Y
BTNULOHAAKT [text indikuje stav zamknuti ulohy]** Y
BTNULOHACOPY Kopie ulohy Y
BTNULOHADEL Smazat ulohu Y
BTNULOHAMOVE Pfejmenovat/pfesunout ulohu Y
BTNULOHALOG Protokol o feSeni Y
BTNULOHAREFRESH Obnovit zobrazeni seznamu uloh Y
BTNULOHASAVE Ulozit informace o Uloze Y
Poznamky:

PoloZky oznacené ,** se zobrazuji v zavislosti na parametrech spusténi aplikace (pouze v reZimu umoZriujicim

pouZziti vice sestaveni). Pro poloZzky uvedené v hranatych zavorkach ,[]“ se text nenastavuje. Pro poloZku
oznacenou ,*** (tlaCitko zamku uloh) je moZno zadat hodnotu textu jako pole péti hodnot oddélenych
stfednikem, zadané hodnoty textu se zaroven pouZziji i pro potvrzovaci zpravy o zamknuti/odemknuti dlohy,
chybéjici nebo nezadané hodnoty zustanou nastaveny na vychozi hodnotu textu, vychozi hodnoty jsou:

0 Zamek ulohy

1 Uloha je odemknuta pro editaci a vypodty

2 Uloha je zamknuta

3 Uloha je zamknuta (nerelevantni sestaveni)

4 Uloha je zamknuta (Uloha je oteviena jinym uzivatelem)

Zobrazeni

Zména definice zobrazeni polozky proti vychozimu stavu. Lze pouzit k nasledujici hodnoty:
S pouzije se vychozi hodnota zobrazeni (pfeddefinovany rezim)

N  polozka nebude zobrazena

A polozka bude zobrazena pouze v administracnim rezimu

Y polozka bude zobrazena vzdy

Text

Zmeéna zobrazovaného textu polozky nabidky nebo tooltipu tladitka proti vychozimu stavu. Prazdna hodnota
znamena, ze bude pouzito vychozi nastaveni. Vyjimky vyluCujici nastaveni textu vybranych polozek jsou
uvedeny v prehledu definic kodu nabidek/tlacitek vyse (,Nabidka/tlagitko®).

Popis
Pouze poznamky pro orientaci ve vyplnénych Udajich. Nezobrazuje se.

Na nasledujicim obrazku je ukazka zmény vzhledu nabidky ,Uloha* (skryti polozky ,Export/Import®).
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VSTOOLS UM (=estaveni VHEMN) [PVL2016_SH_MZPSV_TEST_T] nm
W Vstupnifvystupni data  Simulace  Napovéda Sestaveni
Odemknout .
E] Typ Glohy/sestaveni Uloha
Zamknout | |‘u’HBMN | |PVLZD16_SH_MZPSV_TEST_1 |
Kopie dlohy | Datum FeSeni ulohy Stav FeSeni Glohy
Smazat dlohu |2?.1 1.2016 23:45:33 | |Pro\redena simulace mnoZstvi |
Protokol o fegeni ! Nazev tlohy
Ulogit informace o Gloze [ |Bilar1ce soucasneho stavu, soucasné minimalni zdstatkove pritoky |
Obnovit zobrazeni seznamu dloh Fedend zijmov3 oblast
Povodi Vitavy
Prejmenovat/Presunout | |
Nova dloh | Hydrologicky podklad
ovauiona | [pritokové Fady 1979-2015, hydrologicke charakteristiky 19812010 |
Odeslat e-mail
| gslat emarem |l1 Po3adaviey na zdmje (u3ivani vody. ekologické pritoly)
Zkontrolovat strukturu tabulek 3 |souc':asm'f stav podle hidemych hodnot uZivani za rok 2015 (SH), poiadavky na min. zistatkové pritoky sousasné (MZPS) |
Slozka dloh 4 Technické parametry objektt
— odle platnych manipulaénich fadd
PVL2016_SH_MZPSV_TEST 1 [podie pltnjch manip |
PVL2016_SH_MZPSV_TEST_2 Popis
PVL2016_SH_MZPSV_vzor a
PVL2016_SH_MZPV s

(B2 ] (2] i

|
VSTOOLS.UI {sestaveni VHEMN) [PVL2016_SH_MZPSV_TEST_1] [5:0/0] L’
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6.3.14 Konfiguraéni formulaf: Ulohy - editace dat

FormulaF je uren pro zpfistupnéni nastroju pro editaci a prohlizeni dat. Definuji se zde jednotlivé
aplikace pro editaci nebo prohlizeni dat, texty pfisluSsnych nabidek aplikace a také mozna omezeni
spousténi editort/prohlizecl v zavislosti na aktualnim stavu feSeni Glohy.

| Spréva tloh [ Sestaveni | Tabulky | Ciselniky - definice | Ciselniky - hodnoty | Grafy | Kédy pro arsfy | Statistiy | Ulohy | Ulohy - nabidka | Ulehy - editace dat | Olohy - pFikazy | Ulohy - népovada [+ ]+
Sestaveni Pofadi Text nabidky Stav dlohy Editor Start Konec  Admin  Tladitko Popis o
3 00 Zobrazt data N E
ANJAK M Prohlizet/editovat data NOVAULOHAOSAZENIR... |vhbeditor.exe "data_in="m... N
ANJAK 0z N
ANJAK 03 Zobrazit data tabulek v html DAT N
ANJAK 4 Zobrazit data v M5 Excel “\wloha_dataxls N
ANJAK 05 Zobrazit data v MS Bxcel 2... *wloha_data xdsm M
ANJAK 06 Spustit editar DE "g:\program files'jp\de'de... Y
ANJAK o7 Maplnfo “wloha.mbx Y
ANJAK 20 Y
ANJAK MNatteni/odesldni dat dlohy... nstloadr.exe =Y N DEFAUL... |Upozo.. Y
— ~
Sestaveni

Kod sestaveni (viz zalozka ,Sestaveni®).

Poradi (Cislo)
Poradi prislusné polozky v nabidce. Doporu¢eny format ,nn“. Pofadi 0 (,00) uréuje text pfifazeny hlavni
polozce nabidky a tomuto zaznamu se nepfifazuje zadny editor.

Text nabidky
Text zobrazeny v nabidce. Vyplnénim znaku pomicky ,-“ v textu nabidky je definovano vlozeni mezery do
nabidky a tomuto zaznamu se nepfifazuje zadny editor.

Stav ulohy (seznam oddéleny stfednikem)
Stavy ulohy (viz zaloZka ,Uloha“), pro néz je dany editor povolen. Prazdna hodnota polozky povoli editor pro
vSechny stavy feSeni ulohy.

Editor

PFikazovy fadek volani editoru nebo prohlizeCe dat. Neni-li soucasti pfikazového fadku cesta k umisténi editoru
ma se za to, ze se editor nachazi ve slozce s instalaci aplikace Ul. Jako promé&nné parametry Ize v definici
volani editoru pouzit:

* cesta k datiim vybrané ulohy

~X soufadnice stfedu okna x (pixely)

~Y soufadnice stfedu okny y (pixely)

~MX1 soufadnice levého okraje aktualni obrazovky (pixely)

~MY1 soufadnice horniho okraje aktualni obrazovky (pixely)

~MX2 soufadnice pravého okraje aktualni obrazovky (pixely)

~MY2 soufadnice dolniho okraje aktualni obrazovky (pixely)

uloha_data.xls soubor zajisti otevieni dat v aplikaci Microsoft Excel, je-li nainstalovana
DMT vypis datového modelu — prehled tabulek

DMS vypis datového modelu — seznam tabulek v€etné definice sloupct
DMC vypis datového modelu — &iselniky

DMSTC vypis datového modelu - v8e (pfehled tabulek, tabulky, Ciselniky)
DMST, DMTC... dal$i kombinace vypisu datového modelu, vzZdy DM+seznam koda S/T/C
DAT vypis datového modelu — datovy obsah tabulek

DAT AKRONYMTABULKY  vypis datového modelu — vypis dat specifikované tabulky

Start

Text dialogu zobrazeného pred spusténim programu. Dialog zobrazi zadany text a tlacitka ,Ok” (pro spusténi
editoru) a ,Storno“ pro zruSeni operace. Je-zadana prazdna hodnota, dialog se nezobrazi a editor bude
spustén.

Konec
Text informa&niho dialogu zobrazeny po zavieni editoru. Dialog zobrazi zadany text a tlacitko ,Ok® (pro zavfeni
dialogu). Je-li zadana prazdnéa hodnota, dialog se nezobrazi.
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Admin (Y = ano/N = ne)
Omezeni zobrazeni polozky pouze na administraéni rezim aplikace.

Tlagitko

Vybrané polozky nabidky Ize zpfistupnit v okné aplikace prostfednictvim tlagitek zobrazovanych vpravo pod
seznamem Uloh. Standardné je zobrazovano tlagitko se zobrazenim ikony, voliteIné Ize zadat zaké zobrazeni
textu (parametr ve tvaru ,Y:text*). Text je pak zobrazen na tlacitku pod ikonou tlacitka. Tlacitko zobrazuje po
najeti mysi bublinovou napovédu (tooltip) obsahujici text odpovidajici polozky nabidky. Tlagitka jsou vzdy
zobrazena v takovém poradi, v jakém jsou definovany odpovidajici polozky nabidky. Lze pouzit hodnoty:

Y bude zobrazeno tladitko s ikonou

Y:TEXT bude zobrazeno tlagitko se zmensenou ikonou a zadanam textem
N tlaCitko nebu zobrazeno (neni nutné zadavat, vychozi hodnota)
Popis

Pouze poznamky pro orientaci ve vyplnénych udajich. Nezobrazuje se.
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Na nasledujicich obrazcich je zobrazen pfiklad definice nabidky spousténi editoru dat a odpovidajici
zobrazeni nabidky v okné& aplikace.

Konfigurace =m
| Spréva tioh | Sestaveni [ Tabuley | Ciseiniky - definice | Ciseiniky - hodnoty | Grafy | Kédy pro arafy | Statistiky | Ulohy | Ulohy -nabidia | Ulehy - editece dat | Ulohy - prikazy | Ulohy -napovida [ Ui+ [+
Sestaveni Pofadi Text nabidgy Stav dlohy Editor Start Konec  Admin Popis o
VHEMN [11] Vstupni/vistupni data N
VHEMN ‘editovat data MNOVAULOHAHLGPX.AGRE... vhbeditor.exe "data_in=""mode=mnozstvi mode=e...
VHBMN 0z N
VHBMN 03 Zobrazit data tabulek v himl DAT N
WHBMN 04 Zobrazit data v MS Excel “wloha_data s N
WHBMN 05 Zobrazit data v MS Excel 201... “wloha_data xdsm N
VHEMN 10 N =
VHEMN 1 Kortrola dat vhbeditor exe "data_in="" mode=check Y
VHEMN 12 Y
VHEMN 13 Registr zmén - prohlifeni SIMULACEM vhbeditor exe "data_in="" mode=mnozstvirz mode... N
WVHEMN 14 N
VHEBMN Heglstr 2mén - pfidat dlohu do... | SIMULACEM nstcompr.exe ™ N N 7 RZ COMPARE PRF_JEV@... N

Konfigurace

[=1X]

|Spmva dloh ISaztavamlTabL.l.IkyIClsaln'ky def'wcelClseln'ky hod.notylefy |chypmg|afy|$tabstkyl Ulohy | Ulohy -nabidka | Ulohy - editace dat | Ulohy - prl’k.azyl Ulohy - npovéda | I/« [

- - Pl ===

Konfigurace - editace zaznamu m
Poloika Hodnata =
Pofadi o
Text nabidky ProhliZet/editovat data =
Stav tilohy NOVAULOHAHLGPXAGREGACEM;SIMULACEM:AGREGACE; SIMULACE; PRIRAZENIGVYMEZENIUZEMI;ERR.
Editor vhbeditor exe "data_in="" mode=mnozstvi mode=edit about=uisplashvhbmn png help=vhbeditor pdf vhbeditor exe "data_in="" mode=mnozstvi mode=edit about=Lisplashvhbm

VHEMN 15 Registr zmén - pfidat Glohu do

SIMULACEM

nstcomprexe ~ N N 7 RZ COMPARE PRF_IEV@

VSTOOLS Ul {sestaveni VIBMN] [_PVI20135H] =]
Ulcha | Vstupnifvystupni data | Simulace  Napovéda Sestaveni
Siotky i | Prohlizet/editavat data | .
DAJPAD Zobrazit data tabulek v html || [PvL20135H |
DWJPND Zobrazit data v MS Excel Stav fe3eni dlohy
D:JPAD . =
DAPD Zobrazit data v MS Excel 2010 (xlsx/xlsm) || [Provedena smuace mnozstvi |
D:WJPD Registr zmén - prohlizeni

Registr zmén - pfidat dlohu do registru

Registr zmén - edstranit Glohu z registru

W Piceh Registr zmén - vyrmazani registru

Mactenif/odeslani dat dlohy z/do centralniho dlozisté |
Ulohy u@“_”_”_JUU Poiadaviy na zdroje (uZivani vody, ekologicks pritoky)
_PVL20135H |SH soudasny stav podle skutedmych hodnet uZivani ved |

PVL20135R
- Technickeé parametry objektd
_PVL2013V
e |podle MR |

PWVL2007SH (3511) 3
PVL20075R (3912) Popis
PVL2007V (5913) -
PVL20095R (3914)
PVL20115H
PVL20115H (TXT) - v

WSTOOLS.UI (sestaveni VHBMN) [_PYVL20135H]
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Na nasledujicich obrazcich je zobrazen pfiklad nastaveni zobrazeni tlacitka pro vybranou definici
nabidky a odpovidajici zobrazeni v okné aplikace.

Konfigurace =m
| Spréva tiloh | Sestaveni | Tabulky [ Ciselniley - definice [ Ciselnily - hodnoty | Grafy | Kédy pro grafy | Statisticy [ Ulohy | Ulohy - nabidka | Ulohy - edtace dat | Ulohy - pFikazy | Ulohy - ndpovéda | Ulehy -1+ [*
Sestaveni Poradi Text nabidky Stav dlohy Editor Start Konec  Admin  Tlagitko Papis o
UTVIL 91 Korfigurovat editar vhbeditor exe "data_in=""m Y
UTVIL 52 Upravit projekt WebMap webmap.exe "*\whb.wm3" ¥
VHEMN oo VatupniAvystupni data
VHBMN .
VHBMN 02 - N o
VHEMN 03 Zobrazit data tabulek v html DAT N Y:HTML
VHEMN 04 Zobrazit data v MS Bxcel “wloha_dataxds N
VHEMN 05 Zobrazit data v MS Excel 2 “wloha_data xsm N
VHEMN 10 - N il
i 1
Konfigurace =m
| Spréva tiloh | Sestaveni [ Tabulkey | Ciselniky - definice | Ciselniky - hodnoty | Grafy [ Kédy pro arafy | Statistiky | Ulohy [ Ulohy -nabidka | Ulehy - editace dat | Ulohy -pFikazy | Ulohy -ndpovéda | lohy -1 [ *
Sestaveni Pofadi  Text nabidicy Stav dlohy Editor Start Konec  Admin  Tladitko Popis =
UTVIL k1l Konfigurovat editar vhbeditor exe "data_in=""m... A
UTVIL 52 Upravit projekt WebMap webmap exe "“whb wm3" Y
VHEMN (1] Vstupni/vystupni data N
VHEMN [l ProhliZet /editovat data NOVAULOHAHLGPXAGR... |vhbeditor.exe "data_in=""m... N Y AGREGACE;SIMULACE...
WHEMN 02 N D

» i} Zobrazit data tabulek v html

VHEMN 04 Fobrazit data v MS Excel “\loha_datz xds N
VHBMN 05 Fobrazt data v MS Bxcel 2 “\loha_datz xdsm N
VHEMN 10 N X

L
V5TOOLS Ul (sestaveni VHBMN]) [PVL2013_5H] nm

Uloha  Vstupnifvystupnidata  Simulace  Napovéda Sestaveni

E]E] Typ Glohy/sestaveni
VHEMN

Datum FeZeni dlol Stav Fedeni dlohy

130.09.2013 13:13:09 Provedena simulace mnodstvi |

Nazewv dlohy
[sH |

Redend 2ajmové oblast
Povodi Vitavy |

rologiclky podkdad
1975-2011 |

Sprava aplikace

Slodky dloh Uloha

|[PVL2013_SH |

D:MJPYWork bilance_2013

ISH - souasny stav podle skutednych hodnot uFivani vod |

H Technicke parametry objeldi
podle MR |

| ) | Popis
_Z002_TEST_INTERPOLACE B
Vi

e

HTML -

|
[:0/0] L,

VSTOOLS. Ul (sestaveni VHEMN) [PVL2013_SH]
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6.3.15 Konfiguraéni formulaf: Ulohy - pfikazy

Formulaf je uréen pro definice provadénych vypoc€etnich operaci. Definuji se jednotlivé
kroky/sekvence vypoctl, texty pfisluSnych nabidek aplikace, vysledny stavy ulohy po provedeni
vypoctl a také mozna omezeni provadéni vypocta v zavislosti na aktualnim stavu FeSeni ulohy (viz
vyse).

u&_ﬁﬂi
| Spréva dloh | Sestaveni | Tabulky | Ciselniky - definice | Ciselniky -hodnoty | Grafy | Kédy pro arafy | Statistiky | Uehy | Ulohy -nabidka | Ulohy - editace dat | .
Sestaveni Poradi Text nabidky Frogramy Viystupn  stav Start Konec  Admin  Tladitko Povaltt jen pro Pop =
> 00 Vipodty N =
ANJAK 0 Lokalizace profild na dseky ... |prgagreg.exs * N N N YN20... | OSAZENI Zprac... |N NOVAULOHAD..
ANJAK 02 Lokalizace profild na dseky ... |prgagreg.exe * N N N FN10... |OSAZENI Zprac... |N NOVAULOHAD...
ANJAK 03 Lokalizace profili {uZivatels... |prgagreg.exe *N N OSAZENI N NOVAULOHAD. .
ANJAK 03 Odstranit profity mimo zijmo... |prgagregexe “NYNNN ... | VYMEZENIUZEMI Zprac... |N
ANJAK o - N
ANJAK 1 Analyza sité profiltl (vatahy ... |proagregexe *NNNNN RELACEPRF Zprac... |N NOVAULOHAR
ANJAK 20 - N
ANJAK 21 Wpodet jakostnich ukazatell | prganjak.exe "N N ANJAK Zprac... |N NOVAULOHAR... i
|
e s

Sestaveni
Kod sestaveni (viz zalozka ,Sestaveni®).

Poradi (Cislo)
Poradi pfislusné polozky v nabidce. Doporu€eny format ,nn“. Pofadi O (,00“) urCuje text pfifazeny hlavni
polozce nabidky a tomuto zaznamu se nepfifazuje zadny program ke spusténi.

Text nabidky
Text zobrazeny v nabidce. Vyplnénim znaku pomi¢ky ,-“ v textu nabidky je definovano vloZzeni mezery do
nabidky a tomuto zaznamu se nepfifazuje zadny program ke spusténi.

Programy (seznam oddéleny stifednikem)
Seznam spousténych vypocetnich programl (aplikaci). Programy se oddéluji stfednikem. Je-li soubor
programu uveden bez cesty, pfedpoklada se jeho umisténi ve slozce s instalaci aplikace Ul. Jako proménné
parametry Ize v definici volani editoru pouzit:
cesta k datiim vybrané ulohy
~U  udaj stavu ukazatele postupu zpracovani (%)
~T  uplynuly ¢as vypoctu (s)
~X  soufadnice stfedu okna x (pixely)
~Y  soufadnice stfedu okny y (pixely)
~MX1 soufadnice levého okraje aktualni obrazovky (pixely)
~MY1 soufadnice horniho okraje aktualni obrazovky (pixely)
~MX2 soufadnice pravého okraje aktudlni obrazovky (pixely)
~MY 2 soufadnice dolniho okraje aktualni obrazovky (pixely)

Vystupni stav ulohy
Vystupni stav ulohy generovany automaticky po uspésném dokonceni vypoctu. Stavy ulohy jsou definovana
na zalozce ,Uloha“.

Start

Text dialogu zobrazeného pfed spusténim programu. Dialog zobrazi zadany text a tlagitka ,,Ok“ (pro provedeni
vypoctu) a ,Storno“ pro zruSeni operace. Je-zadana prazdna hodnota, dialog se nezobrazi a vypolet bude
proveden.

Konec
Text informacéniho dialogu zobrazeny po dokonéeni vypoctu. Dialog zobrazi zadany text a tlacitko ,,Ok* (pro
zavreni dialogu). Je-li zadana prazdna hodnota, dialog se nezobrazi.

Admin (Y = ano/N = ne)
Omezeni zobrazeni poloZzky pouze na administraéni reZim aplikace.
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Tlacitko

Vybrané polozky nabidky Ize zpfistupnit v okné aplikace prostfednictvim tlagitek zobrazovanych vievo pod
seznamem uloh. Standardné je zobrazovano tlagitko se zobrazenim ikony, voliteIné Ize zadat zaké zobrazeni
textu (parametr ve tvaru ,Y:text‘). Text je pak zobrazen na tla€itku pod ikonou tlagitka. Tlagitko zobrazuje po
najeti mysi bublinovou napovédu (tooltip) obsahujici text odpovidajici polozky nabidky. Tlagitka jsou vzdy
zobrazena v takovém pofadi, v jakém jsou definovany odpovidajici poloZzky nabidky. Lze pouZzit hodnoty:

Y bude zobrazeno tlagitko s ikonou

Y:TEXT bude zobrazeno tlacitko se zmensenou ikonou a textem

N tlacitko nebu zobrazeno (neni nutné zadavat, vychozi hodnota)

Povolit jen pro (seznam oddéleny strednikem)
Seznam stavl uloh (viz vyS$e), pro néz je dany vypocet dostupny. Prazdna polozka indikuje moznost pouziti
daného vypoctu bez omezeni.

Popis
Pouze poznamky pro orientaci ve vypIinénych udajich. Nezobrazuje se.
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Na nasledujicich obrazcich je zobrazen pfiklad definice nabidky vypoctd a odpovidajici zobrazeni
nabidky v okné aplikace.

Konfigurace =m
| Spréva tioh [ Sestaveni [ Tabulky | Ciselniey - definice | Ciseiniky -hodnoty | Grafy | Kady pro arafy | Statistiky | Ulehy | Ulohy -nabidka | Ulohy - editace dat | Ulohy -pFikazy | Ulohy -napovada [ 01+ | »
Sestaveni Pofadi Teat nabidlgy Programy Vystupni stav Glohy Start Konec  Admin Povolt jen pro Popis o
WVHBMN o Viypodet oviivnéni odbéry 3 ... |proagreg.exe “NYINNNNNN Y Y... |[AGREGACEM Zprac... |N NOVAULOHAAG...
WVHBMN 174 Dopinéni chybé&jicich pfifa... |prgagreg.exe “NYNNNNNNFN ... |PRIRAZENIG Zprac... |N NOVAULOHAAG... | Piifazeni pnita..
VHEMN 03 Odstranit profily mimo zgjmo... |progagregexe *NYNMNNNNNNN . [VYMEZENIUZEMI Upozo... |Zprac... |N NOVAULOHAPRL... |Vymezeni zajm..
WHBMN 10 N
Simulani wypodet progagreg.exe N Y AINNNNNNY .. SIMULACEM Zprac.. NOVAULOD .
VHEMN 12 Simulaéni vypodet (se zapo... |prgagreg.exe "N YAINNNNNNY . | SIMULACEM Zprac... |N NOVAULOHAAG...
WHBMN 20 Y
VHEMN 21 1. Analyza sité profill a agr... |prgagregexe *NYAINNNNNNY .. | AGREGACEM Zprac... |Y Protestovénia... |=
WVHEMN 22 2. Simulaéni wypodet pragsimulexe *NY ZNY Y P ~U~TR... | SIMULACEM Zprac... |Y Protestovénia...
WVHEMN 23 3. Statistické vyhodnoceni prastatg.exe * N Y YH YQAQ3640355... | SIMULACEM Zprac... |Y Protestovénia...
WVHBMN 30 Y
VHBEMN PRGAGREG - ufivatelshe z. L |VWHBMN |31 | PRGAGREG -ufivatelské z.. prgagregexe”YN | AGREGACEM 0 00 oY oo oo 7] YN AGREGACEM Y
— ~
Konfigurace nm
[ Spréva tich | Sestaveni | Tabulky | Ciselniky - definice | Ciselnicy - hodnoty | Grafy | Kédy pro arefy | Statisticy | Ulohy | Ulahy - nabidka | Ulohy - editace dat | Ulohy - pFikazy | Ulohy -napovéda | Ui+ [+ ]
Konfigurace - editace zamamu m
FPoloZka Hodnota | =
Pofadi 1
Teat nabidicy SimulaZni wypodet
Programy proagreg.exe “NYAINNNNNNYYNNN~U~TR Bprosimul.exe “NYZNYY P~ ~T R Bprostatg.exe ~ N Y YH YQAQ364Q355Q330 Y Y YM YNYYYNNNYNNN.. 3
Vistupni stav Glohy SIMULACEM
Start
Konec Zpracovani bylo dokoneno.

vhomn FMGAGNDS -UAVdIRISKE £.. |PIJouiey.exs | FANCAALCI

— ~
VSTOOLS Ul (zestaveni VHBMN) [_PVL20135H] =1

Uloha  Vstupnifwyjstupni data | Simulace | Napovéda Sestaveni
Sloky tloh Vypodet ovlivnéni odbéry a vypouiténim
D \JP\Data\SIJAK Doplnéni chybéjicich piifazeni pritokovych fad k profildm soustavy podle ploch povodi (relativni piifazeni) :I
D:MJPYData WHEMN_POHNDATA_P Odstranit profily mimo zdjmové dzemi
D:JPsData WHEMN_POHWNECHRA = .. - :I
D\JP\Data\VHEMN_POH\NECH M e EEsd |
D WP Data \WHEMN_POHWNECHRA Simulaéni wypodet (se zapoftenim zépornych pfitokd z mezipovodi)
WA [5H —|
- RAe3end zéjmova oblast
= |F‘ovod|’ Wity |
DAJP Wan bilance_2013
WoAPicelk \WSTOOLS_SIAK_2013\data Hydrologicky podklad
[1578-2011 |
Ulohy . @ Pofadavky na zdrje {udivini vody, ekologicks pritoky)
_PVL20138H ~ |SH - souEasny stav podle skuteEmjch hodnot uf ivani vod |
PVL20135R
- Technické parametry objektd
_PVLAH3V
|pod|e MR |
PWLZ0075H (9911)
PWLZD07SR (9912) =|| Popis
PWL2007V (3913) -
PVLZD095R (9914)
PVLZ0115H
PWVLZ0115H (TXT)
PVLZ012
PVLZ012 (TXT)
Pyl 2017 SH i "
i J
VETOOLS Ul (zestaveni VHEMN) [_PVL20135H] 1] &
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Na nasledujicich obrazcich je zobrazen pfiklad nastaveni zobrazeni tlaCitka pro vybranou definici
nabidky a odpovidajici zobrazeni v okné aplikace.

Konfigurace

[=1X]

Sprdva tloh | Sestaveni | Tabulky | Ciselnicy - definice | Ciselniky - hodnoty | Grary | Kédy pro arafy | Statistiky | Clohy | Ulohy -nabidka | Ulohy -edtace dat | Ulohy -pFikazy | Ulohy - népovéda | Ulany + [+

Sestaveni Pofadi Text nabidlcy Programy Vistupni stav Start Konec  Admin Tatéitko Pavolit jen pro Popis o

TRPON o2 Simulaéni vypodet prgsimul exce * MY TY NN SIMULACEP Zprac N

VHEMN 0o Simulace N
[: Vipodet oviivnéni odbéry a ... proagregexe “NYINNN ... AGREGACEM Yoy oviiv.

VHEMN 02 Doplnéni chyb&jicich pfifa... proagregexe*NYMN NN .. |PRIRAZENIG Zprac... |MN Pfifaze...

VHEMN 03 Cdstranit profily mimo zéjmo... |proagregexe “NYM NN .. [VYMEZEMIUZEMI |Upozo... |Zprac.. |M NOVAULOHAP... | Vymez...

VHEMN 0 N

VHEMN 1l Simulaéni vypotet proagreg.exe "N YAINN ... | SIMULACEM Zprac... |N Y NOVAULOHAA. E

VHEMN 12 Simula&ni vypoet (se zapo... |prgagregexe *N Y AINN ... | SIMULACEM Zprac... |N NOVAULOHAA..

VHEMN 20 Y

VHEMN 21 1. Analyza sité profili a agr... | prgagregexe *M Y AINN ... | AGREGACEM Zprac... |Y Protest... | .

prgagreg.exe *MN Y AINN ...

SIMULACEM

Konfigurace nm
Spréva dloh | Sestaveni | Tabulky | Ciselniky - definice | Ciseln iy - hodnoty | Grafy | Kady pro grafy | Statistiky | Ulohy | Ulohy -nabidka | Ulohy - editace dat | Ulohy - pfikazy | Dlohy - népovada | Dlohy 4 [+
Sestaveni Pofadi  Text nabidky Programy Vystupni stav Start Konec  Admin  Tladitka Povalit jen pro Popis o
TRPON 02 Simula&ni vypodet pragsimulexe *NY TY NN ... |SIMULACEP Zprac... |N
VHEMN oo Simulace N
VHEMN (1] Vypodet ovlivnéni odbéry a ... |prgagreg.exe *N Y IN NN .. | AGREGACEM Zprac... |N Yovyp.oviiv. NOVAULOHAA..
VHEMN 02 Doplnéni chyb&jicich pifa... |proagregexe *MYMNMNN .. |PRIRAZENIG Zprac... |M NOVAULOHAA . |Ffifaze...
VHEMN 03 Odstranit profily mimo zijmo... | progagregexe *MYMNNN .. |VYMEZENIUZEMI |Upozo.. |Zprac... |N NOVAULOHAP... |Vymez...
VHEMN 10 R | Odstranit profily mime zajmové dzemi | N

VHEMN 12 Simulaéni vypofet (se zapo... |prgagreg.exe "N Y AIN N ... |SIMULACEM Zprac... |N NOVAULOHAA..
VHBMN 20 Y
VHEMN pal 1. Analyza sité profild & agr progagreg.exe "N Y Al NN AGREGACEM Zprac Y Pro test

LS.UT (se=taveni VHBMN]) [111imp] =1]

Uloha  Vstupni/wjstupni data  Simulace Mapovéda  Sprava aplikace Sestaveni
Slogky tiloh BE Typ dlohy/sestaveni Ulohs
Losie e e Datum feseni tlohy Stav feseni tlohy
Nazev Olohy
Re3end zdimova oblast
Hydrologicky podklad
Ulohy ||£||%||E||E| Pofadavky na zdroje (uZivani vody. ekologicke pritoky)
Tlimp - |
a7 77 1O N
13“"Z'Z‘L::1‘:1 Technické pammetry objektl
159 LO02_0 |
1967_272_L005_01 =
1967_272_L005_02 Popis
1579_265_7002_TEST_INTERPOLACE &
FVL2013_5H
FVL2013_5R
FVL2013_V

2] 2 ]

-

VSTOOLS. U (sestaveni VHBMN) [111imp]

|
[s:0/0] ‘
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6.3.16 Konfiguraéni formulaf: Ulohy - napovéda

Formulaf umoznuje pfipojeni soubort napovédy, uzivatelskych pfiru¢ek a dalSi dokumentace do
aplikace v€etné definic pfFislusnych polozek nabidek.

| Spréva dloh | Sestaveni | Tabulky | Ciseniky - definice | Eiselnily - hodnoty | Grafy | Kady pro arafy | Statistiky | Ulohy | Ulohy - nabidka | Ulohy - edace dat | Ulohy - pFikazy || Ulohy - ndpoveda | (]« [+
Sestaveni Pofadi Text nabidky Soubor Admin Popis =
b oo Napovida N E
ANJAK 01 Uzivatelskd pFinucha manualusranjak pdf N
ANJAK 10 N
ANJAK " Datovy model - prehled tab... | DMS N
ANJAK 12 Datovy model - tabulky DMT N
ANJAK 13 Datovy model - Siselnilky DMC M
ANJAK 80 - N
ANJAK 21 Aplikace Ul - Dokumentace... |uipdf N
ANJAK 82 Aplikace PRFAGREG - Dok | prgagreg pdf N
e
Sestaveni

Kod sestaveni (viz zalozka ,Sestaveni®).

Poradi (Cislo)
Poradi pfislusné polozky v nabidce. Doporuceny format ve tvaru ,nn“. Pofadi 0 (,00%) uréuje text pfifazeny
hlavni polozce nabidky a tomuto zaznamu se nepfifazuje zadny soubor napovédy.

Text nabidky
Text zobrazeny v nabidce. VypInénim znaku poml&ky ,-“ v textu nabidky je definovano vlozeni oddélovace do
nabidky a tomuto zaznamu se nepfifazuje zadny soubor napovédy.

Soubor

Soubor napovédy. Pfi uvedeni nazvu souboru bez cesty se predpoklada umisténi ve sloZce s instalaci modulu
Ul. Pro dany typ souboru musi existovat v systému asociovana aplikace. Dale Ize pouzit adresu http:// a
systémové kody. Pouzitelné systémové kddy jsou:

DMT vypis datového modelu — prehled tabulek

DMS vypis datového modelu — seznam tabulek v€etné definice sloupct

DMC vypis datového modelu — &iselniky

DMSTC vypis datového modelu - vSe (pfehled tabulek, tabulky, Ciselniky)

DMST, DMTC... dal$i kombinace vypisu datového modelu, vzdy DM+seznam koda S/T/C
DAT vypis datového modelu — datovy obsah tabulek

DAT AKRONYMTABULKY  vypis datového modelu — vypis dat specifikované tabulky

Admin (Y = ano/N = ne)
Omezeni zobrazeni polozky pouze na administracni rezim aplikace.

Popis
Pouze poznamky pro orientaci ve vyplnénych udajich. Nezobrazuje se.

Poznamky: Zobrazeni nabidky ,Napovéda“ nelze z lity odstranit omezenim na zobrazeni pouze pro
administratora. VZdy se zobrazi poloZka nabidky ,Napovéda*“ a do ni se automaticky dopini poloZky:

,Uvodni dialog*“ zobrazeni tvodniho dialogu s mozZnosti zapnuti/vypnuti jeho zobrazovéani

,O aplikaci“ zobrazeni okna s informacemi o aplikaci
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Na nasledujicich obrazcich je zobrazen pfiklad definice nabidky napovédy a odpovidajici zobrazeni

nabidky v okné aplikace.

Konfigurace =m
| Spréva cioh | Sestaveni | Tabulky | Eiselniky - definice | Ciseiniky - hodnoty | Grafy | Kedy pro arafy | Statisticy | Ulohy | Ulohy - nabidka | Ulohy - editace dat | Ulohy - pFikazy | Ulohy -népovéda [E_I]
Sestaveni Pofadi Text nabidky Soubor Admin o
WVHBMMN Népovéda
WHEMN 01 Uzivatelska pFirucka manualusrvhbmn paf N
WHEMN 02 Ugivatelskd pFinudka registr... |manualusrvhbmnrz pdf N
VHBMN 10 M
WVHEMN 11 Datovy model - pfehled tab... | DMS N
WVHBMN 12 Datovy model -tabulky DMT N
VHBMN 13 Datovy model - iselnily DmMC N
VHEMMN 80 Y
WHEMN a1 Aplikace Ul - Dokumentace... |uipdf Y
WHEMN 82 Aplikace PRGAGREG - Do... |prgagreg.pdf Y =
WHEMN 83 Aplikace PRGSIMUL - Dok... | prgsimul pdf Y E
VHBMN 24 Aplicace PRGSTATG - Dok... | prostatg pdf A -
WHEMN 85 Aplikace NSTCOMPR - Do... | nstcomprpdf Y
WVHBMN 57 N
VYHEMN 58 Licence licence pdf N
VHEMMN 99 - N

VSTOOLS U (sestaveni VHBMN) [_PVL20135H] =]

Ulocha  Vstupnifwjstupni data  Simulace

SloZky dlch (#]=

MNapovéda

Uzivatelska prirucka

Sestaveni

DAJPsDatahSWAK
DAJPsData\WHEMN_POH\DATA_POH
DJPAData\WHEMN_POH\NECHRANICE_20...
DJPAData\WHEMN_POH\NECHRANICE_20...
DAJPData\WHEMN_POHWNECHRANICE_20...
DJPsData WHBMMN_PWL
DAJPYProgramyVSTOOLSUI - OHRE2010M...
d ogramy’ n‘data

DAJP Wer\bilance_2013
WAPicek \WWSTOOLS_SWAK_2013\data

Uzivatelska prirucka registru zmén

Datowy model - prehled tabulek

Datowy model - tabully

ice mnoZstyi

Datowy model - Eiselniky

Licence

Uvodni dialog

0 aplikaci

1575201

oty FEEIEY

Pofadaviky na zdroje (uZivéni vody, ekologické pritoky)

_PVL20135H
_PVL20135R
_PVL2013V
PYL2007SH (3911)
PVL2007SR (3912)
PVL2007V (9913)
PVL2009SR (3914)
PYL20115H
PYL20115H (TXT)
PVL2012

PVL2Z012 (TXT)
Py 113 SH

- |SH - sougasny stav podle skuteénych hodnat uZivani vod

Technické parametry objektd

|podle MR

Popis

m

!
VSTOOLS. U (sestaveni VHEMN) [ PVL20135H]
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Na nasledujicich obrazcich je zobrazena ukazka vypisu prehledu tabulek (volaného systémovym
kédem DMT), vypisu tabulek (DMS),...

D

Zobrazeni  Tisk Pichled tabulek  Tabulky  Ciselniky

Datovy model - piehled tabulek

Grafy, statistické wwhodnoceni
vystuptl simulace v profilech VS

Zpracovani vjstupll simulace
mnoZstvi pro podélny profil
vodnino toku

Grafy, statistické vwhodnoceni vistup(
simulace v profilech VS - uZivatelem
zadand data

Hydrologické povodi

Hydrologické povodi - grafickd
vrstva ve formatu shapefile
ArcView

Uzivani vody v profilu jevu

Zdroj nadlepZeni a fidici
objemy/pritoky

Charakteristika nadrie

MésiEni hodnoty objemd prostoru
stdlého nadrieni nddrie

Vyparz nadrie

Mésiéni hodnaty objemi
zasobniho prostoru nadrie

Zajmova oblastipovodi

Zajmova oblast/povodi - grafickd
wrstva ve formatu shapefile
ArcView

Casova fada simulovangho pinéni
poZadavkl na uzivani

Mésitni hodnoty poZadavku

Pfevod vody

Profil jevu

Ovlivnéni profill odbéry a
wypougténim / agregace |

Hydralogické charakteristiky v
profilu jevu

Vzijemné relace profili/pritokova cesta

Agregace odbérll a
wypou&téni k profilim V3 /

Casové fada simulovaného
pinéni poZadavki na uivani /

Vyhodnoceni ekologického
pritoku

PoZadavek na ekalogicky pritok

(Gasova fada hodnat poZadavku

Vstupni éasové Fada pritoki pro
simulaénivypocet

agregace A

Statistické vyhodnoceni
wjstuptl simulace v profilech
Vs

casové aktivity
L

Wodni tok

Vodnitok - grafickd vrstva ve
formatu shapefile ArcView

Usek toku hydrologicky

Usek toku hydrologicky - graficka
wrstva ve formatu shapefile
ArcView

Vodohospodarska mapa 1:50 000 - rastr
ve formatu HRR.

Ufivatelska vrstva B - rastrve
formatu TIFITFW

D o

Prehled tabulek

Zobrazeni  Tisk

Sloupec

Vymezeni zajmoveho Gzemi pro
vipocty

Zdroj nalep&eni a poZadavek, ktery
zabezpetuje

1D grafu - podéiného profilu vodniho toku

Vodohospodarska mapa
1:500 000 - rastrve formatu
HRR

/ sloupce

Vodni palocha - graficka vrstva ve
formatu shapefile ArcvView

Ufivatelska vrstva A - rastr ve
formétu HRR

Tabulky

1D vodniho roku

Hodnocené obdobi

Ukazatel/parametr grafu

Hodnota X v grafu - gislo

N (Efslo)

Haodnoty X v grafu - text

C (text)

Hodnota Y v grafu - gislo

N (Efslo)

Sloupec

Haodnoty ¥ v grafu - text

1D grafu

sloupce

C (text)

C (text)

ID profilu VS

C (text)

Hodnocené obdobi

C (text)

Ukazatel/parametr

C (text)

Hodnota X v grafu - gislo

N (Efslo)

Haodnoty X v grafu - text

C (text)

Hodnota Y v grafu - Zislo

N (Efslo)

Sloupec

Hadnota Y v grafu - text

D hydrologického povodi

Nazev sloupce

C (text)

C (text)

Plocha hydrologického povodi, km2

N (Efslo)

Cislo hydrologického pofadi

C (text)

Uzivatelska a administracni pfirucka
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... vypisu ¢iselniki (DMC) a okna zobrazeni vypisu datového modelu s vypisem dat (DAT). Ve
vypisech jsou standardné zobrazovany akronymy poloZek, systémové kody Ize zobrazit volitelné.

L s £
Zobrazeni  Tisk Piehled tabulek  Tabulky — Ciselniky

-

Datovy model - ¢iselniky

Seznam Eiselniku

AGR_JAK Agregavany jev - jakost

AGR_JEY Agregovany jev
ANO_NE Anoine
BIL_STAYV Bilanéni stav
DEF_VS Identifikace profilu v soustavé
DR_ODPV Druh odpadnich vod
DR_POZ Druh poZadavku
CHAR_KOTA Charakteristika kity
JAK_STAV Stav z hlediska jakosti
JAKK_PLA Stav z hlediska jakosti - kombinovany zpisob, whied
JAKK_STA Stav profilu z hlediska jakosti - kombinovany zplisohb, sougasnost
KTG_EO Kategorie podle poétu EO
KTG_MAD Kategorie nadrie
KTG_TOK Kategorie toku
KTG_UTOK Kategorie useku toku
MTD_K Metoda wipo&tu pro kombinovany zplisob
MTDJ_NAD Metoda vypottu ztraty |atky v nadrZi
MTDJ_TOK Metoda vipottu ziraty latky v toku
MTDJMNAD_KF Metoda vipoctu ziraty |atky v nadri - koeficienty metody
MTDJTOK_KF Metoda vipoétu ziraty |atky v toku - koeficienty metody
POZJ_UZ PoZadavky na uzivani vody - jakost
PRM_DAT Parametr dat
PRM_GRAF Parametr grafu (viz Grafy)
PRM_STAT Parametr statistickénho tidaje (viz Statistiky)
PRIM_STATJ Parametr statistického (daje - jakost (viz Statistiky)
QFE_STAV Stav z hlediska ekologickjch pritoki
SCE Scénaf
TYP_HODN Typ hodnoty il
O
1 vystupu nm
Zobrazeni Tisk [¢< << 1/1 s>  »»| 27 zdznamid > Pehled tabulek  Tabulky  Ciselniky
A ‘
1 L
Coacivmvjsipt smucare.. i o o
01 02 05
Nizev nadrie  Celkovy objem ovladatelného prostoru, Phiznak sezonniho rozdéleni zisobniho
mil.m3 objemu
_ = NAD110501 Zhejral 0157 0 0,157 0
NAD111001  |Rimov 33,636 2,069 30,016 0
_ NAD111003 Hndvkovice  [21,095 8,94 12,155 0
JEV POZ MNAD112001  Lipnol 300,502 23354 274,092 0 L
Usfvani vody v profilu jevu | NAD112002  Lipnoll 1,664 0,22 1,442 0
NAD113001  |Karhov 0,395 0,11 0,285 0
_ I MAD116001  |Husinec 5844 0,771 2,058 0
MNAD1193900 Kofensko 0
_ NAD120351 |Svihov 266,573 20,585 245,088 0
MAD120501  Slapy 269,32 68,2 2005 0
_ MNAD120503 |Vrané 11,101 8,578 2523 0
NAD120702  |Orlik 716,5 280 374,428 0
_ MNAD120801 | Sedlice 1,87 0,83 0,944 0 B
NAD120803 Trndvka 53 45 15 1
_ NAD120903 Pilska 1509 0,06 145 0
NAD120904 | Stavisté 0,416 0,028 0,388 0
HQE:ZRZ NAD140201 r;?s"“ 0,259 0,049 0211 0
NAD140301  Zlutice 12,802 1,038 10,462 0
_ NAD140401  |Nyrsko 18,939 0,965 15,966 0

NAD140501 | Ceské Odoli 3,197 0,64 2,56 0
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6.3.17 Konfiguraéni formulaf: Ulohy — vstupni a vystupni data

Formulaf obsahuje data nezbytna pro spravnou funkci integrovanych nastroju uréenych pro
vytvareni uloh na zakladé jiz existujici ulohy (kopirovani uloh).

Grafy ~ Kody prografy Statistka Kady pro statistku  Ulohy ~ Ulohy - nabidka Ulohy - editace dat  Ulohy - pFikazy  Ulohy - ndpovéda Ulohy - vstupni a vjstupni data Projekt WebMap |4 *

Sestaveni Tabulka Vetupni/vystupni data Povinna ploika Sdileni Poznamka k tabulce A
EUTRO TOK P:P:P:P:P:F:PPPX NG NN NN NG N N

EUTRO TOK_SHP GGG N

EUTRO UK_JAK L:P:LLPPXLLP PP N

EUTRO UTOK {  HHH H H o o S R R R R SR o N

EUTRO UTOK_CASJ) VIV VIV XVVVVVVVY N

EUTRO UTOK_JAKVSTAG VWV VY N —
EUTRO UTOK_JH ARG GG 8 G0 G 0505 6.6 6 N ==
EUTRO UTOK_MTDJ LLLE N

EUTRO UTOK_SHP GGG M H
EUTRO UTOK_VG (R M

EUTRO VM50_HRR G Y

EUTRO WM500_HRR G Y

v

£ >
.

Sestaveni
Kod sestaveni (viz ulohy - editace dat).

Tabulka
Kod tabulky (viz také tabulky). Koéd odpovidajici kodu tabulky na zalozce tabulek.

Vystupni/vystupni data (seznam oddéleny strednikem)

Seznam definice dat ve sloupcich. Pouzit Ize hodnoty:

vstupni data

popisna data (vstupni data nepouzivana pro vypocty)

vystupni data (sloupec je b&éhem kopirovani uloh vyprazdnén)

vstupni data s moznym zapisem béhem vypocth (na rozdil od O se neprazdni béhem kopirovani dat)
geograficka referencni data (mapové vrstvy nebo rastrové soubory pro zobrazeni v editoru dat)
nepouzito v daném sestaveni

XO<0T~—™

Povinna polozka

Oznaceni povinnych vstupnich dat nezbytnych pro provedeni vypoctu.

Y  povinna polozka

N  nepovinna polozka

P podminéné povinna polozka (polozZka je povinna pouze za urcitych okolnosti, napfiklad pro konkrétni typ objektu)

Sdileni

Indikace, je-li mozné tabulku (soubor) sdilet vice Ulohami jejim umisténim do sdilené slozky. Pouzit Ize hodnoty:
Y  ano, tabulku (soubor) Ize umistit do sdilené slozky
N ne, tabulku nelze do sdilené slozky umistit

Poznamka k tabulce
Pouze poznamky pro orientaci ve vyplnénych udajich. Nezobrazuje se.
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6.3.18 Konfiguraéni formular: Projekt WebMap

Formulaf obsahuje definice vymezeni oblasti mapovych pohledl pro zobrazeni map v prostredi
editoru dat (vhbeditor). Nastaveni se pouziji pfi vytvareni nové ulohy nebo pfi kopirovani ulohy.
Nastavené hodnoty se aplikuji na vSechna jiz existujici nastaveni vymezeni uzemi v projektu wma3.
Na mapové pohledy, pro néz neni definovano zadné vymezeni mapy se zde nastavené hodnoty

neuplatni.

Konfigurace

| Ciselniky - hodnoty | Grafy | Kady pro arafy | Statistiky | Ulehy | Ulohy -nabidks | Ulohy - editace dat | Ulohy - pFikazy | Ulohy -napovéda | Ulehy - vstupni a vistupni data

Oznaceni oblasti X min Y min X max Y max
T om0 o o0
Povodi Labe 750000 -1110000 570000 -540000
Povodi Moravy -710000 -1250000 -450000 -1035000
Povedi Odry -580000 -1160000 -420000 -1010000
Povodi Ohfe 511000 -1054000 630000 -525000
Povodi Vitavy 500000 -1220000 -630000 -1000000

Oznaceni oblasti
Kod vymezeni oblasti. Slouzi k uzivatelskému vybéru vymezeni.

Xmin

Vymezeni oblasti - minimum soufadnice X podle definice soufadného systému s souboru projektu wma3.

Ymin

Vymezeni oblasti - minimum soufadnice Y podle definice soufadného systému s souboru projektu wma3.

Xmax

Vymezeni oblasti - maximum soufadnice X podle definice soufadného systému s souboru projektu wm3.

Ymax

Vymezeni oblasti - maximum soufadnice Y podle definice soufadného systému s souboru projektu wm3.

T
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7 DATA, FORMATY, DATOVY MODEL

7.1 INFORMACE K DATOVEMU MODELU

Popis datového modelu, nad nimz jsou provadény vypocty, musi byt spravné (v souladu s touto
pfiruckou) implementovan do konfigurace modulu Ul. Jednotlivé programy, resp. jednotliva feSeni
provadéna témito programy vsak logicky mohou pracovat pouze s nékterymi ¢astmi tohoto datového
modelu.

7.2 FORMAT VSTUPNICH DAT PROGRAMU

Formatem vstupnich dat je textovy soubor s oddélovadem (standardné se jako oddéloval
predpoklada stfednik ,;;*) s hlavickou uvedenou v prvnim fadku souboru.

Pokud maji data jiny format (prvni fadek textovych soubort neobsahuje hlavicku nebo je pouzivan
zcela jiny format souborl nez jsou textové soubory), nebudou spravné fungovat nékteré funkce
programu zaloZené na struktufe datovych souborl. Mezi tyto funkce patfi napfiklad funkce vytvoreni
nové ulohy jako kopie existujici ulohy, funkce importu aktualizace/doplnéni dat ulohy apod.

Tato omezeni se netykaji dalSich (kontextovych) dat, ktera mohou byt soulasti dat ulohy, ale
nevstupuji do vypoctu a tudiz s nimi nejsou vySe uvedené operace provadény.

Ukazka typického formatu datového souboru je na nasledujicim obrazku.

- =

_ | jev_poz.tet — Poznamkovy blok =RREN X
Soubor Upravy Format Zobrazeni MNapoweda
[DEVPOZ_ID; PRFPOZ_ID; DRPOZ_Z; EX_POZVS; PRFVS_ID; POZ_KOD; NAZ_POZ ; OV_ROK; MQ_ROK; EX_SEZONA; UCEL_Z; OKEC; POZ_ZABT; POZ_HLEP; .
BPSlllOOOMQ BPSlllOOO MQ 1; BPSlllOOO,,,,,,,,98,5,30,,99 823; 9’ 904; 100 000;0,000;0;1;G;
98,5;30;:99,823; 9;,904 100,000;0,000;0;1;G;
98,5;30,,99 823:;97,904;100,000; 0,000; O,l,G;
BPSllSOOOMQl BPSllSOOO Mql 1;BP5115000;55;;;;;:98,5;30;;99, 823 97 ,904; 100 000 0, 000 0;1;6G;
BPSllSOOOMQZ BPSllSOOO MQ2 1; BPSllSOOO;;; 733398,5;30;,99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
;3 98,5; 30,,99 823; 9r 904;100, 000 0, 000 0;1;G;
BPSlZ’OOOMQ BPSlZ’OOO MQ,l BPS127000;5;:3; ,,98,5,30,,99 823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BP5133000MQ BPS5133000; MQ l BPS133000;:::5:::98,5;30;;99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
§,5;30;:99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPSlSlOOOMQ BPSlSlOOO MQ l BPS151000;;:::;;;:98,5;30;;99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BP5153000MQ,BP5153000 MQ,l BPS153000;:::5:::98,5;30;:99,823; 9;,904 100,000;0,000;0;1;G;
98,5,30,,99 8§23;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
8,5;30;:;99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPSlﬁSSlOMQ,BPSlﬁSSlO MQ,l BPS5163310;;:::5:::98,5;30;:;48,613;0,000; 66, 592 100 000; 19 0;P;
BP5165000MQl; BPS165000;MQl;1; BPSlESOOO;;;;;;;;98,5,30,,99 823 97, 904 100,000;0, 000 0,1,G,
BPS165000MQ2; BPS165000;MQ2;:1; BPS165000; ;55555 398,5;30;,;99,296;97,904;100,000;0,000;0;:1;G;
BPS5169000MQ; BPS169000;MQ;1; BP5169000,,, ;3 98,5;30;:99,823; 97 904 100 000 0, 000 0;1;G;
BP5169500MQ; BPS169500;MQ;1; BP5169500;; ;55553 98,5;30;;97,805;82,934;99, 354 85 7 ?,2 0;P;
BPS176100MQ; BPSL76100;MQ;1: BP5176100; ;53533 98,5;30;3;99,823;97,904; 100 000 0,000;0:1:6G;
BPS183000MQ: BPS183000:MQ: 1: BPS183000: 5+ 1+ 11 08,5 301 :99,8232: 97 ,904:100,000; 0,000} 0} 1;G;
BPS186000MQ; BPSLE86000;MQ;1; BPS186000;; ;55553 98,5;30;;99,823; 9r,904 100,000; 0,000; O,l,G,
BPS187000MQ; EPS187000;MQ;1: BPS187000; ;53333 98,5;30;;99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPS5190000MQ; BPS190000; MQ; 1; BPS190000;;;;;;;; 98,5; 30;: 99,823; 97,904;100,000; 0,000; 0;1;G;
BP5191800MQ; BPS191800;MQ;1; BPS191800;;;;;:;:::98,5;30;;99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPS197300MQ; BPS197300;MQ;1; BP5197300; ;353533 98,5;30;3;99,571;94,910;99, 948 20 500;1;0;M;
BPS200100MQ: BPS200100:MQ: 1: BPS200100: ;+ 1+ 1+ 08,5 301 :99,823: 97 ,904:100,000; 0,000} 0:1;G;
BPS5203000MQ; BPS203000;MQ;1; BPS203000;;; ;3 98,5;30;:99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPV107000MQ; EPV107000;MQ; 1; BPVL07000; ;3 98,5;30;:99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPV109000MQ; EPVL09000; MQ;1; BPVL0S000; ;; ,,98,5,30,,99 823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPV112600MQ; BPV112600;MQ;1; BPVllZEOO,,,,,,,,QB 5;30;;99,823; 9;,904 100,000;0,000;0;1;G;
BPV122000MQ; BPV122000;MQ;1; BPV122000; ;53333 98,5;30;3581,408;32,036; 82, 07 1; 100 OOO,S,O,P;
BPV123000MQ; BPV123000;MQ;1; BPV123000;;;;;;;;98,5,30,,50 21r,5 090 52 039 100 000 &;0;P;
BPV129000MQ; BPV129000;MQ;1; BPV129000;; ;55553 98,5;30;;99,823; 9;,904 100 OOO 0,000;0;1;G;
BEPV131000MQ; EPV131000;MQ;1; BPV131000;;;;;;::;98,5;30;;99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPV138000MQ; BPVL3E000; MQ;1; BPVlBBOOO;;;;;;;;98,5,30,,99 823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPV141000MQ; BPV141000;MQ;1; BPV141000; ;55555 98,5;30;;99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPV143000MQ; EPV143000;MQ;1; BPV143000;;;;;:::;98,5;30;;99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPV148000MQ; EPV148000;MQ;1; BPV148000;;; ;398,5;30;:;99,823;97,904;100,000;0,000;0;1;G;
BPVlSZOOOMQ;BPVlSZOOO;MQ;l;BPVlSZOOO;;; ;3 98,5;30;:99,823; 9;,904 100,000;0,000;0;1;G;
EPV159000MQ; BPVL59000;MQ; 1; BPVL59000; ;;;::::: 98, 5; 30;;99, 5?1; 94,910; 99,980; 8,091; ]_; O;M;
Fl TIF 3
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8 PRILOHY

8.1 STRUKTURA KONFIGURACNIHO SOUBORU PRG.CFG

Soubor ,PRG.CFG* obsahuje konfigura¢ni nastaveni aplikace i dalSich aplikaci nastroji VSTOOLS.
Je ulozen ve slozce aplikace (viz vySe). Soubor je vytvoren aplikaci pfi ulozeni nastaveni konfigurace
aplikace v administracnim rezimu.

Format souboru: textovy soubor

Struktura souboru: jeden zaznam na fadku

Struktura zaznamu: polozky oddélené znakem ,#°, prvni polozka definuje skupinu
parametr(

Soubor obsahuje nasledujici skupiny parametra (jednotlivé parametry viz vySe konfigurace aplikace,
struktura zaznamu je individualni pro jednotlivé skupiny parametr():

SEPARATOR oddélovac dat v datovych souborech

ul nastaveni uzivatelského rozhrani spravce uloh
SESTAVENI definice jednotlivych sestaveni

FILE definice tabulek

CODEDEF definice Ciselniku

CODE hodnoty Ciselniku

GRAF definice grafli

GRAFCODE Ciselniky pro grafy

STAT definice statistickych hodnot

ULOHA definice moznych stavu ulohy

ULOHARUN definice pfikazu pro provadéni vypoctl (nabidka vypocta)
ULOHAEDIT definice volani editort/prohlize¢l dat (nabidka editace/prohlizeni dat)
ULOHAHELP definice volani souborl napovédy

ULOHACOPYCOMPARE rozliSeni vstupnich a vystupnich dat v tabulkach

Na nasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,PRG.CFG".

[ i |

Soubor Up@wy Format Zobrazeni Napovéda

SEPARATOR#; -
UI#ANJAK#TEXT1#Nazev Ulohy

UT#ANIAKH#TEXT2#

UI#ANJAKHTEXT3#

UI#ANIAKH#TEXT4#

UT#ANIAK#TEXT 5#

UT#ANIAK#TEXTO#

BESTAVENI#ANIAK#ANAlyzy jakostnich ukazateld#uisplashanjak. png#20130326#N#v#v#vE

SESTAVENI#KOMJAK#Kombinovany zpasob#uisplashkomjak. png#20130326#N#Y#N#NF

SESTAVENI#PROFILY#0sazovani profild na riéni sit#uisplashvstools. png#20130326#N#Y#YH#YE

SESTAVENI#SIJAK#Simulaéni model jakosti povrchovych vod#uisplashsijak. png#20130326#N#Y#N#NS
SESTAVENI#VHEMN#Simulaéni model mnoZstvi povrchovych vod#uisplashvhbmn. png#20130326#N#v#NENS
SESTAVENI#VHEMND#Simulacni model mnoZstvi povrchovych vod v dennim €asovém kroku#uisplashvhbmnd. png#20130326#Y#Y#NEN
SESTAVENI#VSTOOLS#Vychoz1 sestaveni pro samostatné aplikace#uisplashvstools. png#201303268N#Y#Y#Y#
SESTAVENI#UTVIL#Informadni listy vodnich dtvard povrchovych a podzemnich vod#uisplashutvil. png#20130326#N#Y#NENSE
FILE#@ERR#~err, tmp###2 Soubor indikace chyb¥ béhem vypolTtu######

FILE#RINFO#uloha. inf###2 Definicni soubor Olohy##s####

FILE#@INFOUPD#uloha. upd###@ Definic€ni soubor Olohy/exportu pro aktualizaci/dopTnéni dat######

FILE#ALOG#uloha. Tog###@ Protokol o Feleni Olohy######

FILE#@wM3#vhb. wm3###@ Projekt webMap pro editor dat (vhbeditor)#s#####

FILE#@xLS#uloha_data. x1s###@ Otevieni dat v M5 Excel######

4 11 L2
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8.2 STRUKTURA KONFIGURACNIHO SOUBORU UIL.CFG

Soubor ,UI.CFG* obsahuje uzivatelska nastaveni aplikace. Je ulozen ve slozce aplikace (viz vyse).
Soubor je vytvoren aplikaci pfi ulozeni nastaveni konfigurace aplikace v administracnim rezimu.

Format souboru: textovy soubor

Struktura souboru: jeden zaznam na fadku

Struktura zaznamu: polozky oddélené znakem ,#’, prvni polozka definuje parametr
Soubor obsahuje nasledujici parametry (jednotlivé parametry viz vySe konfigurace aplikace):
UIMODE definice sestaveni dostupnych v aplikaci

UIADMIN administracni rezim

UIADMINR moznost upravy spousténého pfikazu zpracovani dat v admin. rezimu
UILOCKS aktivace zamykani uloh

UISTARTDLG zobrazeni dialogu ,aplikace/napovéda“ po spusténi

UICOLORVUL barevné zvyraznéni vychozi sloZzky uloh

Na nasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,Ul.CFG*.

[ DE Datakditor - Ul.cfg - O

Soubor  Editace  Mastroje  Zobrazeni  Pomicky Aplikace

1
A

UIMODEFEUTRO ; VHEMN ; VHEMN RO ; VHEMND ; STIAK ; KOMIAK ; EMIAK ; PROFILY ;RELACE ; ANJAK ; UTVIL ;WSTOOLS
UIADMINRFY

UILOCKSHN

UISTARTDLGHN

UICOLORVSUSHY

UTCHECKWMS#Y

<

d:'\JPYProgramyVSTOOLS Radek: D00/006 Znak: 085/083 Sloupec: 012/012 [VSTOOLS] AMSI

]
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8.3 STRUKTURA SOUBORU UZIVATELSKYCH NASTAVENI UL.SET

Soubor ,UL.SET* obsahuje uzivatelska nastaveni aplikace. Je ulozen ve slozce uzivatelskych dat

operacniho systému (viz vy3e). Soubor je automaticky generovan aplikaci.

Format souboru: textovy soubor
Struktura souboru: jeden zaznam na fadku
Struktura zaznamu: polozky oddélené znakem ,#’, prvni polozka definuje sestaveni, druha

parametr, nasledujici polozky pak hodnoty uloZeného parametru

Soubor obsahuje nasledujici parametry:
FOLDER slozka uloh

Na nasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,UI.SET".

| ui.set - Pozndmkovy blok — O >

Souber Upravy Formdt Zobrazeni Mapowvéda
EUTRO-FOCUS#FOLDER#D: " JP \Data \EUTRO_POH
EUTRO-FOCUS#FOLDER#D: " JP \Data EUTRO_PWVL
EUTRO-FOCUS#FOLDER#D: " JP\Data"\EUTRO-FOCUS_PPRII
EUTRO-FOCUS#FOLDER#D: " JP\Data"\SIRIL-PEST-PPCP
EUTRO-FOCUS#FOLDER#FD: " JP \Data  WHBMN_KVALS
EUTRO-FOCUS#FOLDER#d : % JP ProgramyVsTOOLS  UI \bintdata
EUTRO-FOCUS#SELECTEDFOLDER#D: % JPYData EUTRO-FOCUS_PPRII
EUTRO-FOCUS#SELECTEDITEM#PPRII_01_2020-02-19_JP_DopInéna_NaT_bez_rychlosti
EUTRO-FOCUSH#FWINDOW#4 56#406#880#540#322#182
DOVOZ#FOLDER#D : “ JP DAt a  VHBMN_KVALSE

DOVOZ#FOLDER#d : " JPY\Progra STOOLSYUT  hin'data
DOVOZA#SELECTEDFOLDER#D:  JP DAt A"\ WHEMN_KVALE
DOVOZ#SELECTEDITEM#AI_2_DEMO_WYPOCTENC
DOVOZ#FWINDOWH#S595#24 I#BB0# 54084 B0#210
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8.4 STRUKTURA DEFINICNIHO SOUBORU ULOHY ULOHA.INF

Soubor ,ULOHA.INF“ obsahuje systémové (aplikaci generované) a uzivatelské (uzivatelem zadané)
informace o uloze. Je nezbytnou soucasti kazdé ulohy a je uloZzen vZzdy ve slozce ulohy. Soubor je
vytvoren automaticky pfi vytvoreni noveé ulohy. Nazev souboru Ize zménit v konfiguraci aplikace.

Format souboru: textovy soubor
Struktura souboru: jeden zaznam na fadku
Struktura zaznamu: poloZky oddélené znakem ,#”, prvni poloZzka definuje parametr, druha

jeho hodnotu
Soubor obsahuje nasledujici parametry (jednotlivé parametry viz vySe konfigurace aplikace):

ULOHA_ID * identifikator ulohy

SESTAVENI * sestaveni

DATUM * datum posledniho vypodtu

STAV * stav feSeni ulohy

TEXT1 ** popisna informace o uUloze podle definice daného sestaveni
TEXT2 ** popisna informace o uUloze podle definice daného sestaveni
TEXT3 ** popisna informace o uUloze podle definice daného sestaveni
TEXT4 ** popisna informace o uUloze podle definice daného sestaveni
TEXTS ** popisna informace o Uloze podle definice daného sestaveni
TEXT6 ** popisna informace o uUloze podle definice daného sestaveni
Poznamky:

* systémové parametry, jsou plnény aplikaci automaticky, uzivatel je needituje
** uzivatelské parametry, pini je uzivatel prostfednictvim hlavniho okna aplikace

Na nasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,ULOHA.INF*.

Soubor l:lprgv_n,r Format Zobrazeni MNapovéda

ULOHA_ID#EBilance_VLT_2011_akMR_VvZ_3
SESTAVENI#VHEMN

DATUMFLS.12. 2011 14:50:53
STAVESIMULACEM

TEXT1#v1tava SRZ008

TEXT2#Celé povodi vitawvy
TEXT3I#1975 - 2004

TEXT4#Rozhodnuti 2008

TEXTSHS#

TEXTG#SRZ2008
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8.5 STRUKTURA UPDATE SOUBORU ULOHY ULOHA.UPD

Soubor ,ULOHA.UPD* obsahuje systémové (aplikaci generované) a uzivatelské (uzivatelem zadané)
informace o Uloze. Je generovan vyhradné pro potieby pfenosu dat prosttednictvim funkce ,Uloha >
Export/Import > Aktualizace/doplnéni dat ulohy, resp. Vytvofit aktualizaCni sadu dat (v administraénim
rezimu)“. Je nezbytnou soucasti kazdé ho aktualiza&niho bali¢ku dat. Soubor je vytvofen automaticky
aplikaci pfi exportu aktualiza¢niho bali¢ku dat a pfi importu aktualizaniho bali¢ku dat je jeho obsah
automaticky nacten a pfipojen k informacim o stavajici (aktualizované) uloze. Nazev souboru Ize
zménit v konfiguraci aplikace.

Format souboru: textovy soubor
Struktura souboru: jeden zaznam na fadku
Struktura zaznamu: poloZky oddélené znakem ,#”, prvni poloZzka definuje parametr, druha

jeho hodnotu
Soubor obsahuje nasledujici parametry (jednotlivé parametry viz vySe konfigurace aplikace):

ULOHA_ID * identifikator ulohy

SESTAVENI * sestaveni (pro kontrolu b&hem importu)

DATUM * datum posledniho vypoc&tu (neimportuje se)

UPDATE ** rezim nacteni dat aktualiza¢niho balicku béhem importu
TEXT1 *** popisna informace o Uloze podle definice daného sestaveni
TEXT2 *** popisna informace o uUloze podle definice daného sestaveni
TEXT3 *** popisna informace o uUloze podle definice daného sestaveni
TEXT4 *** popisna informace o uUloze podle definice daného sestaveni
TEXTS *** popisna informace o uUloze podle definice daného sestaveni
TEXTGE *** popisna informace o uUloze podle definice daného sestaveni
Poznamky:

* systémové parametry, jsou plnény aplikaci automaticky, uzivatel je needituje

** v soucasné verzi pouze ,REWRITEFILES” (aktualizované soubory budou pfepsany)

*** ) Zivatelské parametry, generuji se na zakladé stavajicich informaci o Uloze a Ize je editovat béhem exportu
aktualizacni sady dat, tudaje jsou nacitany béhem importu aktualizacni sady dat, prvni znak musi byt ,+“
nebo ,@”: ,*+“ znamena pridani textu ke stavajici informaci o uloze, ,@ “znamena pfepsani dané informace

Na nasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,ULOHA.UPD*.

Soubor Up@wy Formdt Zobrazeni MNépovéda

ULOHA_TID#HAZD_US

SESTAVENI#VHBMN

DATUM#26. 3. 2013 16:14:05

UPDATE#REWRITEFILES

TEXTL1#+

TEXT2#Povodi Ohfe a dolniho Labe

TEXT3#5oucasne a vyhledové scénare

TEXT4#+

TEXT5#+

TExTE#+Uloha zahrnuje FeSené pfevody 1 podle nahradnich priatokovych Fad, ty jsou navyseny o me

] 11 3
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8.6 STRUKTURA SOUBORU PROTOKOLU ULOHA.LOG

Soubor ,ULOHA.LOG" jen soubor protokolu o feSeni ulohy a obsahuje vSechny dostupné informace
o Cinnostech provadénych s daty ulohy. Je ulozen vZzdy ve slozce ulohy. Soubor je automaticky
generovan aplikaci. Do souboru mohou zapisovat i jiné programy/aplikace, napfiklad aplikace
provadgjici vypocty nebo editace dat. Nazev souboru lIze zménit v konfiguraci aplikace.

Format souboru: textovy soubor
Struktura souboru: jeden zaznam na fadku
Struktura zaznamu: textovy fetézec
Poznémka:

Aplikace Ul (a také ostatni aplikace VSTOOLS) zapisuje informace do souboru protokolu o feSeni tlohy ve
tvaru ,datum Cas aplikace: informace®. Aplikace Ul zaznamenévé automaticky udalosti typu vytvoreni nové
ulohy/kopirovani dlohy, spousténi programd/aplikaci pro provadéni vypodtu a spousténi editori/prohlizeca dat.
Spousténé aplikace mohou do souboru zapisovat své viastni informace o pribéhu zpracovani.

Na nasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,ULOHA.LOG*.

-

Mj ulchalog — Poznamkowy blok =R X

Soubor l.:lprgv_l,r Format Zobrazeni MNapowvéda
19.12.2011 08:47:15 UI: Nova Oloha: -

19.12.2011 08:47:15 UI: V5TOOLS.UI w.20111115

19.12.2011 08:47:15 UI: Sestavend: VYHEMMN v, 201112086

19.12.2011 08:47:15 UI: uUZzivatel/pof€itac: brabec/BRABEC-HP

19.12.2011 08:47:15 ul: Oloha vytvofena: 19.12.2011 §:45:13

19.12.2011 08:47:15 UI: ZaloZeno na dloze: Bilance_VLT_2011_akMr_vZ_2

19.12.2011 08:47:15 UI: vystupni data dlohy Bilance_wLT_2011_akMrR_VZ_2 byla ostra

19.12.2011 08:50:29 UI: VSTOOLS.UTI v, 20111115

19.12.2011 08:50:39 UI: Sestavend: VYHEMMN v, 201112086

19.12.2011 08:50:39 uI: uzivatel/pocitac: brabec/BRABEC-HP

19.12.2011 08:50:39 UI: Spusténi editoru: "g:\TEST_UIWstools_posledni‘vhbeditor.
19.12.2011 09:11:39 PRGAGREG: verze: VSTOOLS.PRGAGREG v.20111206 [Bilance_wvLT_201
19.12.2011 09:11:39 PRGAGREG: zacatek zpracovani

19.12.2011 09:11:39 PRGAGREG: data: G:“WPvL_ukol0301'\Wystupy“ Bilance_vLT_2011_ akMR

19.12.2011 09:11:39 PRGAGREG: aktivace uZivatelského rozhrani Y
19.12.2011 09:11:39 PRGAGREG: aktivace zamku aplikace béhem vypoltu I N
19.12.2011 09:11:39 PRGAGREG: parametr vypoftu poloh profild nebo soufadnic : N

L L1 I
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8.8 STRUKTURA A OBSAH SLOZKY VZORU ULOH SAMPLE

Slozka ,SAMPLE" obsahuje vzory vybranych soubor( pro konkrétni sestaveni. Pro kazdé definované
sestaveni je mozno definovat jeden vzor ulohy. Tento vzor ulohy musi byt uloZen ve slozce
pojmenované shodné s akronymem daného sestaveni. Takto definovany vzor ulohy pak bude
automaticky pouzit pro generovani soubort b&hem procesu vytvafeni nové Glohy (nabidka ,Uloha >
Nova uloha*) *.

Vzor ulohy by mél obsahovat nasledujici soubory **:

geograficka referen¢ni data (typicky vektorové mapove vrstvy shp/shx/dbf, rastrové podkladni
vrstvy hrr, pfipadné tif/tfw), typicky pouzivana integrovanym editorem/prohlize€em dat

datové tabulky obsahujici obecné informace (parametry) pro zpracovani a vyhodnoceni dat
(typicky napf. limity bilan¢nich stavu, definice kategorii pro vyhodnoceni dat atp.)

Vzor ulohy by nemél obsahovat soubory:

Poz
*

*%

datové soubory definované v konfiguraci aplikace (obecné jde o vSechny datové soubory kromé
souborul obsahujicich geograficka referencni data, tyto soubory jsou béhem procesu vytvareni
nove ulohy generovany automaticky aplikaci)

soubory ,uloha.inf, ,uloha.log“, ,vhb.wm3“ nebo ,vhb.cf3* (soubory jsou bé&hem procesu
vytvareni nové ulohy generovany automaticky aplikaci)

namky:
Béhem vytvareni nové ulohy je nejprve zaloZena slozka nové ulohy. V ni je nasledné vytvorfena struktura
datovych soubort z definic uloZzenych v konfiguraci aplikace (vytvoreny jsou pouze datové tabulky,
vytvareny nejsou georeferencni tabulky, tj. tabulky obsahujici alespori jeden sloupec typu ,G* viz vy3e).
Existuje-li ve sloZzce ,SAMPLE" vzor Glohy pro dané sestaveni, jsou nasledné dopinény do sloZky nové
ulohy soubory z tohoto vzoru ulohy (pokud vzor Glohy obsahuje také datové soubory jiz zaloZzené na
zakladeé konfigura¢nich parametri aplikace, je obsah téchto souborti napinén do soubort nové ulohy).
Vysledkem tohoto postupu zaloZeni nové tlohy musi vZdy byt kompletni sloZka ulohy, tedy struktura vSech
pouzivanych datovych i referen¢nich soubort a nutnych definic editorti (a pfipadné dalSich pouzivanych
aplikaci).
Soubory vzort uloh obsazené ve slozce ,SAMPLE® by nemély obsahovat (s vyjimkou soubord
obsahujicich obecné udaje, viz vyse) viastni data, mély by vSak obsahovat strukturu dat v pfislusném
formatu. V pripadé pouZziti jinych aplikaci (vypocty, editace dat) je treba ridit se poZzadavky konkrétnich
aplikaci. Pokud je nezbytné uzZivateli poskytnout naplnéné datové soubory (at jiz viastni datové soubory
s daty pro vypocty nebo soubory s referenénimi geografickymi daty), je vhodné tato data distribuovat
oddélené jako samostatnou tlohu (pro praci s takto distribuovanymi daty pak Ize vyuZit funkce aplikace
,Uloha > Export/Import?). Davodem je jednak systémovy charakter vyuZziti slozky ,SAMPLE*
prfedpokladajici uloZeni vzorua tloh sestavajicich z prazdnych soubort s definovanou strukturou dat a dale
pak skutecnost, Ze viastni data jsou obvykle velmi objemna a Casto je tfeba pracovat téZ s riznymi verzemi
dat v ramci jednoho sestaveni.
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Na obrazku je zobrazena ukazka obsahu slozky ,SAMPLE" v podobé vzor( uloh pro jednotliva
definovana sestaveni.

F

Uspofadat = Zahrnout do knihovny » Sdilet s » Vypalit Mova sloika -l I @
| PRGAMIAK “ [ anjok
| PRGKOMIAK . komiak
|, PRGREGRE O profily
| PRGSAMPLE 1 sijak
|, PRGSUAK & utvil
|, PRGSIMUL J vhbmn
|, PRGSTATG . vstools
Ju Dim‘o.tx‘t

. bin
. data
| sample
L
| My Project
. obj -
l PoloFky: &
¥

Na nasledujicim obrazku je zobrazen typicky vzor ulohy, zde pro definované sestaveni ,KOMJAK".

F

E=EESES)
<< JP + ProgramyVSTOOLS » UL » bin » sample » komjak - [ 4] | Prohledat: komjak o

GU

Uspoiadat + Zahrnout do knihowny Sdilets = Vypalit Nova slozka g o« [ 9
>l PRGANJAK ©  |d|CZ0CRkra_poly.dbf | |oblastshp ] vod_plo.dbf
b [ PRGKOMIAK | | CZOCRkra_poly.shp | | oblastshx | |ved_plo.shp
I, PRGREGRE | | CZ0CRkra_poly.shx [ tok.dbf || vod_plo.shx
b ([J PRGSAMPLE a3 || CZOCRkuz_poly.dbf | |tokshp
b [ PRGSUAK |_| CZ0CRkuz_polyshp | |tokshx
I L PRGSIMUL | | CZ0CRKuz_poly.shx | upv_higp.dbf
I |, PRGSTATG |Ef| CZ0CRorp_poly.dbf | |upv_higp.shp
“bu | | CZ0CRorp_pely.shp || upv_hlgp.shx
4 Ju bin | | CZOCRorp_poly.shx | utok.dbf
| data ] higp.dbf || utok.shp
4 | sample || higp.shp || utok.shx
| anjak || higp.shx |_|vmS0.hrr
| . komjak ] oblast.dbf |} ¥mS00.hrr
. profily -
l Polozky: 29
o
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