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1 NASTROJE VSTOOLS

1.1 CHARAKTERISTIKA NASTROJU VSTOOLS

Pod oznacenim VSTOOLS jsou vyvijeny nastroje (software) pro provadéni riznych druht analyz,
vypoctla, modelovani apod. vodohospodaiskych jevl na siti vodnich tokd.

Nastroje se skladaji zdil¢éich samostatnych, avS8ak rGzné kombinovatelnych aplikaci
(programd/modul(l). Kazda z aplikaci je individualné zaméfena na vybranou skupinu uloh (analyz).
Kombinaci jednotlivych aplikaci Ize pak fesit sloZité komplexni vypoc&etni ulohy.

Kromé téchto vypocetnich aplikaci je dalSim nastrojem aplikace uzivatelského rozhrani. Ta maze
(ale nemusi) byt pouzita pro spravu a spousténi vypoctl a feSenych uloh. Aplikace uzivatelského
rozhrani je modifikovana pro rizné potfeby pomoci integrovaného konfiguracniho nastroje do
podoby tzv. sestaveni, ktera umoznuji uZivatelsky snadné provadéni i naroénych a komplikovanych
vypocetnich uloh.

1.2 SYSTEMOVE POZADAVKY

Obecnym predpokladem pro pouziti (instalaci) jakékoli aplikace (modulu) nastrojil VSTOOLS nebo
celého komplexniho sestaveni je umisténi (instalace) sestaveni na lokalnim pevném disku pocitace
vybaveného operaCnim systémem Windows2000/XP/Vista a dale pfitomnost instalace aktualni
verze platformy Microsoft .NET Framework (u soucasnych operacnich systému obvykle soucasti
instalace nebo volné ke staZeni ze stranek spoleénosti Microsoft). PocditaC pak musi splfiovat
pozadavky kladené operacnim systémem a platformou .NET Framework. Pro vysSi rychlost
vypodtu je vhodné volit konfiguraci pocitace s rychlym procesorem a vétSi operaéni paméti.

Vzhledem k tomu, ze programy pracuji s Ulohami (datovymi sadami) které mohou byt relativné
velké, je tfeba také pocitat s pfislusnym diskovym prostorem pro ulozeni feSenych uloh (konkrétni
velikost zavisi vzdy na konkrétnim typu a rozsahu ulohy). Ulohou se rozumi kompletni sada dat
tvofici jedno ucelené vypocetni feSeni (viz také dale).

Pro umisténi aplikaci i datovych sad se doporucuje instalace na lokalni pevny disk pocitale, je vak
mozné i umisténi na sdilena uloziste.

1.3 PODMINKY PRO POUZITiI APLIKACE

Pro pouziti aplikace plati licencni podminky, které jsou v elektronické podobé pfilozeny k instalaci
aplikace.

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 5
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2 O APLIKACI

2.1 ZAKLADNIi UDAJE O APLIKACI

Aplikace PRGAGREG je urCena k provadéni rlznych analyz objektl na siti vodnich toku
(reprezentované jejim usekovym modelem).

V bézném rezimu aplikace nabizi standardni uzivatelské rozhrani umoznujici snadné uzivatelské
zadani vstupnich parametr(. Aplikaci vSak Ize volat také z pfrikazové fradky. VSechny vstupni
parametry aplikace Ize v tomto pfipadé zadat jako parametry volani programu (viz dale).

Kromé vlastnich vypocta provadi aplikace béhem zpracovani jednotlivych uloh také dil¢i kontrolu
dat (formalni kontroly vypInénosti nezbytnych polozek, datovych typu, v kli€ovych krocich také
kontroly vécné korektnosti dat apod.). V pfipadé nalezeni chybnych dat je oznamena zji§téna chyba
a béh aplikace je nasledné ukoncen.

Podrobnosti o béhu aplikace a pfipadnych chybach jsou zapisovany do souboru protokolu o feseni
pfislusné ulohy. Soubor protokolu je ukladan do slozky ulohy a Ize jej zobrazit z uzivatelského
prostiedi aplikace.

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 6
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3 TECHNICKE INFORMACE

Aplikace je koncipovana jako program pro provoz na lokalnim pocitaéi uZivatele.

Podminkou pro provoz aplikace je operaéni systém Microsoft Windows s nainstalovanou aktualni
verzi platformy Microsoft .NET Framework (je budto jiz pfimo soucasti opera¢niho systému nebo je
k dispozici volné na internetovych strankach spole¢nosti Microsoft). Hardwarové pozadavky jsou
dany pouze pozZadavky operaéniho systému a platformy Microsoft .NET Framework, nicméné
kvalita hardwarového vybaveni podmifuje (v pfimé zavislosti na rozsahu zpracovavanych dat)
rychlost provadéni vypocta.

3.1 STRUKTURA

Aplikace se sklada zvlastniho spustitelného souboru aplikace (v kontextu skupiny nastroja
VSTOOLS jde o vypocetni modul) a dale z fady dalSich soubor, jako jsou programové knihovny,
konfiguraéni soubory atp.

Aplikace PRGAGREG se sklada z nasledujicich souboru a slozek:

PRGAGREG.EXE spustitelny soubor aplikace
DLLTOOLS.DLL knihovny modelu

PRG.CFG konfiguraéni soubor moduldl modelu
PRGAGREG.PDF soubor dokumentace/napovedy
LICENCE.PDF licen¢ni ujednani

DATA vychozi slozka uloh

Data feSenych uloh pak obsahuji soubory:

ULOHA.LOG protokol o feSeni ulohy

* TXT vstupni/vystupni data ulohy

* MIF/* MID geograficka data ulohy pro prostorové analyzy
*) ~ERR.TMP pracovni soubor indikace chyby ve vypoctu
Poznamky:

*)  Docasny soubor. Je generovan aplikaci v pfipadé ukonceni vypoctu chybou pro pripadné predani
informace o chybovém stavu béhem vypoctu jinému programu/aplikaci (jiz existujici soubor z pfedchoziho
zpracovani ukonéeného chybou je na zacatku vypoctu automaticky odstranén).

Podrobny popis struktury ulozeni dat dlohy je uveden v popisu datového modelu (viz déle).

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 7
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3.2 INSTALACE

Aplikace by méla byt instalovana na lokalni pevny disk pocitaCe. Vlastni instalace aplikace se
provede, v zavislosti na zplsobu distribuce aplikace, spusténim instalatoru programu nebo
zkopirovanim soubor(. Instalace aplikace spociva z instalace vySe uvedenych programovych
soubort, souborl knihoven, konfiguraénich soubort a soubortl nastaveni a vytvofeni vzorovych
datovych slozek.

Doporuc¢ené umisténi dat uloh je na lokalni pevny disk pocitale, coz je optimalni z hlediska
rychlosti pfistupu k datim a provadéni vypoctl. Pfi umisténi na sitové ulozisté muze dochazet,
zejména s ohledem na parametry a vytizeni mistni sit&, ke zpomaleni pribéhu vypoctl (pfenos dat
po siti). Pfi umisténi dat na sdilené uGlozi§té umoznuijici pfistup k datim vice uzivatelim najednou je
treba respektovat nutnost omezeni pfistupu k datim v dobé provadéni vypoétu pouze na jednoho
uzivatele, v pfipadé souc€asného pfistupu k datim vice uzivateli muze dojit k chybovym stavim
(nemoznost ¢teni nebo zapisu z/do soubor(l) nebo k poSkozeni (nekonzistenci) dat.

3.2.1 Instalace s pouzitim instalatoru

P¥i instalaci pomoci instalatoru se vytvofi spoustéci ikona na plode pocitale a také pfislusna slozka
v nabidce ,Start“. Instalace pomoci instalatoru muize vyzadovat opravnéni administratora
operacniho systému.

3.2.2 Instalace zkopirovanim slozky aplikace

Pfi instalaci zkopirovanim obsahu provede uZivatel instalaci aplikace zkopirovanim slozky aplikace
na pevny disk svého pocitae, nejlépe pfimo do kofenového adresare (napf. "C:\"). Po zkopirovani
je vhodné zkontrolovat, zda pfi kopirovani nedoslo k oznaceni kopirovanych slozek nebo soubor(
atributem "jen ke &teni" (jde o vlastnost nékterych verzi operacnich systéma firmy Microsoft). Pokud
k tomuto doslo, atribut "jen ke &teni" u slozek i souborl Ize zruSit kliknutim pravym tlacitkem mysSi
na nazev sloZky a poté volbou "Vlastnosti > zrusSit zadkrtnuti jen pro ¢teni > Pouzit zménu pro
slozku, podslozky i soubory" (zruSeni atributu pro vSechny zkopirované soubory, v opacném
pfipadé nebudou programy moci do soubor( zapisovat data). Aplikace se pak spusti kliknutim na
ikonu aplikace "PRGAGREG.EXE", nebo si uzivatel mize pro snadné spusténi vytvofit zastupce na
plose kliknutim pravym tlaCitkem mySi na soubor "PRGAGREG.EXE" a vybranim volby "Odeslat >
Plocha (vytvofit zastupce)".

PFi spusténi aplikace se automaticky nastavi vychozi slozka uloZzeni dat do adresafe ,DATA"
v adresafi s instalaci aplikace. Jsou-li soucasti instalace vzorova/ukazkova data, jsou umisténa v
této vychozi slozce uloh.

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 8
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4 UZIVATELSKE ROZHRANI

4.1 CHARAKTERISTIKA UZIVATELSKEHO ROZHRANI

Hlavni ¢ast uzivatelského rozhrani aplikace tvofi formulafr pro zadani umisténi slozky s daty feSené
ulohy a pro volbu parametrd vypoctl. Ukazka formulare je na nasledujicim obrazku.

Wypoéet agregaci uZivani vody

Preved polohy profild na Figni km
() A - agregace typu A {mnostvi, mezipovodi) ) Y - Fiéni km z polohy na tiseku, viechny profily
(1 | - agregace typu | {mnoistvi, celkové)

{(Cr Al - agregace typu A a | (mnoZstvi)

(0 C - tplny vypodet agregaci (mnoZstvi)

(1 J - agregace typu J jakost. viechny typy vstupi)
(v JX - agregace typu J fjakost, vybrané typy vstup()
(O K - agregace typu K fkombinovany zpisoh)

) F-iéni km z polohy na dseku, nevyplnéné profily
) R - poloha na tseku z Figniho km, vechny profily
) 5 -poloha na tiseku z Figniho km, nevyp. profily
& N- nepod itat

QOdstranéni profili mimo zéjmovou oblast

) Y - odstranit vEechny profily mimo oblast

) Q - s kontrolou profilii pritokovych Fad

() N - neodstrafiovat

(¥ N - agregace nepoéitat

Wypoéet polohy profili na Usecich nebo unéeni soufadnic XY
{1 Y - polohy ze soufadnic pro viechny profily

) F - polohy ze soufadnic pouze pro nevyplnéné profily N - nepous ivat rozéifenou lokalizaci
& P - soufadnice 2 polohy pro viechny profily T - kentrolovat shodu st nazvu toku
H - kontrolovat Gplnou shodu id HLGP

| -kontrolovat dplnou shodu id toku

() R - soufadnice z polohy pro nevyplnéné profily

() H - polohy z jemné struktury na hrubou, véschny profily
7 1 - polohy z jemné struktury na hrubou, nevyp. profily
(7 J - polohy z hrubé struktury na jemnou, véschny profily [ P/R/HA//K pfepsat vstupni data (Y/N)

O HAAK automaticka indikace pPepodtu (Y/N)

[ /K kompletace zaznami pfi pRepisu vstup. dat (Y/N)

nn
Ll

) K - polohy z hrubé struktury na jemnou, newvyp. profily
(Cr U - soufadnice zadatki a konel Usekd tokil
() N - polohy/soufadnice nepoditat

Prirazeni pnitokovych Fad k profilim neba Gsekim taki
)Y - diplny vypoéet Gen profily gm a profily soustavy)
() F - doplfujici vipoget (vé. ost. profili s East. ddaji) P - podle poméru ploch povodi k profilim
) U - Gplny wypodet pro tssky tokl Q - podle hadnot dlouhodobych pritokia Qa
) V - doplfiujici wipodet pro Gseky toki

() @ - pfevést pfitazeni do formatu pritokovych fad

@ N R - relativni hodnoty koeficientu analogie
- nepoditat

A - absolutni hodnoty koeficientu analogie
X - absolutni hodnoty ploch povodi/Qa

Sloika s daty

Celkowveé plochy povedi a délky tokl

) Y - po&itat pro viechny profily/Aiseky

) F - doplnit jen nevyplnéné ddaje

() X - pro viechny p /1. kromé podateénich seki
(& N - nepoéitat

Urceni priznakl ex. hr. aseku v jemne str. tokd
() YY - zékladni tabulka usekd, Gplny wpodst
() YD - zakladni tabulka Gseky, doplinéni

() AY - atemativni tabulka Gsekt, Gplny vipodet
() AD - attemativni tabulka dsekd, doplinéni

() N -nepoéitat

Prevod strultury tokd

() Y - vygenenovat hrubé Gseky taki z jemné str.
(O U - vygenerovat Gseky toki z tokd/km soutoki
(O T - vygenenovat toky/km soutokii z tsekd tokd
(& N - nepoéitat

Vypocet nadmorske vysky profili nebo dseld tokd
() Y - vypoditat pro viechny profily

() F - dopinit jen nevypinéné Gdaje profilt

() U -vypoditat pro viechry tseky tokl, vé. sklont
2 N- nepod itat

Vypocet km polohy styénikl Gsekd tokud

) Y - pPepoditat a pfepsat viechny hodnoty

) F - zachovat km dolniho styéniku posledniho tseku
2 N- nepod itat

[ Uréit pramenné Gseky vodnich tokd (f/N)

[ Poéitat vzdalenosti mezi profily v km (¥/N)

[ Pofadi profilli pro vodohospodarske feseni (Y/M)
[ Sestavit relace mezi profily (Y/N)

[ Definice mist pro vymezovani dzemi (Y/M)

|D SJPAProgramy VS TOOLS WU Nbin wdata

Napovéda Uloha Konec = Spustit

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka
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4.2 PRVKY UZIVATELSKEHO ROZHRANI A JEJICH VYZNAM

UZivatelské rozhrani tvofi nabidky, tlagitka, vstupni textova pole, zadkrtavaci tlacitka a skupiny
prepinaca.

4.2.1 Nabidky

Nabidky aplikace jsou umistény v levé dolni €asti okna. Slouzi k pfistupu do napovédy a k pfistupu
k dostupnym informacim nebo funkcim vztahujicim se ke zvolené uloze.

Slofka = daty
| [WJPWord\Data® TESTY1979_265 7002 _TEST_INTERPOLACE_0Z

Napovéda
Napovéda a informace o aplikaci.
Napovéda
Zobrazi pfipojeny soubor napovédy. Automaticky je zobrazovan soubor napovédy ,prgagreg.pdf umistény ve
slozZce aplikace.
Licence
Zobrazi licenéni podminky platné pro pouZiti aplikace.
O aplikaci

Zobrazi dialog ,,O aplikaci“ obsahujici zakladni Udaje o aplikaci véetné jeji verze.

Uloha

Informace o Uloze a operace s daty ulohy.
Protokol o feSeni ulohy
Zobrazi protokol o FeSeni uUlohy. Protokol obsahuje podrobné informace o operacich provadénych s ulohou
prostfednictvim aplikace, o provadénych vypodctech a o pfipadnych chybach.

Ukazka protokolu o feSeni ulohy je na nasledujicim obrazku.

JRI=TE
Soubor  Upravy Formét  Zobrazeni MapowsSda

03.08.2010 16:43:28 PREAGREG: wverze: WSTOOLS. PRGAGREG v, 20100628 [komjak_cr] -
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: zafatek zpracovani

03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: data: c:\JIPWworkdOwstonls_komjakhdataskomjak_cr

03,08, 2010 16:43:28 PRGAGREG: aktivace uziwatelského rozhrani |
03,08.2010 16:43:28 PRGAGREG: aktivace zamku aplikace b&hem wypoltu |
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr wypodtu poloh profild nebo soufadnic M
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: dng1ﬁkovy parametr qunétu poloh profili |

03.08. 2010 16:43:28 PRGAGREG: wvelikost bufferl pro lokalizaci profild Cv,F) - m
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr zpracovani agregact DK
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr wypoltu km profild |

03.08. 2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr wypodltu km stydnikid Osekl toki N

03, 08,2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr doplnéni pramennych Usekd tokl |
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr doplnéni wvzdilenosti profild v km |

03.08. 2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr wypodltu ploch powvodi profilim v km2 @ n
03,08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr wypoltu pofadi profild pro vh Feseni e
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr vypoltu relaci mezi profily Y
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr prifazeni profild pritokovych Fad M
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: analyza profild jevu

03.08.2010 16:43:33 PRGAGREG: analyza sité tokl

03.08.2010 16:45:19 PRGAGREG: zakladni kontrola sité tokd

03.08.2010 16:45:24 PRGAGREG: doplfovani Udaqm k profilim

03.08.2010 16:45:26 PRGAGREG: priprava profill pro sestaveni sité

03.08.2010 16:45:26 PRGAGREG: sestavowani sité profild -
1] | r 2

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 10
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4.2.2 Tlacgitka

Tlacitka jsou umisténa v pravé dolni ¢asti okna. Slouzi ke spusténi vypoctu a k ukon&eni aplikace.

Slozka s daty
|I:"~J P Weardd\Data TESTW1579_265_Z002_TEST_INTERPOLACE_0Z

Konec
Tlagitko ukongi aplikaci.

Spustit

Po stisknuti tlaCitka je zahajen vypocet podle zvolenych parametr(i Aplikace se na dobu provadéni vypoctu minimalizuje a
misto ni je zobrazen ukazatel postupu zpracovani. Po dokon&eni vypoctu je zobrazeno hlaseni o Uspé&sném provedeni
vypoctu (nebo o vzniklé chybé) a zobrazeni aplikace je obnoveno.

Ukazka zobrazeni aplikace béhem vypocltu (zobrazeni ukazatele postupu zpracovani) je na
nasledujicim obrazku.

(=1X
PRGAGRES - probiha: anatyza dat pofadavi na ufivani vady... 1000

¢as zpracovani: 1 min, zpracovana: 16 %, probihd faze vipodtu: 1/3

Uzivatelska a administracni pFirucka 11
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4.2.3 Vstupni pole pro zadani slozky s daty
Vstupni pole pro zadani slozky s daty (Ulohou) je ve spodni ¢asti okna nad nabidkami/tlacitky.

<4—

Nipovéda Uloha Konec = Spustit

Slozka s daty
[P Word\Data® TESTV1979_269 7002_TEST_INTERPOLACE_0Z

Po kliknuti do vstupniho pole se otevie dialog pro nalistovani slozky obsahuijici vstupni data feSené
ulohy.

'VSTOOLS PRGSMI g l— I —
Wyhledat slozku

Typ simulaéniho vipod
{_) Zasobnifunkee (Z)

Vyberte cestu k dattim regené dlohy:

vl Zadané pofadi profil

4 | TEST &
1979 268 7002 _TEST_IMTERPOLACE
] lgnorovat zApomé pilfl
., 1979 269 F002_TEST_IMTERPOLACE
y nia kétu b —>| . 1979 269 7002 TEST INTERPOLACE | |
{*) Vidy jako posledni 9914 T1 |

L 04 T2
Sloika s daty ] | 1 |

||:upxwumnataxTE5T ' |

| ok || stme |
| Nipovéda Uloha |

] Provést vipodet wyrg

P
ol
ol

ezpecenost (£)

-

l. Konec = Spustit
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4.2.4 Prvky pro nastaveni rozsahu a zpisobu vypoctu

Prvky pro nastaveni rozsahu a zpusobu vypoctl slouzi pro vlastni specifikaci pozadovanych

operaci. Jsou tvofeny pfepinaci (1), zaskrtavacimi tlacitky (2) a vstupnimi textovymi poli (3). U
jednotlivych prvkl se po najeti kurzorem mysi muze zobrazit kontextova napovéda, ktera obvykle

zobrazuje informaci o tom, do jaké tabulky datového modelu, pfipadné do kterych sloupcu tabulky,
budou naplnéna vystupni data (informace ve tvaru <TABULKA.SLOUPEC>).

PfepinaCe slouzi vzdy k vybéru jedné ze skupiny vice (navzajem se vyluCujicich) moznosti.

Zaskrtavaci tlacitka maji vyznam ano/ne (v parametrech pfikazového fadku jim obvykle odpovidaji
hodnoty Y/N). Vstupni textova pole slouzi pro zadani numerickych nebo znakovych vstupnich

hodnot.

Jednotlivé volby pfimo koresponduji s parametry spusténi aplikace z pfikazového fadku a jsou
detailng, v€etné vyznamu jednotlivych voleb a moznych hodnot, popsany v nasledujicim textu.

Vypocet agregaci uzivani vody

{0 A-agregace typu A (mnostvi, mezipovodi)

{7 | - agregace typu | (mnodstvi, celkoy
) Al - agregace typu Aa | (mnodstvi)
{7 C - tiplny vypodet agregaci mnostv
{7 J -agregace typu J (jakost)

(T K - agregace typu K (combinovany zpiisoh)
(¥ N - agregace nepocitat

Prevod polohy profild na lem

)Y - vipo&et Figniho km z polohy na tsshku
) R -undeni polohy na tseku z Fign fho km
{3} N - nepoiitat

Qdstranit profity mimo oblast

(21 Y - odstranit wiechny profily mima ol
{2 @ -5 kontrolou profild pritokoviic
() N - neodstrariovat

Vypoéitat polohu profilth na Usecich nebo uréeni soufadnic XY

{2 ¥ - polohy ze soufadnic pro viechny profiy

(O F - polohy ze soufadnic pouze pro nevyplnéné profily
(3 P - souFadnice z polohy pro vEechry profity

{2 R - soufadnice z polohy pro nevyplnéné profity

{7 H - polohy z jemné struktury na hrubou, vechny profity
{7 1 - polohy z jemné struktury na hrubou, nevyp . profity
(2 J - polohy z hrubé struktury na jemnou, viechny profily
{7 K- polohy z hrubé struktury na jemnou, nevyp. profily
{(®) N - polohy/soufadnice nepod ftat

Pifazeni pritokovych fad k profilim

) Y - pRitazeni pritokowvich Fad pro viechny profiy
{2 F - doplnit jen nevyplnéné (daje

(® N -nepoditat

Slozka = daty

- nepoutivat rozsirenou lokalizaci
- kontrolovat shodu éasti nazvu toku
- kontrolovat Uplnou shodu id HLGP
- kontrolovat dplnou shodu id toku

= I 4 =

[ P/RAH//J/K pFepsat vstupni data (Y/N)
O HALA

ivni tabulkca dsehod tokd (YN}

Wpodet koeficientu analogie
{#) P - podle poménu ploch povodi k profilim
{2} @ - podle hodnot dlouhodobych pritokd Qa

Celkkove plochy povodi a délley tokad
(Y - poditat pro vaechny profity/iseky
) F - doplnit jen nevyplnéné udaje

(£} N -nepoditat

O Vypoditat km polohy sty@n il dsekd takd (Y/N)
[ Uréit pramenné seky vodnich tokd {Y/N)

[ Poéitat vedalenosti mezi profily v km (Y/N)

[ Pofadi profild pro vodohospodafske fedeni (Y/N)
[ Sestavit relace mezi profily (Y/N)

[ Definice mist pro vymezovani Gzemi (Y./N)

ZFplisoh pfifazeni profilts

(#) R -relativni hodnoty koeficientu analogie
() A-absolutni hodnoty koeficientu analogie
() X - absolutni hodnaty ploch povedi/Qa

|D “WJP\ProgramyVSTOOLSUINbin \data

Napovéda Uleha Konec = Spustit

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka
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5 KONFIGURACE APLIKACE

5.1 POZNAMKY KE KONFIGURACNIM PARAMETRUM APLIKACE

Konfigurace aplikace je definovana konfiguratnim souborem PRG.CFG uloZzenym v adresafi
instalace aplikace.

Konfiguracni soubor nedoporucujeme editovat, nebot nespravnym zasahem do obsahu

muze byt ohrozena spravnost vypocta.

K nastaveni a upravam definic uloZzenych v konfiguraénim souboru (zejména definice datového
modelu) slouzi nastroje, které jsou souéasti samostatné aplikace VSTOOLS.UI.

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 14
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6 PARAMETRY VYPOCTU

6.1 SPUSTENI APLIKACE S PARAMETRY

Aplikaci Ize volitelné spustit z pfikazoveho Ffadku se zadanim pozadovanych vypocetnich operaci
prostfednictvim parametri. Pomoci parametrl Ize nastavit vSechny volby vypoctl stejné, jako je
mozné je nastavit s vyuzitim formulare uzivatelského rozhrani.

Jako parametr Ize zadat budto pouze slozku s ulohou nebo viechny povinné parametry. V prvnim
pfipadé bude nasledovat spusténi uZivatelského rozhrani s pfednastavenou, parametrem
definovanou sloZkou ulohy pro feSeni, ve druhém pfipadé bude pfimo spustén vypocéet a formular
uzivatelského rozhrani programu pro zadani parametr(i vypoctu se jiz nezobrazi.

Parametry programu se zadavaji sekvenc¢né, tj. pro identifikaci jednotlivych parametrd je rozhodujici
je jejich pofadi.

ZpUsob zadani parametrd pfikazové fadky:

PRGAGREG.EXE slozka_s_ulohou ostatni_parametry

Priklad zadani parametrll pfikazové fadky:

PRGAGREG.EXE c:\data\ulohy\OOOL NN AYT200Y NNNNNNNNNADNN
PRGAGREG.EXE c:\data\ulohy\OOOL NN A YT200 Y N NN NNN NN N AD N N 2/3 60 600 350

6.2 ZADANIi PARAMETRU VYPOCTU PROSTREDNICTViIM FORMULARE
APLIKACE
Nejsou-li zadany vSechny povinné parametry (viz dale pfehled parametr() aplikace jako parametry

pfikazového fadku, aplikace se spusti v rezimu zadavani parametru prostfednictvim uzivatelského
formulare.

Zadani parametr( prostfednictvim formulafe nebo prostfednictvim prFikazového fadku je zcela
rovnocenné a obé moznosti umoziuji vyuzit vSech funkci aplikace.

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka 15
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Na nasledujicim obrazku je zobrazen formular aplikace pro uzivatelské zadani parametra vypoctu.

Poznamka: Je-li jako parametr spusténi zadana pouze cesta k datum rfeSené ulohy, je zobrazen formular
aplikace pro zadani parametri vypoctu a cesta k datum udlohy je nastavena podle parametru prikazového

radku.

Vypodet agregaci uZivani vody

() A - agregace typu A {mnodstvi, mezipovodi)

() |- agregace typu | (mnodstvi, celkové)

) Al - agregace typu A a | (mnoFstvi)

) C - tplny vypodet agregaci (mnozstvi)

() J - agregace typu J {akost, vischny typy vstupti)
() JX - agregace typu J (jakost, vybrané typy vstupti)
) K- agregace typu K {kombinavany zplisob)

(®) N - agregace nepoditat

Wypodet polohy profil na dsecich nebo unéeni soufadnic XY

{1 ¥ - polohy ze souFadnic pro véechny profily

) F - polohy z& soufadnic pouze pro nevypinéné profily
{73 P - souradnice z polohy pro vechny profily

{2} R - soufadnice z polohy pro nevyplnéné profity

{73 H - polohy z jemné struktury na hrubou, véechny profily
{2 |- polohy z jemné struktury na hrubou, nevyp. profily
(7 J - polohy z hrubé struktury na jemnou, vechny profily
{73 K - polohy z hrubé struktury na jemnou, nevyp. profily
{23 U - souradnice zadatkd a kened Usekd tokd

(&) N - polohy/soufadnice nepoditat

Pfifazeni pritokovych Fad k profilim nebo dselcim tokd
(2 Y -uplny vypodet (en profily gm a profily soustavy)
) F - doplAujici vypodet (vé. ost. profiltl s &ast. Gdaji)
2 U -dplny vypodet pro tseky tokd

2 V- dopliwjici vypoet pro Gseky toku

) Q - pfevést pfifazeni do formatu pritokovych Fad
() N - nepoitat

Slofka s daty

Prevod polohy profill na Fiéni km

{2 Y -Fiéni km z polohy na tseku, vechny profily
{2 F -Fiéni km z polohy na tseku, nevypinéné profity
{2 R - poloha na tseku z Figniho km, viechny profily
{2 S - poloha na tseku z Figniho km, nevyp. profily
(& M - nepoé itat

Qdstranéni profill mimo zajmovou oblast

{2 Y - odstranit viechny profily mimo oblast

) Q - s kontrolou profili pritokovych Fad

& N - neodstrafovat

) N- nepou? ivat rozgirenou lokalizaci
) T - kontrolovat shodu &&sti nazvu toku
) H - kontrolovat Uplnou shodu id HLGP
| -kontrolovat Uplnou shodu id toku

O P/R/HA/I/K pfepsat vstupni data (Y/N)
[ HA//K automaticka indikace prepodtu (Y/N)
[ I/K kempletace zaznamdi pfi pfepisu vstup. dat (Y/N)

Polomér bufferu pro Y/F {metry 100

(%) P - podle poménu ploch povodi k profilim
) @ - podle hodnot dlouhodobych pritoks Ga

) R - relativni hodnoty koeficientu analogie
) A -absolutni hodnoty koeficientu analogie
() X - absolutni hodnoty ploch povodi/Ga

Celkové plochy povedi a délky toku

) Y - poéitat pro viechny profily/iseky

() F - doplnit jen nevyplnéné (daje

() ¥ -pro viechny p./i. kromé podatednich tseki
(®) N -nepoéitat

Uréeni priznakl ex. hr. Gseku v jemné str. toka
) YY - zékladni tabulka dsekid, tplny vipodst
) YD - zékladni tabulka Gseki, doplnéni

) AY - altemativni tabulka tsski, Gplny vypodst
) AD - atemativni tabulka tsekd, doplnéni

2 N- nepod itat

Prevod struktury tokd

() Y - vygenerovat hrubé tseky toku z jemné str.
(O U - vygenerovat Gseky toki z toki/km soutoki
(O T - vygenerovat toky/km soutoki z Gsskl tokd
(®) N -nepoéitat

Vypocet nadmorské vysky profili nebo tseki tokd
) Y - vypoéitat pro viechny profily

) F - doplnit jen nevyplnéné ddaje profilt

) U - vypoditat pro viechny tseky tokd, vé. sklond
(=) N -nepoéitat

Vypodet km polohy styénikd dsekd tokd

() Y - pfepoé itat a prepsat vechny hodnaty

() F - zachovat km dolniho styéniku posledniho useku
(& N - nepoéitat

[ Uréit pramenné Gseky vodnich tokd (f/N)

[ Poéitat vzdalenasti mezi profily v km (Y/N)

[ Paofadi profilil pro vodohaospodarske Feseni (Y/M)
O Sestavit relace mezi profity (Y./N)

[ Definice mist pro vymezovani dzemi (Y/M)

|D MJPAProgramy VS TOOLSWUINbin data

Napovéda Uloha Konec

Spustit

Uzivatelska a administracni pFirucka
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6.3 PARAMETRY APLIKACE

1.

slozka s ulohou

absolutni cesta povinné+
Je tfeba zadat celou cestu k datim ulohy. V pfipadé, Ze se v cesté vyskytuji mezery, je nutné cestu
uvést v uvozovkach (tj. cestabezmezery nebo “cesta s mezerou®). Pro usnadnéni zadavani parametrd a
predejiti moznym problém(im se obecné doporucuje pouzivat pro uloZeni dat uloh cesty neobsahujici
mezery ani znaky s diakritickymi znaménky.

uzivatelské rozhrani

Y/N/P povinné
Y pro zobrazeni uzivatelského rozhrani programu.

N pro ,tichy rezim“ (pro volani modulu z jiného modulu nebo programu).

P tichy rezim se zobrazenim formulafe pro zadani parametrd.

zamek aplikace béhem vypoctu

Y/N povinné
Y zamezi moznosti ukon&eni aplikace béhem vypoctu pro zajisténi integrity dat.

N ukonceni aplikace béhem vypoctu umozni.

agregace pozadavkl mnozstvi nebo jakosti

A/l/AIICIIIIXIKIN povinné
A vytvofi agregace poZzadavkd na mnozstvi z mezipovodi k profilim soustavy PRFVS_AG.

| vytvofi agregace pozadavkl na mnozstvi v povodi od pramene k profilim jevi PRFJEV_AG (jen
agregace ovlivnéni souc¢tem odbér( a vypousténi).

Al vytvofi kompletni vystupy agregaci mnozstvi typu A a | (pro agregace typu | vypiSe jen agregace
ovlivnéni sou¢tem odbérl a vypousténi).

C vytvori kompletni vystupy agregaci mnozstvi typu A a |, pro agregace typu | vypiSe agregace vSech
jevh a pro profily typu nadrz (PRF:JEV.TYP_PRF) navic také agregace objem0 vodnich nadrzi v povodi
profilll (zasobni objemy podle dat z tabulek NADRZ a NA_ZANA, reten¢ni objemy podle dat z tabulek
NADRZ, NA_STNA a NA_ZANA a celkové ovladatelné objemy podle dat z tabulky NADRZ).

J vytvofi agregace vypousténi (vstupt) latek do tokl (jakost) v povodi kontrolnich profild a v jednotlivych
profilech a dale pro Useky toku. Je-li v tabulce UTOK definovano rozdvojeni tokd (UTOK.UTOKNZ2_ID),
pak jsou do agregaci v rozdvojené ¢asti na vedlejSi pratokové cesté zapocteny vstupy z celého povodi,
obdobné jako na hlavni pritokové cesté (pro jiné agregace nez J/JX se rozdvojeni tokl ignoruje).

JX jako J, zapsany jsou ale pouze agregace vstup(l typu NAT, OSN, PLN, PLE, OBV, PRU, RYB, ATM,
OST a celkova agregace vstup(l vSech typl LCE. Agregace vstupu typu LNA, LPL, LVY nejsou do
vystupu zapsany (jejich hodnoty jsou ale zahrnuty v celkové agregaci LCE, pokud existuji).

K vytvofi agregace pro kombinovany zpUsob jakosti.

N nepoditat.

PFi vypoCtu agregaci zarovef probiha pfifazeni indikatoru feSeni jev(l v profilu soustavy a pfifazeni
pfislusného id profilu soustavy k jednotlivym jevim (JEV_UZV). Zaroven jsou stanoveny polozky
popisujici typ ovlivnéni pratokd v profilu PRF_JEV.TYPOVL_Z a existence nadlepSovani do profilu
PRF_JEV.EX_NAL (pro naplnéni téchto polozek jsou nezbytné ddaje o typu profilu
(PRF_JEV.TYPPRF_Z), resp. data ztabulky ZDR_POZ). Pfed vlastnim vypoltem jsou automaticky
vypocteny a do tabulky PRF_JEV naplnény informace o relacich mezi profily (kompletni vypocet relaci
viz parametr 12). Do vypoc&tu agregaci jsou zahrnuty pouze mési¢ni Udaje zadané v tabulce POZ_DAT.
Data zadana v tabulce RADA_POZ nejsou do vypoc¢tu agregaci zahrnuta.

Vstupni data:

JAKVST_DAT.cela tabulka (pro parametr J/K)

NADRZ.PRFNAD_ID (pro parametr C)

NADRZ.OBM_CELK (pro parametr C)

NADRZ.OBM_STNA (pro parametr C)

NADRZ.OBM_ZANA (pro parametr C)

NA_STNA.cela tabulka (pro parametr C, jen v pfipadé mésicniho rozdéleni objemu)

NA_ZANA .cela tabulka (pro parametr C, jen v pfipadé mésicniho rozdéleni objemu)

POZ_DAT.cela tabulka (pro parametr A/I/Al/C)

PRF_JEV.PRFJEV_ID

PRF_JEV.UTOK_ID

PRF_JEV.CISPOL
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PRF_JEV.DEFVS Z

PRF_JEV.TYPPRF_Z

PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu ,,P“)
UTOK.UTOK_ID

UTOK.UTOKN_ID

VYMEZ_UZ.cela tabulka (pro parametr J/JX)
VYMEZUZ_JAKVSTAG.cela tabulka (pro parametr J/JX)
ZDR_POZ.JEVZDR_ID (pro parametr A/l/Al/C)
ZDR_POZ.JEVPOZ_ID (pro parametr A/l/Al/C)
Vystupni data:

JAKVST_AG.cela tabulka (pro parametr J/JX)
JAKVST_AGP.cela tabulka (pro parametr J/JX)
JAKVST_AGK.cela tabulka (pro parametr K)
PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu ,S“ a ,A“)
PRF_JEV.PRFJEVN_ID
PRF_JEV.PRFVSN_ID

PRF_JEV.NADRN_ID

PRF_JEV.POC_NAD

PRF_JEV.TYPOVL_Z (pro parametr A/lI/Al/C)
PRF_JEV.EX_NAL (pro parametr A/l/Al/C)
PRFVS_AG.cela tabulka (pro parametr A/Al/C)
PRFJEV_AG.cela tabulka (pro parametr I/Al/C)
VYMEZUZ_JAKVSTAG.cela tabulka (pro parametr J/JX)

5. vypocet polohy profildl na Usecich ze souradnic XY nebo souradnic z polohy
Y/F/P/R/HIIIN/YNN/FTn/PN/RY/HNNN/IYYY/INNN/KYYY povinné
Parametr mize obsahovat jeden nebo dva znaky a dale volitelné doplfikovou numerickou hodnotu. Pro
provedeni lokalizace je pouzivana mapova vrstva Usekového modelu vodnich tokd ve formatu Maplinfo
Professional MIF/MID.

Povinny prvni znak parametru:

Y provede vypocet polohy profil(i na usecich tokl pro v§echny profily.

F provede vypocet polohy profilll na Usecich tokl pouze pro dosud nelokalizované profily.

P provede vypocet soufadnic z polohy na useku toku pro vSechny profily.

R provede vypocet soufadnic z polohy na useku toku pro dosud nelokalizované profily.

H provede pfepocet osazeni profill z jemné struktury Fi¢ni sité na hrubou pro vSechny profily*.

| provede prepocet osazeni profill z jemné struktury fi¢ni sité na hrubou pro nepfepoctené profily*.

J provede prepocet osazeni profill z hrubé struktury Fini sité na jemnou pro vSechny profily*.

K provede pfepocet osazeni profilll z hrubé struktury Fiéni sité na jemnou pro nepfepoctené profily*.

U provede vypocet soufadnic hornich a dolnich sty¢nik usekd vodnich toku

N nepocitat.

* tabulka UTOK nebo tabulka UTOK_JH musi vzdy obsahovat jemné ¢&lenéni Fi¢ni sité bez ohledu na
typ (smér) prepoctu; neprepoctené profily jsou profily, které nemaji vyplnén néktery z udaju
PRF_JEV.UTOKID_JH, PRF_JEV.CISPOL_JH nebo PRF_JEV.DIST JH a zéroveii délka identifikatoru
PRF_JEV.UTOK_ID (7 nebo 12 znaku) odpovida pozadovanému sméru prepoctu; pouziti tabulky UTOK
nebo UTOK_JH je ur€eno automaticky aplikaci v zavislosti na existenci datovych soubord a porovnani
jejich obsahu (délek identifikatorl v souborech), resp. v zavislosti na hodnoté tfetiho znaku parametru,
viz dale.

Volitelny druhy znak parametru pro parametr Y/F:

N provede osazeni vyhradné na zakladé geografické polohy profilu a vodnich toku.

T pro pfifazeni profilu na vodni tok musi byt spinéna alespon ¢astecna shoda nazvu toku *.

H pro pfifazeni profilu na vodni tok musi byt spinéna UpIna shoda identifikatoru hydrologického povodi *.
| pro pfifazeni profilu na vodni tok musi byt spinéna Uplna shoda identifikatoru toku *.

* kontroluje se shoda udaju vyplnénych pro profil v tabulce PRF_JEV a pro usek toku v tabulce UTOK.
Volitelny treti udaj parametru pro parametr Y/F:

n Cislo urCujici polomér bufferu (maximalni vzdalenost od profilu) pro vyhledani relevantnich usekt
vodniho toku v metrech. Vychozi hodnota je 100 m. Pfiklad zapisu v parametru pro 2500m: YN2500.
Volitelny druhy znak parametru pro parametr P/R/H/1/J/K:

N vysledné soufadnice budou vypinény pouze do polozek soufadnic primétu profilu na vodni tok
PRF_JEV.SOURX_XYTOK, PRF_JEV.SOURY_XYTOK (parametr P/R) resp. PRF_JEV.UTOKID_JH,
PRF_JEV.CISPOL_JH, PRF_JEV.DIST_JH (parametr H/I/J/K). Vychozi hodnota.

Y jako N, zaroven vSak budou vypoctené soufadnice také zkopirovany do sloupct PRF_JEV.SOURX,
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PRF_JEV.SOUR_Y, obsahujicich jinak puvodni soufadnice profilu nepromitnutého na osu vodniho toku
(pro parametr P/R), resp. vysledné soufadnice budou zapsany do polozek PRF_JEV.UTOK_ID,
PRF_JEV.CISPOL obsahujicich plvodni Udaje o lokalizaci profilu a puvodni Udaje budou zaroven
presunuty do polozek PRF_JEV.CISPOL_JH (parametr H/I/J/K).

Volitelny treti znak parametru pro parametr H/I/J/K:

Y provede automatickou indikaci potfeby/moznosti provedeni pfepo¢tu osazeni mezi jemnou a hrubou
strukturou. Rozhodnuti, bude-li pfepoCet provadén ¢i nikoli je provedeno na zakladé dat tabulky
alternativniho ¢lenéni Ficni sité UTOK_JH. Existuje-li tato tabulka a obsahuje-li data, bude pfepocet
proveden podle obsahu této tabulky. Pokud tabulka neexistuje nebo neobsahuje zadné zaznamy,
prepocet provadén nebude. Pfepocet je provadén vzdy podle dat tabulky UTOK JH, parametry pfepoctu
jsou dany ostatnimi znaky parametru.

N vzdy provede prepocet polohy, pouzije se tabulka UTOK nebo UTOK JH (existuji-li obé tabulky, pak
se vybér tabulky fidi délkou identifikator( useku toku, viz popis parametru vyse).

Volitelny étvrty znak parametru pro parametr I/K v kombinaci s tretim znakem Y (I#Y/K#Y):

Y provede kompletaci existujicich vyplnénych zaznamu; vyplnénymi zaznamy se rozumi zaznamy, které
nejsou tzv. neprepoctené, tedy ty, které maji vyplnéné udaje o poloze na useku toku PRF_JEV.UTOKID,
PRF_JEV.CISPOL platné pro dany smér prfepoctu; pfi kompletaci jsou doplnény hodnoty lokalizace
profili PRF_JEV.UTOKID_JH, PRF_JEV.CISPOL_JH, PRF_JEV.DIST_JH na alternativni sit Usekl toki
a to pro zaznamy s vyplnénymi platnymi hodnotami PRF_JEV.UTOKID, PRF_JEV.CISPOL a
s chybéjicimi udaji o lokalizaci na alternativni sit Usekd tokG PRF_JEV.UTOKID_JH a/nebo
PRF_JEV.CISPOL_JH.

N kompletace se neprovede.

Vstupni data:

PRF_JEV.PRFJEV_ID (pro parametry Y/F/P/R/H/I/J/K)

PRF_JEV.SOUR_X (pro parametr Y/F)

PRF_JEV.SOUR_Y (pro parametr Y/F)

PRF_JEV.NAZ_TOK (pro parametr Y/F pfivolbé& T, tj. YT/FT)

PRF_JEV.HLGP_ID (pro parametr Y/F pfi volbé H, tj. YH/FH)

PRF_JEV.TOK_ID (pro parametr Y/F pfi volbé I, tj. YI/FI)

PRF_JEV.UTOK_ID (pro parametr P/R/H/J)

PRF_JEV.CISPOL (pro parametr P/R/H/J)

UTOK.UTOK_ID

UTOK.TOK_ID (pro parametr Y/F)

UTOK.NAZ_TOK (pro parametr Y/F)

UTOK.HLGP_ID (pro parametr Y/F)

UTOK.DLK_UTOK (pro parametry Y/F/P/R/H/I/J/K)

UTOK.EX_JH (pro parametr H/I/J/K)

UTOK.KOTA_S (pro parametr H/I, hodnoty musi byt numerické)

UTOK.mapova vrstva ve formatu mif/mid (prvni sloupec musi obsahovat id iseku toku)
UTOK_JH.UTOK_ID (alternativné pro parametr H/I/J/K misto tabulky UTOK)

UTOK_ JH.DLK_UTOK (alternativné pro parametr H/I/J/K misto tabulky UTOK)

UTOK_JH.EX_JH (alternativné pro parametr H/lI/J/K misto tabulky UTOK)

UTOK_JH.KOTA_S (alternativné pro parametr H/l, hodnoty musi byt numerické)

NADRZ.PRFNAD_ID (pro parametr H/I)

NADRZ.DBA_ZDRZ (pro parametr H/I)

Vystupni data:

PRF_JEV.UTOK_ID (pro parametr Y/F, pro parametr H/I/J/K pfi volbé 2:Y)

PRF_JEV.CISPOL (pro parametr Y/F, pro parametr H/I/J/K pfi volbé 2:Y)

PRF_JEV.NAZ_TOK (pro parametr Y/F kromé volby T)

PRF_JEV.HLGP_ID (pro parametr Y/F kromé volby H)

PRF_JEV.TOK ID (pro parametr Y/F kromé volby I, pro parametr H)

PRF_JEV.SOURX_XYTOK (pro parametry Y/F/P/R/H/I/JIK)

PRF_JEV.SOURY_XYTOK (pro parametry Y/F/P/R/H/I/JIK)

PRF_JEV.SOUR_X (pro parametr P/R pfi volbé Y, tj. PY/RY)

PRF_JEV.SOUR_Y (pro parametr P/R pfi volbé Y, tj. PY/RY)

PRF_JEV.DIST_XYTOK (pro parametr Y/F, nelze-li profil osadit 99999)

PRF_JEV.PREC_XYTOK (pro parametr Y/F, nelze-li profil osadit 0)

PRF_JEV.UTOKID_JH (pro parametr H/I/J/K)

PRF_JEV.CISPOL_JH (pro parametr H/I/J/K)

PRF_JEV.DIST_JH (pro parametr H/I/J/K)
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PRF_JEV.KOTA_ JH (pro parametr H/I/J/K, pro J/K je vystupem vzdy prazdna hodnota)
PRF_JEV.DBAZDRZ_JH (pro parametr H/I/J/K, pro J/K je vystupem vzdy prazdna hodnota)
UTOK.SOURX_HS (pro parametr U)

UTOK.SOURY_HS (pro parametr U)

UTOK.SOURX_DS (pro parametr U)

UTOK.SOURY_DS (pro parametr U)

6. vypocet kilometraze profil
Y/F/R/SIN povinné
Y pro vypocet polohy profild v km na zakladé délek Useku toku a zadané polohy na usecich v promile
(PRF_JEV.TOK_ID, PRF_JEV.RICKM).
F jako Y, vypocet, resp. doplnéni id toku je ale omezeno pouze na chybéjici udaje.
R pro urceni Useku toku a vypocet polohy na Useku v promile na zakladé vyplnéného id toku a Fi¢niho
km (PRF_JEV.UTOK_ID, PRF_JEV.CISPOL).
S jako R, vypocet je ale omezen pouze na profily s nevyplnénym uUdajem PRF_JEV.UTOK ID nebo
PRF_JEV.CISPOL (vZdy se pak plni obé polozky).
N nepoditat.
Vstupni data:
PRF_JEV.PRFJEV_ID
PRF_JEV.UTOK_ID (pro parametr Y)
PRF_JEV.CISPOL (pro parametr Y)
PRF_JEV.TOK_ID (pro parametr R)
PRF_JEV.RICKM (pro parametr R)
UTOK.TOK_ID
UTOK.UTOK_ID
UTOK.UTOKN_ID
UTOK.DLK_UTOK
UTOK.RICKM_HS
UTOK.RICKM_DS
Vystupni data:
PRF_JEV.TOK_ID (pro parametr Y, pro F pouze pfi nevyplnéném TOK_ID)
PRF_JEV.RICKM (pro parametr Y, pro F pouze pfi nevyplnéném RICKM)
PRF_JEV.UTOK_ID (pro parametr R, pro S vzdy pfi nevypinéném UTOK_ID nebo CISPOL)
PRF_JEV.CISPOL (pro parametr R, pro S vzdy pfi nevyplnéném UTOK_ID nebo CISPOL)

7. vypocet km polohy sty€nikd usekd toku
Y/FIN povinné
Y pro vypoCet a prepsani vSech hodnot kilometraze styCnikd Usek( vodnich tokl, kilometraz bude
odvozena ze zadanych délek useku.
F zachova zadany km dolniho styCniku posledniho useku toku, km vSech ostatnich sty¢nikd usekd
daného toku pak budou odvozeny z této hodnoty a ze zadanych délek usekl. Funkce je ur€ena zejména
pro doplnéni km Usekl tok( v pfipadé feSeni Casti povodi, kdy soucasti datové sady nejsou dolni Casti
toku po jejich usti do recipientu.
N nepoditat.
Vstupni data:
UTOK.TOK_ID
UTOK.UTOK_ID
UTOK.DLK_UTOK
Vystupni data:
UTOK.RICKM_HS
UTOK.RICKM_DS

8. dopInéni pramennych Useku
Y/N povinné
Y pro doplnéni id pramennych Usekl vodnich tokl do tabulky usekl tokt (UTOK.PRAM_UTOK).
N nepocitat.
Vstupni data:
UTOK.UTOK_ID
UTOK.UTOKN_ID
Vystupni data:
UTOK.PRAM_UTOK
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10.

11.

doplnéni vzdalenosti profill

Y/N povinné
Y pro vypolet  vzdalenosti profild k nasledujicimu profilu  jevu/profilu soustavy
(PRF_JEV.DIST_PRFJEVN, PRF_JEV.DIST_PRFVSN). Pfed vlastnim vypoétem jsou automaticky
vypocteny a do tabulky PRF_JEV naplnény informace o relacich mezi profily (kompletni vypoCet relaci
viz parametr 12).

N nepoditat.

Vstupni data:

PRF_JEV.PRFJEV_ID

PRF_JEV.UTOK_ID

PRF_JEV.CISPOL

PRF_JEV.DEFVS Z

PRF_JEV.TYPPRF_Z

PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu ,,P*)

UTOK.UTOK_ID

UTOK.UTOKN_ID

Vystupni data:

PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu ,S* a ,A%)

PRF_JEV.PRFJEVN_ID

PRF_JEV.PRFVSN_ID

PRF_JEV.NADRN_ID

PRF_JEV.POC_NAD

PRF_JEV.DIST_PRFJEVN

PRF_JEV.DIST_PRFVSN

celkové plochy povodi a délky tokd k profilim

Y/FIN povinné
Y pro vypocet celkovych ploch povodi k profilim jevll a zavérnym profilim uUsek( tokd v km2
(PRF_JEV.PLO_HLGPX, UTOK.PLO_HLGPX) a celkové délky tokd kprofilim jevi vkm
(PRF_JEV.DLK_UTOKX, UTOK.DLK_UTOKX).

F vypoCet je omezen pouze na profily/useky tokl s chybé&jicimi (nevyplnénymi) udaji
(PRF_JEV.PLO_HLGPX, UTOK.PLO_HLGPX, PRF_JEV.DLK_UTOKX, UTOK.DLK_UTOKX). VypInéné
Udaje jsou zachovany a v pfipadé celkovych ploch povodi také pouzity pro vypocet celkovych ploch
povodi pro profily/dseky tokd nachazejici se na priitokové cesté pod danym profilem.

X jako Y, ale zlstanou zachovany existujici hodnoty UTOK.PLO_HLGPX, UTOK.DLK_UTOKX
v pocatecnich Usecich tok.

N nepocitat.

Vstupni data:

PRF_JEV.PRFJEV_ID

PRF_JEV.UTOK_ID

PRF_JEV.CISPOL

UTOK.UTOK_ID

UTOK.UTOKN_ID

UTOK.HLGP_ID

UTOK.DLK_UTOK

UTOK.DLK_UTOKX (pouze pro parametr F, pouze pfi vyplnéném udaji)

UTOK.PLO_HLGPX (pouze pro parametr F, pouze pfi vyplnéném udaji)

HLGP.HLGP_ID

HLGP.PLO_HLGP

Vystupni data:

PRF_JEV.PLO_HLGPX (pro parametr Y, pro parametr F pouze pfi nevyplnéném udaji)
PRF_JEV.DLK_UTOKX (pro parametr Y, pro parametr F pouze pfi nevyplnéném udaji)
UTOK.DLK_UTOKX (pro parametr Y, pro parametr F pouze pfi nevyplnéném udaji)

UTOK.PLO_HLGPX (pro parametr Y, pro parametr F pouze pfi nevyplnéném udaji)

vypocet poradi FeSeni profili pro vodohospodarské feSeni z polohy na usecich toku

Y/N povinné
Y pro stanoveni poradi profild (PRF_JEV.POR_RES) pro vodohospodarské feSeni na zakladé udaje o
poloze na useku vodniho toku a popisu struktury fiéni sité (PRFJEV.UTOK_ID, PRF_JEV.CISPOL,
UTOK). Pfed vlastnim vypo&tem jsou automaticky vypocteny a do tabulky PRF_JEV naplnény informace
o relacich mezi profily (kompletni vypocet relaci viz parametr 12).
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12.

13.

N nepoditat.

Vstupni data:

PRF_JEV.PRFJEV_ID
PRF_JEV.UTOK_ID

PRF_JEV.CISPOL

PRF_JEV.DEFVS Z
PRF_JEV.TYPPRF_Z
PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu ,P%)
UTOK.UTOK_ID

UTOK.UTOKN_ID

PREVOD.PRFOPR_ID
PREVOD.PRFVPR_ID

Vystupni data:

PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu ,S“ a ,A“)
PRF_JEV.PRFJEVN_ID
PRF_JEV.PRFVSN_ID
PRF_JEV.NADRN_ID
PRF_JEV.POC_NAD
PRF_JEV.POR_RES

sestaveni relaci mezi profily

Y/N povinné
Y pro sestaveni tabulky relaci mezi profily (PRFJEV_REL, PRF_JEV). Vypocteny a zapsany jsou relace
pro nejblizSi nasledujici profil jevu, profil soustavy (jen pro profily soustavy), profily soustavy pro profily
typu A", nasledujici zavérné profily atvard povrchovych vod, poéty nadrzi v povodi profill
(PRF_JEV.PRFVSN_ID, PRF_JEV.NADRN_ID, PRF_JEV.PRFJEVN_ID, PRF_JEV.UPOVN_ID,
PRF_JEV.POC_NAD) a dale pratokové cesty profila jev(, prutokové cesty profilll soustavy, priitokové
po/proti toku a pfevody (PRFJEV_REL). Udaje o relacich profilli zapisované do tabulky PRF_JEV mohou
byt podminény nebo iniciovany i jinymi parametry vypoctu (4,9,11,13).

N nepocitat.

Vstupni data:

PRF_JEV.PRFJEV_ID

PRF_JEV.UTOK_ID

PRF_JEV.CISPOL

PRF_JEV.TYPPRF_Z

PRF_JEV.DEFVS_Z

PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu ,,P*)

UTOK.UTOK_ID

UTOK.UTOKN_ID

PREVOD.PRFOPR_ID (jen existuji-li pfevody vody)

PREVOD.PRFVPR_ID (jen existuji-li pfevody vody)

Vystupni data:

PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu ,S* a ,A%)

PRF_JEV.PRFJEVN_ID

PRF_JEV.PRFVSN_ID

PRF_JEV.NADRN_ID

PRF_JEV.POC_NAD

PRFJEV_REL.cela tabulka

proveést pfifazeni pratokovych fad k profilim nebo usekum toku

Y/F/UIVIQ/N povinné
Parametr musi obsahovat tfi znaky nebo pouze jeden znak Q nebo N. Prvni znak indikuje rozsah
zpracovani dat, zplsob vypoctu koeficientu analogie je dan druhym znakem parametru, zpisob vybéru
profilu s pritokovou fadou pro pfifazeni je uréen tfetim znakem.

Prvni povinny znak parametru uréujici rozsah vypocétu:

Y provede pfifazeni profilll s pratokovymi fadami ke v8em profillm, v nichZ jsou definovany pritoky
v tabulce RADA_QM a dale ke vSem profilim soustavy. V8echny stavajici udaje o pfifazeni pratokud
k profilim jsou z tabulky PRF_JEV odstranény a nahrazeny nové vypoétenymi udaji. Pfi vypocltu jsou
prostfednictvim tabulky RADA QM identifikovany profily obsahujici pritokové fady a tyto profily/fady
jsou k odpovidajicim profilim pfifazeny (PRF_JEV.PRFQM_ID, PRF_JEV.KF_ANLG = 1). K profilim
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soustavy (PRF_JEV.DEFVS_Z = ,S*) bez vlastnich pratokovych fad jsou dale pfifazeny pritokové fady
z profild s existujicimi pritokovymi fadami s koeficientem analogie PRF_JEV.KF_ANLG co nejvice se
relativné nebo absolutné blizicim hodnoté 1. Pokud je zvolen vypocet koeficientll analogie podle pomérd
ploch povodi profilll (druhy znak parametru je ,P“) a zaroven existuji vyplnéné Udaje UTOK.PRFQM _ID,
UTOK.KF_ANLG a UTOK.KFANLG_PRM, jsou pratoky k profilim prednostné pfifazeny odvozenim
z téchto udaju (tedy odvozeny z jiz existujiciho pfifazeni pritokd k danému useku toku, v tomto pfipadé
je prostfednictvim pfifazeni pratokd k Usekim tok( zapocteno i rozdéleni pratokd v rozdvojenich tokd,
které v samostatném/pfimém vypoctu pfifazeni pratokl k profilim zahrnuto neni).

F vypoclet je omezen pouze na profily, které nemaji vyplnénou hodnotu PRF_JEV.PRFQM_ID nebo
PRF_JEV.KF_ANLG. Nema-li profil vyplnénu pouze polozku PRF_JEV.KF_ANLG, je ponechano zadané
pfifazeni prutokové fady (PRF_JEV.PRFQM_ID) a je vypocéten a doplnén pouze koeficient analogie.
Nema-li profil vyplnénu polozku PRF_JEV.PRFQM_ID, provede se jak pfifazeni profilu tak také vypocet
koeficientu analogie. Vypocet je provadén pro vSechny profily soustavy a také pro vS§echny ostatni profily
s vyplnénym pfifazenim pritokové fady (PRF_JEV.PRFQM_ID) ale nevyplnénym koeficientem analogie
(PRF_JEV.KF_ANLG).

U provede pfifazeni profild s priitokovymi fadami k iseklim tokd. Profily s pratokovymi fadami jsou
identifikovany prostfednictvim tabulky RADA QM. K usekim tokd je pfifazena pratokova Ffada
s koeficientem analogie UTOK.KF_ANLG co nejvice se relativné nebo absolutné blizicim hodnoté 1
(vypocet je proveden obdobné jako pfi zpracovani profilll s parametrem Y). Pfifazeni pratokl je
provadéno jako primérna hodnota pratoku na daném uUseku toku, tedy vztazena ke stfedu Useku.
Hodnota parametru UTOK.KFANLG_PRM vyjadfuje rozdil hodnot koeficientli analogie platnych pro
zacCatek a konec daného Useku. Jsou-li zadany udaje UTOK.UTOKNZ2_ID a UTOK.UTOKN2_QP, je pod
rozdvojenim toku proveden vypocet se zohlednénim zadaného rozdéleni pratoku. Zaroven jsou Useky
tokd, které jsou souc¢asti rozdvojené ¢asti, oznaceny v polozce UTOK.UTOKQMPR_Z.

V vypocet je omezen pouze na Useky tokl, které nemaji vyplnénou hodnotu UTOK.PRFQM_ID nebo
UTOK.KF_ANLG (vypocet je proveden obdobné jako pfi zpracovani profill s parametrem F).

Q odvozeni pritokovych Fad do profild, v nichz jsou pratoky pfifazeny prostfednictvim hydrologické
analogie zjiného profilu. Na zakladé zadaného profilu s pritokovou fadou a zadaného koeficientu
analogie (PRF_JEV.PRFQM_ID, PRF_JEV.KF_ANLG) jsou odvozeny hodnoty pratokd do tabulky
RADA QM, =zaroven jsou odpovidajicim zplusobem upraveny Udaje vtabulce PRF_JEV
(PRF_JEV.PRFQM_ID, PRF_JEV.KF_ANLG, PRF_JEV.TYPQM_Z). Existuji-li jiz v tabulce RADA_QM
data prutokd data k feSenym profilim, jsou prepsana. Vypocet je provadén pro vSechny profily
s definovanym profilem s pritokovou fadou a zadanym koeficientem analogie (vypocet neni omezen
pouze na profily soustavy).

N nepocitat.

Poznamky:

Pfi vypoctu (parametr Y nebo F) jsou vyprazdnény poloZzky PRF_JEV.PRFQM_ID a PRF_JEV.KF_ANLG
u ostatnich profild (PRF_JEV.DESVF_Z <> ,S"), u nichz nejsou tyto polozky relevantni.

PFi plnéni polozky PRF_JEV.TYPQM_Z je u profill s existujici pritokovou Fadou vzdy zachovana
hodnota polozky ,V* (odvozena/vypoctena pritokova fada v profilu), je-li v tabulce u daného zaznamu
vyplnéna; pfi existenci pritokové fady v profilu je jinak aplikaci danému profilu pfifazovana hodnota ,S*
(sledovana/méfena prutokova fada v profilu), v ostatnich pfipadech (pfifazeni prutokové fady analogii
z jiného profilu nebo nelze-li pritokovou fadu pfifadit) hodnota ,N“ (pratokova fada v profilu neexistuje).
Druhy povinny znak parametru uréujici zplisob vypoétu koeficientli analogie:

P  koeficient analogie je uréen jako pomér celkové plochy povodi daného profilu k celkové plose
povodi profilu s pritokovou fadou (PRF_JEV.PLO_ HLGPX). Existuje-li tabulka PRFJEV_HLG, jsou
pfipadné plochy povodi k profilim neuvedené vtabulce PRF_JEV doplnény =ztéto tabulky
(PRFJEV_HLG.PLO_HLGPX). Profily s plochou povodi rovnou 0 nebudou jako zdroj pro pfifazeni a
prepocet prutokl pouzity, protoze v tomto pfipadé nelze urcit pomér ploch povodi k profilu. Pfed vlastnim
vypoc&tem jsou automaticky vypodteny a do tabulky PRF_JEV naplnény informace o relacich mezi profily
(kompletni vypocet relaci viz parametr 12).

Q misto ploch povodi k profilu jsou pouzity Udaje pritoku Qa (PRFJEV_HLG.QA). Lze pouzit pouze
pro hodnotu prvniho znaku parametru Y nebo F, pro U a V neni tato volba dostupna.

Treti povinny znak parametru uréujici zplsob pfifazeni profilu:

R  pro vybér nejvhodnéjSiho profilu je porovnavana relativni hodnota vypoctenych koeficientt analogie
(u koeficient analogie > 1 je pro porovnani odchylky od 1 pouzita pfevracena hodnota).

A je porovnavana absolutni hodnota odchylky koeficientl analogie od 1.

X je porovnavan absolutni rozdil hodnot ploch povodi nebo hodnot Qa (v zavislosti na druhém znaku
parametru P/Q) mezi profily a pouZit je profil s nejmensim absolutnim rozdilem plochy povodi/Qa.
Vstupni data:
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PRF_JEV.PRFJEV_ID

PRF_JEV.DEFVS_Z (zpracovava se pouze druh profilli ,S*, ostatni profily se ignoruiji)
PRF_JEV.PLO_HLGPX (pro YP/FP)

PRF_JEV.SOUR_X

PRF_JEV.SOUR_Y

PRF_JEV.PRFQM_ID (pro parametry F/Q)

PRF_JEV.KF_ANLG (pro parametry F/Q)

PRFJEV_HLG.PRFJEV_ID (pro YQ/FQ, jako doplrikovy zdroj dat pro YP/FP)
PRFJEV_HLG.PLO_HLGPX (jako doplhkovy zdroj dat pro YP/FP)

PRFJEV_HLG.QA (pro YQ/FQ)

RADA_QM.PRFQM_ID (indikuje existenci prutokové Fady v profilu)

PRF_JEV.UTOK_ID (viz parametr 12)

PRF_JEV.CISPOL (viz parametr 12)

PRF_JEV.TYPPRF_Z (viz parametr 12)

PRF_JEV.PRFVS_ID (viz parametr 12)

UTOK.UTOK_ID (viz parametr 12)

UTOK.UTOKN_ID (viz parametr 12)

UTOK.UTOKN2_ID (pro parametry U/V)

UTOK.UTOKN2_QP (pro parametry U/V)

UTOK.UTOKQMP_Z (pro parametry Y/F)

UTOK.KF_ANLG (pro parametry Y/F)

UTOK.KFANLG_PRM (pro parametry Y/F)

PREVOD.PRFOPR_ID (viz parametr 12)

PREVOD.PRFVPR_ID (viz parametr 12)

Vystupni data:

PRF_JEV.PRFVS_ID (viz parametr 12)

PRF_JEV.PRFJEVN_ID (viz parametr 12)

PRF_JEV.PRFVSN_ID (viz parametr 12)

PRF_JEV.NADRN_ID (viz parametr 12)

PRF_JEV.POC_NAD (viz parametr 12)

PRF_JEV.UPOVN_ID (viz parametr 12)

PRF_JEV.PRFQM_ID (pro parametry Y/Q, pro F pouze pfi nevyplnéném PRFQM_ID nebo KF_ANLG)
PRF_JEV.KF_ANLG (pro parametry Y/Q, pro F pouze pfi nevyplnéném PRFQM_ID nebo KF_ANLG)
PRF_JEV.PRFQMP_Z (pro parametr Y, pro F pouze pfi nevyplnéném PRFQM_ID nebo KF_ANLG)
PRF_JEV.TYPQM_Z (pro Y/F/Q vzdy, pouze je-li vyplnéno ,V* a je-li relevantni, je ponechano)
RADA_QM.cela tabulka (pro parametr Q, doplnéni a/nebo aktualizace dat tabulky)
UTOK.PRFQM_ID (pro parametr U, pro V pouze pfi nevyplnéném PRFQM_ID nebo KF_ANLG)
UTOK.KF_ANLG (pro parametr U, pro V pouze pfi nevyplnéném PRFQM_ID nebo KF_ANLG)
UTOK.KFANLG_PRM (pro parametr U, pro V pfi nevyplnéném PRFQM_ID, KF_ANLG, KFANLG_PRM)
UTOK.UTOKQMP_Z (pro parametr U, pro V pouze pfi nevypinéném PRFQM_ID nebo KF_ANLG)
UTOK.UTOKQMPR_Z (pro parametr U, pro V pouze pfi nevyplnéném PRFQM_ID nebo KF_ANLG)

odstranit objekty mimo vymezenou oblast

Y/QIN povinné
Y provede odstranéni vSech objektd (profild), které se nachazi mimo oblast vymezenou prostfednictvim
tabulky VYMEZ_UZ.

Q provede odstranéni objektl, které se nachazi mimo oblast vymezenou prostfednictvim tabulky
VYMEZ_UZ. Odstranény nejsou navic profily s pratokovymi Fadami pfipojené k Usekim tokd ve
vymezené oblasti a profily s pritokovymi fadami pfipojené k jinym profilim ve vymezené oblasti. Témto
profilim s prutokovymi fadami je zaroven nastavena definice profilu soustavy na A (PRF_JEV.DEFVS_Z
=,A9.

N objekty (profily) mimo vymezenou oblast neodstrarnovat.

Vstupni data:

PRF_JEV.PRFJEV_ID

PRF_JEV.UTOK_ID

PRF_JEV.CISPOL

PRF_JEV.DEFVS_Z (jen volitelné pro fazeni profill se stejnou polohou)

PRF_JEV.PRFQM_ID (pro parametr Q)

PRF_JEV.SOUR_X (jen pro pfifazeni fad k ,izolovanym* profilim)

PRF_JEV.SOUR_Y (jen pro pfifazeni fad k ,izolovanym* profiliim)

UTOK.UTOK_ID
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16.

17.

UTOK.UTOKN_ID

UTOK.PRFQM_ID (pro parametr Q)

VYMEZ_UZ.UTOK_ID

VYMEZ _UZ.TYPVYMEZ_ Z

Vystupni data:

PRF_JEV.cela tabulka (data zaznamu se neméni, zaznamy se filtruji)
PRF_JEV.DEFVS_Z (pro parametr Q, jen pro profily mimo vybranou oblast)
JAK VST.cela tabulka (data zaznamu se neméni, zaznamy se filtruji)
JAKVST_DAT.cela tabulka (data zaznama se neméni, zaznamy se filtruji)

definice mist pro vymezovani uzemi

Y/N povinné
Y vygeneruje tabulku definice mist pro vymezovani dil¢iho zajmového Uzemi. Vygenerovana mista jsou
zavérnymi profily Usekl tokl. Existuji-li ve struktufe usek( tokd rozdvojeni tokd (definovana polozkou
UTOK.UTOKZ2_ID), jsou mista (profily) na téchto usecich automaticky vynechana.

N generovani tabulky definice mist pro vymezovani dil¢iho zajmového Uuzemi neprovadét.

Vstupni data:

UTOK.mapova vrstva ve formatu mif/mid (prvni sloupec musi obsahovat id useku toku)

Vystupni data:

VYMEZ_UZ.cela tabulka

UTOK.UTOKQMPR_Z (jen pfi zapisu tabulky zpisobeném jinym parametrem, jinak se tabulka neuklada)

uréeni priznakl existence hrubého Useku v jemné strukture tok

YY/YD/AY/AD/N povinné
Funkce umoziiuje automatizované vyplnéni pfiznaku existence hrubého useku (EX_JH). Zpracovavana
tabulka musi obsahovat jemné ¢lenéni ficni sité (12ti mistné identifikatory usekl vyjadfujici hydrologické
pofadi Usek(). Funkce muze provést vypocet v rezimu uUplného vypoctu, kdy jsou ureny pfiznaky
EX_JH pro v8echny jemné Useky v tabulce, nebo v rezimu doplfiovani a oprav chyb, kdy se za zaklad
pouziji jiz vyplnéné hodnoty pfiznaku EX_JH a jsou pouze provedeny systémové opravy chyb.

YY pro zakladni tabulku Usek tokd, upiny vypocet.

YD pro zakladni tabulku useku tokl, doplnéni a opravy chyb.

AY pro alternativni tabulku Useku toku, Uplny vypocet.

AD pro alternativni tabulku Useku tokud, doplnéni a opravy chyb.

N uréeni pfiznakl neprovadét.

Vstupni data:

UTOK.TOK_ID (pro parametry Yx, pro parametry Ax tabulka alternativniho ¢lenéni tabulka UTOK_JH)
UTOK.UTOK_ID (pro parametry Yx, pro parametry Ax tabulka alternativniho ¢lenéni tabulka UTOK_JH)
UTOK.UTOKN_ID (pro parametry Yx, pro parametry Ax tabulka alternativniho &lenéni UTOK_JH)
UTOK.EX_JH (pro parametry Yx, pro parametry Ax tabulka alternativniho ¢lenéni tabulka UTOK_JH)
Vystupni data:

UTOK_EX_JH (pro parametry Yx, pro parametry Ax tabulka alternativniho ¢lenéni tabulka UTOK JH)

prevod struktury toka

Y/T/U/N povinné
Y vygeneruje na zakladé alternativni tabulky Usek( tokd obsahujici jemné &lenéni Fiéni sité (UTOK _JH)
tabulku usekd tok( obsahujici hrubé ¢€lenéni (UTOK). Generovani se provadi na zakladé vyplnéného
pfiznaku existence hrubého useku (UTOK.EX JH=1) a vyplnénych identifikatord toku a jejich usekd.
Generovani vychazi z konvence identifikace usek( tok(, kdy prvni ¢ast identifikatoru jemného Useku
(prvnich 7 mist 12ti mistného identifikatoru) tvofi identifikator odpovidajiciho hrubého Useku toku a
identifikatory usek( zaroven vyjadfuji hydrologické pofadi jednotlivych Usekd. Popisna data usek(i se pro
hruby Usek obecné& pfejimaji zprvniho (UTOK.TOK_ ID, NAZ TOK, RICKM_HS, HLGP_ID,
PRAM_UTOK), pfip. zposledniho (UTOK.RICKM_DS, PLO_HLGPX, KTGUTOK Z, KF_SKLQ,
PRFQM_ID, KF_ANLG, V_MIN, KF_V, TYPRYB_Z) odpovidajiciho useku jemného ¢lenéni, udaje o
délkach a sklonech Usekd a pfiznak existence vodni nadrze (UTOK.DLK_UTOK, SKL_UTOK,
EX_NADRZ) se pocitaji na zakladé vyplnénych dat jemnych Useku.

U vygeneruje Usekovy model struktury fiéni sité (tabulka UTOK) z udaju o vodnich tocich (tabulka TOK).
Identifikatory Usekl tok( maji délku 12 znakd, prvni znak je vzdy ,9% zbylé znaky vyjadfuji pofadové
Cislo useku v hydrologickeé struktufe Ficni sité.

T vygeneruje strukturu toku (tabulka TOK) ze struktury usek( tok( (tabulka UTOK). Pro uréeni délek toku
a km soutoku je pouzit udaj o km horniho sty¢niku Useku.

N pfevod struktury tokd neprovadét.
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Vstupni data:

UTOK_JH.cela tabulka (pro parametr Y)

TOK.TOK_ID (pro parametr U)

TOK.NAZ_TOK (pro parametr U)

TOK.DLK_TOK (pro parametr U)

TOK.TOKREC_ID (pro parametr U)

TOK.TOKREC_KM (pro parametr U)

UTOK.TOK_ID (pro parametr T)

UTOK.NAZ_TOK (pro parametr T)

UTOK.UTOK_ID (pro parametr T)

UTOK.UTOKN_ID (pro parametr T)

UTOK.PLO_HLGPX (pro parametr T)

UTOK.RICKM_HS (pro parametr T), ostatni sloupce tabulky se neplini (jsou prazdné)
Vystupni data:

UTOK.cela tabulka (pro parametr Y mimo DLK_UTOKX a EX_JH, tyto polozky se neplni)
UTOK.TOK_ID (pro parametr U)

UTOK.NAZ_TOK (pro parametr U)

UTOK.UTOK_ID (pro parametr U)

UTOK.UTOKN_ID (pro parametr U)

UTOK.DLK_UTOK (pro parametr U)

UTOK.RICKM_HS (pro parametr U)

UTOK.RICKM_DS (pro parametr U)

UTOK.PRAM_UTOK (pro parametr U), ostatni sloupce tabulky se neplni (jsou prazdné)
TOK.TOK_ID (pro parametr T)

TOK.NAZ_TOK (pro parametr T)

TOK.DLK_TOK (pro parametr T)

TOK.PLO_HLGPX (pro parametr T)

TOK.TOKREC_ID (pro parametr T)

TOK.TOKREC_KM (pro parametr T), ostatni sloupce tabulky se neplni (jsou prazdné)

vypocet nadmorské vysky profilli

Y/N povinné
Y vypodte hodnoty nadmofrské vySky pro v8echny profily. Nadmofrské vysky jsou pfifazeny na zakladé
gridu ulozeného ve formatu txt (tabulka KOTA). Jako nadmofska vySka je pfifazena vzdy pfifazena
hodnota odpovidajiciho ¢tverce (pixelu), v némz se profil nachazi.

F vypocet je omezen pouze na zaznamy s prazdnou hodnotou KOTA.

U vypocet proveden pro horni a dolni sty¢niku Usek( vodnich toku.

N vypoc&et nadmorské vySky neprovadét.

Vstupni data:

PRF_JEV.SOUR_X (pro parametry Y, F)

PRF_JEV.SOUR_Y (pro parametry Y, F)

UTOK.SOURX_HS (pro parametr U)

UTOK.SOURY_HS (pro parametr U)

UTOK.SOURX_DS (pro parametr U)

UTOK.SOURY_DS (pro parametr U)

KOTA.cela tabulka

Vystupni data:

PRF_JEV.KOTA (pro parametry Y, F)

UTOK.KOTA_HS (pro parametr U)

UTOK.KOTA_DS (pro parametr U)

UTOK.SKL_UTOK (pro parametr U)

hodnota ukazatele celkového postupu zpracovani

m/n volitelné
Relativni Udaj o vypoc€etnim kroku pfi volani aplikace jako dil¢i €asti komplexniho zpracovani (napf.
,213%, je-li aplikace volana jako druha v fetézci tfi vypocetnich krok(l provadénych v fadé). Neni-li
parametr zadan, pfedpoklada se, Ze je aplikace spusténa pro vypocet v jednom vypocetnim kroku (tedy
hodnota parametru ,,1/1%).

hodnota uplynulého ¢asu vypoctu pro ukazatel postupu zpracovani
sekundy volitelné
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Udaj o dobé& vypoétu uplynulé pred spusténim aplikace pfi volani aplikace jako diléi &asti komplexniho
zpracovani (obvykle pfedano Fidici aplikaci, napf. ,60“ pro 60 sekund). Neni-li parametr zadan,
predpoklada se hodnota ,0%).

poloha stfedu okna x

pixely volitelné
Poloha hlavniho okna (okna ukazatele pribéhu zpracovani) na obrazovce. Neni-li parametr zadan, okno
aplikace bude zobrazeno v pravém dolnim rohu obrazovky. Parametry L/R/C Ize doplnit soufadnicemi
okraje, k némuz ma byt okno zarovnano (,R1600%).

L okno bude zarovnano k levému okraji obrazovky.

R okno bude zarovnano k pravému okraji obrazovky.

C okno bude zarovnano vodorovné na stfed obrazovky.

Cislo stfed okna bude umistén na zadanou pozici v pixelech od levého okraje obrazovky.

poloha stfedu okna y

pixely volitelné
Poloha hlavniho okna (okna ukazatele pribéhu zpracovani) na obrazovce. Neni-li parametr zadan, okno
aplikace bude zobrazeno v pravém dolnim rohu obrazovky. Parametry T/B/C Ize doplnit soufadnicemi
okraje, k némuz ma byt okno zarovnano (,B1200).

T okno bude zarovnano k hornimu okraji obrazovky.

B okno bude zarovnano k dolnimu okraji obrazovky.

C okno bude zarovnano svisle na stfed obrazovky.

Cislo stfed oken bude umistén na zadanou pozici v pixelech od horniho okraje obrazovky.

obrazek pozadi zahlavi oken aplikace

nazev souboru volitelné
Soubor s obrazkem pozadi zdhlavi oken aplikace. UloZeni souboru je v adresafi aplikace. Obrazek
png/jpg/gif o velikosti 4000x19 pixeld. Obrazek se standardné zarovnava vodorovné na stfed, pfi
pozadavku na zarovnani k levému nebo pravému okraji musi byt zakonceni nazvu pred pfiponou ve
tvaru ,-stripe-I* (pro zarovnani obrazku vlevo) nebo ,-stripe-r (pro zarovnani obrazku vpravo).

Poznamky:

Jako ,povinné“ jsou oznacCeny parametry, které jsou nezbytné k plné automatickému provedeni vypoctu.
Nejsou-li zadany vSechny povinné parametry, aplikace se zobrazi ve standardnim rezimu se zobrazenym
uZivatelskym rozhranim, z néjz je tfeba spustit vypocCty manualné.

Jako ,povinné+* jsou oznaceny povinné parametry, které jsou pfi ¢aste¢ném zadani parametrd pouZzity pro
nastaveni uZivatelského rozhrani aplikace. Pokud se pfi ¢astecném zadani parametri pro nastaveni
uZivatelského rozhrani aplikace v sekvenci parametri mezi parametry ,povinné+“ vyskytuji jiné (nezadavané)
parametry, zada se jejich prazdna hodnota jako hodnota ,NULL"“ (umoZriuje-li to dany parametr, tedy je-li tato
hodnota uvedena v seznamu dostupnych hodnot).

Parametry oznacené jako ,volitelné“ mohou (ale nemusi) byt pro automaticky vypocet zadany.
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7

POPIS ALGORITMU APLIKACE

7.1 POSTUP ZPRACOVANI DAT/POPIS FUNKCE

1.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Nacteni profild jevd (PRF_JEV). Jsou doplnény chybéjici (nevyplnéné) identifikatory
PRFVS_ID pro profily typu ,S* (z polozky PRFJEV_ID, vyplnéné udaje jsou zachovany stejné
jako udaje u profilt typu ,,P“, udaje u profill typu ,A“ jsou vyprazdnény).

Volitelné pfifazeni pfiznakl existence hrubého useku pro jemnou strukturu usekl vodnich tokd.
Zpracovava se tabulka dana volbou pfislusného parametru vypoctu (tabulka UTOK nebo
tabulka UTOK_JH). Na konci zpracovani je tabulka zapsana do souboru a v pfipadé potfeby
pro dal8i vypocty pfi daném béhu aplikace je znovu nacitana.

Volitelné prevod struktury Fiéni sité. Pfi generovani tabulky obsahujici hrubou strukturu Fiéni
sité z jemné struktury je nadtena tabulka jemnych uUsekl tok( (vzdy tabulka UTOK_JH),
vygenerovana hruba struktura je zapsana do tabulky UTOK a tato tabulka je zapsana do
souboru. PFi generovani usekového modelu fi¢ni sité z dat toku je nactena tabulka tokd (TOK)
a na jejim zakladé je vygenerovana a zapsana do souboru tabulka usekd (UTOK). PFi
generovani struktury tokd z tabulky Usekl tokl jsou nactena vstupni data z tabulky UTOK a
vysledna vystupni data ulozena do tabulky TOK. Tabulky UTOK/TOK jsou v pfipadé potieby
pro dal8i vypocty pfi daném béhu aplikace vzdy naéitany znovu z ulozeného souboru.

Volitelné pfevod osazeni profild mezi jemnou a hrubou strukturou toka.

Nadteni sit& Usekl vodnich tokd (UTOK). Useky tokl se hydrologicky fadi podle identifikatoru
useku toku (UTOK _ID). Zaroven je provedena kontrola formalni spravnosti fi¢ni sité (vyhledani
cyklickych dat).

Volitelné nacteni definic vymezeni zajmové oblasti (VYMEZ_UZ) a filtrovani tabulky profild jeva
(PRF_JEV).

Volitelné vypocet kilometraze sty&nikd useku tokd.

V zavislosti na parametrech vypoctu nacteni hydrologickych povodi (HLGP).
Volitelné vypocet celkové plochy povodi k zavérnym profilim useki tokt (UTOK).
Volitelné doplnéni informaci o pramennych usecich.

Volitelné lokalizace profill ze zemépisnych soufadnic xy na Fi¢ni sit (UTOK - MIF/MID) nebo
uréeni zemépisnych soufadnic na zakladé udaji o poloze profilu na Ffiéni siti; volitelné
generovani definic vymezeni zajmového uzemi (VYMEZ_UZ).

Volitelné vypocet kilometraze profilll ze zadané polohy na useku toku.

Volitelné vypocet celkovych délek tokl a celkovych ploch povodi k profilim.
Volitelné doplnéni udajl o id toku, nazvu toku, id povodi k profilim.

Volitelné vypocet polohy na usecich vodnich tokl ze zadané kilometraze profilG.

Volitelné vypocet nadmofskych vysSek profild nebo styénikd usekl vodnich tokd na zakladé
jejich zemépisnych souradnic a gridu ve formatu txt (KOTA).

V zavislosti na ostatnich parametrech sestaveni sité profill — hydrologické sefazeni profild jev(
(PRF_JEV) podle id useku toku, polohy na useku, definice profilu soustavy A/P/S, id profilu
jevu — v8e vzestupné& a ur€eni nasledujiciho profilu soustavy. Volitelné vypocet vzajemné
vzdalenosti profill.

Na zakladé udaju o Usecich tokl a jejich struktufe (tabulka utok) a udaji o poloze profili na Usecich
(tabulka PRF_JEV) je pro kazdy profil ur€en profil jevu/profil soustavy nasledujici za danym profilem; pfi
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18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

uréovani poradi profild s identickou polohou (Usek toku + Cislo polohy) rozhoduje akronym definice
profilu soustavy (A/P/S) a pro stejné akronymy nasledné id profilu jevu.

Poznamka: Ve verzich modulu starSich nez 20070314 bylo razeni profilil se stejnou polohou nahodné -
to ma vliv na hodnoty agregaci A i .

Volitelné vypocet poradi profild pro vodohospodarské feSeni.

Vypoctu vzdy automaticky pfedchazi sestaveni sité profilll (pfedchozi krok vypoctu); vypocet akceptuje
pozadavky na poradi feSeni profili dané takto sestavenou siti profill v kombinaci se zadanymi pfevody
vody (tabulka PREVOD)

Nacteni hydrologickych udaju (PRFJEV_HLG).
Nacita se pro pfifazeni hodnoty Qa (PRFJEV_HLG.QA) do vystupu (PRFJEV_AG.QA) nebo pro
pFifazeni prutokovych fad k profilim soustavy s vyuzitim hodnot Qa.

Volitelné pfifazeni pratokovych fad k profilim soustavy (nebo k Useklm tok() véetné stanoveni
koeficientl analogie. Pfi vypodtu prifazeni s vyuzitim celkovych ploch povodi k profilim se primarné
pouzije udaj PRF_JEV.PLO_HLGPX (UTOK PLO.HLGPX), v pfipadé neexistence dat pak udaj
z tabulky PRFJEV_HLG.PLO_HLGPX (pouze profily). Pfi vypocétu s vyuzitim hodnoty Qa se pouziji
hodnoty PRFJEV_HLG.QA (pouze profily). Pro pfifazovani pratokl k profilim se primarné jako zdroj dat
pouziji hodnoty jiz existujiciho pfifazeni pratokd k usekdm tok, jsou-li dostupné.

Urceni nasledujici nadrze soustavy k profilu.
Nacteni vazeb jev - profil jevu (JEV_POZ).
Nacteni pozadavku na uzivani (POZ_DAT).

Pfifazeni indikatoru feSeni jevu v profilu soustavy a id pfislusného profilu soustavy k jevu
(JEV_PO2Z).

Identifikace existence zdroje nadlepSeni.
Pro zapis do PRF_JEV.EX_ NAL.

Urceni typu ovlivnéni pratok( v profilech.
Pro zapis do PRF_JEV.TYP_OVL.

VypocCet a zapis agregaci typu A (PRFVS_AG).
Vypisuji se vZdy v8echny agregované jevy, ovlivnéni ,OVL" a celkova agregace.

Vypodet a zapis agregaci typu | (PRFJEV_AG).

Agregace OVL agreguje odbéry povrchové a podzemni a vypousténi. Pfi zadani vypoctu parametrem I
se vypisuji pouze agregované hodnoty ,,OVL", pfi zadani parametrem ,,C* se vypisuji i vSechny jednotlivé
agregované jevy a celkova agregace. Zaroven se pfifadi a do vystupu zapiSe také hodnota
dlouhodobého primérného pratoku Qa.

Vypocet a zapis agregaci jakosti J/K (JAKVST_AG, JAKVST_AGK).

Zapis upraveného souboru profilt jevl (PRF_JEV).

Zapis upraveného souboru definic vymezeni zajmového uzemi (VYMEZ_UZ).

Zapis nové vygenerovaného souboru definic vymezeni zajmového uzemi (VYMEZ_UZ).
V zavislosti na parametrech vypocétu zapis upraveného souboru jevu uzivani (JEV_POZ).

V zavislosti na parametrech vypoctu zapis upraveného souboru Useku tokd (UTOK).
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8 RESENE ULOHY, NAVODY A PRIKLADY

8.1 OBECNA PRAVIDLA PRO PROVADENIi VYPOCTU A ANALYZ

Pro ziskani spravnych vysledk( zpracovani je nezbytné, kromé spravného zadani vstupnich dat,
spravné zadani parametrd vypoctu.

V8echny vypocetni operace piedpokladaji existenci vstupnich dat popisujicich fi¢ni sit formou
usekového modelu (vyjimkou mohou byt operace nenavazané na fi¢ni sit, napfiklad nékteré
analyzy uvedené dale). Usekovy model fiéni sité (specifikovany tabulkou UTOK) musi obsahovat
vazeb mezi nimi (pfifazeni nasledujiciho useku toku) a pfipadné dalSich udajd, jako je délka useku,
kilometraz zaCatku a konce Useku apod. Identifikatory Usekd tok( musi respektovat hydrologickeé
poradi jednotlivych Useku (optimalni je forma identifikatoru useku toku jako znakového fetézce ve
formatu Cisla s pevnym poc¢tem znaku ve vzestupném poradi od pramene k usti toku).

Lokalizace vSech profilt pro provadéni vypoctu (kromé osazovani profill na Ficni sit) musi byt dana
udajem o useku toku, na némz se profil nachazi (PRF_JEV.UTOK ID) a o disle polohy na tomto
useku (PRF_JEV.CISPOL). Cislo polohy vyjadfuje relativni polohu na Gseku toku ve sméru toku
V %o (0 %o az 1000 %eo).

Jelikoz Ize v jednom kroku vypoctu zadat vice feSenych uloh najednou, je tfeba respektovat postup
provadéni jednotlivych vypocetnich operaci dany algoritmem aplikace (viz vysSe). Napf. kombinaci
uloh pro lokalizaci profill na fiéni sit ze soufadnic xy a vypocet kilometraze profili ze zadané
polohy na usecich vodnich tokl lze provést v jednom vypoc€etnim kroku najednou, protoze tyto
kroky jsou programem feSeny v potfebném poradi. Opacénym pfikladem je uloha, pfi niz je tfeba
urcit polohu na uUsecich tok( pfepoctem z kilometraze a zaroven urcit celkové plochy povodi a
celkové délky tok( k profilim. Jelikoz tyto kroky by pfi jednom vypoc¢tu nebyly provedeny ve
spravném poradi, je tfeba postupné provést dva samostatné vypocty.

Nékteré ulohy pak provadéji automaticky ¢&ast jinych, obecnéjSich operaci s daty, jez
s pozadovanym vypoctem bezprostfedné souvisi. Pfikladem muze byt vypocet celkovych ploch a
délek toku k profilim, pfed nimz je automaticky provedena zakladni analyza relaci mezi profily
(fakticky jde o €ast vypoctu, ktery lze jinak provést samostatné v ramci stanoveni relaci mezi
profily). Tato vlastnost aplikace umoZzhuje snazsi provadéni béznych vypoc€etnich operaci, které by
jinak vyzadovaly zkombinovani vice vypocetnich operaci vhodnou volbou parametrd vypoctu nebo
provedeni vypoctu ve dvou nebo vice krocich.

Pro volbu potfebnych parametri vypoc¢tu a sledu provadénych vypocetnich operaci je vhodnou
pomuckou prehled vstupnich a vystupnich dat uvedeny vySe v popisu jednotlivych parametr(
aplikace a taktéz uvedeny popis vypocetniho algoritmu.

Obecné pro funkci aplikace plati, Zze vSechny vypocty zavislé na poloze profilu na vodnim toku
vyzaduji vyplnéné udaje o useku vodniho toku a poloze na tomto useku. Pokud tyto udaje nejsou
soucasti vstupnich dat, musi byt nejdfive dopocCitany (napf. vypoltem ze soufadnic xy nebo
odvozenim ze znamé kilometraze).
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8.2 LOKALIZACE OBJEKTU — OBECNE POZNAMKY

Pro provedeni lokalizace profili na uUseky vodnich tokd prepoétem ze soufadnic XY nebo pro
odeCet zemépisnych soufadnic XY ze znamé polohy profilu na Fiéni siti pouziva aplikace
geografickou vrstvu usekového modelu fi¢ni sité ve formatu Maplnfo Professional MIF/MID.

Geograficky referenéni systém dat uloZenych v souboru musi byt v souladu se soufadnym
systémem pouzitym pro zadani soufadnic profilt (S-JTSK Krovak).

Podporované typy objektl v souboru MIF/MID:

LINE plna podpora *

PLINE plna podpora *

PLINE MULTIPLE plna podpora *

REGION plna podpora *

RECT plna podpora *

POINT plna podpora *
MULTIPOINT plna podpora *
ROUNDRECT zjednodusena podpora **
ELLIPSE zjednodusena podpora **
TEXT zjednodus$ena podpora **
ARC zjednoduSena podpora ***
Poznamky:

plné podpora znamena praci s pfesné definovanym grafickym objektem

**  zjednodu$ena podpora, pfi niZ jsou pro vypocet objekty reprezentovany ohrani¢ujicim obdélnikem,

***  zjednodu$ena podpora, pfi niz jsou pro vypocet objekty reprezentovany obdélnikem ohraniCujicim celou
elipsu, na niz je objekt zaloZen

Akceptovany jsou rovnéz kolekce objektd COLLECTION. Pro vypocet je optimalni pfevést vSechny
objekty na typ objektu PLINE, PLINE MULTIPLE nebo LINE.

Specifikace MIF/MID souboru je vefejna a je soucasti dokumentace GIS nastroje Mapinfo
Professional.

Béhem vypoctu lokalizace profilu na fiéni sit je zaroven stanoven koeficient spolehlivosti osazeni
profilu PRF_JEV.PREC_XYTOK. Parametr vyjadfuje miru jednoznacnosti osazeni profilu na fiéni
sit. Pfi nalezeni vice usekl toku v ramci definovaného bufferu plati, Ze kazdy dalSi nalezeny Usek
toku v dosahu bufferu miru jistoty snizuje (vaha vzdalenéjSich usekl exponencialné klesa, zaroven
je v8ak také zohledné&na zadana velikost bufferu). Hodnota koeficientu se pohybuje v rozsahu od 0
(neosazeno) do 1 (zcela jednoznacné osazeni)’. PFi pouziti dopliikové kontroly (viz druhy znak
parametru Y/F - T/I/H, kontrola shody identifikatoru hydrologického povodi, identifikatoru toku nebo
Castecné shody nazvu toku) se v Uvahu berou jen relevantni (podmince kontroly vyhovujici) useky.

Lokalizaci profilll na fiéni sit I1ze provést v zakladnim rezimu, kdy je v ramci specifikovaného bufferu
kontrolu dalsi (doplfikové) podminky. Doplfikovou podminku Ize nastavit formou zadani pfislusného
parametru vypo¢tu a muze jit o kontrolu shody identifikatoru hydrologického povodi (HLGP_ID),
kontrolu shody identifikatoru vodniho toku (TOK _ID) nebo o kontrolu &aste¢né shody nazvu toku
(NAZ_TOK). Porovnavany jsou vzdy odpovidajici udaje mezi tabulkami PRF_JEV a UTOK.

* Koeficient PREC_XYUTOK se pocita podle vztahu A=1/2Ci - Cp + 1, kde C = (B/108)"(L/250):
A ... koeficient PRF_JEV.PREC_XYUTOK

B ... velikost bufferu v m (parametr béhu aplikace)

L ... vzdalenost kolmého primétu profilu na tok

i ... pro v8echny relevantni Useky toku v dosahu bufferu

p ... pro usek, na néjz byl profil osazen
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V rozSifeném reZimu se kontroluje:

HLGP_ID uplna shoda (pfipadné pomi€ky nebo lomitka v Cisle se ignoruji, pro ucel porovnani

shody je pfipadné automaticky doplfiovan koncovy znak ,0“ za lomitkem)

TOK_ID Uplna shoda
NAZ TOK ¢&aste€na shoda (prvni €ast nazvu po prvni mezeru nebo tecku, velikost pismen
nerozhoduje, znak ,** se ignoruje, pro porovnani se vybira zacatek nazvu v poctu

znakl odpovidajicim délce kratSiho z nazvu, dvodni a koncové mezery se ignoruji)”

PFi provadéni lokalizace profilu na usek toku se (kromé identifikatoru useku toku UTOK_ID a Cisla

polohy CISPOL) do tabulky PRF_JEV automaticky doplAuji také udaje o

identifikatoru

hydrologického povodi HLGP_ID, identifikatoru vodniho toku TOK ID a nazvu toku NAZ_ TOK.
Pokud je v8ak zvolena rozSifena lokalizace, pak se doplrikovy udaj zvoleny pro kontrolu osazovani
béhem lokalizace novymi daty neplni a zlstava tedy vyplnéna jeho plvodni hodnota (HLGP_ID,
TOK_ID nebo NAZ_TOK). P¥i rozSifené lokalizaci plati, ze pokud neni vypInéna polozka, podle niz
se rozsifena lokalizace provadi (HLGP_ID, TOK_ID nebo NAZ_TOK), pak se osazeni pro dany
profil neprovede (protoZe nelze porovnat nezadanou hodnotu).

Poznamka: Vypocet lokalizace profilt na fiéni sit je obecny a Ize jej, kromé vlastni lokalizace profilti na ficni

sit, dale vyuZit napriklad pro nalezeni nejblizsiho objektu od zadané pozice a vzdalenosti od néj. Tuto funkci

Ize tedy vyuzit i pro celou Fadu jinych tloh, priklady jsou uvedeny v nasledujicim textu.

* PFiklady vysledk( porovnani shody €asti nazvu toku (zvyraznéna €ast nazvu oznacuje porovnavanou cast
znakového fetézce, vyraz null oznacuje prazdnou hodnotu):

PRF_JEV
Miletinsky potok
Miletinsky potok
Miletinsky p.
Potok Miletinsky
Miletinsky
Miletin
Miletinsky potok
Miletinsky potok
Milet. potok
Miletinsky potok
null

null

UTOK
Miletinsky potok
miletinsky potok
Miletinsky potok
Miletinsky potok
Miletin
Miletinsky potok
Miletinsky potok
Vitava
Miletinsky p.

null

Miletinsky potok
null

vysledek porovnani (shoda)
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ne
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8.3 LOKALIZACE OBJEKTU ZE ZADANYCH ZEMEPISNYCH
SOURADNIC NA RIiCNi siT

Lokalizace profill zadanych zemépisnymi soufadnicemi se provadi jako nejbliz§i kolmy primét
profilu na vodni tok. Zemépisné soufadnice musi byt ve formatu S-JTSK Kfovak. Vymezeni oblasti
pro pfifazeni profili se provede bufferem (vychozi hodnota poloméru bufferu je 100 m) vymezenym
kolem daného profilu. Polomér bufferu Ize uZivatelsky nastavit zadanim pfisludného parametru.

Na nasledujicim obrazku je ukazka funkce lokalizace objektl na usekovy model vodnich toku
,vypocet polohy profill na usecich ze soufadnic XY*. Ukazka zobrazuje osazeni profill méfeni
jakosti na vodnich tocich na usekovy model vodnich tokd (jemné c&lenéni) v méfitku 1:10 000.
Cerné &tverce o oznaduji pavodni polohu profilll zadanou soufadnicemi XY (S-JTSK Krovak),
Cervené teCky e pak polohu profilu po lokalizaci na usekovy model tok(. Profil v levé horni &asti
obrazku nemohl byt lokalizovan na sit vodnich tok(, protoZze se v mapové vrstvé v dosahu bufferu
(v tomto pfipadé 1000 m) nenachazi Zadny vodni tok.

= T oA
: 2 4k s ;.

\

Zobrazeni lokalizace profilu je provedeno v programu Maplinfo Professional 9.0. Data zpracovana
aplikaci PRGAGREG, znichz byla ukazka zpracovana, jsou v ukazce tabulky profild jevu
(PRF_JEV) na nasledujicim obrazku. Uprostfed tabulky jsou (kromé& dalSich polozek) uvedeny
vstupni hodnoty soufadnic profilu (SOUR_X, SOUR_Y), vlevo pak vypoctené udaje lokalizace na
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usekovy model vodnich tokl (UTOK_ID, CISPOL) a z nich odvozené popisné udaje (TOK_ID,
NAZ _TOK, HLGP_ID), v pravé ¢asti tabulky pak udaje v zemépisnych soufadnicich odpovidajici
lokalizované poloze na useku toku (SOURX _XYUTOK, SOURY_XYUTOK) a udaj o velikosti
posunuti profilu v metrech (DIST_XYUTOK).

[PrF2E¥_1D Ju]Nnaz_pr[TOK 1D [naz_TOK [mep_ o Jurok o JoseoL[r[sour x Jsour v [r[e[c]e[r]n]e[e[e]e]s]+[r[r[o]o]r]o]pisT_xyuTok [sourx_xyutok]soury_xyuTok
JAKDOZES 100 010 000 100 [Labe 101010010 [0 010000100 275] [-654294,4  [-977384,1 19,75 -654 283,72 977 367,48
JAKDD1054 100 010 000 500 101010040 [0 010000800 | &64[ [-654033,75 |-g77a0g.se 50,6 -654 016,3 -977 762,09
JAKDD1027 100 010 000 100 [Labe 101010040 [0 010001 900 | 433[ [-653363,99 |-978355,55 2,74 -653 361,25 978 355,46
RAKDO1262 | [Horni Mi[100 010 000 100 | Labe 101010010 (30010001 900 | S4d[ [-653332,41 |-97@375,14 27,53 -653 359,17 -978 381,62
JAKDDIETS 100 010 003 400 | Pancava 101010010 [0 010004 800 | 415[ [-e53642,17 |-978977.84 34,28 -653 633,15 -979 010,92
JAKDDZEES 100 010 006 400 | Pudlava 101010010 0010006 600 | 698 | |-fS52435,37 |-979s89,17 16,79 652 450,74 979 562,42
Rrakn01261 | |Spindler 100 010 000 100 | Labe: 101010010 0010007300 | 147] |-651948,11 |-980206,45 60,67 651 904,48 080 164,23
JAKDN1995 100 010 007 400 | Dvorsky p. 101010010 0010007 400 | 951] |-6S1462,04 |-980383,3 33,8 651 485,75 9501 356,96,
JAKDOZ1 10 100 010 000 100 | Labe 101010010 [0 o1oooso00 | 270[ [-esoror,00 |-sanes,o7 6,44 650 796,64 980 791,64
JAKDDZ495 100 010 009 000 | Medviidi p. 101010010 0010009400 | 337] |-eS0e74,7e |-9v9470,46 22,88 650 651,99 979 472,48
JAKDD1373 100 020 000 100 | B Labe 101 010 020 |30 020 000 500 53] [-643539,24 |-983296,60 4,83 643 535,68 983 293,42
RraKkD09130 | |Spindler 100 020 000 100 | 61 Labe 101010020 [J0 020001 100 162] |-643996,36 |-982970,31 0,47 643 996,56 982 970,73
JAKDON9T L 100 020 002 500 | Stfbrmé bystfina | 101010020 [In0z0002800 | 452] [-644434,44 |-0a17a3,58 98,03 644 419,73 981 880,5
JAKDD1952 100 020 000 100 | B Labe 101010020 0020003500 | 575] |-eeeosss  |-emel7aze 11,39 646 949,97 982 166, 16
Rrak009129 | |Spindler [ 100 020 000 100 | 61 Labe 101010020 0020003500 | 633] |-Ee6058,55 |-982149,17 4,85 646 962,18 982 152,33
JAKDD1849 100 020 003 600 | Eertova strouha | 101010020 [Inoz000as00 | &23| [-e47007,64 |-981915,43 6,88 647 001,04 981 917,37
JAKDDZTS0 100 020 004 000 | Hiimavs bystina | 101010020 [noz0004z00|  s25] [-eds1sz,ze |-oansve 18 19,97 648 177,58 950 893,61
JAKDDZ593 100 020 004 600 | Eerveny p. 101010020 0020004800 | 783| |-B49555,38  |-0a03sd 49,95 649 508,61 980 366,46
JAKDD1025 100 020 004 500 | Diretka 101010020 0020005300 | 807 | |-649250,14 |-9a0199,11 31,57 649 218,73 9801 195,93
RaKkD09128 | | Spindler [ 100 020 000 100 | 61 Labe 101010020 0020005500 | s07] [-ge0e3s,E1 |-9a1507,66 1,71 649 635,3 951 503,45
JAKDD1053 100 020 000 100 | B Labe 101010020 0020005500 | 699| [-E49773El |-oaisesss 48,13 649 748, 1 981 629,66,
RraKkD01260 | | Spindler 100 010 000 100 | Labe: 101010030 0030000500 | 718[ [-649943,76 |-oaeess, e 12,8 640 933,62 982 675,55
JAKDDZZET 100 040 000 100 | Svatopetrsky p. 101010040 0040000500 | @19] [-ees149,7  |-oadesn,se 9,48 645 151,8 984 860,11
RAKD09136 | | Spindlen | 100 040 000 100 | Svatopetrsky p. 101010040 0040001500 | s05] [-eeea1q,19 |-gm4s3g1z 13,82 646 216,58 054 552,68
JAKDOZEES 100 040 000 100 | Svatopetrsky p. 101010040 [I0040004 100 | 251 | |-647545,32 | -983685,53 56,89 -647 536,6 983 627,59
JAKDO304Z 100 040 000 100 | Svatopetrsky p. 101010040 [0 040005700 [ 705[ [-gevees,04  |-om4080,23 34,44 -649 650,82 954 112,21
RAKDO9131 | [ Spindlen | 100 040 000 100 | Svatopetrsky p. 101010040 [0 040006500 [ @os[ [-e5017L,05 |-983572,75 1,69 650 170,17 983 574,19
JAKDOZOZ3 100 050 002 500 [Honcova strouha | 101010050 [J0 050004800 [ 23¢] [-65288L6  |-984436,4 45,33 -652 392,53 -954 450,39
JAKDOZ143 100 050 006 200 | Devafsky p. 101010050 (0050005200 | 576] |-6S51449 -986087,26 18,3 -651 446,36 -986 105,37

8.4 LOKALIZACE NEJBLIZSICH OBJEKTU KVYBRANYM MiSTUM A
URCENI JEJICH VZDALENOSTI

Na nasledujicich obrazcich je ukazka vyuziti funkce lokalizace objektll na usekovy model vodnich
pro zcela jiny typ analyzy. Jako tabulka UTOK (mif/mid) byla v tomto pfipadé pouzita mapova vrstva
zastavénych uzemi (budov). Vysledkem pouziti identické funkce programu jako v pfedchozim
prikladu je pak ur€eni nejblizSi budovy a jeji vzdalenosti od objektu (v tomto pfipadé profil uzivani
vody).

Na prvnim obrazku jsou vidét vstupni data reprezentovana profilem uzivani vody oznaenym e a
dale budovy v jeho blizkosti. Druhy obrazek pak ukazuje vystup feSeni v tabulkové podobé (tabulka
PRF_JEV) - feSeny objekt (profil 1092), identifikator nejblizsi budovy (v tomto pfipadé 101, uloZen
v polozZce utok_id), jeji vzdalenost v metrech od objektu (v poloZzce DIST_XYTOK, v tomto pfipadé
133,76 m) a dale soufadnice bodu budovy nejméné vzdaleného od objektu (polozky
SOURX_XYTOK, SOURY_XYTOK). Polozka polohy objektu CISPOL je vtomto pfipadé

bezpfedmétna.

8.5 URCENi NADMORSKYCH VYSEK OBJEKTU S VYUZITIM
VEKTOROVE VRSTVY VRSTEVNIC

Obdobnym zpusobem Ize aplikaci vyuzit napfiklad pro ureni nadmorskych vySek objektd. V tomto
pfipadé se misto vrstvy Useku tokll (UTOK) pouzije vektorova vrstva vrstevnic, ktera ma v prvnim
sloupci atributnich dat vyplnénu jako identifikator vrstevnice nadmorskou vysku. Vystupem pak je
pfifazeni nejbliz8i vrstevnice (a tedy nadmoiské vySky s pfesnosti rovnajici se kroku vrstevnic)
k objektiim (profilim).
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8.6 PREPOCET OSAZENi PROFILU MEZI JEMNOU A HRUBOU
STRUKTUROU RICNi SITE

Prepocet osazeni profil mezi hrubou a jemnou strukturou Ficni sité” provede prevod osazeni
z jednoho Clenéni na druhé, tj. urc€i pfislusny identifikator useku na druhém (alternativnim) Clenéni
ficni sité vCetné vypodtu odpovidajiciho Cisla polohy na tomto Useku a vypoc&tu vzdalenosti, o niz
bylo osazeni profilu posunuto (méfeno po Ficni siti, ma smysl pouze pfi pfepoctu osazeni profill
z jemného ¢lenéni na hrubé u profild nachazejicich se na Usecich, které nejsou soucasti hrubych
usekl). Pouzita tabulka usekl tok( (UTOK nebo UTOK JH) musi vzdy obsahovat jemné &lenéni
ficni sité bez ohledu na smér pfepoctu (jemné > hrubé / hrubé > jemné ¢lenéni).

Na nasledujicim obrazku je ukazka prepoctu osazeni profilll. Pfi pfepoCtu osazeni z jemnych Usek
na hrubé se profily lezici na jemnych Usecich, které nejsou soucasti hrubych Useku, promitnou na
nejbliz§i misto na hrubém Useku na pratokové cesté (PROFIL1). Profily lezici na jemnych Usecich,
které jsou soucasti hrubych useku, budou osazeny na pfislusné misto odpovidajiciho hrubého
useku (PROFIL2). Profily lezici na jemnych Usecich, které nejsou souc¢asti hrubého useku a u nichz
se hruby usek nenachazi ani na pritokové cest&, osazeny po prepoétu nebudou (PROFIL3). PFi
prepoCtu osazeni z hrubé struktury na jemnou je profil vZdy lokalizovan na jemny usek, ktery je
zaroven soucasti hrubého useku (na obrazku bude PROFIL1 i po pfepoétu umisténi na jemnou
strukturu lokalizovan misté& oznageném ,PROFIL1 [PO PREPOCTU OSAZENi]“.

e

§
PROFIL g _ﬁdﬁﬁp’!

[P0 PREVDDU DSAZEN]

FROFIL3
&
# - hruby Usek toku
~ - jemny usek toku
@ - profil
§ O - 9sazeni profiu po pfevodu

z jemného hrubé Elenéninebo
u hrubého na jemné Elenéni

* Pro pfevod osazeni mezi jemnou a hrubou strukturou Fi¢ni sité se pfedpoklada dodrzeni principu Cislovani
strukturalniho modelu Fi¢ni sité, tedy Ccislovani Usekl v hydrologickém poradi, kdy prvnich 7 Cgislic
identifikatoru jemného Useku tvofi identifikator hrubého Useku a celkova délka identifikadtoru jemného Useku je
12 &islic.
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V prubéhu prfepoctu je vzdy vypocCten a zapsan udaj o vzdalenosti nového primétu profilu od
puvodni polohy PRF_JEV.DIST JH a udaj o kategorii nadmorské vySky tohoto pramétu
PRF_JEV.KOTA JH (vazeny prumér zudaju usekld tokl na prutokové cesté, kategorie
nadmofrskych vySek musi byt numerické).

Jednotlivé mozné pripady prfepoctu osazeni mezi jemnym a hrubym ¢&lenénim vodnich tokd jsou
uvedeny v nasledujicim pfehledu:

umisténi profilu vysledek

smér prevodu: jemné ¢lenéni > hrubé €lenéni:

jemny Usek je na hrubém Useku pfepocet osazeni na stavajicim misté
jemny usek neni na hrubém, ale ten je na prutokové cesté prepocet osazeni s posunem na hruby usek
jemny usek, ktery nema hruby Usek na prutokové cesté neosazeno

smér prevodu: hrubé €lenéni > jemné €lenéni:

hruby usek prepocet osazeni na stavajicim misté
Poznamky:

Data o osazeni profilil jsou vZdy nacitana a ukladana do prislusnych polozek tabulky PRF_JEV. Aplikace
umoZzriuje, kromé zapisu dat do standardnich vystupnich polozek, také volitelny zapis prepocteného osazeni i
do polozek vstupnich dat. Je-li zvolena tato moznost, jsou prepoctené osazovaci informace zapsany kromé
standardnich vystupnich polozek PRF _JEV.UTOKID JH, PRF _JEV.CISPOL JH, PRF_JEV.DIST JH a
PRF_JEV.KOTA JH také do polozek PRF_JEV.UTOK_ ID a PRF_JEV.CISPOL. Udaje o identifikatoru a
nazvu toku prepisovany nejsou a jsou tedy ponechany beze zmény. \V pfipadé pfevodu osazeni z jemné na
hrubou strukturu Fiéni sité tedy (v pfipadé, Ze neni jemny Usek soucasti hrubého tseku) obsahuji pdvodni
informaci o umisténi profilu na (jemném) toku, nikoli informaci o pfepocteném prumétu na hruby Usek toku,
resp. tok.

Udaj o kategorii nadmofské vysky priumétu PRF_JEV.KOTA_JH je vypoéten a zapsan pouze u profil(i
s délkou pramétu PRF_JEV.DIST_JH > 0. Pokud neni mozZné udaj vypocitat (nenumerické oznaceni kategorii
nadmorskych vysek, chybéjici data o kategoriich nadmorskych vySek v pouZité tabulce useku toku (UTOK
nebo UTOK_JH), je vZdy uvedena prazdna hodnota (informace je zapsana do protokolu o feSeni tlohy, ale
neni generovan chybovy stav).

Vypoctena souhrnna doba zdrzeni na pritoku PRF_JEV.DBAZDRZ JH je souétem vSech dob zdrZeni,
uvedenych pro profily typu nadrz (PRF_JEV.TYPPRF=,NAD") na pratokové cesté primétu, uvedenych
v tabulce NADRZ a to vcetné pripadné doby zdrzeni ve vlastnim preosazovaném profilu (je-li tento profil typu
LNAD").
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8.7 URCENIi PORADI PROFILU PRO VODOHOSPODARSKE RESENI

UrCeni poradi profild pro vodohospodarské feSeni vychazi z hydrologického poradi profill (daného
udaji o poloze profilu na useku vodniho toku - tabulka PRF_JEV a ze struktury Fiéni sité popsané
usekovym modelem - tabulka UTOK) a z Udajl o za¢atku a konci pfevodl vody (profil odbéru do
prevodu a profil vypousténi z pfevodu - tabulky PREVOD a PRF_JEV).

Vypocet poradi profili standardné postupuje podle hydrologické struktury (pofadi) profild dané
hydrologicky vzestupnym ¢islovanim usekl vodnich tokd (strukturalni model fiéni sit€) a Udaji o
poloze profilll na Usecich.

V pfipadé identifikace profilu jako profilu odbéru do pfevodu (zalatek prevodu podle tabulky
PREVOD) je poradi profili uréeno tak, aby pfi nasledném feSeni vodohospodarskych uloh byl pfi
feSeni pozadavkl na uzivani vody v profilu pod vypousténim z pfevodu jiz vyfesen profil odbéru do
prevodu a zaroven aby pfi feSeni profild pod odbérem vody do pfevodu byly jiz vyfeSeny pozadavky
obsluhované prevodem.

Vyskytuji-li se v feSené vodohospodarské soustavé prevody vody, musi byt spinény podminky
zajistujici feSitelnost ur€eni poradi profill pro vodohospodarské feSeni, tj. nesmi vlivem prevodu
dojit k zacykleni prutokovych cest v soustavé.

Na nasledujicich obrazcich jsou uvedeny typické feSené ulohy ureni pofadi profili pro
vodohospodarské vypocty také ukazka nespravného zadani prevod( vody.

Pokud jsou soucasti feSeni dalSi pozadavky na poradi profill (napfiklad pfi vypocétech vypousténi
zavislych na odbérech vody musi byt nejprve vyfeSen profil odbéru vody a az nasledné profil
vypousténi), je tfeba pro spravné uréeni poradi feSeni profil vSechny tyto vazby mezi profily zadat
do tabulky pfevodu (PREVOD). Pro vSechny tyto vazby plati identické pozadavky jako pro prevody
vody.

Poznamka: Uvedené poZadavky na prevody vody plati pouze pro stanoveni poradi profili pro
vodohospodarské feSeni aplikaci PRGAGREG. Pro dalsi vypocty provadéné jinymi aplikacemi (napf. aplikace
PRGSIMUL ze skupiny nastroji VSTOOLS) mohou platit i dalsi omezeni (viz dokumentace pfFislusnych
samostatnych aplikaci).
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2
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8.8 AGREGACE HODNOT UZiVANi VODY

Vypocet agregaci hodnot uzivani vody je provadén jednak jako pfiprava dat pro simulaéni vypocet
mnozstvi vody, jednak pro ur€eni celkového ovlivnéni prutoku v profilech soustavy.

Vypocet agregaci hodnot uzivani vody pro simulacni vypoCet mnoZstvi vody provede vypocet
agregaci (soucet) hodnot uzivani zadanych v profilech typu ,A“ v mezipovodich profild soustavy a
tyto hodnoty pfifadi pfisluSnému uzavérnému profilu mezipovodi typu , S

Vypoc€et celkovych agregaci hodnot uzivani vody v profilech jevu provede vypocCet agregaci
(soucet) vSech uzivani v povodi vSech profilt (,S/P/A*) v€etné zapocteni uzivani v daném profilu.

Vypocet agregaci je proveden pro hodnoty druhu uzivani POV (odbéry povrchové vody), POD
(odbéry podzemni vody), VYP (vypousténi do povrchovych vod), VYZ (vypousténi do podzemnich
vod, zasakovani do pldy) a VPA (pfimo zadany vypar).

V rezimu uplného vypoltu agregaci mnozstvi jsou pak vypocteny také agregace zasobnich
(akumulaénich), retencnich (ochrannych) a celkovych ovladatelnych objemd vodnich nadrzi
v povodich profild jeva.

Na nasledujicich obrazcich jsou uvedena schémata vyznamu vypoctu obou typl agregaci.
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Poznamky:
V profilech typu ,A“ nesmi byt pro vypocet agregaci pfifazeny jiné nez vyse uvedené druhy poZadavkd.

Parametr hodnot uzivani vyse uvedenych druhld musi byt pro vypocet agregaci OV (tis.m3/més.), OBM
(mil.m3/més.) nebo Q (m3/s).

V zavislosti na zadanych parametrech aplikace jsou vypocteny celkové agregace, pfipadné téz agregace po
jednotlivych druzich uzivani (poZzadavkd).

Agregace jsou vypocteny vyhradné z dat zadanych v tabulce mésicnich hodnot poZadavki (POZ_DAT).
Pripadné hodnoty zadané prostrednictvim tabulky ¢asové rfady poZadavki (RADA_PQOZ) se pro vypocet
agregaci neuplatni.
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8.9 PRIRAZENIi PRUTOKOVYCH RAD K USEKUM TOKU

Pfifazeni pratokovych fad k usekim tokl je provadéno podle stejného algoritmu jako pfifazovani
pritokovych fad k profilim (viz nasledujici kapitola), vysledkem je pfifazeni identifikatoru profilu
s pritokovou Fadou a stanoveni koeficientu analogie a parametru uréujiciho rozdil koeficientu
analogie mezi pocateCnim a koncovym profilem useku toku (polozky PRFQM_ID, KF_ANLG a
KFANLG_PRM v tabulce UTOK).

PFifazeni pritokové fady k useku toku je vzdy provedeno ke stfedu (Cislo polohy 500%o) Useku.
Vypocet koeficientu analogie vZdy vychazi ze stanoveni poméra celkovych ploch povodi k profildm,
resp. usekim tokl (pouziti hodnot dlouhodobého primeérného pratoku Qa neni mozné). PFi vypoctu
jsou respektovany a zapodteny udaje o rozdvojeni tokl, resp. prutokd (polozky UTOKN2_ID a
UTOKN2_QM v tabulce UTOK). Pratoky v celé rozdvojené &asti toku jsou vzdy vztazeny k profilu
s pratokovou fadou pfifazenému k useku toku bezprostiedné nad rozdvojenim.

KF_ANLG = 1,000

KF_ANLG = 0,003 KF_ANLG = 0,997

KF_ANLG = 0,700

/ 70% Q1

Profil s prutokovou fadou

KF_ANLG = 0,300
30% 01\
Q1

KF_ANLG = 1,000
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8.10 PRIRAZENi PRUTOKOVYCH RAD K PROFILUM SOUSTAVY

Funkce umoznuje provést pfifazeni prutokovych fad k profilim soustavy (profily ,.S*), resp. k véem
profilim s ¢asteéné vyplnénymi udaji (viz vy$e popis parametrd aplikace). Udaje o pfifazeném
profilu s pratokovou fadou a vypocteny koeficient analogie (koeficient prepoctu pratoku) jsou
zapsany do tabulky PRF_JEV do poloZzek PRFQM_ID a KF_ANLG, do polozky PRFQMP_Z je
zapsan udaj o pouzitém zpUsobu pfifazeni pro dany profii a do polozky TYPQM_Z udaj o
(ne)dostupnosti pritokové fady pfimo v daném profilu. Pratoky v profilu soustavy Ize pak ziskat
prenasobenim pratoku z pfifazeného profilu s priitokovou fadou koeficientem analogie.

Poznamky:

Je-li zvolen vypocet koeficientti analogie podle pomért celkovych ploch povodi k profilim a jsou-li zaroven
pfed zahdajenim pfifazovani pratokovych rad k profilim v tabulce UTOK dostupné udaje o prifazeni
prutokovych fad k usekum toku (hodnoty PRFQM_ID, KF_ANLG a KFANLG_PRM), je pfirazeni pratoki k
profilim provedeno primarné odvozenim z téchto hodnot. Tento zpusob pfifazeni pritok( automaticky
(prostrednictvim pfifazeni pritokd k usekim) respektuje zadané udaje o rozdvojeni tokd, resp. souvisejiciho
rozdéleni pratokt v toku (dané hodnotami UTOKNZ2_ID a UTOKN2_QP v tabulce UTOK). Tento zpdsob
vypoctu vzdy pouziva pro odvozeni koeficientt analogie celkové plochy povodi (nikoli hodnoty dlouhodobého
prumérného pratoku Qa). Pokud vySe uvedené hodnoty k tsekiim tok( dostupné nejsou, je proveden primy
vypocet prifazeni pratoka z profilt s pratokovymi fadami k profilim soustavy, viz dale (pri pfimém vypoctu
nejsou brany v potaz tdaje o rozdvojeni toku/pratokd).

Koeficient analogie (koeficient pfepoctu pritoku) je uréen jako pomér celkové plochy povodi zajmového
profilu (profilu, k némuz pritokovou fadu pfifazujeme) k celkové plose povodi profilu, v némz se pritokova
fada nachazi. Je-li celkova plocha povodi profilu pratokové fady rovna nule nebo je-li zadan nenumericky

udaj, nelze vypocet provést a je zobrazeno chybové hlaseni. Misto pomért celkovych ploch povodi k profilim
Ize volitelné zadat zpracovani vypoctem podle poméru primérnych dlouhodobych pratoka Qa.

Funkci pfifazovani pratokovych fad Ize vyuzit také pro prifazeni jinych charakteristik k profilim soustavy, nez
jsou pouze pratokové fady. Lze ji vyuZit napfiklad pro pfifazeni a nasledny prepocet prumérnych
dlouhodobych pritoki Qa (nebo jinych charakteristickych pratokd, m-dennich vod apod.) tak, Ze se do
tabulky RADA_QM napini seznam profildl se znamou hodnotou Qa (udajum MESIC a ROK se pro tuto
potfebu prifadi pro v8echny profily shodny udaj, napriklad C&islo 1). Po provedeni vypoctu pak budou
k profilum soustavy pfifazeny profily se znamymi udaji Qa a zaroveri k nim bude vypocten koeficient analogie
obdobné, jako v pripadé pfifazeni pritokovych fad.

Pro stanoveni celkovych ploch povodi k profilim na zakladé znamych ploch dil¢ich povodi (tabulka HLGP,
poloZzka PLO_HLGP) Ize vyuZit pFislusnou funkci aplikace (vypocet Ize provést v jednom vypocetnim kroku).

Pro vypocet se primarné pouZivaji hodnoty PLO_HLGPX uvedené v tabulce PRF_JEV. Nejsou-li hodnoty
dostupné v tabulce PRF_JEV, jsou pouZity hodnoty z tabulky PRFJEV_HLG.

Na nasledujicim obrazku je uvedeno schéma pfifazeni pritokovych fad k profilim soustavy véetné
vypoctu koeficientu analogie. Algoritmus pfifazeni pratokovych fad k profilim soustavy umoznuje
pfifazeni fad do profilu v nasledujicich pfipadech (pfifazeni probiha podle priority dané poradim
uvedenych krokd, tj. pokud nelze provést pfifazeni podle prvniho kroku, postupuje se podle kroku
dalSiho):

e prutokova fada je lokalizovana pfimo do profilu soustavy (pfimé pfifazeni, PRFQMP_Z=P)

e profil s pritokovou Fadou se nachazi na pritokové cesté (pfifazeni analogii, PRFQMP_Z=C)

e profil s pritokovou fadou se nachazi na jiném toku nad soutokem s recipientem ve spoleéném
povodi (pfifazeni analogii, PRFQMP_Z=R)

e U ,zolovanych® profilt, tedy profilt, které nemaji profil s pritokovou fadou ani na pritokové
cesté ani na jiném toku nad soutokem s recipientem se profil s pritokovou Fadou pfifadi na
zakladé geografické (geometrické) vzdalenosti z nejblizSiho profilu (mista) s pritokovou fadou
a to bez ohledu na strukturu Ficni sité. Zpracovani se provede pouze v pfipadé, ze profil ma
v tabulce PRF_JEV vyplnéné zemépisné soufadnice SOUR_X a SOUR_Y. Pro pfifazeni se
pouziji pouze profily s pritokovymi fadami, které maji také vyplnény zemépisné souradnice
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SOUR_X a SOUR_Y, profily s pratokovymi fadami bez uvedenych zemépisnych souradnic se
ignoruji (pfifazeni analogii, PRFQMP_Z=G).

Vramci vypoctu jsou nejprve automaticky pfifazeny pritokové fady (Q) pfimo lokalizované
v profilech soustavy. Protoze jsou tyto fady lokalizovany pfimo v téchto profilech, je jim pfifazen
koeficient analogie 1. Na obrazku jde o profily S1 a S5.

K ostatnim profilim soustavy jsou pfifazeny nejblizsi profily po nebo proti toku (prvni profil po toku a
prvni nalezené profily na pfitocich smérem proti toku, pfifazované pratokové fady tedy vzdy lezi na
spole¢né pritokové cesté se zajmovym profilem). Je-li identifikovano vice relevantnich profill, je
pomeérem celkovych ploch povodi profilu s pratokovou fadou a zajmového profilu (profilu, do néjz je
pritokova fada pfifazovana). Na obrazku je profilu S2 pfifazena pritokova fada z profilu S1
(posuzovana je ale také fada z profilu S5, pro ktery v8ak vychazi méné pfiznivy pomér ploch
povodi). Profilim S3, S4 a S5 je pak pfifazena prutokova fada z profilu S5 a uréen pfislusny
koeficient analogie.

Profilim S6 az S9 v pravé dolni ¢asti obrazku nelze pfifadit Zadnou pruatokovou fadu nachazejici se
na spole¢né prutokové cesté se zajmovym profilem. Jako pratokova fada jim vSak bude pfifazena
(prostfednictvim odvozeného profilu S10, tj. nejbliz§iho odvozeného profilu leziciho na spoleéné
pritokové cesté) pratokova Ffada z profilu S5 a opét uréen koeficient analogie jako pomér celkovych
ploch povodi profilu (S6 az S9) k celkové plose povodi profilu S5..

Profilu S11 v dolni ¢asti obrazku (,izolovany“ profil) nelze pfifadit pritokovou fadu na zakladé
prutokovych cest, protoze se na pratokové cesté nenachazi zadna znama pritokova fada a nelze ji
ani pfifadit prostfednictvim jiného (odvozeného) profilu leziciho na spoleéné prutokové cesté.
Tomuto profilu bude pritokova fada pfifazena z geograficky (geometricky) nejbliz§iho mista
(profilu) s pritokovou fadou.

Poznamka: Pro prifazeni pritokové rady k profilu na zakladé pratokovych cest je vZdy nutna existence profilu
s prutokovou fadou (nebo alespori profilu s pratokovou fadou pfifazenou z jiného profilu) na spole¢né
prutokové cesté. Pokud by napriklad v uvedeném prikladu nebyl definovan profil S10, pfifazeni prutokovych
fad k profilim S6 az S9 by neprobéhl na zakladé pritokovych cest, ale na zakladé geografické (geometrické)
vzdalenosti, jako v pfipadé profilu S11.
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s - profil soustavy

Q - prutokova fada

++++ -celkova plocha
povodi profilu

Pfifazeni pritokovych fad v profilech soustavy
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8.11 VYPOCET CELKOVYCH PLOCH POVODIi K USEKUM A PROFILUM

Vypocet ploch povodi k uzavérnym profilim useku, celkovych ploch povodi k profilim a celkovych
délek tokl Kk profilim provede naplnéni dat do tabulky PRF_JEV (sloupce PLO_HLGPX,
DLK _UTOKX) a UTOK (sloupec PLO_HLGPX). Pfed vlastnim vypoltem jsou automaticky
vypocteny a do tabulky PRF_JEV naplnény potfebné informace o relacich mezi profily (vypocet
neni treba provadét samostatné). Vypocteny jsou nasledujici udaje:

e celkova plocha povodi k uzavérnym profilim Gsek( tok( v km? (soucet ploch vSech dil¢ich
povodi nad uzavérnym profilem daného useku vodniho toku, v€etné daného useku)

e celkova délka tokl k profilim v km (soucet délek usekl tokd nebo jejich ¢asti nad zajmovym
profilem)

e celkova plocha povodi k profilim v km? (soucet vSech ploch diléich povodi nad Usekem toku
obsahujicim zajmovy profil v€etné pfislusné &asti plochy povodi, v némz se zajmovy profil
nachazi; plocha pfislusné ¢asti dil¢iho povodi (mezipovodi), v némz se zajmovy profil nachazi,
je stanovena na zakladé vypoctu primérné hustoty fi¢ni sité v daném dil¢im povodi v km/km2
a celkové délky fi¢ni sité v daném dil¢im povodi nad zajmovym profilem)

Na nasledujicim obrazku je graficky znazornén vyznam pocitané celkové délky vodnich toku a
celkové plochy povodi k profilu (vztazeno k profilu P5).

............

- profil (A/P/S)
- celkova plocha povodi k profilu

=== -celkova délka toku k profilu

y/ P10 ¢+ -hydrologické povodi HLGP

Plochy a délky toku k profilim
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Jestlize neni ¢ast udaju nezbytnych pro vypocet celkovych ploch povodi nebo délek tokd k dispozici
(napf. toky prekraCujici hranice statu), je mozné vyuzit moznosti provedeni vypoCtu jen pro
nevyplnéné udaje v kombinaci se zadanim znamych (nebo alespor odhadnutych) celkovych ploch
povodi a celkovych délek vodnich toku k povodim nachazejicim se na hranici feSené oblasti.
Napfiklad u tok( pfitékajicich ze zahrani¢i pfes hranici statu je mozné prvnim Usekim toku se
znamymi udaji vyplnit znamé nebo odhadnuté udaje o celkové ploSe povodi nebo celkové délce
vodnich toku (tabulka UTOK, polozky PLO_HLGPX, DLK_UTOKX, udaje se vztahuji k zavérnému
profilu Useku).

V tomto pfipadé pak budou tyto zadané udaje v datech zachovany a zaroven budou pouzity pro
vypocet celkovych ploch povodi (délek tokl) pro vSechna povodi nachazejici se nize na prutokové
cesté a také pro vSechny profily nachazejici se na daném useku toku a na nasledujicich usecich.

Poznamka: V rezimu vypoctu jen nevyplnénych Gdaju jsou do tabulek UTOK a PRF_JEV zapisovany pouze
nevyplnéné (prazdné) tdaje. Vyplnéné Gdaje budou zachovany a v pfipadé tabulky UTOK také pouZity pro
vypocty celkovych ploch povodi (délek tokd), jak je uvedeno vyse.

L
st

........

- - profil (A/P/S)

RS === -celkova plocha/délka k profilu
su=a - East plochy/délky mimo oblast
l/ P10 {'?11:: - hydrologické povodi HLGP

Plochy a délky toki k profiliim
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8.12 STANOVENiI PRAMENNYCH USEKU

Funkce je urena k pfifazeni pramennych useku vodnich tokl k jednotlivym usekdm tokd. Funkce
vychazi z hydrologického pofadi Usekl vodnich tokd, daného identifikatory useku (strukturalni
model Fi¢ni sité) a z vazeb mezi Useky popsanymi daty v tabulce UTOK (UTOK_ID, UTOKN_ID).
Funkce nezohlednuje zadné dalSi parametry, jako napfiklad nazvy nebo identifikatory tok apod.

Béhem vypoctu jsou postupné brany vSechny pramenné useky (tj. useky, které nejsou navazujicim
usekem jiného Useku) a jsou pfifazovany véem Usekim na prutokové cesté (pokud tyto jiz nemaiji

pramenny usek béhem zpracovani pfifazen).

Na nasledujicim obrazku je znazornén princip pfifazeni pramenného Useku k Usekim toka.
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8.13 ODSTRANENI PROFILU NACHAZEJICICH SE MIMO VYMEZENOU
OBLAST

Funkce umoziiuje odstranit z datové sady profily nachazejici se mimo vymezené zajmové uzemi.
Vymezeni zajmoveého uUzemi se provadi prostfednictvim definice dolniho a hornich uzavérnych
profild vymezované oblasti v tabulce VYMEZ _UZ. Definovan musi byt vzdy pravé jeden dolni
zaverny profil, navic mize byt volitelné definovan libovolny pocet hornich uzavérnych profild.
Zavérné profily jsou vzdy dolnimi (koncovymi) profily Usekd tok( (profil nachazejici se v misté
horniho uzavérného profilu do oblasti zahrnut nebude, profil nachazejici se v misté dolniho
uzavérného profilu do oblasti zahrnut bude).

Vymezeni zajmového uzemi:

tabulka VYMEZ_UZ vybér profilli
neexistuje neprovede se
je prazdna neprovede se
obsahuje definici horniho, ale ne dolniho uzavérného profilu chyba
obsahuje definici vice dolnich uzavérnych profilt chyba
obsahuje definici pravé jednoho dolniho uz. profilu a pfipadné hornich uz. profild provede se

Podle hodnoty pfislusné volby (parametru spusténi aplikace) se provede budto Cisty vybér profill
uvnitF vymezené oblasti (hodnota parametru ,Y*) nebo se do vybéru zahrnou navic také profily
s prutokovymi fadami pfifazené k usekim vodnich tokd ve vymezené oblasti (UTOK.PRFQM_ID) a
profily s pratokovymi fadami pfifazené k profilum ve vymezené oblasti (PRF_JEV.PRFQM_ID).

Na nasledujicich obrazcich je ukazka vymezeni zajmového Uzemi, resp. odstranéni profild mimo
zajmovou oblast. Na prvnim obrazku je zobrazena soustava vSech profild...

‘: ..; S /);3. 5

® 9 @ @
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. na dalSich dvou pak ukazka vymezeni zajmového uUzemi. Vymezeni je definovano dolnim
uzavérnym profilem (1) a pfipadné hornimi uzavérnymi profily. Ty mohou byt definovany pouze na
pfitoku (2) nebo na obou tocich na soutoku (3). V rezimu ,Y* jsou vybrany pouze profily nachazejici
se ve vymezené zajmoveé oblasti (horni obrazek), vrezimu ,Q“ pak jsou vybrany také profily

s pratokovymi fadami s vazbou na profily nebo Useky tokl ve vymezené oblasti (4) (dolni obrazek).

—

/

-

@

VN AL

)

2

~~

Ll

Uzivatelska a administrac¢ni pfirucka

51



VSTOOLS.PRGAGREG

8.14 PRIRAZENI PRIZNAKU EXISTENCE HRUBEHU USEKU V JEMNEM
CLENENI VODNICH TOKU

Pfifazeni pfiznakl existence hrubého useku (EX_JH) v jemné struktufe Usekd vodnich tokl muaze
byt provedenou v reZimu ,uplného pfifazeni“ nebo v rezimu ,doplnéni a oprav®. Tabulka, v niz je
pfifazeni provadéno (v zavislosti na parametrech volani aplikace tabulka UTOK nebo tabulka
UTOK_JH) musi obsahovat jemnou strukturu ficni sité (identifikatory musi vyjadfovat hydrologické
pofadi Useku, identifikatory jemného ¢lenéni v délce 12 znakd, identifikatory hrubého c&lenéni
tvofené prvnimi 7 znaky odpovidajicich jemnych usekd, vyplnéné Udaje identifikatort tok (TOK_ID)
a nasledujiciho useku toku (UTOKN_ID).

V reZimu ,upIného pfifazeni® jsou ignorovany jiz pfipadné vyplnéné hodnoty pfiznaku existence
hrubého Uuseku EX_JH a pfiznaky existence jsou vyplnény Cisté na zakladé struktury fi¢ni sité. Pro
spravné urceni hodnot pfiznakl (1=ANO, 0=NE) je nutné spravné a uplné vyplnéni polozek
UTOK_ID, UTOKN_ID a TOK_ID. Zkazdého hydrologického povodi 4. fadu (tedy povodi
odpovidajicimu jednomu hrubému useku) musi odtékat pravé jeden tok (jeden usek toku). Pokud
neni tato podminka splnéna, je za hruby uUsek povazovan Usek s nejvyssi hodnotou identifikatoru
v daném povodi.

Na nasledujicim obrazku je uvedena ukazka vysledku UpIného pfifazeni pfiznakl existence
hrubého Useku (jemné Useky vodnich tok(l Useky s hodnotou pfiznaku EX_ JH=1 jsou zvyraznény
fialové). V levé Casti obrazku je ukazka mozného vysledku pfifazeni pfiznakd v povodich, které
nejsou po strance striktury Ficni sité formalné v poradku (struktura usekl v povodi nekonéi jedinym
usekem toku).
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V rezimu ,dopInéni a oprav® jsou jako zaklad pouzity existujici (vyplnéné) hodnoty pfiznaku EX_JH
jsou provadeény jejich systémové kontroly, doplnéni a opravy. V pribéhu zpracovani jsou postupné:

- odstranény u Usek(, kde je v jednom povodi oznaéeno pfiznakem hrubého Useku vice toka.
- dopInéni pfiznaku po strukture tokd: hruby usek musi byt nasledovan opét hrubym usekem.

- doplnéni pFiznaku po struktufe toku: je-li na toku hruby Usek, jsou vSechny Useky daného toku
soucasti hrubé struktury.

- doplInéni pfiznakl pro povodi, ktera po vySe uvedenych krocich zpracovani stale nemaji pfifazen
hruby usek a kde byl zaroven puvodné pfiznak uveden u vice rlznych tokl (pfifazeni podle
hydrologicky prvniho Useku s plvodnim pfiznakem v daném povodi).

Na nasledujicim obrazku je ukazka struktury Fi¢ni sité pfed provedenim doplnéni a oprav pfiznaku
aplikaci (zelené jsou zvyraznény jemné Useky s hodnotou pfiznaku EX_JH=1)...

.. @ na nasledujicim obrazku pak tataz fi¢ni sit po provedeni doplnéni a oprav (jemné useky
s hodnotou pfiznaku EX_JH=1 jsou zvyraznény fialové).
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8.15 PREVOD STRUKTURY VODNICH TOKU - VYTVORENiI USEKOVEHO
MODELU U DAT TOKU

Funkce automatického vytvofeni usekového modelu fiéni sit€ umoZzZiuje provést automatizované
vygenerovani usekového modelu fi¢ni sité (tabulka UTOK) z dat o vodnich tocich (tabulka TOK).
Na zakladé dat o vodnich tocich (identifikator toku, identifikator recipientu, km soutoku, délka toku)
je automaticky vygenerovan usekovy model fi¢ni sité. Vygenerovany jsou udaje o Usecich toku
mezi jednotlivymi soutoky (identifikator useku, identifikator nasledujiciho useku, délka useku, km
horniho styéniku, km dolniho styéniku, identifikator pramenného Useku). K datim usekl je dale
pfipojen také Udaj o nazvu toku a identifikator toku. Vygenerované identifikatory useku jsou tvoreny
12 numerickymi znaky, prvni znak ma vzdy hodnotu ,9% dalSich 11 znakd pak ur€uje hydrologické
poradi useku. Schéma je zobrazeno na nasledujicim obrazku.

900000000017

Tok (tok + recipent a km soutoku)

Usek toku (Usek, nasledujici Usek, délka useku)
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Na nasledujicich obrazcich je ukazka dat odpovidajici vySe uvedenému schématu. Na prvnim
obrazku je obsah vychozi tabulky tok (TOK)...

TOK_ID
TOKA Tok A
TOKB Tok B
TOKC TokC
TOKD TokD
TOKE Tok E
TOKF Tok F
TOKG Tok G
TOKH Tok H
TOKI Tok|1
TOKJ Tok J

... a ha druhém pak obsah vygenerované tabulky usekového modelu (UTOK).

TOK_ID

TOKA
TOKEB
TOKC
TOKE
TOKA
TOKD
TOKA
TOKE
TOKF
TOKG
TOKF
TOKE
TOKA
TOKH
TOKJ

TOKI

TOKJ

NAZ_TOK

Tok A
Tok B
Tok C
Tok B
Tok A
Tok D
Tok A
TokE
Tok F
Tok G
Tok F
TokE
Tok A
Tok H
Tok
Tok |
Tok

NAZ_TOK

DLK_TOK

UTOK_ID
900000000001
900000000002
900000000003
900000000004
900000000005
900000000006
900000000007
900000000008
900000000009
900000000010
900000000011
900000000012
900000000013
900000000014
900000000015
900000000016
900000000017

10

TOKREC_KM

o o

UTOKN_ID

900000000005
900000000004
900000000004
900000000005
900000000007
900000000007
900000000013
900000000012
900000000011
900000000011
900000000012
900000000013

900000000017
900000000017

k3 Ln Wy Ln = oo

DLK_UTOK RICKM_HS5 RICKM_DS

10

== === == R R A =R R =R =R -

PRAM_UTOK
900000000001
900000000002
900000000003
900000000002
900000000001
900000000006
900000000001
900000000008
900000000009
900000000010
900000000009
900000000008
900000000001
900000000014
900000000015
900000000016
900000000015
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9 DATA, FORMATY, DATOVY MODEL

9.1 INFORMACE K DATOVEMU MODELU

VSechny programy nastroju VSTOOLS pouzivaji jednotny datovy model, ktery je spoleCny pro
vSechny feSené ulohy. Jednotlivé programy, resp. jednotliva fedeni provadéna témito programy
v8ak logicky pracuji pouze s nékterymi daty tohoto spoleéného datového modelu. Uplny popis
datového modelu je soulasti této dokumentace (viz dale). Seznam vyuzivanych ¢asti datového
modelu je uveden v pfedchozim textu, zejména v Casti vénované popisu parametrd aplikace a
popisu feSenych uloh.

Uplny vypis prvk(i datového modelu je uveden v ptiloze.

9.2 FORMAT VSTUPNICH DAT PROGRAMU

Obecnym formatem vstupnich dat je textovy soubor s oddélovatem (standardné, neni-li
v konfiguraci aplikace definovano jinak, je oddélovaéem stfednik ,;;*) s hlavickou uvedenou v prvnim
fadku souboru. Akronymy sloupcl uvedené v hlavicce musi strikiné odpovidat akronymidm
specifikovanym v popisu datového modelu, obdobné musi byt v datech dodrzeny definované
datové typy.

Ukazka typického formatu datového souboru je na nasledujicim obrazku.

!s. je¥_poz.kxt - Poznamkowy blok - |I:I|i|

Soubor  Oprawy FEormdt  Zobrazeni Mapovéda

IJEVF'OZ_ID; PRFPOZ_ID; DRPOZ_Z; EX_POZWS; PRFVS_ID; POZ_KOD; NAZ_POZ; OW_ROK; MQ_ROK,; EX_SEZONA; L a

EPS1E8OMQ355; BPSLEE9; MO 1, BPSLEES; ;0355;0,13;0;;::98, 55555550

EPS1EE80MOE6d ; BPSLEES; MO; 1; BPSLEE9; ;036d;;0,07;0;;:98, 55115533

BPS1E89MOMZP: BPSLEE9; MO 1 BPSLE89; ;MZP: ; 0,175: 055

EPS1O00MQ355; BPSLO00; MG L, BPSLO00; ;0355;0,31;0; ;398,555 553:

BPS1500MOZE6d ; BPSL900; MO;1; BPSLO00; ;0364 ;;0,16;0;;;

BPS1S00MOMZP; BPS1900; MO 1; BPS1900; ;MZP; ; 0,42: 055398, 555000013

EPS1O00MOSVP; BPSLO00; MO 1, BPSLO00; s 5WP; ;0,156 0; ;98,5555 03:

BPSZ2080MQ355; BPS20600;MO;1; BPS2060; ;0355;;0,97;0;;;:98, 55115533

BPSZ000MO36d ; BRPS2000;MO;1; BPS20600; ;a36ad;;0,52;0;;:98, 95155533

EPSZ060MOMZP; BPS2000; MG 1, BPS2060; s M2ZP; ;0,097 0; 598,58 55i553 5

BPSZ2000MOSVP; BRPS2060; MO, 1; BFS2060; ;5VP; ;0,85 098,05 5555513

BPSZ2002MQ355; BPS20602 ;M1 ; BPS20602; ;0355 ;0,39;0;;;:98, 95115533

EPSZ062M0304; BPS2062; MO 1 BPS2062; ;03604 0,23;0; 5398, 0 555550

EPSZ062ZMOMZER; BPSZ2062; M0 1 BPS2062; ;M2P; ; 0,495;0; ;398,553

BPSZ009MQ355; BPS2009; MO;1; BPS20609; ;0355;;0,09;0;;;:98, 95115533

BPSZ009Ma36d  BPS2009 MO 1 BPS2069; ;o3ad; ;0,058 03398, 5 10000

BPS2 060MOMZP; BPS2069; MO 1 BPS2069; jMZP; ;0,120

BPS2072MO3 00 BPS2072; MO L; BPS2072; ;0300 ;2,22;0;5;:98, 9 5105003

BPSZ2072MO36d s BRPS2072 MO L BPS2072 ;a3ad; 1, 24053398, 5 i 00s

BRPSZ07ZMOMZER; BPSZ207 2 M0 L, BRPS2072; s M2P;;2,22: 055398, 5955153353

BPS2070MO2E55; BPS2076;MO;1L; BPS2076; ;0355 ;0,299;0;; ;98,5511 :33

BPSZ207aMO36d s BPS2076 MO 1 BPS2076; ;Q30d; ;0,201 0398, 055000

EPSZ07OMOMZP; BPS2070; MO L BPS2070; s M2P; ;0,398 0,398, 55555500

BPSZ2082MQ355; BPS2082;M0; 1 ; BPS2082; ;0355;;0,01;0;;;:98, 55115533

BPSZ082MQ364 ; BPS2082 ;MO 1 BPS2082; ;o364 ;0,410 :98, 5 105503

EPSZ0BZMOMZP; BPS2082; MO 1 BPS2082; s M2P; ;0,81 0; 598,58 55555353 -
»

d| |

| Radek 1, Sloupec 1 4
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9.2 FORMAT VSTUPNICH DAT PROGRAMU - MIF/MID

Pro geograficka data pouzivana pfi vypoctech, zejména pro pfepocty poloh profild ze soufadnic xy
na Fiéni sit a obracené, je vstupnim formatem exportni format soubord Mapinfo Professional
(mif/mid). Pozadavky na format souboru a jeho obsah jsou uvedeny v pfedchozim textu.

9.2 FORMAT VSTUPNICH DAT PROGRAMU - GRID

Pro nékteré specifické funkce programu (uréeni nadmorskych vySek profil(l) jsou pozivana rastrova
geograficka data ve formatu gridu. Pro pouziti a programu je tfeba tato data ulozit do textového
souboru obsahujici pro kazdy fadek gridu zaznam tvofici ,hlavicku® fadku gridu nasledovany
zaznamy s hodnotami v jednotlivych sloupcich gridu (napf. nadmoiska vyska C¢tverce/pixelu).
Zaznam ,hlavicky“ musi byt ve formatu ,X;Y;GX;GY*, kde X/Y jsou minimalni soufadnice daného
fadku (levy dolni roh) a GX/GY je rozmér Ctverce (pixelu) gridu. Data gridu musi byt v souboru
sefazena s po¢atkem v levém hornim rohu (tedy shora dold a v ramci fadku zleva doprava). Radky
gridu v souboru nemusi obsahovat zaznamy s prazdnou hodnotou (jednotlivé bloky zaznamu v
fadku gridu pak musi byt zahajeny pfislusSnym zaznamem ,hlavicky*).

Pro pfevod gridu do pozadovaného formatu Ize vyuzit napf. aplikaci NSTGRID (soucast nastroju
VSTOOLS).

Ukazka dat souboru (gridu) je na nasledujicim obrazku.

IE: DE DataEditor - kota.grd — | X

Soubor Editace  Mastroje  Zobrazeni Pomicky Aplikace = =

|-934309,687;-1030975,54;18; 1@
223

366
-934329,687;-1839985,54;18; 18
225
-934299,687;-1839985,54;18; 18
385
-934329,687;-1830995,54;18; 18
125

126

127

128
-934329,687; - 1040065 ,54;18; 18
221

222

223

224,256

d:'WJP\ProgramyVSTOOL! Radek: 0D00/017 Znak: 001,029 Sloupec: 001/004 [-934309,687] E ANSI
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10. PRILOHY

10.1 STRUKTURA KONFIGURACNIHO SOUBORU PRG.CFG

Soubor ,PRG.CFG* obsahuje konfigura¢ni nastaveni aplikace i dalSich aplikaci nastroju VSTOOLS.
Je uloZen ve sloZce aplikace (viz vySe). Nastroje pro editaci konfiguraéniho souboru obsahuje
aplikace VSTOOLS.UL.

Format souboru: textovy soubor

Struktura souboru: jeden zaznam na fadku

Struktura zaznamu: poloZky oddélené znakem ,#°, prvni poloZka definuje skupinu
parametr(

Soubor obsahuje nasledujici pro aplikaci relevantni skupiny parametrd (jednotlivé parametry viz
vyse konfigurace aplikace, struktura zaznamu je individualni pro jednotlivé skupiny parametru):

SEPARATOR oddélovac dat v datovych souborech
FILE definice tabulek
CODE hodnoty Ciselnikd

Na nasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,PRG.CFG".

!s PRG.cfg - Poznamkoyy blok ;Iglﬂ

Soubor  Oprawy Format  Zobrazeni Mapovéda

SEPARATOR#; i’
UI#KOMIAKFTEXTLl#Nazew O ohy

UI#KOMIAKFTEXT2#Za movE Ozemi

UI#KOMIAKRTEXT3#Cazova Orover

UI#KOMIAKETEXT #

UI#KOMIAKRTEST S

UI#KOMIAK#FTEXTE&#PORT S

UI#vHEMN#ETE=TL#NAZew O] ok

UI#VHEMN#FTEXT2#Resend zajmova oblast

UI#VHEMNFTEXT 3#Hydrologicky podklad

UI#vHEMN#TE=Td#PoZadavky na zdroje (uzivani wody, ekologické pritoky)

UI#VHEMNETEXT S#Technicke parametry ohjekti

UI#VHEMNET EXT6#POpT S

SESTAVENI#KOMIAK#R omb T nowvany zgﬁsob#uisp1ashkomjak.Eng#z0100601#N#2Erac0vén0 s podporol
SESTAVENI#FVHEMN#SImUTagni model mnozstyi povrchovych wodd#uisplashwhbmn. png#2 0100801 #M#Ez
FILE#BERR#-arr. tmp##+@ soubor indikace chyby b&hem wypoltugss

FILE#EINFO#uToha. infa###E pefinicni soubor Olohydd

FILE#BINFOUPD#UToha. updd###®@ Definiini soubor Olohysexportu pro aktualizaci/doplnéni dat

YR o

| | Fadek 16, Sloupec 1 4
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10.2 STRUKTURA SOUBORU PROTOKOLU ULOHA.LOG

Soubor ,ULOHA.LOG" jen soubor protokolu o fedeni ulohy a obsahuje vSechny dostupné informace
o Cinnostech provadénych s daty ulohy. Je ulozen vzdy ve slozce ulohy. Soubor je automaticky
generovan aplikaci. Do souboru mohou zapisovat i jiné programy/aplikace, napfiklad aplikace
provadéjici vypocty nebo editace dat. Nazev souboru Ize zménit v konfiguraci aplikace.

Format souboru: textovy soubor
Struktura souboru: jeden zaznam na fadku
Struktura zaznamu: textovy fetézec
Poznamka:

Aplikace Ul (a také ostatni aplikace VSTOOLS) zapisuje informace do souboru protokolu o reSeni dlohy ve
tvaru ,datum ¢&as aplikace: informace”. Aplikace Ul zaznamenava automaticky udalosti typu vytvoreni nové
ulohy/kopirovani ulohy, spousténi programdiy/aplikaci pro provadéni vypocti a spousténi editori/prohlizeci
dat. Spousténé aplikace mohou do souboru zapisovat své vlastni informace o pribéhu zpracovani.

Na néasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,ULOHA.LOG".

JR1=TE
Soubor  Cprawy Format Zobrazeni Napovéda

03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: werze: WSTOOLS. PRGASREG v, 200100628 [komjak_cr] -
03,08.2010 16:43:28 PRGAGREG: zacatek zpracowvani

03.08.2010 16:43:25 PRGAGREG: data: c:\JP\WDrk\x\vstDD1s_kumjak\data\knmjak_cr

03.08. 2010 16:43:28 PRGAGREG: aktiwvace uziwatelského rozhrani N
03,08.2010 16:43:28 PRGAGREG: aktiwvace zamku aplikace behem wypoltu |
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr vypoditu poloh profild nebo soufadnic @ W

03.08. 2010 16:43:28 PRGAGREG: doplfkowy parametr quuétu poloh profili PN
03,08.20010 16:43:28 PRGAGREG: wvelikost bufferl pro lokalizaci profild (v,F) : - m
03.08.2010 16:45:28 PRGAGREG: parametr zpracovani agregaci HI 4
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr wypoltu km profild PN
03,08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr wypodtu km styinikl Usekd tokl |
03,08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr doplnéni pramennych Gsekd tokl |
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr doplnéni wzdilenosti profild v km PN
03,08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr wypoditu ploch povodi profilim v km2 : WM

03.08. 2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr wypodltu pofadi profild pro vh fefeni @ v
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr wypoltu relaci mezi profily S
03,08.2010 16:43:28 PRGAGREG: parametr prifazeni profild pritokovych fad |
03.08.2010 16:43:28 PRGAGREG: analyza profild jewd

03, 08,2010 16:43:33 PRGAGREG: analyza sité tokl

03.08.2010 16:45:19 PRGAGREG: zZakladni kontrola sité tokd

03.08. 2010 16:45:24 PRGAGREG: doplhovani Udaqﬁ k profiTim

03,08.2010 16:45:26 PRGAGREG: priprava profill pro sestaveni sité

03.08.2010 16:45:26 PRGAGREG: sestavowani sité profild -
ol | M
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10.3 UPLNY VYPIS DATOVEHO MODELU

Datovy model popisujici strukturu uloZeni dat, datové tabulky a jejich vztahy je, v€etné seznamu
CiselnikG a kédU uveden dale. Aplikace PRGAGREG pouziva pouze ¢ast tohoto datového modelu

(viz pfedchozi text).
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