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1 NÁSTROJE VSTOOLS 

1.1 CHARAKTERISTIKA NÁSTROJŮ VSTOOLS 

Pod označením VSTOOLS jsou vyvíjeny nástroje (software) pro provádění různých druhů analýz, 
výpočtů, modelování apod. vodohospodářských jevů na síti vodních toků. 

Nástroje se skládají z dílčích samostatných, avšak různě kombinovatelných aplikací 
(programů/modulů). Každá z aplikací je individuálně zaměřena na vybranou skupinu úloh (analýz). 
Kombinací jednotlivých aplikací lze pak řešit složité komplexní výpočetní úlohy.  

Kromě těchto výpočetních aplikací je dalším nástrojem aplikace uživatelského rozhraní. Ta může 
(ale nemusí) být použita pro správu a spouštění výpočtů a řešených úloh. Aplikace uživatelského 
rozhraní je modifikována pro různé potřeby pomocí integrovaného konfiguračního nástroje do 
podoby tzv. sestavení, která umožňují uživatelsky snadné provádění i náročných a komplikovaných 
výpočetních úloh. 

1.2 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 

Obecným předpokladem pro použití (instalaci) jakékoli aplikace (modulu) nástrojů VSTOOLS nebo 
celého komplexního sestavení je umístění (instalace) sestavení na lokálním pevném disku počítače 
vybaveného operačním systémem Windows2000/XP/Vista a dále přítomnost instalace aktuální 
verze platformy Microsoft .NET Framework (u současných operačních systémů obvykle součástí 
instalace nebo volně ke stažení ze stránek společnosti Microsoft). Počítač pak musí splňovat 
požadavky kladené operačním systémem a platformou .NET Framework. Pro vyšší rychlost 
výpočtů je vhodné volit konfiguraci počítače s rychlým procesorem a větší operační pamětí. 

Vzhledem k tomu, že programy pracují s úlohami (datovými sadami) které mohou být relativně 
velké, je třeba také počítat s příslušným diskovým prostorem pro uložení řešených úloh (konkrétní 
velikost závisí vždy na konkrétním typu a rozsahu úlohy). Úlohou se rozumí kompletní sada dat 
tvořící jedno ucelené výpočetní řešení (viz také dále).  

Pro umístění aplikací i datových sad se doporučuje instalace na lokální pevný disk počítače, je však 
možné i umístění na sdílená úložiště. 

1.3 PODMÍNKY PRO POUŽITÍ APLIKACE 

Pro použití aplikace platí licenční podmínky, které jsou v elektronické podobě přiloženy k instalaci 
aplikace. 
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2 O APLIKACI 

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O APLIKACI 

Aplikace PRGAGREG je určena k provádění různých analýz objektů na síti vodních toků 
(reprezentované jejím úsekovým modelem). 

V běžném režimu aplikace nabízí standardní uživatelské rozhraní umožňující snadné uživatelské 
zadání vstupních parametrů. Aplikaci však lze volat také z příkazové řádky. Všechny vstupní 
parametry aplikace lze v tomto případě zadat jako parametry volání programu (viz dále). 

Kromě vlastních výpočtů provádí aplikace během zpracování jednotlivých úloh také dílčí kontrolu 
dat (formální kontroly vyplněnosti nezbytných položek, datových typů, v klíčových krocích také 
kontroly věcné korektnosti dat apod.). V případě nalezení chybných dat je oznámena zjištěná chyba 
a běh aplikace je následně ukončen. 

Podrobnosti o běhu aplikace a případných chybách jsou zapisovány do souboru protokolu o řešení 
příslušné úlohy. Soubor protokolu je ukládán do složky úlohy a lze jej zobrazit z uživatelského 
prostředí aplikace. 

 
  



VSTOOLS.PRGAGREG 

Uživatelská a administrační příručka 7 

3 TECHNICKÉ INFORMACE 

Aplikace je koncipována jako program pro provoz na lokálním počítači uživatele. 

Podmínkou pro provoz aplikace je operační systém Microsoft Windows s nainstalovanou aktuální 
verzí platformy Microsoft .NET Framework (je buďto již přímo součástí operačního systému nebo je 
k dispozici volně na internetových stránkách společnosti Microsoft). Hardwarové požadavky jsou 
dány pouze požadavky operačního systému a platformy Microsoft .NET Framework, nicméně 
kvalita hardwarového vybavení podmiňuje (v přímé závislosti na rozsahu zpracovávaných dat) 
rychlost provádění výpočtů. 

3.1 STRUKTURA 

Aplikace se skládá z vlastního spustitelného souboru aplikace (v kontextu skupiny nástrojů 
VSTOOLS jde o výpočetní modul) a dále z řady dalších souborů, jako jsou programové knihovny, 
konfigurační soubory atp.  

Aplikace PRGAGREG se skládá z následujících souborů a složek: 

 PRGAGREG.EXE spustitelný soubor aplikace 
 DLLTOOLS.DLL knihovny modelu 
 PRG.CFG konfigurační soubor modulů modelu 
 PRGAGREG.PDF soubor dokumentace/nápovědy 
 LICENCE.PDF licenční ujednání 
 DATA výchozí složka úloh 

 

Data řešených úloh pak obsahují soubory: 

 ULOHA.LOG protokol o řešení úlohy 
 *.TXT vstupní/výstupní data úlohy 
 *.MIF/*.MID geografická data úlohy pro prostorové analýzy 
*)  ~ERR.TMP pracovní soubor indikace chyby ve výpočtu 

 

Poznámky: 

*) Dočasný soubor. Je generován aplikací v případě ukončení výpočtu chybou pro případné předání 
informace o chybovém stavu během výpočtu jinému programu/aplikaci (již existující soubor z předchozího 
zpracování ukončeného chybou je na začátku výpočtu automaticky odstraněn). 

Podrobný popis struktury uložení dat úlohy je uveden v popisu datového modelu (viz dále). 
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3.2 INSTALACE 

Aplikace by měla být instalována na lokální pevný disk počítače. Vlastní instalace aplikace se 
provede, v závislosti na způsobu distribuce aplikace, spuštěním instalátoru programu nebo 
zkopírováním souborů. Instalace aplikace spočívá z instalace výše uvedených programových 
souborů, souborů knihoven, konfiguračních souborů a souborů nastavení a vytvoření vzorových 
datových složek.  

Doporučené umístění dat úloh je na lokální pevný disk počítače, což je optimální z hlediska 
rychlosti přístupu k datům a provádění výpočtů. Při umístění na síťové úložiště může docházet, 
zejména s ohledem na parametry a vytížení místní sítě, ke zpomalení průběhu výpočtů (přenos dat 
po síti). Při umístění dat na sdílené úložiště umožňující přístup k datům více uživatelům najednou je 
třeba respektovat nutnost omezení přístupu k datům v době provádění výpočtu pouze na jednoho 
uživatele, v případě současného přístupu k datům více uživateli může dojít k chybovým stavům 
(nemožnost čtení nebo zápisu z/do souborů) nebo k poškození (nekonzistenci) dat. 

3.2.1 Instalace s použitím instalátoru 

Při instalaci pomocí instalátoru se vytvoří spouštěcí ikona na ploše počítače a také příslušná složka 
v nabídce „Start“. Instalace pomocí instalátoru může vyžadovat oprávnění administrátora 
operačního systému. 

3.2.2 Instalace zkopírováním složky aplikace 

Při instalaci zkopírováním obsahu provede uživatel instalaci aplikace zkopírováním složky aplikace 
na pevný disk svého počítače, nejlépe přímo do kořenového adresáře (např. "C:\"). Po zkopírování 
je vhodné zkontrolovat, zda při kopírování nedošlo k označení kopírovaných složek nebo souborů 
atributem "jen ke čtení" (jde o vlastnost některých verzí operačních systémů firmy Microsoft). Pokud 
k tomuto došlo, atribut "jen ke čtení" u složek i souborů lze zrušit kliknutím pravým tlačítkem myši 
na název složky a poté volbou "Vlastnosti > zrušit zaškrtnutí jen pro čtení > Použít změnu pro 
složku, podsložky i soubory" (zrušení atributu pro všechny zkopírované soubory, v opačném 
případě nebudou programy moci do souborů zapisovat data). Aplikace se pak spustí kliknutím na 
ikonu aplikace "PRGAGREG.EXE", nebo si uživatel může pro snadné spuštění vytvořit zástupce na 
ploše kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor "PRGAGREG.EXE" a vybráním volby "Odeslat > 
Plocha (vytvořit zástupce)". 

Při spuštění aplikace se automaticky nastaví výchozí složka uložení dat do adresáře „DATA“ 
v adresáři s instalací aplikace. Jsou-li součástí instalace vzorová/ukázková data, jsou umístěna v 
této výchozí složce úloh. 
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4 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

4.1 CHARAKTERISTIKA UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ 

Hlavní část uživatelského rozhraní aplikace tvoří formulář pro zadání umístění složky s daty řešené 
úlohy a pro volbu parametrů výpočtů. Ukázka formuláře je na následujícím obrázku. 
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4.2 PRVKY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ A JEJICH VÝZNAM 

Uživatelské rozhraní tvoří nabídky, tlačítka, vstupní textová pole, zaškrtávací tlačítka a skupiny 
přepínačů. 

4.2.1 Nabídky 

Nabídky aplikace jsou umístěny v levé dolní části okna. Slouží k přístupu do nápovědy a k přístupu 
k dostupným informacím nebo funkcím vztahujícím se ke zvolené úloze. 

 

 
Nápověda 
Nápověda a informace o aplikaci. 

Nápověda 
Zobrazí připojený soubor nápovědy. Automaticky je zobrazován soubor nápovědy „prgagreg.pdf“ umístěný ve 
složce aplikace. 

Licence 
Zobrazí licenční podmínky platné pro použití aplikace. 

O aplikaci 
Zobrazí dialog „O aplikaci“ obsahující základní údaje o aplikaci včetně její verze. 

Úloha 

Informace o úloze a operace s daty úlohy. 

Protokol o řešení úlohy 
Zobrazí protokol o řešení úlohy. Protokol obsahuje podrobné informace o operacích prováděných s úlohou 
prostřednictvím aplikace, o prováděných výpočtech a o případných chybách. 

 

Ukázka protokolu o řešení úlohy je na následujícím obrázku. 
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4.2.2 Tlačítka 

Tlačítka jsou umístěna v pravé dolní části okna. Slouží ke spuštění výpočtu a k ukončení aplikace. 

 

Konec 
Tlačítko ukončí aplikaci. 

Spustit 
Po stisknutí tlačítka je zahájen výpočet podle zvolených parametrů Aplikace se na dobu provádění výpočtu minimalizuje a 
místo ní je zobrazen ukazatel postupu zpracování. Po dokončení výpočtu je zobrazeno hlášení o úspěšném provedení 
výpočtu (nebo o vzniklé chybě) a zobrazení aplikace je obnoveno. 

Ukázka zobrazení aplikace během výpočtu (zobrazení ukazatele postupu zpracování) je na 
následujícím obrázku. 
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4.2.3 Vstupní pole pro zadání složky s daty  

Vstupní pole pro zadání složky s daty (úlohou) je ve spodní části okna nad nabídkami/tlačítky. 

 

Po kliknutí do vstupního pole se otevře dialog pro nalistování složky obsahující vstupní data řešené 
úlohy. 
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4.2.4 Prvky pro nastavení rozsahu a způsobu výpočtů 

Prvky pro nastavení rozsahu a způsobu výpočtů slouží pro vlastní specifikaci požadovaných 
operací. Jsou tvořeny přepínači (1), zaškrtávacími tlačítky (2) a vstupními textovými poli (3). U 
jednotlivých prvků se po najetí kurzorem myši může zobrazit kontextová nápověda, která obvykle 
zobrazuje informaci o tom, do jaké tabulky datového modelu, případně do kterých sloupců tabulky, 
budou naplněna výstupní data (informace ve tvaru <TABULKA.SLOUPEC>).  

Přepínače slouží vždy k výběru jedné ze skupiny více (navzájem se vylučujících) možností. 
Zaškrtávací tlačítka mají význam ano/ne (v parametrech příkazového řádku jim obvykle odpovídají 
hodnoty Y/N). Vstupní textová pole slouží pro zadání numerických nebo znakových vstupních 
hodnot. 

Jednotlivé volby přímo korespondují s parametry spuštění aplikace z příkazového řádku a jsou 
detailně, včetně významu jednotlivých voleb a možných hodnot, popsány v následujícím textu. 
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5 KONFIGURACE APLIKACE 

5.1 POZNÁMKY KE KONFIGURAČNÍM PARAMETRŮM APLIKACE 

Konfigurace aplikace je definována konfiguračním souborem PRG.CFG uloženým v adresáři 
instalace aplikace. 

Konfigurační soubor nedoporučujeme editovat, neboť nesprávným zásahem do obsahu 
konfiguračního souboru může být zapříčiněna nefunkčnost programu nebo jeho částí, případně 
může být ohrožena správnost výpočtů. 

K nastavení a úpravám definic uložených v konfiguračním souboru (zejména definice datového 
modelu) slouží nástroje, které jsou součástí samostatné aplikace VSTOOLS.UI. 
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6 PARAMETRY VÝPOČTŮ 

6.1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE S PARAMETRY 

Aplikaci lze volitelně spustit z příkazového řádku se zadáním požadovaných výpočetních operací 
prostřednictvím parametrů. Pomocí parametrů lze nastavit všechny volby výpočtů stejně, jako je 
možné je nastavit s využitím formuláře uživatelského rozhraní. 

Jako parametr lze zadat buďto pouze složku s úlohou nebo všechny povinné parametry. V prvním 
případě bude následovat spuštění uživatelského rozhraní s přednastavenou, parametrem 
definovanou složkou úlohy pro řešení, ve druhém případě bude přímo spuštěn výpočet a formulář 
uživatelského rozhraní programu pro zadání parametrů výpočtu se již nezobrazí. 

Parametry programu se zadávají sekvenčně, tj. pro identifikaci jednotlivých parametrů je rozhodující 
je jejich pořadí. 

Způsob zadání parametrů příkazové řádky: 

PRGAGREG.EXE slozka_s_ulohou ostatni_parametry 

Příklad zadání parametrů příkazové řádky: 

PRGAGREG.EXE c:\data\ulohy\0001 N N A YT200 Y N N N N N N N N N AD N N 

PRGAGREG.EXE c:\data\ulohy\0001 N N A YT200 Y N N N N N N N N N AD N N 2/3 60 600 350 

 

6.2 ZADÁNÍ PARAMETRŮ VÝPOČTU PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE 
APLIKACE 

Nejsou-li zadány všechny povinné parametry (viz dále přehled parametrů) aplikace jako parametry 
příkazového řádku, aplikace se spustí v režimu zadávání parametrů prostřednictvím uživatelského 
formuláře. 

Zadání parametrů prostřednictvím formuláře nebo prostřednictvím příkazového řádku je zcela 
rovnocenné a obě možnosti umožňují využít všech funkcí aplikace. 
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Na následujícím obrázku je zobrazen formulář aplikace pro uživatelské zadání parametrů výpočtu. 

Poznámka: Je-li jako parametr spuštění zadána pouze cesta k datům řešené úlohy, je zobrazen formulář 
aplikace pro zadání parametrů výpočtu a cesta k datům úlohy je nastavena podle parametru příkazového 
řádku. 
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6.3 PARAMETRY APLIKACE 

1.  složka s úlohou  
absolutní cesta povinné+ 
Je třeba zadat celou cestu k datům úlohy. V případě, že se v cestě vyskytují mezery, je nutné cestu 
uvést v uvozovkách (tj. cestabezmezery nebo “cesta s mezerou“). Pro usnadnění zadávání parametrů a 
předejití možným problémům se obecně doporučuje používat pro uložení dat úloh cesty neobsahující 
mezery ani znaky s diakritickými znaménky. 

2. uživatelské rozhraní  
Y/N/P povinné 
Y pro zobrazení uživatelského rozhraní programu.  
N pro „tichý režim“ (pro volání modulu z jiného modulu nebo programu).  
P tichý režim se zobrazením formuláře pro zadání parametrů. 

3.  zámek aplikace během výpočtu  
Y/N  povinné 
Y zamezí možnosti ukončení aplikace během výpočtu pro zajištění integrity dat.  
N ukončení aplikace během výpočtu umožní. 

4. agregace požadavků množství nebo jakosti  
A/I/AI/C/J/JX/K/N povinné 
A vytvoří agregace požadavků na množství z mezipovodí k profilům soustavy PRFVS_AG.  
I vytvoří agregace požadavků na množství v povodí od pramene k profilům jevů PRFJEV_AG (jen 
agregace ovlivnění součtem odběrů a vypouštění).  
AI vytvoří kompletní výstupy agregací množství typu A a I (pro agregace typu I vypíše jen agregace 
ovlivnění součtem odběrů a vypouštění). 
C vytvoří kompletní výstupy agregací množství typu A a I, pro agregace typu I vypíše agregace všech 
jevů a pro profily typu nádrž (PRF:JEV.TYP_PRF) navíc také agregace objemů vodních nádrží v povodí 
profilů (zásobní objemy podle dat z tabulek NADRZ a NA_ZANA, retenční objemy podle dat z tabulek 
NADRZ, NA_STNA a NA_ZANA a celkové ovladatelné objemy podle dat z tabulky NADRZ).  
J vytvoří agregace vypouštění (vstupů) látek do toků (jakost) v povodí kontrolních profilů a v jednotlivých 
profilech a dále pro úseky toků. Je-li v tabulce UTOK definováno rozdvojení toků (UTOK.UTOKN2_ID), 
pak jsou do agregací v rozdvojené části na vedlejší průtokové cestě započteny vstupy z celého povodí, 
obdobně jako na hlavní průtokové cestě (pro jiné agregace než J/JX se rozdvojení toků ignoruje). 
JX jako J, zapsány jsou ale pouze agregace vstupů typu NAT, OSN, PLN, PLE, OBV, PRU, RYB, ATM, 
OST a celková agregace vstupů všech typů LCE. Agregace vstupů typu LNA, LPL, LVY nejsou do 
výstupu zapsány (jejich hodnoty jsou ale zahrnuty v celkové agregaci LCE, pokud existují). 
K vytvoří agregace pro kombinovaný způsob jakosti.  
N nepočítat. 
Při výpočtu agregací zároveň probíhá přiřazení indikátoru řešení jevů v profilu soustavy a přiřazení 
příslušného id profilu soustavy k jednotlivým jevům (JEV_UZV). Zároveň jsou stanoveny položky 
popisující typ ovlivnění průtoků v profilu PRF_JEV.TYPOVL_Z a existence nadlepšování do profilu 
PRF_JEV.EX_NAL (pro naplnění těchto položek jsou nezbytné údaje o typu profilu 
(PRF_JEV.TYPPRF_Z), resp. data z tabulky ZDR_POZ). Před vlastním výpočtem jsou automaticky 
vypočteny a do tabulky PRF_JEV naplněny informace o relacích mezi profily (kompletní výpočet relací 
viz parametr 12). Do výpočtu agregací jsou zahrnuty pouze měsíční údaje zadané v tabulce POZ_DAT. 
Data zadaná v tabulce RADA_POZ nejsou do výpočtu agregací zahrnuta. 
Vstupní data: 
JAKVST_DAT.celá tabulka (pro parametr J/K) 
NADRZ.PRFNAD_ID (pro parametr C) 
NADRZ.OBM_CELK (pro parametr C) 
NADRZ.OBM_STNA (pro parametr C) 
NADRZ.OBM_ZANA (pro parametr C) 
NA_STNA.celá tabulka (pro parametr C, jen v případě měsíčního rozdělení objemů) 
NA_ZANA.celá tabulka (pro parametr C, jen v případě měsíčního rozdělení objemů) 
POZ_DAT.celá tabulka (pro parametr A/I/AI/C) 
PRF_JEV.PRFJEV_ID 
PRF_JEV.UTOK_ID 
PRF_JEV.CISPOL 
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PRF_JEV.DEFVS_Z 
PRF_JEV.TYPPRF_Z 
PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu „P“) 
UTOK.UTOK_ID 
UTOK.UTOKN_ID 
VYMEZ_UZ.celá tabulka (pro parametr J/JX) 
VYMEZUZ_JAKVSTAG.celá tabulka (pro parametr J/JX) 
ZDR_POZ.JEVZDR_ID (pro parametr A/I/AI/C) 
ZDR_POZ.JEVPOZ_ID (pro parametr A/I/AI/C) 
Výstupní data: 
JAKVST_AG.celá tabulka (pro parametr J/JX) 
JAKVST_AGP.celá tabulka (pro parametr J/JX) 
JAKVST_AGK.celá tabulka (pro parametr K) 
PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu „S“ a „A“) 
PRF_JEV.PRFJEVN_ID 
PRF_JEV.PRFVSN_ID  
PRF_JEV.NADRN_ID 
PRF_JEV.POC_NAD 
PRF_JEV.TYPOVL_Z (pro parametr A/I/AI/C) 
PRF_JEV.EX_NAL (pro parametr A/I/AI/C) 
PRFVS_AG.celá tabulka (pro parametr A/AI/C) 
PRFJEV_AG.celá tabulka (pro parametr I/AI/C) 
VYMEZUZ_JAKVSTAG.celá tabulka (pro parametr J/JX) 

5.  výpočet polohy profilů na úsecích ze souřadnic XY nebo souřadnic z polohy  
Y/F/P/R/H/J/N/YNn/FTn/PN/RY/HNNN/IYYY/JNNN/KYYY povinné 
Parametr může obsahovat jeden nebo dva znaky a dále volitelně doplňkovou numerickou hodnotu. Pro 
provedení lokalizace je používána mapová vrstva úsekového modelu vodních toků ve formátu MapInfo 
Professional MIF/MID. 
Povinný první znak parametru: 
Y provede výpočet polohy profilů na úsecích toků pro všechny profily. 
F provede výpočet polohy profilů na úsecích toků pouze pro dosud nelokalizované profily. 
P provede výpočet souřadnic z polohy na úseku toku pro všechny profily. 
R provede výpočet souřadnic z polohy na úseku toku pro dosud nelokalizované profily. 
H provede přepočet osazení profilů z jemné struktury říční sítě na hrubou pro všechny profily*. 
I provede přepočet osazení profilů z jemné struktury říční sítě na hrubou pro nepřepočtené profily*. 
J provede přepočet osazení profilů z hrubé struktury říční sítě na jemnou pro všechny profily*. 
K provede přepočet osazení profilů z hrubé struktury říční sítě na jemnou pro nepřepočtené profily*. 
U provede výpočet souřadnic horních a dolních styčníků úseků vodních toků 
N nepočítat. 
*  tabulka UTOK nebo tabulka UTOK_JH musí vždy obsahovat jemné členění říční sítě bez ohledu na 
typ (směr) přepočtu; nepřepočtené profily jsou profily, které nemají vyplněn některý z údajů 
PRF_JEV.UTOKID_JH, PRF_JEV.CISPOL_JH nebo PRF_JEV.DIST_JH a zároveň délka identifikátoru 
PRF_JEV.UTOK_ID (7 nebo 12 znaků) odpovídá požadovanému směru přepočtu; použití tabulky UTOK 
nebo UTOK_JH je určeno automaticky aplikací v závislosti na existenci datových souborů a porovnání 
jejich obsahu (délek identifikátorů v souborech), resp. v závislosti na hodnotě třetího znaku parametru, 
viz dále.  
Volitelný druhý znak parametru pro parametr Y/F: 
N provede osazení výhradně na základě geografické polohy profilu a vodních toků. 
T pro přiřazení profilu na vodní tok musí být splněna alespoň částečná shoda názvu toku *. 
H pro přiřazení profilu na vodní tok musí být splněna úplná shoda identifikátoru hydrologického povodí *. 
I pro přiřazení profilu na vodní tok musí být splněna úplná shoda identifikátoru toku *. 
* kontroluje se shoda údajů vyplněných pro profil v tabulce PRF_JEV a pro úsek toku v tabulce UTOK. 
Volitelný třetí údaj parametru pro parametr Y/F: 
n číslo určující poloměr bufferu (maximální vzdálenost od profilu) pro vyhledání relevantních úseků 
vodního toku v metrech. Výchozí hodnota je 100 m. Příklad zápisu v parametru pro  2500m: YN2500. 
Volitelný druhý znak parametru pro parametr P/R/H/I/J/K: 
N výsledné souřadnice budou vyplněny pouze do položek souřadnic průmětu profilu na vodní tok  
PRF_JEV.SOURX_XYTOK, PRF_JEV.SOURY_XYTOK (parametr P/R) resp. PRF_JEV.UTOKID_JH, 
PRF_JEV.CISPOL_JH, PRF_JEV.DIST_JH (parametr H/I/J/K).  Výchozí hodnota. 
Y jako N, zároveň však budou vypočtené souřadnice také zkopírovány do sloupců PRF_JEV.SOURX, 
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PRF_JEV.SOUR_Y, obsahujících jinak původní souřadnice profilu nepromítnutého na osu vodního toku  
(pro parametr P/R), resp. výsledné souřadnice budou zapsány do položek PRF_JEV.UTOK_ID, 
PRF_JEV.CISPOL obsahujících původní údaje o lokalizaci profilu a původní údaje budou zároveň 
přesunuty do položek PRF_JEV.CISPOL_JH (parametr H/I/J/K).  
Volitelný třetí znak parametru pro parametr H/I/J/K: 
Y provede automatickou indikaci potřeby/možnosti provedení přepočtu osazení mezi jemnou a hrubou 
strukturou. Rozhodnutí, bude-li přepočet prováděn či nikoli je provedeno na základě dat tabulky 
alternativního členění říční sítě UTOK_JH. Existuje-li tato tabulka a obsahuje-li data, bude přepočet 
proveden podle obsahu této tabulky. Pokud tabulka neexistuje nebo neobsahuje žádné záznamy, 
přepočet prováděn nebude. Přepočet je prováděn vždy podle dat tabulky UTOK_JH, parametry přepočtu 
jsou dány ostatními znaky parametru. 
N vždy provede přepočet polohy, použije se tabulka UTOK nebo UTOK_JH (existují-li obě tabulky, pak 
se výběr tabulky řídí délkou identifikátorů úseků toků, viz popis parametru výše). 
Volitelný čtvrtý znak parametru pro parametr I/K v kombinaci s třetím znakem Y (I#Y/K#Y): 
Y provede kompletaci existujících vyplněných záznamů; vyplněnými záznamy se rozumí záznamy, které 
nejsou tzv. nepřepočtené, tedy ty, které mají vyplněné údaje o poloze na úseku toku PRF_JEV.UTOKID, 
PRF_JEV.CISPOL platné pro daný směr přepočtu; při kompletaci jsou doplněny hodnoty lokalizace 
profilů PRF_JEV.UTOKID_JH, PRF_JEV.CISPOL_JH, PRF_JEV.DIST_JH na alternativní síť úseků toků 
a to pro záznamy s vyplněnými platnými hodnotami PRF_JEV.UTOKID, PRF_JEV.CISPOL a 
s chybějícími údaji o lokalizaci na alternativní síť úseků toků PRF_JEV.UTOKID_JH a/nebo 
PRF_JEV.CISPOL_JH. 
N kompletace se neprovede.  
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFJEV_ID (pro parametry Y/F/P/R/H/I/J/K) 
PRF_JEV.SOUR_X (pro parametr Y/F) 
PRF_JEV.SOUR_Y (pro parametr Y/F) 
PRF_JEV.NAZ_TOK (pro parametr Y/F při volbě T, tj. YT/FT) 
PRF_JEV.HLGP_ID (pro parametr Y/F při volbě H, tj. YH/FH) 
PRF_JEV.TOK_ID (pro parametr Y/F při volbě I, tj. YI/FI) 
PRF_JEV.UTOK_ID (pro parametr P/R/H/J) 
PRF_JEV.CISPOL (pro parametr P/R/H/J) 
UTOK.UTOK_ID 
UTOK.TOK_ID (pro parametr Y/F) 
UTOK.NAZ_TOK (pro parametr Y/F) 
UTOK.HLGP_ID (pro parametr Y/F) 
UTOK.DLK_UTOK (pro parametry Y/F/P/R/H/I/J/K) 
UTOK.EX_JH (pro parametr H/I/J/K) 
UTOK.KOTA_S (pro parametr H/I, hodnoty musí být numerické) 
UTOK.mapová vrstva ve formátu mif/mid (první sloupec musí obsahovat id úseku toku) 
UTOK_JH.UTOK_ID (alternativně pro parametr H/I/J/K místo tabulky UTOK) 
UTOK_JH.DLK_UTOK (alternativně pro parametr H/I/J/K místo tabulky UTOK) 
UTOK_JH.EX_JH (alternativně pro parametr H/I/J/K místo tabulky UTOK) 
UTOK_JH.KOTA_S (alternativně pro parametr H/I, hodnoty musí být numerické) 
NADRZ.PRFNAD_ID (pro parametr H/I) 
NADRZ.DBA_ZDRZ (pro parametr H/I) 
Výstupní data: 
PRF_JEV.UTOK_ID (pro parametr Y/F, pro parametr H/I/J/K při volbě 2:Y) 
PRF_JEV.CISPOL (pro parametr Y/F, pro parametr H/I/J/K při volbě 2:Y) 
PRF_JEV.NAZ_TOK (pro parametr Y/F kromě volby T) 
PRF_JEV.HLGP_ID (pro parametr Y/F kromě volby H) 
PRF_JEV.TOK_ID (pro parametr Y/F kromě volby I, pro parametr H) 
PRF_JEV.SOURX_XYTOK (pro parametry Y/F/P/R/H/I/J/K) 
PRF_JEV.SOURY_XYTOK (pro parametry Y/F/P/R/H/I/J/K) 
PRF_JEV.SOUR_X (pro parametr P/R při volbě Y, tj. PY/RY) 
PRF_JEV.SOUR_Y (pro parametr P/R při volbě Y, tj. PY/RY) 
PRF_JEV.DIST_XYTOK (pro parametr Y/F, nelze-li profil osadit 99999) 
PRF_JEV.PREC_XYTOK (pro parametr Y/F, nelze-li profil osadit 0) 
PRF_JEV.UTOKID_JH (pro parametr H/I/J/K) 
PRF_JEV.CISPOL_JH (pro parametr H/I/J/K) 
PRF_JEV.DIST_JH (pro parametr H/I/J/K) 
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PRF_JEV.KOTA_JH (pro parametr H/I/J/K, pro J/K je výstupem vždy prázdná hodnota) 
PRF_JEV.DBAZDRZ_JH (pro parametr H/I/J/K, pro J/K je výstupem vždy prázdná hodnota) 
UTOK.SOURX_HS (pro parametr U) 
UTOK.SOURY_HS (pro parametr U) 
UTOK.SOURX_DS (pro parametr U) 
UTOK.SOURY_DS (pro parametr U) 

6.  výpočet kilometráže profilů  
Y/F/R/S/N povinné 
Y pro výpočet polohy profilů v  km na základě délek úseků toků a zadané polohy na úsecích v promile 
(PRF_JEV.TOK_ID, PRF_JEV.RICKM). 
F jako Y, výpočet, resp. doplnění id toku je ale omezeno pouze na chybějící údaje. 
R pro určení úseku toku a výpočet polohy na úseku v promile na základě vyplněného id toku a říčního 
km (PRF_JEV.UTOK_ID, PRF_JEV.CISPOL).  
S jako R, výpočet je ale omezen pouze na profily s nevyplněným údajem PRF_JEV.UTOK_ID nebo 
PRF_JEV.CISPOL (vždy se pak plní obě položky). 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFJEV_ID 
PRF_JEV.UTOK_ID (pro parametr Y) 
PRF_JEV.CISPOL (pro parametr Y) 
PRF_JEV.TOK_ID (pro parametr R) 
PRF_JEV.RICKM (pro parametr R) 
UTOK.TOK_ID 
UTOK.UTOK_ID 
UTOK.UTOKN_ID 
UTOK.DLK_UTOK 
UTOK.RICKM_HS 
UTOK.RICKM_DS 
Výstupní data: 
PRF_JEV.TOK_ID (pro parametr Y, pro F pouze při nevyplněném TOK_ID) 
PRF_JEV.RICKM (pro parametr Y, pro F pouze při nevyplněném RICKM) 
PRF_JEV.UTOK_ID (pro parametr R, pro S vždy při nevyplněném UTOK_ID nebo CISPOL) 
PRF_JEV.CISPOL (pro parametr R, pro S vždy při nevyplněném UTOK_ID nebo CISPOL) 

7.  výpočet km polohy styčníků úseků toků  
Y/F/N povinné 
Y pro výpočet a přepsání všech hodnot kilometráže styčníků úseků vodních toků, kilometráž bude  
odvozena ze zadaných délek úseků. 
F zachová zadaný km dolního styčníku posledního úseku toku, km všech ostatních styčníků úseků 
daného toku pak budou odvozeny z této hodnoty a ze zadaných délek úseků. Funkce je určena zejména 
pro doplnění km úseků toků v případě řešení části povodí, kdy součástí datové sady nejsou dolní části 
toků po jejich ústí do recipientu. 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
UTOK.TOK_ID 
UTOK.UTOK_ID 
UTOK.DLK_UTOK 
Výstupní data: 
UTOK.RICKM_HS 
UTOK.RICKM_DS 

8.  doplnění pramenných úseků  
Y/N  povinné 
Y pro doplnění id pramenných úseků vodních toků do tabulky úseků toků (UTOK.PRAM_UTOK).  
N nepočítat. 
Vstupní data: 
UTOK.UTOK_ID 
UTOK.UTOKN_ID 
Výstupní data: 
UTOK.PRAM_UTOK 
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9.  doplnění vzdáleností profilů  
Y/N  povinné 
Y pro výpočet vzdálenosti profilů k následujícímu profilu jevu/profilu soustavy 
(PRF_JEV.DIST_PRFJEVN, PRF_JEV.DIST_PRFVSN). Před vlastním výpočtem jsou automaticky 
vypočteny a do tabulky PRF_JEV naplněny informace o relacích mezi profily (kompletní výpočet relací 
viz parametr 12). 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFJEV_ID 
PRF_JEV.UTOK_ID 
PRF_JEV.CISPOL 
PRF_JEV.DEFVS_Z 
PRF_JEV.TYPPRF_Z 
PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu „P“) 
UTOK.UTOK_ID 
UTOK.UTOKN_ID 
Výstupní data: 
PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu „S“ a „A“) 
PRF_JEV.PRFJEVN_ID 
PRF_JEV.PRFVSN_ID 
PRF_JEV.NADRN_ID 
PRF_JEV.POC_NAD 
PRF_JEV.DIST_PRFJEVN 
PRF_JEV.DIST_PRFVSN 

10.  celkové plochy povodí a délky toků k profilům  
Y/F/N povinné 
Y pro výpočet celkových ploch povodí k profilům jevů a závěrným profilům úseků toků v km2 
(PRF_JEV.PLO_HLGPX, UTOK.PLO_HLGPX) a celkové délky toků k profilům jevů v km 
(PRF_JEV.DLK_UTOKX, UTOK.DLK_UTOKX). 
F výpočet je omezen pouze na profily/úseky toků s chybějícími (nevyplněnými) údaji 
(PRF_JEV.PLO_HLGPX, UTOK.PLO_HLGPX, PRF_JEV.DLK_UTOKX, UTOK.DLK_UTOKX). Vyplněné 
údaje jsou zachovány a v případě celkových ploch povodí také použity pro výpočet celkových ploch 
povodí pro profily/úseky toků nacházející se na průtokové cestě pod daným profilem. 
X jako Y, ale zůstanou zachovány existující hodnoty UTOK.PLO_HLGPX, UTOK.DLK_UTOKX 
v počátečních úsecích toků. 
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFJEV_ID 
PRF_JEV.UTOK_ID 
PRF_JEV.CISPOL 
UTOK.UTOK_ID 
UTOK.UTOKN_ID 
UTOK.HLGP_ID 
UTOK.DLK_UTOK 
UTOK.DLK_UTOKX (pouze pro parametr F, pouze při vyplněném údaji) 
UTOK.PLO_HLGPX (pouze pro parametr F, pouze při vyplněném údaji) 
HLGP.HLGP_ID 
HLGP.PLO_HLGP 
Výstupní data: 
PRF_JEV.PLO_HLGPX (pro parametr Y, pro parametr F pouze při nevyplněném údaji) 
PRF_JEV.DLK_UTOKX (pro parametr Y, pro parametr F pouze při nevyplněném údaji) 
UTOK.DLK_UTOKX (pro parametr Y, pro parametr F pouze při nevyplněném údaji) 
UTOK.PLO_HLGPX (pro parametr Y, pro parametr F pouze při nevyplněném údaji) 

11.  výpočet pořadí řešení profilů pro vodohospodářské řešení z polohy na úsecích toků  
Y/N  povinné 
Y pro stanovení pořadí profilů (PRF_JEV.POR_RES) pro vodohospodářské řešení na základě údaje o 
poloze na úseku vodního toku a popisu struktury říční sítě (PRFJEV.UTOK_ID, PRF_JEV.CISPOL, 
UTOK). Před vlastním výpočtem jsou automaticky vypočteny a do tabulky PRF_JEV naplněny informace 
o relacích mezi profily (kompletní výpočet relací viz parametr 12). 
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N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFJEV_ID 
PRF_JEV.UTOK_ID 
PRF_JEV.CISPOL 
PRF_JEV.DEFVS_Z 
PRF_JEV.TYPPRF_Z 
PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu „P“) 
UTOK.UTOK_ID 
UTOK.UTOKN_ID 
PREVOD.PRFOPR_ID 
PREVOD.PRFVPR_ID 
Výstupní data: 
PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu „S“ a „A“) 
PRF_JEV.PRFJEVN_ID 
PRF_JEV.PRFVSN_ID 
PRF_JEV.NADRN_ID 
PRF_JEV.POC_NAD 
PRF_JEV.POR_RES 

12.  sestavení relací mezi profily  
Y/N  povinné 
Y pro sestavení tabulky relací mezi profily (PRFJEV_REL, PRF_JEV). Vypočteny a zapsány jsou relace 
pro nejbližší následující profil jevu, profil soustavy (jen pro profily soustavy), profily soustavy pro profily 
typu „A“, následující závěrné profily útvarů povrchových vod, počty nádrží v povodí profilů 
(PRF_JEV.PRFVSN_ID, PRF_JEV.NADRN_ID, PRF_JEV.PRFJEVN_ID, PRF_JEV.UPOVN_ID, 
PRF_JEV.POC_NAD) a dále průtokové cesty profilů jevů, průtokové cesty profilů soustavy, průtokové 
cesty - profily soustavy na průtokové cestě pod profilem jevu,  relace k nejbližšímu profilu jiné definice 
po/proti toku a převody (PRFJEV_REL). Údaje o relacích profilů zapisované do tabulky PRF_JEV mohou 
být podmíněny nebo iniciovány i jinými parametry výpočtu (4,9,11,13).  
N nepočítat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFJEV_ID 
PRF_JEV.UTOK_ID 
PRF_JEV.CISPOL 
PRF_JEV.TYPPRF_Z 
PRF_JEV.DEFVS_Z 
PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu „P“) 
UTOK.UTOK_ID 
UTOK.UTOKN_ID 
PREVOD.PRFOPR_ID (jen existují-li převody vody) 
PREVOD.PRFVPR_ID (jen existují-li převody vody) 
Výstupní data: 
PRF_JEV.PRFVS_ID (pro druh profilu „S“ a „A“) 
PRF_JEV.PRFJEVN_ID 
PRF_JEV.PRFVSN_ID 
PRF_JEV.NADRN_ID 
PRF_JEV.POC_NAD 
PRFJEV_REL.celá tabulka 

13. provést přiřazení průtokových řad k profilům nebo úsekům toků  
Y/F/U/V/Q/N povinné 

Parametr musí obsahovat tři znaky nebo pouze jeden znak Q nebo N. První znak indikuje rozsah 
zpracování dat, způsob výpočtu koeficientu analogie je dán druhým znakem parametru, způsob výběru 
profilu s průtokovou řadou pro přiřazení je určen třetím znakem. 
První povinný znak parametru určující rozsah výpočtu: 
Y provede přiřazení profilů s průtokovými řadami ke všem profilům, v nichž jsou definovány průtoky 
v tabulce RADA_QM a dále ke všem profilům soustavy. Všechny stávající údaje o přiřazení průtoků 
k profilům jsou z tabulky PRF_JEV odstraněny a nahrazeny nově vypočtenými údaji. Při výpočtu jsou 
prostřednictvím tabulky RADA_QM identifikovány profily obsahující průtokové řady a tyto profily/řady 
jsou k odpovídajícím profilům přiřazeny (PRF_JEV.PRFQM_ID, PRF_JEV.KF_ANLG = 1). K profilům 
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soustavy (PRF_JEV.DEFVS_Z = „S“) bez vlastních průtokových řad jsou dále přiřazeny průtokové řady 
z profilů s existujícími průtokovými řadami s koeficientem analogie PRF_JEV.KF_ANLG co nejvíce se 
relativně nebo absolutně blížícím hodnotě 1. Pokud je zvolen výpočet koeficientů analogie podle poměrů 
ploch povodí profilů (druhý znak parametru je „P“) a zároveň existují vyplněné údaje UTOK.PRFQM_ID, 
UTOK.KF_ANLG a UTOK.KFANLG_PRM, jsou průtoky k profilům přednostně přiřazeny odvozením 
z těchto údajů (tedy odvozeny z již existujícího přiřazení průtoků k danému úseku toku, v tomto případě 
je prostřednictvím přiřazení průtoků k úsekům toků započteno i rozdělení průtoků v rozdvojeních toků, 
které v samostatném/přímém výpočtu přiřazení průtoků k profilům zahrnuto není). 
F výpočet je omezen pouze na profily, které nemají vyplněnou hodnotu PRF_JEV.PRFQM_ID nebo 
PRF_JEV.KF_ANLG. Nemá-li profil vyplněnu pouze položku PRF_JEV.KF_ANLG, je ponecháno zadané 
přiřazení průtokové řady (PRF_JEV.PRFQM_ID) a je vypočten a doplněn pouze koeficient analogie. 
Nemá-li profil vyplněnu položku PRF_JEV.PRFQM_ID, provede se jak přiřazení profilu tak také výpočet 
koeficientu analogie. Výpočet je prováděn pro všechny profily soustavy a také pro všechny ostatní profily 
s vyplněným přiřazením průtokové řady (PRF_JEV.PRFQM_ID) ale nevyplněným koeficientem analogie 
(PRF_JEV.KF_ANLG). 
U provede přiřazení profilů s průtokovými řadami k úsekům toků. Profily s průtokovými řadami jsou 
identifikovány prostřednictvím tabulky RADA_QM. K úsekům toků je přiřazena průtoková řada 
s koeficientem analogie UTOK.KF_ANLG co nejvíce se relativně nebo absolutně blížícím hodnotě 1 
(výpočet je proveden obdobně jako při zpracování profilů s parametrem Y). Přiřazení průtoků je 
prováděno jako průměrná hodnota průtoku na daném úseku toku, tedy vztažená ke středu úseku. 
Hodnota parametru UTOK.KFANLG_PRM vyjadřuje rozdíl hodnot koeficientů analogie platných pro 
začátek a konec daného úseku. Jsou-li zadány údaje UTOK.UTOKN2_ID a UTOK.UTOKN2_QP, je pod 
rozdvojením toku proveden výpočet se zohledněním zadaného rozdělení průtoku. Zároveň jsou úseky 
toků, které jsou součástí rozdvojené části, označeny v položce UTOK.UTOKQMPR_Z. 
V výpočet je omezen pouze na úseky toků, které nemají vyplněnou hodnotu UTOK.PRFQM_ID nebo 
UTOK.KF_ANLG (výpočet je proveden obdobně jako při zpracování profilů s parametrem F). 
Q odvození průtokových řad do profilů, v nichž jsou průtoky přiřazeny prostřednictvím hydrologické 
analogie z jiného profilu. Na základě zadaného profilu s průtokovou řadou a zadaného koeficientu 
analogie (PRF_JEV.PRFQM_ID, PRF_JEV.KF_ANLG) jsou odvozeny hodnoty průtoků do tabulky 
RADA_QM, zároveň jsou odpovídajícím způsobem upraveny údaje v tabulce PRF_JEV 
(PRF_JEV.PRFQM_ID, PRF_JEV.KF_ANLG, PRF_JEV.TYPQM_Z). Existují-li již v tabulce RADA_QM 
data průtoků data k řešeným profilům, jsou přepsána. Výpočet je prováděn pro všechny profily 
s definovaným profilem s průtokovou řadou a zadaným koeficientem analogie (výpočet není omezen 
pouze na profily soustavy). 
N nepočítat. 
Poznámky: 
Při výpočtu (parametr Y nebo F) jsou vyprázdněny položky PRF_JEV.PRFQM_ID a PRF_JEV.KF_ANLG 
u ostatních profilů (PRF_JEV.DESVF_Z <> „S“), u nichž nejsou tyto položky relevantní.  
Při plnění položky PRF_JEV.TYPQM_Z je u profilů s existující průtokovou řadou vždy zachována 
hodnota položky „V“ (odvozená/vypočtená průtoková řada v profilu), je-li v tabulce u daného záznamu 
vyplněna; při existenci průtokové řady v profilu je jinak aplikací danému profilu přiřazována hodnota „S“ 
(sledovaná/měřená průtoková řada v profilu), v ostatních případech (přiřazení průtokové řady analogií 
z jiného profilu nebo nelze-li průtokovou řadu přiřadit) hodnota „N“ (průtoková řada v profilu neexistuje). 
Druhý povinný znak parametru určující způsob výpočtu koeficientů analogie: 
P koeficient analogie je určen jako poměr celkové plochy povodí daného profilu k celkové ploše 
povodí profilu s průtokovou řadou (PRF_JEV.PLO_HLGPX). Existuje-li tabulka PRFJEV_HLG, jsou 
případné plochy povodí k profilům neuvedené v tabulce PRF_JEV doplněny z této tabulky 
(PRFJEV_HLG.PLO_HLGPX). Profily s plochou povodí rovnou 0 nebudou jako zdroj pro přiřazení a 
přepočet průtoků použity, protože v tomto případě nelze určit poměr ploch povodí k profilu. Před vlastním 
výpočtem jsou automaticky vypočteny a do tabulky PRF_JEV naplněny informace o relacích mezi profily 
(kompletní výpočet relací viz parametr 12). 
Q místo ploch povodí k profilu jsou použity údaje průtoku Qa  (PRFJEV_HLG.QA). Lze použít pouze 
pro hodnotu prvního znaku parametru Y nebo F, pro U a V není tato volba dostupná. 
Třetí povinný znak parametru určující způsob přiřazení profilu: 
R pro výběr nejvhodnějšího profilu je porovnávána relativní hodnota vypočtených koeficientů analogie 
(u koeficientů analogie > 1 je pro porovnání odchylky od 1 použita převrácená hodnota).  
A je porovnávána absolutní hodnota odchylky koeficientů analogie od 1. 
X je porovnáván absolutní rozdíl hodnot ploch povodí nebo hodnot Qa (v závislosti na druhém znaku 
parametru P/Q) mezi profily a použit je profil s nejmenším absolutním rozdílem plochy povodí/Qa. 
Vstupní data: 
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PRF_JEV.PRFJEV_ID  
PRF_JEV.DEFVS_Z (zpracovává se pouze druh profilů „S“, ostatní profily se ignorují) 
PRF_JEV.PLO_HLGPX (pro YP/FP) 
PRF_JEV.SOUR_X 
PRF_JEV.SOUR_Y 
PRF_JEV.PRFQM_ID (pro parametry F/Q) 
PRF_JEV.KF_ANLG (pro parametry F/Q) 
PRFJEV_HLG.PRFJEV_ID (pro YQ/FQ, jako doplňkový zdroj dat pro YP/FP) 
PRFJEV_HLG.PLO_HLGPX (jako doplňkový zdroj dat pro YP/FP) 
PRFJEV_HLG.QA (pro YQ/FQ) 
RADA_QM.PRFQM_ID (indikuje existenci průtokové řady v profilu) 
PRF_JEV.UTOK_ID (viz parametr 12) 
PRF_JEV.CISPOL (viz parametr 12) 
PRF_JEV.TYPPRF_Z (viz parametr 12) 
PRF_JEV.PRFVS_ID (viz parametr 12) 
UTOK.UTOK_ID (viz parametr 12) 
UTOK.UTOKN_ID (viz parametr 12) 
UTOK.UTOKN2_ID (pro parametry U/V) 
UTOK.UTOKN2_QP (pro parametry U/V) 
UTOK.UTOKQMP_Z (pro parametry Y/F) 
UTOK.KF_ANLG (pro parametry Y/F) 
UTOK.KFANLG_PRM (pro parametry Y/F) 
PREVOD.PRFOPR_ID (viz parametr 12) 
PREVOD.PRFVPR_ID (viz parametr 12) 
Výstupní data: 
PRF_JEV.PRFVS_ID (viz parametr 12) 
PRF_JEV.PRFJEVN_ID (viz parametr 12) 
PRF_JEV.PRFVSN_ID (viz parametr 12) 
PRF_JEV.NADRN_ID (viz parametr 12) 
PRF_JEV.POC_NAD (viz parametr 12) 
PRF_JEV.UPOVN_ID (viz parametr 12) 
PRF_JEV.PRFQM_ID (pro parametry Y/Q, pro F pouze při nevyplněném PRFQM_ID nebo KF_ANLG) 
PRF_JEV.KF_ANLG (pro parametry Y/Q, pro F pouze při nevyplněném PRFQM_ID nebo KF_ANLG) 
PRF_JEV.PRFQMP_Z (pro parametr Y, pro F pouze při nevyplněném PRFQM_ID nebo KF_ANLG) 
PRF_JEV.TYPQM_Z (pro Y/F/Q vždy, pouze je-li vyplněno „V“ a je-li relevantní, je ponecháno) 
RADA_QM.celá tabulka (pro parametr Q, doplnění a/nebo aktualizace dat tabulky) 
UTOK.PRFQM_ID (pro parametr U, pro V pouze při nevyplněném PRFQM_ID nebo KF_ANLG) 
UTOK.KF_ANLG (pro parametr U, pro V pouze při nevyplněném PRFQM_ID nebo KF_ANLG) 
UTOK.KFANLG_PRM (pro parametr U, pro V při nevyplněném PRFQM_ID, KF_ANLG, KFANLG_PRM) 
UTOK.UTOKQMP_Z (pro parametr U, pro V pouze při nevyplněném PRFQM_ID nebo KF_ANLG) 
UTOK.UTOKQMPR_Z (pro parametr U, pro V pouze při nevyplněném PRFQM_ID nebo KF_ANLG) 

14. odstranit objekty mimo vymezenou oblast  
Y/Q/N povinné 
Y provede odstranění všech objektů (profilů), které se nachází mimo oblast vymezenou prostřednictvím 
tabulky VYMEZ_UZ. 
Q provede odstranění objektů, které se nachází mimo oblast vymezenou prostřednictvím tabulky 
VYMEZ_UZ. Odstraněny nejsou navíc profily s průtokovými řadami připojené k úsekům toků ve 
vymezené oblasti a profily s průtokovými řadami připojené k jiným profilům ve vymezené oblasti. Těmto 
profilům s průtokovými řadami je zároveň nastavena definice profilu soustavy na A (PRF_JEV.DEFVS_Z 
= „A“). 
N objekty (profily) mimo vymezenou oblast neodstraňovat. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.PRFJEV_ID 
PRF_JEV.UTOK_ID 
PRF_JEV.CISPOL 
PRF_JEV.DEFVS_Z (jen volitelně pro řazení profilů se stejnou polohou) 
PRF_JEV.PRFQM_ID (pro parametr Q) 
PRF_JEV.SOUR_X (jen pro přiřazení řad k „izolovaným“ profilům) 
PRF_JEV.SOUR_Y (jen pro přiřazení řad k „izolovaným“ profilům) 
UTOK.UTOK_ID 
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UTOK.UTOKN_ID 
UTOK.PRFQM_ID (pro parametr Q) 
VYMEZ_UZ.UTOK_ID 
VYMEZ_UZ.TYPVYMEZ_Z 
Výstupní data: 
PRF_JEV.celá tabulka (data záznamů se nemění, záznamy se filtrují) 
PRF_JEV.DEFVS_Z (pro parametr Q, jen pro profily mimo vybranou oblast) 
JAK_VST.celá tabulka (data záznamů se nemění, záznamy se filtrují) 
JAKVST_DAT.celá tabulka (data záznamů se nemění, záznamy se filtrují) 

15.  definice míst pro vymezování území  
Y/N povinné 
Y vygeneruje tabulku definice míst pro vymezování dílčího zájmového území. Vygenerovaná místa jsou 
závěrnými profily úseků toků. Existují-li ve struktuře úseků toků rozdvojení toků (definovaná položkou 
UTOK.UTOK2_ID), jsou místa (profily) na těchto úsecích automaticky vynechána. 
N generování tabulky definice míst pro vymezování dílčího zájmového území neprovádět. 
Vstupní data: 
UTOK.mapová vrstva ve formátu mif/mid (první sloupec musí obsahovat id úseku toku) 
Výstupní data: 
VYMEZ_UZ.celá tabulka 
UTOK.UTOKQMPR_Z (jen při zápisu tabulky způsobeném jiným parametrem, jinak se tabulka neukládá) 

16.  určení příznaků existence hrubého úseku v jemné struktuře toků  
YY/YD/AY/AD/N povinné 
Funkce umožňuje automatizované vyplnění příznaku existence hrubého úseku (EX_JH). Zpracovávaná 
tabulka musí obsahovat jemné členění říční sítě (12ti místné identifikátory úseků vyjadřující hydrologické 
pořadí úseků). Funkce může provést výpočet v režimu úplného výpočtu, kdy jsou určeny příznaky 
EX_JH pro všechny jemné úseky v tabulce, nebo v režimu doplňování a oprav chyb, kdy se za základ 
použijí již vyplněné hodnoty příznaku EX_JH a jsou pouze provedeny systémové opravy chyb.  
YY pro základní tabulku úseků toků, úplný výpočet. 
YD pro základní tabulku úseků toků, doplnění a opravy chyb. 
AY pro alternativní tabulku úseků toků, úplný výpočet. 
AD pro alternativní tabulku úseků toků, doplnění a opravy chyb. 
N určení příznaků neprovádět. 
Vstupní data: 
UTOK.TOK_ID (pro parametry Yx, pro parametry Ax tabulka alternativního členění tabulka UTOK_JH) 
UTOK.UTOK_ID (pro parametry Yx, pro parametry Ax tabulka alternativního členění tabulka UTOK_JH) 
UTOK.UTOKN_ID (pro parametry Yx, pro parametry Ax tabulka alternativního členění UTOK_JH) 
UTOK.EX_JH (pro parametry Yx, pro parametry Ax tabulka alternativního členění tabulka UTOK_JH) 
Výstupní data: 
UTOK_EX_JH (pro parametry Yx, pro parametry Ax tabulka alternativního členění tabulka UTOK_JH) 

17.  převod struktury toků  
Y/T/U/N povinné 
Y vygeneruje na základě alternativní tabulky úseků toků obsahující jemné členění říční sítě (UTOK_JH) 
tabulku úseků toků obsahující hrubé členění (UTOK). Generování se provádí na základě vyplněného 
příznaku existence hrubého úseku (UTOK.EX_JH=1) a vyplněných identifikátorů toků a jejich úseků. 
Generování vychází z konvence identifikace úseků toků, kdy první část identifikátoru jemného úseku 
(prvních 7 míst 12ti místného identifikátoru) tvoří identifikátor odpovídajícího hrubého úseku toku a 
identifikátory úseků zároveň vyjadřují hydrologické pořadí jednotlivých úseků. Popisná data úseků se pro 
hrubý úsek obecně přejímají z prvního (UTOK.TOK_ID, NAZ_TOK, RICKM_HS, HLGP_ID, 
PRAM_UTOK), příp. z posledního (UTOK.RICKM_DS, PLO_HLGPX, KTGUTOK_Z, KF_SKLQ, 
PRFQM_ID, KF_ANLG, V_MIN, KF_V, TYPRYB_Z) odpovídajícího úseku jemného členění, údaje o  
délkách a sklonech úseků a příznak existence vodní nádrže (UTOK.DLK_UTOK, SKL_UTOK, 
EX_NADRZ) se počítají na základě vyplněných dat jemných úseků. 
U vygeneruje úsekový model struktury říční sítě (tabulka UTOK) z údajů o vodních tocích (tabulka TOK). 
Identifikátory úseků toků mají délku 12 znaků, první znak je vždy „9“, zbylé znaky vyjadřují pořadové 
číslo úseku v hydrologické struktuře říční sítě. 
T vygeneruje strukturu toků (tabulka TOK) ze struktury úseků toků (tabulka UTOK). Pro určení délek toků 
a km soutoků je použit údaj o km horního styčníku úseků. 
N převod struktury toků neprovádět. 
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Vstupní data: 
UTOK_JH.celá tabulka (pro parametr Y) 
TOK.TOK_ID (pro parametr U) 
TOK.NAZ_TOK (pro parametr U) 
TOK.DLK_TOK (pro parametr U) 
TOK.TOKREC_ID (pro parametr U) 
TOK.TOKREC_KM (pro parametr U) 
UTOK.TOK_ID (pro parametr T) 
UTOK.NAZ_TOK (pro parametr T) 
UTOK.UTOK_ID (pro parametr T) 
UTOK.UTOKN_ID (pro parametr T) 
UTOK.PLO_HLGPX (pro parametr T) 
UTOK.RICKM_HS (pro parametr T), ostatní sloupce tabulky se neplní (jsou prázdné) 
Výstupní data: 
UTOK.celá tabulka (pro parametr Y mimo DLK_UTOKX a EX_JH, tyto položky se neplní) 
UTOK.TOK_ID (pro parametr U) 
UTOK.NAZ_TOK (pro parametr U) 
UTOK.UTOK_ID (pro parametr U) 
UTOK.UTOKN_ID (pro parametr U) 
UTOK.DLK_UTOK (pro parametr U) 
UTOK.RICKM_HS (pro parametr U) 
UTOK.RICKM_DS (pro parametr U) 
UTOK.PRAM_UTOK (pro parametr U), ostatní sloupce tabulky se neplní (jsou prázdné) 
TOK.TOK_ID (pro parametr T) 
TOK.NAZ_TOK (pro parametr T) 
TOK.DLK_TOK (pro parametr T) 
TOK.PLO_HLGPX (pro parametr T) 
TOK.TOKREC_ID (pro parametr T) 
TOK.TOKREC_KM (pro parametr T), ostatní sloupce tabulky se neplní (jsou prázdné) 

18.  výpočet nadmořské výšky profilů  
Y/N povinné 
Y vypočte hodnoty nadmořské výšky pro všechny profily. Nadmořské výšky jsou přiřazeny na základě 
gridu uloženého ve formátu txt (tabulka KOTA). Jako nadmořská výška je přiřazena vždy přiřazena 
hodnota odpovídajícího čtverce (pixelu), v němž se profil nachází. 
F výpočet je omezen pouze na záznamy s prázdnou hodnotou KOTA. 
U výpočet proveden pro horní a dolní styčníku úseků vodních toků. 
N výpočet nadmořské výšky neprovádět. 
Vstupní data: 
PRF_JEV.SOUR_X (pro parametry Y, F) 
PRF_JEV.SOUR_Y (pro parametry Y, F) 
UTOK.SOURX_HS (pro parametr U) 
UTOK.SOURY_HS (pro parametr U) 
UTOK.SOURX_DS (pro parametr U) 
UTOK.SOURY_DS (pro parametr U) 
KOTA.celá tabulka 
Výstupní data: 
PRF_JEV.KOTA (pro parametry Y, F) 
UTOK.KOTA_HS (pro parametr U) 
UTOK.KOTA_DS (pro parametr U) 
UTOK.SKL_UTOK (pro parametr U) 

19.  hodnota ukazatele celkového postupu zpracování  
m/n  volitelné 
Relativní údaj o výpočetním kroku při volání aplikace jako dílčí části komplexního zpracování (např. 
„2/3“, je-li aplikace volána jako druhá v řetězci tří výpočetních kroků prováděných v řadě). Není-li 
parametr zadán, předpokládá se, že je aplikace spuštěna pro výpočet v jednom výpočetním kroku (tedy 
hodnota parametru „1/1“). 

20. hodnota uplynulého času výpočtu pro ukazatel postupu zpracování  
sekundy  volitelné 
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Údaj o době výpočtu uplynulé před spuštěním aplikace při volání aplikace jako dílčí části komplexního 
zpracování (obvykle předáno řídící aplikací, např. „60“ pro 60 sekund). Není-li parametr zadán, 
předpokládá se hodnota „0“). 

21. poloha středu okna x  
pixely volitelné 
Poloha hlavního okna (okna ukazatele průběhu zpracování) na obrazovce. Není-li parametr zadán, okno 
aplikace bude zobrazeno v pravém dolním rohu obrazovky. Parametry L/R/C lze doplnit souřadnicemi 
okraje, k němuž má být okno zarovnáno („R1600“). 
L okno bude zarovnáno k levému okraji obrazovky. 
R okno bude zarovnáno k pravému okraji obrazovky. 
C okno bude zarovnáno vodorovně na střed obrazovky. 
číslo střed okna bude umístěn na zadanou pozici v pixelech od levého okraje obrazovky. 

22.  poloha středu okna y  
pixely volitelné 
Poloha hlavního okna (okna ukazatele průběhu zpracování) na obrazovce. Není-li parametr zadán, okno 
aplikace bude zobrazeno v pravém dolním rohu obrazovky. Parametry T/B/C lze doplnit souřadnicemi 
okraje, k němuž má být okno zarovnáno („B1200“). 
T okno bude zarovnáno k hornímu okraji obrazovky. 
B okno bude zarovnáno k dolnímu okraji obrazovky. 
C okno bude zarovnáno svisle na střed obrazovky. 
číslo střed oken bude umístěn na zadanou pozici v pixelech od horního okraje obrazovky. 

23.  obrázek pozadí záhlaví oken aplikace  
název souboru volitelné 
Soubor s obrázkem pozadí záhlaví oken aplikace. Uložení souboru je v adresáři aplikace. Obrázek 
png/jpg/gif o velikosti 4000x19 pixelů. Obrázek se standardně zarovnává vodorovně na střed, při 
požadavku na zarovnání k levému nebo pravému okraji musí být zakončení názvu před příponou ve 
tvaru „-stripe-l“ (pro zarovnání obrázku vlevo) nebo „-stripe-r“ (pro zarovnání obrázku vpravo). 

 

 

Poznámky: 

Jako „povinné“ jsou označeny parametry, které jsou nezbytné k plně automatickému provedení výpočtů. 
Nejsou-li zadány všechny povinné parametry, aplikace se zobrazí ve standardním režimu se zobrazeným 
uživatelským rozhraním, z nějž je třeba spustit výpočty manuálně.  

Jako „povinné+“ jsou označeny povinné parametry, které jsou při částečném zadání parametrů použity pro 
nastavení uživatelského rozhraní aplikace. Pokud se při částečném zadání parametrů pro nastavení 
uživatelského rozhraní aplikace v sekvenci parametrů mezi parametry „povinné+“ vyskytují jiné (nezadávané) 
parametry, zadá se jejich prázdná hodnota jako hodnota „NULL“ (umožňuje-li to daný parametr, tedy je-li tato 
hodnota uvedena v seznamu dostupných hodnot). 

Parametry označené jako „volitelné“ mohou (ale nemusí) být pro automatický výpočet zadány.  
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7 POPIS ALGORITMU APLIKACE 

7.1 POSTUP ZPRACOVÁNÍ DAT/POPIS FUNKCE 

1.  Načtení profilů jevů (PRF_JEV). Jsou doplněny chybějící (nevyplněné) identifikátory 
PRFVS_ID pro profily typu „S“ (z položky PRFJEV_ID, vyplněné údaje jsou zachovány stejně 
jako údaje u profilů typu „P“, údaje u profilů typu „A“ jsou vyprázdněny).  

2.  Volitelně přiřazení příznaků existence hrubého úseku pro jemnou strukturu úseků vodních toků. 
Zpracovává se tabulka daná volbou příslušného parametru výpočtu (tabulka UTOK nebo 
tabulka UTOK_JH). Na konci zpracování je tabulka zapsána do souboru a v případě potřeby 
pro další výpočty při daném běhu aplikace je znovu načítána. 

3.  Volitelně převod struktury říční sítě. Při generování tabulky obsahující hrubou strukturu říční 
sítě z jemné struktury je načtena tabulka jemných úseků toků (vždy tabulka UTOK_JH), 
vygenerovaná hrubá struktura je zapsána do tabulky UTOK a tato tabulka je zapsána do 
souboru. Při generování úsekového modelu říční sítě z dat toků je načtena tabulka toků (TOK) 
a na jejím základě je vygenerována a zapsána do souboru tabulka úseků (UTOK). Při 
generování struktury toků z tabulky úseků toků jsou načtena vstupní data z tabulky UTOK a 
výsledná výstupní data uložena do tabulky TOK. Tabulky UTOK/TOK jsou v případě potřeby 
pro další výpočty při daném běhu aplikace vždy načítány znovu z uloženého souboru. 

4. Volitelně převod osazení profilů mezi jemnou a hrubou strukturou toků. 

5.  Načtení sítě úseků vodních toků (UTOK). Úseky toků se hydrologicky řadí podle identifikátoru 
úseku toku (UTOK_ID). Zároveň je provedena kontrola formální správnosti říční sítě (vyhledání 
cyklických dat). 

6.  Volitelně načtení definic vymezení zájmové oblasti (VYMEZ_UZ) a filtrování tabulky profilů jevů 
(PRF_JEV). 

7.  Volitelně výpočet kilometráže styčníků úseků toků. 

8. V závislosti na parametrech výpočtu načtení hydrologických povodí (HLGP). 

9.  Volitelně výpočet celkové plochy povodí k závěrným profilům úseků toků (UTOK). 

10. Volitelně doplnění informací o pramenných úsecích. 

11. Volitelně lokalizace profilů ze zeměpisných souřadnic xy na říční síť (UTOK - MIF/MID) nebo 
určení zeměpisných souřadnic na základě údajů o poloze profilu na říční síti; volitelně 
generování definic vymezení zájmového území (VYMEZ_UZ). 

12. Volitelně výpočet kilometráže profilů ze zadané polohy na úseku toku. 

13.  Volitelně výpočet celkových délek toků a celkových ploch povodí k profilům. 

14.  Volitelně doplnění údajů o id toku, názvu toku, id povodí k profilům. 

15.  Volitelně výpočet polohy na úsecích vodních toků ze zadané kilometráže profilů. 

16.  Volitelně výpočet nadmořských výšek profilů nebo styčníků úseků vodních toků na základě 
jejich zeměpisných souřadnic a gridu ve formátu txt (KOTA). 

17. V závislosti na ostatních parametrech sestavení sítě profilů – hydrologické seřazení profilů jevů 
(PRF_JEV) podle id úseku toku, polohy na úseku, definice profilu soustavy A/P/S, id profilu 
jevu – vše vzestupně a určení následujícího profilu soustavy. Volitelně výpočet vzájemné 
vzdálenosti profilů. 
Na základě údajů o úsecích toků a jejich struktuře (tabulka utok) a údajů o poloze profilů na úsecích 
(tabulka PRF_JEV) je pro každý profil určen profil jevu/profil soustavy následující za daným profilem; při 
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určování pořadí profilů s identickou polohou (úsek toku + číslo polohy) rozhoduje akronym definice 
profilu soustavy (A/P/S) a pro stejné akronymy následně id profilu jevu.  
Poznámka: Ve verzích modulu starších než 20070314 bylo řazení profilů se stejnou polohou náhodné - 
to má vliv na hodnoty agregací A i I. 

18. Volitelně výpočet pořadí profilů pro vodohospodářské řešení. 
Výpočtu vždy automaticky předchází sestavení sítě profilů (předchozí krok výpočtu); výpočet akceptuje 
požadavky na pořadí řešení profilů dané takto sestavenou sítí profilů v kombinaci se zadanými převody 
vody (tabulka PREVOD)  

19. Načtení hydrologických údajů (PRFJEV_HLG). 
Načítá se pro přiřazení hodnoty Qa (PRFJEV_HLG.QA) do výstupu (PRFJEV_AG.QA) nebo pro 
přiřazení průtokových řad k profilům soustavy s využitím hodnot Qa. 

20. Volitelně přiřazení průtokových řad k profilům soustavy (nebo k úsekům toků) včetně stanovení 
koeficientů analogie. Při výpočtu přiřazení s využitím celkových ploch povodí k profilům se primárně 

použije údaj PRF_JEV.PLO_HLGPX (UTOK_PLO.HLGPX), v případě neexistence dat pak údaj 
z tabulky PRFJEV_HLG.PLO_HLGPX (pouze profily). Při výpočtu s využitím hodnoty Qa se použijí 
hodnoty PRFJEV_HLG.QA (pouze profily). Pro přiřazování průtoků k profilům se primárně jako zdroj dat 
použijí hodnoty již existujícího přiřazení průtoků k úsekům toků, jsou-li dostupné. 

21. Určení následující nádrže soustavy k profilu. 

22.  Načtení vazeb jev - profil jevu (JEV_POZ). 

23.  Načtení požadavků na užívání (POZ_DAT). 

24.  Přiřazení indikátoru řešení jevu v profilu soustavy a id příslušného profilu soustavy k jevu 
(JEV_POZ). 

25. Identifikace existence zdroje nadlepšení. 
Pro zápis do PRF_JEV.EX_NAL. 

26. Určení typu ovlivnění průtoků v profilech. 
Pro zápis do PRF_JEV.TYP_OVL. 

27.  Výpočet a zápis agregací typu A (PRFVS_AG). 
Vypisují se vždy všechny agregované jevy, ovlivnění „OVL“ a celková agregace. 

28.  Výpočet a zápis agregací typu I (PRFJEV_AG). 
Agregace OVL agreguje odběry povrchové a podzemní a vypouštění. Při zadání výpočtu parametrem „I“ 
se vypisují pouze agregované hodnoty „OVL“, při zadání parametrem „C“ se vypisují i všechny jednotlivé 
agregované jevy a celková agregace. Zároveň se přiřadí a do výstupu zapíše také hodnota 
dlouhodobého průměrného průtoku Qa. 

29.  Výpočet a zápis agregací jakosti J/K (JAKVST_AG, JAKVST_AGK). 

30. Zápis upraveného souboru profilů jevů (PRF_JEV). 

31.  Zápis upraveného souboru definic vymezení zájmového území (VYMEZ_UZ). 

32.  Zápis nově vygenerovaného souboru definic vymezení zájmového území (VYMEZ_UZ). 

33.  V závislosti na parametrech výpočtu zápis upraveného souboru jevů užívání (JEV_POZ). 

34.  V závislosti na parametrech výpočtu zápis upraveného souboru úseků toků (UTOK). 
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8 ŘEŠENÉ ÚLOHY, NÁVODY A PŘÍKLADY 

8.1 OBECNÁ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ VÝPOČTŮ A ANALÝZ 

Pro získání správných výsledků zpracování je nezbytné, kromě správného zadání vstupních dat, 
správné zadání parametrů výpočtu.  

Všechny výpočetní operace předpokládají existenci vstupních dat popisujících říční síť formou 
úsekového modelu (výjimkou mohou být operace nenavázané na říční síť, například některé 
analýzy uvedené dále). Úsekový model říční sítě (specifikovaný tabulkou UTOK) musí obsahovat 
popis struktury říční sítě formou definice jednotlivých úseků (část toku mezi nejbližšími soutoky), 
vazeb mezi nimi (přiřazení následujícího úseku toku) a případně dalších údajů, jako je délka úseku, 
kilometráž začátku a konce úseku apod. Identifikátory úseků toků musí respektovat hydrologické 
pořadí jednotlivých úseků (optimální je forma identifikátoru úseku toku jako znakového řetězce ve 
formátu čísla s pevným počtem znaků ve vzestupném pořadí od pramene k ústí toku). 

Lokalizace všech profilů pro provádění výpočtů (kromě osazování profilů na říční síť) musí být dána 
údajem o úseku toku, na němž se profil nachází (PRF_JEV.UTOK_ID) a o čísle polohy na tomto 
úseku (PRF_JEV.CISPOL). Číslo polohy vyjadřuje relativní polohu na úseku toku ve směru toku 
v ‰ (0 ‰ až 1000 ‰). 

Jelikož lze v jednom kroku výpočtu zadat více řešených úloh najednou, je třeba respektovat postup 
provádění jednotlivých výpočetních operací daný algoritmem aplikace (viz výše). Např.  kombinaci 
úloh pro lokalizaci profilů na říční síť ze souřadnic xy a výpočet kilometráže profilů ze zadané 
polohy na úsecích vodních toků lze provést v jednom výpočetním kroku najednou, protože tyto 
kroky jsou programem řešeny v potřebném pořadí. Opačným příkladem je úloha, při níž je třeba 
určit polohu na úsecích toků přepočtem z kilometráže a zároveň určit celkové plochy povodí a 
celkové délky toků k profilům. Jelikož tyto kroky by při jednom výpočtu nebyly provedeny ve 
správném pořadí, je třeba postupně provést dva samostatné výpočty. 

Některé úlohy pak provádějí automaticky část jiných, obecnějších operací s daty, jež 
s požadovaným výpočtem bezprostředně souvisí. Příkladem může být výpočet celkových ploch a 
délek toků k profilům, před nímž je automaticky provedena základní analýza relací mezi profily 
(fakticky jde o část výpočtu, který lze jinak provést samostatně v rámci stanovení relací mezi 
profily). Tato vlastnost aplikace umožňuje snazší provádění běžných výpočetních operací, které by 
jinak vyžadovaly zkombinování více výpočetních operací vhodnou volbou parametrů výpočtu nebo 
provedení výpočtu ve dvou nebo více krocích.  

Pro volbu potřebných parametrů výpočtu a sledu prováděných výpočetních operací je vhodnou 
pomůckou přehled vstupních a výstupních dat uvedený výše v popisu jednotlivých parametrů 
aplikace a taktéž uvedený popis výpočetního algoritmu. 

Obecně pro funkci aplikace platí, že všechny výpočty závislé na poloze profilu na vodním toku 
vyžadují vyplněné údaje o úseku vodního toku a poloze na tomto úseku. Pokud tyto údaje nejsou 
součástí vstupních dat, musí být nejdříve dopočítány (např. výpočtem ze souřadnic xy nebo 
odvozením ze známé kilometráže). 
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8.2 LOKALIZACE OBJEKTŮ – OBECNÉ POZNÁMKY 

Pro provedení lokalizace profilů na úseky vodních toků přepočtem ze souřadnic XY nebo pro 
odečet zeměpisných souřadnic XY ze známé polohy profilu na říční síti používá aplikace 
geografickou vrstvu úsekového modelu říční sítě ve formátu MapInfo Professional MIF/MID. 

Geografický referenční systém dat uložených v souboru musí být v souladu se souřadným 
systémem použitým pro zadání souřadnic profilů (S-JTSK Křovák). 

Podporované typy objektů v souboru MIF/MID: 

LINE plná podpora * 
PLINE plná podpora * 
PLINE MULTIPLE plná podpora * 
REGION plná podpora * 
RECT plná podpora * 
POINT plná podpora * 
MULTIPOINT plná podpora * 
ROUNDRECT zjednodušená podpora ** 
ELLIPSE zjednodušená podpora ** 
TEXT zjednodušená podpora ** 
ARC zjednodušená podpora *** 

Poznámky:  
*  plná podpora znamená práci s přesně definovaným grafickým objektem 
**  zjednodušená podpora, při níž jsou pro výpočet objekty reprezentovány ohraničujícím obdélníkem, 
*** zjednodušená podpora, při níž jsou pro výpočet objekty reprezentovány obdélníkem ohraničujícím celou 

elipsu, na níž je objekt založen 

Akceptovány jsou rovněž kolekce objektů COLLECTION. Pro výpočet je optimální převést všechny 
objekty na typ objektu PLINE, PLINE MULTIPLE nebo LINE. 

Specifikace MIF/MID souboru je veřejná a je součástí dokumentace GIS nástroje MapInfo 
Professional. 

Během výpočtu lokalizace profilu na říční síť je zároveň stanoven koeficient spolehlivosti osazení 
profilu PRF_JEV.PREC_XYTOK. Parametr vyjadřuje míru jednoznačnosti osazení profilu na říční 
síť. Při nalezení více úseků toků v rámci definovaného bufferu platí, že každý další nalezený úsek 
toku v dosahu bufferu míru jistoty snižuje (váha vzdálenějších úseků exponenciálně klesá, zároveň 
je však také zohledněna zadaná velikost bufferu). Hodnota koeficientu se pohybuje v rozsahu od 0 
(neosazeno) do 1 (zcela jednoznačné osazení)*. Při použití doplňkové kontroly (viz druhý znak 
parametru Y/F - T/I/H, kontrola shody identifikátoru hydrologického povodí, identifikátoru toku nebo 
částečné shody názvu toku) se v úvahu berou jen relevantní (podmínce kontroly vyhovující) úseky. 

Lokalizaci profilů na říční síť lze provést v základním režimu, kdy je v rámci specifikovaného bufferu 
vyhledán nejbližší úsek toku a na něm určena poloha profilu, tak v rozšířeném režimu umožňujícím 
kontrolu další (doplňkové) podmínky. Doplňkovou podmínku lze nastavit formou zadání příslušného 
parametru výpočtu a může jít o kontrolu shody identifikátoru hydrologického povodí (HLGP_ID), 
kontrolu shody identifikátoru vodního toku (TOK_ID) nebo o kontrolu částečné shody názvu toku 
(NAZ_TOK). Porovnávány jsou vždy odpovídající údaje mezi tabulkami PRF_JEV a UTOK. 

                                                

* Koeficient PREC_XYUTOK se počítá podle vztahu A=1/ΣCi - Cp + 1, kde C = (B/106)^(L/250): 
A ... koeficient PRF_JEV.PREC_XYUTOK 
B ... velikost bufferu v m (parametr běhu aplikace) 
L ... vzdálenost kolmého průmětu profilu na tok 

i ... pro všechny relevantní úseky toku v dosahu bufferu 

p ... pro úsek, na nějž byl profil osazen 
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V rozšířeném režimu se kontroluje: 

HLGP_ID úplná shoda (případné pomlčky nebo lomítka v čísle se ignorují, pro účel porovnání 
shody je případně automaticky doplňován koncový znak „0“ za lomítkem) 

TOK_ID úplná shoda 
NAZ_TOK částečná shoda (první část názvu po první mezeru nebo tečku, velikost písmen 

nerozhoduje, znak „*“ se ignoruje, pro porovnání se vybírá začátek názvu v počtu 
znaků odpovídajícím délce kratšího z názvů, úvodní a koncové mezery se ignorují)* 

Při provádění lokalizace profilu na úsek toku se (kromě identifikátoru úseku toku UTOK_ID a čísla 
polohy CISPOL) do tabulky PRF_JEV automaticky doplňují také údaje o identifikátoru 
hydrologického povodí HLGP_ID, identifikátoru vodního toku TOK_ID a názvu toku NAZ_TOK. 
Pokud je však zvolena rozšířená lokalizace, pak se doplňkový údaj zvolený pro kontrolu osazování 
během lokalizace novými daty neplní a zůstává tedy vyplněna jeho původní hodnota (HLGP_ID, 
TOK_ID nebo NAZ_TOK). Při rozšířené lokalizaci platí, že pokud není vyplněna položka, podle níž 
se rozšířená lokalizace provádí (HLGP_ID, TOK_ID nebo NAZ_TOK), pak se osazení pro daný 
profil neprovede (protože nelze porovnat nezadanou hodnotu). 

Poznámka: Výpočet lokalizace profilů na říční síť je obecný a lze jej, kromě vlastní lokalizace profilů na říční 
síť, dále využít například pro nalezení nejbližšího objektu od zadané pozice a vzdálenosti od něj. Tuto funkci 
lze tedy využít i pro celou řadu jiných úloh, příklady jsou uvedeny v následujícím textu. 

 

                                                

* Příklady výsledků porovnání shody části názvu toku (zvýrazněná část názvu označuje porovnávanou část 
znakového řetězce, výraz null označuje prázdnou hodnotu): 

PRF_JEV UTOK výsledek porovnání (shoda) 
Miletínský potok Miletínský potok ano 
Miletínský potok miletínský potok ano 
Miletínský p. Miletínský potok ano 
Potok Miletínský  Miletínský potok ne 
Miletínský Miletín ano 
Miletín Miletínský potok ano 
Miletinsky potok Miletínský potok ne 
Miletínský potok Vltava ne 
Milet. potok Miletínský p. ano 
Miletínský potok null ne 
null Miletínský potok ne 
null null ne 
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8.3 LOKALIZACE OBJEKTŮ ZE ZADANÝCH ZEMĚPISNÝCH 
SOUŘADNIC NA ŘÍČNÍ SÍŤ 

Lokalizace profilů zadaných zeměpisnými souřadnicemi se provádí jako nejbližší kolmý průmět 
profilu na vodní tok. Zeměpisné souřadnice musí být ve formátu S-JTSK Křovák. Vymezení oblasti 
pro přiřazení profilů se provede bufferem (výchozí hodnota poloměru bufferu je 100 m) vymezeným 
kolem daného profilu. Poloměr bufferu lze uživatelsky nastavit zadáním příslušného parametru. 

Na následujícím obrázku je ukázka funkce lokalizace objektů na úsekový model vodních toků 
„výpočet polohy profilů na úsecích ze souřadnic XY“. Ukázka zobrazuje osazení profilů měření 
jakosti na vodních tocích na úsekový model vodních toků (jemné členění) v měřítku 1:10 000. 
Černé čtverce □ označují původní polohu profilů zadanou souřadnicemi XY (S-JTSK Křovák), 
červené tečky ● pak polohu profilu po lokalizaci na úsekový model toků. Profil v levé horní části 
obrázku nemohl být lokalizován na síť vodních toků, protože se v mapové vrstvě v dosahu bufferu 
(v tomto případě 1000 m) nenachází žádný vodní tok. 

 

 

 

Zobrazení lokalizace profilů je provedeno v programu MapInfo Professional 9.0. Data zpracovaná 
aplikací PRGAGREG, z nichž byla ukázka zpracována, jsou v ukázce tabulky profilů jevů 
(PRF_JEV) na následujícím obrázku. Uprostřed tabulky jsou (kromě dalších položek) uvedeny 
vstupní hodnoty souřadnic profilu (SOUR_X, SOUR_Y), vlevo pak vypočtené údaje lokalizace na 
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úsekový model vodních toků (UTOK_ID, CISPOL) a z nich odvozené popisné údaje (TOK_ID, 
NAZ_TOK, HLGP_ID), v pravé části tabulky pak údaje v zeměpisných souřadnicích odpovídající 
lokalizované poloze na úseku toku (SOURX_XYUTOK, SOURY_XYUTOK) a údaj o velikosti 
posunutí profilu v metrech (DIST_XYUTOK). 

 

 

8.4 LOKALIZACE NEJBLIŽŠÍCH OBJEKTŮ K VYBRANÝM MÍSTŮM A 
URČENÍ JEJICH VZDÁLENOSTI 

Na následujících obrázcích je ukázka využití funkce lokalizace objektů na úsekový model vodních 
pro zcela jiný typ analýzy. Jako tabulka UTOK (mif/mid) byla v tomto případě použita mapová vrstva 
zastavěných území (budov). Výsledkem použití identické funkce programu jako v předchozím 
příkladu je pak určení nejbližší budovy a její vzdálenosti od objektu (v tomto případě profil užívání 
vody).  

Na prvním obrázku jsou vidět vstupní data reprezentovaná profilem užívání vody označeným ● a 
dále budovy v jeho blízkosti. Druhý obrázek pak ukazuje výstup řešení v tabulkové podobě (tabulka 
PRF_JEV) - řešený objekt (profil 1092), identifikátor nejbližší budovy (v tomto případě 101, uložen 
v položce utok_id), její vzdálenost v metrech od objektu (v položce DIST_XYTOK, v tomto případě 
133,76 m) a dále souřadnice bodu budovy nejméně vzdáleného od objektu (položky 
SOURX_XYTOK, SOURY_XYTOK). Položka polohy objektu CISPOL  je v tomto případě 
bezpředmětná. 

8.5 URČENÍ NADMOŘSKÝCH VÝŠEK OBJEKTŮ S VYUŽITÍM 
VEKTOROVÉ VRSTVY VRSTEVNIC 

Obdobným způsobem lze aplikaci využít například pro určení nadmořských výšek objektů. V tomto 
případě se místo vrstvy úseků toků (UTOK) použije vektorová vrstva vrstevnic, která má v prvním 
sloupci atributních dat vyplněnu jako identifikátor vrstevnice nadmořskou výšku. Výstupem pak je 
přiřazení  nejbližší vrstevnice (a tedy nadmořské výšky s přesností rovnající se kroku vrstevnic) 
k objektům (profilům). 
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8.6 PŘEPOČET OSAZENÍ PROFILŮ MEZI JEMNOU A HRUBOU 
STRUKTUROU ŘÍČNÍ SÍTĚ 

Přepočet osazení profilů mezi hrubou a jemnou strukturou říční sítě* provede převod osazení 
z jednoho členění na druhé, tj. určí příslušný identifikátor úseku na druhém (alternativním) členění 
říční sítě včetně výpočtu odpovídajícího čísla polohy na tomto úseku a výpočtu vzdálenosti, o níž 
bylo osazení profilu posunuto (měřeno po říční síti, má smysl pouze při přepočtu osazení profilů 
z jemného členění na hrubé u profilů nacházejících se na úsecích, které nejsou součástí hrubých 
úseků). Použitá tabulka úseků toků (UTOK nebo UTOK_JH) musí vždy obsahovat jemné členění 
říční sítě bez ohledu na směr přepočtu (jemné > hrubé / hrubé > jemné členění). 

Na následujícím obrázku je ukázka přepočtu osazení profilů. Při přepočtu osazení z jemných úseků 
na hrubé se profily ležící na jemných úsecích, které nejsou součástí hrubých úseků, promítnou na 
nejbližší místo na hrubém úseku na průtokové cestě (PROFIL1). Profily ležící na jemných úsecích, 
které jsou součástí hrubých úseků, budou osazeny na příslušné místo odpovídajícího hrubého 
úseku (PROFIL2). Profily ležící na jemných úsecích, které nejsou součástí hrubého úseku a u nichž 
se hrubý úsek nenachází ani na průtokové cestě, osazeny po přepočtu nebudou (PROFIL3). Při 
přepočtu osazení z hrubé struktury na jemnou je profil vždy lokalizován na jemný úsek, který je 
zároveň součástí hrubého úseku (na obrázku bude PROFIL1 i po přepočtu umístění na jemnou 
strukturu lokalizován místě označeném „PROFIL1 [PO PŘEPOČTU OSAZENÍ]“. 

 

 

                                                

* Pro převod osazení mezi jemnou a hrubou strukturou říční sítě se předpokládá dodržení principů číslování 
strukturálního modelu říční sítě, tedy číslování úseků v hydrologickém pořadí, kdy prvních 7 číslic 
identifikátoru jemného úseku tvoří identifikátor hrubého úseku a celková délka identifikátoru jemného úseku je  
12 číslic.   
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V průběhu přepočtu je vždy vypočten a zapsán údaj o vzdálenosti nového průmětu profilu od 
původní polohy PRF_JEV.DIST_JH a údaj o kategorii nadmořské výšky tohoto průmětu 
PRF_JEV.KOTA_JH (vážený průměr z údajů úseků toků na průtokové cestě, kategorie 
nadmořských výšek musí být numerické).  

Jednotlivé možné případy přepočtu osazení mezi jemným a hrubým členěním vodních toků jsou 
uvedeny v následujícím přehledu: 

umístění profilu výsledek 

směr převodu: jemné členění > hrubé členění: 
jemný úsek je na hrubém úseku  přepočet osazení na stávajícím místě 
jemný úsek není na hrubém, ale ten je na průtokové cestě přepočet osazení s posunem na hrubý úsek 
jemný úsek, který nemá hrubý úsek na průtokové cestě neosazeno 
směr převodu: hrubé členění > jemné členění: 
hrubý úsek  přepočet osazení na stávajícím místě 

 

Poznámky:  

Data o osazení profilů jsou vždy načítána a ukládána do příslušných položek tabulky PRF_JEV. Aplikace 
umožňuje, kromě zápisu dat do standardních výstupních položek, také volitelný zápis přepočteného osazení i 
do položek vstupních dat. Je-li zvolena tato možnost, jsou přepočtené osazovací informace zapsány kromě 
standardních výstupních položek PRF_JEV.UTOKID_JH, PRF_JEV.CISPOL_JH, PRF_JEV.DIST_JH a 
PRF_JEV.KOTA_JH také do položek PRF_JEV.UTOK_ID a PRF_JEV.CISPOL. Údaje o identifikátoru a 
názvu toku přepisovány nejsou a jsou tedy ponechány beze změny. V případě převodu osazení z jemné na 
hrubou strukturu říční sítě tedy (v případě, že není jemný úsek součástí hrubého úseku) obsahují původní 
informaci o umístění profilu na (jemném) toku, nikoli informaci o přepočteném průmětu na hrubý úsek toku, 
resp. tok. 

Údaj o kategorii nadmořské výšky průmětu PRF_JEV.KOTA_JH je vypočten a zapsán pouze u profilů 
s délkou průmětu PRF_JEV.DIST_JH > 0. Pokud není možné údaj vypočítat (nenumerické označení kategorií 
nadmořských výšek, chybějící data o kategoriích nadmořských výšek v použité tabulce úseků toků (UTOK 
nebo UTOK_JH), je vždy uvedena prázdná hodnota (informace je zapsána do protokolu o řešení úlohy, ale 
není generován chybový stav). 

Vypočtená souhrnná doba zdržení na přítoku PRF_JEV.DBAZDRZ_JH je součtem všech dob zdržení, 
uvedených pro profily typu nádrž (PRF_JEV.TYPPRF=„NAD“) na průtokové cestě průmětu, uvedených 
v tabulce NADRZ a to včetně případné doby zdržení ve vlastním přeosazovaném profilu (je-li tento profil typu 
„NAD“). 
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8.7 URČENÍ POŘADÍ PROFILŮ PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Určení pořadí profilů pro vodohospodářské řešení vychází z hydrologického pořadí profilů (daného 
údaji o poloze profilu na úseku vodního toku - tabulka PRF_JEV a ze struktury říční sítě popsané 
úsekovým modelem - tabulka UTOK) a z údajů o začátku a konci převodů vody (profil odběru do 
převodu a profil vypouštění z převodu - tabulky PREVOD a PRF_JEV). 

Výpočet pořadí profilů standardně postupuje podle hydrologické struktury (pořadí) profilů dané 
hydrologicky vzestupným číslováním úseků vodních toků (strukturální model říční sítě) a údaji o 
poloze profilů na úsecích.  

V případě identifikace profilu jako profilu odběru do převodu (začátek převodu podle tabulky 
PREVOD) je pořadí profilů určeno tak, aby při následném řešení vodohospodářských úloh byl při 
řešení požadavků na užívání vody v profilu pod vypouštěním z převodu již vyřešen profil odběru do 
převodu a zároveň aby při řešení profilů pod odběrem vody do převodu byly již vyřešeny požadavky 
obsluhované převodem. 

Vyskytují-li se v řešené vodohospodářské soustavě převody vody, musí být splněny podmínky 
zajišťující řešitelnost určení pořadí profilů pro vodohospodářské řešení, tj. nesmí vlivem převodů 
dojít k zacyklení průtokových cest v soustavě. 

Na následujících obrázcích jsou uvedeny typické řešené úlohy určení pořadí profilů pro 
vodohospodářské výpočty také ukázka nesprávného zadání převodů vody. 

Pokud jsou součástí řešení další požadavky na pořadí profilů (například při výpočtech vypouštění 
závislých na odběrech vody musí být nejprve vyřešen profil odběru vody a až následně profil 
vypouštění), je třeba pro správné určení pořadí řešení profilů všechny tyto vazby mezi profily zadat 
do tabulky převodů (PREVOD). Pro všechny tyto vazby platí identické požadavky jako pro převody 
vody. 

Poznámka: Uvedené požadavky na převody vody platí pouze pro stanovení pořadí profilů pro 
vodohospodářské řešení aplikací PRGAGREG. Pro další výpočty prováděné jinými aplikacemi (např. aplikace 
PRGSIMUL ze skupiny nástrojů VSTOOLS) mohou platit i další omezení (viz dokumentace příslušných 
samostatných aplikací). 
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8.8 AGREGACE HODNOT UŽÍVÁNÍ VODY 

Výpočet agregací hodnot užívání vody je prováděn jednak jako příprava dat pro simulační výpočet 
množství vody, jednak pro určení celkového ovlivnění průtoků v profilech soustavy. 

Výpočet agregací hodnot užívání vody pro simulační výpočet množství vody provede výpočet 
agregací (součet) hodnot užívání zadaných v profilech typu „A“ v mezipovodích profilů soustavy a 
tyto hodnoty přiřadí příslušnému uzávěrnému profilu mezipovodí typu „S“. 

Výpočet celkových agregací hodnot užívání vody v profilech jevů provede výpočet agregací 
(součet) všech užívání v povodí všech profilů („S/P/A“) včetně započtení užívání v daném profilu. 

Výpočet agregací je proveden pro hodnoty druhu užívání POV (odběry povrchové vody), POD 
(odběry podzemní vody), VYP (vypouštění do povrchových vod), VYZ (vypouštění do podzemních 
vod, zasakování do půdy) a VPA (přímo zadaný výpar).  

V režimu úplného výpočtu agregací množství jsou pak vypočteny také agregace zásobních 
(akumulačních), retenčních (ochranných) a celkových ovladatelných objemů vodních nádrží 
v povodích profilů jevů. 

Na následujících obrázcích jsou uvedena schémata významu výpočtu obou typů agregací. 
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VSTOOLS.PRGAGREG 

Uživatelská a administrační příručka 42 

 

Poznámky:  

V profilech typu „A“ nesmí být pro výpočet agregací přiřazeny jiné než výše uvedené druhy požadavků.  

Parametr hodnot užívání výše uvedených druhů musí být pro výpočet agregací OV (tis.m3/měs.), OBM 
(mil.m3/měs.) nebo Q (m3/s). 

V závislosti na zadaných parametrech aplikace jsou vypočteny celkové agregace, případně též agregace po 
jednotlivých druzích užívání (požadavků). 

Agregace jsou vypočteny výhradně z dat zadaných v tabulce měsíčních hodnot požadavků (POZ_DAT). 
Případné hodnoty zadané prostřednictvím tabulky časové řady požadavků (RADA_POZ) se pro výpočet 
agregací neuplatní. 
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8.9 PŘIŘAZENÍ PRŮTOKOVÝCH ŘAD K ÚSEKŮM TOKŮ 

Přiřazení průtokových řad k úsekům toků je prováděno podle stejného algoritmu jako přiřazování 
průtokových řad k profilům (viz následující kapitola), výsledkem je přiřazení identifikátoru profilu 
s průtokovou řadou a stanovení koeficientu analogie a parametru určujícího rozdíl koeficientu 
analogie mezi počátečním a koncovým profilem úseku toku (položky PRFQM_ID, KF_ANLG a 
KFANLG_PRM v tabulce UTOK). 

Přiřazení průtokové řady k úseku toku je vždy provedeno ke středu (číslo polohy 500‰) úseku. 
Výpočet koeficientu analogie vždy vychází ze stanovení poměrů celkových ploch povodí k profilům, 
resp. úsekům toků (použití hodnot dlouhodobého průměrného průtoku Qa není možné). Při výpočtu 
jsou respektovány a započteny údaje o rozdvojení toků, resp. průtoků (položky UTOKN2_ID a 
UTOKN2_QM v tabulce UTOK). Průtoky v celé rozdvojené části toku jsou vždy vztaženy k profilu 
s průtokovou řadou přiřazenému k úseku toku bezprostředně nad rozdvojením. 
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8.10 PŘIŘAZENÍ PRŮTOKOVÝCH ŘAD K PROFILŮM SOUSTAVY 

Funkce umožňuje provést přiřazení průtokových řad k profilům soustavy (profily „S“), resp. k všem 
profilům s částečně vyplněnými údaji (viz výše popis parametrů aplikace). Údaje o přiřazeném 
profilu s průtokovou řadou a vypočtený koeficient analogie (koeficient přepočtu průtoku) jsou 
zapsány do tabulky PRF_JEV do položek PRFQM_ID a KF_ANLG, do položky PRFQMP_Z je 
zapsán údaj o použitém způsobu přiřazení pro daný profil a do položky TYPQM_Z údaj o 
(ne)dostupnosti průtokové řady přímo v daném profilu. Průtoky v profilu soustavy lze pak získat 
přenásobením průtoku z přiřazeného profilu s průtokovou řadou koeficientem analogie. 

 

Poznámky: 

Je-li zvolen výpočet koeficientů analogie podle poměrů celkových ploch povodí k profilům a jsou-li zároveň 
před zahájením přiřazování průtokových řad k profilům v tabulce UTOK dostupné údaje o přiřazení 
průtokových řad k úsekům toků (hodnoty PRFQM_ID, KF_ANLG a KFANLG_PRM), je přiřazení průtoků k 
profilům provedeno primárně odvozením z těchto hodnot. Tento způsob přiřazení průtoků automaticky 
(prostřednictvím přiřazení průtoků k úsekům) respektuje zadané údaje o rozdvojení toků, resp. souvisejícího 
rozdělení průtoků v toku (dané hodnotami UTOKN2_ID a UTOKN2_QP v tabulce UTOK). Tento způsob 
výpočtu vždy používá pro odvození koeficientů analogie celkové plochy povodí (nikoli hodnoty dlouhodobého 
průměrného průtoku Qa). Pokud výše uvedené hodnoty k úsekům toků dostupné nejsou, je proveden přímý 
výpočet přiřazení průtoků z profilů s průtokovými řadami k profilům soustavy, viz dále (při přímém výpočtu 
nejsou brány v potaz údaje o rozdvojení toků/průtoků). 

Koeficient analogie (koeficient přepočtu průtoku) je určen jako poměr celkové plochy povodí zájmového 
profilu (profilu, k němuž průtokovou řadu přiřazujeme) k celkové ploše povodí profilu, v němž se průtoková 
řada nachází. Je-li celková plocha povodí profilu průtokové řady rovna nule nebo je-li zadán nenumerický 
údaj, nelze výpočet provést a je zobrazeno chybové hlášení. Místo poměrů celkových ploch povodí k profilům 
lze volitelně zadat zpracování výpočtem podle poměru průměrných dlouhodobých průtoků Qa. 

Funkci přiřazování průtokových řad lze využít také pro přiřazení jiných charakteristik k profilům soustavy, než 
jsou pouze průtokové řady. Lze ji využít například pro přiřazení a následný přepočet průměrných 
dlouhodobých průtoků Qa (nebo jiných charakteristických průtoků, m-denních vod apod.) tak, že se do 
tabulky RADA_QM naplní seznam profilů se známou hodnotou Qa (údajům MESIC a ROK se pro tuto 
potřebu přiřadí pro všechny profily shodný údaj, například číslo 1). Po provedení výpočtu pak budou 
k profilům soustavy přiřazeny profily se známými údaji Qa a zároveň k nim bude vypočten koeficient analogie 
obdobně, jako v případě přiřazení průtokových řad. 

Pro stanovení celkových ploch povodí k profilům na základě známých ploch dílčích povodí (tabulka HLGP, 
položka PLO_HLGP) lze využít příslušnou funkci aplikace (výpočet lze provést v jednom výpočetním kroku). 
Pro výpočet se primárně používají hodnoty PLO_HLGPX uvedené v tabulce PRF_JEV. Nejsou-li hodnoty 
dostupné v tabulce PRF_JEV, jsou použity hodnoty z tabulky PRFJEV_HLG. 

 

Na následujícím obrázku je uvedeno schéma přiřazení průtokových řad k profilům soustavy včetně 
výpočtu koeficientu analogie. Algoritmus přiřazení průtokových řad k profilům soustavy umožňuje 
přiřazení řad do profilu v následujících případech (přiřazení probíhá podle priority dané pořadím 
uvedených kroků, tj. pokud nelze provést přiřazení podle prvního kroku, postupuje se podle kroku 
dalšího): 

 průtoková řada je lokalizována přímo do profilu soustavy (přímé přiřazení, PRFQMP_Z=P) 

 profil s průtokovou řadou se nachází na průtokové cestě (přiřazení analogií, PRFQMP_Z=C) 

 profil s průtokovou řadou se nachází na jiném toku nad soutokem s recipientem ve společném 
povodí (přiřazení analogií, PRFQMP_Z=R) 

 u „izolovaných“ profilů, tedy profilů, které nemají profil s průtokovou řadou ani na průtokové 
cestě ani na jiném toku nad soutokem s recipientem se profil s průtokovou řadou přiřadí na 
základě geografické (geometrické) vzdálenosti z nejbližšího profilu (místa) s průtokovou řadou 
a to bez ohledu na strukturu říční sítě. Zpracování se provede pouze v případě, že profil má 
v tabulce PRF_JEV vyplněné zeměpisné souřadnice SOUR_X a SOUR_Y. Pro přiřazení se 
použijí pouze profily s průtokovými řadami, které mají také vyplněny zeměpisné souřadnice 
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SOUR_X a SOUR_Y, profily s průtokovými řadami bez uvedených zeměpisných souřadnic se 
ignorují (přiřazení analogií, PRFQMP_Z=G). 

V rámci výpočtu jsou nejprve automaticky přiřazeny průtokové řady (Q) přímo lokalizované 
v profilech soustavy. Protože jsou tyto řady lokalizovány přímo v těchto profilech, je jim přiřazen 
koeficient analogie 1. Na obrázku jde o profily S1 a S5. 

K ostatním profilům soustavy jsou přiřazeny nejbližší profily po nebo proti toku (první profil po toku a 
první nalezené profily na přítocích směrem proti toku, přiřazované průtokové řady tedy vždy leží na 
společné průtokové cestě se zájmovým profilem). Je-li identifikováno více relevantních profilů, je 
vybrán vždy profil s příznivější hodnotou koeficientu analogie, tj. s co nejbližším vzájemným 
poměrem celkových ploch povodí profilu s průtokovou řadou a zájmového profilu (profilu, do nějž je 
průtoková řada přiřazována). Na obrázku je profilu S2 přiřazena průtoková řada z profilu S1 
(posuzována je ale také řada z profilu S5, pro který však vychází méně příznivý poměr ploch 
povodí). Profilům S3, S4 a S5 je pak přiřazena průtoková řada z profilu S5 a určen příslušný 
koeficient analogie. 

Profilům S6 až S9 v pravé dolní části obrázku nelze přiřadit žádnou průtokovou řadu nacházející se 
na společné průtokové cestě se zájmovým profilem. Jako průtoková řada jim však bude přiřazena 
(prostřednictvím odvozeného profilu S10, tj. nejbližšího odvozeného profilu ležícího na společné 
průtokové cestě) průtoková řada z profilu S5 a opět určen koeficient analogie jako poměr celkových 
ploch povodí profilu (S6 až S9) k celkové ploše povodí profilu S5.. 

Profilu S11 v dolní části obrázku („izolovaný“ profil) nelze přiřadit průtokovou řadu na základě 
průtokových cest, protože se na průtokové cestě nenachází žádná známá průtoková řada a nelze ji 
ani přiřadit prostřednictvím jiného (odvozeného) profilu ležícího na společné průtokové cestě. 
Tomuto profilu bude průtoková řada přiřazena z geograficky (geometricky) nejbližšího místa 
(profilu) s průtokovou řadou.  

Poznámka: Pro přiřazení průtokové řady k profilu na základě průtokových cest je vždy nutná existence profilu 
s průtokovou řadou (nebo alespoň profilu s průtokovou řadou přiřazenou z jiného profilu) na společné 
průtokové cestě. Pokud by například v uvedeném příkladu nebyl definován profil S10, přiřazení průtokových 
řad k profilům S6 až S9 by neproběhl na základě průtokových cest, ale na základě geografické (geometrické) 
vzdálenosti, jako v případě profilu S11. 
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8.11 VÝPOČET CELKOVÝCH PLOCH POVODÍ K ÚSEKŮM A PROFILŮM 

Výpočet ploch povodí k uzávěrným profilům úseků, celkových ploch povodí k profilům a celkových 
délek toků k profilům provede naplnění dat do tabulky PRF_JEV (sloupce PLO_HLGPX, 
DLK_UTOKX) a UTOK (sloupec PLO_HLGPX). Před vlastním výpočtem jsou automaticky 
vypočteny a do tabulky PRF_JEV naplněny potřebné informace o relacích mezi profily (výpočet 
není třeba provádět samostatně). Vypočteny jsou následující údaje: 

 celková plocha povodí k uzávěrným profilům úseků toků v km2 (součet ploch všech dílčích 
povodí nad uzávěrným profilem daného úseku vodního toku, včetně daného úseku) 

 celková délka toků k profilům v km (součet délek úseků toků nebo jejich částí nad zájmovým 
profilem) 

 celková plocha povodí k profilům v km2 (součet všech ploch dílčích povodí nad úsekem toku 
obsahujícím zájmový profil včetně příslušné části plochy povodí, v němž se zájmový profil 
nachází; plocha příslušné části dílčího povodí (mezipovodí), v němž se zájmový profil nachází, 
je stanovena na základě výpočtu průměrné hustoty říční sítě v daném dílčím povodí v km/km2 
a celkové délky říční sítě v daném dílčím povodí nad zájmovým profilem) 

Na následujícím obrázku je graficky znázorněn význam počítané celkové délky vodních toků a 
celkové plochy povodí k profilu (vztaženo k profilu P5). 
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Jestliže není část údajů nezbytných pro výpočet celkových ploch povodí nebo délek toků k dispozici 
(např. toky překračující hranice státu), je možné využít možnosti provedení výpočtu jen pro 
nevyplněné údaje v kombinaci se zadáním známých (nebo alespoň odhadnutých) celkových ploch 
povodí a celkových délek vodních toků k povodím nacházejícím se na hranici řešené oblasti. 
Například u toků přitékajících ze zahraničí přes hranici státu je možné prvním úsekům toků se 
známými údaji vyplnit známé nebo odhadnuté údaje o celkové ploše povodí nebo celkové délce 
vodních toků (tabulka UTOK, položky PLO_HLGPX, DLK_UTOKX, údaje se vztahují k závěrnému 
profilu úseku). 

V tomto případě pak budou tyto zadané údaje v datech zachovány a zároveň budou použity pro 
výpočet celkových ploch povodí (délek toků) pro všechna povodí nacházející se níže na průtokové 
cestě a také pro všechny profily nacházející se na daném úseku toku a na následujících úsecích. 

Poznámka: V režimu výpočtu jen nevyplněných údajů jsou do tabulek UTOK a PRF_JEV zapisovány pouze 
nevyplněné (prázdné) údaje. Vyplněné údaje budou zachovány a v případě tabulky UTOK také použity pro 
výpočty celkových ploch povodí (délek toků), jak je uvedeno výše. 

 

 



VSTOOLS.PRGAGREG 

Uživatelská a administrační příručka 49 

8.12 STANOVENÍ PRAMENNÝCH ÚSEKŮ 

Funkce je určena k přiřazení pramenných úseků vodních toků k jednotlivým úsekům toků. Funkce 
vychází z hydrologického pořadí úseků vodních toků, daného identifikátory úseků (strukturální 
model říční sítě) a z vazeb mezi úseky popsanými daty v tabulce UTOK (UTOK_ID, UTOKN_ID). 
Funkce nezohledňuje žádné další parametry, jako například názvy nebo identifikátory toků apod. 

Během výpočtu jsou postupně brány všechny pramenné úseky (tj. úseky, které nejsou navazujícím 
úsekem jiného úseku) a jsou přiřazovány všem úsekům na průtokové cestě (pokud tyto již nemají 
pramenný úsek během zpracování přiřazen). 

 

Na následujícím obrázku je znázorněn princip přiřazení pramenného úseku k úsekům toků. 
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8.13 ODSTRANĚNÍ PROFILŮ NACHÁZEJÍCÍCH SE MIMO VYMEZENOU 
OBLAST 

Funkce umožňuje odstranit z datové sady profily nacházející se mimo vymezené zájmové území. 
Vymezení zájmového území se provádí prostřednictvím definice dolního a horních uzávěrných 
profilů vymezované oblasti v tabulce VYMEZ_UZ. Definován musí být vždy právě jeden dolní 
závěrný profil, navíc může být volitelně definován libovolný počet horních uzávěrných profilů. 
Závěrné profily jsou vždy dolními (koncovými) profily úseků toků (profil nacházející se v místě 
horního uzávěrného profilu do oblasti zahrnut nebude, profil nacházející se v místě dolního 
uzávěrného profilu do oblasti zahrnut bude). 

Vymezení zájmového území: 

tabulka VYMEZ_UZ výběr profilů 

neexistuje neprovede se 
je prázdná neprovede se 
obsahuje definici horního, ale ne dolního uzávěrného profilu chyba 
obsahuje definici více dolních uzávěrných profilů chyba 
obsahuje definici právě jednoho dolního uz. profilu a případně horních uz. profilů provede se 

 

Podle hodnoty příslušné volby (parametru spuštění aplikace) se provede buďto čistý výběr profilů 
uvnitř vymezené oblasti (hodnota parametru „Y“) nebo se do výběru zahrnou navíc také profily 
s průtokovými řadami přiřazené k úsekům vodních toků ve vymezené oblasti (UTOK.PRFQM_ID) a 
profily s průtokovými řadami přiřazené k profilům ve vymezené oblasti (PRF_JEV.PRFQM_ID). 

Na následujících obrázcích je ukázka vymezení zájmového území, resp. odstranění profilů mimo 
zájmovou oblast. Na prvním obrázku je zobrazena soustava všech profilů... 
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 ... na dalších dvou pak ukázka vymezení zájmového území. Vymezení je definováno dolním 
uzávěrným profilem (1) a případně horními uzávěrnými profily. Ty mohou být definovány pouze na 
přítoku (2) nebo na obou tocích na soutoku (3). V režimu „Y“ jsou vybrány pouze profily nacházející 
se ve vymezené zájmové oblasti (horní obrázek), v režimu „Q“ pak jsou vybrány také profily 
s průtokovými řadami s vazbou na profily nebo úseky toků ve vymezené oblasti (4) (dolní obrázek). 
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8.14 PŘIŘAZENÍ PŘÍZNAKŮ EXISTENCE HRUBÉHU ÚSEKU V JEMNÉM 
ČLENĚNÍ VODNÍCH TOKŮ 

Přiřazení příznaků existence hrubého úseku (EX_JH) v jemné struktuře úseků vodních toků může 
být provedenou v režimu „úplného přiřazení“ nebo v režimu „doplnění a oprav“. Tabulka, v níž je 
přiřazení prováděno (v závislosti na parametrech volání aplikace tabulka UTOK nebo tabulka 
UTOK_JH) musí obsahovat jemnou strukturu říční sítě (identifikátory musí vyjadřovat hydrologické 
pořadí úseků, identifikátory jemného členění v délce 12 znaků, identifikátory hrubého členění 
tvořené prvními 7 znaky odpovídajících jemných úseků, vyplněné údaje identifikátorů tok (TOK_ID) 
a následujícího úseku toku (UTOKN_ID). 

V režimu „úplného přiřazení“ jsou ignorovány již případně vyplněné hodnoty příznaku existence 
hrubého úseku EX_JH a příznaky existence jsou vyplněny čistě na základě struktury říční sítě. Pro 
správné určení hodnot příznaků (1=ANO, 0=NE) je nutné správné a úplné vyplnění položek 
UTOK_ID, UTOKN_ID a TOK_ID. Z každého hydrologického povodí 4. řádu (tedy povodí 
odpovídajícímu jednomu hrubému úseku) musí odtékat právě jeden tok (jeden úsek toku). Pokud 
není tato podmínka splněna, je za hrubý úsek považován úsek s nejvyšší hodnotou identifikátoru 
v daném povodí. 

Na následujícím obrázku je uvedena ukázka výsledku úplného přiřazení příznaků existence 
hrubého úseku (jemné úseky vodních toků úseky s hodnotou příznaku EX_JH=1 jsou zvýrazněny 
fialově). V levé části obrázku je ukázka možného výsledku přiřazení příznaků v povodích, které 
nejsou po stránce striktury říční sítě formálně v pořádku (struktura úseků v povodí nekončí jediným 
úsekem toku). 
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V režimu „doplnění a oprav“ jsou jako základ použity existující (vyplněné) hodnoty příznaku EX_JH  
jsou prováděny jejich systémové kontroly, doplnění a opravy. V průběhu zpracování jsou postupně: 

- odstraněny u úseků, kde je v jednom povodí označeno příznakem hrubého úseku více toků. 

- doplnění příznaků po struktuře toků: hrubý úsek musí být následován opět hrubým úsekem. 

- doplnění příznaků po struktuře toků: je-li na toku hrubý úsek, jsou všechny úseky daného toku 
součástí hrubé struktury. 

- doplnění příznaků pro povodí, která po výše uvedených krocích zpracování stále nemají přiřazen 
hrubý úsek a kde byl zároveň původně příznak uveden u více různých toků (přiřazení podle 
hydrologicky prvního úseku s původním příznakem v daném povodí). 

Na následujícím obrázku je ukázka struktury říční sítě před provedením doplnění a oprav příznaků 
aplikací (zeleně jsou zvýrazněny jemné úseky s hodnotou příznaku EX_JH=1)... 

 

... a na následujícím obrázku pak tatáž říční síť po provedení doplnění a oprav (jemné úseky 
s hodnotou příznaku EX_JH=1 jsou zvýrazněny fialově). 
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8.15 PŘEVOD STRUKTURY VODNÍCH TOKŮ - VYTVOŘENÍ ÚSEKOVÉHO 
MODELU U DAT TOKŮ 

Funkce automatického vytvoření úsekového modelu říční sítě umožňuje provést automatizované 
vygenerování úsekového modelu říční sítě (tabulka UTOK) z dat o vodních tocích (tabulka TOK). 
Na základě dat o vodních tocích (identifikátor toku, identifikátor recipientu, km soutoku, délka toku) 
je automaticky vygenerován úsekový model říční sítě. Vygenerovány jsou údaje o úsecích toků 
mezi jednotlivými soutoky (identifikátor úseku, identifikátor následujícího úseku, délka úseku, km 
horního styčníku, km dolního styčníku, identifikátor pramenného úseku). K datům úseků je dále 
připojen také údaj o názvu toku a identifikátor toku. Vygenerované identifikátory úseků jsou tvořeny 
12 numerickými znaky, první znak má vždy hodnotu „9“, dalších 11 znaků pak určuje hydrologické 
pořadí úseku. Schéma je zobrazeno na následujícím obrázku. 
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Na následujících obrázcích je ukázka dat odpovídající výše uvedenému schématu. Na prvním 
obrázku je obsah výchozí tabulky toků (TOK)... 

 

 

... a na druhém pak obsah vygenerované tabulky úsekového modelu (UTOK). 
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9 DATA, FORMÁTY, DATOVÝ MODEL 

9.1 INFORMACE K DATOVÉMU MODELU 

Všechny programy nástrojů VSTOOLS používají jednotný datový model, který je společný pro 
všechny řešené úlohy. Jednotlivé programy, resp. jednotlivá řešení prováděná těmito programy 
však logicky pracují pouze s některými daty tohoto společného datového modelu. Úplný popis 
datového modelu je součástí této dokumentace (viz dále). Seznam využívaných částí datového 
modelu je uveden v předchozím textu, zejména v části věnované popisu parametrů aplikace a 
popisu řešených úloh. 

Úplný výpis prvků datového modelu je uveden v příloze. 

9.2 FORMÁT VSTUPNÍCH DAT PROGRAMU 

Obecným formátem vstupních dat je textový soubor s oddělovačem (standardně, není-li 
v konfiguraci aplikace definováno jinak, je oddělovačem středník „;“) s hlavičkou uvedenou v prvním 
řádku souboru. Akronymy sloupců uvedené v hlavičce musí striktně odpovídat akronymům 
specifikovaným v popisu datového modelu, obdobně musí být v datech dodrženy definované 
datové typy. 

Ukázka typického formátu datového souboru je na následujícím obrázku. 
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9.2 FORMÁT VSTUPNÍCH DAT PROGRAMU - MIF/MID 

Pro geografická data používaná při výpočtech, zejména pro přepočty poloh profilů ze souřadnic xy 
na říční síť a obráceně, je vstupním formátem exportní formát souborů MapInfo Professional 
(mif/mid). Požadavky na  formát souboru a jeho obsah jsou uvedeny v předchozím textu. 

 

9.2 FORMÁT VSTUPNÍCH DAT PROGRAMU - GRID 

Pro některé specifické funkce programu (určení nadmořských výšek profilů) jsou požívána rastrová 
geografická data ve formátu gridu. Pro použití a programu je třeba tato data uložit do textového 
souboru obsahující pro každý řádek gridu záznam tvořící „hlavičku“ řádku gridu následovaný 
záznamy s hodnotami v jednotlivých sloupcích gridu (např. nadmořská výška čtverce/pixelu). 
Záznam „hlavičky“ musí být ve formátu „X;Y;GX;GY“, kde X/Y jsou minimální souřadnice daného 
řádku (levý dolní roh) a GX/GY je rozměr čtverce (pixelu) gridu. Data gridu musí být v souboru 
seřazena s počátkem v levém horním rohu (tedy shora dolů a v rámci řádku zleva doprava). Řádky 
gridu v souboru nemusí obsahovat záznamy s prázdnou hodnotou (jednotlivé bloky záznamů v 
řádku gridu pak musí být zahájeny příslušným záznamem „hlavičky“). 

Pro převod gridu do požadovaného formátu lze využít např. aplikaci NSTGRID (součást nástrojů 
VSTOOLS). 

Ukázka dat souboru (gridu) je na následujícím obrázku. 
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10. PŘÍLOHY 

10.1 STRUKTURA KONFIGURAČNÍHO SOUBORU PRG.CFG 

Soubor „PRG.CFG“ obsahuje konfigurační nastavení aplikace i dalších aplikací nástrojů VSTOOLS. 
Je uložen ve složce aplikace (viz výše). Nástroje pro editaci konfiguračního souboru obsahuje 
aplikace VSTOOLS.UI. 

Formát souboru: textový soubor 

Struktura souboru: jeden záznam na řádku 

Struktura záznamu: položky oddělené znakem „#”, první položka definuje skupinu 
parametrů 

Soubor obsahuje následující pro aplikaci relevantní skupiny parametrů (jednotlivé parametry viz 
výše konfigurace aplikace, struktura záznamu je individuální pro jednotlivé skupiny parametrů): 
SEPARATOR oddělovač dat v datových souborech 
FILE definice tabulek 
CODE hodnoty číselníků 
CODEDEF definice číselníků 
GRAF definice grafů 
GRAFCODE číselníky pro grafy 
STAT definice statistických hodnot 
 

 

Na následujícím obrázku je ukázka obsahu souboru „PRG.CFG“. 
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10.2 STRUKTURA SOUBORU PROTOKOLU ULOHA.LOG 

Soubor „ULOHA.LOG“ jen soubor protokolu o řešení úlohy a obsahuje všechny dostupné informace 
o činnostech prováděných s daty úlohy. Je uložen vždy ve složce úlohy. Soubor je automaticky 
generován aplikací. Do souboru mohou zapisovat i jiné programy/aplikace, například aplikace 
provádějící výpočty nebo editace dat. Název souboru lze změnit v konfiguraci aplikace. 

Formát souboru: textový soubor 

Struktura souboru: jeden záznam na řádku 

Struktura záznamu: textový řetězec 

Poznámka: 
Aplikace UI (a také ostatní aplikace VSTOOLS) zapisuje informace do souboru protokolu o řešení úlohy ve 
tvaru „datum čas aplikace: informace“. Aplikace UI zaznamenává automaticky události typu vytvoření nové 
úlohy/kopírování úlohy, spouštění programů/aplikací pro provádění výpočtů a spouštění editorů/prohlížečů 
dat. Spouštěné aplikace mohou do souboru zapisovat své vlastní informace o průběhu zpracování. 

 

Na následujícím obrázku je ukázka obsahu souboru „ULOHA.LOG“. 
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10.3 ÚPLNÝ VÝPIS DATOVÉHO MODELU 

Datový model popisující strukturu uložení dat, datové tabulky a jejich vztahy je, včetně seznamu 
číselníků a kódů uveden dále. Aplikace PRGAGREG používá pouze část tohoto datového modelu 
(viz předchozí text). 

 

 


