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1 NASTROJE VSTOOLS

1.1 CHARAKTERISTIKA NASTROJU VSTOOLS

Pod ozna¢enim VSTOOLS jsou vyvijeny nastroje (software) pro provadéni rlznych druh( analyz,
vypoctl, modelovani apod. vodohospodarskych jevl na siti vodnich toku.

Nastroje se skladaji zdil¢ich samostatnych, avS8ak rGzné kombinovatelnych aplikaci
(programd/modultl). Kazda z aplikaci je individualné zaméfena na vybranou skupinu uloh (analyz).
Kombinaci jednotlivych aplikaci |Ize pak feSit slozité komplexni vypocetni ulohy.

Kromé téchto vypocetnich aplikaci je dalSim nastrojem aplikace uzivatelského rozhrani. Ta muze
(ale nemusi) byt pouzita pro spravu a spousténi vypoctlu a feSenych uloh. Aplikace uzivatelského
rozhrani je modifikovana pro rGzné potfeby pomoci integrovaného konfiguraéniho nastroje do
podoby tzv. sestaveni, ktera umoznuji uzivatelsky snadné provadéni i narocnych a komplikovanych
vypocetnich uloh.

1.2 SYSTEMOVE POZADAVKY

Obecnym pfedpokladem pro pouziti (instalaci) jakékoli aplikace (modulu) nastrojil VSTOOLS nebo
celého komplexniho sestaveni je umisténi (instalace) sestaveni na lokalnim pevném disku pocitace
vybaveného operaénim systémem Windows2000/XP/Vista a dale pfitomnost instalace aktualni
verze platformy Microsoft .NET Framework (u sou¢asnych operacnich systémul obvykle soucasti
instalace nebo volné ke stazeni ze stranek spoleCnosti Microsoft). Pocitaé pak musi splfiovat
pozadavky kladené operacnim systémem a platformou .NET Framework. Pro vysSi rychlost vypoctu
je vhodné volit konfiguraci pocitace s rychlym procesorem a vétsi operaéni paméti.

Vzhledem k tomu, Ze programy pracuji s ulohami (datovymi sadami) které mohou byt relativné
velké, je tfeba také poditat s pFislusnym diskovym prostorem pro uloZeni feSenych uloh (konkrétni
velikost zavisi vzdy na konkrétnim typu a rozsahu ulohy). Ulohou se rozumi kompletni sada dat
tvofici jedno ucelené vypocetni feSeni (viz také dale).

Pro umisténi aplikaci i datovych sad se doporucuje instalace na lokalni pevny disk pocitace, je vSak
mozné i umisténi na sdilena ulozisté.

1.3 PODMINKY PRO POUZITI APLIKACE

Pro pouziti aplikace plati licenéni podminky, které jsou v elektronické podobé pfilozeny k instalaci
aplikace.

Uzivatelska a administracni pfirucka 5
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2 O APLIKACI

2.1 ZAKLADNI UDAJE O APLIKACI

Modul PRGSTATG je nezavisly programovy nastroj (software) wuréeny k provadéni
vodohospodarskych statistickych vypocta. Vystupem vypoctl jsou jak statistické charakteristiky, tak
hodnoty vybranych kfivek (grafli) vypocétené na zakladé Casovych fad v mési¢nim nebo dennim
Casovém kroku.

V bézném rezimu modul nabizi standardni uzivatelské rozhrani umozriujici snadné uzivatelské
zadani vstupnich parametr(. Modul v§ak Ize volat také z pfikazové fadky a vstupni parametry Ize
v tomto pfipadé zadat jako parametry programu (viz dale).

Kromé vlastnich vypocltl provadi program pfi zpracovani jednotlivych uloh také kontroly dat
(formalni kontroly vyplnénosti nezbytnych polozek, datovych typu, v kli€¢ovych krocich také kontroly
vécné korektnosti dat apod.). V pfipadé nalezeni chybnych dat je oznamena zjisténa chyba a béh
programu je nasledné ukoncen.

Podrobnosti o0 béhu programu a pfipadnych chybach jsou zapisovany do souboru protokolu o feSeni
pfislusné ulohy. Soubor protokolu je ukladan do adresafe ulohy a lIze jej zobrazit z uzivatelského
prostfedi programu.

Uzivatelska a administracni pfirucka 6
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3 TECHNICKE INFORMACE

Aplikace je koncipovana jako program pro provoz na lokalnim pocitaci uzivatele.

Podminkou pro provoz aplikace je operaéni systém Microsoft Windows s nainstalovanou aktualni
verzi platformy Microsoft .NET Framework (je budto jiZ pfimo soucasti operacniho systému nebo je
k dispozici volné na internetovych strankach spolecnosti Microsoft). Hardwarové poZadavky jsou
dany pouze pozadavky operacniho systému a platformy Microsoft .NET Framework, nicméné
kvalita hardwarového vybaveni podmifiuje (v pfimé zavislosti na rozsahu zpracovavanych dat)
rychlost provadéni simula¢nich vypocta.

3.1 STRUKTURA

Aplikace se sklada zvlastniho spustitelného souboru aplikace (v kontextu skupiny nastroji
VSTOOLS jde o vypocetni modul) a dale z fady dalSich souboru, jako jsou programové knihovny,
konfigura€ni soubory atp.

Aplikace PRGSTATG se sklada z nasledujicich souboru a slozek:

PRGSTATG.EXE spustitelny soubor aplikace
DLLTOOLS.DLL knihovny modelu

PRG.CFG konfiguraéni soubor modult modelu
PRGSTATG.PDF soubor dokumentace/napovédy
LICENCE.PDF licen¢ni ujednani

DATA vychozi slozka uloh

Data fesenych uloh pak obsahuji soubory:

ULOHA.LOG protokol o FeSeni ulohy

* TXT vstupni/vystupni data ulohy
*) ~ERR.TMP pracovni soubor indikace chyby ve vypoctu
Poznamky:

*)  Docasny soubor. Je generovan aplikaci v pfipadé ukonceni vypoctu chybou pro pfipadné predéani
informace o chybovém stavu béhem vypoctu jinému programu/aplikaci (jiz existujici soubor z pfedchoziho
zpracovani ukonéeného chybou je na zadatku vypoctu automaticky odstranén).

Podrobny popis struktury uloZeni dat ulohy je uveden v popisu datového modelu (viz déle).

Uzivatelska a administracni pfirucka 7
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3.2 INSTALACE

Aplikace by méla byt instalovana na lokalni pevny disk pocitae. Vlastni instalace aplikace se
provede, v zavislosti na zplUsobu distribuce aplikace, spusténim instalatoru programu nebo
zkopirovanim souboru. Instalace aplikace spociva zinstalace vyse uvedenych programovych
souboru, soubort knihoven, konfiguraénich soubori a soubort nastaveni a vytvofeni vzorovych
datovych slozek.

Doporu¢ené umisténi dat uloh je na lokalni pevny disk pocCitace, coz je optimalni z hlediska rychlosti
pfistupu k datim a provadéni vypoctl. PFi umisténi na sitové ulozisté mlize dochazet, zejména
s ohledem na parametry a vytizeni mistni sit&, ke zpomaleni priibéhu vypoctl (pfenos dat po siti).
PFi umisténi dat na sdilené ulozisté umoznuijici pfistup k datdm vice uzivatelim najednou je tfeba
respektovat nutnost omezeni pfistupu k datim v dobé provadéni vypoltu pouze na jednoho
uzivatele, v pfipadé soucasného pfistupu k datim vice uzivateli mize dojit k chybovym stavim
(nemoznost ¢teni nebo zapisu z/do souborl) nebo k poSkozeni (nekonzistenci) dat.

3.2.1 Instalace s pouzitim instalatoru

Pfi instalaci pomoci instalatoru se vytvofi spoustéci ikona na ploSe pocitaCe a takeé pfislusna slozka
v nabidce ,Start. Instalace pomoci instalatoru muze vyzadovat opravnéni administratora
operacniho systému.

3.2.2 Instalace zkopirovanim slozky aplikace

Pfi instalaci zkopirovanim obsahu provede uzivatel instalaci aplikace zkopirovanim slozky aplikace
na pevny disk svého pocitace, nejlépe pfimo do kofenového adresare (napf. "C:\"). Po zkopirovani
je vhodné zkontrolovat, zda pfi kopirovani nedoslo k oznaceni kopirovanych slozek nebo soubort
atributem "jen ke ¢teni" (jde o vlastnost nékterych verzi operacnich systému firmy Microsoft). Pokud
k tomuto doSlo, atribut "jen ke ¢teni" u slozek i souborl Ize zrusit kliknutim pravym tlacitkem mysi
na nazev slozky a poté volbou "Vlastnosti > zrusit zaskrtnuti jen pro ¢teni > Pouzit zménu pro
slozku, podslozky i soubory" (zruSeni atributu pro vSechny zkopirované soubory, v opacném
pfipadé nebudou programy moci do souborl zapisovat data). Aplikace se pak spusti kliknutim na
ikonu aplikace "PRGSTATG.EXE", nebo si uzivatel mize pro snadné spusténi vytvofit zastupce na
ploSe kliknutim pravym tlacitkem mySi na soubor " PRGSTATG.EXE" a vybranim volby "Odeslat >
Plocha (vytvofit zastupce)".

Pfi spusténi aplikace se automaticky nastavi vychozi sloZka ulozeni dat do adresare ,DATA"
v adresafi s instalaci aplikace. Jsou-li sou€asti instalace vzorova/ukazkova data, jsou umisténa v
této vychozi slozce uloh.

Uzivatelska a administracni pfirucka 8
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4 UZIVATELSKE ROZHRANI

4.1 CHARAKTERISTIKA UZIVATELSKEHO ROZHRANI

Hlavni ¢ast uzivatelského rozhrani programu tvofi formulaf pro zadani slozky vstupnich dat a pro
volbu parametr( vypoctl. Ukazka formulafe je na nasledujicim obrazku.

[l Wpodet plnéni pofadavky, zabezpedenaosti a bilanénich stavi. Pro bilaéni stavy poZadavkl posoudit take:

maximalni hloubku poruchy [ ] maximalni délku poruchy

O Zary prekrodeni primémych mésicnich pritoky, do hodnot grafi zahmout:

[]Qa []Q355d []Q300d []Q240d []Qi180d []Q120d  [] Q60d
[]Q34d []Q330d [JG270d [JQ210d []Q150d [JQsd [ Q3nd

] Histogramy zmén pritokd v nadréich [ Histogramy két hladin v nadrfich

[ Pravdépodobnostni pole pfekrodeni hladin v nadrfich:

M - hranice zasobniho prostoru pro grafy neuvadét

C - hranice zasobniho prostoru podle oznadeni v charakteristice nadrie
P - hranice zasobniho prostoru podle Udaji o objemu prostoni nadrze
M - hranice zasobniho prostoru s mésicénim rozdélenim (nezadana data budou dopinéna z Udajl o nadrfi)

[w] Grafy éasovych fad aktivit mnoZstvi v profilech, do grafil zahmout:

[Z] GMNE [A PRIT [] MZAS [ ODPR [MEEER] ACEL []AODZ []AVYZ []JEPR
[JPPPO [ ODTO [JVYPA [JVYPR [JLVYP []AODP []AVYP []AVPR []JEOD

[l Grafy oviivnéni pritokt odbény a vypousténim [ Podélné profily oviivnéni odbény a vypousténim
[ Zakladni statistika éasowvych akdivit [] Roziifena statistika. (zas. objemul, el. enengie, indexy ovlivnéni atp.)
[ Wpocet rezery pritokii v profilech

[ Whodnoceni stawil jakosti a statistiky v profilech [ Grafy éasovych fad jakosti v profilech:
[ Grafy podélmych profili jakosti v tocich [JLVSTL [JLZTRL [] LODTM

[JLvsTx []LZTR% []LODTK
[ Grafy podéinych profili wstupl znedisténi a odbourdvani

[ Grafy éasovych fad hladin v nadréich [ Grafy nevyuZitych objemd vody v nadrZich
[ Grafy dosaZené mésicni vyroby el. energie v profilech

[ Casowy krok v grafech Easovych fad oznadit ve formatu datum
[ Zahmout do grafi také ufivatelsky zadana data

Sloika s daty
|D:‘\.J P%ProgramyVS TOOLSWPRGSTATG \bindata

Mipovéda Uloha Konec  Spustit

Uzivatelska a administracni pfirucka
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4.2 PRVKY UZIVATELSKEHO ROZHRANI A JEJICH VYZNAM

Uzivatelské rozhrani tvofi nabidky, tlaCitka, vstupni textova pole, zaskrtavaci tlaCitka a skupiny
prepinacu.

4.2.1 Nabidky

Nabidky aplikace jsou umistény v levé dolni ¢asti okna. Slouzi k pfistupu do napovédy a k pfistupu
k dostupnym informacim nebo funkcim vztahujicim se ke zvolené uloze.

Slofka s daty
| [JPWord\Data® TESTY1979_269 7002 _TEST_INTERPCOLACE_0Z

Napovéda
Napovéda a informace o aplikaci.
Napovéda
Zobrazi pfipojeny soubor napovédy. Automaticky je zobrazovan soubor napovédy ,prgagreg.pdf umistény ve
sloZce aplikace.
Licence
Zobrazi licen€ni podminky platné pro pouZiti aplikace.
O aplikaci
) Zobrazi dialog ,O aplikaci” obsahujici zakladni Udaje o aplikaci véetné jeji verze.
Uloha
Informace o Uloze a operace s daty ulohy.
Protokol o feseni ulohy
Zobrazi protokol o feSeni ulohy. Protokol obsahuje podrobné informace o operacich provadénych s ulohou
prostfednictvim aplikace, o provadénych vypoctech a o pfipadnych chybéach.

Ukazka protokolu o feSeni ulohy je nasledujicim obrazku.

B uloha.log - Poznamkov$ blok O] =|

Soubor  Uprawy Format  Zobrazeni  Mapoweda

15.03. 2008 22:43:07 PRGSTATG! werze: WSTOOLS.PRGSTATG - w. 20080315 :J
15.03. 2008 22:43:07 PRGSTATG: zaddtek zpracowvani

15.03. 2008 22:43:07 PRGSTATG: data: CMWJPWProgramyswesTooLSsDATA_EDUNEDU_EDUZ O
15.03.2008 22:43:07 PRGSTATG: nacitani struktury tabulky pro grafy

15.03.2008 22:43:07 PRGSTATG: naditani struktury tabulky pro statistické wyst
15.03.2008 22:43:07 PRGSTATG: nacitani struktury tabulky pro ekologické prito
15.03.2008 22:43:07 PRGSTATG: naditani profild jeviuzivand 1
15.03.2008 22:43:07 PRESTATS: naditand jeuﬁfuiiuéni

15.03. 2008 22:43:07 PRGESTATG: nacitani casovych aktivit

15.03.2008 22:43:0% PRGSTATG: prifazeni hodnot Qa

15.03. 2008 22:43:10 PRGSTATG: nacitani simulovanych hodnot uzivani

15.03.2008 22:43:12 PRGSTATG: nacitani nadrzi

15.03.2008 22:43:12 PRGSTATG: nacitani zasobnich ohjemli nadrzi

15.03.2008 22:43:12 PRGESTATG: nacitani charakteristik nadrzd

15.03.2008 22:43:12 PRGESTATG: naditani ekologickych pritoki

15.03. 2008 22:43:12 PRGSTATG: wypolet 5imu1nuan§ch zabhezpeienosti

15.03.2008 22:43:13 PRGSTATG: wypocCet statistickych charakteristik wyuziti za
15.03.2008 22:43:13 PRGSTATG: wypolet <ar pfekroceni neovliwnénych pritokid -
15.03. 2008 22:43:14 PRGESTATG: wypocet car prekroceni neovlivnérych priotokd -
15.03.2008 22:43:16 PRGSTATG: wypodet <ar pFekrodeni neovlivnénych pritoki - o«

4| | 4
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4.2.2 Tlacditka

Tlagitka jsou umisténa v pravé dolni ¢asti okna. Slouzi ke spusténi vypoctu a k ukonceni aplikace.

Slozka = daty
|I:"~..J P Wor\Data  TES TV 1979_269_7002_TEST_INTERPOLACE_0Z

Konec
Tlacgitko ukon¢i aplikaci.

Spustit

Po stisknuti tlacitka je zahajen vypocet podle zvolenych parametri Aplikace se na dobu provadéni vypoctu minimalizuje a
misto ni je zobrazen ukazatel postupu zpracovani. Po dokonéeni vypoctu je zobrazeno hlaseni o uspéSném provedeni
vypoctu (nebo o vzniklé chybé) a zobrazeni aplikace je obnoveno.

Ukazka zobrazeni aplikace bé&hem vypoCtu (zobrazeni ukazatele postupu zpracovani) je na
nasledujicim obrazku.

PRGSTATG - probihd: naditani ekologicloch pritold... 0

tas zpracovani: 32 s, zpracovano: 15 %, probihé faze vipodtu: 1.1

Uzivatelska a administraéni pfirucka 11
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4.2.3 Vstupni pole pro zadani slozky s daty
Vstupni pole pro zadani slozky s daty (ulohou) je ve spodni ¢asti okna nad nabidkami/tlacitky.

Slozka = daty
[WJPYWord\Data® TESTV1979_269 7002 TEST_INTERPOLACE_02 *

Mapovéda  Ulcha Konec  Spustit

Po kliknuti do vstupniho pole se otevie dialog pro nalistovani sloZky obsahujici vstupni data feSené
ulohy.

'VSTOOLS PRSI g | l— —
Wyhledat slozku

Typ simulaéniho vwwpod
{_) Zasobnifunkce ()

Yyberte cestu k datdm fegené dlohy:

[l Zadané pofadi profil
4 0 TEST -

. . 1979 269 7002 _TEST_IMNTERPOLACE
O lgnorovat zapomé pill
) 1979 269 F002_TEST_INTERPOLACE
y na kétu h —>| . 1979_269 7002 TEST INTERPOLACE | |
(*) Vidy jako posledni 9914 T1 |

L a4 T2
Slofka s daty ] | 1 | »

||;quwumeataxTEST | |

| ok || stme |
| Nipovéda Uloha ||

[ Provést vipodet wid

P

ezpedenosti (£)

-

l. Kenec = Spustit

Uzivatelska a administracni pfirucka 12
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4.2.4 Prvky pro nastaveni rozsahu a zpisobu vypoctu

Prvky pro nastaveni rozsahu a zplsobu vypoctd slouzi pro vlastni specifikaci pozadovanych
operaci. Jsou tvoieny zaskrtavacimi tlacitky (1) a vyb&rovymi seznamy (2).

Vybérové seznamy slouzi vzdy k vybéru jedné ze skupiny vice (navzajem se vylu€ujicich) moznosti.
Zaskrtavaci tlacitka maji vyznam ano/ne (v parametrech pfikazového fadku jim obvykle odpovidaji
hodnoty Y/N).

Jednotlivé volby pfimo koresponduji s parametry spusténi aplikace z pfikazového fadku a jsou
detailng, v€etné vyznamu jednotlivych voleb a moznych hodnot, popsany v nasledujicim textu.

[] maximalni déllkeu poruchy
O Cary prekrode ych meésicnich pritokd, do hodnot grafi zahmout:

[]Qa []@355d []Q300d [JQ240d []Q180d []Q120d  []Qs0d
[]a3kad []Q330d [J0270d  []G210d  []Qisd [ ]Qsod ] Q30d

[w] Histogramy zmén pritoki v nadrZich [wl Histogramy két hladin v nadrZich

[#] Pravdépodobnostni pole pfekrodeni hladin v nadriich:

M - hranice zagobniho prostoru pro grafy neuvadét
C - hranice zasobniho prostoru podle oznadeni v charakter~  Adrs
P - hranice zasobniho prostoru podle Gdaji o objemu prosto e

M - hranice zasobniho prostoru s mésiénim rozdélenim (nezadana data B

[w] Grafy Gasovych Fad aktivit mnoZstvi v profilech, do grafii zahmout:

[F] GMNE ] PRIT [7] MZAS [JODPR WEEEMC] ACEL [JA0DZ []AVYZ []JEPR
[]PPPC [ ODTO []VYPA [JVYPR [JLVYP []AODP [JAVYP []AVPR []JEOD

[w] V¥potet podéiného profilu oviivnéni odbéry a vypousténim
[ Vypodet statistik Sasovych aktivit - statistiky pritokd, poruchy zasobnich objemt nadrii, vyroby energie atp.
[ Wpodet rezerv pritokd v profilech

blnéna z adajl o nadri)

[ Vwhodnoceni stavi jakosti a statistiky v profilech [ Grafy &asovych fad jakosti v profilech:
[ Grafy podélnych profilii jakosti v tocich [JLWsTL [JLZTRL [ LODTM

L . L. [JLWSTH []LZTR¥ [] LODTK
O Grafy podélnych profili vstupll znedisténi a odbourdvani

[] Grafy éasovych fad hladin v nadriich
[ Grafy dosaiené mésiéni vyroby el. energie v profilech

O Casowy krok v grafech Sasovych fad oznadit ve forméatu datum
[ Zahmout do grafl také uZivatelsky zadana data

Sloika = daty
|d AJPYProgramy VS TOOLSWPRGSTATG bin'data

Napovéda Uloha Konec  Spustit
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5 KONFIGURACE APLIKACE

5.1 POZNAMKY KE KONFIGURACNIM PARAMETRUM APLIKACE

Konfigurace aplikace je definovana konfiguracnim souborem PRG.CFG ulozenym v adresafi
instalace aplikace.

Konfiguraéni soubor nedoporuCujeme editovat, nebot nespravnym zasahem do obsahu

muze byt ohroZzena spravnost vypoctl.

K nastaveni a upravam definic ulozenych v konfiguraénim souboru (zejména definice datového
modelu) slouzi nastroje, které jsou soucasti samostatné aplikace VSTOOLS.ULI.
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6 PARAMETRY VYPOCTU

6.1 SPUSTENI APLIKACE S PARAMETRY

Aplikaci Ize volitelné spustit z pfikazového Ffadku se zadanim pozadovanych vypocetnich operaci
prostfednictvim parametrl. Pomoci parametr(i Ize nastavit vSechny volby vypoctla stejné, jako je
mozné je nastavit s vyuZitim formulare uZivatelského rozhrani.

Jako parametr Ize zadat budto pouze sloZzku s ulohou nebo v8echny povinné parametry. V prvnim
pfipadé bude nasledovat spusténi uzivatelského rozhrani s pfednastavenou, parametrem
definovanou slozkou ulohy pro feSeni, ve druhém pfFipadé bude pfimo spustén vypocet a formulaf
uzivatelského rozhrani programu pro zadani parametri vypoctu se jiz nezobrazi.

Parametry programu se zadavaiji sekvencéné, tj. pro identifikaci jednotlivych parametru je rozhodujici
je jejich poradi.

Zpusob zadani parametru pfikazové fadky:

PRGSTATG.EXE slozka_s_ulohou ostatni_parametry

Pfiklad zadani parametr( pfikazové fadky

PRGSTATG.EXE c:\data\ulohy\OOOLNNY YQAYYYCNYNNNNNNNN

PRGSTATG.EXE c:\data\ulohy\OOOL N NY YQAYYYCNYNNNNNN Y Y NN 3/3 60 600 350

6.2 ZADANi PARAMETRU VYPOCTU PROSTREDNICTVIM FORMULARE
APLIKACE
Nejsou-li zadany vSechny povinné parametry (viz dale pfehled parametrt) aplikace jako parametry

prikazového fadku, aplikace se spusti v rezimu zadavani parametra prostfednictvim uzivatelského
formulare.

Zadani parametri prostfednictvim formulafe nebo prostfednictvim pfikazového fadku je zcela
rovnocenné a obé moznosti umoznuji vyuzit vSech funkci aplikace.
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Na nasledujicim obrazku je zobrazen formular aplikace pro uzivatelské zadani parametra vypoctu.

Poznamka: Je-li jako parametr spusténi zadana pouze cesta k datum feSené ulohy, je zobrazen formular
aplikace pro zadani parametrd vypoctu a cesta k datim ulohy je nastavena podle parametru prikazového
radku.

[¥] Vypodet pinéni pofadavkl, zabezpefenosti a bilanénich stavi. Pro bilaéni stavy pofadavkl posoudit take:

maximalni hloubku poruchy [] maximélni délku poruchy

O Cary prekrogeni primémych mézicnich pritoki, do hodnot grafl zahmout:

[]Qa []GQ355d []Q300d []G240d [JQised  [Jai2d [ Qsd
[]Q34d []Q330d [JG270d  [Ja2iod  [J@ised  [Jasd [ Q3d

[ Histogramy zmén pritokd v nadréich [ Histogramy két hladin v nadrZich

[J Pravdépodobnostni pole pfekroéeni hladin v nadrZich:

M - hranice zasobniho prostoru pro grafy neuvadét

- hranice zasobniho prostoru podle oznadeni v charakteristice nadrie
P - hranice zasobniho prostoru podle Udajl o objemu prostoni nadZe
M - hranice zasobniho prostoru s mésiénim rozdélenim (nezadana data budou dopinéna z Udajd o nadrzi)

[l Grafy éasovych fad aktivit mnoZstvi v profilech, do grafi zahmout:

7] GQMNE [ PRIT MzAS []ODPR [ZIGEERIC] ACEL []ACDZ [JAVYZ []JEPR
[]PPPO [ ODTO [JVYPA [JVYPR [JLVYP []ACDP [JAVYP []AVPR []JEOD

[¥] Grafy oviivnéni pritokd odbéry a vypousténim  [¢] Podélné profily ovlivnéni odbény a vypousténim
[0 Zakladni statistika dasowvych aktivit [0 Roziifena statistika. (zis. objemil, el. energie, indexy ovlivnéni atp )
[0 Vpodet rezery pritokl v profilech

O Vyhodnoceni stawvi jakosti a statistiky v profilech [ Grafy éasovych Fad jakosti v profilech:
[ Grafy podélnjch profilti jakosti v tocich CJLvsTL [JLZTRL []LODTM

L . L. [JLwsTx [JLETR% [] LODTK
[ Grafy podélmych profill vstupl znedigténi a odbouravani

[ Grafy &asovych Fad hladin v nadrfich [ Grafy nevyuiitych objemd vody v nadrZich
[ Grafy dosaZené mésicni viroby el energie v profilech

O Casovy krok v grafech &asovych fad oznadit ve formatu datum
[0 Zahmout do grafl takeé ufivatelsky zadana data

Slozka = daty

|D:\.J P*ProgramyVSTOOLSWPRGSTATG \bin‘data

Mipovéda Uloha Konec  Spustit
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6.3 PARAMETRY APLIKACE

1.

sloZka s ulohou

absolutni cesta povinné+
Je tfeba zadat celou cestu k datiim ulohy. V pfipadé, Ze se v cesté vyskytuji mezery, je nutné cestu uvést
v uvozovkach (tj. cestabezmezery nebo “cesta s mezerou®). Pro usnadnéni zadavani parametrd a
predejiti moznym problémdm se obecné doporucuje pouzivat pro ulozeni dat Uloh cesty neobsahujici
mezery ani znaky s diakritickymi znaménky.

uzivatelské rozhrani

Y/N/P povinné
Y pro zobrazeni uzivatelského rozhrani programu.

N pro ,tichy rezim“ (pro volani modulu z jiného modulu nebo programu).

P tichy rezim se zobrazenim formulafe pro zadani parametru.

zamek aplikace béhem vypoctu

Y/N povinné
Y zamezi moznosti ukon&eni aplikace béhem vypoctu pro zajisténi integrity dat.

N ukonéeni aplikace b&hem vypoctu umozni.

vypocet plnéni pozadavkll, zabezpecenosti pozadavku a bilanénich stavi jeva a profill
Y/N/YH/YD/YHD povinné
Y pro provedeni vypoctu (aktualizace dat tabulek UZV_CAS, PRF_JEV, JEV_UZV, a vytvofeni/prepis
tabulky QEKOL_DAT. Bilan¢ni stavy poZadavkl na uzivani uréi podle zabezpecenosti podle trvani p..
Zohlednéni délky a/nebo hloubky poruchy Ize provést pfidanim dalSiho znaku parametru (D/H).
N nepocitat (data se v uvedenych tabulkach neaktualizuji ani neodstrani kromé tabulky QEKOL_DAT),
tabulka QEKOL_DAT je zapsana vzdy.

Volitelny druhy/treti znak parametru Y:

H pro stanoveni bilanéniho stavu se pouZije kromé p: také maximalni hloubka poruchy.

D pro stanoveni bilanéniho stavu se pouZije kromé p: také maximalni délka poruchy.

Vstupni data:

PRF_JEV.PRFVS_ID

PRF_JEV.DEFVS Z

JEV_POZ.PRFVS_ID

JEV_POZ.JEVPOZ_ID

JEV_POZ.POZ_ZABT

JEV_POZ.POZ_HLBP (pro volbu H parametru Y)

JEV_POZ.POZ_DLKP (pro volbu D parametru Y)

PRFVS_CAS.PRFVS_ID

PRFVS_CAS.ROK

PRFVS_CAS.MESIC

PRFVS_CAS.DEN (pouze v dennim ¢asovém kroku)

PRFVS_CAS.QMNE

PRFVS_CAS.PRIT

PRFVS_CAS.ODTO

POZ_CAS.JEVPOZ_ID

POZ_CAS.ROK

POZ_CAS.MESIC

POZ_CAS.DEN (pouze v dennim ¢asovém kroku)

POZ_CAS.POZ_DAT

POZ_CAS.SIM_DAT

QEKOL_POZ.cela tabulka

Vystupni data:

POZ_CAS.EX_SPLN

PRF_JEV.BILSTAV_Z

PRF_JEV.SIM_ZABT

PRF_JEV.UZVSTAV_Z

PRF_JEV.QESTAV_Z

JEV_POZ.SIM_ZABT

JEV_POZ.SIM_ZABO

JEV_POZ.SIM_ZABD

Uzivatelska a administracni pfirucka 17



VSTOOLS.PRGSTATG

JEV_POZ.SIM_HLBP
JEV_POZ.SIM_DLKP
JEV_POZ.EX_SPLN
JEV_POZ.BILSTAV Z
QEKOL_DAT .celéa tabulka
STAT_PREF.cela tabulka

5. vypocet ¢ar prekroceni primérnych meésicnich pratokd (cely rok, letni a zimni obdobi)
Y/N/YQAQ364Q355Q330 povinné
Y pro provedeni vypoctu.

N nepoditat.

Volitelné dalSi znaky parametru Y pro zapsani dalSich €ar (Ize libovolné kombinovat):
QA dlouhodoby priimérny pratok

Q364 m-denni pratoky - 364 denni pratok

Q355 m-denni pratoky - 355 denni pratok

Q330 m-denni pratoky - 330 denni pritok

Q300 m-denni pratoky - 300 denni pritok

Q270 m-denni pratoky - 270 denni pritok

Q240 m-denni pratoky - 240 denni pritok

Q210 m-denni pratoky - 210 denni pritok

Q180 m-denni pratoky - 180 denni pritok

Q150 m-denni pratoky - 150 denni pratok

Q120 m-denni pritoky - 120 denni pratok

Q90  m-denni pratoky - 90 denni pratok

Q60  m-denni pratoky - 60 denni pratok

Q30  m-denni pratoky - 30 denni pratok

Vstupni data:

PRFVS_CAS.PRFVS_ID

PRFVS_CAS.ROK

PRFVS_CAS.MESIC

PRFVS_CAS.DEN (pouze v dennim ¢asovém kroku)
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém €asovém kroku)
PRFVS_CAS.QMNE

PRFVS_CAS.PRIT

PRFVS_CAS.ODTO

PRFJEV_HLG.PRFJEV_ID

PRFJEV_HLG.QA (pro hodnotu QA parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q365 (pro hodnotu Q365 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q355 (pro hodnotu Q355 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q330 (pro hodnotu Q330 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q300 (pro hodnotu Q300 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q270 (pro hodnotu Q270 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q240 (pro hodnotu Q240 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q210 (pro hodnotu Q210 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q180 (pro hodnotu Q180 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q150 (pro hodnotu Q150 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q120 (pro hodnotu Q120 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q90 (pro hodnotu Q90 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q60 (pro hodnotu Q60 parametru Y)
PRFJEV_HLG.Q30 (pro hodnotu Q30 parametru Y)
Vystupni data:

GRAF_PREF.cela tabulka

6. vypocet histogrami zmén prutoku v nadrzich
Y/N povinné
Y pro provedeni vypoctu.
N nepocitat.
Vstupni data:
PRF_JEV.PRFJEV_ID
PRF_JEV.PRFVS_ID
PRF_JEV.TYPPRF_Z

Uzivatelska a administracni pfirucka 18



VSTOOLS.PRGSTATG

PRF_JEV.DEFVS Z
NADRZ.PRFNAD_ID
NADRZ.OBM_PZAS
PRFJEV_HLG.PRFJEV_ID
PRFJEV_HLG.QA
PRFVS_CAS.PRFVS_ID
PRFVS_CAS.ROK
PRFVS_CAS.MESIC
PRFVS_CAS.DEN (pouze v dennim ¢asovém kroku)
PRFVS_CAS.MZAS
Vystupni data:
GRAF_PREF.cela tabulka

7. vypocet histogramu két hladin v nadrzich
Y/N povinné
Y pro provedeni vypoctu.

N nepocitat.

Vstupni data:
PRF_JEV.PRFJEV_ID
PRF_JEV.PRFVS_ID
PRF_JEV.TYPPRF_Z
PRF_JEV.DEFVS Z
NADRZ.PRFNAD_ID
NADRZ.OBM_STNA
NADRZ.OBM_ZANA
NA_CHAR.PRFNAD_ID
NA_CHAR.KOTA_NA
NA_CHAR.OBM_NA
PRFVS_CAS.PRFVS_ID
PRFVS_CAS.ROK
PRFVS_CAS.MESIC
PRFVS_CAS.DEN (pouze v dennim ¢asovém kroku)
PRFVS_CAS.KTA
Vystupni data:
GRAF_PRF.cela tabulka

8. vypocet pravdépodobnostnich poli pfekro€eni hladin v nadrzich
YC/YP/YN/YMIN povinné
YC provede vypocet, kdta hranice zasobniho prostoru a prostoru stalého nadrzeni podle pfiznaku
v charakteristice nadrze.
YP provede vypoCet, kéta hranice zasobniho prostoru a prostoru stalého nadrzeni odvozenim
z celkovych objem( prostori nadrze.
YM provede vypocCet, kéta zasobniho prostoru a prostoru stalého nadrzeni je odvozena z mésicniho
rozdéleni zasobniho objemu resp. prostoru stalého nadrzeni.
YN provede vypocet, kéta zasobniho prostoru a prostoru stalého nadrzeni se nepouzije, pfi pfili§ nizkém
poctu hodnot (kratké Casové fady, méné nez 10 hodnot pro uréeni pravdépodobnosti) nemusi byt
vypod&teny a zapsany ¢ary pravdépodobnostniho pole s nejniZsimi pravdépodobnostmi.
N nepocitat.
Vstupni data:
PRF_JEV.PRFVS_ID
PRF_JEV.TYPPRF_Z (vypocet provadén pouze pro typ profilu nadrz ,NAD")
PRF_JEV.DEFVS_Z (vypocCet provadén pouze v profilech soustavy ,S%)
NADRZ.PRFNAD_ID (pro YP, tabulka musi existovat vzdy)
NADRZ.OBM_STNA (pro YP)
NADRZ.OBM_ZANA (pro YP)
NA_CHAR.PRFNAD_ID (pro YC, YP, YM, tabulka musi existovat vzdy)
NA_CHAR.KOTA NA (pro YC, YP, YM)
NA_CHAR.OBM_NA (pro YC, YP, YM)
NA_CHAR.CHARKOTA_Z (pro YC, relevantni jsou zaznamy hl. st. nadrzeni ,AS* a z&s. prostoru ,AZ*)
NA_ZANA.cela tabulka (pro YM, tabulka musi existovat vzdy)
PRFVS_CAS.PRFVS_ID
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10.

PRFVS_CAS.ROK

PRFVS_CAS.MESIC

PRFVS_CAS.DEN (pouze v dennim ¢asovém kroku)
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém ¢asovém kroku)
PRFVS_CAS.KTA

Vystupni data:

GRAF_PREF.cela tabulka

vypocet grafll Casovych fad aktivit mnozstvi
YNYNYNYNYNYNYNYNYN /N

Y pro provedeni vypoctu (v sekvenci 17 znaku).

N nepogitat (v sekvenci 17 znak(l nebo pouze jeden znak N zastupujici vSech 17 znak).
Jednotlivé pozice oznacuji zapis (v m3/s):

QMNE  neovlivnény prutok v profilu

PPPO pfirozeny pfitok z mezipovodi

PRIT ovlivnény pfitok do profilu

ODTO  ovlivnény odtok z profilu

MZAS mezidoba zasoba v nadrzi na konci mésice
VYPA vypar

ODPR  odbér do pfevodu

VYPR vypousténi z pfevodu

LODB realizovany lokalni odbér

10 LVYP lokalni vypousténi

11 ACEL celkova agregace uzivani (odbér, vypousténi, vypar)
12 AODP  agregovany odbér povrchovych vod

13 AODZ  agregovany odbér podzemnich vod

14 AVYP agregované vypousténi do povrchovych vod
15 AVYZ  agregované vypousténi do podzemnich vod nebo pldy
15 AVPR agregovany vypar z vodnich ploch

16 JEPR jednorazovy pritok do profilu

17 JEOD jednorazovy odtok z profilu

Vstupni data:

PRFVS_CAS.PRFVS_ID

PRFVS_CAS.ROK

PRFVS_CAS.MESIC

PRFVS_CAS.DEN (pouze v dennim ¢asovém kroku)
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém Casovem kroku)
PRFVS_CAS.QMNE (pro hodnotu Y na pozici 1)
PRFVS_CAS.PPPO (pro hodnotu Y na pozici 2)
PRFVS_CAS.PRIT (pro hodnotu Y na pozici 3)
PRFVS_CAS.ODTO (pro hodnotu Y na pozici 4)
PRFVS_CAS.MZAS (pro hodnotu Y na pozici 5)
PRFVS_CAS.VYPA (pro hodnotu Y na pozici 6)
PRFVS_CAS.ODPR (pro hodnotu Y na pozici 7)
PRFVS_CAS.VYPR (pro hodnotu Y na pozici 8)
PRFVS_CAS.LODB (pro hodnotu Y na pozici 9)
PRFVS_CAS.LVYP (pro hodnotu Y na pozici 10)
PRFVS_CAS.ACEL (pro hodnotu Y na pozici 11)
PRFVS_CAS.AODP (pro hodnotu Y na pozici 12)
PRFVS_CAS.AODZ (pro hodnotu Y na pozici 13)
PRFVS_CAS.AVYP (pro hodnotu Y na pozici 14)
PRFVS_CAS.AVYZ (pro hodnotu Y na pozici 15)
PRFVS_CAS.AVPR (pro hodnotu Y na pozici 16)
PRFVS_CAS.JEPR (pro hodnotu Y na pozici 17)
PRFVS_CAS.JEOD (pro hodnotu Y na pozici 18)
Vystupni data:

GRAF_PREF.cela tabulka

O©CoO~NOOM~,WNPE

povinné

vypocet grafli ovlivnéni pratokd a podélnych profilt ovlivnéni pratok odbéry a vypousténim

P/T/YIN
P pro provedeni vypoctu grafl ovlivnéni pritoka v profilech.

povinné
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T pro provedeni vypoctu podélnych profild ovlivnéni pratoka.
Y pro provedeni vypoctu graft ovlivnéni pratoku v profilech i podélnych profilt ovlivnéni.
N nepoditat.

Vstupni data:

PRF_JEV.PRFJEV_ID

PRF_JEV.NAZ PRFJEV

PRF_JEV.TOK_ID (pouze neexistuje-li tabulka UTOK)
PRF_JEV.RICKM

PRFJEV_AG.PRFJEV_ID

PRFJEV_AG.AGRJEV_Z

PRFJEV_AG.AGRDAT_01
PRFJEV_AG.AGRDAT_02
PRFJEV_AG.AGRDAT_03
PRFJEV_AG.AGRDAT_04
PRFJEV_AG.AGRDAT_05
PRFJEV_AG.AGRDAT_06
PRFJEV_AG.AGRDAT_07
PRFJEV_AG.AGRDAT_08
PRFJEV_AG.AGRDAT_09
PRFJEV_AG.AGRDAT_10
PRFJEV_AG.AGRDAT_11
PRFJEV_AG.AGRDAT_12

UTOK.TOK_ID

UTOK.UTOK_ID

Vystupni data:

GRAF_TOK.cela tabulka

GRAF_PREF .cela tabulka

11. vypocet statistik Casovych aktivit
Y/N povinné
S pro provedeni vypoctu zakladnich udaji. Vypoéteny budou statistiky prutokd, pocateéni a koncova
zasoba vody v nadrzi, minimalni a maximalni dosaZena kéta hladiny.
Y pro provedeni Uplného vypoctu. Jako S, dale budou vypocteny statistiky poruch zasobnich objemu
nadrzi, vyroby el. energie, bude provedeno vyhodnoceni skére ovlivnéni prutokd a vypocCet hodnot
koeficientd WEI+ (Water Exploitation Index Plus pro Water stress), budou vyhodnoceny rezervy
(nevyuzité objemy) vody v nadrzich a budou vyhodnoceny stavy naplnénosti zasobnich prostortd vodnich
nadrzi (normalni/bdélost/pohotovost/porucha).
N nepocitat.
Vstupni data:
PRFJEV_AG.cela tabulka (pro parametrY)
PRFVS_CAS.PRFVS_ID
PRFVS_CAS.ROK
PRFVS_CAS.MESIC
PRFVS_CAS.DEN (pouze v dennim ¢asovém kroku)
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém Casoveém kroku)
PRFVS_CAS.MZAS
NA_ZANA.cela tabulka
QOVLS_OBD.cela tabulka
QOVLS_KTG.cela tabulka
QOVLS_SKORE.cela tabulka
QOVLW_OBD.cela tabulka
QOVLW_WEIP.cela tabulka
Vystupni data:
QOVLS_PRFVS.cela tabulka (pro parametr Y)
QOVLS_PRFVSO.celéa tabulka (pro parametr Y)
QOVLW_PRFVS.cela tabulka (pro parametr Y)
PRF_JEV.SKORE_Z (pro parametr Y)
PRF_JEV.WEIP_Z (pro parametr Y)
PRF_JEV.MZASSTAV_Z (pro parametr Y)
PRFVS_CAS.MZAS PROC (pro parametr Y)
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12.

13.

PRFVS_CAS.MZASSTAV_Z (pro parametr Y)
STAT_PREF.cela tabulka (rozsah zaznamu je rGzny pro parametr Y s S)

vypocet rezerv prutoku v profilech
Y/N

Y pro provedeni vypoctu.

N nepocitat.

Vstupni data:
PRFVS_CAS.PRFVS_ID
PRFVS_CAS.ROK
PRFVS_CAS.MESIC
PRFVS_CAS.DEN (pouze v dennim ¢asovém kroku)
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém ¢asovém kroku)
PRFVS_CAS.ODTO
JEV_POZ.JEVPOZ_ID
JEV_POZ.PRFVS_ID
JEV_POZ.DRPOZ_Z
JEV_POZ.POZ_ZABT
POZ_DAT.JEVPOZ_ID
POZ_DAT.POZDAT_01
POZ_DAT.POZDAT_02
POZ_DAT.POZDAT 03
POZ_DAT.POZDAT 04
POZ_DAT.POZDAT 05
POZ_DAT.POZDAT 06
POZ_DAT.POZDAT 07
POZ_DAT.POZDAT_08
POZ_DAT.POZDAT_09
POZ_DAT.POZDAT_10
POZ_DAT.POZDAT_11
POZ_DAT.POZDAT_12

Vystupni data:

STAT_PREF.cela tabulka

vyhodnoceni stavl jakosti a statistiky v profilech
YIN

povinné

povinné

Y pro provedeni vypoctu (vypocet stavl jakosti jednotlivych ukazatell i stavu jakosti celého profilu) a
provedeni vypoctu statistik monitorovanych dat jakosti v profilech monitoringu a statistik simulovanych
dat jakosti v kontrolnich profilech. Data monitoringu mohou pro vyhodnoceni obsahovat také zaznamy
bez zadané hodnoty, tyto zdznamy jsou pak v rdmci vyhodnoceni statistiky ignorovany a ve vystupu je

vzdy jako samostatny Udaj vypsan jejich pocet.
N nepocitat.

Vstupni data:
PRF_JEV.PRFVS_ID
PRF_JEV.DEFVS Z
PRF_CASJ.PRFVS_ID
PRF_CASJ.ROK
PRF_CASJ.MESIC
PRF_CASJ.LODTX
PRF_CASJ.LODTK
JAK_POZ.PRFVS_ID
JAK_POZ.UKJAK_S
JAK_LIMIT.JAKSTAV_Z
JAK_LIMIT.PRFVS_ID
JAK_LIMIT.UKJAK_S
JAK_LIMIT.TYPHODN_Z
JAK_LIMIT.UKJAK_MX
RADA_JAK.PRFJAK_ID
RADA_JAK.UKJAK_S
RADA_JAK.UKJAK_DAT
Vystupni data:

Uzivatelska a administracni pfirucka

22



VSTOOLS.PRGSTATG

PRF_JEV.JAKSTAV_Z
JAK_POZ.JAKSTAV_Z
JAK_POZ.JAKSIM_AVG
JAK_POZ.JAKSIM_MX
JAK_LIMIT.UKJAK_SIM
JAK_LIMIT.EX_SPLN
STATJ_PRF.cela tabulka
STATJ_RADAJ.cela tabulka

14. vypocet podélnych profilt jakosti v tocich (jakost vody)
Y/N povinné
Y pro provedeni vypoctu.

N nepoditat.

Vstupni data:
PRF_JEV.PRFVS_ID
PRF_JEV.TOK_ID (pouze neexistuje-li tabulka UTOK)
PRF_JEV.RICKM
PRF_JEV.NAZ_PRFJEV
PRF_CASJ.PRFVS_ID
PRF_CASJ.ROK
PRF_CASJ.MESIC
PRF_CASJ.LODTK
UTOK.TOK_ID
UTOK.UTOK_ID
Vystupni data:
GRAFJ_TOK.cela tabulka

15. vypocet hodnot grafii ¢asovych fad jakosti v profilech soustavy (jakost vody)
YNYNYN /N povinné
Y pro provedeni (v sekvenci 6 znaku).
N nepoditat (v sekvenci 6 znakl nebo znak N zastupujici véech 6 znak()
Jednotlivé pozice oznaduji zapis (1 az 5 graf 1, 6 graf 2):
1 LVSTL vstup latky do povrchové vody (1)
2 LVSTX celkovy vstup latky v povodi profilu (t)
3 LZTRL ztrata latky v profilu nadrze (t)
4 LZTRX celkové ztrata latky v povodi profilu (t)
5 LODTM odtok latky z profilu (t)
LODTK koncentrace latky na odtoku z profilu (mg/l, samostatny graf)
Vstupni data:
PRF_CASJ.PRFVS_ID
PRF_CASJ.ROK
PRF_CASJ.MESIC
PRF_CASJ.UKJAK_S
PRF_CASJ.LVSTL (pro hodnotu Y na pozici 1)
PRF_CASJ.LVSTX (pro hodnotu Y na pozici 2)
PRF_CASJ.LZTRL (pro hodnotu Y na pozici 3)
PRF_CASJ.LZTRX (pro hodnotu Y na pozici 4)
PRF_CASJ.LODTM (pro hodnotu Y na pozici 5)
PRF_CASJ.LODTK (pro hodnotu Y na pozici 6)
Vystupni data:
GRAFJ_PRF.cela tabulka

»

16. podélné profily vstupu znecisténi a odbouravani latek (jakost vody)
Y/N povinné
Y pro provedeni vypoctu.
N nepocitat.
Vstupni data:
PRF_JEV.PRFVS_ID
PRF_JEV.TOK_ID (pouze neexistuje-li tabulka UTOK)
PRF_JEV.RICKM
PRF_JEV.NAZ_PRFJEV
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17.

18.

19.

20.

21.

PRF_CASJ.PRFVS_ID
PRF_CASJ.ROK

PRF_CASJ.MESIC

PRF_CASJ.LVSTX

PRF_CASJ.LZTRX

UTOK.TOK_ID

UTOK.UTOK_ID

Vystupni data:

GRAFJ_TOK.cela tabulka

grafy ¢asovych fad hladin a grafy nevyuzitych objemu vody v nadrzi
C/O/YIN

C pro provedeni vypoctu grafli ¢asovych fad hladin vody v nadrzich
O pro provedeni vypoctu grafli nevyuzitych objemu vody v nadrzich.

Y pro provedeni vypoctu ¢asovych fad hladin a grafil nevyuzitych objem( vody v nadrzich.

N nepocitat.

Vstupni data:

PRFVS_CAS.PRFVS_ID

PRFVS_CAS.ROK

PRFVS_CAS.MESIC

PRFVS_CAS.DEN (pouze v dennim ¢asovém kroku)
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém Casovém kroku)
PRFVS_CAS.KTA

Vystupni data:

GRAF_PREF .cela tabulka

grafy mésiéni vyroby elektrické energie

Y/N

Y pro provedeni vypoctu.

N nepocitat.

Vstupni data:

PRFVS_CAS.PRFVS_ID

PRFVS_CAS.ROK

PRFVS_CAS.MESIC

PRFVS_CAS.DEN (pouze v dennim ¢asovém kroku)
PRFVS_CAS.HOD (pouze v hodinovém €asovém kroku)
PRFVS_CAS.EVYR

Vystupni data:

GRAF_PRF.cela tabulka

oznacit v grafech ¢asovych fad ¢asovy krok ve formatu datum
Y/N

Y pro format datum.

N pro pofadové C&islo asového kroku.

Vstupni data:

Parametr pouze ovliviiuje formatovani vystupl ostatnich vypocta.
Vystupni data:

GRAF_PRF.TEXT_X (parametr ovliviiuje format zapisovanych dat)
GRAFJ_PRF.TEXT_X (parametr ovliviiuje format zapisovanych dat)

zapsat do grafu uzivatelsky zadana data
Y/N

Y provést zapis.

N nezapisovat.

Vstupni data:

GRAFPRF_UDAT .cela tabulka

Vystupni data:

GRAF_PREF.cela tabulka

hodnota ukazatele celkového postupu zpracovani
m/n

povinné

povinné

povinné

povinné

volitelné

Relativni udaj o vypoc€etnim kroku pfi volani aplikace jako dil€i &asti komplexniho zpracovani (napf. ,2/3"
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je-li aplikace volana jako druha v fetézci tfi vypocetnich krokd provadénych v fadé). Neni-li parametr
zadan, predpoklada se, Ze je aplikace spusténa pro vypocet v jednom vypocetnim kroku (tedy hodnota
parametru ,1/1%).

22. hodnota uplynulého ¢asu vypoctu pro ukazatel postupu zpracovani
sekundy volitelné
Udaj o dobé& vypoétu uplynulé pred spusténim aplikace pfi volani aplikace jako dil&i &asti komplexniho
zpracovani (obvykle predano fidici aplikaci, napf. ,60“ pro 60 sekund). Neni-li parametr zadan,
pfedpoklada se hodnota ,0%).

23. poloha stfedu okna x
pixely volitelné
Poloha hlavniho okna (okna ukazatele pribéhu zpracovani) na obrazovce. Neni-li parametr zadan, okno
aplikace bude zobrazeno v pravém dolnim rohu obrazovky. Parametry L/R/C Ize doplnit soufadnicemi
okraje, k némuz ma byt okno zarovnano (,R1600).
L okno bude zarovnano k levému okraji obrazovky.
R okno bude zarovnano k pravému okraji obrazovky.
C okno bude zarovnano vodorovné na stfed obrazovky.
€islo stfed okna bude umistén na zadanou pozici v pixelech od levého okraje obrazovky.

24. poloha stfedu okna 'y
pixely volitelné
Poloha hlavniho okna (okna ukazatele prabéhu zpracovani) na obrazovce. Neni-li parametr zadan, okno
aplikace bude zobrazeno v pravém dolnim rohu obrazovky. Parametry T/B/C Ize doplnit soufadnicemi
okraje, k némuz ma byt okno zarovnano (,B1200%).
T okno bude zarovnano k hornimu okraji obrazovky.
B okno bude zarovnano k doInimu okraji obrazovky.
C okno bude zarovnano svisle na stfed obrazovky.
€islo stfed okan bude umistén na zadanou pozici v pixelech od horniho okraje obrazovky.

25. obrazek pozadi zahlavi oken aplikace
nazev souboru volitelné
Soubor s obrazkem pozadi zahlavi oken aplikace. Ulozeni souboru je v adresafi aplikace. Obrazek
png/jpg/gif o velikosti 4000x19 pixeld. Obrazek se standardné zarovnava vodorovné na stfed, pfi
pozadavku na zarovnani k levému nebo pravému okraji musi byt zakon&eni nazvu pfed pfiponou ve tvaru
,-Stripe-1“ (pro zarovnani obrazku vlevo) nebo ,-stripe-r (pro zarovnani obrazku vpravo).

Poznamky:

Jako ,povinné” jsou oznaceny parametry, které jsou nezbytné k plné automatickému provedeni vypocti.
Nejsou-li zadény v8echny povinné parametry, aplikace se zobrazi ve standardnim reZzimu se zobrazenym
uZivatelskym rozhranim, z néjZ je tfeba spustit vypocty manuélné.

Jako ,povinné+“ jsou oznaceny povinné parametry, které jsou pri ¢astecném zadani parametri pouZity pro
nastaveni uZivatelského rozhrani aplikace. Pokud se pfi Caste¢ném zadani parametri pro nastaveni
uZivatelského rozhrani aplikace v sekvenci parametrii mezi parametry ,povinné+* vyskytuji jiné (nezadavané)
parametry, zada se jejich prazdna hodnota jako hodnota ,NULL" (umozriuje-li to dany parametr, tedy je-li tato
hodnota uvedena v seznamu dostupnych hodnot).

Parametry oznacené jako ,volitelné“ mohou (ale nemusi) byt pro automaticky vypocet zadany.

Vystupni tabulky s rozsahem plnénych dat ,cela tabulka® jsou vZdy béhem zpracovani pfepsany novymi daty
nebo v pfipadé, Ze do nich nejsou nova data zadanim pfislusnych parametri plnéna, vyprazdnény. Je-li
vystup typu ,cela tabulka“ béhem zpracovani aplikovan na jednu (spolec¢nou) tabulku vicekrat (podle nékolika
zadanych parametru), jsou do této tabulky zapsany béhem jednoho béhu aplikace postupné vysledky vypoctu
podle vSech zvolenych parametrd.
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POPIS ALGORITMU APLIKACE

7.1 POSTUP ZPRACOVANI DAT/POPIS FUNKCE
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28.
29.

30.

Nacteni sité profild jevu a jevl uzivani (PRF_JEV).
Nacteni agregaci uzivani vody (PRFJEV_AG).
Nacteni seznamu ukazatell jakosti (S_UKJAK).
Nacteni pozadavku jakosti (JAK_POZ).

Nacteni limitd jakosti (JAK_LIMIT).

Nacteni jeva uzivani (JEV_POZ).

Nacteni simulovanych ¢asovych aktivit (PRFVS_CAS).
Nacteni hodnot Qa (PRFJEV_HLG).

Nacteni simulovanych ¢asovych fad uzivani (POZ_CAS).

. Nacteni nadrzi (NADRZ, NA_ZANA, NA_CHAR).

. Nacteni pozadavkl ekologickych prutokd (QEKOL_PQOZ).

. Nacteni tabulky pozadavkl (POZ_DAT).

. Nacteni tabulky usekl vodnich tok (UTOK).

. Nacteni tabulek parametrt ovlivnéni pratokt (QOVLS_OBD, QOVLS_KTG, QOVLS_SKORE)
. Vypocet stupné ovlivnéni pratokd a zapis vysledkd (QOVLS_PRFVS, QOVLS_PRFVSO)
. Nacteni tabulek parametrt vyhodnoceni WEI+ (QOVLW_OBD, QOVLW_WEIP)

. Vypocet indexu WEI+ a zapis podrobnych vysledkt (QOVLW_PRFVS)

. Zalozeni vystupnich tabulek grafi mnozstvi (GRAF_PRF, GRAF_TOK).

. VypocCet a zapis Car prekroCeni primérnych mésic¢nich prutokd (GRAF_PRF).

. VypocCet a zapis histograml zmén prutokd (GRAF_PRF).

. Vypocet a zapis histogramu két hladin v nadrzi (GRAF_PRF).

. VypocCet a zapis pravdépodobnostnich poli pfekro€eni hladin v nadrzich (GRAF_PRF).

. VypocCet a zapis grafl Casovych Fad aktivit mnozstvi (GRAF_PRF).

. VypocCet a zapis grafl Casovych fad hladin nadrzi (GRAF_PRF).

. Vypocet a zapis graft vyroby elektrické energie (GRAF_PRF).

. VypocCet a zapis podélnych profilt ovlivnéni pratokd odbéry a vypousténim (GRAF_PRF).

. Vypocet simulovanych zabezpecenosti, bilan¢nich stavu jednotlivych poZadavku a celkovych

bilan¢nich stava pozadavku v profilech.

Vypocet bilan¢nich stavu podle ekologickych pritoku.

Vypocet celkych bilan€nich stava profild.
Ur&eni celkového bilan&niho stavu v profilu = nejhorsi bil. stav pozadavku v profilu.

Vypocet statistickych charakteristik asovych aktivit.
Primérné prutoky, udaje o délce Fad, minimalnich a maximalnich hodnotach pritok(, udaje o naplnénosti
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31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

nadrzi a o minimalnich objemech vody v zasobnich prostorech, pocty poruchovych mésict, pocty
souvislych poruch, maximalni souvislé délky poruchy (poruchou se v tomto pfipadé rozumi vyprazdnéni
zasobniho objemu nadrze v mésici, kdy ma nadrz definovany nenulovy zdsobni objem).

Vypocet rezerv prutoku v profilech soustavy — odvozeni z ¢ar prekroCeni pratoka.

Vypocet se provadi z ¢ar prekroCeni primérnych meésicnich pratoku (viz feSené ulohy, navody a pfiklady
dale). Pro profily u nichz se pozadavek na minimaini pritok béhem roku liSi se pocitaji dvé hodnoty —
rezerva ,zaru¢ena“ (odpovida aplikaci maximalniho pozadovaného MQ na cely rok) a rezerva
Lpotencialni“ (odpovida aplikaci minimalniho pozadovaného MQ na cely rok).

Zalozeni vystupnich soubor( pro grafy jakosti (GRAFJ_PRF, GRAFJ_TOK).
Zalozeni vystupni tabulky statistického vyhodnoceni simulace jakosti (STATJ_PRF).
Zalozeni vystupni tabulky statistického vyhodnoceni monitoringu jakosti (STATJ_RADAJ).

Vypodcet vyhodnoceni pozadavku jakosti.

pro kazdy ukazatel >
nacteni vstupnich dat (PRF_CASJ)
vypocet a zapis €asovych fad jakosti v profilech (GRAFJ_PRF)
vypocet a zapis podélnych profilll jakosti (GRAFJ_TOK)
vypocet a zapis statistického vyhodnoceni monitorovanych dat jakosti (STATJ_RADAJ)
vypocet a zapis statistického vyhodnoceni simulovanych dat jakosti v profilech (STATJ_PRF)
vyhodnoceni stavll pozadavku jakosti

< ukazatel

Vypocet celkovych stavu jakosti v profilech.

Zapis do tabulky profill jeva (PRF_JEV).

Zapis do tabulky ¢asové fady simulovaného uzivani (POZ_CAS).
Zapis do tabulky jeva uzivani (JEV_POZ).

Zapis vystupni tabulky dat ekologickych prutokd (QEKOL_DAT).

Zapis uzivatelsky zadanych dat grafd (GRAF_PRF).

Funkce zapiSe uzivatelsky zadana data grafu (GRAFPRF_UDAT) do tabulky grafli (GRAF_PRF).
Uzivatelsky zadana data grafi musi byt ve pfislusnych formatech a jednotkach odpovidajicich zapisu
ostatnich dat grafu. Data jsou do tabulky grafl zapsana v identické podobé tak, jak byla uzivatelem
zadana.

Zapis do tabulky ¢asovych aktivit (PRFVS_CAS).
Zapis statistik mnozstvi (STAT_PRF).

Poznamky:

Jednotlivé tabulky jsou nacitany v zavislosti na potrebé vstupnich dat podle zadanych parametri béhu
aplikace. Taktéz provedeni jednotlivych krokt vypoctu a zapis do vystupnich tabulek probiha v zavislosti na
zadaném rozsahu zpracovani dat specifikovaném parametry béhu aplikace.
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8 RESENE ULOHY, NAVODY A PRIKLADY

8.1 OBECNA PRAVIDLA PRO PROVADENi VYPOCTU A ANALYZ

Pro ziskani spravnych vysledk( zpracovani je nezbytné, kromé spravného zadani vstupnich dat,
spravné zadani parametrd vypoctu. Jelikoz Ize v jednom kroku vypoctu zadat vice feSenych uloh
najednou, je tfeba respektovat postup provadéni jednotlivych vypoc&td programem.

8.2 CASOVY KROK RESENI

Aplikace je schopna pracovat s daty v mé&siénim, dennim nebo hodinovém kroku. Casovy krok je
automaticky uréen v pribéhu zpracovani a zjistény udaj je zapran do protokolu o feSeni ulohy.
Aplikace je primarné urCena pro vypocty v mésiénim Casovém kroku, vypocty v dennim nebo
hodinovém Casovém kroku nemusi byt dostupné pro vSechny funkce aplikace

8.3 VYPOCET SIMULOVANYCH ZABEZPECENOSTI
Vypocet simulovanych zabezpec€enosti podle trvani p: a podle opakovani po:
Pywo=(m-0,3)/(n+0,4) * 100 [%]

Vypocet zabezpelenosti podle dodavky pq:

Pa=m/n* 100 [%]

m - pocCet Clenu ¢asové fady v nichz je splnén pozadavek

n - celkovy pocet ¢lend Casové fady

pozadavku v profilu.

Do vypocltu zabezpecenosti (a souvisejicich statistickych udaju vyhodnoceni) nejsou zahrnuty
hodnoty (mésice) bez definovaného pozadavku. Za hodnotu bez definovaného pozadavku se
povazuje hodnota pozadavku rovna (pfi zaokrouhleni na tfi desetinna mista) nule (0,000).

8.4 VYPOCET BILANCNICH STAVU UZIiVANI

Bilan¢ni stav pozadavkd na uzivani vody/minimalnich prutokd se ur€i v zavislosti na dosazené
(simulované) zabezpelenosti poZadavku podle trvani p; a na dosazené (simulované) maximalni
hloubce poruchy.

Bilan¢ni stav Zabezpecenost

Aktivni pt = p&EP

Ptpoz < pt < pEP, a u pozadavkl se zadanou pozadovanou hloubkou
Vyvazeny poruchy neni pfekro€ena poZadovana hloubka poruchy (k pfipadnému
pfekroCeni zadané poZadované délky poruchy se nepfihliZi)

Pasivni pt < Pptpoz, NEbO je u pozadavkll se zadanou pozadovanou hloubkou
poruchy prekro¢ena pozadovana hloubka poruchy (k pfipadnému
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prekro¢eni zadané pozadované délky poruchy se nepfihlizi)

[of - dosazena zabezpecenost podle trvani

pP - zabezpecenost podle trvani odpovidajici bezporuchovému zajisténi pozadavku

Pipoz - poOZadovana zabezpeCenost poZzadavku
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8.5 VYPOCET BILANCNICH STAVU EKOLOGICKYCH PRUTOKU

Bilan¢ni stavy ekologickych pratok se vyhodnocuji podle ¢ar prekroceni pfirozenych a ovlivnénych
prutokd. Vyhodnoceni probiha podle velikosti odchylky ovlivnéného pratoku od pfirozeného pro
zadané hodnoty pravdépodobnosti prekroCeni prutoku a provadi se pro kazdy mésic v roce
samostatné. Vysledny bilanéni stav ekologickych pratokd v profilu je dan nejhorsi hodnou ze vSech
takto stanovanych hodnot bilan¢nich stavd.

Bilanéni stav Odchylka od hodnoty pfirozeného pratoku

Aktivni < ODCH1 %
Nejisty ODCH2 — ODCH2 %
Pasivni > ODCH2 %

ODCH1, ODCH2 - odchylka od pfirozeného pritoku — snizeni/zvySeni

Hodnoty ODCH1/ODCH2 se zadavaji prostfednictvim tabulky QEKOL_POZ. Lze je zadat jak pro
snizeni, tak i pro zvySeni prutoku (sloupce ODCH_POZD a ODCH_POZH v tabulce). Jsou-li zadany
pro vice hodnot pravdépodobnosti prfekrogeni pratoku, je vyslednym stavem ekologickych pratoki
nejhorSi dosazeny stav v profilu. Stavy mohou byt vtabulce QEKOL POZ definovany jako
aktivni/nejisty/pasivni (dle pfisludného c¢iselniku), po&et hodnot pravdépodobnosti prekroceni
prutoku pro néjz jsou hodnoty vyhodnocovany neni omezen, hodnoty musi byt zadany pro kazdy
mésic roku.

A
¢ara piekroceni
pfirozenych prutokU
A\
\
p—
)
S—
(30) \\
E
(@]
&ara prekrodeni -
ovlivnénych pratokd
> ODCH2 %
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8.6 VYPOCET CELKOVYCH BILANCNICH STAVU PROFILU

Vv

pratokd v profilu.

8.7 VYPOCET REZERV V PROFILECH SOUSTAVY

Vypocet rezerv v profilech soustavy umoznuje odvozeni dostupnych rezerv mnozstvi vody (pratoku)
potencialné vyuzitelnych pro dal§i pozadavky na uzivani vody na zakladé porovnani ¢ar prekroCeni
ovlivnénych pratokd (za ro¢ni obdobi) a pozadovaného minimalniho pratoku v daném profilu pfi
pozadované zabezpecenosti daného minimalniho pratoku. Vypocet probiha na zakladé uvedenych
charakteristik vybraného profilu v tomto profilu izolované a nezohledriuje pfipadny mozny dopad na
dalsi profily soustavy. Vypoc€et vychazi z pouziti manipulacnich pravidel nadrzi/pfevodi vody
pouzitych pro simulaci (tzn. Ze vypoCet nezkoumd mozné rezervy ziskatelné napf. zménou
manipulace oproti sou¢asnému stavu, vystavbou nové nadrze/pfevodu vody apod.). Vypocet
zohledriuje moznou zadanou pozadovanou maximalni hloubku poruchy.

Vypodcteny jsou rezervy zaru€ené a rezervy potencialni — rezerva zaru¢ena odpovida rezervé pfi
pozadavku minimalniho pritoku reprezentovaného nejvyssi (mési¢ni) hodnotou, rezerva potencialni
hodnotou (je-li pozadavek na minimalni pritok ve vSech mésicich roku stejny, tzn. Ze nema sezonni
rozdéleni, je hodnota rezervy zaru€ené a rezervy potencialni shodna).

Vystupy jsou zapsany do tabulky statistickych vystuptu (STAT_PRF), pfiemz kladné hodnoty (+)
znamenaji rezervu v profilu, zaporné (-) deficit.
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Schéma vypoctu rezerv prutoku v profilech soustavy je na nasledujicich obrazcich - odvozeni z ¢ar
prekroeni (p: mo poz - poZadovana zabezpeCenost MQ, OP - ovlivnény odtok z profilu, MQ -
pozadovany minimalni prutok, DEF - deficit, REZ - rezerva).

oP
w
‘E REZ/'DEF = OPgt o pe: - MQ
; awa Mq1 _

MQ “ernsssisas

pt MQ poz I
pt

w
o OP
E
o

REZ/DEF = OPpt Ma pez - MQ - 0Q

L MQ1

MQ
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8.8 VYPOCET SKORE OVLIVNENi PRUTOKU

Vypocet skére ovlivnéni pratokl kategorizuje profily podle miry (poméru) rozdilu mezi ovlivnénymi a
neovlivnénymi prutoky v daném profilu. Vypocet se vztahuje k definicim skore ovlivnéni pratokd
definovanym v CSN EN 15843.

V prabéhu vypoctu je nejprve v kazdém Casovém kroku simulované fady ¢asovych aktivit uréena
hodnota ovlivnéni pritoku v daném ¢asovém kroku (jako % snizeni, resp. zvySeni pratoku vzhledem
k neovlivnénému pratoku) a tato hodnota je zafazena do kategorie snizeni/zvySeni pratoku
(kategorie jsou definovany vtabulce QOVLS KTG). Pro takto pfifazené kategorie jsou pak
vyhodnoceny Cetnosti jejich vyskytu v definovanych obdobich (obdobi jsou definovana v tabulce
QOVLS_OBD, jednotliva obdobi se nesmi pfekryvat) a na zakladé vyhodnocenych Cetnosti je
pfifazeno vysledné skore (definice skére v zavislosti na Cetnosti vyskytu dané kategorie ovlivnéni
jsou v tabulce QOVLS_SKORE). Vysledné skére ovlivnéni pratoka v profilu je stanoveno jako
nejhorsi dosazeneé skore v daném profilu za vSechna hodnocena obdobi.

Definice kategorii a pfifazeni vysledného skére podle dosazenych Cetnosti ovlivnéni pritok( podle
CSN EN 15843 je uvedena na nasledujicim obrazku. Pro potfeby vyhodnoceni je vhodné doplinit
kategorii pro 0% snizeni/zvySeni prutoku a této kategorii pfifadit pro vSechny Cetnosti vyskytu
hodnotu skore ,1°.

CSN EN 15843

Tabulka A.2 — Tabulka pro pridélovani skére charakteristice 5b
(pridéli se skore 1 az 5 podle navodu uvedeného v této tabulce)

% dennich pritokd odli$nych od piirozenych pritokd na jafe, <20 | 20az<40 | 40az<60 | 60az<80 | =80
v [été, na podzim nebo v zimé (nejhorsi)

< 5 % snizeni nebo < 10 % zvySeni prutoku 1 1 1 2 2
5 % a2 < 15 % snizeni pritoku nebo 10 % az < 50 % zvyseni 1 2 2 3 3
pritoku

15 % az < 30 % snizeni pratoku nebo 50 % az < 100 % zvyseni 1 2 3 3 4
pratoku

30 % az < 50 % sniZeni pritoku nebo 100 % az < 500 % 1 2 3 4 5

zvyseni pritoku

> 50 % snizeni pritoku nebo = 500 % zvyseni pritoku 2 = 4 5 5
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8.9 VYPOCET INDEXU OVLIVNENiI PRUTOKU WEI+

Index ovlivnéni pratoka WEI+ (Water EXploitation Index Plus pro Water stress) vyjadfuje vliv
nevratnych odbéri vody v povodi profilu na pratok v daném profilu. Vypocet je provadén podle
vztahu:

WEIP_DAT = ((AGRODB - AGRVYP) / (PRIT + (AGRODB - AGRVYP))) * 100
kde:

WEIP_DAT - hodnota indexu WEI+ v daném &asovém kroku
AGRODB - AGRVYP - agregovany rozdil odbér(i a vypousténi v povodi profilu
PRIT - ovlivnény (simulovany) pfitok do profilu

Vypocet je provadén v definovanych obdobich (obdobi jsou definovana v tabulce QOVLW_OBD,
jednotliva obdobi se nesmi prekryvat), za kazdé obdobi je vypocéten primérny index, podle néjz je
dale pro kazdé obdobi uréena kategorie indexu (kategorie indexu WEI+ jsou definovany v tabulce
QOVLW_WEIP) a néasledné je uréena vysledna kategorie pro hodnoceny profil jako nejhorsi
vysledek ze vSech hodnocenych obdobi.

Poznamka: Vzhledem k tomu, ze index WEP+ vyjadfuje zatéz zpUsobenou nevratnymi odbéry,
plati, ze je-li AGRODB — AGRVYP < 0, je vzdy hodnota WEIP_DAT = 0.
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8.10 VYPOCET STAVU NAPLNENOSTI ZASOBNIiCH PROSTORU NADRZI

Stavy naplnénosti zasobnich prostort vodnich nadrzi béhem simulace jsou uréovany pro kazdy
Casovy krok simulace. Celkovy stav pfifazeny k profilu nadrze je dan nejhorSim dosazenym stavem.

RozliSovany jsou:

Objem vody

Stav (objem vody Mzas v zasobnim prostoru nadrze v % celkového objemu zasobniho
prostoru nadrze platného pro dany €asovy krok)

normalni 50% < Mzas < 100%

bdélost 30% < Mzas < 50%

pohotovost 0% < Mzas < 30%
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8.11 VYPOCET STATISTICKYCH CHARAKTERISTIK

Aplikace provadi vramci zpracovani a vyhodnoceni dat vypocCet zakladnich statistickych
charakteristik. Vypoétené statistické charakteristiky jsou aplikaci zpracovavany budto jako
samostatny vystup (napf. statistické vyhodnoceni &asové fady hodnot v profilu) nebo slouzi
k dalSimu vyhodnoceni (napf. pro vyhodnoceni stavu v profilu).

Zakladni statistické charakteristiky zpracovavané aplikaci jsou:

- pocet hodnot

- pramérna hodnota

- minimalni hodnota

- maximalni hodnota

- median

- percentil/kvantil (zadané hodnota percentil( podle aktualniho ¢iselniku v datovém modelu)
Pro vypocet percentilt (kvantild) je aplikovan nasledujici algoritmus™

Pfi uspofadani dat vzestupné od nejmendi hodnoty k nejvétsi je hodnota kvantilu stanovena jako
hodnota odpovidajici pofadovému indexu i, ktery musi vyhovovat nerovnosti np <i < np + 1, kde np
=n*p (nje po€et hodnot, p je dané % kvantilu v desetinném tvaru). Kvantil je potom roven hodnoté
znaku na pozici i. Jsou-li hodnoty np, np + 1 celociselné, je kvantil stanoven jako aritmeticky primér
hodnot na pozicich np a np+1.

Median je pak aplikaci pocitan podle vySe uvedeného algoritmu jako 50% kvantil.

* ZpUsob vypocet kvantild (percentil(l) neni pfesné stanoven a je obecné provadén podle riznych algoritma.
Pouzity algoritmus odpovida algoritmu pouzivanému mj. statistickym softwarem STATISTICA.
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9 DATA, FORMATY, DATOVY MODEL

9.1 INFORMACE K DATOVEMU MODELU

VSechny programy nastroj0 VSTOOLS pouzivaji jednotny datovy model, ktery je spoleény pro
v8echny feSené ulohy. Jednotlivé programy, resp. jednotliva feSeni provadéna témito programy
v8ak logicky pracuji pouze s nékterymi daty tohoto spole¢ného datového modelu. Upiny popis
datového modelu je soucasti této dokumentace (viz dale). Seznam vyuzivanych Casti datového
modelu je uveden v pfedchozim textu, zejména v ¢asti vénované popisu parametri aplikace a
popisu feSenych uloh.

Uplny vypis prvkil datového modelu je uveden v priloze.

9.2 FORMAT VSTUPNICH DAT PROGRAMU

Obecnym formatem vstupnich dat je textovy soubor s oddélovaéem (standardng, neni-li
v konfiguraci aplikace definovano jinak, je oddélovadem stfednik ,;“) s hlavickou uvedenou v prvnim
fadku souboru. Akronymy sloupcl uvedené v hlavicce musi strikiné odpovidat akronymim
specifikovanym v popisu datového modelu, obdobné musi byt v datech dodrZzeny definované datove
typy.

Pro geograficka data pouzivana pfi vypoctech, zejména pro prepocty poloh profilll ze soufadnic xy
na Fiéni sit a obracené, je vstupnim formatem exportni format souborl Maplinfo Professional
(mif/mid). Pozadavky na format souboru a jeho obsah jsou uvedeny v pfedchozim textu.

Ukazka typického formatu datového souboru je na nasledujicim obrazku.

P jev_poz.txt - Poznamkovy blok =10 %]

Soubor  Oprawy Format  Zobrazeni Mapovéda
IJEVF'OZ I0, F'RFF'OZ I, DRF'OZ_Z E)-LF'OZVS F'RFVS ID F'OZ KD, MAZ PO, Ov_ROR MO _ROK; EX_SEZCMNA, L -

BPSlBBQMQEﬁd BPSIBBQ MQ,l BEPS1889; ,Q364,,0 0? 0; ,,98,5;;;;;;;;;;
BPS1E880MOMZP; BPSLEE9;; MO; 1; EPSLE8E9; sM2ZP; ;0,175 0 ;
BPSlQOOMQESS;BPSlQDO;MQ;l;BPSlQOD;;QESS;;D,Bl;O;;;QE,S;;;;;;;;;;
BPS1900MO360d; BPS1800;MQ;1; BPS1900; ;036ad; ;0,160;0;;:98, 95153535553
BPS1900MOMZP; BPSLO00; MG 1 BPSL900; sMZP; 0, 423053398, 95t

EPS1900MOSYP; BPSLS00; MO 1 BPSL900; s SwP: 0, 156;0; 98, 95 55500
BEPSZ000MO355; BPS2060;M0;1; BPS2060; ;0355;;0,97;0; ;98,5155
BPSZ0a0MO30d; BPS2060;MO; L BPS2060; ;0364 ; 0, 5205198, 90t
EPSZ2060MOMZP; BPS2060;MO; 1 BPS2060; sMEP; 30,97, 05198, 5555 5500

BPS2060MOSVP; BPS2060,MO; 1 BPS2060; ;5wP; ;0,85,0; ;98,5 5:5555535
EPS2062M0355; BPS2002;MO; L BPS2062,; 03580, ;0,39 0; 98,9 553501
BPSZ2062MO364 BPS2062 MO 1 BPS2062; 3036450, 235055598, 055535505003

BEPSZ065%M0O355; BPSZ069;MO;1; BPS2065; ;0355;;0,08;0;;;%8,5
EPSZ2060MOsad; EPS2069;MO; 1 BPS2069; ;03604;;0,05;0;;;
BEPSZ089MOMZP,; BPS2069;,MQ; 1; EPS2065%; ;MZP; ;0,12 0;;
BPSZ072MO355; BPS2072;MO; 1L BPS2072; ;03550 :2,22;0;::98, 95135550
EPSZ2072M03604,; BPS207 2 MO; 1 BPS2072,; ;0504 ;1,24;0;::98, 9555505048
EPSZ07ZMOMER; BPS2 072 MO; L BPS2072,; s MEP; ;2,225 05398, 55555530

BPSZ070MO555; BPS2070;MQ; 1 ; BPS207G; ;0355 ;0, 299 098, 95005000
EPSZ2076MO364d; BPS2070;MO;1; BEPS20760; ,Q364,,D 20005398, 585550500
EPSZ207GMOMZR; BPS2 076 MO; 1, BEPS2074; MZP,,0,398;0;;,98,5;;;;;;;;';
BPSZ082M0355; BPS2082;M;1; EPS208E; ,QESS,,O ol;0; 98, 05000000
BPSZO82MO3604,; BPS2082 ;MO L BPS2082; ;0364 0,410 98, 9t
EPSZ08ZMOMZEP; BPSZ 082 MO; 1, BPS2082,; ;M2P; ;0,61 0598, 55555530

1 L L LA ) L 1 -
4| | 3

| Radek 1, Sloupec 1 A

BPSEOGEMQMZP;BPS2062;MQ;1;BPS2062;;MZP;;0,495;0;;;98,5;;;;;;;;';
)
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10. PRILOHY

10.1 STRUKTURA KONFIGURACNIHO SOUBORU PRG.CFG

Soubor ,PRG.CFG* obsahuje konfigura¢ni nastaveni aplikace i dalSich aplikaci nastroju VSTOOLS.
Je ulozen ve slozce aplikace (viz vySe). Nastroje pro editaci konfiguraéniho souboru obsahuje
aplikace VSTOOLS.UL.

Format souboru: textovy soubor

Struktura souboru: jeden zaznam na fadku

Struktura zaznamu: polozky oddélené znakem #°, prvni polozka definuje skupinu
parametr(l

Soubor obsahuje nasledujici pro aplikaci relevantni skupiny parametrt (jednotlivé parametry viz
vySe konfigurace aplikace, struktura zaznamu je individualni pro jednotlivé skupiny parametr():

SEPARATOR oddélova¢ dat v datovych souborech
FILE definice tabulek

CODE hodnoty ¢€iselnikd

GRAF definice grafu

GRAFCODE Ciselniky pro grafy

STAT definice statistickych hodnot

Na nasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,PRG.CFG*.

[P PRG.cfg - Poznamkovy blok - 0] x|
Soubor  Uprawy Format Zobrazeni MNapowéda

SEPARATOR#; 3
UI#KOMIAKETEXTL#NAZEY Olohy

UI#KOMIAKFTERXTZ#Z4jmovE (zemi

UI#kOMIAKETEXTI#Cas0va Orover

UI#KOMIAK#TEXTS #

UI#KOMIAKETEXT 54

UI#KOMIAK#TEXTA#P0pT s

UI#VHEMNETEXT1#NAZey O1ohy

UI#VHEMNETEXT 2#Kesena zajmowa oblast

UI#VHEMM#TEXT3#Hydrologicky podklad

UI#VHEMNETEXTd#Pozadavky na zdroje (uzivani wody, ekologické pritoky)

UI#VHEMNETEXT S#Technicke parametry objektd

UI#WVHEMMA#TEXTE#FORTS

SESTAVENI#KOMIAK#Kombinowany Z?Dsub#uisp1ashknmjak.ﬁng#EDlDDGDl#N#ZEraCDVénD s podporou
SESTAVENI#VHEMM#ESImuTadni model mnozstwi povrchowych wod#uispTlashvhiomn. pnog#2 0100601 #n#Ez
FILE#BERR#~err . tmpdd#@ Soubor indikace chyby b&hem wypodtusssd

FILE#GINFO#U]cha. inf###€ Definiini soubor Ol ohyddd

FILE#BINFOUPD#U]oha. upd###@ Definiini soubor dlohysexportu pro aktualizacidoplnéni dat

q o

| | Radek 16, Sloupec 1 A
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10.2 STRUKTURA SOUBORU PROTOKOLU ULOHA.LOG

Soubor ,ULOHA.LOG" jen soubor protokolu o feSeni ulohy a obsahuje vSechny dostupné informace
o Cinnostech provadénych s daty ulohy. Je uloZzen vZzdy ve sloZce ulohy. Soubor je automaticky
generovan aplikaci. Do souboru mohou zapisovat i jiné programy/aplikace, napfiklad aplikace
provadéjici vypocty nebo editace dat. Nazev souboru Ize zménit v konfiguraci aplikace.

Format souboru: textovy soubor
Struktura souboru: jeden zaznam na fadku
Struktura zaznamu: textovy fetézec
Poznamka:

Aplikace Ul (a také ostatni aplikace VSTOOLS) zapisuje informace do souboru protokolu o feSeni tlohy ve
tvaru ,datum Cas aplikace: informace”. Aplikace Ul zaznamenévé automaticky udalosti typu vytvofeni nové
ulohy/kopirovani ulohy, spousténi programdiy/aplikaci pro provadéni vypoctu a spousténi editori/prohlizecd
dat. Spousténé aplikace mohou do souboru zapisovat své vlastni informace o prubéhu zpracovani.

Na nasledujicim obrazku je ukazka obsahu souboru ,ULOHA.LOG".

!s uloha.log - Poznamkowy blok ;IEIEI

Soubor  Upravy Format  Zobrazeni Mapowsda

15.03.2009 18:14:46 PRGESTATG: werze: WSTOOLS.PRGSTATG - w. 20090315 :J
15.03.2009 18:14:46 PRGSTATG: zacatek zpracowvani

15.03.200% 18:14:46 PRGESTATG: data: C:nJPhDataswvhbswDaTa_PyvLs9914

15.03.2009 18:14:46 PRGSTATG: aktiwvace uziwvatelského rozhrani M

15.03.2009 18:14:46 PRGSTATG: aktivace zamku aplikace béhem wypoltu : True

15.03.2009 18:14:46 PRGSTATG: vypoiet zabezpelenosti a bilaninich stawvi Y

15.05.2009 18:14:46 PRGSTATG: wypolet Zar prekroceni primérnych més.pritokd @ voeQ3edq3sig3szo
15.03.2009 18:14:46 PRGSTATG: wypocet histogramid zmén pritoki v nadrzich Y

15.03.200% 18:14:46 PRGSTATG: wypocfet histogrami kot hladin v nadrzich Y

15.03.2009 18:14:46 PRGSTATG: wypocet pravdépodobnostnich poli hladin nadrzi @ wp

15.03.2009 18:14:46 PRGSTATG: wypolet casowych Fad aktivit mnozstwvi TR Y MY MMM BRI
15.03.2008 18:14:46 PRGSTATG: wypolet podélrmych profild ovliwnéni odb. Avvp. 0o

15.03.2009 18:14:46 PRGSTATG: wypolet poruch zasobnich objemil nadrzi S

15.03.2009 18:14:46 PRGSTATG: wypolet rezerv pritokd v profilech Y

15.03.2009 18:14:46 PRGSTATG: nacitani profili jewlyuzivani

15.03.2009 18:14:4% PRGSTATG: nacitani agregaci uzivani v profilech jevi

15.03.200% 18:14:51 PRGSTATG: nalitani jevi/uzivani

15.03.2008 18:14:52 PRGSTATG: naditani <asowych aktiwit

15.03.2009 18:17:18 PRGSTATG: nalitani hydro Dgickﬁch charakteristik v profilech

15.03.2009 18:17:5% PRGSTATG: naditani simulovarmych hodnot uzivani

15.03.2008 18:18:08 PRGSTATG: naditani nadrzi

15.03.200% 18:18:10 PRGSTATG: nafitani zasobnich objemd nadrzi

15.03.2009 18:18:20 PRGSTATG: naditani charakteristik nadrzi

15.03.2009% 18:18:21 PRGSTATG: naditani ekologickych pritoki

15.03.2009 18:18:26 PRGSTATG: naditani pozadavkid uziwani

15.03.2009 18:18:27 PRGSTATG: zalozeni soubord pro grafy

15.03.2009 18:18:27 PRGSTATG: wypodet a zapis <ar pfekroceni - owliwnéng odtoky rodni =

1| | M

—
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10.3 UPLNY VYPIS DATOVEHO MODELU

Datovy model popisujici strukturu ulozeni dat, datové tabulky a jejich vztahy je, v€etné seznamu
Ciselnik( a kodd uveden dale. Aplikace PRGAGREG pouziva pouze ¢ast tohoto datového modelu

(viz pfedchozi text).
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